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DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA WODY 

W WODZISŁAWIU” 

 

Ujęcie wody w Wodzisławiu jest zlokalizowane na działkach nr 452, 456/7, 447 w obrębie 

geodezyjnym Wodzisław. 

 

1. Stan istniejący: 

a) studnie głębinowe: 

- studnia nr 1 – zasadnicza, głębokość 50,0 m, wydajność eksploatacyjna  

Q = 70 m
3
/h przy depresji s = 2,0 m 

- studnia nr 2 – awaryjna, głębokość 50,0 m, wydajność eksploatacyjna  

Q = 62 m
3
/h przy depresji s = 5,0 m 

b) parametry ujęcia wody:  

wydajność – Qśr.d.=774,0 m
3
/d, Qmax=62 m

3
/h 

c) rozwiązania technologiczne: 

Studnia pracuje wg niżej opisanego układu technologicznego. 

Pompy głębinowe tłoczą wodę przez rurociągi obiektowe do budynku hydroforni i 

chlorowni. W budynku hydroforni znajdują się 3 zbiorniki hydroforowe wyłączone z 

eksploatacji i rozdzielnia elektryczna. ponadto w instalację technologiczną włączony 

jest chlorator na podchloryn sodu. Sterowanie i automatyka zabezpiecza pracę 

zainstalowanych urządzeń. Ciśnienie w sieci wytwarzane jest w układzie 

jednostopniowym przez pompy głębinowe do rurociągu tłocznorozbiorczego a 

następnie do dwóch zbiorników wyrównawczych żelbetowych o pojemności 2 x 200 

m
3
. Sterowanie napełniania zbiorników wody odbywa się w systemie radiowym przez 

moduł komunikacyjny GSM-4. 

Układ technologiczny ujęcia wody znajduje się w murowanym budynku hydroforni 

zlokalizowanym na działce nr 452 w miejscowości Wodzisław przy ul. J.Ch.Paska. Na 

tej samej działce zlokalizowane są opisane wyżej studnie głębinowe wraz z 

ogrodzeniem z siatki stalowej. Budynek i ogrodzenie są w złym stanie technicznym 

i przeznaczone są do rozbiórki. 

2. Parametry obiektu po przebudowie: 



 

a) Należy przyjąć rozwiązania technologiczne które pozwolą w efekcie uzyskać wodę o 

parametrach jakościowych odpowiadających obowiązującym przepisom dotyczącym 

jakości wody pitnej. 

b) Rozwiązania technologiczne powinny gwarantować niezawodność pracy urządzeń, 

zabezpieczać ciągłość dostawy wody dla użytkowników wodociągów w 

miejscowościach: Wodzisław, Świątniki, Łany, Laskowa, Pokrzywnica, Stara 

Olszówka. 

c) Ciśnienie w sieci wodociągowej będzie wytwarzane przez pompy głębinowe I stopnia, 

które będą pracowały w układzie z istniejącymi zbiornikami wyrównawczymi 2 x 

200m
3
.  

d) Zaprojektowany monitoring pracy ujęcia i zbiorników wyrównawczych musi 

współpracować z istniejącym systemem monitoringu obsługiwanym przez Zakład 

Usług Komunalnych w Wodzisławiu. 

e) W projekcie należy uwzględnić również wszelkie niezbędne roboty remontowe oraz 

wymiany obudów (szachów) studziennych, montaż rury kontaktowej, rurociągów 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wymianę ogrodzenia i utwardzenie drogi 

dojazdowej. Należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do zapewnienia 

eksploatacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

 


