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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJECIA WODY
W WODZISLAWIU”

Ujecie wody w Wodzistawiu jest zlokalizowane na dziatkach nr 452, 456/7, 447 w obrgbie
geodezyjnym Wodzistaw.

1. Stan istniejacy:

a) studnie glebinowe:
- studnia nr 1 — zasadnicza, gigbokos¢ 50,0 m, wydajnos¢ eksploatacyjna
Q = 70 m*/h przy depresji s = 2,0 m
- studnia nr 2 — awaryjna, gteboko$¢ 50,0 m, wydajnos¢ eksploatacyjna
Q = 62 m*/h przy depresji s = 5,0 m

b) parametry ujecia wody:
wydajno$é — Qg.q=774,0 m¥/d, Qmax=62 m*/h

C) rozwiazania technologiczne:
Studnia pracuje wg nizej opisanego uktadu technologicznego.
Pompy glebinowe tlocza wodg przez rurociagi obiektowe do budynku hydroforni i
chlorowni. W budynku hydroforni znajduja si¢ 3 zbiorniki hydroforowe wytaczone z
eksploatacji i rozdzielnia elektryczna. ponadto w instalacj¢ technologiczna wiaczony
jest chlorator na podchloryn sodu. Sterowanie i1 automatyka zabezpiecza pracg
zainstalowanych urzadzen. CiSnienie w sieci wytwarzane jest w ukladzie
jednostopniowym przez pompy gigbinowe do rurociagu tlocznorozbiorczego a
nastgpnie do dwoch zbiornikoéw wyréwnawczych zelbetowych o pojemnosci 2 x 200
m?. Sterowanie napelniania zbiornikéw wody odbywa sie w systemie radiowym przez
modul komunikacyjny GSM-4.
Uktad technologiczny ujecia wody znajduje si¢ w murowanym budynku hydroforni
zlokalizowanym na dziatce nr 452 w miejscowosci Wodzistaw przy ul. J.Ch.Paska. Na
te] samej dzialce zlokalizowane sa opisane wyzej studnie glebinowe wraz z
ogrodzeniem z siatki stalowej. Budynek i ogrodzenie sa w ztym stanie technicznym
I przeznaczone sa do rozbiorki.

2. Parametry obiektu po przebudowie:



b)

d)

Nalezy przyjac¢ rozwiazania technologiczne ktére pozwola w efekcie uzyskaé¢ wodg o
parametrach jakosciowych odpowiadajacych obowiazujacym przepisom dotyczacym
jakosci wody pitne;.

Rozwiazania technologiczne powinny gwarantowaé¢ niezawodnos$¢ pracy urzadzen,
zabezpiecza¢ ciagtos¢ dostawy wody dla uzytkownikow wodociagow w
miejscowosciach: Wodzistaw, Swiatniki, Lany, Laskowa, Pokrzywnica, Stara
Olszowka.

Cisnienie w sieci wodociagowej bedzie wytwarzane przez pompy glebinowe I stopnia,
ktére beda pracowaty w ukladzie z istniejacymi zbiornikami wyréwnawczymi 2 x
200m”.

Zaprojektowany monitoring pracy ujecia 1 zbiornikéw wyréwnawczych musi
wspotpracowaé z istniejacym systemem monitoringu obstugiwanym przez Zakiad
Ustug Komunalnych w Wodzistawiu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie niezbedne roboty remontowe oraz
wymiany obudéw (szachow) studziennych, montaz rury kontaktowej, rurociagdéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, wymiang ogrodzenia 1 utwardzenie drogi
dojazdowej. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do zapewnienia

eksploatacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sanitarnymi.



