BI1.2710.3.2013 Zakacznik nr 6 do SIWZ

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

,Opracowanie audytu energetycznego i  dokumentacji  projektowej na
Termomodernizacj¢ budynku Zespolu Szkol w Wodzistawiu”

Opis stanu istniejacego wraz charakterystyka budynkow:
Na obiekt Zespotu Szkot w Wodzistawiu sktadaja sig trzy budynki przylegajace do siebie o
funkcji dydaktycznej szkoty podstawowe;.

1. Budynek dydaktyczny Nr 1 - Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych nie
podpiwniczony wybudowany w latach 70 tych przylegajacy w pn-wsch czgsci do budynku nr
2 starej szkoly. Sciany zewnegtrzne budynku elementy prefabrykowane wielkoblokowe
ocieplone gazobetonem 1 otynkowane, S$ciany wewngtrzne elementy prefabrykowane
wielkoblokowe 1 cegly pelnej otynkowane, stropy elementy prefabrykowane wielkoblokowe
ptyty kanatowe, klatki schodowe elementy ptytowe zelbetowe, $cianki dzialowe z cegly
ceramicznej dziurawki, budynek przekryty stropodachem plaskim wentylowanym o spadku w
kierunku elewacji potudniowym i pélnocnym, stropodach pokryty papa asfaltowa . Okna PCV
w kolorze bialym bez nawiewnikéw, w elewacji zachodniej okna drewniane do wymiany,
Slusarka drzwiowa wejsciowa do budynku aluminiowa szklona P-4 kolorze brazowym.
Kominy ponad dachem murowane z cegly pelnej. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie
i parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Od strony podtnocno - wschodniej
budynek potaczony jest z sasiadujacym budynkiem dydaktycznym Nr 2. Budynek
wyposazony jest w instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
centralnego ogrzewania, teletechniczna, elektryczna i odgromowa. Budynek nie spetnia
wymagan w zakresie oszczedno$ci energii 1 izolacyjnos$ci cieplnej okreslonych przepisami
techniczno — budowlanymi. Budynek w stanie ogélnym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie
wykazuja zarysowan ani spgkan, ktore wskazywatyby na przeciazenia i nieprawidlowosci w
pracy fundamentéw lub podtoza gruntowego. Stan techniczny budynku pozwala bez
zagrozenia istniejacych elementdw na ocieplenie ptytami styropianowymi.

Dane techniczne budynku Nr 1:
e powierzchnie zabudowy: - 615,80 m?,
e powierzchnia uzytkowa : - 1 558,20 mz,
e kubatura :-6773,80 m®,
wymiary:
* budynek dydaktyczny Nr 1: dlugo$s¢ — 48,7 m, szerokos¢ — 12,55 m, wysokos¢ w
najwyzszym punkcie — 12,50 m,

2. Budynek dydaktyczny Nr 2 ( stara szkota) — w czgéciach pd.-zach. i pn.zach. przylegajacy
do nowszych budynkéw Nr 1 (dydaktyczny) i nr 3 (sala gimnastyczna) to budynek
dwukondygnacyjny, w czg$ci podpiwniczony ( kotlownia olejowa do przygotowania c.w.u. i
pomieszczenia gospodarcze) murowany w technologii tradycyjnej. Sciany zewngtrzne
budynku z cegly pelnej ceramicznej otynkowane, S$ciany wewngtrzne z cegly peinej
otynkowane, stropy nad parterem zelbetowy nad pigtrem drewniany belkowy, klatka
schodowa jeden bieg schoddéw zelbetowych, S$cianki dzialowe z cegly ceramicznej i
dziurawki, budynek przykryty dachem wielospadowym o konstrukeji drewnianej , kryty papa
asfaltowa na deskowaniu. Okna PCV w kolorze biatym bez nawiewnikow, wejscie do
budynku przez budynek nr 1. Kominy ponad dachem murowane z cegly peinej. Rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie i1 parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowane;.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
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deszczowej, centralnego ogrzewania, teletechniczna, elektryczna i odgromowa. Budynek nie
spetnia wymagan w zakresie oszczg¢dno$ci energii 1 izolacyjnosci cieplnej okreslonych
przepisami techniczno — budowlanymi. Budynek w stanie ogdélnym S$rednim. Elementy
konstrukcyjne nie wykazuja zarysowan, spekan, ktore wskazywatlyby na przecigzenia i
nieprawidlowosci w pracy fundamentéw lub podtoza gruntowego. Stan techniczny budynku
pozwala bez zagrozenia istniejacych elementow na ocieplenie ptytami styropianowymi.

Dane liczbowe budynku Nr 2:
e powierzchnie zabudowy: - 301,00 m?,
e powierzchnia uzytkowa : - 487,00 m2,
e kubatura : - 2709,00 m®,
wymiary budynku :
* budynek dydaktyczny Nr 2 posiada rzut L: dtugos¢ — 11,00 / 9,00 m, szeroko$¢ — 19,10 /
10,40 m, wysoko$¢ w najwyzszym punkcie — 11,0 m,

1. Budynek Nr 3 sala gimnastyczna - Budynek jednokondygnacyjny zesp6t sali gimnastycznej
z zapleczem szatniowo-magazynowym i lokalem mieszkalnym, czg¢$ciowo podpiwniczony
pod czesScia mieszkalng ( wezel instalacji c.o. wodomierze + pom. gospodarcze)
wybudowany w latach 70 tych przylegajacy w pd-wsch czesci do budynku nr 2 starej szkoty.
Sciany zewnetrzne budynku elementy prefabrykowane wielkoblokowe ocieplone
gazobetonem i otynkowane oraz konstrukcja sali gimnastycznej elementy stupowe zelbetowe,
na ktorych oparto prefabrykowane podciagi zelbetowe, $ciany wewngtrzne elementy
prefabrykowane wielkoblokowe i cegly pelnej otynkowane, stropy elementy prefabrykowane
wielkoblokowe ptyty zelbetowe, $cianki dzialowe z cegly ceramicznej dziurawki, budynek
przekryty stropodachem plaskim niewentylowanym pokryty papa asfaltowa . Okna PCV w
kolorze biatym bez nawiewnikow, w sali gimnastycznej z profili aluminiowych szklone szyba
bezpieczna, $lusarka drzwiowa wejSciowa do budynku aluminiowa szklona P-4 kolorze
brazowym. Kominy ponad dachem murowane z cegly petnej. Rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie 1 parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek wyposazony jest
w instalacje: wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczna 1 odgromowa. Budynek nie spetnia
wymagah w zakresie oszczgdnosci energii 1 izolacyjnos$ci cieplnej okreslonych przepisami
techniczno — budowlanymi. Budynek w stanie ogélnym dobrym. Elementy konstrukcyjne nie
wykazuja zarysowan ani spgkan, ktore wskazywaltyby na przeciazenia i nieprawidlowosci w
pracy fundamentéw lub podloza gruntowego. Stan techniczny budynku pozwala bez
zagrozenia istniejacych elementdw na ocieplenie ptytami styropianowymi.

Dane techniczne budynku Nr 3:
e powierzchnie zabudowy: - 448, 00 m?,
e powierzchnia uzytkowa : - 410,80 m?,
e kubatura :-1832,00m’,
wymiary:
* budynek dydaktyczny Nr 3: dlugos¢ — 24,60 m, szerokos¢ — 17,40 m, wysoko$¢ w
najwyzszym punkcie — 6,80 m



