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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania :  WWymiana pokrycia dachu na budynku
wielofunkcyjnym w Wodzistawiu
przy ul. Krakowskiej / Sobieskiego

Adres obiektu :  \Wodzistaw ul. Krakowska 3 ul. Sobieskiego
dzialka nr ewid. 125

Wspolny stownik zamowien
KOD CPV : 45000000-7 — roboty budowlane

45260000-7 - roboty w zakresie pokry¢ dachowych,
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Branza : ogoélnobudowlana

Zamawiajqcy : Gmina Wodzistaw
z siedzibg przy ul. Krakowskiej 6
28-330 Wodzistaw
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymiana pokrycia dachu na budynku wielofunkcyjnym w Wodzistawiu
przy ul. Krakowskiej / Sobieskiego

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach — robot
dekarskich wymiany pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym w Wodzistawiu
przy ul. Krakowskiej / Sobieskiego.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czgs¢
dokumentéw przetargowych i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w
podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu i wymianie elementéw konstrukcji
wiezby dachowej , remontu i wymianie elementow stropu drewnianego, przemurowaniu
komindéw, uzupelnienie murow ogniowych, olacenie polaci dachowej, pokrycie dachu
blacha trapezowa powlekang, uzupelnienie obrdobek blacharskich, montaz rynien i rur
spustowych z PCV, wykonanie rusztowan na budynku wielofunkcyjnym w Wodzistawiu
polozonym przy ul. Krakowskiej i ul Sobieskiego.

Budynek posiada ksztalt litery ,,L.” parterowy , czesciowo podpiwniczony od strony
polnocnej przylegajacy Sciang polnocna do budynku handlowo- biurowego Gminnej
Spoldzielni ,,SCH” w Wodzislawiu. Sciany nadziemia murowane z kamienia ,,opoki” i
cegly ceramicznej. Strop drewniany belkowy, dach drewniany dwuspadowy o0
konstrukcji platwiowo — krokwiowej pokryty plytami falistymi azbesto-cementowymi na
latach drewnianych. Pod plytami falistymi znajduje si¢ ,,stare” pokrycie z blachy i papy
na deskowaniu. Krokwie, belki, stupy i miecze o zmiennym przekroju. Strop drewniany
belkowy oszalowany deskami obustronnie, od géry ocieplony gliniang ,,polepa”. Stolarka
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa i drewniana. Rynny i rury spustowe , obrobki
blacharskie z blachy ocynkowanej pomalowane farba olejna. Kominy murowane z cegly
sylikatowej.

Dane charakterystyczne dla budynku:

- wymiary zewnetrzne : 38,0 X 9,0 + 14,0 x 9,50 m

- powierzchnia zabudowy - 453,70 m?

- powierzchnia uzytkowa - 318,80 m?

- kubatura -1725 m®

- powierzchniadachu - 571,43 m?

- wysokos¢ budynku od terenu do okapu od 3,00 do 4,50 m

- wysokos¢ budynku do kalenicy od 6,20 do 6,50 m
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1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
przedmiarem robdt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i
poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty — Przedmiar robot (jako dokumentacja pomocnicza), Specyfikacja Techniczna
Wykonania Odbioru Robo6t przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robdt i ST. Dane okreslone w
przedmiarze robdt i ST beda uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy materiatlow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowany jest w centrum miejscowos$ci Wodzistaw przy ulicy
Krakowskiej i ul Sobieskiego. Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona
jest energia elektryczna o napigciu 230/380 V. Na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z
istniejacego przylacza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z
istniejacej instalacji. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu i budynku do stanu pierwotnego (
zastanego przez rozpoczgciem prac budowlanych ) wlacznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementow budynku. Wykonawca bedzie zobowiazany umowa do przyjgcia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji 1 wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwiazanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogolnie
obowiazujacych przepisOw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do wykonywania 1 utrzymywania stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bgdzie oplacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych
folia chroniaca przed przedostawaniem si¢ kurzu i pytu trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajacy udostepni na czas prowadzenia robot
pomieszczenie magazynowe.
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1.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji maszyn i urzadzen itp. znajdujacych si¢ na
terenie budynku wielofunkcyjnego .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
spowodowane wykonaniem robot remontowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 5 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o
dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materiatlow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatdw 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda potrzebne
do robot byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 wplywem warunkow
atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ im wiasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do
kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robot w ktorym znajda si¢ nie zadbane i1 nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej na trzy dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i1 zanieczyszczenia Ssrodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac $rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewozenia materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okre$lajacym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm. ). Przystapienie do realizacji
prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe =zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okre§lone zostalty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 / kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot, za zgodnos¢ z
dokumentacja , wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy
wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mu bgdzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sa dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma
Przenoszaca Normy Zharmonizowane,

- aprobatg techniczna w wypadku wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy.

Na wykonanie robot objetych zamowieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe wobec
powyzszego nie wymaga si¢ prowadzenia dziennika budowy. W trakcie rob6t Wykonawca
winien zgromadzi¢ dokument:

- protoko6t przekazania terenu budowy,

- protokot odbioru robo6t zanikajacych,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzadzenia montowane podczas
budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac
wymienionych w przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym
terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materialow.
Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie

wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :
- ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior ostateczny robat.

8.1.1 Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdt. W przypadku gdy
komisji roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

6
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Wykonawca wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych i1 uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad
nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo
Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl¢dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostala zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehliajacych (dodatkowych) ktorych konieczno$§¢ wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Przedmiar robot

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatow

11.5 Obowiazujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych 1 instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;.
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12. Przepisy zwiazane :

1. PN-EN 460 — Impregnacja drewna . Wymagania.

2. PN-81 -03150- Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych , ztacza .

3.PN-EN1443- Kominy . Wymagania .

4 PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . No$nos¢ tacznikéw do drewna.

5. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.

6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.

7. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych.

8.PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu . Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciaglym podiozu.
9. PN- EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozje Czes¢ 1 : Stal
10 PN- EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub stali odpornej na korozjg Czgs$¢ 3 : Stal
odporna na korozj¢

11. PN- EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na ciagtym podtozu.

12. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

13. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziat
wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 —
Konstrukcje i elementy z drewna i materialtdow drewnopochodnych — Wyd. Instytut
Techniki Budowlanej.

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgé¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe — Wyd. Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
2004 r.

Wodzistaw, sierpien 2013 r.

Opracowat:
Edmund P¢kalski



