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WOJT GMINY 000003
Wodzistaw

Wodzistaw, 2012.11.13
Znak: BPL.6733.6.2012

DECYZJA Nr 5.2012
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz. U. z 2012 ., poz. 647) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Hieronima Muchowskiego zam. ul.
Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejéw oraz Pana Andrzeja Rokickiego, zam. ul. Kosynieréw 39/ 18, 41-219
Sosnowiec, z dnia 06.08.2012r. (data wplywu 12.09.2012r.)

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego dla:

Pana Hieronima Muchowskiego, zam. ul. Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejow
i Pana Andrzeja Rokickiego, zam. ul. Kosynieréw 39/18, 41-219 Sosnowiec

polegajacej na:
rozbudowie sieci wodociggowej o dlugosci ok, 150,0 m na terenie czesci dzialek:
— 0 nr ewidencyjnym: 618 (droga), polozonej w miejscowosci Klemencice,
— o nr ewidencyjnych: 69 (droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3, polozonych w miejscowosci Jeziorki,
gmina Wodzislaw,

1. Ustalenia dotyczgce rodza ju inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej o dlugosci ok. 150,0 m na terenie czesei
dzialek: o nr ewidencyjnym: 618 (droga), polozonej w miejscowosci Klemencice, o nr ewidencyjnych: 69
(droga), 46/5, 46/4 i 46/3, polozonych w miejscowosci Jeziorki, gmina Wodzistaw.

2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
odrebnych:

1) ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi cze$¢ terendw: gruntéw rolnych i istniejacej zabudowy mieszkaniowej
Jjednorodzinnej oraz pasa drogowego drogi publicznej — gminnej, potozony w miejscowosciach Klemencice
i Jeziorki.

W granicach terenu wnioskowanej inwestycji celu publicznego, przewiduje sie rozbudowg sieci
wodociggowej o dlugosci okoto 150,0 m, z rur PCV i PE, o $rednicy 90 mm, z wigczeniem do istniejace;
sieci wodociagowe;j, zlokalizowanej w miejscowosei Klemencice.

Drogi publiczne — gminne stanowia obstuge komunikacyjng terenu inwestycji oraz terenéw
zlokalizowanych w bezposrednim ich sasiedztwie.

2) ustalenia dotyczgyce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego

Whioskowang inwestycje nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. W czasie realizacji inwestycji nastgpi
czasowe zniszczenie powierzchni ziemi w migjscach prowadzenia robét budowlanych (ziemnych), ktére
nalezy przywréci¢ do stanu sprzed realizacji inwestycji. Odtworzyé nalezy zaréwno pas drogowy, grunty

rolne i tereny zieleni oraz konieczne Jest odbudowanie ewentualnych chodnikéw, ogrodze itp.
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3) ustalenia dotyczyce ochrony $§rodowiska, przyrody i krajobrazu

Whioskowana inwestycja nie Jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 2 13, poz. 1397).

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych ,,Niecka
Miechowska SE” Nr 409 i jego obszaru ochronnego, posiadajacego dokumentacje hydrogeologiczng
zatwierdzong przez Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa decyzjq znak: DG
kdh/BJ/489-6227/99 z dnia 14 lipca 1999 r.. Na obszarze ochronnym wydzielono rejon ochrony ,,B”, ktéry
obejmuje uprawy rolne wraz z terenami zabudowy wiejskiej. W strefie tej obowigzuje:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczegélnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska, a w szczegdlnosci wysypisk odpadéw i wylewisk nie zabezpieczonych
przed przenikaniem do podloza,

b) zakaz budowania rurociagdw  transportujacych substancje niebezpieczne dla Srodowiska,
przetadunkéw i dystrybucii substancii ropopochodnych.

wymagane jest:

a) kontrolowanie intensywnej produkcji rolniczej,

b) ograniczenie bezéciotowej hodowli zwierzat,

¢) zlikwidowanie dzikich wysypisk odpadéw,

d) uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej,

e) zlikwidowanie punktéw bezposredniego zrzutu $ciekéw do wéd podziemnych,

f) stosowanie $rodkéw ochrony ro$lin o okresie potowicznego rozpadu w glebie, krétszym niz 6
miesigcy.

W granicach terenu wnioskowanej inwestycji nie wystepujg tereny zmeliorowane.

Teren dziatek stanowiacych teren wnioskowanej inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzistaw, uchwalonego Uchwaly Nr XV1/45/80 Gminnej
Rady Narodowej w Wodzistawiu z dnia 28 maja 1980 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwalg Nr 21/90
Rady Gminy w Wodzistawiu z dnia 23 lipca 1990 r., stanowi teren gruntéw rolnych. Wnioskowana
inwestycja, jkestS zaliczona do infrastruktury technicznej (doziemnej) i nie zmienia przeznaczenia terenu,
zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Tekst jednolity: Dz. U. z
2004r. Nr 121, poz. 1266, z pézniejszymi zmianami), nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie moze spowodowac¢ uszkodzenia drzew i krzewow na terenie
planowanej lokalizacji i terenéw przyleglych. W przypadku wystapienia drzew i krzewéw na terenie
wnioskowanej i inwestycji, na ich wyciecie lub przesadzenie wymagane jest uzyskanie oddzielnego
zezwolenia — zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zniejszymi zmianami).

Sposob postgpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi — w zwiazku z realizacja inwestycji —
odpadami (masami ziemi, gruzem itp.) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tj. Dz. U.z2010r. Nr 185, poz. 1243, z péZniejszymi zmianami).

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

4) ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

Teren wyznaczony niniejszq decyzja znajduje si¢ poza strefami ochrony konserwatorskiej
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w 1 opiece na zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, z pdzniejszymi zmianami),

5) ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw odrgbnych, w tym terenéw gorniczych, terenéw szczegélnie zagrozonych
powodziy i terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ poza terenami: gérniczymi, szczegdlnie zagrozonymi

powodzia i zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych.
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0) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

— obstuge komunikacyjng wnioskowanej inwestycji stanowié beda drogi publiczne — gminne: o nr
ewidencyjnym 69, polozona w migjscowosci Jeziorki oraz o nr ewidencyjnym 618, potozona
W miejscowosci Klemencice,

— roboty budowlane - ziemne przebiegajace na terenie pasa drogowego drogi gminnej, na warunkach
okreslonych przez zarzadzajacego droga i za jego zgoda,

—  wiaczenie i zapewnienie dostepu do istniejacej sieci wodociggowej, na warunkach okreslonych przez
zarzadzajacego siecia w pismie ZUK/801/W/8/2012 z dnia 12.03.2012r.

7) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0s6b trzecich

Realizacja inwestycji nie moze powodowaé uciazliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendw
sasiednich, dotyczacych przede wszystkim:

—  zabezpieczenia dostgpu do drogi publicznej;

— ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkéw tacznosci, dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

— ochrony przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
szkodliwe promieniowania i oddzialywania pél elektroenergetycznych;

— ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione zostaly na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1 : 1000, kolorem czarnym i oznaczone literami ABCD...H - A, stanowiacej zalgeznik graficzny

------

Nr 1 do niniejszej decyzji i jej integralng czes¢é,

4. Przepisy odrgbne, na podstawie ktérych dokonano ustalen

1. Wymagania Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz.
U. 22012 r,, poz. 647), dotyczace trybu okre$lania sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy
terenu w sytuacji braku planu miejscowego,

2. Wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

3. Wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

4. Wymagania przepiséw szczegélnych, w tym:

a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz.115, z pdzniejszymi zmianami),

¢) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623, z pdzniejszymi zmianami),

d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150, z pézniejszymi zmianami),

e) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220, z pézniejszymi zmianami),

f) Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

g) Dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lednictwa decyzjq znak: DG kdh/BJ/489-6227/99 z dnia 14 lipca 1999 r., dotyczacej
Glownego Zbiornika W6d Podziemnych ,,Niecka Miechowska SE” i jego obszaru ochronnego,

h) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227, z pdzniejszymi zmianami).

5. Wymagania wynikajace z uzyskanych uzgodniei, stosownie do przepiséw art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeppym (T.J. Dz. U, 22012 r. Nr. 0,.poz. 647).
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UZASADNIENIE

Pan Hieronim Muchowski, zam. ul. Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejéw oraz Pan Andrzej
Rokicki, zam. ul. Kosynieréw 39/18, 41-219 Sosnowiec wystapili do Wéjta Gminy Wodzistaw o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na rozbudowie sieci wodociagowej o dlugosci ok.
150,0 m na terenie czesci dziatek o nr ewidencyjnym: 618 (droga) potozonej w miegjscowosci Klemencice,
o nr ewidencyjnych: 69 (droga), 46/5, 46/4 i 46/3 polozonych w miejscowosci Jeziorki, gmina Wodzistaw.

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z pézniejszymi zmianami) inwestycja zostala zaliczona do
inwestycji celu publicznego jako ,,budowa i utrzymaniu publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia
ludnosei w wode...”,

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z art. 2, art. 4 ust, 2 pkt 11i art. 50
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647), inwestycja
celu publicznego wymaga okreslenia zasad Jej realizacji na drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Whiosek zawieral wszystkie niezbgdne materialy i informacje, wyszczegllnione w art. 52 ust, 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wnioskowana inwestycja nie
Jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie wymagala uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Rozstrzygnigeie objete niniejsza decyzja podjeto, po uprzednim dokonaniu analizy o ktérej mowa
w art.53 ust.3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisoéw odrgbnych, jak
tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, a ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Zakres decyzji sporzadzono zgodnie z art. 54 powyzszej ustawy.

Stosownie do art. 53 ust. 4 decyzje uzgodniono z wlasciwymi organami w trybie art. 106 Kodeksu
postgpowania administracyjnego.

W toku postgpowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen do planowanej inwestycji.

Uwzgledniajae zatem postanowienia art. 56, ktéry stanowi, ze nie mozna odméwié ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrgbnymi, co ma miejsce w przedmiotowej sprawie, nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje
o pozwoleniu na budowg (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajacy
ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowg (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Kielcach, 25-516 Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3, za posrednictwem Wojta Gminy
Wodzistaw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
zostal sporzadzony przez osobg wpisana na liste izby samorzadu zawodowego urbanistow.
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Zalgeznik Nr 1 graficzny, stanowi integralng czesé decyzji O ST GeNLN Yj
o ustaleniu inwestycji celu publicznego. WO

(podpis z g?:icm imichia i naZwiska oraz stanowiska
stuzbowego oSoby_petnifcej funkcje organu lub osoby
upowaznionej)

Otrzymujg:

1. Inwestor.,

2. Strony wg wykazu.

3. Ala.

Projekt decyzji opracowala:

mgr inz. arch, Barbara Godzisz — Grychowska

Nr wpisu na list¢ OIU w Katowicach — K'T-109
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GMINA WODZISLAW
POWIAT JEDRZEJOWSKI
woj. SWIETOKRZYSKIE

D 7011.5.2013 Wodzistaw 30.04.2013

Zaklad Ustug
Wodno-Kanalizacyjnych |
COiGAZ
mgr.inz Zygulski Zbigniew
ul. Barbary 14, 28-300 Jedrzejow

Odpowiadajac na pismo z dnia 20.04.2013 dotyczgce wyrazenia zgody
na budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w drodze lokalnej
wewnetrznej nr dziatki 618 i 69 w miejscowosci Klemencice , J eziorki, Gmina
Wodzistaw wyraza zgod¢ wyrazam zgode na wykonanie sieci wodociggowej w
pasie drogowym drogi lokalnej przy zachowaniu nast¢pujacych warunkdw;

- Przylacza wodociggowe umiesci¢ w rurach ostonowych

- W przypadku wykonania przylacza metoda przekopu grunt nad
wodociggiem nalezy zageéci¢ warstwami

- Po zakoniczeniu robét cato$é pasa drogowego uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Z powazaniem

7.a Zgoanéé
z oryginalem

7 B 72 73 O Y ra I 7 ¢
s s e 1
it i 3 3l
~i i ki . r
e €

budaowlanymibeg
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jedrzejow
tel. 386-14-80 tel /fax. 386-15-16

psse jedrzejow(@wsse-kielce.pl

~ Jedrzejow 2013-05-07

Nr SE.V -4430/26/13

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt 2 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz.U. Nr 212 poz. 1263 z 2011r. z péZniejszymi zmianami)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JEDRZEJOWIE

Po rozpatrzeniu wniosku projektanta: Zaktad Ustug Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ

mgr inz. Zbigniew Zygulski ul. Barbary 14, 28-300 Jedrzejow, dzialajacego z upowaznienia
inwestoréw: Hieronim Muchowski ul. Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejéw oraz Andrzej
Rokicki ul. Kosynierow 39/18, 41-219 Sosnowiec, przy piSmie bez ozn. nr z dnia
29.04.2013r. (data wplywu 30.04.2013r.), w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
nazwg ,,Rozbudowa sieci wodociagowej o dtugosci okoto 150m na terenie czesci dziatek nr
618 (droga), polozonej w miejscowosci Klemencice, 69 (droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3
potozonych w miejscowosci Jeziorki gmina Wodzistaw”, opracowanego dla budowy odcinka
sieci wodociagowej o dfugosei okoto 150m na terenie czesci dziatek nr 618 (droga), polozonej
w miejscowosci Klemencice, 69 (droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3 potozonych w miejscowosci
Jeziorki gmina Wodzistaw

Po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym p.n. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej

o0 dlugosci okolo 150m na terenie cze$ci dzialek nr 618 (droga), polozonej w miejscowosci
Klemencice, 69 (droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3 polozonych w miejscowosci Jeziorki

gmina Wodzislaw”

Inwestor: Hieronim Muchowski ul. Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejow
Andrzej Rokicki ul. Kosynieréw 39/18, 41-219 Sosnowiec

Projektant: ZAKLAD USLUG WODNO-KANALIZACYJNYCH CO I GAZ
mgr inz. Zbigniew Zygulski
ul. Barbary 14, 28-300 Jedrzejow

Uzgadnia w/w dokumentacjg¢ p.n. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej o dlugosci okolo
150m na terenie cze¢$ci dzialek nr 618 (droga), polozonej w miejscowoséci Klemencice, 69
(droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3 polozonych w miejscowosci Jeziorki gmina Wodzislaw”,
opracowang dla budowy odcinka sieci wodociggowej o dlugosci okolo 150m na terenie
czg$ci dzialek nr 618 (droga), polozonej w miejscowosci Klemencice, 69 (droga), 46/5,
46/4 oraz 46/3 polozonych w miejscowosci Jeziorki gmina Wodzistaw — pozytywnie

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt pod nazwa ,,Rozbudowa sieci wodociggowej o dlugosci okoto 150m
na terenie czgsci dziatek nr 618 (droga), potozonej w miejscowosci Klemencice, 69 (droga),
46/5, 46/4 oraz 46/3 polozonych w miejscowosci Jeziorki gmina Wodzistaw”, opracowany dla
budowy odcinka sieci wodociagowej o dlugosci okoto 150m na terenie czesci dziatek nr 618

STAROSTWO POWIATOW!
ledrrelowl
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(droga), potozonej w miejscowosci Klemencice, 69 (droga), 46/5, 46/4 oraz 46/3 potozonych
w miejscowosci Jeziorki gmina Wodzistaw ; opracowany zostal w oparciu o decyzje Nr
5.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BPL.6733.6.2012 z dnia
13.11.2012 wydang przez Wojta Gminy Wodzistaw oraz w oparciu o warunki techniczne przy
piSmie znak: ZUK/801/W/8/2012 z dnia 12.03.2012r. wydane przez Zaklad Ustug
Komunalnych w Wodzistawiu ul. Rolnicza 36, 28-330 Wodzistaw.

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie sie¢ wodociagowej PCV d=90 mm
o diugosci L=146,0m oraz przytaczy wodociagowych PE d=40 mm szt. 3 o tacznej dtugosci
L=24,0m.

Po wykonaniu sieci wodociaggowej wykonana zostanie proba szczelnosci przewodow
wodociggowych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody wodociagowe zostang
wyptukane, a nastgpnie zostanie przeprowadzona dezynfekcja sieci, oraz badanie wody.

Wszystkie materialy stosowane do budowy winny posiadaé atesty, aprobaty i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Pouczenie:

Opinia dotyczy dokumentacji inwestycji, na ktdrej znajduje sie klauzula Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jedrzejowie.

O terminie odbioru koncowego nalezy powiadomié¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jedrzejowie.

Woda winna odpowiada¢ wymogom Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 z 2007 roku, poz.417
z pozniejszymi zmianami).

Zalaczniki:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuja:

Za zwrotnym poswiadczeniem odbioru

1. ZAKLAD USLUG WODNO-KANALIZACYJNYCH CO I GAZ
mgr inz. Zbigniew Zygulski
ul. Barbary 14, 28-300 Jedrzejow + zat.

2. Hieronim Muchowski Pafstwowy Powlato
ul. Krzywoustego 2/31, 28-300 Jedrzejow [népekggg Sanitarnywy

3. Andrzej Rokicki w Jedragjdvi
ul. Kosynieréw 39/18, 41-219 Sosnowiec -‘ >
iek. wet. Barb a Jlecianowska

Do wiadomosci:
4. Oddziat Nadzoru Sanitarnego w/m
5. ala

(KW/KW)
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Starosta Jedrzejowski Jedrzejow, dn. 27.02.2013
ul. 11 Listopada 83
28 — 300 Jedrzejow

OPINIA Nr REGIK.6630.00057.2013 z dnia 27.02.2013
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Jedrzejowie

Opracowana na zlecenie inwestora: Hieronim Muchowski, ul. Krzywoustego 2/31,
28-300 Jedrzejow

Projektant: Zakfad Usfug Wodno-Kanalizacyjnych CO i GAZ, mgr inz. Zbigniew Zygulski,
ul. Barbary 14, 28-300 Jedrzejow

dotyczgca uzgodnienia projektu usytuowania nastepujgcych rodzajéow przewodoéw: siec¢
uzbrojenia terenu-woda.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej niniejszym stwierdza uzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawionych na zatgczonym
projekcie i wymienionych powyzej, dla obiektu potozonego w Gminie: Wodzistaw,

Wies: Jeziorki, dz. nr 69, 46/5, 46/4, 46/3

Wies: Klemencice, dz. nr 618

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci
waznosc w przypadku, o ktdrym mowa w §13 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoféw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projekowego wymagajg powtérnego uzgodnienia w
ZUDP.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wylyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci
podziemnego uzbrojenia terenu, ukfadanej w wykopach otwartych nalezy wykonac przed ich zasypaniem.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedfozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno —
budowlanej.

5. Integralng czeScig opinii jest zalacznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany przez Przewodniczgcego
Zespofi.

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac
recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

7. Nakfada sie¢ obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod rygorem
odpowiedzialnodci sadowej — podstawa prawna: Rozporzadzeme Ministra Spraw Wewnelrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych |
magneltycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454).

8. Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespofow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455) oraz Zarzgdzenie Nr 18/2001 Starosty Jedrzejowskiego z dnia 15 listopada 2001r.

STAROSTWO POWIATOW!




Il. UWAGI | ZALECENIA KONSULTANTOW
| CZt ONKOW ZESPOLU

1. Rozpoczecie robot zgtosic do ZUK Wodzistaw

Jedrzejéw, dn. 27.02.2013

Nr dok: REGiK. KW-00867/13. REGiK: REGiK. 6630. 00057. 2013
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ADRES INWESTYCIJI: 28 —330 Wodzistaw - Klemencice, Jeziorki

nr dzialek - 618, 69, 46/5, 46/4, 46/3.

INWESTOR : Hieronim Muchowski 28-300 Jedrzejow ul. Krzywoustego 2/31

Andrzej Rokicki 41-219 Sosnowiec ul. Kosynieréw 39/18

OBIEKTY PROJEKTOWANE :
A240 )~
1. - sie¢ wodociggowa PCV d =90 mm L= 1460 m

2. - przylacza wodociggowe PE d =40 mm szt. 3, £L=24,0 m

OBIEKTY ISTNIEJACE :

[ —droga gminna nr dz. 69 i 618
IIT —1stniejace budynki mieszkalne na dziatkach sasiednich

BILANS POWIERZCHNI :

1. Pow. zabudowy wodociagu - 13.40 m2
2. Pow. drog , dojazdow --- 730.00m2
Razem. - 74340 m2

OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIALKACH

Istniejgce budynki mieszkalne i gospodarcze na dzialach sasiednich

GRANICE OPRACOWANIA : A.B.C.D. E.F. G. H.

000014
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI -

- istniejaca infrastruktura : droga gminnanr. 69 i618 , 1stniejacy wodociag PCV 90.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]I -
Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana jest na dziatkach
nr .69 i 618, przylacza wodociggowe do dzialek nr 46/5, 46/4, 46/3.
Nie przewiduje si¢ zmian w uksztaltowaniu terenu poza jej niezbgdnym

wyprofilowaniem i wyréwnaniem obsypaniem w miejscu posadowienia

rurociggow,

4. DANE DOTYCZACE DZIALKI LUB OBIEKTU NA TEMAT WPISU DO

REJESTRU ZABYTKOW

Teren i dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

5. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN.

Nie dotyczy.

6. INFORMACJA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko , otoczenie , jak
rowniez na zdrowie i higieng uzytkownikow obiektow.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ,

UWZGLEDNIONA W PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1 b oraz art. 21 a ust. | a—ustawy Prawo budowlane

projektowane obickty nie jest zaliczany do zadnego wymienionego w ustawie rodzaju

robot, pracochtonnos¢ nie przekracza 500 osobodni. W zwigzku 2z powyzszym zbedne

AROSTWO POWIATOWI
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jest opracowanie dla potrzeb budowy planu BIOZ.

8. UWAGI KONCOWE

Ewentualne zmiany w trakeie realizacji wodociggu mozliwe sa pod nadzorem kierownika
budowy za zgoda projektanta obiektu, przy uwzglednieniu art. 36 a Prawa Budowlanego
a dotyczacego istotnego badZ nieistotnego odstgpstwa od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe.

mgr in2. Z1
UPRAWRMNIE
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1.
1.

2

2.

Projektowany wodociag zasilany bedzie z istniejacego wodociggu PCV D =90 mm

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora.

Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe.
Istnigjacy stan uzbrojenia.

Uzgodnienia z inwestorem

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujace normy i przepisy do projektowania.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

znajdujacego si¢ na w drodze gminnej nr 618.

Srednice poszezegdlnych odcinkéw sieci ustalono na podstawie maksymalnych

docelowych przeplywow godzinowych wody do celéw gospodarczo bytowych

1 p. pozarowych.

3.

Zapotrzebowanie wody projektowanego wodociagu przyjeto:

ZAOPATRZENIE WODY.

cele p. pozarowe :

zaklada si¢ wystgpienie jednego pozaru na terenie projektowanym

Ix 6251/s = 6,251/s (22,5m3/h)

000018

Dla pojedynczych skupisk zabudowan przyjeto obcigzenie sieci wodociggowej w ilogci

Qp.poz = 6,25 /s

Przy takim zatoZeniu , wielkos$¢ $rednic projektowanych determinowaé bedzie

przeplyw p. pozarowy.
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4. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI.

Srednice i materialy:

Rury:
L2472
sie¢ - S12,5 PVC-U PN 10 SRD 26 D=90x43mm L= #60m

== uzbrojenie sieci wodociggowe;:
zasuwy zeliwne kolnierzowe z uszczelnieniem miekkim | obudowg teleskopowg
i skrzynkq do zasuw uliczna o $rednicy :

80 mm szt 1

Hydrant nadziemny z zasuwa obudowg teleskopows, skrzynka zasuwy - | szt

S. PRZESZKODY TERENOWE.

Istniejgca infrastruktura podziemna kabel telefoniczny.

6. OPIS ROBOT.

SIEC WODOCIAGOWA.

Sie¢ wodociagowq projektuje sie¢ z rur PVC-U PN 10 SRD26 D=90x 4,3 mm
Rury 1 armatura powinny posiadaé¢ : Deklaracj¢ zgodnosci z PN, Aprobate techniczng
Centralnego Osrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej, Atest higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny.

Laczenie rur za pomocy ztacz kielichowych z poddaniem rurociggu

odcinkowo probie szczelnosci na cignienie 1.0 MPa.

WYKOPY POD RUROCIAG.
Minimalna odleglo$¢ od krawedzi wykopow liniowych pod sie¢ wodociggowg

od budynkow powinna wynosi¢ ca 3.0 m. Tam gdzie nie bedzie mozna zachowac

STAROSTWO POWIATOW!
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tej odleglosci roboty prowadzi¢ w wigkszosci sposobem recznym przy wzmocnieniu
wykopu obudowa z zaszalowaniem , w szezegOlnym przypadku przewicrtem w rurze
ostonowe;j.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
energetycznych , telekomunikacyjnych , wodociagowych , kanalizacyjnych kierownik
budowy powinien zawiadomi¢ pisemnie odpowiedniego wlasciciela sieci.

Wykopy nalezy wykonywa¢ starannie , dno wyréwnaé tak , aby ulozona rura
przylegata na calej dlugosci do podtoza.

Na odcinkach gdzie wystepuje podloze kamieniste , nalezy wykonaé podsypke
grubosci 20 cm z piasku , a na odcinkach gdzie wystgpuje woda , wykonaé¢ podsypke
filtracyjna.

Do wykonania zlacz przewodow i w miejscach weztéw zeliwnych , wykonaé gniazda
montazowe.

Podstawa do trasowania przebiegu sieci wodociggowej sq miejsca charakterystyczne jak
zalamania , wezly , uzbrojenie np. hydranty , odniesione do stalych punktow
terenowych. Wykonanie wykopéw projektuje si¢ sposobem mechanicznym i recznym
jako wasko i szerokoprzestrzenne.

Wykonywanie robét ziemnych i montazowych przebiegaé bedzie w wigkszosci po
terenach prywatnych i w pasie drogowym, dlatego tez ziemi¢ wydobytg z wykopow
nalezy skladowac¢ tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchowi kolowemu i pieszemu
budujac kladki i wlasciwie oznakowad.

Ziemi¢ sktadowad poza pasem wolnym o szerokosci 0.6 m wzdluz krawedzi wykopu.
Obudowg wykopéw o scianach pionowych wykonaé pelng , wystajacq 0.1 m nad teren.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi i splywajacymi po terenie.

Przy wystgpowaniu wod gruntowych nalezy przewidzie¢ wykonanie dotkow
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odwadniajgcych z wypompowaniem wody poza wykop pompami spalinowymi

MONTAZ RUROCIAGU.

W gruncie suchym kat 2-3 projektuje si¢ ukladanie przewodéw na dnie wykopu gruntu
rodzimego -- wykopy te wykonaé do glebokosci 1.5 m .

W gruncie suchym kat. 4 , badZ przy wystgpieniu podloza kamienistego , wykonaé
podsypke z piasku gr. 15—20cm z przysypaniem warstwg piasku gr. 20 cm nad
wierzch rur -- wykopy te wykonywaé¢ do glebokosei 1.6 m.

W gruntach nawodnionych sie¢ wodociggowa nalezy ukladaé¢ na podsypce filtracyjnej

gr. 20 em, wykopy te wykonywaé do glebokosci 1.7 m.

PRZEKROCZENIA TERENOWE.
Istniejgca infrastruktura podziemna kabel telefoniczny wykonaé oslone kabla rurg AROT

d =110 L=3.0m. Przy zblizeniu do kabla roboty wykonaé recznie.

UZBROIJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ T ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE.

Sie¢ wodociggowa w punktach weztowych docelowej zabudowy pierécieniowe;
wyposazona zostala w zasuwy zeliwne kolnierzowe owalne z trzpieniem

ogumowanym z obudowq teleskopowq i skrzynkg uliczng zasuwowa. Hydranty na sieci

typu nadziemnego o $rednicy 80 mm zlokalizowane w miejscach latwo dostepnych.

PROBY SZCZELNOSCI 1 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE.

Szczelno$é przewodu wodociggowego powinna spelnia¢ wymagania aktualnych norm
polskich Pp= 1Mpa. wg PN-81/B-10725. Wszystkie elementy stalowe , kroéce
i ksztaltki zeliwne , ktore narazone sy na korozj¢ nalezy zabezpicczyé powlokami
malarskimi 2 x farba miniowa i 2 x farba chlorokalczukowa , badZz roztworami

na bazie lepiku. Bloki oporowe kotwigce zabezpieczyé 1x lepik na gorgco.
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INWENTARYZACJA SIECL
Przed zasypaniem sieci , po wykonaniu wszelkich robot montazowych sie¢
wodociggowa nalezy zinwentaryzowaé , za co odpowiedzialni sg inwestor

i wykonawca robét. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete.

ZASYPYWANIE WYKOPOW.

Zasypywanie wykopow moze nastapi¢ po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
zkaczy i przeprowadzonej probie szezelnosci. Zasypywanie wykopu rozpoczaé od
gniazd pod zlgczami poprzez wypelnienie ich piaskiem i zageszczenie.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzié warstwami ziemi zageszczanej co 30 cm.
Jednoczesnie z zasypka prowadzié¢ rozbiorke obudowy wykopu.

W/w opis dotyczy odcinkéw sieci wodociagowej zlokalizowanej w gruncie kat 2-3.
Odcinki sieci usytuowanej w gruntach kat. 4 nalezy uklada¢ na podsypce z piasku oraz
wykonaé¢ obsypke 20 c¢m nad rur¢ , a dalsze warstwy zasypu wykonaé z gruntu

rodzimego.

OZNAKOWANIE TRASY.

Po zakonczeniu robot przy budowie wodociagu , wykonawea powinien zabudowad
tablice informacyjne z oznaczonym uzbrojeniem na zabudowanych przewodach
wodociagowych tras¢ wodociggu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg z wkladkg stalowa
kolor niebieski z nadrukiem ,, UWAGA WODOCIAG” szerokosci 200 mm zgodnie

z obowigzujaca normg PN — 86 /B - 09700.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIAGOWE].
Do plukania wykonywanej sieci wodociggowej , nalezy uzy¢ wody z wodociggu.

Brudng wod¢ nalezy wypuszezaé przez hydranty zamontowane na poszezegélnych

TAROS | VW) 3\‘:‘,3‘,., YA
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odcinkach sieci, do czasu kiedy zacznie wypltywaé woda wzrokowo czysta.

Po przeplukaniu , nalezy dokona¢ dezynfekeii sieci wodociagowe;j.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ przy pomocy roboczego roztworu podchlorynu sodowego
0 zawartosci czynnego chloru 25 mg/l wody.

Podchloryn sodu techniczny — handlowy zawiera 14.5 % czynnego chloru, dlatego
nalezy go rozcienczy¢ do odpowiedniej proporcji . Otrzymany roztwor nalezy
wprowadzi¢ do sieci, do momentu, gdy na koncéwce sieci w hydrantach nie zacznie
wyplywaé woda o ostrym zapachu chloru.

Roztwor ten nalezy zatrzymaé w sieci przez 48 godzin, a po uplywie tego czasu sieé
wodociggowa przeplukaé czystg woda tak dlugo, az zacznie wyplywaé woda
pozbawiona zapachu chloru. Po przeplukaniu przedstawiciel ,, Sanepidu” powinien
pobra¢ wodg z sieci do wykonania analizy fizyko — chemicznej i bakteriologiczne;j.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badan wody , sie¢ wodociggowa mozna wlaczy¢
do eksploatacji przed uplywem 10 dni, w przeciwnym wypadku dezynfekcje nalezy
powtorzy¢. Przekazanie do uzytku wybudowanego wodociggu nastepuje na podstawie

protokolu odbioru komisyjnego.

UWAGI KONCOWE.

1. Uzyska¢ pisemna zgodg wiasciciela drogi na zajecie pasa drogowego na czas
realizacji inwestycji.

2. Obsluge geodezyjng inwestycji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano - montazowych czesé 117~

4. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich przepiséw

branzowych i BHP.
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5. Przy zblizeniach do sieci elektrycznej , telekomunikacyijnej , wodno — kanalizacyjnej
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé , a roboty ziemne wykonywac recznie
w porozumieniu z wlascicielem uzbrojenﬁa.

6. Woda do picia musi odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi DZ. U. zdn. 06.04.2007
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH.

Do oceny warunkéw gruntowo wodnych wykonano 1 otwor geologiczny
glebokosei 1.9m . Na jego podstawie stwierdzono, ze na przedmiotowym terenic
w poziomie posadowienia projektowanych rurociggéw wystepuja :

gleba , piasek $redni, rumosz margli, margle.

Wody gruntowej do glebokosei 1.9 m. nie stwierdzono. Warunki hydrogeologiczne
ilustruje profil litologiczny.

Klasyfikacja gruntow wedlug kategorii :

Gleba -- kat. II

Piasek $redni -- kat. II.

Piasek drobny z rumoszem margli -- kat. IIL.

Rzg¢dna terenu -- 270,20.

Kategoria geotechniczna.

Przythd I kategori¢ geotechnicznag obiektu wg. rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998
(2.4 126, poz 839), oraz warunki gruntowe proste §5.3 w/w rozporzadzenia).

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podioza

gruntowego wynoszacy qr= 150 kPa
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