
Załącznik nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Minimalne wymagania i parametry koparko-ładowarki dostarczanej w ramach zamówienia pn. 

„Dostawa do Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu koparko-ładowarki” 

 

1.  

 

Silnik wysokoprężny 4 cylindryczny z turbodoładowaniem, niskoemisyjny, chłodzący  

cieczą o mocy użytecznej nie mniejszej niż 95 km z termicznym wspomaganiem 

rozruchu, 

2.  Manualna skrzynia biegów 4 biegi przód, 4 biegi tył, 

3.  Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego, 

4.  

 

Układ hydrauliczny czuły na obciążenie z pompą osiowo-tłoczkową o zmiennym 

wydatku min. 132 l/m, 

5.  Napęd hydrostatyczny, 

6.  Pneumatyczne siedzisko operatora z pasem bezpieczeństwa, 

7.  Uchylne szyby boczne, otwierana tylna szyba, 

8.  Alternator min. 120 A, 12V, 

9.  

 

Przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi  

codziennej, 

10.  Wzmocniony tylny most napędowy wyposażony w hamulce z samoczynną regulacją 

luzu zainstalowane na półosiach wejściowych zwolnic, blokadę mechanizmu 

różnicowego i zwolnice, 

11.  Układ hamulcowy w pełni zamknięty, hermetyczny, ze wspomaganiem, wielotarczowy,  

hydrauliczny, tarcze wykonane z kevlaru, samoczynna regulacja luzu, 

12.  Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 160 l napełniany z poziomu podwozia, 

13.  Kolumna kierownicy regulowana, 

14.  Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą drążków sterowniczych, dźwigni lub 

joysticków, 

15.  Napęd 4x4, 

16.  Przednie koła 20 cali, tylne koła 26 cali, 

17.  Ramię koparkowe z wysuwem teleskopowym, 

18.  Łyżka ładowarkowa dzielona o pojemności min. 1,03 m3 z widłami, 

19.  Łyżka koparkowa 310 mm (+-10%), 

20.  Łyżka koparkowa 610 mm (+-10%), 

21.  Łyżka skarpowa 1600 mm (+-10%), 



22.  Instalacja hydrauliczna do młota, 

23.  Szybkozłącze koparkowe mechaniczne, 

24.  Zamki hydrauliczne w podporach, 

25.  Poduszki na podporach, 

26.  Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniejszy niż 205 stopni, 

27.  Głębokość kopania min. 5,7 m, 

28.  Wysokość załadunku łyżki ładowarkowej (do obrotu sworznia łyżki) minimum 3,34 m, 

29.  Auto poziomowanie łyżki ładowarkowej, 

30.  Funkcja powrotu do ładowania łyżki ładowarkowej, 

31.  System amortyzacji przedniej łyżki, 

32.  Alarm przy cofaniu, 

33.  Immobiliser, 

34.  Lampa błyskowa (kogut), 

35.  Osłona wału napędowego, 

36.  Osłony tylnych świateł, 

37.  Światła robocze i umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych, 

38.  Reflektory przednie, 

39.  Certyfikat CE, 

40.  Instrukcja obsługi, 

41.  Katalog części, 

42.  Apteczka, 

43.  Smarownica, 

44.  Komplet kluczy, 

45.  Gaśnica, 

46.  Trójkąt ostrzegawczy, 

47.  Gwarancja 12 miesięcy bez limitu motogodzin, 

48.  24-godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny 

 


