Załącznik nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania i parametry koparko-ładowarki dostarczanej w ramach zamówienia pn. 
„Dostawa do Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu koparko-ładowarki” 
	1.
	Silnik wysokoprężny 4 cylindryczny z turbodoładowaniem o mocy 95 KM, niskoemisyjny, chłodzący cieczą z termicznym wspomaganiem rozruchu,

	2.
	Manualna skrzynia biegów 4 biegi przód, 4 biegi tył

	3.
	Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego,

	4.
	Układ hydrauliczny czuły na obciążenie z pompą osiowo-tłoczkowa o zmiennym wydatku min. 125 l/m, Ciśnienie robocze 250 bar

	5.
	Napęd hydrostatyczny,

	6.
	Przedni most napełniony olejem i hermetycznie zamknięty, nie wymagający obsługi codziennej

	7.
	Kabina operatora ogrzewana spełniająca normy ROPS/FOPS

	8.
	Pneumatyczne siedzisko operatora z pasem bezpieczeństwa 

	9.
	Uchylne szyby boczne, otwierana tylna szyba

	10.
	Układ elektryczny:  napięcie 12V;  alternator 120 A

	11.
	Wzmocniony tylny most napędowy wyposażony w hamulce z samoczynną regulacją luzu zainstalowane na półosiach wejściowych zwolnic,  blokadę mechanizmu różnicowego i zwolnice

	12.
	Układ hamulcowy w pełni zamknięty, hermetyczny, ze wspomaganiem, wielotarczowy, hydrauliczny, tarcze wykonane z kevlaru, samoczynna regulacja luzu,

	13.
	Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 160 l napełniony z poziomu podwozia,

	14.
	Sterowanie ramieniem koperkowym za pomocą drążków sterowniczych

	15.
	Napęd 4x4

	16.
	Przednie koła 20’’, 

	17.
	Tylne koła 26’’, 

	18.
	Ramię koperkowe z wysuwem teleskopowym

	19.
	Łyżka ładowarkowa o pojemności 1.03 m3 z widłami

	20.
	Szybkozłącze przednie do wymiany osprzętów (łyżka ładowarkowa , pług do śniegu 

	21.
	Łyżka koperkowa 310 mm

	22.
	Łyżka koperkowa 610 mm

	23.
	Łyżka skarpowa 1600 mm

	24.
	Instalacja hydrauliczna do młota

	25.
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne

	26.
	Zamki hydrauliczne w podporach

	27.
	Poduszki na podporach 

	28.
	Kąt obrotu łyżki koparkowej nie mniejszy niż 205 stopni,

	29.
	Głębokość kopania min. 5,7 m,

	30. 
	Auto poziomowanie łyżki ładowarkowej (równoległe prowadzenie ramion)

	31.
	Funkcja powrotu do ładowania łyżki ładowarkowej 

	32.
	System amortyzacji przedniej łyżki  – pływająca przednia łyżka 

	33.
	Sygnał Cofania

	34.
	Immobiliser

	35.
	Lampa błyskowa (Kogut)

	36.
	Instrukcja obsługi , katalog częśi, apteczka, smarownica, komplet kluczy

	37.
	Osłona wału napędowego

	38.
	Osłona tylnych świateł

	39.
	Światła robocze i umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych

	40.
	Reflektory przednie,

	41.
	Certyfikat CE

	42.
	Pług do śniegu hydraulicznie składany przestawny (lewo-prawo) szerokość robocza

 ok. 2900 mm w zależności od położenia.


Specyfikacja pługa do śniegu:
	Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych [mm]
	2930/2990

	Ilość pozycji roboczych
	4 ustalone

	Listwy zgarniające
	Wychylne gumowe

	Amortyzacja listwy zgarniającej
	na sprężynach

	Sterowanie
	hydrauliczne z ciągnika

	Zasilanie hydrauliczne [MPa]
	16-20

	Zasilanie elektryczne [V]
	12

	Prędkość robocza [km/h]
	10

	Zapotrzebowanie mocy [KM]
	80/150

	Masa [kg]
	810/890

	Kółka podporowe
	

	Światła obrysowe
	


