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Przebudowa sieci wodoc. w m. Lubcza-Janéw

Lp.

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. LUBCZA - JANOW 113 mb
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

ROBOTY ZIEMNE - 113 mb

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25
m3 na odktad w gruncie kat.lllI-1V - wykop o $cianach pionowych

Reczne wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5

Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o
gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)

Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. IV

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V

Zageszczenie gruntu w zasypie wykopodw ubijakami
mechanicznymi - grunt kat. I1I-IV

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych
do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km grunt.kat. IV z zatadunkiem koparkg

Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km na faczng odlegtos¢ do 3,0 km Krotnos¢ = 2

ROBOTY MONTAZOWE - 113 mb

Kanaty rurowe - podtoza z piasku grub. 10 cm

Zatacznik nr 7 do SIWZ
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Opis i wyliczenia

Rury PVC cisnieniowe kielichowe fgczone na uszczelke gumowg o
8r. zewn. 90 mm

Obsypka rury wodociagowej z piasku o grubosci warstwy 30cm ( 20
cm nad wierzch rury )

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm
montowane sprzetem recznym

Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kolnierzowe o $r.nom.80 mm FW-80 - 4szt T - 80/80 - 1 szt FFR
80/50 - 2 szt Razem - 7 szt

Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki
oporowe, ptytki betonowe na skrzynkach z asuw

Préba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
( PCW ) o $sr.nominalnej do 100 mm

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do
150 mm

Oznakowanie zasuw w weztach tabliczkami na stupku betonowym

Rura ostonna PE o $rednicy 200 mm na przejsciu przez droge
przekopem

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego o grubosci 30 cm po
zageszczeniu - na przekopie przez droge gminng 7 x 1,20 = 8,40 m2

Wiaczenie istn. ruroc. wodociagowego PE-40 do sieci wodoc. PCV o
$rednicy 90 mm za zasuwag zel. fi 50 mm z montazem ksztattek
przejsciowych

Zaslepienie istniejacej zaworoopaski w miejscu obecnego wiaczenia
rurociggu PE- 40 do rurociggu PCV -90

Przebudowa hydrantu p.pozarowego nadziemnego o srednicy 80
mm z podtgczeniem do montowanego trojnika zeliwnego T-80/80 na
sieci PCV-90.
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Opis i wyliczenia

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 30 cm

Montaz rurociagu z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 50 mm

Spawanie kotnierzy do rur stalowych o $r.zewn.57/3.5 mm

Montaz zaworu redukcyjnego o $sr.nom. 50 mm ( redukcja cisnienia
0.70/0,4 MPa)

Wspawanie ztgczki stal. o sredn, 15 mm w rurociag stal ocynk. o
$rdn. 50 mm

Montaz manometru do 1,0 MPa z kurkiem manometrycznym o
Sredn. 15 cmm

Wiaczenie ruroc. stal. o srednicy 50 mm do istn. ruroc. ttocznego z
montazem ksztattek ocynk. przejsciowych
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