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Przebudowa sieci wodoc. w m. Lubcza-Janów 

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. LUBCZA - JANÓW 113 mb 

1 ROBOTY ZIEMNE - 113 mb       

1 d.1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V m3 59.000   

      RAZEM 59.000 

2 d.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 
m3 na odkład w gruncie kat.III-IV - wykop o ścianach pionowych 

m3 147.000    

      RAZEM 147.000 

3 d.1 Ręczne wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 

m3 10.000   

      RAZEM 10.000 

4 d.1 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach 
suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem 
ręcznym głębokość do 1.5 

m3 6.000    

      RAZEM 6.000 

5 d.1 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z 
rozbiór.(szer.do 1m) 

m2 339.000    

      RAZEM 339.000 

6 d.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na 
odl. do 10 m w gruncie kat. IV 

m3 110.000    

      RAZEM 110.000 

7 d.1 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 

m3 12.000    

      RAZEM 12.000 

8 d.1 Zagęszczenie gruntu w zasypie wykopoów ubijakami 
mechanicznymi - grunt kat. III-IV 

m3 122.000    

      RAZEM 122.000 

9 d.1 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych 
do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 

m3 9.000    

      RAZEM 9.000 

10 d.1 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km grunt.kat. IV z załadunkiem koparką 

m3 32.000    

      RAZEM 32.000 

11 d.1 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 
km na łaczną odległość do 3,0 km Krotność = 2 

m3 32.000    

      RAZEM 32.000 

2 ROBOTY MONTAŻOWE - 113 mb       

12 d.2 Kanały rurowe - podłoża z piasku grub. 10 cm m2  102.000   
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      RAZEM 102.000 

13 d.2 Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o 
śr. zewn. 90 mm 

m 113.000    

      RAZEM 113.000 

14 d.2 Obsypka rury wodociagowej z piasku o grubości warstwy 30cm ( 20 
cm nad wierzch rury ) 

m2 102.000   

      RAZEM 102.000 

15 d.2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.50 mm 
montowane sprzętem ręcznym 

kpl. 1.000    

      RAZEM 1.000 

16 d.2 Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe 
kolnierzowe o śr.nom.80 mm FW-80 - 4szt T - 80/80 - 1 szt FFR 
80/50 - 2 szt Razem - 7 szt 

szt. 7.000    

      RAZEM 7.000 

17 d.2 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki 
oporowe, płytki betonowe na skrzynkach z asuw 

m3 0.100    

      RAZEM 0.100 

18 d.2 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych 
( PCW ) o śr.nominalnej do 100 mm 

prob
. 

1.000    

      RAZEM 1.000 

19 d.2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 
150 mm 

odc.
200
m 

1.000    

      RAZEM 1.000 

20 d.2 Oznakowanie zasuw w węzłach tabliczkami na słupku betonowym kpl. 1.000    

      RAZEM 1.000 

21 d.2 Rura osłonna PE o średnicy 200 mm na przejściu przez droge 
przekopem 

m 7.000   

      RAZEM 7.000 

22 d.2 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm po 
zagęszczeniu - na przekopie przez drogę gminną 7 x 1,20 = 8,40 m2 

m2 8.400    

      RAZEM 8.400 

23 d.2 Włączenie istn. ruroc. wodociagowego PE-40 do sieci wodoc. PCV o 
średnicy 90 mm za zasuwą żel. fi 50 mm z montażem kształtek 
przejściowych 

szt. 1.000    

      RAZEM 1.000 

24 d.2 Zaślepienie istniejącej zaworoopaski w miejscu obecnego włączenia 
rurociągu PE- 40 do rurociągu PCV -90 

kpl. 1.000    

      RAZEM 1.000 

25 d.2 Przebudowa hydrantu p.pożarowego nadziemnego o średnicy 80 
mm z podłączeniem do montowanego trójnika żeliwnego T-80/80 na 
sieci PCV-90. 

kpl. 1.000    

      RAZEM 1.000 
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26 d.2 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm 

szt. 1.000    

      RAZEM 1.000 

27 d.2 Montaż rurociągu z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm m 3.000    

      RAZEM 3.000 

28 d.2 Spawanie kołnierzy do rur stalowych o śr.zewn.57/3.5 mm szt. 4.000   

      RAZEM 4.000 

29 d.2 Montaż zaworu redukcyjnego o śr.nom. 50 mm ( redukcja ciśnienia 
0.70/0,4 MPa) 

szt.  1.000   

      RAZEM 1.000 

30 d.2 Wspawanie złączki stal. o średn, 15 mm w rurociąg stal ocynk. o 
śrdn. 50 mm 

szt. 1.000    

      RAZEM 1.000 

31 d.2 Montaż manometru do 1,0 MPa z kurkiem manometrycznym o 
średn. 15 cmm 

szt. 1.000    

      RAZEM 1.000 

32 d.2 Włączenie ruroc. stal. o średnicy 50 mm do istn. ruroc. tłocznego z 
montażem kształtek ocynk. przejściowych 

kpl 1.000    

      RAZEM 1.000 

 


