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oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog



1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z profilowaniem drég gminnych i wewngtrznych na
terenie Gminy Wodzistaw polegajace na mechanicznym profilowaniu réwniarka korpusu
drog gruntowych, zuzlowych oraz z thucznia (wyréwnaniu podluznym i poprzecznym)
z nadaniem prawidtowych spadkow poprzecznych i podtuznych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstaw¢ opracowania szczegodtowe]
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zamawianiu 1 realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotycza robot budowlanych i obejmuja:

a) Profilowanie rowniarka samojezdna nawierzchni drég gruntowych, zuzlowych oraz
thuczniowych materiatem kamiennym frakcji 0-31,5mm dostarczonym uprzednio
przez inwestora w celu poprawy warunkow ruchu i lepszego odwodnienia
(wyréwnanie, nadanie spadku drogi-odptyw wody z nawierzchni drogi),

b) Profilowanie roéwniarka samojezdna nawierzchni i podbudéw materiatem
kamiennym frakcji 0-63 mm dostarczonym przez inwestora w celu wzmocnienia
no$nosci i trwalo$ci drog gminnych , wewngtrznych i1 dojazdowych do pol.

¢) Profilowanie rowniarka drogowa samojezdna droég wewnetrznych i dojazdowych do
pol o nawierzchni gruntowej w celu poprawy profilu podtuznego i poprzecznych
spadkow drogi.

Profilowanie drog zaleca si¢ wykonywaé¢ po s$rednim deszczu, gdy grunt jest

nawilgocony, co ulatwia zar6wno $cinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i1 jego

zageszczenie.

Liczba przejazdow rowniarki do uzyskania nalezytego profilu jest rézna i zalezna od

stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podloza i sposobu profilowania.

W czasie profilowania rowniarka powinna:

- wyrownywa¢ wyboje materialem otrzymanym przez $cigcie wygorowan, powstatych

z materialu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz

nierOwnomiernego zaggszczenia jezdni,

- odtworzy¢ profil pierwotny przez S$cigcie poboczy i przesunigcie otrzymanej stad

ziemi ku $rodkowi drogi z jednoczesnym wyrownaniem kolein 1 zaggszczeniem.

d) Utwardzenie czastkowe nawierzchni gruntowych kruszywem:

Zaleca sig kruszywo rozsciela¢ w sposob mechaniczny rowniarka.

Przed jego rozscieleniem nalezy wykona¢ wstgpne rownanie podtoza.

Grubo$¢ warstwy rozécietanego kruszywa s$rednio do 10 cm na istniejacych

nawierzchniach thuczniowych.

Grubo$¢ warstwy kruszywa o frakcji 0-63 mm do 15 cm na nawierzchniach

gruntowych.

Kruszywo zostanie dostarczone przez wybranego przez Zamawiajacego Dostawcg we

wskazane miejsce.

Po stronie Zamawiajacego lezy koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozscielania

w taki sposob aby zminimalizowa¢ uciazliwos¢ tych robot dla uzytkownikoéw drog.

Wykonawca winien zgfosic¢ rozpoczecie prac u pracownika Zamawiajqcego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynno$ci na terenie wykonywania robot na drogach, metody uzyte przy
pracach oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.




1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawca kazdorazowo powiadomi telefonicznie Zamawiajacego o zakonczeniu
zleconych robot.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie mial uwagi co do jakosci wykonanych prac
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag i zalecen uwzgledni je
w wykonanych pracach bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Zaleca si¢, aby Wykonawcy zapoznali si¢ z miejscem realizacji przedmiotu zamoéwienia
oraz warunkami zwigzanymi z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem przetargu
oraz uzyskali konieczne i przydatne informacje do oceny prac.

W przypadku uszkodzenia znakéw granicznych Wykonawca zobowiazany jest do ich
wznowienia przez uprawnionego geodete.

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowana cena
obejmuje takze :

-organizacje 1 zagospodarowanie zaplecza wykonywania robot,

-uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong urzadzen podziemnych wtasciwe ich oznakowanie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji czy urzadzen w czasie trwania robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania robdt
Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska aby unikna¢ uszkodzen lub
uciagzliwosci dla 0sob a wynikajacych z nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.8.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprz¢t 1 odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy robotach drogowych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez pracownika nadzorujacego roboty.

1.9.Stosowanie si¢ do przepisow prawa i innych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja material, sprzet 1 inne towary oraz wykonane, beda obowiazywac



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
1 przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.10. Zaplecze budowy
Miejsce pod zaplecze budowy zostanie uzyskane staraniem Wykonawcy robot, mozliwie
w poblizu terenu realizacji przedmiotu zamdwienia.

1.11. Okreslenie zakresu biezacego utrzymania drég gminnych objetego zamowieniem —
nazwy i kody.
Zadanie obj¢te zamowieniem publicznym pn. ,,Remonty drog thuczniowych, gruntowych
i polnych na terenie Gminy Wodzistaw” zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien
(CPV) mozemy podzieli¢ na :
-dziat robot -45
-grupe robot - 233
-kategori¢ robot - 141-6

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot:
- rowniarki samojezdneyj.

3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i jako$ci robot.

5. Odbior robot
Odbiér wykonanych robot bedzie prowadzony na podstawie kart pracy zatwierdzonych
przez Pracownika Zamawiajacego.

6. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jedna
godzing pracy sprzgtu.



