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1. Wstęp 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z profilowaniem dróg gminnych i wewnętrznych na 

terenie Gminy Wodzisław polegające na mechanicznym profilowaniu równiarką  korpusu 

dróg gruntowych, żużlowych oraz z tłucznia (wyrównaniu podłużnym i poprzecznym)  

z nadaniem prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych.  
 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zamawianiu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt 1.3. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 

Ustalenia w niniejszej specyfikacji dotyczą robót budowlanych i obejmują: 

a) Profilowanie równiarką samojezdną  nawierzchni dróg gruntowych, żużlowych oraz 

tłuczniowych materiałem kamiennym frakcji 0-31,5mm  dostarczonym uprzednio 

przez inwestora w celu poprawy warunków ruchu i lepszego odwodnienia 

(wyrównanie, nadanie spadku drogi-odpływ wody z nawierzchni drogi), 

b) Profilowanie równiarką samojezdną nawierzchni i podbudów materiałem 

kamiennym frakcji 0-63 mm dostarczonym przez inwestora w celu wzmocnienia 

nośności i trwałości  dróg gminnych , wewnętrznych i dojazdowych do pól. 

c) Profilowanie równiarką drogową samojezdną dróg wewnętrznych i dojazdowych do 

pól o nawierzchni gruntowej w celu poprawy profilu podłużnego i poprzecznych 

spadków drogi. 

Profilowanie dróg zaleca się wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest 

nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego 

zagęszczenie. 

Liczba przejazdów równiarki do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od 

stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu profilowania. 

W czasie profilowania równiarka powinna: 

- wyrównywać wyboje materiałem otrzymanym przez ścięcie wygórowań, powstałych  

z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz 

nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 

- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd 

ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein i zagęszczeniem. 

d)  Utwardzenie cząstkowe nawierzchni gruntowych kruszywem: 

Zaleca się kruszywo rozścielać w sposób mechaniczny równiarką. 

Przed jego rozścieleniem należy wykonać wstępne równanie podłoża. 

Grubość warstwy rozściełanego kruszywa średnio do 10 cm na istniejących 

nawierzchniach tłuczniowych. 

Grubość warstwy kruszywa o frakcji 0-63 mm do 15 cm na nawierzchniach 

gruntowych. 

Kruszywo zostanie dostarczone przez wybranego przez Zamawiającego Dostawcę we 

wskazane miejsce. 

Po stronie Zamawiającego leży koordynacja dostaw kruszywa z robotami rozścielania  

w taki sposób aby zminimalizować uciążliwość tych robót dla użytkowników dróg. 
 

Wykonawca winien zgłosić rozpoczęcie prac u pracownika Zamawiającego. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszystkich czynności na terenie wykonywania robót na drogach, metody użyte przy 

pracach  oraz za ich zgodność  z wymaganiami Zamawiającego.  



Wykonawca każdorazowo powiadomi telefonicznie Zamawiającego o zakończeniu 

zleconych robót.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał uwagi co do jakości wykonanych prac 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je  

w wykonanych pracach będących przedmiotem niniejszej umowy. 

Zaleca się, aby Wykonawcy zapoznali się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami związanymi z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu 

oraz uzyskali konieczne i przydatne informacje do oceny prac. 

W przypadku uszkodzenia znaków granicznych Wykonawca zobowiązany jest do ich 

wznowienia przez uprawnionego geodetę. 

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowana ceną 

obejmuje także : 

-organizację i zagospodarowanie zaplecza wykonywania robót, 

-uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
 

1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń podziemnych właściwe ich oznakowanie      

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji czy urządzeń w czasie trwania robót.  
 

1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania robót  

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska aby uniknąć uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych              

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednia 

odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach drogowych      

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez pracownika nadzorującego roboty. 

 

1.9.Stosowanie się do przepisów prawa i innych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiał, sprzęt i inne towary oraz wykonane, będą obowiązywać 



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm         

i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
 

1.10. Zaplecze budowy 

Miejsce pod  zaplecze budowy zostanie uzyskane staraniem Wykonawcy robót, możliwie 

w pobliżu terenu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1.11. Określenie zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych objętego zamówieniem – 

nazwy i kody. 

Zadanie objęte zamówieniem publicznym pn. „Remonty dróg tłuczniowych, gruntowych 

i polnych na terenie Gminy Wodzisław” zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 

(CPV) możemy podzielić na : 

-dział robót          - 45 

-grupę robót - 233 

-kategorię robót   - 141-6 
 

2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót: 

- równiarki samojezdnej. 
  

3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,       

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy    

oraz zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i jakości robót. 

 

5. Odbiór robót 

Odbiór wykonanych robót będzie prowadzony na podstawie kart pracy zatwierdzonych 

przez Pracownika Zamawiającego. 

 

6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jedną 

godzinę pracy sprzętu. 


