Przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4,32 Nr seryjny: 2134

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz | Razem
1 |PRACE ROZBIORKOWE B
1|KNR 4-03 | Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- |szt. |
d.1|1138-06 {mym na dachéwce, eternicie, goncie |
135 szl 35.000/
i RAZEM | 35.000
2|KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub m '
d.1|1140-06 preta mocowanych na dachu stromym ‘
8+21.5+4.2+4.3+2.5 m 40.500
RAZEM 40.500
3|/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1|0350-01
(0.6*0.6)*1.25+4{0.6"0.6)*1.10+(0.4*0.4)*1.5 m3 1.086
RAZEM 1.086
4|/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3.60*4 m 14.400
RAZEM 14.400
5/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-04
15.45+5.85+1.95+20.10 m 43.350
RAZEM 43.350
6/ KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
ogniomur  |0.45*(4+4) Im2 3.600
gzyms (0.15+0.15)*(15.45+5.85+1.95+20.10) {m2 13.005
pas podryn- [(0.25)*(15.45+5.85+1.95+20.10) fm2 10.838
no §
pa;“r’\adryn- (0.15)*(15.45+5.85+1.95+20.10) m2 6.503
nowy
obrobki ko- |(0.6*4)*0.25*2+(0.4*4)"0.25 im2 1.600
minéw
RAZEM 35.546
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1.85 [m3 1.850
| RAZEM 1.850
8/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji jm3
d.1|0108-16 - za kazdy nastepny 1 km [ |
Krotnos¢ = 19 !
1.85 m3 | 1.850
|RAZEM"® 1.850
2]  |PRACE MONTAZOWE I =
9KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2|/0419-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.2|0310-01
(0.6*0.6)*1.2+(0.6*0.6)*1.2+(0.4*0.4)*1.5 m3 | 1.104
|RAZEM 1.104
11|KNR 4-01  |Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewoddow m
d.2|0310-06
1.20°2+1.50 m 3.900
RAZEM 3.900
12|KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2|0310-05
1.20*2+1.50 m 3.900
|RAZEM 3.900
13|KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 |
d.2|0219-05
(0.8*0.8)*2+(0.6"0.6)*1 m?2 1.640
RAZEM 1.640
14 KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przedtuzenie szt.
d.2|0412-01 kocéw krokwi
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
15|KNR-W 2- |Nadbitki - z tarcicy nasyconej - montaz konstrukcji okapu m3
d.2|02 0409-03
analogia
0.8 m3 0.800
| RAZEM 0.800
- F-




Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE
1|KNR 4-03  Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- |szt.
d.1|1138-06 mym na dachéwce, eternicie, goncie
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
2/KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z plaskownika lub m
d.1|1140-06 preta mocowanych na dachu stromym
8+21.5+4.2+4.3+2.5 m 40.500
RAZEM 40.500
3|/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1|0350-01
(0.6*0.6)*1.25+(0.6*0.6)*1.10+(0.4*0.4)*1.5 m3 1.086
RAZEM 1.086
4|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-06
3.60*4 m 14.400
RAZEM 14.400
5/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
15.45+5.85+1.95+20.10 'm 43.350
RAZEM 43.350
6/KNR 4-01  |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | \m?
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ogniomur  |0.45*(4+4) 'm2 3.600
gzyms (0.15+0.15)*(15.45+5.85+1.95+20.10) 'm2 13.005
pas podryn- [(0.25)*(15.45+5.85+1.95+20.10) 'm2 10.838
nowy :
pas nadryn- |(0.15)*(15.45+5.85+1.95+20.10) 'm2 6.503
nowy [
obrobki ko- |(0.6*4)*0.25%2+(0.4*4)"0.25 \m2 1.600
minéw
RAZEM 35.546
7|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji im3 |
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km |
1.85 m? 1.850
RAZEM 1.850
8/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji \/m3 |
d.1/0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
1.85 m3 1.850
RAZEM* 1.850
2 |PRACE MONTAZOWE - =
9/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt [
d.2/0419-01 |
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.2|0310-01
(0.6*0.6)*1.2+(0.6*0.6)*1.2+(0.4*0.4)*1.5 m3 1.104
RAZEM 1.104
11/KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2/0310-06 I
1.20*2+1.50 m | 3.900
|RAZEM 3.900
12|KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m :
d.2|0310-05
1.20*2+1.50 m | 3.900
RAZEM 3.900
13|KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-056
(0.8*0.8)*2+(0.6"0.6)*1 m2 1.640
|RAZEM 1.640
14 KNR 4-01  |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - przediuzenie szt.
d.2|0412-01 kocéw krokwi
analogia
48 |szt. 48.000
| RAZEM 48.000
15|KNR-W 2- |Nadbitki - z tarcicy nasyconej - montaz konstrukcji okapu 'm3
d.2|02 0409-03
analogia
0.8 m3 0.800
| RAZEM 0.800
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