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                                Załącznik Nr 3

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

„BUDOWA WODOCIĄGU GRUPOWEGO PRZYRĄB – LUBCZA”
Inwestycja pn. „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb – Lubcza” będzie realizowana w trzech etapach:

Etap I. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wola Lubecka.

Etap II. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb.

Etap III. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lubcza „Kolonia Rędziny” oraz sieci tranzytowej.

1. Stan istniejący

a) Studnia głębinowa wykonana w 1998r. o głębokości 70 m
– wydajność eksploatacyjna Qe = 92 m3/h przy depresji 8,40 m. 
- zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości ok. 14 m ppt. 
- studnia zabezpieczona jest obudową żelbetową podziemną. 
- w studni zabudowano pompę na głębokości 24,0 m ppt. typu GC.2.04 o wydajności 25,0 m3/godz. mocy 9,0 kW, wysokość podnoszenia Hp=72 m.

b) Technologia:

Parametry  ujęcia wody:  
wydajność – Qśr.d = 413 m3/d; Qmax.d= 517 m3/d;  Qmax.h = 43 m3/h

Stacja pracuje wg niżej opisanego układu technologicznego. 

Ciśnienie w sieci  i hydroforze wytwarzane jest w układzie jednostopniowym przez pompę głębinową o parametrach jak wyżej. Ponadto w instalację technologiczną włączony jest chlorator na podchloryn sodu. Sterowanie i automatyka zabezpiecza pracę zainstalowanych urządzeń.
Technologia ujęcia wody znajduje się w murowanym budynku zlokalizowanym  na działce nr 174/1 w miejscowości Przyrąb. Na tej samej działce zlokalizowana jest opisana wyżej studnia głębinowa.   

Pompa głębinowa w studni pracuje w układzie automatycznego sterowania. Woda ze studni tłoczona jest do budynku hydroforni rurociągiem Ø 100 mm. W budynku hydroforni w pomieszczeniu chlorowni zabudowany jest zbiornik hydroforowy o pojemności V= 1,0 m3 o średnicy 800 mm, który utrzymuje ciśnienie w sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miejscowości: Przyrąb i Lubcza o długości 6392 m, przyłączy 97 sztuk (liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej 486). W budynku hydroforni pomieszczenie chlorowni wyposażone jest w dwa chloratory typ „Besel” Brzeg. Jakość wody zarówno pod względem bakteriologicznym jak i fizyko-chemicznym jest dobra i nie wymaga dodatkowego uzdatniania. Pomieszczenie posiada odpowiednią wentylację mechaniczną i grawitacyjną wymaganą dla chlorowni. 
Na terenie działki ujęcia wody znajdują się: podziemny zbiornik kontaktowy stalowy (register) do dezynfekcji wody chlorem, wykonany z rury stalowej D500 o długości 60 m o pojemności ok. 12 m3, żelbetowy zbiornik na ścieki sanitarne „szambo” o pojemności ok. 6 m3.
Budynek hydroforni parterowy o wymiarach zewnętrznych 6,50x6,90 m, powierzchni zabudowy 44,80 m2, powierzchni użytkowej 31,40 m2, kubaturze 148,8 m3, wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan. Teren ujęcia wody ogrodzony płytami betonowymi o wysokości 150 cm.
2. Sposób realizacji inwestycji w ramach poszczególnych etapów:

a) Etap I. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wola Lubecka. Należy zaprojektować sieć wodociągową o długości ok. 2,7 km oraz ok. 30 szt. przyłączy wodociągowych, przy uwzględnieniu przejścia rurociągu pod drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów – Kazimierza Wielka.

b) Etap II. Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyrąb. Należy zaprojektować odwiert studni nr 2 wraz z opracowaniem projektu technologicznego, elektrycznego, automatyki i sterowania oraz remont budynku hydroforni.
c) Etap III. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lubcza „Kolonia Rędziny” oraz sieci tranzytowej. Należy zaprojektować sieć wodociągową dla m. Lubcza „Kolonia Rędziny” oraz sieć tranzytową do zbiorników wyrównawczych i miejscowości Przezwody o łącznej długości ok. 3,0 km oraz ok. 10 szt. przyłączy wodociągowych. Dodatkowo należy zaprojektować zbiorniki wyrównawcze i pompownię wody wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, kanał odpływowy oraz ogrodzenie na działce nr 308/2.
3. Stan docelowy po zrealizowaniu inwestycji:

a) Należy przyjąć rozwiązania technologiczne które pozwolą w efekcie uzyskać wodę o parametrach jakościowych odpowiadających obowiązującym przepisom dotyczącym jakości wody pitnej.

b) Rozwiązania technologiczne powinny gwarantować niezawodność pracy urządzeń, zabezpieczać ciągłość dostawy wody dla użytkowników wodociągów.

c) Ciśnienie w sieci wodociągowej będzie wytwarzane przez pompy głębinowe II stopnia, które będą pracowały w układzie z hydroforami bądź będą sterowane falownikami. Z powyższego wynika, że należy zaprojektować zbiorniki wyrównawcze. 

d) Zaprojektowany monitoring pracy ujęcia i zbiorników wyrównawczych musi współpracować z istniejącym systemem monitoringu obsługiwanym przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu.

e) W projekcie poza pracami wynikającymi z dostosowania budynku do przyjętych rozwiązań technologicznych, należy uwzględnić również niezbędne roboty remontowe, które zapewnią eksploatację obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
