droga dojazd_ Brzezinki - Nawarzyce Lesne Kol.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Brzezinki-Nawarzyce Leéne Kolonia - 315 m i
1|Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3|m?3
d.1|0202-06 w gr.kat, ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
== 315*3,6*0,05*0,20 m3 11,340
| RAZEM 11,340
2/KNNR 6 plantowanie poboczy - zageszczanie m2
d.1]1301-02
analogia
2*315*0,50 m2 315,000
RAZEM 315,000
2|Podbudowy _
3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym za- [m?
d.2|0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
L 3156*3,6"0,10 m3 113,400
it _ _ RAZEM 113,400
4/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 5 cm - wykonanie m3
d.2(0113-06 obustronnych utwardzer poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na
analogia szer. 0,30 m w km 0+300 do 0+615
2*315*0,3%0,05 m3 9,450
4 RAZEM 9,450
3|Naierzchnia mineralno-bitumiczna w km 0+300 do 0+615 szer. 3,0 m , 945 m2
5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych standard Il [m2
d.3|0309-02 o grubosci 4 cm po zaggszczeniu (warstwa $cieralna),
315*3,0 m2 945,000
RAZEM 945,000
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