Przebudowa facznika ul Sobieskiego Zarnowskiej KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [ im. | Poszez | Razem
Przebudowa lacznika od ul, Sobieskiego - Zarnowskie] w Wodzistawiu na odcinku 43 m w km 0+000 do 0+043
1|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (m
0806-02
12 m 12,000
G RAZEM 12,000
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
6,0 = m?2 6,000
] | [ RAZEM 6,000
3|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezd- |m?2
0102-02 ni lub chodnikéw, koryta pod krawezniki o szer. 0,30 m
analogia
2*42,5*0,3 m?2 25,500
: i RAZEM 25,500
4|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji (mé
0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odleglo$¢ do 1 km
12*0,3*0,15+6,0*0,07 by m3_ 0,960
_ ) RAZEM 0,960
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m?3
0108-16 - za kazdy nast. 1 km - krotnosé 1
12*0,3*0,15+6,0*0,07 m3 0,960
_ X RAZEM 0,960
6 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
85 m 85,000
; RAZEM 85,000
7|KNR 2-31  [Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z ~ |m?3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Sr.grub.warstwy po zaggszcz.do 7 cm
43,0*3,0*0,07 2 m3 9,030 i
|15 _ RAZEM 9,030
8/KNNR 6 Uzupelnienie pobocza o szer 1,20 m z kruszyw tamanycho $redniej gru-  |m2
0113-05 bosci do 10 cm - lewa strona jezdni
analogia
42*1,2 _|m2 50,400
A RAZEM 50,400
9|KNNR 6 Plantowanie i zageszczenie poboczy ziemia wykonywane recznie przy gru- |m?2
1301-07 bosci do 10 cm prawa strona jezdni
analogia
W 42*0,8 m2 - 33,600
= RAZEM 33,600
10|KNR AT-06 |Zatadunek fadowarka kolowa , dowoz i wyladunek ziemi na plac budowy - |t
0104-01 samochodem lub przyczepg samowyladowczg;
analogia
42*0,8'0,15*1,6 t 8,064
i i ) _ RAZEM 8,064
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm o szerokosci jezdni 3,0 m
analogia
43,0*3,0 m?2 129,000
= RAZEM 129,000
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Przebudowa facznika t._2 od ul Zarnowskiej do ArigiSkRKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
Przebudowa lacznika £-2 od ul. Zarnowskie] do ul. Ariariskiej na odcinku 60 m w km 0+000 do 0+060 na dz. nr 59
1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 5 cm mechanicznie m2
0801-06
analogia
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
2/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd- |m2
0102-03 ni lub chodnikéw - lewa strona jezdni
60,0"0,6 a3 TS RSO =L et el RO 111, RS i 1100 ) e
A TN N il et ) RAZEM |  36,000]
3|KNNR 6 Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i zageszczanie - prawa stro-|m?2
1301-02 na jesdni
analogia
e 160,070 m?2 18,000
s RAZEM 18,000
4|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m?
0108-15 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
10*0,05+60*0,6*0,3*0,5 m3 5,900
RAZEM 5,900
5|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3
0108-16 - za kazdy nast. 1 km krotnos$¢ 1
10*0,05+60*0,6*0,3*0,5 sp m3 _ 5,900
RAZEM 5,900
6/KNR 2-31 |tawa pod korytka $ciegowe betonowa zwykia grub. 5 cm m3
0402-03
60*0,50*0,05 m3 1,500
% = el = RAZEM 1,500
7|KNR 2-31  |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na na lawie betonowej o wymia-  |m
0606-01 rach 50x50x15 cm
analogia
60,0 m 60,000
LI i [ RAZEM 60,000
8|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz  |m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.do 7 cm
58,0*3,0*0,07 m3 | 12,180
RAZEM 12,180
9/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
4 Eoweda Sl o ATt Serd szt. 4,000
v ORI RS DS, ST LRSI S RAZEM 4,000
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm jezdnia szer. 3,0 m + rozjaz-
dy 6 m2
- 58,0*3,0+6,0 m? 180,000 =
S RAZEM 180,000
11|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm m2
0113-04
58,0*0,30 m2 | 17,400
RAZEM 17,400
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Przebudowa {gcznika t_3 od ul Zarnowskiej do AridfStAgfKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst [

Opis | wyliczenia

| jm. |

Poszcz

Razem

Przebudowa lacznika od Zarnowskiej do ul. Ariariskiej w Wodzistawiu na odcinku 67 m w km 0+000 do 0+067 dz. 56

1|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
0806-02
e <13 m 35,000
L A _ |RAZEM 35,000
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
3|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV na poszerzeniach jezd- |m2
0102-02 ni lub chodnikéw, koryta pod krawezniki o szer. 0,30 m
analogia
_|2%*67,0*0,30  |m2 40,200
; | _ |RAZEM , 40,200
4|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 2 Vil
0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$é do 1 km
35*0,3*0,15+4,8*0,07+2*67,0*0,20*0,30*0,5 m3 5,931
| - RAZEM 5,931
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3
0108-16 - za kazdy nast. 1 km - krotno&é 1
593 m3 5,930
RAZEM 5,930
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw [m
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
67,0*2 m 134,000 ) -
RAZEM 134,000
7|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanymz  [m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - §r.grub.warstwy po zageszcz.do 7 cm
67,0"3,0°0,07 gesmpiaan Tnd D o - 14,070
£ WIS __|RAZEM 14,070
8/ KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
1406-03
3 szt 3,000
il RAZEM 3,000
9|KNNR 6 Plantowanie i zaggszczenie poboczy ziemig wykonywane recznie przy gru- |m2
1301-07 bosci do 10 cm prawa strona jezdni
analogia
2*67,0"0,3 m2 40,2000 |
RAZEM 40,200
10|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerokosci jezdni 3,0 m +
analogia 5,0 m2 rozjazdy
b 67,0*3,0+5,0 m2 206,000
RAZEM 206,000
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Przebudowa tacznika ul J Ch Paska z parkingiem KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opls i wyliczenia | im. | Poszez Razem
Przebudowa tacznika ul. J. Ch. Paska z parkingiem osiedlowym w Wodzistawiu na pow. 223,2 m2 na dz. o nr 445/6
1|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2
1005-05
36,0"6,2 . m2 223,200
___|RAZEM 223,200
2|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
36,0%6,2 m?2 223,200
______ = RAZEM 223,200
3|/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonowej do wymaganego profilu fre- |t
0108-01 zowing asfaltowg reczne z zawalowaniem
analogia
223,2*0,05*2 gl 22,320
- 5, RAZEM 22,320
4|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
analogia
36,0%6,20 2 m?2 223,200
| Gy RAZEM 223,200

PODINSPHRKTOR
d/s dijog _

Franciszek Aflankczyk
i
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