Przebudowa drogi Kaziny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogl gminnej Kaziny przez wie$ na dcinku 215 m w km 0+830 do 1+045
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3|m3
0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. przyjeto 20
% powierzchni drogi
65,0*3,30*0,05*0,2+150,0*3,60*0,05*0,2 m3 7,545
] 3 _ RAZEM 7,545
2/KNNR 6 Plantowanie boboczy do wymaganego spadku i zageszczanie m2
1301-02
analogia
2*215,0"0,30 m? 129,000
) RAZEM 129,000
3|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z ~ |m3
0107-01 zaggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
- 65*3,30*0,1+150,0*3,60"0,1+25,0*0,1 m3 77,950 i
; g RAZEM 77,950)
4/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 5 cm wykonanie obus- [m2
0113-04 tronnychutwardzen poboczy kruszywem lamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia mw km 0+830 do 1+ 045
2*304*0,30 m?2 182,400
L RAZEM 182,400
5|KNR 2-31  (Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szeroko$ci 3,0 m w km.
analogia 0+830 do 0+895 i szerokosci 3,30 m w km 0+895 do 1+045 + 25,0 m2 roz-
jazdy
| 65,0*3,0+150,0*3,30+25,0 m?2 715,000 i
= 5 RAZEM 715,000
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