Przebudowa drogi Lubcza Janéw Sadki KSIAZKA PRZEDMIAROW

|Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogi gminnej Lubcza - Janéw - Sadki na dcinku 1,0 km w km 24250 do 3+250 L
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 [m3
0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. przyjeto 30
% powierzchni drogi
o 1000,0*4,60*0,1*0,30 = m3 138,000
R = Al RAZEM 138,000
2|KNNR 6 Plantowanie Ppboczy do wymaganego spadku i zageszczanie m?
1301-02
analogia
2*1000,0*0,30 Al m2 600,000
el RAZEM 600,000
3|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz  |m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
1000,0*4,60"0,1 : m3 460,000
s RAZEM 460,000
4/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m?
0113-04 tronnychutwardzen poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia m w km 2+250 do 3+250
2*1000,0*0,30 4 m2 600,000 |
RAZEM 600,000
5|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |[m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerokosci 4,0 m w km.
analogia 2+250 do 3+250
1000,0*4,0 ey m2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
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