3.Przytacze Kan. sanit. w Lubczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
PRZEDMIARY ROBOT - PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - 191 mb DO WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA W
LUBCZY , GMINA WODZIStAW
1/2. ROBOTY ZIEMNE
1 d.1|Wykopy o $cianach pionowych wykonywane koparkami m3
podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI-IV
282 m3 282.000
RAZEM 282.000
2 d.1]Reczne wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciagiem recznym gteboko$é do 3 m
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
3 d.1]Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
586 m2 586.000
RAZEM 586.000
4 d.1|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
212 m3 212.000
RAZEM 212.000
5 d.1]|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
6 d.1]|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
gtebokosci do 3 m kat.gr.11I-1V
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
7 d.1|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
kat. Il - na trasie drogo dojazdiwj i drogi wewnetrznej
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
8 d.1|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
spoiste kat. lll-IV
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
2(3. ROBOTY MONTAZOWE
9 d.2|Podsypka z piasku o grub.10 cm 186 x 0,90 = 167,4 m2 m2
167.4 m2 167.400
RAZEM 167.400
10 d.2|Wykucie otworu w zelbetowej Scianie istniejacej studzienki szt.
kanalizacyjnej w miejscu wkaczenia rurociggu kanalizacyjnego z
obetonowaniem zamontowanej rury kanalizayjnej
2 szt. 2.000




RAZEM 2.000
11 d.2|Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o m
$r. nom. 160/4,7 mm
186 m 186.000
RAZEM 186.000
12 d.2|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w szt.
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢
1,50 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 d.2|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w szt.
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢
2,00 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 d.2|Zasypanie z zageszczeniem studzienki betonowej kpl
przepompowni piaskiem, wykonanie dna betonowego na
projektowanyej rzednej z wyprawieniem kinety przeptywowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 d.2|Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
186 m 186.000
RAZEM 186.000
3|ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
16 d.3|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
grub. 15 cm (40 + 12) x 1,20 = 62,4 m2
62.4 m2 62.400
RAZEM 62.400
17 d.3|Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych 14 x14 cm na m2
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
18 d.3|Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na m
podsypce piaskowej
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19 d.3|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia m2
podktadowego - grub.po zageszcz.14 cm 12 x 1,2 = 14,4 m2
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
20 d.3|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m2
grub.po zaggszcz.6 cm
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
21 d.3|Nawierzchnia z bloczkéw i betonoych j 14 x14 cm na podsypce m2
piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. ( bloczki z odzysku)
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
22 d.3|Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
( $cieki z odzysku)
5 m 5.000
RAZEM 5.000




