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        CZĘŚĆ  OPISOWA 

1.Podstawa  i  cel  opracowania 

Projekt  niniejszy  został  opracowany  na  zlecenie  Gminy  Wodzisław. 

Projektant : inż. Stanisław  Maliszewski  -  upr. Nr  317/94 

Przy  opracowaniu  wykorzystano  następujące  materiały : 

-  pomiary  sytuacyjno – wysokościowe    terenu  inwestycji  w  skali  1: 500 

-  ustalenia  z  inwestorem  dotyczące  zakresu  prac  projektowych 

-  warunki   do  projektowania  wydane  przez  Gminę  Wodzisław. 

Celem  projektowanej  inwestycji  jest  budowa  przyłączy:  wodociągowego  kanalizacji 

sanitarnej  wodociągowej   do  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lubczy.     

Przyłączem  wodociągowym  zostanie  doprowadzona   do  Ośrodka  Zdrowia  woda   

z  nowo  wybudowanej  sieci  wodociągowej  w  Lubczy.   

Ścieki   socjalno-bytowe  z  Ośrodka  Zdrowia  odprowadzane  będą  do  nowo  wykonanej 

sieci  kanalizacji  sanitarnej  w  Lubczy  grawitacyjnie  z  pominięciem  obecnie  istniejącej       

(odznaczającej  się  częstą  awaryjnością)  przy  Ośrodku  Zdrowia   przepompowni  ścieków. 

 

2. Przedmiot  inwestycji 
Przedmiotem  inwestycji  jest   wykonanie  poniższego  zakresu  robót : 

-  przyłącze  wodociągowe  PE  Ø 90 mm             -        183 mb 

-  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  PCV  160 mm    -    191 mb 

 

3. Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu 

         W  budynku  Wiejskiego Ośrodka  Zdrowia w  Lubczy  mieszczą  się  przychodnie  lekarskie, 

         apteka  oraz   mieszkania.  Budynek  wyposażony  jest w instalacje  wod-kan.  

         Obecnie  woda  do  Ośrodka  Zdrowia  doprowadzana  jest  z  istniejącej  sieci      

          wodociągowej. Sieć  ta  z  uwagi  na  długoletni  okres  użytkowania  i  korozje  rur    

         jest  awaryjna  skutkiem   czego  w  budynku  Ośrodka  Zdrowia  występują  częste  braki     

         wody. 

         Ścieki  z  budynku  odprowadzane  są  do  przepompowni  a  stąd  tłoczone   

         są  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  w  obrębie  Szkoły  Podstawowej.  

          Przy  zdarzających  się   we  wsi  brakach  energii  elektrycznej   ścieki  nie  mogą  być 
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         systematycznie odpompowane.  Występują  z  tego  powodu  częste  problemy   

         z  odprowadzeniem  ścieków.                                                                                                        
         

        4. Obliczenie  zapotrzebowania  wody  i  ilości  odprowadzanych  ścieków 
           Obecnie  nie  wszystkie  mieszkania  w  budynku  Ośrodka Zdrowia  są  zamieszkałe. 

           Zużycie  wody   według  wskazań  wodomierzy  wynosi  obecnie  17,0 m³/ miesiąc. 

           Docelowe  zapotrzebowanie wody  przy  użytkowaniu  gabinetów  lekarskich, apteki   

           i  części  mieszkalnej   obliczone  według  norm  zużycia  wody  będzie  wynosiło:  

          Q śr.dob             = 5,88 m³/d 

          Q max.dob       = 7,64 m³/d 

          Q max godz       = 0,51 m³/godz 
          Ilość  odprowadzanych  ścieków  będzie  równa  ilości  pobieranej  wody. 
   

        5. Przyłącze  wodociągowe 
        Przyłacze  wodociągowe   zaprojektowano  z  rur  PE  Ø 90  mm  o długośći  183 mb. 

         Zakres  rzeczowy  przyłącza  został  uzgodniony  z  UG Wodzisław. 
       Średnice  projektowanego   przyłącza  wodociągowego  przyjęto  dla   zapewnienia      

        zaopatrzenia  w  wodę  pod  odpowiednim  ciśnieniem  odbiorców  wody  w  Wiejskim 

        Ośrodku  Zdrowia  w  Lubczy . 

  

        5.1. Roboty  ziemne 

        Przyłącze  zaprojektowano  po  działkach  będących  własnością  Gminy  Wodzisław.  

        Pod  rurociąg  przyłącza   projektuje  się  wykop  na  rozkop  o  nachyleniu  skarp  1:0,6,  

        szer.  dna  0,50 m.  Głębokość  montażu  przewodu  1,50 – 1,80 m 

        Na  odcinku  W.1 – W.2   oraz  w  obrębie  W.3  projektuje  się  wykop  o  ścianach     

         pionowych   ubezpieczonych  deskowaniem  ażurowym.   

        Występujący  grunt  w  poziomie  posadowienia  - glina  zwarta stwarza  dogodne  warunki   

        do  montażu  zaprojektowanych  rurociągów. 

        Na  odcinku  W-1 – W-2  oraz  w  obrębie  węzła W-3  przy  lokalizacji  przyłącza  w  pasie      

        dróg  dojazdowych   zasyp  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu   ubijakami     

         mechanicznymi. 

        Szczegółowe   zestawienie  robót  ziemnych  ujęto  przedmiarach  robót. 
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       5.2.  Roboty  montażowe 

       Przewód   wodociągowy   zaprojektowano  z  rur   PE  Ø 90 mm  o  długości  183 mb    

        o  połączeniach   zgrzewanych.   

        Rurociąg  PE  montować  na  podsypce  z  piasku  o  grubości  warstwy  10 cm.  

        W  miejscu  włączenie  przyłącza   na  rurociągu  sieci  ulicznej  PE Ø 160 mm  projektuje   

        się  wykonanie  wcinki  z  montażem  trójnika  żeliwnego  kołnierzowego  Ø 150/80 mm     

        z  kształtkami  przejściowymi. 

        Dla  uniknięcia  uszkadzania  zasuwy  na  przyłączu  bezpośrednio  przy  wcince   

         ( pas  drogowy)  - zasuwę  żeliwną  kołnierzową  na  przyłączu  projektuje  się  w  W-2 

         poza  wjazdem  na  posesje  prywatną. 

        Węzły zaprojektowano  z  kształtek żeliwnych  kołnierzowych  oraz  kształtek  przejściowych      

        PE  z  kołnierzami  dociskowymi.  

        Szczegóły  montażu   kształtek   podano  w  części  rysunkowej  projektu. 

        Dla  odpowietrzenia   i  przepłukania   przyłącza   przed  włączeniem  do  instalacji  

        w  budynku  w  W-3  zaprojektowano  hydrant  odpowietrzający  Ø 80 mm  nadziemny.  

        Hydrant  posadowić  na  płytce   betonowej o  wymiarach  50 x 50 x 10 cm - odcięcie     

        dopływu  wody  do  hydrantu  za  pomocą  zasuwy  żeliwnej  kołnierzowej   Ø 80 mm   

        z  obudowa  i  skrzynką  uliczną. 

        Na  łukach, w  węzłach  i  na  końcówkach  sieci  należy  wykonać  bloki  oporowe 

        betonowe  o  wymiarach  0,30 x 0,40 x 0,60 m  z  betonu  B-15 . 

       Skrzynki  uliczne  na  zasuwach  obudować  płytkami  betonowymi  o  wymiarach   

       50 x 50 x 7 cm  z  otworem  na  skrzynkę  uliczną.  

       Zasuwy  na  sieci  i  w  węzłach  należy  oznaczyć  tabliczkami  umieszczonymi   

       na  słupkach  z  rury  stalowej  lub  na  pobliskich  ogrodzeniach. 

 

       5.3. Rozbiórka  i  odbudowa  nawierzchni  dróg 

       Na  odcinku  W-1 – W-2   przy  lokalizacji  przyłącza  w  pasie  drogi  dojazdowej   

       przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  rozbiórki   istniejącej     

       nawierzchni  tłuczniowej.   

       W obrębie  węzła W-3  na  trasie  przyłącza  należy  rozebrać  istniejącą  nawierzchnię  drogi     

       wewnętrznej  z   bloczków  betonowych. Bloczki  zdeponować  poza  obrębem  robót  celem 

       ich   wykorzystania   przy  odbudowie  nawierzchni  po  zakończeniu  robót. 

       Po  wykonaniu  robót   wodociągowych  i  kanalizacyjnych  na  odcinku  W-1 – W-2      
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       projektuje  się   wykonanie  odbudowy   nawierzchni  z  tłucznia  kamiennego  warstwą  20 cm    

       na  całej  szerokości  drogi  pasem  2,50 m  

       W  obrębie  W-3  dokonać  odbudowy  nawierzchni  drogi  wewnętrznej  z  bloczków      

        betonowych  ( z  rozbiórki )  na  podsypce  piaskowej  grubości  10 cm.  

       

       5.4. Próba  ciśnieniowa  i  dezynfekcja  rurociągu 

       Po  zmontowaniu  przyłącza  należy wykonać  próbę  ciśnieniową  rurociągu   na  ciśnienie 

       1,0 MPa .  Po  pozytywnej  próbie  przed  oddaniem  do  eksploatacji  rurociąg  należy     

        przepłukać  czystą  wodą.   Przewody  PE  zasadniczo  nie  wymagają  dezynfekcji . 

       W  szczególnych  przypadkach  należy  wprowadzić  do  rurociągu  3,0 %  roztwór      

       wodny  podchlorynu  sodu  lub  wapna  chlorowanego.  Po  24  godzinach  chlorowana  woda     

       winna  być  usunięta  przez  doprowadzenie  czystej  wody  i  przepłukaniu  sieci. 

       Po  dokonaniu  dezynfekcji  i  przepłukaniu  przewodu  należy  wykonać  analizę 

       bakteriologiczną  wody  w  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej.  

       Po  pozytywnej  analizie  wody  przewód  wodociągowy  może  być  włączony  do czynnej     

       sieci  wodociągowej.   

       Uwaga  dla  wykonawcy  robót 

       Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z  dnia  29 marca  2007r  w  sprawie   

       jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  ludzi   -    materiały  stosowane  do  budowy     

       zaprojektowanych  urządzeń winny  posiadać  atesty  higieniczne wydane  przez  Państwowy     

        Zakład   Higieny . 

 

      6.  Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej 
       Przyłącze  zaprojektowano  z  rur  kanalizacyjnych  PCV 160/4,7 mm  o  długości -  191  mb 

        Zakres  rzeczowy  przyłącza  został  uzgodniony  z  UG Wodzisław.   

        Włączenie  przyłącza  do sieci   kanalizacji  sanitarnej  w  istniejącej   studzience     

        kanalizacyjnej  żelbetowej  Ø 1000 mm 

 

  6.1. Roboty  ziemne 

  Wykopy  pod  rurociąg  kanalizacyjny  projektuje  się  o  ścianach  pionowych  ubezpieczonych    

   przez  deskowanie  ażurowe.  Szerokość  wykopu  0,90m  

         Występujący  grunt  w  poziomie  posadowienia  - glina  zwarta stwarza  dogodne  warunki   
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   do  montażu  zaprojektowanego  rurociągu. W  poziomie  posadowienia  przewodu  

    kanalizacyjnego  nie  występuje woda  gruntowa.   

    Zasyp  wykopu  gruntem   z  odkładu   po  zmontowaniu  i  odbiorze  kanału.   

    Na  odcinkach S istn – S-1  na  długości  45 mb  i  S-4 – P  grunt  w  zasypie  zagęścić  

    ubijakami  mechanicznymi. 

 

   6.2. Roboty  montażowe 

         Zaprojektowano  przyłącze  z  rur  kanalizacyjnych  PCV Ø 160/4,7 mm   kielichowych   

         łączonych  na  uszczelkę  gumową . 

         Rurociąg  PCV  montować  na  podsypce  z  piasku  o  grubości  warstwy  10 cm.  

         Na  przyłączu   kanalizacyjnym  zaprojektowano  5 szt  studzienek  kanalizacyjnych z  kręgów      

         żelbetowych  Ø 1000 mm z  włazami  żeliwnymi  typu  ciężkiego  dla  obciążenia  25,0 t 

         Spadki  podłużne  kanału  oraz  głębokości  zaprojektowanych  studzienek  kanalizacyjnych    

         określono  w  profilu  podłużnym. 

         Po  zmontowaniu  przewodu  dla  odcinków  między  studzienkami  należy  wykonać  próby   

         szczelności.  

 

         6.3. Rozbiórka  i  odbudowa  nawierzchni  dróg 

         Na  odcinku  S-4 – P  przy  lokalizacji  przyłącza  w  pasie  drogi  wewnętrznej  

         przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  rozbiórkę   istniejącej     

         nawierzchni  tłuczniowej   i   z  bloczków  betonowych  na  łącznej  długości  17 mb. 

         Materiał  z  rozbiórki  zdeponować  poza  obrębem  robót  celem  jego  wykorzystania   przy      

         odbudowie  nawierzchni  po  zakończeniu  robót. 

         Po  wykonaniu  robót  na  przyłączu  kanalizacyjnym   w  miejscu  rozbiórki  projektuje   

         się  wykonanie odbudowy  nawierzchni   z  tłucznia  kamiennego  warstwą  20 cm   

         na  szerokości  1,50 m  oraz   nawierzchni  drogi  wewnętrznej  z  bloczków  betonowych  

         ( z  rozbiórki )  na  podsypce  piaskowej  grubości  10 cm.  

         Na  odcinku  S istn – S-1  na  długości  45 mb  przy  lokalizacji  przyłącza  w  pasie  drogi   

   dojazdowej   przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokonać  rozbiórki    

         istniejącej  nawierzchni  tłuczniowej.   

         Odbudowę  nawierzchni  z  tłucznia  kamiennego na  tym  odcinku   ujęto  w   kosztach       

          wykonania  przyłącza  wodociągowego. 
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         7.  Wytyczne  dotyczące  wykonawstwa  robót     
        1. Roboty  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  projektem  oraz  zawartymi  w  nim   

             uzgodnieniami.   

         2. Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia z  dnia  29 marca  2007r  w  sprawie   

             jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  ludzi   -    materiały  stosowane  do  budowy     

              zaprojektowanych  urządzeń winny  posiadać  atesty  higieniczne wydane  przez      

              Państwowy  Zakład   Higieny .   

         3. Roboty  w  obrębie  istniejących  urządzeń  podziemnych  wykonywać  ręcznie   

             po  wcześniejszym  ich  zlokalizowaniu  i  pod  nadzorem  użytkownika  tego  urządzenia.     

         4. Przed   przystąpieniem   do  robót  w  obrębie  drogi  gminnej  należy  uzyskać zgodę   

             na   prowadzenie  robót  z  Urzędu   Gminy  w  Wodzisławiu. 

         5. Rozpoczęcie  robót  zgłosić  do  Referatu  Gospodarki  Komunalnej  UG  w Wodzisławiu 

         6. Na  bieżąco  prowadzić  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  wykonanych        

              urządzeń  podziemnych. 

 

        8.  Odpisy  uzgodnień 

          Do  projektu  załącza  się  uzgodnienia  z  następującymi  instytucjami:    

          1. Starostwem  Powiatowym -  Powiatowym  Ośrodkiem  Dokumentacji  Geodezyjnej   

              i  Kartograficznej  w  Jędrzejowie  - protokół  z  narady  koordynacyjnej   

              Nr REGiK.6630.00192.2015  z  dnia  16.06.2015.  

          2. Gmina  Wodzisław - warunki  do  projektowania  Nr RGK.321.2015 z  dnia 02.06.2015 r. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OPINIA  GEOTECHNICZNA 

 
DLA  PROJEKTOWANYCH  PRZYŁĄCZY:  WODOCIĄGOWEGO 

I  KANALIZACJI  SANITARNEJ   W  M.  LUBCZA 
GMINA  WODZISŁAW 

 
1. Położenie obiektu 

Wieś   Lubcza – Gmina  Wodzisław. 

Obszar  objęty  projektem  budowlanym  przyłączy : wodociągowego  i  kanalizacji  

sanitarnej  położony  jest  na wzniesieniu  opadającym   łagodnie  w  kierunku  

północnym  do  doliny  istniejącego  tu  cieku  wodnego. 

Teren  ten  jest wzniesiony  8,0 – 15,0 m  ponad  rzędne  doliny  cieku  wodnego. 

 

2. Cel  opracowania  

Opinia  niniejsza ma  na  celu  określenie  warunków  gruntowych  występujących   

w  profilach  glebowych  i  w  poziomie  posadowienia  oraz  ustalenia  ich  przydatności  

dla  planowanych  do  wykonania  przyłączy: wodociągowego  i  kanalizacyjnego  

do  Wiejskiego  Ośrodka  Zdrowia  w  Lubczy.  

Opinia  spełnia  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej z  dnia  15  kwietnia  20102r.  w  sprawie  ustalania  

geotechnicznych warunków  posada wiania  obiektów  budowlanych  ( Dz.U. 2012.463) 

 

3. Istniejące  warunki  gruntowe  

Projektowana  sieć  wodociągowa  zalicza  się  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej.  
   Na  terenie  tym  występują  proste  warunki  gruntowe. 

   Występują  tu  grunty  o  mało  zróżnicowanym  profilu  glebowym  genetycznie     

   zalegające  poziomo  przy  wodzie  gruntowej  zalegającej  znacznie  poniżej       

   poziomu  posadowienia  projektowanych  przyłączy.  

   Nie  występują  tu  niekorzystne  zjawiska  geologiczne.  

   Opinię  niniejszą  wydaje  się  na  podstawie: 

   -  stwierdzonych  istniejących  warunków  gruntowych  przy  wykonywaniu   

      w  tym  obrębie   wykopów  pod  realizowaną  sieć  wodociągową  i  sieć  kanalizacji     

      sanitarnej  w  miejscowości  Lubcza.    

   -  wierceń  i  sondowań   dla  terenu  gdzie  brak  było  rozpoznania  warunków      

      gruntowych. 
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   Na  podstawie   przeprowadzonych  badań  stwierdzono  we  wszystkich   profilach          

   glebowych   występowanie  podobnego  układu  warstw   geologicznych.  

   Uśredniony  profil  glebowy  przedstawia  się  następująco: 

   0,00  -  0,20 m   gleba  uprawna  

   0,20  -  1,15 m   grunt lessowy zwarty wilgotny 

   1,10  -  2,00 m   glina  wilgotna  zwarta   

   W  profilach  glebowych  nie  stwierdzono  występowania  wody  gruntowej. 

   W  poziomie  posadowienia  rurociągów  wodociągowych  na  głębokości   

   1,50 – 1,80m  zalega  glina  wilgotna  zwarta.     

  4. Wnioski  końcowe  i  zalecenia : 

1. W  poziomie  posadowienia  rurociągów  występuje   grunt  nośny  stabilny   

zapewniający  dogodne  warunki  do  posadowienia  i  montażu  projektowanych  

rurociągów  wodociągowych.  

2. Przewody  rurociągów  wodociągowych  i kanalizacyjnych  z  tworzywa  sztucznego 

 montować  na  podsypce  z  piasku  grubości  warstwy 10 cm. 

3. Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  przyjąć  występowanie  gruntu :   

kat. III – 75%  i  gr, kat. IV -  25% .  

 

                                                                                          Opracował: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA 

I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
PRZYŁACZA : WODOCIĄGOWE 
I  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

DO  WIEJSKIEGO  OŚRODKA  ZDROWIA  
W  LUBCZY  

                                                GMINA  WODZISŁAW 
 
 
 
 

2. Nazwa inwestora i jego adres: 
          Gmina  Wodzisław 
          ul. Krakowska  6  
          28-330  Wodzisław 
 
 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta  
 sporządzającego informację : 
 inż. Stanisław Maliszewski 
 Os. XXX lecia 11/60 

       32 – 200 Miechów 
 



                                                                - 2 - 
 

Część opisowa 

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Przedmiotem  inwestycji  jest   wykonanie  poniższego  zakresu  robót : 

-  przyłącze  wodociągowe  PE  Ø 90 mm             -        183 mb 

-  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  PCV  160 mm    -    191 mb                                                   

uzbrojenie  projektowanych  przyłączy:                                                                                                             

-  zasuwy  żeliwne  kołnierzowe  Ø 80 mm -  3 szt                                                                               

-  hydrant  odpowietrzający  Ø 80 mm nadziemny  -  1 szt                                                               - - 

-  studzienki  kanalizacyjne  żelbetowe  Ø 1000mm  -  5  szt. 

Zalecana kolejność realizacji obiektów:                                                                                              

Z  uwagi  na  mały  zakres  robót  inwestycja  winna  być  realizowana w całości.                                        

Wskazane  jest  również  aby  wykonać  w  całości  jedno  przyłącze  np. wodociągowe                

po  czym  przystąpić  do  realizacji  przyłącza  kanalizacyjnego.                                                             

Przyłącza  zaprojektowane  zostały  w  wąskim  pasie  drogowym  i  nie  ma  możliwości               

ich  równoczesnego  wykonawstwa. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zaprojektowane  przyłącza: wodociągowe  i  kanalizacyjne   stanowią  obiekty  liniowe. 
Na  ich  trasie  nie  występują  obiekty  budowlane.  

3. Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludności 

W  zaprojektowanych  obiektach  sieci  wodociągowej   nie występują elementy zagospodarowania 

działek stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludności. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas       
    realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji zaprojektowanych obiektów  mogą występować  zagrożenia  przy wykonywaniu 

poniższych robót :                                                                                                                                            

-  roboty ziemne                                                                                                                                        

-  roboty  montażowe  rurociągów  wodociągowych i  armatury                                                              

-  roboty  montażowe  rurociągów  kanalizacyjnych                                                                            

-  budowa  studzienek  kanalizacyjnych  z kręgów  żelbetowych 

Wykopy pod  przyłącza  zaprojektowano o głębokości   do  2,00 m. 
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Na trasie  przyłączy występuje grunt kat. III – IV 

Przyłącze  wodociągowe -  w przeważającej większości projektuje się wykop na rozkop                  

o szerokości   dna 0,50 m i nachyleniu skarp 1 : 0,6.  Wykop taki jest bezpieczny dla pracujących w 

nim pracowników. W  pasie  drogi  dojazdowej  do  istniejącej   posesji   projektuje się wykop        

o ścianach pionowych  o głębokości  1,50 m  i szerokości  0,90 m  ubezpieczony  deskowaniem 

ażurowym   z pali szalunkowych   stalowych ( wyprasek ) oraz bali iglastych i stempli              

drewnianych.    

Przyłącze  kanalizacyjne -  projektuje  się  wykop  o  ścianach  pionowych  o  szerokości  0,90 m  

ubezpieczony  deskowaniem ażurowym  z pali szalunkowych   stalowych ( wyprasek ) oraz bali 

iglastych i stempli drewnianych.                                                                                                        

Grunt z wykopu deponować  minimum 1,0 m poza górną krawędzią skarp. 

Roboty  montażowe  przewodów  wodociągowych, kanalizacyjnych  i  armatury  można 

wykonywać  tylko w bezpiecznych wykopach.                                                                                           

Przy wykonywaniu robót w obrębie  pasa  drogowego oprócz zabezpieczeń  wykopu należy          

wykonać jego oznakowanie zgodnie z uzgodnieniem  z administratorem drogi .                                     

Na wykopach w obrębie istniejących ciągów pieszych należy zapewnić komunikację                       

dla  mieszkańców  przez zamontowanie odpowiednich pomostów.                                                    

Należy przestrzegać dodatkowych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót 

ziemnych i montażowych określonych w normach:                                                                             

-  PN-B - 10736 - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   i kanalizacyjnych.                            

-  PN –B - 06050 - roboty ziemne - wymagania ogólne                                                                        

-  PN – B -10725 - wodociągi - wymagania i badania  przy  odbiorze                                                - 

-  PN-92/B - 10735 – kanalizacja -  wymagania i badania  przy  odbiorze 

Oprócz zagrożeń przy robotach ziemnych  mogą  tu występować  zagrożenia spowodowane pracą 

dźwigu przy  montażu  studzienek  kanalizacyjnych  z  kręgów  żelbetowych. 

5. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w realizacji inwestycji powinni posiadać aktualne  badania lekarskie 

dopuszczające do wykonywania  prac ziemnych  , montażowych sieci wodociągowych  i  robót  

budowlanych  oraz  aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.  Ponadto przed rozpoczęciem robót 

każdy pracownik powinien być przeszkolony  w zakresie BHP na danym stanowisku pracy przez 

osobę o odpowiednich  kwalifikacjach.   
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6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom  

Przy realizacji zaprojektowanych  przyłączy  nie występują roboty o szczególnym  zagrożeniu.   

Rurociągi zlokalizowane zostały w  pasach  dróg  gminnych  o  nawierzchni   gruntowej.            

Zapewniona jest stała komunikacja w obrębie robót.                                                                           

Wykonawca  robót  jest zobowiązany do właściwego organizowania terenu budowy, oznakowania 

robót, zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy oraz prowadzenia  robót zgodnie  

z przepisami  BHP.                                                                                                                           

Przy wykonywaniu robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić pod 

nadzorem użytkownika urządzenia i zgodnie z jego zaleceniami.                                                       

Na terenie budowy mogą przebywać tylko osoby związane z realizacją robót - niedopuszczalne jest 

przebywanie w obrębie robót osób postronnych.                                                                                
 
 

 

 

 

 


