2.Przytacze wodoc. w Lubczy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

PRZEDMIARY ROBOT - PRZYLACZE WODOCIAGOWE - 183 mb DO WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA W LUBCZY,

1|2. ROBOTY ZIEMNE - 183 mb
1 d.1|Wykopy na rozkop oraz przekopy wykonywane koparkami m3
podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill-IV
gteb. 1.60m szer.dna 0,50m
266 m3 266.000
RAZEM 266.000
2 d.1|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna m3
do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.lll)
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
3 d.1|Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna m3
do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat.gr.1V)
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
4 d.1|Wykopy o $cianacj pionowych wykonywane koparkami m3
podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.Ill-IV
gteb. 1.60m szer.dna 0,90m
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
5 d.1|Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
6 d.1|Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych m2
o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
156 m2 156.000
RAZEM 156.000
7 d.1|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
251 m3 251.000
RAZEM 251.000
8 d.1|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
9 d.1|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.| m3
Il z przerzutem na odl.do 3 m
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
10 d.1|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie m3
kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
11 d.1|Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV
7 m3 7.000
RAZEM 7.000




12 d.1|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
sypkie kat. I-l1l
53 m3 53.000
RAZEM 53.000
13 d.1|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
spoiste kat. llI-1V 70 x 25% = 17
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
2(3. ROBOTY MONTAZOWE - 183 mb
14 d.2|Podsypka z piasku o grub.10 cm 183 x 0,50 = 91,5 m2 m2
91.5 m2 91.500
RAZEM 91.500
15 d.2|Rury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania m
czotowego o $r. zewn. 90 mm
180 m 180.000
RAZEM 180.000
16 d.2|Rury PVC cisnieniowe kielichowe faczone na uszczelke m
gumowa o $r. zewn. 90 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
17 d.2|Wcinka do sieci wodociggowej - tréjnik wbudowany do kpl.
istniejacego rurociggu PE o $r. 160 mm z montazem
ksztattek : T - 150/80 - 1 szt , tuleje PE 160 z kotnierzem
dociskowym - 2 szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 d.2|Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
taczone metoda zgrzewania czotowego - tuleje PE z
kotnierzem dociskowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 d.2|Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
taczone m metoda zgrzewania czotowego tuki PE 90/22 - 2
szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 d.2|Ksztaltki PE na rurociggach PE o $ér. zewn. rury 90 mm szt.
taczone m metoda zgrzewania czotowego kolana PE 90/90
-2 szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 d.2|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.80 mm kpl.
montowane sprzetem recznym z obudowa teleskopowaq i
skrzynka uliczng zeliwng
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22 d.2|Hydrant odpowietrzajacy nadziemny o $r.80 mm kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 d.2|Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom.80 mm szt.
FW 80 - 1 szt T - 80/80 - 1 szt FF 80/300 - 1 szt
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 d.2|Potaczenie istniejacego przytacza PCV o $rednicy 90 mm ( kpl
przy Os$rodku Zdrowia) z projektowanym przytaczem - z
montazem ksztattek przejsciowych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




25 d.2|Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - m3
bloki oporowe
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
26 d.2|Proéba szczelnosci rurociagu przytacza wodociggowego PE prob.
o $r.nominalnej do 100
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
27 d.2|Dezynfekcja rurociagu przytacza wodociggowego PE o odc.200m
Sr.nominalnej 90 mm
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
28 d.2|Oznakowanie zasuw tabliczkami umieszczonymi na kpl.
ogrodzeniu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29 d.2|Ptytki betonowe na skrzynkach zeliwnych zasuw szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
30 d.3|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
kamiennego o grub. 15 cm 40 x 1,20 = 48 m2
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
31 d.3|Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych 14 x14 m2
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
3,00 x 1,50 = 4,50 m2
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
32 d.3|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
kamienia podktadowego - grub.po zageszcz.14 cm 40,0 x
2,50 =100 m2
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
33 d.3|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
ttucznia - grub.po zageszcz.6 cm
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
34 d.3|Nawierzchnia z bloczkéw betonowych 14x14 cm na m2
podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. ( bloczki z
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500




