
2.Przyłacze wodoc. w Lubczy

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 2. ROBOTY ZIEMNE - 183 mb

1 d.1 Wykopy na rozkop oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV 
głęb. 1.60m szer.dna 0,50m

m3

266 m3 266.000

RAZEM 266.000

2 d.1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna 
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład 
(kat.gr.III)

m3

22 m3 22.000

RAZEM 22.000

3 d.1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna 
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład 
(kat.gr.IV)

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000

4 d.1 Wykopy o ścianacj pionowych wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV 
głęb. 1.60m szer.dna 0,90m

m3

68 m3 68.000

RAZEM 68.000

5 d.1 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych pod 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000

6 d.1 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV 
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

156 m2 156.000

RAZEM 156.000

7 d.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

251 m3 251.000

RAZEM 251.000

8 d.1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

83 m3 83.000

RAZEM 83.000

9 d.1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-
III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

22 m3 22.000

RAZEM 22.000

10 d.1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie 
kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000

11 d.1 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV

m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
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12 d.1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III

m3

53 m3 53.000

RAZEM 53.000

13 d.1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty 
spoiste kat. III-IV 70 x 25% = 17

m3

17 m3 17.000

RAZEM 17.000

2 3. ROBOTY MONTAŻOWE - 183 mb

14 d.2 Podsypka z piasku o grub.10 cm 183 x 0,50 = 91,5 m2 m2

91.5 m2 91.500

RAZEM 91.500

15 d.2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania 
czołowego o śr. zewn. 90 mm

m

180 m 180.000

RAZEM 180.000

16 d.2 Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę 
gumową o śr. zewn. 90 mm

m

3 m 3.000

RAZEM 3.000

17 d.2 Wcinka do sieci wodociągowej - trójnik wbudowany do 
istniejącego rurociągu PE o śr. 160 mm z montażem 
kształtek : T - 150/80 - 1 szt , tuleje PE 160 z kołnierzem 
dociskowym - 2 szt

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

18 d.2 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm 
łączone metoda zgrzewania czołowego - tuleje PE z 
kołnierzem dociskowym

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

19 d.2 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm 
łączone m metoda zgrzewania czołowego łuki PE 90/22 - 2 
szt

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

20 d.2 Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm 
łączone m metoda zgrzewania czołowego kolana PE 90/90 
- 2 szt

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

21 d.2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o śr.80 mm 
montowane sprzętem ręcznym z obudową teleskopową i 
skrzynką uliczną żeliwną

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

22 d.2 Hydrant odpowietrzający nadziemny o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

23 d.2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.80 mm - 
FW 80 - 1 szt T - 80/80 - 1 szt FF 80/300 - 1 szt

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

24 d.2 Połączenie istniejącego przyłącza PCV o średnicy 90 mm ( 
przy Ośrodku Zdrowia) z projektowanym przyłączem - z 
montażem kształtek przejściowych

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000



25 d.2 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - 
bloki oporowe

m3

0.32 m3 0.320

RAZEM 0.320

26 d.2 Próba szczelności rurociągu przyłącza wodociągowego PE 
o śr.nominalnej do 100

prob.

1 prob. 1.000

RAZEM 1.000

27 d.2 Dezynfekcja rurociągu przyłącza wodociągowego PE o 
śr.nominalnej 90 mm

odc.200m

1 odc.200m 1.000

RAZEM 1.000

28 d.2 Oznakowanie zasuw tabliczkami umieszczonymi na 
ogrodzeniu

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000

29 d.2 Płytki betonowe na skrzynkach żeliwnych zasuw szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

3 ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG

30 d.3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia 
kamiennego o grub. 15 cm 40 x 1,20 = 48 m2

m2

48 m2 48.000

RAZEM 48.000

31 d.3 Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych 14 x14 
cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. 
3,00 x 1,50 = 4,50 m2

m2

4.50 m2 4.500

RAZEM 4.500

32 d.3 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z 
kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.14 cm 40,0 x 
2,50 = 100 m2

m2

100 m2 100.000

RAZEM 100.000

33 d.3 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z 
tłucznia - grub.po zagęszcz.6 cm

m2

100 m2 100.000

RAZEM 100.000

34 d.3 Nawierzchnia z bloczków betonowych 14x14 cm na 
podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. ( bloczki z 

m2

4.50 m2 4.500

RAZEM 4.500


