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OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZY : WODOCIAGOWEGO
I KANALIZACJI SANITARNEJ
DO WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA
W LUBCZY

Lokalizacja w obrgbie Lubcza na dzialkach o numerach
ewidencyjnych : 270, 228/1, 253, 274

Projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany

do realizacji .

Opracowanie zawiera :
1. Cze$¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA

1.Podstawa i cel opracowania

Projekt niniejszy zostal opracowany na zlecenie Gminy Wodzistaw.

Projektant : inz. Stanistaw Maliszewski - upr. Nr 317/94

Przy opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy :

- pomiary sytuacyjno — wysokosciowe terenu inwestycji w skali 1: 500

- ustalenia z inwestorem dotyczace zakresu prac projektowych

- warunki do projektowania wydane przez Gming Wodzislaw.

Celem projektowanej inwestycji jest budowa przylaczy: wodociagowego kanalizacji
sanitarnej wodociaggowej do Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Lubczy.

Przylaczem wodociagowym zostanie doprowadzona do Osrodka Zdrowia woda

z nowo wybudowanej sieci wodociagowej w Lubczy.

Scieki socjalno-bytowe z O$rodka Zdrowia odprowadzane beda do nowo wykonanej
sieci kanalizacji sanitarnej w Lubczy grawitacyjnie z pominigciem obecnie istniejacej

(odznaczajacej si¢ czesta awaryjnoscia) przy Osrodku Zdrowia przepompowni $ciekow.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ponizszego zakresu robot :
- przylacze wodociagowe PE © 90 mm - 183 mb

- przylacze kanalizacji sanitarnej PCV 160 mm - 191 mb

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W budynku Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Lubczy mieszcza si¢ przychodnie lekarskie,
apteka oraz mieszkania. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan.

Obecnie woda do Osrodka Zdrowia doprowadzana jest z istniejacej sieci
wodociagowej. Sie¢ ta z uwagi na dhlugoletni okres uzytkowania i1 korozje rur

jest awaryjna skutkiem czego w budynku Os$rodka Zdrowia wystgpuja czeste braki
wody.

Scieki z budynku odprowadzane sa do przepompowni a stad tloczone

sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej w obrgbie Szkoly Podstawowe;.

Przy zdarzajacych si¢ we wsi brakach energii elektrycznej $cieki nie moga by¢



-7 -
systematycznie odpompowane. Wystepuja z tego powodu czgste problemy

z odprowadzeniem $ciekow.

4. Obliczenie zapotrzebowania wody i ilosci odprowadzanych Sciekow
Obecnie nie wszystkie mieszkania w budynku Os$rodka Zdrowia sa zamieszkate.
Zuzycie wody wedlug wskazan wodomierzy wynosi obecnie 17,0 m?* miesiac.
Docelowe zapotrzebowanie wody przy uzytkowaniu gabinetow lekarskich, apteki
1 czgsci mieszkalnej obliczone wedlug norm zuzycia wody bedzie wynosito:

Q sr.dob = 5,88 m*/d
Q max.dob =7,64 m*d
Qmax godz =0,51 m*godz

Ilo$¢ odprowadzanych s$ciekow bedzie réwna ilosci pobieranej wody.

5. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE @ 90 mm o dlugos$¢i 183 mb.
Zakres rzeczowy przylacza zostal uzgodniony z UG Wodzistaw.

Srednice projektowanego przytacza wodociagowego przyjeto dla zapewnienia

zaopatrzenia w wod¢ pod odpowiednim ci$nieniem odbiorcéw wody w Wiejskim

Osrodku Zdrowia w Lubczy .

5.1. Roboty ziemne
Przylacze zaprojektowano po dzialkach bedacych wlasnoscia Gminy Wodzistaw.

Pod rurociag przylacza projektuje si¢ wykop na rozkop o nachyleniu skarp 1:0,6,
szer. dna 0,50 m. Glgbokos¢ montazu przewodu 1,50 — 1,80 m

Na odcinku W.1 —W.2 oraz w obrebie W.3 projektuje si¢ wykop o S$cianach
pionowych ubezpieczonych deskowaniem azurowym.

Wystepujacy grunt w poziomie posadowienia - glina zwarta stwarza dogodne warunki
do montazu zaprojektowanych rurociagdw.

Na odcinku W-1—-W-2 oraz w obrgbie wezta W-3 przy lokalizacji przylacza w pasie
drog dojazdowych zasyp wykonywaé warstwami z zaggszczeniem gruntu ubijakami

mechanicznymi.

Szczegdlowe zestawienie robdt ziemnych ujeto przedmiarach robot.



5.2. Roboty montazowe
Przewod wodociagowy zaprojektowano z rur PE @ 90 mm o dlugosci 183 mb

o polaczeniach zgrzewanych.

Rurociag PE montowaé¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

W miejscu wlaczenie przylacza na rurociagu sieci ulicznej PE @ 160 mm projektuje
si¢ wykonanie wcinki z montazem trojnika zeliwnego kotnierzowego © 150/80 mm
z ksztattkami przejSciowymi.

Dla uniknigcia uszkadzania zasuwy na przylaczu bezposrednio przy wcince

( pas drogowy) - zasuwg zeliwna kolnierzowa na przylaczu projektuje si¢ w W-2
poza wjazdem na posesje prywatna.

Wezty zaprojektowano z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych oraz ksztattek przejsciowych
PE z kohierzami dociskowymi.

Szczegdly montazu ksztaltek podano w czgsci rysunkowej projektu.

Dla odpowietrzenia 1 przeplukania przylacza przed wlaczeniem do instalacji

w budynku w W-3 zaprojektowano hydrant odpowietrzajacy @ 80 mm nadziemny.
Hydrant posadowi¢ na plytce betonowejo wymiarach 50 x 50 x 10 cm - odcigcie
doptywu wody do hydrantu za pomoca zasuwy zeliwnej kohlierzowej @ 80 mm

z obudowa 1 skrzynka uliczna.

Na lukach, w wezlach 1 na koncéwkach sieci nalezy wykona¢ bloki oporowe
betonowe o wymiarach 0,30 x 0,40 x 0,60 m z betonu B-15.

Skrzynki uliczne na zasuwach obudowacé ptytkami betonowymi o wymiarach
50x50x 7 cm z otworem na skrzynke uliczna.

Zasuwy na sieci 1 w weztach nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi

na stupkach z rury stalowej lub na pobliskich ogrodzeniach.

5.3. Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drog

Na odcinku W-1 - W-2 przy lokalizacji przylacza w pasie drogi dojazdowe;j

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac rozbiorki istniejacej
nawierzchni tluczniowe;.

W obrgbie wezta W-3 na trasie przylacza nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ drogi
wewngtrzne] z bloczkow betonowych. Bloczki zdeponowac poza obrgbem robot celem
ich wykorzystania przy odbudowie nawierzchni po zakofczeniu robot.

Po wykonaniu robdét wodociagowych 1 kanalizacyjnych na odcinku W-1 — W-2
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projektuje si¢ wykonanie odbudowy nawierzchni z tlucznia kamiennego warstwa 20 cm
na calej szerokosci drogi pasem 2,50 m

W obrgbie W-3 dokona¢ odbudowy nawierzchni drogi wewngtrznej z bloczkéw

betonowych ( z rozbidrki) na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

5.4. Proba cisnieniowa i dezynfekcja rurociagu

Po zmontowaniu przylacza nalezy wykonaé probg ciSnieniowa rurociggu na ciSnienie
1,0 MPa . Po pozytywnej probie przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy
przepluka¢ czysta woda. Przewody PE zasadniczo nie wymagaja dezynfekcji.

W szczegolnych przypadkach nalezy wprowadzi¢ do rurociagu 3,0 % roztwor

wodny podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach chlorowana woda
winna by¢ usunigta przez doprowadzenie czystej wody 1 przeptukaniu sieci.

Po dokonaniu dezynfekcji 1 przeplukaniu przewodu nalezy wykonaé analize
bakteriologiczna wody w Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

Po pozytywnej analizie wody przewdd wodociagowy moze by¢ wilaczony do czynnej
sieci wodociagowe;j.

Uwaga dla wykonawcy roboét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia ludzi - materialy stosowane do budowy
zaprojektowanych urzadzen winny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez Panstwowy

Zaktad Higieny .

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV 160/4,7 mm o dlugosci- 191 mb
Zakres rzeczowy przylacza zostal uzgodniony z UG Wodzistaw.

Wiaczenie przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej w istniejacej studzience

kanalizacyjnej zelbetowej @ 1000 mm

6.1. Roboty ziemne
Wykopy pod rurociag kanalizacyjny projektuje si¢ o $cianach pionowych ubezpieczonych
przez deskowanie azurowe. Szeroko$¢ wykopu 0,90m

Wystepujacy grunt w poziomie posadowienia - glina zwarta stwarza dogodne warunki
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do montazu zaprojektowanego rurociagu. W poziomie posadowienia przewodu
kanalizacyjnego nie wystepuje woda gruntowa.

Zasyp wykopu gruntem z odkladu po zmontowaniu i odbiorze kanatu.

Na odcinkach S istn — S-1 na dhugosci 45 mb 1 S-4 — P grunt w zasypie zagesci¢

ubijakami mechanicznymi.

6.2. Roboty montazowe

Zaprojektowano przytacze z rur kanalizacyjnych PCV @ 160/4,7 mm kielichowych
faczonych na uszczelke gumowa .

Rurociag PCV montowa¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm.

Na przylaczu kanalizacyjnym zaprojektowano 5 szt studzienek kanalizacyjnych z kregow
zelbetowych @ 1000 mm z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego dla obciazenia 25,0t
Spadki podluzne kanalu oraz glebokosci zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych
okreslono w profilu podluznym.

Po zmontowaniu przewodu dla odcinkéw miedzy studzienkami nalezy wykonaé proby

szczelnoSci.

6.3. Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drog

Na odcinku S-4 — P przy lokalizacji przylacza w pasie drogi wewngtrznej

przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac rozbiorke¢ istniejacej
nawierzchni tluczniowej 1 z bloczkoOw betonowych na facznej dlugosci 17 mb.
Material z rozbiorki zdeponowa¢ poza obrgbem robot celem jego wykorzystania przy
odbudowie nawierzchni po zakonczeniu robot.

Po wykonaniu robdt na przylaczu kanalizacyjnym w miejscu rozbiorki projektuje
si¢ wykonanie odbudowy nawierzchni z thuicznia kamiennego warstwa 20 cm

na szerokosci 1,50 m oraz nawierzchni drogi wewngtrznej z bloczkoOw betonowych
(z rozbiorki ) na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Na odcinku S istn - S-1 na dlugosci 45 mb przy lokalizacji przylacza w pasie drogi
dojazdowej przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki
istniejacej nawierzchni thuczniowe;.

Odbudowe nawierzchni z tlucznia kamiennego na tym odcinku ujgto w kosztach

wykonania przytacza wodociagowego.
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Wytyczne dotyczace wykonawstwa robot

. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem oraz zawartymi w nim

uzgodnieniami.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia ludzi - materialy stosowane do budowy
zaprojektowanych urzadzen winny posiadac¢ atesty higieniczne wydane przez

Panstwowy Zaklad Higieny .

. Roboty w obrgbie istniejacych urzadzen podziemnych wykonywaé rgcznie

po wczesniejszym ich zlokalizowaniu 1 pod nadzorem uzytkownika tego urzadzenia.

. Przed przystapieniem do robot w obrgbie drogi gminnej nalezy uzyskac zgode

na prowadzenie robot z Urzegdu Gminy w Wodzistawiu.

. Rozpoczecie robot zglosi¢ do Referatu Gospodarki Komunalne; UG w Wodzistawiu

. Na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanych

urzadzen podziemnych.

Odpisy uzgodnien

Do projektu zalacza si¢ uzgodnienia z nastgpujacymi instytucjami:

I.

Starostwem Powiatowym - Powiatowym Os$rodkiem Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej w Jedrzejowie - protokét z narady koordynacyjnej

Nr REGiK.6630.00192.2015 z dnia 16.06.2015.

. Gmina Wodzistaw - warunki do projektowania Nr RGK.321.2015 z dnia 02.06.2015 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LUBCZA
GMINA WODZISLAW

1. Potozenie obiektu
Wies Lubcza — Gmina Wodzistaw.
Obszar objety projektem budowlanym przytaczy : wodociggowego i kanalizaciji
sanitarnej potozony jest na wzniesieniu opadajgcym tagodnie w kierunku
potnocnym do doliny istniejgcego tu cieku wodnego.

Teren ten jest wzniesiony 8,0 — 15,0 m ponad rzedne doliny cieku wodnego.

2. Cel opracowania

Opinia niniejsza ma na celu okreslenie warunkdéw gruntowych wystepujacych

w profilach glebowych i w poziomie posadowienia oraz ustalenia ich przydatnosci
dla planowanych do wykonania przytaczy: wodociggowego i kanalizacyjnego

do Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Lubczy.

Opinia spetnia wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 kwietnia 20102r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. 2012.463)

3. Istniejace warunki gruntowe
Projektowana sie¢ wodociggowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Na terenie tym wystepujg proste warunki gruntowe.
Wystepujg tu grunty o mato zréznicowanym profilu glebowym genetycznie
zalegajgce poziomo przy wodzie gruntowej zalegajgcej znacznie ponizej
poziomu posadowienia projektowanych przytaczy.
Nie wystepujg tu niekorzystne zjawiska geologiczne.
Opinie niniejsza wydaje sie na podstawie:
- stwierdzonych istniejacych warunkéw gruntowych przy wykonywaniu
w tym obrebie wykopdw pod realizowang sie¢ wodociggowg i sie¢ kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Lubcza.
- wiercen i sondowan dla terenu gdzie brak byto rozpoznania warunkow

gruntowych.
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Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono we wszystkich profilach

glebowych wystepowanie podobnego uktadu warstw geologicznych.

Usredniony profil glebowy przedstawia sie nastepujgco:

0,00 - 0,20 m gleba uprawna

0,20 - 1,15 m grunt lessowy zwarty wilgotny

1,10 - 2,00 m glina wilgotna zwarta

W profilach glebowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W poziomie posadowienia rurociggdw wodociggowych na gtebokosci

1,50 — 1,80m zalega glina wilgotna zwarta.

4. Wnioski koncowe i zalecenia:

1. W poziomie posadowienia rurociggow wystepuje grunt nosny stabilny
zapewniajgcy dogodne warunki do posadowienia i montazu projektowanych
rurociggdw wodociggowych.

2. Przewody rurociggéow wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

montowaé na podsypce z piasku grubosci warstwy 10 cm.

3. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych przyja¢ wystepowanie gruntu :
kat. Ill - 75% i gr, kat. IV - 25% .

Opracowat:



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZYLACZA : WODOCIAGOWE
I KANALIZACJI SANITARNEJ
DO WIEJSKIEGO OSRODKA ZDROWIA
W LUBCZY

GMINA WODZISLAW

2. Nazwa inwestora i jego adres:
Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

3. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajacego informacje :
inz. Stanistaw Maliszewski
Os. XXX lecia 11/60
32 - 200 Miechow
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Czes¢ opisowa
1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ponizszego zakresu robot :
- przylacze wodociagowe PE © 90 mm - 183 mb
- przylacze kanalizacji sanitarnej PCV 160 mm - 191 mb
uzbrojenie projektowanych przylaczy:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe O 80 mm - 3 szt
- hydrant odpowietrzajacy @ 80 mm nadziemny - 1 szt - -

- studzienki kanalizacyjne zelbetowe @ 1000mm - 5 szt.

Zalecana kolejnos¢ realizacji obiektow:

Z uwagi na maly zakres robdt inwestycja winna by¢ realizowana w calosci.
Wskazane jest rowniez aby wykona¢ w catosci jedno przylacze np. wodociagowe
po czym przystapi¢ do realizacji przylacza kanalizacyjnego.

Przylacza zaprojektowane zostaly w waskim pasie drogowym i nie ma mozliwosci

ich rownoczesnego wykonawstwa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zaprojektowane przylacza: wodociagowe 1 kanalizacyjne stanowia obiekty liniowe.

Na ich trasie nie wystepuja obiekty budowlane.
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci

W zaprojektowanych obiektach sieci wodociagowej nie wystepuja elementy zagospodarowania

dzialek stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji zaprojektowanych obiektow moga wystgpowac zagrozenia przy wykonywaniu

ponizszych robot :

roboty ziemne

roboty montazowe rurociagdéw wodociagowych 1 armatury

roboty montazowe rurociaggdw kanalizacyjnych

budowa studzienek kanalizacyjnych z krggow zelbetowych

Wykopy pod przytacza zaprojektowano o glgbokosci do 2,00 m.
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Na trasie przylaczy wystepuje grunt kat. II1 — 1V

Przylqcze wodociqgowe - w przewazajacej wigkszos$ci projektuje si¢ wykop na rozkop

o szerokosci dna 0,50 m i nachyleniu skarp 1 : 0,6. Wykop taki jest bezpieczny dla pracujacych w
nim pracownikow. W pasie drogi dojazdowej do istniejacej posesji projektuje si¢ wykop

o $cianach pionowych o glgbokosci 1,50 m 1szerokosci 0,90 m ubezpieczony deskowaniem
azurowym z pali szalunkowych stalowych ( wyprasek ) oraz bali iglastych 1 stempli

drewnianych.

Przylqcze kanalizacyjne - projektuje si¢ wykop o s$cianach pionowych o szerokosci 0,90 m
ubezpieczony deskowaniem azurowym z pali szalunkowych stalowych ( wyprasek ) oraz bali
iglastych 1 stempli drewnianych.

Grunt z wykopu deponowa¢ minimum 1,0 m poza gorna krawedzia skarp.

Roboty montazowe przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych 1 armatury mozna
wykonywa¢ tylko w bezpiecznych wykopach.

Przy wykonywaniu robdt w obrebie pasa drogowego oprdcz zabezpieczen wykopu nalezy
wykona¢ jego oznakowanie zgodnie z uzgodnieniem z administratorem drogi .

Na wykopach w obrgbie istniejacych ciagow pieszych nalezy zapewni¢ komunikacje

dla mieszkancoOw przez zamontowanie odpowiednich pomostow.

Nalezy przestrzega¢ dodatkowych ustalen w zakresie bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot

ziemnych 1 montazowych okreslonych w normach:

PN-B - 10736 - wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

PN -B - 06050 - roboty ziemne - wymagania ogdlne

PN — B -10725 - wodociagi - wymagania i badania przy odbiorze -

PN-92/B - 10735 — kanalizacja - wymagania 1 badania przy odbiorze

Oprécz zagrozen przy robotach ziemnych moga tu wystgpowac zagrozenia spowodowane praca

dzwigu przy montazu studzienek kanalizacyjnych z kregdéw zelbetowych.
5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udziat w realizacji inwestycji powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do wykonywania prac ziemnych , montazowych sieci wodociagowych 1 robot
budowlanych oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Ponadto przed rozpoczgciem robot
kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP na danym stanowisku pracy przez

osobg o odpowiednich kwalifikacjach.
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6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy realizacji zaprojektowanych przylaczy nie wystgpuja roboty o szczegdlnym zagrozeniu.
Rurociagi zlokalizowane zostaly w pasach drég gminnych o nawierzchni gruntowe;.
Zapewniona jest stala komunikacja w obrebie robot.

Wykonawca robdt jest zobowiazany do wlasciwego organizowania terenu budowy, oznakowania

robdt, zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy oraz prowadzenia robot zgodnie

z przepisami BHP.

Przy wykonywaniu robdt w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika urzadzenia 1 zgodnie z jego zaleceniami.

Na terenie budowy moga przebywac tylko osoby zwiazane z realizacja robot - niedopuszczalne jest

przebywanie w obrgbie robot 0s6b postronnych.



