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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do warunkéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostanag wykonane w ramach zadania:” Budowa przylaczy : wodociagowego i kanalizacji sanitarnej

do Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Lubczy”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowaé w zleceniu i wykonaniu robot

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka techniczna robot

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robot o nizej wymienionej charakterystyce:
- przylacze wodociagowe PE @ 90 mm - 183 mb

- przylacze kanalizacji sanitarnej PCV @ 160/4,7 mm - 191 mb

1.4. Ogolne warunki dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Inwestor przekaze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbgdnymi

do przeprowadzenia robot i egzemplarzem Dokumentacji Projektowej w terminie okreslonym w umowie.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych oraz punktow
odniesienia zwiazanych z wykonaniem robot oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty, ktore zostaty uszkodzone lub

zniszczone w trakcie realizacji robot.

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych sktada si¢ z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego

- podstawowych rysunkow.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne do realizacji robot
bedzie udostgpniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie

Zamawiajacego — Gminie Wodzistaw

1.4.3. Wykaz Dokumentacji ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny umownej
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

1. Uzyskanie zgody od administratora na prowadzenie robdt w pasie drogi gminnej.

2. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

3. Zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Wykonawca umiesci w rejonie prowadzenia robot odpowiednie znaki drogowe oraz tablice informacyjne.

1.4.4. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy
stanowia czes¢ Umowy na wykonanie robdt; wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktory stanowi czes¢ Umowy
o wykonanie robot, sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze czerpaé korzysci z tytutu bledoéw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Dokumentach Umowy

o wykonanie robot i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie materiaty oraz wykonanie rob6t powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstgpstwa od tych wymagan sg mozliwe pod
warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméow dopuszczalnosci. Parametry materiatow oraz
wykonania robot powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materiaty oraz
wykonanie robot nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
obnizajac tym samym jako$¢ robot, Wykonawca na wlasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbgdne
poprawki.

1.4.5. Bezpieczenstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie
publicznego ruchu drogowego przez caly czas trwania robot do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, oraz sposOb zabezpieczenia robot w czasie ich realizacji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace
tymczasowemu zabezpieczeniu robot takie jak : znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne i nie bgda one stanowily

przedmiotu dodatkowych rozliczen finansowych.

1.4.6. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi
wodociagowe, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i1urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie skrzyzowan instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie dokona ich naprawy powiadamiajac o tym fakcie Inwestora izainteresowane strony . Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych.

1.4.7. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materiatéw i urzadzen wykorzystywanych

do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robét. Kazdy odcinek robét powinien by¢
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caly okres trwania robot.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne jezeli



Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot

i ich zabezpieczenie.

1.5. Materialy

1.5.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

1.6. Wykonanie robét

1.6.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa o wykonanie robot oraz za jako$é
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie o wykonanie robot. Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba

zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7. Kontrola jakos$ci robét

1.7.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i1 jakos¢ wbudowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreSlone w normach

i wytycznych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robét konieczne bedzie wykonanie nast¢pujacych badan:



proby cisnieniowe zmontowanego rurociagu przylacza wodociagowego

proby szczelnosci zmontowanego rurociagu przylacza kanalizacji sanitarnej

analizy bakteriologiczne wody z wykonanego przytacza wodociagowego

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte

certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony
dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty budowy

beda udostgpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu kazdorazowo na ich zyczenie.

1.9. Odbioér robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr koncowy

b) odbioér pogwarancyjny — 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

1.9.1. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci. Calkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym przez
Inwestora.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.9.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét.

2. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona



w trakcie realizacji robot.
3. Wyniki prob cisnieniowych wykonanego przylacza wodociagowego.
4. Wyniki préb szczelnoSci wykonanego przylacza kanalizacji sanitarne;j.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot.

1.9.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w czasie eksploatacji wykonanych przytaczy oraz
ewentualnej ocenie usunigcia zaistniatych usterek w okresie gwarancyjnym ustalonym w zawartej umowie.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm).
2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995 roku).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163)

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W zakresie robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy punktéw wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.2. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez

Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne

wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm.

2.3. Przepisy zwigzane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK 1979.

4. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.



3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE - kod CPV: 45231300-8

3.1. Roboty ziemne - kod CPV - 45231300-8

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy przytacza

wodociagowego i obejmuja wykonanie wykopoéw (w gruntach kat.III - IV) , ubezpieczenie wykopdéw o $cianach

pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robot.

Wykopy dla montazu rurociagdw wodociagowych o glebokosci 1,50 -1,60 m zaprojektowano do wykonania :

- przy przebiegu rurociagéw przez tereny bez zabudowy wykop na rozkop o szerokosci dna 0,50 m i nachyleniu
skarp 1:0,6.

- przy przebiegu rurociagdw w pasach drog dojazdowych wykop o $cianach pionowych ubezpieczony przez
deskowanie. Szerokos¢ wykopu 0,90 m.

Wykonanie robot ziemnych - 90 % sprzgtem mechanicznym i 10 % rgcznie.

Odktad urobku deponowaé¢ wzdhuz wykopu w odleglosci minimum 1,0 m poza jego gorna krawedzig . Wzdhuz

wykopu winien by¢ zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojscia do prowadzonych robot

montazowych. W wykopach winny by¢ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejscia i wyjécia z

wykopu. Wykopy nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim zmontowanego przewodu przytacza wodociagowego 1 jego

odbiorze przez inspektora nadzoru. Zasyp wykopu do poziomu terenu wykonywaé warstwami o grubosci 20 — 30

cm sposobem mechanicznym. - 90% i recznie 10 %.

Szczegdtowe zakresy i sposoby wykonania rob6t ziemnych wykazano w zestawieniach zataczonych

do przedmiaréw robot.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegolne pozycje obejmuja wykonanie robot przygotowawczych oraz

podstawowych a w szczegolnosci:

- wykopy liniowe ze skarpami i o Scianach pionowych koparkami podsigbiernymi : przygotowanie stanowiska
pracy koparki, odspojenie i odtozenie warstwy humusu, odspojenie koparka z odtozeniem urobku poza gorna
krawedzia wykopu.

- reczny liniowy wykop ze skarpami : przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez usunigcie istniejacych
zakrzaczen itp. odspojenie i odlozenie warstwy humusu (w miejscu wykonywanych roboét recznych odspojenie
gruntu z jego przerzutem poza goérna krawedz wykopu, wyrownanie dna wykopu.

- reczny liniowy wykop o Scianach pionowych : przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez usunigcie
istniejacych zakrzaczen itp. odspojenie i odtozenie warstwy humusu ( w miejscu wykonywanych robot
recznych), odspojenie gruntu z jego przerzutem poza gorng krawedz wykopu, oraz w zaleznosci od glebokosci
wykopu wykonanie i rozbiorka koniecznych pomostow oraz ustawienie i demontaz windy reczne;j.

- azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow wykonywane begdzie przy wykopach o glebokosci 1,00 - 3,0 m
i obejmuje : doniesienie materialu do miejsca wbudowania, jego przygotowanie z koniecznym przycigciem,
wyréwnanie $cian wykopu, obudowa $cian wypraskami oraz balami drewnianymi wraz z rozparciem
stemplami, a po wykonaniu rob6t montazowych jego rozbidrke z odniesieniem materialu poza obreb robot..
Szczegolowy sposdb wykonania ubezpieczenia oraz wymiary zastosowanych materiatdéw winny by¢ okreslone
przez wykonawceg robot w projekcie roboczym oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkami dotyczy wykopdéw wykonanych na rozkop i o $cianach
pionowych obejmuje wykonanie nast¢pujacych czynnosci: przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio

odspojonego w obrgb zasypu, zasypywanie wykopoéw warstwami co 30 cm z jego doggszczaniem,



rozscielenie na powierzchni zasypu uprzednio zdeponowanego humusu. Jednoczes$nie z zasypywaniem
wykopow o $cianach pionowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

- reczne zasypywanie wykopow ze skarpami obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci: zasypywanie wykopu
z koniecznymi przerzutami , wyrdwnanie zasypki w wykopie warstwami do 20 cm z zaggszczeniem ubijakami
recznymi, rozsécielenie na powierzchni uprzednio zdeponowanego humusu.

- reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci: zasypywanie
wykopu gruntem zdeponowanym wzdluz krawedzi z koniecznymi przerzutami, wyrdwnanie zasypki
w wykopie warstwami do 20 cm z zaggszczeniem ubijakami r¢cznymi, rozScielenie na powierzchni uprzednio
zdeponowanego humusu.

- zageszczeniem wykopu ubijakami mechanicznymi dotyczy wykopow prowadzonych w pasie istniejacych drog
dojazdowych - obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnoSci: zageszczanie podczas prowadzonego zasypu
wykopow warstw gruntu ubijakami mechanicznymi dla uzyskania wskaznika zageszczenia 0,95

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegolna uwagge nalezy zwrécic na:

a) wlasciwa glebokos¢ wykopow

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

Sprzet

Do wykonania w/w rob6t nalezy kalkulowac uzycie nastgpujacego sprzgtu:

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 ™

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,40 ™

- spycharka gasienicowa 74 kW

- ubijak spalinowy 200 kg

- ubijak regczny

- winda reczna

3.2. Roboty montazowe - kod CPV: 45231300-8

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem przytacza

wodociagowego.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty montazowe przylacza,

- wykonanie weztow i blokow oporowych,

- proba szczelnosci.

3.2.1. Materialy

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Dla rur PE powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikow badan wraz z ocena
sprawdzenia szczelnosci. Podstawowymi materiatlami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wedtug zasad

niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
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-rury PE @ 90 mm - PN 10

- tuleje PE z kohierzem dociskowym,

- tuki i kolana PE@ 90 mm,

- ksztattki zeliwne komierzowe,

- hydrant nadziemny,

- zasuwy zeliwne kolnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacja Techniczna,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédlach pozyskania materialdw przed rozpoczgciem robot.

Rury przewodowe

Przytacze wodociagowe wykonaé z rur cisnieniowych PE @ 90 mm, zgrzewanych czotowo na ci$nienie 1,0 MPa:
Dla takich przewodow w weztach, na kolanach i tukach oraz zakonczeniach przewodu, nalezy stosowaé bloki oporowe.
Ksztaltki zeliwne

Trojniki kotierzowe @ 150/80, 80/80 mm — wg PN/H —74101.

Ksztaltki przejsciowe @ 80 mm

Armatura

Zasuwy zeliwne owalne kotnierzowe na ci$nienie 1,0 MPa typ FIG 002 @ 80 mm zapewniajace bezwzgledna
skuteczno$¢ zamknigcia przeptywu wody.

Do zasuw stosowa¢ obudowy stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnia gruntu. Na obudowie

na powierzchni terenu zamontowac skrzynka uliczna zeliwng obudowanag ptytka betonowa.

Hydrant odpowietrzajacy zeliwny nadziemny na ci$nienie 1,0 MPa ¢ 80 mm montowany na przylaczu na kolanie
stopowym typu N wyposazony w automatyczne urzadzenie odwadniajace kolumng hydrantu zabezpieczajace przed
zamarzaniem.

Oznakowanie armatury

Armaturg sieciowa nalezy oznakowaé tabliczkami metalowymi opisanymi w sposob trwaty. Tabliczki nalezy montowaé

w miejscach widocznych na pobliskich trwatych ogrodzeniach.

3.2.2. Skladowanie materialéw
Z uwagi na maly zakres robot nie przewiduje si¢ organizacji placu sktadowego. Skladowanie materiatow winno

by¢ dokonywane w magazynie wykonawcy i dostarczane a budowg systematycznie z postgpem robot.

3.2.3. Odbioér materialow na budowie.

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci

ich jakosci materiaty te nie beda dopuszczone do wbudowania.

3.2.4. Montaz przewodu wodociagowego - wymagania

Przewo6d wodociagowy przytacza nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczenie odcinkow przewoddéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane

i wyréwnane do spadku podtoza. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu
oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).
Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Zatamanie przewodu
w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat

w pionie lub poziomie na polaczeniu rur nie powinien przekraczac 6°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze
dodatnie;j.

Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki i gteboko$¢ posadowienia wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowe;.
Zaprojektowana gleboko$¢ montazu przewodéw wynosi 1,50m. Przewdd wodociagowy nalezy uktadaé¢ na
doktadnie wyréwnanym podtozu na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm Wyrownywanie spadkoéw rury
przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na
catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.

Armatura

Armatura (zasuwy i hydrant) powinna by¢ montowana w trakcie montazu rur, w miejscach wskazanych w projekcie.
Laczenie elementow kolnierzowych z zastosowaniem $rub zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych. Zasuwy
nalezy posadawia¢ na podlozu z suchej zaprawy betonowe;.

Ksztaltki zeliwne

Ksztaltki zeliwne w weztach nalezy montowac wraz z rurociaggiem, w miejscach wskazanych w projekcie. Polaczenia
kotnierzowe taczy¢ Srubami np. ocynkowanymi. Nalezy zwraca¢ uwagg, aby w weztach nie powstawaty napregzenia,

co mozna wyeliminowa¢ wykonujac osiowe taczenia rur, pod katem prostym.

Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725. Szczelnos$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane

na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczna proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostegp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncoéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgalgzienia powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem pionowym i poziomym. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci
potowy srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana maksymalnie ziemia, ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢
zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu powinno by¢ wyzsze o 50 % od ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz
1,0 MPa . Wysokos$¢ ciSnienia powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienie probne catego
przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie
ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonac jego plukania, uzywajac
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do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyplukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca

z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji

za pomoca roztworow wodnych wapna chlorowanego Iub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji
powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekeji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
phukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych odcinkow wodociagu musza by¢ wyposazone w krocee

z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

Wodg do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzi¢ z istniejacego wodociagu lub dowiesé
cysterna. Odpowietrzenie dokonuje si¢ w jego najwyzszym punkcie. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢

krotszy od 1 godziny - dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

3.2.5. Roboty montazowe - kalkulacja nakladéw rzeczowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robot montazowych w czasie budowy

rurociagu przytacza wodociagowego i obejmuja wykonanie nast¢pujacych czynnosci :

- podsypka z piasku o grubosci 10 cm : wyrownanie dna wykopu, wrzucenie na dno wykopu piasku, rozscielenie
i rgczne ubicie piasku.

- montaz rur PE lqczonych metodq zgrzewania: przycinanie rur, wykonanie gniazd roboczych pod ztacza,
opuszczenie rur na dno wykopu, wykonanie polaczenia metoda zgrzewania, podbicie i przysypanie
zmontowanego przewodu ziemia do potowy $rednicy.

- montaz przewodow z rur wodociqgowych PCV kielichowych taczonych na uszczelke gumowa : whasciwe
przygotowanie podtoza , opuszczenie rur na dno wykopu, wykonanie dotkéw pod ztacza, wykonanie potaczen
na uszczelki w kielichach, przysypanie zmontowanego przewodu ziemia do potowy S$rednicy.

- weinka do sieci wodociqgowej PE @ 160 mm . przecigcie rurociagu PE, wypompowanie wody, dopasowanie
montowanych ksztaltek, potaczenie zgrzewane tulei PE z rurociagiem sieci wodociagowej, wstawienie trojnika,

wykonanie potaczen kolierzowych , sprawdzenie szczelnosci wykonanej wcinki.

montaz ksztaltek PE — tulei z kotnierzem dociskowym wyréwnanie dna wykopu, utozenie ksztattek, wykonanie
potaczen zgrzewanych rur i ksztaltek, podbicie i przysypanie zmontowanego przewodu ziemia o potowy S$rednicy.
- montaz ksztattek PE na rurociqgach PE (tuki i kolana) : wyréwnanie dna wykopu, utozenie ksztattek,

wykonanie potaczen rur i ksztattek, podbicie i przysypanie zmontowanego przewodu ziemia do polowy srednicy.

montaz zasuw kolnierzowych z obudowaq i skrzynkq uliczng w wykopie: wykonanie dotkéw montazowych,
ustawienie zasuwy i ksztaltek w wykopie, zalozenie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych, podbicie
zasuwy sucha zaprawa cementowa, ustawienie obudowy i skrzynki Zeliwnej.

- montaz hydrantu odpowietrzajqcego nadziemnego ; opuszczenie do wykopu armatury i ksztattek, zalozenie ptytki
betonowej pod kolanem stopowym, zatozenie uszczelek 1 skrecenie potaczen kolnierzowych, wykonanie

obsypki odwadniajacej, zatozenie obudowy skrzynki zeliwnej zasuwy.
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- montaz ksztaftek zeliwnych kolnierzowych: wykonanie dotkéw montazowych, ustawienie ksztattek w wykopie,
zatozenie uszczelek 1 skrecenie potaczen kohierzowych, podbicie ksztattek ziemia.

- potaczenie istniejacego przylacza: r¢eczne odkopanie rurociagdéw w miejscu laczenia, wykonanie dotka
montazowego, Przecigcie istniejacego przylacza, oczyszczenie przewodu z ziemi, potaczenie rur ksztattka PCV
w uszczelkami ( dwukielich)

- wykonanie elementow betonowych z betonu B-15 : blokow oporowych, ptytki pod kolano stopowe hydrantu :
dostarczenie mieszanki betonowej w miejsce wbudowania, wykonanie deskowania, wtozenie mieszanki
w deskowaniu, zaggszczenie i wyréwnanie powierzchni, pielegnacja betonu.

- proba cisnieniowa przylqcza wodociqgowego na cisnienie 1,0 MPa : wykonanie i demontaz oporow,
zakorkowanie koncoéwek badanego odcinka, napelienie przewodu woda, montaz i demontaz po probie pompki
hydraulicznej , kontrola ztaczy, odwodnienie wykopu po probie.

- dezynfekcja rurociqgu przylacza wodociggowego : montaz przewodow do podawania wody, przygotowanie
mieszanki dezynfekujacej i napelnienie rurociagu, po 24 godz. ptukanie przewodu, pobieranie probek
do analizy wody.

- oznakowanie zasuw tabliczkami: umocowanie tabliczki na istniejacym trwatym ogrodzeniu.

- zalozenie plytki betonowej na skrzynkach zeliwnych zasuw:. wyrdbwnanie powierzchni terenu wokot skrzynki
zeliwnej, zatozenie plytki betonowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm z otworem na skrzynce zeliwne;j.

Sprzet :

Do wykonania w/w rob6t nalezy kalkulowac uzycie nastgpujacego sprzetu:

- wciggarka reczna

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochdd beczkowédz 4t

3.3.Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drog - kod CPV : 45231300-8

Przy wykonywaniu rurociagoéw w istniejacych pasach droég dojazdowych o nawierzchni thuczniowej i z bloczkoéw

betonowych - zaprojektowano rozbiorke i pdzniejsza odbudowe nawierzchni.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegoélne pozycje obejmuja wykonanie robot przygotowawczych oraz

podstawowych a w szczegolnosci:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego grub. 15¢m: wylamanie nawierzchni mechanicznie,
przesortowanie materiatu z rozbiorki, odrzucenie na pobocze i ulozenie w stosy.

- reczne rozebranie nawierzchni z bloczkow betonowych: wytamanie nawierzchni rgcznie, przesortowanie
bloczkow z odrzuceniem na pobocze i utozenie w stosy.

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci 14 cm : wyprofilowanie podtoza gruntowego,
rozscielenie dolnej warstwy z thucznia, uwatowanie dolnej warstwy.

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o grubosci 6 cm : rozscielenie gornej warstwy z thucznia,

wyprofilowanie, rozscielenie klinca i mialu kamiennego , uwatowanie goérnej warstwy z polewaniem woda.

nawierzchnia z bloczkow betonowych na podsypce piaskowej : wyprofilowanie podtoza, rozécielenie podsypki
piaskowej warstwa o gruboSci 10 cm. utozenie kostki ( z uprzedniej rozbidrki) , ubicie kostki ubijakami
recznymi, wypelnienie spoin zaprawa cementowa.

Sprzet
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Do wykonania w/w robo6t nalezy kalkulowac uzycie nast¢pujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,25 m’

- spycharka z przyczepna zrywarka

- walec samojezdny 10t

- sprezarka spalinowa

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ kod CPV: 45231300-8
4.1. Roboty ziemne kod CPV: 45231300-8
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy rurociagu

kanalizacyjnego i obejmuja wykonanie wykopoéw (w gruntach kat. III - IV), ubezpieczenie wykopdéw o $cianach

pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robot.

Wykopy dla montazu rurociagdw kanalizacyjnych o glebokosci okreSlonej w profilu podtuznym zaprojektowano

o Scianach pionowych ubezpieczonych przez deskowanie azurowe. Szeroko$¢ wykopu 0,90 m.

Wykonanie robdt ziemnych - 90 % sprzgtem mechanicznym i 10 % rgcznie.

Odktad urobku deponowaé¢ wzdhuiz wykopu w odlegtosci minimum 1,0 m poza jego gorna krawedzia .

Wzdhuz wykopu winien by¢ zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojscia do prowadzonych

rob6t montazowych. W wykopach winny by¢ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejscia i wyjscia

z wykopu. Wykopy nalezy zasypa¢ po utozeniu w nich zmontowanych przewod6éw kanalizacyjnych i ich odbiorze

przez inspektora nadzoru.

Zasyp wykopow do poziomu terenu wykonywaé warstwami o grubosci 20 — 30 cm sposobem mechanicznym. - 90%

i recznie 10 %.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegoélne pozycje obejmuja wykonanie robot przygotowawczych oraz

podstawowych a w szczegolnosci:

- wykop liniowy o Scianach pionowych koparkami podsigbiernymi : przygotowanie stanowiska pracy koparki,

odspojenie i odlozenie warstwy humusu, odspojenie koparka z odtozeniem urobku poza gorna krawedzia wykopu.

- reczny liniowy wykop o Scianach pionowych : przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez usunigcie
istniejacych zakrzaczen itp. odspojenie i odtozenie warstwy humusu (w miejscu wykonywanych robét recznych),
odspojenie gruntu z jego przerzutem poza goérna krawedz wykopu, oraz w zaleznosci od glebokosci wykopu
wykonanie i rozbiorka koniecznych pomostéw oraz ustawienie i demontaz windy reczne;.

- azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow wykonywane begdzie przy wykopach o glgbokosci 1,00 - 3,0 m
i obejmuje : doniesienie materialu do miejsca wbudowania, jego przygotowanie z koniecznym przycigciem,
wyroéwnanie Scian wykopu, obudowa Scian wypraskami oraz balami drewnianymi wraz z rozparciem
stemplami, a po wykonaniu rob6t montazowych jego rozbioérke z odniesieniem materialu poza obrgb robot..
Szczegolowy sposob wykonania ubezpieczenia oraz wymiary zastosowanych materialdow winny by¢ okreslone
przez wykonawceg robot w projekcie roboczym oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkami obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnos$ci: przemieszczenie
spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w obrgb zasypu, zasypywanie wykopdéw warstwami co 30 cm
z jego doggszczaniem, rozscielenie na powierzchni zasypu uprzednio zdeponowanego humusu. Jednoczes$nie
z zasypywaniem wykopow o $cianach pionowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

- reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci: zasypywanie

wykopu gruntem zdeponowanym wzdtuz krawedzi z koniecznymi przerzutami, wyrownanie zasypki w wykopie
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warstwami do 20 cm z zaggszczeniem ubijakami recznymi, rozscielenie na powierzchni uprzednio
zdeponowanego humusu.

- zageszczeniem wykopu ubijakami mechanicznymi dotyczy wykopow prowadzonych w pasie istniejacych drog
dojazdowych - obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnos$ci: zageszczanie podczas prowadzonego zasypu

wykopow warstw gruntu ubijakami mechanicznymi dla uzyskania wskaznika zaggszczenia 0,95

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwroéci¢ na:

a) wlasciwa glebokos¢ wykopow

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.

Sprzet

Do wykonania w/w rob6t nalezy kalkulowac uzycie nastgpujacego sprzetu:
- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 ™

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,40 ™

- spycharka gasienicowa 74 kW

- ubijak spalinowy 200 kg

- ubijak regczny

- winda reczna

Przepisy zwigzane

,,Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99

4.2. Roboty montazowe

4.2.1. Materialy

Materiaty uzyte do budowy przylaczy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Dla rur PCV powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci z oceng wynikow badan wraz z ocena
sprawdzenia szczelnosci. Podstawowymi materiatami stosowanymi przy przebudowy kanalizacji sanitarnej wedlug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- rury PCV SN 8 o s$rednicy 160/4,7 mm

- ksztattki PCV o $rednicy 160/4,7 mm

- kregi zelbetowe @ 1000 mm

- pokrywy nastudzienne zelbetowe @ 1200 mm

- wilazy zeliwne typ cigzki © 600 mm na obciazenie 25t

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja Techniczna,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczeciem robot

Z uwagi na maly zakres robot nie przewiduje si¢ organizacji placu sktadowego.Skladowanie materialow winno

by¢ dokonywane w magazynie wykonawcy i dostarczane na budowg systematycznie z postgpem robot.
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4.2.2. Roboty montazowe - kalkulacja nakladéw rzeczowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robot montazowych w czasie budowy

rurociagu przylacza kanalizacyjnego i obejmuja wykonanie nastgpujacych czynnosci :

- podsypka z piasku o grubosci 10 cm : wyrownanie dna wykopu, wrzucenie na dno wykopu piasku,
rozscielenie 1 reczne ubicie piasku.

wykucie otworu w zelbetowej Scianie istniejqcej studzienki kanalizacyjnej: reczne odkrycie zewngtrznej Sciany

studzienki, przebicie otworu w $cianie Zzelbetowej dla rurociagu @ 160 mm, doktadne obetonowanie zatozonego
rurociagu kanalizacyjnego, wyprawienie kinety w dnie studzienki.

montaz rurociqgu kanalizacyjnego PCV @ 160/4,7 SN8 (typ ciezki) w wykopie: wyrdbwnanie dna wykopu,

opuszczenie materialow do wykopu, wykonanie dotkéw pod ztacza, ulozenie rur wykonanie polaczen na

uszczelki w kielichach, podbicie rurociagu gruntem z obsypaniem przewodu ziemia do polowy $rednicy rur.

studnie z kregow zelbetowych o srednicy 1000 mm w gotowym wykopie: wykonanie fundamentu z betonu B-15,
opuszczenie kregow zelbetowych, wykonanie szczelnych polaczen z montowanym przewodem kanalizacyjnym,
wyrobienie kinety przeplywowej wyprawienie stykéw migdzy kregami zaprawa cementowa, montaz ptyty
nastudziennej, osadzenie wlazu Zeliwnego typu cigzkiego, obsadzenie stopni wtazowych, wykonanie

izolacji zewngtrznych $cian studzienek abizolem.

zasypanie z zageszczeniem studzienki betonowej ( przepompowni) piaskiem: wypompowanie Sciekow

z przepompowni, zasyp studzienki pisakiem z dokladnym zaggszczeniem do rzednej 40 cm ponizej wlotow
rurociagoéw kanalizacyjnych z instalacji w budynku, wykonanie dna z betonu B-15,wyprawienie kinety

przeptywowe;j.
proba szczelnosci przewodu kanalizacyjnego . wykonanie korkow na przewodach w studzienkach, napelnienie

badanego odcinka woda, badanie szczelnosci kanatu, usunigcie korkow i spuszczenie wody z kanatu,
Sprzet

Do wykonania w/w robdt montazowych nalezy kalkulowa¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- weiagarka reczna

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy

- zuraw samochodowy 5 -6t

- samochod beczkowdz 4t

4.2.3. Rozbiorka i odbudowa nawierzchni droég - kod CPV : 45231300-8

Przy wykonywaniu rurociagéw w istniejacych pasach drog dojazdowych o nawierzchni thuczniowej

i z bloczkéw betonowych - zaprojektowano rozbidrke i pdzniejsza odbudowe nawierzchni.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegolne pozycje obejmuja wykonanie robot przygotowawczych oraz
podstawowych a w szczegolnosci:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego grub. 15¢m: wylamanie nawierzchni mechanicznie,
przesortowanie materialu z rozbiorki, odrzucenie na pobocze i ulozenie w stosy.

- reczne rozebranie nawierzchni z bloczkow betonowych: wytamanie nawierzchni rgcznie, przesortowanie

bloczkow z odrzuceniem na pobocze i ulozenie w stosy.
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- reczna rozbidrka $ciekow z elementéw betonowych: reczne wyjecie elementdw Sciekowych,z odniesieniem poza
obrgb robdt i ulozeniem w stosy.

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci 14 cm : wyprofilowanie podtoza gruntowego,
rozscielenie dolnej warstwy z thucznia, uwatowanie dolnej warstwy.

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o grubosci 6 cm : rozscielenie gornej warstwy z thucznia,
wyprofilowanie, rozscielenie klinca i miatu kamiennego , uwatlowanie goérnej warstwy z polewaniem woda..

- nawierzchnia z bloczkéw betonowych na podsypce piaskowej . wyprofilowanie podloza, rozscielenie podsypki
piaskowej warstwa o grubosci 10 cm. ulozenie kostki ( z uprzedniej rozbiorki), ubicie kostki ubijakami

recznymi, wypetnienie spoin zaprawa cementowa.

Scieki z prefabrykatow betonowych : wyprofilowanie podioza, rozscielenie podsypki piaskowej warstwa
o grubosci 5 cm. ulozenie elementéw $ciekowych (z uprzedniej rozbidrki) , wypelnienie spoin zaprawa
cementowaq.

Sprzet

Do wykonania w/w rob6t nalezy kalkulowac uzycie nastgpujacego sprzetu:

- koparka podsigbierna 0,25 m’

- spycharka z przyczepna zrywarka

- walec samojezdny 10t

- sprezarka spalinowa

9}

. PRZEPISY ZWIAZANE

—

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

2. Polskie normy
- PN -92/B-10736-1999 Kanalizacja. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.
- PN - 88/B -062-50 Beton zwykly

3. Inne - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem -
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1996r.

4. Rozporzadzenia ,normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( Dz.U. 106/00 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepisow
BHP ( Dz.U. 129/97)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r
w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 13/72)

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. 0 zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
0 postgpowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z dnia 4 lipca 2014r. Poz. 897)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

(Dz.U. 72/50)



