dach SP Niegostawice poktycie blachg

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU NA BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ w NIEGOStAWICACH
1| Pokrycie blacha trapezowa
1/KNR AT-09 |tacenie potaci dachu fatami drewnianymi 4 x 6 cm- rozstaw tat 50 cm - montaz tat |m?2
d.1/0101-06 za pomoca dybli do betonowej powierzchni ( ptyta kortykowa) dachu
wycena indy-
widualna
48,30%16,25 m?2 784,875
RAZEM 784,875
2|KNR 2-02 Murtaty - przekr.poprz.drewna 14 x 14 cm z tarcicy nasyc. m3
d.1/0406-01 drew.
0,14*0,14*97 m3 1,901
drew.
RAZEM 1,901
3/NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowa ocynkowana-trapezowa T- 35 ALUCYNK | m?2
d.1/202 0529-02 |gr. 0,50 mm o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na tatach drewnianych o rozstawie 50
cm
48,30%16,25 m?2 784,875
RAZEM 784,875
2|Wymiana rynien i rur spustowych
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2%48,50 m 97,000
RAZEM 97,000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*9,7+5*9,20 m 84,800
RAZEM 84,800
6/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokrag- |m
d.2/202 0517-04 |tych o $r. 15cm
2%48,50 m 97,000
RAZEM 97,000
7/NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o |m
d.2/202 0519-04 |$r. 15cm
4*9,70+5*9,20 m 84,800
RAZEM 84,800
3| Obrébki blacharskie dachu
8/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.3/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku pas nadrynnowy
2*48,30%0,25 m?2 24,150
RAZEM 24,150
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.3|0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas podrynnowy
2*48,30*0,55 m?2 53,130
RAZEM 53,130
10/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do |m?
d.3/0535-08 uzytku
2%16,20*0,55+2*16,20*0,30 m?2 27,540
RAZEM 27,540
11 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi- | m?2
d.3]202 0521-01 |nieciu do 25 cm pas nadrynnowy
2*48,30%0,25 m?2 24,150
RAZEM 24,150
12| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - | m?2
d.3/0514-02 pas podrynnowy
2*48,30*0,60 m?2 57,960
RAZEM 57,960
13| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.3/0514-02 ogniomury
2%16,20*0,55 m?2 17,820
RAZEM 17,820
14| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dylata- | m?2
d.3/0514-01 cje przy murze ogniowym i potaci dachu
2%16,20*0,30+2%16,20*0,20 m?2 16,200
RAZEM 16,200
15| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej komi- | m?2
d.3/0514-01 néw
[(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,20+0,40)*2*5] | m2 17,240
*0,25
RAZEM 17,240
4|Przemurowanie i otynkowanie kominéw
16/ KNR 4-01 Demontaz betonowych czapek kominowych m?2
d.4/0212-04
analogia
39,98 m?2 39,980
RAZEM 39,980
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17/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4/0310-01
[(0,96+0,40)*8+(0,4+0,4)*6+(0,70+0,40)*8+(1,50+0,50)+(1,20+0,40)*5]*0,30 m3 10,344
RAZEM 10,344
18| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z m2
d.4|0726-01 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
[(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,20+0,40)*2*5]| m2 34,480
*0,50
RAZEM 34,480
19|KNR 4-01 Montaz betonowych czapek kominowych m2
d.4/0212-04
analogia
39,98 m?2 39,980
RAZEM 39,980
20|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewoddw i sporzadzenie |m
d.4/0310-05 protokotu droznosci przewodéw wentylacyjnych
wycena indy-
widualna
36*9,7+35*2,70 m 443,700
RAZEM 443,700
21/KNR 2-02 Kratki, siatki wentylacyjne 20x14 cm ,0sadzone w w kominach wentylacyjnych szt.
d.4/1215-01
wycena indy-
widualna
71*2 szt. 142,000
RAZEM 142,000
22|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych -komin spalinowy m3
d.4/0350-01
1,27*0,87*0,90 m3 0,994
RAZEM 0,994
23|KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet szamotowych lub klinkierowych1|m?3
d.4/0122-03 1/2x1 1/2ceg.
1,27*0,87*0,90 m3 0,994
RAZEM 0,994
24|KNR 2-02 Czapka betonowa kominéw o $r.gr.7cm na komnie spalinowym m2
d.4/0219-05
1,40*1,0 m?2 1,400
RAZEM 1,400
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