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WYMAGANIA OGÓLNE

dla wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach"   

 WSTĘP

część ogólna     str. od 1 do 14
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 

„ Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach "   

                                       (nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego)

1.2.
 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. 
Zakres robót objętych S T .       

(wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dachu na budynku szkoły podstawowej w Niegosławicach wraz z drewnianą konstrukcją z łat drewnianych zamontowanych do betonowej połaci dachu pokrytej papą , przemurowaniu i otynkowanie kominów,  pokrycie dachu blachą trapezową alucynk, wykonanie obróbek blacharskich, montaż murłaty 14x14 cm do konstrukcji gzymsu, wymiana rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

Budynek szkoły jest piętrowy , podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany parteru i piętra murowane z bloczków  i cegły ceramicznej. Stropy żelbetowe z płyt kanałowych typu „żerańskiego” , dach dwuspadowy 
o konstrukcji z płyt żelbetowych korytkowych na ściankach ażurowych z cegły  pokryty papą asfaltową na lepiku. Rynny i rury spustowe , obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, komin spalinowy murowany z cegły szamotowej.

Obiekt Szkoły Podstawowej w Niegosławicach wymaga wykonania przebudowy pokrycia dachowego w zakresie zmiany zniszczonego pokrycia z papy na pokrycie blachą ALUCYNK zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.
Dane charakterystyczne dla budynku:

- wymiary zewnętrzne : 15,86 x 48,42 m

- powierzchnia zabudowy  - 767,95 m2

- powierzchnia użytkowa  - 318,80 m2
- kubatura                          - 6289 m3
- powierzchnia dachu       - 784,88 m2
- wysokość budynku od terenu do okapu  od 9,40 do 10,10 m

- wysokość budynku do kalenicy  od  10,50 do 11,10 m

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45111291-4
Zagospodarowanie terenu

45211000-9
Roboty budowlane w zakresie budynków

45262700-8
Przebudowa budynków

45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

45000000-7
Roboty budowlane

45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6
Roboty murarskie

45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne                                 podobne roboty specjalistyczne

45261100-5
Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych

45422000-1
Roboty ciesielskie

45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4
Tynkowanie

1.3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
· Urządzenie placu budowy  zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa dojść i dojazdów do budynku, 
· wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  Dokumentacją kosztorysową , ST i poleceniami Zamawiającego .


1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Zeszyt Budowy oraz jeden egzemplarz  kompletu Specyfikacji Technicznej. 


1.4.2. Dokumentacja Przetargowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

· specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych
· opracowanie przedmiarów robót

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego

(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Przetargową i ST.
Dokumentacja przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Przetargową i ST.

Dane określone w Dokumentacji przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy w stanie ładu i porządku bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l)
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk                                    i dróg dojazdowych.

2)
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

· możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego .

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zarządcą terenu lub Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić 
i odwodnić.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.

Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż:

· 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych

· 5 m od stałego stanowiska pracy

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być:

· utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy,

· stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony,

· obsługiwany przez przeszkolony personel,

· montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta

· używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom 
i osobom postronnym.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1.1m Wolną przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

· uszkodzonych zakończeń roboczych,

· pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,

· rękojeści krótszych niż 0,15m.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. 

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Przetargowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość wykonanych robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Umowie, Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z Umową.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub 

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 883 + nowela)

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Zeszyt Budowy

Zeszyt Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Zeszytu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Zeszycie Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Zeszycie Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Zeszytu Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

 

Do Zeszytu Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Inspektora,
· daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Zeszytu Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w wyżej, następujące dokumenty:

-
zgłoszenie robót na realizację zadania budowlanego,

-
protokoły przekazania Terenu Budowy,

-
protokoły odbioru Robót,

-
protokoły narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją przetargową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według zasad określonych w umowie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

· dokumentacją przetargową

· kosztorysem ofertowym

· ustaleniami z inwestorem

· wiedzą i sztuką budowlaną

· Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

· wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Zeszytu Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Zeszytu Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w czasie odbioru końcowego.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Przetargowej.

Cena ryczałtowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

· robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do ceny netto ryczałtowej należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek podatkowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP:

· Przedmiot SST

· Zakres stosowania SST

· Zakres robót objętych SST

· Podstawowe określenia 
· Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WSTĘP

· Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania : „Przebudowa dachu na budynku szkoły Podstawowej w Niegosławicach”
· Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

· Zakres robót objętych SST:

1. ROZBIÓRKI:

1.1. ROZBIÓRKI :

· Oczyszczenie i usunięcie luźnych części pokrycia dachowego z papy asfaltowej
· Rozebranie rynien i rur spustowych
· Rozebranie obróbek blacharskich na dachu
· Demotaż czapek kominowych  z betonu do ponownego montażu
· rozebranie części kominów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej i odbicie tynków
1.2. WYWÓZ GRUZU:

· wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km,

· Transport złomu na odległość  do 15 km

3. WYMIANA POKRYCIA, Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI POD POKRYCIE:

· rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku,

· rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,

· rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku:

-
pas podrynnowy i nadrynnowy
· rozbiórka czapki kominowej i zwieńczenia komina dymowego
· przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3 z cegły ceramicznej pełnej,

· układanie nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm 
· ołacenie połaci dachowej łatami 40x60 mm o rozstawie co 50 cm,

· ułożenie kontrłat 25x50 mm  wg potrzeb,
· pokrycie dachów blachą ALUCYNK o grub min. 0,50 mm ,

· położenie taśmy wentylacyjno-uszczelniającej kalenicę,

· ułożenie taśm do uszczelniania połączeń połaci dachu 
z kominem,

· Montaż drewnianej murłaty 14x14 cm na papie izolacyjnej do konstrukcji żelbetowego  wieńca przy okapie dachu,
· obróbka z blachy ocynkowanej, przy szerokości od 0,50 do 0,60 m,

-
pas podrynnowy – 60 cm
· pas nadrynnowy – 25 cm
· mury ogniowe – 55 cm 
·  obróbka z blachy ocynkowej, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - przy murach ogniowych i kominach 
· osadzenie rynien dachowych - z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm,

· osadzenie rur spustowych - z blachy ocynkowanej okrągłe 
o średnicy 15 cm.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Dla „ Przebudowy dachu na budynku szkoły podstawowej w Niegosławicach”   część dot.    remontu konstrukcji dachu    

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

– KOD CPV 45260000-7,

w tym : Remont konstrukcji dachowych kod CPV 45261100-5

I. WSTĘP.

1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są roboty 
w zakresie przebudowy pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach na działce  nr 226/1.

2. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dla robót remontowych pokrycia 

i drewnianej konstrukcji pod pokrycie gdzie jest wymagane zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa konstrukcji i przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót dachowych . Powyższe roboty winny być wykonane w sposób niezwykle dokładny i profesjonalny, przez wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio przeszkolonych na stanowisku pracy , posiadających wiedzę na temat zakresu robót 
i sposobu wykonania robót.

II. MATERIAŁY.

1. Do wykonania konstrukcji pod pokrycie dachu należy zgodnie z założeniami kosztorysowymi stosować drewno iglaste klasy K27 o wilgotności nie większej niż 18% ( stan powietrzno-suchy ). Łaty o przekroju 40 x 60 mm i kontr łaty o grubości 25 mm w miarę potrzeby
2. Murłaty o przekroju 14 x 14 cm kotwić śrubami M12 do M-16 wypuszczonymi z wieńców 
  w odstępie co 1,5 m do 2,0 m .

3. Elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi tj. Intox S lub o podobnych właściwościach ogólnie dostępnych w handlu , oraz środkami ogniochronnymi tj. np. Fobos lub równoważnym.

4.Do prac remontowych należy stosować materiały budowlane posiadające atesty
   i certyfikaty dopuszczenia do prac w budownictwie.

5.Wszystkie materiały stosowane do wykonania winny odpowiadać i spełniać wymagania norm odnośnie zapewnienia warunków higieniczno-sanitarnych i użytkowych bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności cieplnej i akustycznej.

6.Preparaty do impregnacji drewna zastosowanego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub do produkcji czy przechowywania żywności muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny oraz atest Instytutu Techniki Budowlanej -dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodności z Polskimi normami lub normami zharmonizowanymi z UE ( PN-EN 460 ) .

7. Wymagania stawiane wszystkim materiałom określa Specyfikacja techniczna wykonania 
    i odbioru robót -Wymagania ogólne pkt.2
III. SPRZĘT.

1. Wymagania stawiane sprzętowi określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Wymagania ogólne pkt.3
2. Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak : strugi , piły , przecinarki i wyrzynarki , ukośnice , wkrętaki , narzędzia ręczne : młotki , dłuta . szczotki , pędzle itp.

IV. TRANSPORT

1.Wymagania stawiane transportowi materiałów określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -Wymagania ogólne pkt.4.

2. Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu , zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na równym podłożu wg zaleceń producenta.

4. Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach wietrzonych , zamkniętych – zgodnie z wytycznymi producenta zawartych w instrukcjach stosowania.

V. WYKONANIE ROBÓT

1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego winny być wykonane następujące roboty :

● rozbiórka obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych nie nadających się do ponownego montażu, demontaż betonowych czapek kominowych do ponownego montażu i zniszczonych części kominów wentylacyjnych i dymowego, oczyszczenie istniejącego pokrycia dachu z luźnych części papy asfaltowej i gruzu,
● uprzątnięcie odpadów i przekazanie ich do utylizacji jako odpady niebezpieczne dla zdrowia i środowiska,
2. Zgodnie z opiniami określono ogólny stan techniczny pokrycia dachu i kominów jako zły  
  i założono następujący zakres przebudowy pokrycia dachu:

● całkowicie rozebrać rynny , rury spustowe oraz obróbki blacharskie i wykonać nowe pokrycie dachu z blachy trapezowej ALUOCYNK T-35 wraz konstrukcją łacenia zamocowaną do betonowej połaci dachowej, wykonać nowe rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie dachowe oraz montaż do konstrukcji gzymsu murłaty do zamontowania haków rynnowych 
i pasa podrynnowego, przemurować kominy wentylacyjne zamontować betonowe czapki 
● po dokonaniu montażu konstrukcji z łat i murłaty należy wykonać impregnację  całej drewnianej konstrukcji dachowej przez posmarowanie lub opryskanie 30% roztworem wodnym preparatu Ogniochron , który jednocześnie zabezpiecza drewno przed działaniem grzybów domowych. W miejscach gniazdowych penetracji owadów należy smarowanie 
( trucie ) wykonać kilkakrotnie ,

● konstrukcja dachowa drewniana , oparta na betonowej połaci dachu z płyt korytkowych pokrytych warstwami papy asfaltowej o spadku ok. 10 % do której należy zamocować za pomocą dybli łaty drewniane o przekroju 4x6 cm , murłatę wykonać o przekroju prostokątnym 14x14 cm, murłatę należy zamocować na skraju okapu do gzymsu za pomocą kotew M12.

3.Wszystkie nowe elementy drewniane winny być zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. Wszystkie gniazda , połączenia , styki elementów łączonych winny być dokładnie zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem. Impregnację należy powtórzyć po zakończeniu wszystkich robót montażowych konstrukcji.

4. Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej  T-35 - ALUCNYK  o grub. min. 0,50 mm ciętej na wymiar .
5. Roboty dachowe , w tym roboty impregnacyjne należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności , przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , robót na wysokości , robót impregnacyjnych i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Kontrola jakości robót winna odbywać się na zasadach określonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 6.

2. Wszystkie roboty znikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem :

● jakości materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem ,

● terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków impregnacyjnych,

● jakości wykonywanych robót , w tym robót ulegających zakryciu ( konstrukcje pod pokrycie) ,

● jakości flekowania , napraw , wymiany , połączeń elementów, jakości złączy i łączników ,

● środków , którymi będzie impregnowane drewno ,

● atestów i certyfikatów.

● odchyłek wymiarowych ,

● jakości elementów budynku  ponad dachem ( kominy , wywiewki, )

VII.OBMIAR ROBÓT

1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 7.
2.Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona powierzchnia w m2 wymienionego pokrycia dachowego budynku lub m wymienianych elementów , zgodnie z tabelami norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym.

VIII.ODBIÓR ROBÓT

1.Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. VIII.

2,.Przy odbiorze pokrycia dachu należy sprawdzić :

● zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do przebudowy dachu,

● zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , ( łat, kontrłat murłaty),

● prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach ,

● prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków,

● prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych   elementów,

● prawidłowość impregnacji drewna ,

● prawidłowość izolacji drewna od murów,

● prawidłowość wykonania łacenia , równość płaszczyzn ,
· prawidłowość wykonania obróbek blacharskich kominów, murów ogniowych kalenicy
i okapów,
· jakość wykonania przemurowań i tynków na kominach,

· montaż kratek wentylacyjnych na kominach,

· prawidłowość wykonania montażu rynny i rur spustowych,

3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba dachowa – konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania deskowania pod pokrycie dachu blachą.

4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w dzienniku budowy. Protokół typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych robót winny stanowić załączniki do protokółu końcowego odbioru dachu .

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

1. Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania 
      i odbioru robót – Wymagania ogólne pkt. 9.

2. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

3.O ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po odbiorze końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE :

1. PN-EN 460 – Impregnacja drewna . Wymagania.

2. PN-81?b -03150- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza .

3.PN-EN1443- Kominy . Wymagania .

4.PN-EN1382-Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna.

5. PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380- Konstrukcje drewniane.

6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo.

7. PN-B-03150- Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I. cz. rozdz. 8 – Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych – Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.
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