
dach SP Niegosławice poktycie blachą KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU  NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w NIEGOSŁAWICACH

1 Pokrycie blachą trapezową 
1

d.1
KNR AT-09
0101-06
wycena indy-
widualna

Łacenie połaci dachu łatami drewnianymi 4 x 6 cm- rozstaw łat 50 cm - montaż łat
za pomocą dybli do betonowej powierzchni ( płyta kortykowa) dachu

m2

48,30*16,25 m2 784,875
RAZEM 784,875

2
d.1

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekr.poprz.drewna 14 x 14 cm z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,14*0,14*97 m3

drew.
1,901

RAZEM 1,901
3

d.1
NNRNKB
202 0529-02

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową T- 35 ALUCYNK
gr. 0,50 mm o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach  drewnianych o rozstawie 50
cm

m2

48,30*16,25 m2 784,875
RAZEM 784,875

2 Wymiana rynien i rur spustowych
4

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*48,50 m 97,000
RAZEM 97,000

5
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*9,7+5*9,20 m 84,800
RAZEM 84,800

6
d.2

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

2*48,50 m 97,000
RAZEM 97,000

7
d.2

NNRNKB
202 0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o
śr. 15 cm

m

4*9,70+5*9,20 m 84,800
RAZEM 84,800

3 Obróbki blacharskie dachu
8

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy

m2

2*48,30*0,25 m2 24,150
RAZEM 24,150

9
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy

m2

2*48,30*0,55 m2 53,130
RAZEM 53,130

10
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

2*16,20*0,55+2*16,20*0,30 m2 27,540
RAZEM 27,540

11
d.3

NNRNKB
202 0521-01

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwi-
nięciu do 25 cm pas nadrynnowy

m2

2*48,30*0,25 m2 24,150
RAZEM 24,150

12
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -
pas podrynnowy

m2

2*48,30*0,60 m2 57,960
RAZEM 57,960

13
d.3

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
ogniomury

m2

2*16,20*0,55 m2 17,820
RAZEM 17,820

14
d.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dylata-
cje przy murze ogniowym i połaci dachu

m2

2*16,20*0,30+2*16,20*0,20 m2 16,200
RAZEM 16,200

15
d.3

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej komi-
nów

m2

[(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,20+0,40)*2*5]
*0,25

m2 17,240

RAZEM 17,240
4 Przemurowanie i otynkowanie kominów

16
d.4

KNR 4-01
0212-04
analogia

Demontaż betonowych czapek kominowych m2

39,98 m2 39,980
RAZEM 39,980
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17
d.4

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

[(0,96+0,40)*8+(0,4+0,4)*6+(0,70+0,40)*8+(1,50+0,50)+(1,20+0,40)*5]*0,30 m3 10,344
RAZEM 10,344

18
d.4

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

[(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,20+0,40)*2*5]
*0,50

m2 34,480

RAZEM 34,480
19
d.4

KNR 4-01
0212-04
analogia

Montaż betonowych czapek kominowych m2

39,98 m2 39,980
RAZEM 39,980

20
d.4

KNR 4-01
0310-05
wycena indy-
widualna

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów i sporządzenie
protokołu drożności przewodów wentylacyjnych

m

36*9,7+35*2,70 m 443,700
RAZEM 443,700

21
d.4

KNR 2-02
1215-01
wycena indy-
widualna

Kratki, siatki wentylacyjne 20x14 cm ,osadzone w w kominach wentylacyjnych szt.

71*2 szt. 142,000
RAZEM 142,000

22
d.4

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących -komin spalinowy m3

1,27*0,87*0,90 m3 0,994
RAZEM 0,994

23
d.4

KNR 2-02
0122-03

Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł  szamotowych lub klinkierowych1
1/2x1 1/2ceg.

m3

1,27*0,87*0,90 m3 0,994
RAZEM 0,994

24
d.4

KNR 2-02
0219-05

Czapka betonowa kominów o śr.gr.7cm na komnie spalinowym m2

1,40*1,0 m2 1,400
RAZEM 1,400
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