GMINA WODZISLAW
POWIAT JEDRZEJOWSKI
WOJ. SWIETOKRZYSKIE
B1.2711.B.2.2016 Wodzistaw, 03.06.2016r.

Gmina Wodzislaw zwana dalej ,,Zamawiajacym” zaprasza do
zlozenia ofert na Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

drog na terenie Gminy Wodzistaw.

Postepowanie na podstawie art. 4 pkt 8 w zwiazku z art. 6a) ustawy Pzp jest prowadzone bez
zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2015r. poz. 2164 z pézn. zm.) — wartos¢ zamdwienia nie przekracza 30 000 euro.

Adres Zamawiajacego:

GMINA WODZISLAW, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw, woj. §wictokrzyskie
Numer telefonu: (41) 3806120, Numer faksu: (41) 3806118

Adres e —mail: ugwodzislaw@wp.pl, Strona internetowa: www.wodzislaw.biuletyn.net
NIP: 656-22-15-950

Przedmiot zamowienia: Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drog na terenie
Gminy Wodzistaw w 2016 roku.
Opis przedmiotu zamowienia:
Wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych grysem i emulsjg przy uzyciu
remontera na drogach gminnych i wewngtrznych na terenie Gminy Wodzistaw.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:
1) oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z Kurzu, luznej ziemi
I blota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie woda i wydmuchanie blota),
2) spryskanie emulsja asfaltowg dna i krawedzi remontowanego miejsca,
3) wbudowanie pod wysokim cisnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji
uzaleznionej od glebokosci 1 powierzchni remontowanego miejsca,
4) wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki warstwy $cieralnej,
5) zasypanie pod ci$nieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
6) zamiatanie — usunigcie luznych grysow.
Szacunkowa ilo§¢ wbudowanego materialu obliczona na podstawie kosztorysu
inwestorskiego wynosi 8 ton.

Do wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajagcy wymaga uzycia grysoOw bazaltowych
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ptukanych o frakcji 2/5, 5/8, 8/11 mm i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowe;j
niemodyfikowanej rodzaju C 69 B3 PU. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania robot
podczas opadow atmosferycznych i temperatury otoczenia ponizej 15 st. C oraz temperatury
remontowanej nawierzchni nizszej niz 10 st. C. Remont nawierzchni rozliczany bedzie wg
faktycznie wbudowanych ilo$ci materiatlow (grysy + emulsja). Na biezaco zakres robot bedzie
wskazany i odbierany przez przedstawicieli zamawiajacego. Kazdorazowo wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania przedstawicielowi zamawiajagcego miejsca robot
i uzyskania pozwolenia na przystgpienic do robot w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych oraz bedzie zobowigzany do powiadomienie o zakonczeniu robot w danym
dniu celem sprawdzenia ilo$ci zuzytego materiatu.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméOwienia zawiera szczegdlowa specyfikacja techniczna,

zwana SST (zal. nr 2).

Termin wykonania zaméwienia: w terminie do 20 czerwca 2016r. Za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu zamowienia Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng W wysokosci 2 %

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtloki.

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy posiadaja uprawnienia do

wykonywania ww. dziatalnos$ci oraz wiedze i doswiadczenie w tym zakresie.

Zamawiajacy nie  dopuszcza mozliwosCi  powierzenia czeSci zamowienia

podwykonawcom.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

- podinsp. ds. zamowien publicznych — P. Teresa Kaminska, tel. 41 380 61 20

Ze szczegdlami zamoOwienia mozna zapoznaé si¢ w siedzibie Zamawiajacego: ul. Krakowska
6, 28-330 Wodzistaw, tel. (41) 380 61 20, w dni robocze (poniedzialek — pigtek) w godz. 7:30
—15:30.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. W formularzu ofertowym nalezy poda¢ cen¢ brutto za wbudowanie 1 tony materiatu,

ktora nalezy skalkulowa¢ uwzgledniajac wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej
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realizacji zamowienia, wymagane oplaty oraz upusty i rabaty ktorych Wykonawca
zamierza udzielié.

2. Podana cena jest ceng ryczattows i nie bedzie podlega¢ zmianie i waloryzacji.

3. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyska¢ niezbedne do sporzadzenia
oferty informacje majace wptyw na warto$¢ zamowienia.

4. Dla poroéwnania ofert Zamawiajacy przyjmie cen¢ ofertowa za wbudowanie 1 tony

materiatu.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne Wykonawcy w terminie 30
dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego. Podstawg

do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokot odbioru robot.

Wykonawca jest zwigzany zlozong oferta przez 30 dni od uplywu terminu skladania

ofert.

Sposob przygotowania oferty: Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofert¢e mozna przesta¢ mailem, faxem lub listem w terminie do dnia 09.06.2016 r. do
godz. 12:00.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Najnizsza cena — 100 %.

Uwagi dla Wykonawcow:

1) Do oceny ofert zostang przyjete oferty ztozone w terminie sktadania ofert, poprawne, nie
zawierajace btedow 1 kompletne.

2) Pozostale oferty nie bedg brane pod uwage przy ocenie.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post¢powania bez podania

przyczyny.

Zataczniki:
1) Formularz ofertowy
2) SST

Zatwierdzam:
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