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1. Część rysunkowa
I.	Część opisowa
1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu ul. Szkolna 4 w miejscu istniejącego boiska szkolnego, na działce o nr ewidencyjnym 273/5 obręb 39 Wodzisław.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1 – opracowanie projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowy boiska w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, przygotowaną przez Wykonawcę inwentaryzację, wizję lokalną, uzgodnienia z właścicielami sieci które przebiegają pod istniejącym boiskiem o nawierzchni asfaltowej na którym ma zostać wykonana nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej.
Część 2 – wykonanie robót budowlanych na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji stanowiącej część 1 zamówienia, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji, udział w odbiorach częściowych i końcowym.
1)	Opis stanu istniejącego
Istniejące boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni asfaltowej, które ma zostać przekształcone w boisko wielofunkcyjne o nowej nawierzchni z trawy syntetycznej zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym nr 273/5 obręb Wodzisław. 
Obiekt usytuowany jest na placu szkolnym przy Zespole Szkół w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej 4. Boisko przeznaczone do przebudowy posiada nawierzchnię bitumiczną o powierzchni ok. 1500 m2. Długość boiska wzdłuż budynku szkoły wynosi 50 m, szerokość 30 m. Od budynku szkoły jest oddzielone 5 metrowym chodnikiem z płyt betonowych. Planujemy zachować wjazd z ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i parkingiem usytuowanymi wzdłuż wjazdu wykonanymi z kostki brukowej. Wzdłuż dwóch boków (dłuższego i krótszego) znajdują się betonowe trybuny (schodowe) z zamontowanymi na nich drewnianymi siedziskami. Na pozostałym placu nawierzchnia trawiasta. Teren jest ogrodzony. 
Istniejące boisko do gry w piłkę nożną w miejscu którego ma powstać nowe boisko wielofunkcyjne jest wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej oraz dwa kosze do koszykówki. 
Przez plac szkolny przebiegają sieci:
- wodociągowa (poza boiskiem),
- kanalizacyjna – kanalizacja deszczowa (pod boiskiem),
- ciepłownicza (poza boiskiem),
- energetyczna (nad boiskiem),
Odwodnienie placu szkolnego odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych przy niewielkich spadkach nawierzchni bitumicznej istniejącego boiska i chodników oraz do kanalizacji deszczowej.
2)	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
W ramach zadania inwestycyjnego inwestor oczekuje opracowania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania nowej nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu istniejącego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni asfaltowej i przekształcenie istniejącego boiska w boisko wielofunkcyjne, wykonanie odwodnienia nowej nawierzchni boiska, dostawę i montaż wyposażenia sportowego a także wykonanie placu rekreacyjnego w miejscu istniejącej nawierzchni trawiastej.

Należy zaprojektować boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni minimum 1600 m2:
- w skład boiska wchodzą co najmniej:
	- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20mx40m,
	- 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15mx28m,
	- boisko do siatkówki o wymiarach 9mx18m,
	- 2 boiska do badmintona o wymiarach 13,4x6,1m,
	- boisko do mini piłki nożnej (futsal) o wymiarach 20x40m.
- boiska muszą być oznakowane zgodnie z wymogami, każde boisko - liniami w innym kolorze, wyposażone w elementy obowiązkowe dla każdej dyscypliny sportu, tj. bramki z siatkami, kosze z tablicami, słupki z siatkami.

Należy zaprojektować plac rekreacyjny o nawierzchni trawiastej o powierzchni minimum 300 m2 zawierający elementy siłowni zewnętrznej oraz ławki parkowe.

Przewidywany zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace:
· Zabezpieczenie placu budowy,
· Wyznaczenie rzędnych wysokościowych terenu oraz położenia obiektu,
· Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska asfaltowego oraz podłoża,
· Rozbiórka trybun z elementów betonowych wraz z siedziskami,
· Demontaż istniejących bramek i konstrukcji kosza,
· Oczyszczenie terenu z drzew i krzewów, które będą stanowiły przeszkodę w realizacji inwestycji,
· Wykonanie badań gruntu pod boisko wielofunkcyjne wraz z ewentualną wymianą gruntu,
· Niwelacja terenu,
· Zagospodarowanie odpadów oraz gruntu pozostałego z niwelacji terenu,
· Przebudowa kolektora deszczowego – przeniesienie studzienki kanalizacji deszczowej,
· Zabezpieczenie i przeniesienie infrastruktury kolidującej z realizowanymi robotami, po uzyskaniu zgody i warunków od właściciela sieci,
· Wykonanie fundamentów pod sprzęt sportowy, 
· Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zaleceniami producenta trawy syntetycznej,
· Zamontowanie tulei z sączkami (wg wytycznych producenta) do słupków siatkówki i badmintona oraz tulei do bramek piłkarskich (wszystkie tuleje muszą mieć możliwość zaślepienia deklami po zdjęciu urządzenia),
· Przebudowa chodników płytowych (znajdujących się w sąsiedztwie budynku) na ciągi pieszo-jezdne (droga pożarowa) o szerokości min. 4 m z kostki brukowej z obrzeżem 8x30 wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wody do istniejących kolektorów deszczowych,
· Przebudowa chodnika z płytek chodnikowych i schodów na ciąg pieszy o szerokości min. 1,5 m z kostki brukowej z obrzeżem 8x30 wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wody do istniejących kolektorów deszczowych,
· Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przeznaczonej na boiska wielofunkcyjne,
· Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż dwóch krawędzi boiska za pomocą korytek krytych z odprowadzeniem wody do przebudowanego kolektora deszczowego,
· Instalacja dwóch trybun z podestami pełnymi z materiału wodoodpornego i antypoślizgowego, siedziska plastikowe, barierki ochronne, 
1) na min. 200 miejsc z min. dwoma wejściami,
2) na min. 50 miejsc z min. jednym wejściem,
· Wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla boisk zgodnie z przepisami oraz wymogami zamawiającego,
· Montaż wokół całego boiska obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej,
· Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz piłkochwytów spełniających wymogi bezpieczeństwa,
· Montaż nowego kompletnego wyposażenia boiska wielofunkcyjnego:
1) Dwie bramki do gry w piłkę ręczną,
2) Cztery komplety konstrukcji z tablicami i obręczami do kosza do gry w koszykówkę,
3) Dwa słupki z siatką do gry w siatkówkę, 
4) Cztery słupki z siatką do gry w badmintona.
· Wytyczenie i niwelacja terenu pod plac rekreacyjny o nawierzchni trawiastej z uwzględnieniem dopuszczalnej nawierzchni amortyzującej dla poszczególnych urządzeń (wysokość swobodnego upadku – zgodnie z wytycznymi producenta). Należy go usytuować na istniejącym trawniku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
· Montaż elementów placu rekreacyjnego,
· Montaż koszy na śmieci wykonanych z malowanego proszkowo metalu. Kosze o pojemności min. 40 litrów mają być rozmieszczone w taki sposób i ilości, żeby (poza terenem boisk) odległość między koszami wynosiła nie mniej niż 20 mb,
· Montaż stojaków na rowery. Minimum 3 stojaki na min. 6 rowerów każdy,
· Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o sposobie użytkowania i wymogach bezpieczeństwa dla boiska wielofunkcyjnego i placu rekreacyjnego,
· Wykonanie prac agrotechnicznych i ukształtowania terenu,
· Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia inwentaryzacji do zasobów PODGiK.

3)	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Cały teren przewidziany pod inwestycję stanowi działka nr 273/5 (obręb Wodzisław),
zlokalizowana przy ul. Szkolnej w Wodzisławiu. Działka jest własnością Gminy Wodzisław.
Obecny stan techniczny nawierzchni boiska jest niezadowalający. Nawierzchnia asfaltowa boiska jest nierówna oraz posiada ubytki. Płyta boiska posiada niewielki spadek w kierunku południowym działki.
Boisko jest nieogrodzone.
Obiekt usytuowany jest na terenie placu szkolnego Zespołu Szkół w Wodzisławiu.
Od strony zachodnio-północnej istniejącego boiska do gry w piłkę nożną znajdują się tereny zielone (częściowo zagospodarowane jako boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej) oddzielające boisko od granic z działkami sąsiednimi, od strony południowo-wschodniej sąsiaduje z budynkiem szkoły. Od strony ul. Szkolnej znajduje się wjazd asfaltowy na teren placu szkolnego.

4)	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i aktywnego spędzania czasu uczniów przez przebudowę istniejącego zniszczonego boiska na boisko wielofunkcyjne z odpowiednim wyposażeniem i bezpieczną nawierzchnią. Jednocześnie wykonana zostanie droga pożarowa z dojazdem służb do miejsc do tej pory nie zabezpieczonych ppoż. Ponadto wykonany zostanie plac rekreacyjny - miejsce dla każdego na świeżym powietrzu, gdzie będzie można poćwiczyć lub odpocząć.
5)	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych
Wymiary projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 35x46m, w tym:
a) boisko do piłki ręcznej: 20x40m,
b) 2 boiska do koszykówki: 15x28m (każde),
c) boisko do siatkówki 9x18m,
d) 2 boiska do badmintona 13,4x6,1m (każde),
e) boisko do mini piłki nożnej (futsal) 20x40m,
f) boczne strefy bezpieczeństwa (wokół całego boiska do gry w piłkę ręczną i koszykówkę o szerokości 2m),
g) trybunki o powierzchni ok. 100 i 25m2.
Powierzchnia projektowanego placu rekreacyjnego min. 300 m2
2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1)	Wymagania dotyczące prac projektowych
a)	Dane ogólne do projektowania
Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i wskaźniki ekonomiczne: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna uwzględniać optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz prac, których konieczność wykonania będzie wynikać ze wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych do zrealizowania ww. zadania inwestycyjnego.

b)	Zakres prac projektowych obejmuje m.in.
· uzyskanie mapy do celów projektowych,
· opracowanie inwentaryzacji boiska z przyległym terenem,
· wykonanie w razie konieczności badań geotechnicznych, określających warunki gruntowo-wodne,
· opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do zgłoszenia robót budowlanych, w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
· uzyskanie oświadczeń, opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej,
· opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przedmiaru robót,
· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych.

c)	Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
· Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2012r. poz. 462),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);
Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt.

2)	Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
a)	Przygotowanie terenu budowy
· Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokona wizji lokalnej terenu inwestycji;
· W okresie prowadzenia robót obiekt (boisko) będzie nieczynny;
· Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej;
· Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy;
· Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy;
· Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt;
· Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA: Wykonawca powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie prac.

b)	Konstrukcja: 
Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane w sposób zgodny z obowiązującymi normami, standardami technicznymi i materiałowymi.
· Boisko
W celu wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej należy zaprojektować odwodnienie płyty boiska wielofunkcyjnego poprzez zastosowanie spadków poprzecznych i/lub podłużnych oraz montaż korytek odwodnieniowych. Należy wykorzystać istniejącą kanalizację deszczową do odprowadzenia wód opadowych z terenu boiska.
Po rozbiórce nawierzchni asfaltowej należy wykonać korytowanie terenu boisk pod podbudowę a następnie wykonanie podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta trawy syntetycznej.
Zakłada się wykonanie nowych obrzeży wokół całej płyty boiska, które oddzielą nawierzchnię z trawy syntetycznej od sąsiadujących elementów terenu - obrzeża betonowe, proste o wymiarach 8x30x100cm układane na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).
· Plac rekreacyjny
Nawierzchnię placu należy zaprojektować z trawy sianej na odpowiednio przygotowanym podłożu. Trawa musi być gęsta i wytrzymała na intensywne użytkowanie oraz odporna na suszę. Podłoże pod trawnik należy przygotować z zastosowaniem warstwy utrzymującej wilgoć.
W miejscach montażu urządzeń siłowni oraz ławek należy zastosować nawierzchnię amortyzującą (z uwzględnieniem wysokości swobodnego upadku) zgodnie z zaleceniami producenta poszczególnych urządzeń. 
c)	Nawierzchnia boiska
· Należy przyjąć trawę syntetyczną o wysokości włosa 17-25 mm na podkładzie z maty elastycznej. Wypełnienie trawy EPDM;
· Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż:
Charakterystyka nawierzchni:
· wysokość włosa 17-25 mm
· całkowita długość włókna min. 46 mm
· gęstość włókien min. 22 700/m2
· włosów min. 45 400/m2
· ciężar całkowity min. 1.870 gr/m2
Charakterystyka włókna
· ciężar min. 6.600 dtx
· budowa 100% polipropylen
· grubość min. 60 mikron
· rodzaj monofilowe
· kolor zielony
Wypełnienie trawy:
· EPDM – wg instrukcji producenta trawy syntetycznej,
· całkowita wysokość wypełnienia – wg instrukcji producenta trawy;
Wymagane dokumenty:
· Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny;
· Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50cm x 50cm;
· Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
· Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d)	Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego
· płyta boiska w kolorze ciemnozielonym;
· pas trawy poza obrysem pola gry w kolorze ciemnozielonym,
· kolory linii zostaną ustalone z Zamawiającym
· grubość linii zgodna z wytycznymi.
e)	Odwodnienie boiska
Odprowadzenie wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej należy zaprojektować i wykonać przez zastosowanie odpowiednich warstw podbudowy umożliwiającej szybkie odprowadzanie wody opadowej z terenu boiska.
Przy krawędziach boiska wielofunkcyjnego należy zaprojektować i wykonać odwodnienie liniowe wykorzystując spadek terenu.
Należy zastosować odwodnienie liniowe o szerokości w świetle kanału min. 150mm z rusztem ze stali ocynkowanej i z wyprowadzonymi spadkami na teren zielony. Odwodnienie liniowe należy zabudować na fundamencie betonowym zgodnie z instrukcją producenta odwodnienia.



f)	Wyposażenie boiska
· Bramki aluminiowe o wymiarach: szerokość: 3,0m, wysokość: 2m, montowane w tulejach. 
· Siatka do bramek do gry w mini piłkę nożną profesjonalna. Ilość: 2 komplety. 
· Siatka do bramek do gry w piłkę ręczną profesjonalna. Ilość 2 komplety. 
· Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego, powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym.
· Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje oraz dekle maskujące są dostarczane w komplecie). Łuki bramek składane wraz z siatką, co umożliwia ich wygodne magazynowanie. Bramki do piłki nożnej powinny posiadać certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17065:2013 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” 
· Słupki stalowe do gry w siatkówkę montowane w tulejach – 2 szt. Siatka profesjonalna – 1 szt.
· Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm; śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym; mocowane w tulejach osadzonych w podłożu; nie wymagające odciągów od podłoża; całość konstrukcji słupków cynkowana ogniowo w celu ochrony przed korozją.
· W skład kompletu słupków wchodzi także urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego.
· Stojaki do tablic do koszykówki na wysięgniku, jednosłupkowe montowane w tulejach zakotwionych w fundamencie betonowym – 4 kpl. Ponadto w zestawie: tablice do koszykówki o wym. min. 105x180 cm, obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy.
· Słupki stalowe do gry w badmintona montowane w tulejach – 4 szt. Siatka profesjonalna – 2 szt.
· Słupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 40x40 mm; mocowane w tulejach osadzonych w podłożu; nie wymagające odciągów od podłoża; całość konstrukcji słupków cynkowana ogniowo w celu ochrony przed korozją.
Zamontowany sprzęt musi posiadać certyfikaty B zgodności z normami umożliwiające zastosowanie w szkołach.
g)	Wyposażenie placu rekreacyjnego:
Urządzenia siłowni zewnętrznej (podane nazwy nie są wskazaniem producenta tylko mają na celu opisanie rodzaju urządzenia zamawianego, dopuszcza się urządzenia równoważne, tj. spełniające taką samą funkcję):
· biegacz,
· twister,
· orbitrek,
· 2 drabinki,
· ławka
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy min. 140 mm i grubości min. 3,2 mm. Platformy, pedały i siedziska wykonane ze stali o grubości min. 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo. Każde urządzenie wyposażone w tabliczkę z instrukcją obsługi.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat TUV potwierdzający zgodność z normami: PN EN 16630:2015 i DIN 79000:2012.

Min. 5 ławek parkowych z oparciami.

h) 	Ogrodzenie wokół boiska
· Ogrodzenie boiska o wysokości min. 2 m z furtką o szer. min. 120 cm i bramą o szer. min. 360 cm. Ogrodzenie panelowe na słupkach stalowych mocowanych na fundamencie betonowym. Furtka i brama zamykane na klucz.
· Piłkochwyty o wysokości min. 6 m należy zamontować w odległości ok. 2 m za bramkami na szerokości boiska do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną, można wykorzystać część ogrodzenia. Piłkochwyty z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych mocowanych na fundamencie betonowym.
i)	Zagospodarowanie terenu
Należy zachować istniejące zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejącego przyległego terenu Wykonawca zobowiązany jest do jego odtworzenia, w stanie nie gorszym niż istniejący.

j)	Wymagania dodatkowe
· Zamawiający nie dopuszcza etapowej realizacji zamówienia;
· Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego;
· Wymagany okres gwarancji na nawierzchnię syntetyczną (trawa) wynosi minimum 72 miesiące;
· Wszelkie materiały podlegające rozbiórce a nadające się do użytku stanowią własność Zamawiającego i muszą być do niego przekazane;
· Pozostałe materiały z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów.


II.	Część informacyjna
1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Teren inwestycji nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa i Polskich Norm.

Zakres planowanych prac budowlanych kwalifikuje się jako przebudowa istniejących
obiektów oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

Przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych.

2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Działka 273/5, obręb 39 Wodzisław stanowi własność Gminy Wodzisław w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Wodzisławiu. 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Zamawiający przedstawi wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. [bookmark: _GoBack]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
· Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz. 462 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013, poz. 1129);
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164);
· Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198 poz.2041);
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2005.96.817);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953);
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.02.75.690);
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);
· Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.02.169.1386);
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650);
· Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30);
· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086 z późn. zm.).
4.	Inne dokumenty:
a)	Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz uwarunkowania tych rozbiórek
· Wykonawca zobowiązany jest do opracowania inwentaryzacji boiska wraz z przyległym otoczeniem;
· należy zachować i zabezpieczyć istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną.

b)	Wpływ inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowiska naturalne (nawierzchnia sportowa powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny) oraz nie naruszy interesu osób trzecich. Poprawi bezpieczeństwo i estetykę obiektu sportowego.

c)	Zabezpieczenie pożarowe
Projektowany obiekt sportowy nie stwarza zagrożenia pożarowego. Zastosowane materiały i urządzenia będą spełniały normy niepalności.
III.	Załączniki
1.	Część rysunkowa
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