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l. Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Zespole Szkét w Wodzistawiu ul. Szkolna 4 w miejscu istniejgcego boiska
szkolnego, na dziatce o nr ewidencyjnym 273/5 obreb 39 Wodzistaw.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na dwie czesci:

Czes¢ 1 — opracowanie projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowy boiska w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy, przygotowang przez Wykonawce inwentaryzacje, wizje lokalng, uzgodnienia z
wiascicielami sieci ktére przebiegajg pod istniejgcym boiskiem o nawierzchni asfaltowej na
ktérym ma zostaé wykonana nowa nawierzchnia z trawy syntetyczne;.

Czes¢ 2 — wykonanie robdét budowlanych na podstawie i w zakresie wynikajgcym z
opracowanej dokumentacji stanowigcej czes¢ 1 zamowienia, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji, udziat w odbiorach czesciowych i koncowym.

1) Opis stanu istniejgcego

Istniejgce boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni asfaltowej, ktére ma zostaé
przeksztatcone w boisko wielofunkcyjne o nowej nawierzchni z trawy syntetycznej
zlokalizowane jest na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 273/5 obreb Wodzistaw.

Obiekt usytuowany jest na placu szkolnym przy Zespole Szkét w Wodzistawiu przy ul.
Szkolnej 4. Boisko przeznaczone do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng o
powierzchni ok. 1500 m®. Dtugo$¢ boiska wzdtuz budynku szkoty wynosi 50 m, szeroko$¢ 30
m. Od budynku szkoty jest oddzielone 5 metrowym chodnikiem z piyt betonowych.
Planujemy zachowaé¢ wjazd z ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i parkingiem usytuowanymi
wzdtuz wjazdu wykonanymi z kostki brukowej. Wzdtuz dwoch bokéw (dtuzszego i krétszego)
znajdujg sie betonowe trybuny (schodowe) z zamontowanymi na nich drewnianymi
siedziskami. Na pozostatym placu nawierzchnia trawiasta. Teren jest ogrodzony.

Istniejgce boisko do gry w pitke nozng, w miejscu ktérego ma powstaé nowe boisko
wielofunkcyjne, jest wyposazone w dwie bramki do pitki noznej oraz dwa kosze do
koszykowki.

Przez plac szkolny przebiegajg sieci:

- wodociggowa (poza boiskiem),

- kanalizacyjna — kanalizacja deszczowa (pod boiskiem),
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- cieptownicza (poza boiskiem),
- energetyczna (nad boiskiem).

Odwodnienie placu szkolnego odbywa sie poprzez powierzchniowy spltyw wod opadowych
przy niewielkich spadkach nawierzchni bitumicznej istniejgcego boiska i chodnikow oraz do
kanalizacji deszczowe].

2) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

W ramach zadania inwestycyjnego inwestor oczekuje opracowania dokumentacji projektowe;j
w zakresie koniecznym do wykonania nowej nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscu
istniejgcego boiska do gry w pitke nozng o nawierzchni asfaltowej i przeksztatcenie
istniejgcego boiska w boisko wielofunkcyjne, wykonanie odwodnienia nowej nawierzchni
boiska, dostawe i montaz wyposazenia sportowego a takze wykonanie placu rekreacyjnego
w miejscu istniejgcej nawierzchni trawiaste;.

Nalezy zaprojektowa¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o
powierzchni minimum 1600 m?:
- w sktad boiska wchodzg co najmniej:

- boisko do pitki recznej o wymiarach 20mx40m,

- 2 boiska do koszykowki o wymiarach 15mx28m,

- boisko do siatkowki o wymiarach 9mx18m,

- 2 boiska do badmintona o wymiarach 13,4x6,1m,

- boisko do mini pitki noznej (futsal) o wymiarach 20x40m.
- boiska muszg by¢ oznakowane zgodnie z wymogami, wyposazone w elementy
obowigzkowe dla kazdej dyscypliny sportu, tj. bramki z siatkami, kosze z tablicami, stupki z
siatkami.

Nalezy zaprojektowac plac rekreacyjny o nawierzchni trawiastej o powierzchni minimum
300m? zawierajgcy elementy sitowni zewnetrznej oraz tawki parkowe.

Przewidywany zakres rob6t budowlanych obejmuje nastepujgce prace:

— Zabezpieczenie placu budowy,

— Wyznaczenie rzednych wysokosciowych terenu oraz potozenia obiektu,

— Rozbiérka nawierzchni istniejgcego boiska asfaltowego oraz podtoza,

— Rozbidrka trybun z elementéw betonowych wraz z siedziskami,

— Demontaz istniejgcych bramek i konstrukcji kosza,

— Oczyszczenie terenu z drzew i krzewdw, ktdre bedg stanowity przeszkode w realizacji
inwestyciji,

— Woykonanie badan gruntu pod boisko wielofunkcyjne wraz z ewentualng wymiang gruntu,

— Niwelacja terenu,

— Zagospodarowanie odpadow oraz gruntu pozostatego z niwelaciji terenu,

— Przebudowa kolektora deszczowego — przeniesienie studzienki kanalizacji deszczowej,

— Zabezpieczenie i przeniesienie infrastruktury kolidujgcej z realizowanymi robotami, po
uzyskaniu zgody i warunkéw od wiasciciela sieci,

— Woykonanie fundamentéw pod sprzet sportowy,
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3)

Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego zgodnie z zaleceniami producenta
trawy syntetycznej,

Zamontowanie tulei z sgczkami (wg wytycznych producenta) do stupkdéw siatkdwki i
badmintona oraz tulei do bramek pitkarskich (wszystkie tuleje muszg mie¢ mozliwosc
zaslepienia deklami po zdjeciu urzgdzenia),

Przebudowa chodnikéw ptytowych (znajdujgcych sie w sagsiedztwie budynku) na ciggi
pieszo-jezdne (droga pozarowa) o szerokosci min. 4 m z kostki brukowej z obrzezem
8x30 cm wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wody do istniejgcych kolektorow
deszczowych,

Przebudowa chodnika z ptytek chodnikowych i schodéw na cigg pieszy o szerokosci
min. 1,5 m z kostki brukowej z obrzezem 8x30 cm wraz z odwodnieniem i
odprowadzeniem wody do istniejgcych kolektorow deszczowych,

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przeznaczone;j
na boiska wielofunkcyjne,

Instalacja dwoéch trybun z podestami petnymi z materialu wodoodpornego i
antyposlizgowego, siedziska plastikowe, barierki ochronne,

1) na min. 200 miejsc z min. dwoma wejsciami,

2) na min. 50 miejsc z min. jednym wejsciem,

Wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla boisk zgodnie z przepisami oraz
wymogami Zamawiajgcego,

Montaz wokét catego boiska obrzezy betonowych 8x30x100 cm na fawie betonowej,
Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego oraz pitkochwytéw spetniajgcych
wymogi bezpieczenstwa,

Montaz nowego kompletnego wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:

1) Dwie bramki (do gry w pitke reczng i mini pitke nozng),

2) Cztery komplety konstrukcji z tablicami i obreczami do kosza do gry w koszykowke,
3) Dwa stupki z siatkg do gry w siatkéwke,

4) Cztery stupki z siatkg do gry w badmintona.

Whytyczenie i niwelacja terenu pod plac rekreacyjny o nawierzchni trawiastej z
uwzglednieniem dopuszczalnej nawierzchni amortyzujgcej dla poszczegdlnych urzgdzenh
(wysokos¢ swobodnego upadku — zgodnie z wytycznymi producenta). Nalezy go
usytuowac na istniejgcym trawniku w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Montaz elementow placu rekreacyjnego — urzadzen sitowni zewnetrznej,

Montaz koszy na smieci wykonanych z malowanego proszkowo metalu. Kosze o
pojemnosci min. 40 litrow — 5 sztuk na boisku, 8 sztuk na pozostatym terenie,

Montaz stojakow na rowery. Minimum 2 stojaki na min. 6 roweréw kazdy,

Wykonanie i montaz tablic informacyjnych o sposobie uzytkowania i wymogach
bezpieczenstwa dla boiska wielofunkcyjnego i placu rekreacyjnego,

Wykonanie prac agrotechnicznych i uksztattowania terenu,

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez
uprawnionego geodete z potwierdzeniem przyjecia inwentaryzacji do zasobéw PODGIK.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Caly teren przewidziany pod inwestycje stanowi dziatka nr 273/5 (obreb Wodzistaw),
Zlokalizowana przy ul. Szkolnej w Wodzistawiu. Dziatka jest wtasno$cig Gminy Wodzistaw.
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Obecny stan techniczny nawierzchni boiska jest niezadowalajgcy. Nawierzchnia asfaltowa
boiska jest nierébwna oraz posiada ubytki. Plyta boiska posiada niewielki spadek w kierunku
potudniowym dziatki.

Boisko jest nieogrodzone.

Obiekt usytuowany jest na terenie placu szkolnego Zespotu Szkot w Wodzistawiu.

Od strony zachodnio-p6tnocnej istniejgcego boiska do gry w pitke nozng znajdujg sie tereny
Zielone (czesciowo zagospodarowane jako boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej)
oddzielajgce boisko od granic z dziatkami sgsiednimi, od strony potudniowo-wschodnigj
sgsiaduje z budynkiem szkoty. Od strony ul. Szkolnej znajduje sie wjazd asfaltowy na teren
placu szkolnego.

4) Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym zatozeniem inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw do prowadzenia zaje¢
z wychowania fizycznego i aktywnego spedzania czasu uczniéw przez przebudowe
istniejgcego zniszczonego boiska na boisko wielofunkcyjne z odpowiednim wyposazeniem i
bezpieczng nawierzchnig. Jednoczesnie wykonana zostanie droga pozarowa z dojazdem
stuzb do miejsc do tej pory nie zabezpieczonych ppoz. Ponadto wykonany zostanie plac
rekreacyjny - miejsce dla kazdego na Swiezym powietrzu, gdzie bedzie mozna pocwiczyc¢ lub
odpoczac.

5) Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
Wymiary projektowanego boiska wielofunkcyjnego: 35x46m, w tym:
a) boisko do pitki recznej: 20x40m,
b) 2 boiska do koszykdwki: 15x28m (kazde),
¢) boisko do siatkowki 9x18m,
d) 2 boiska do badmintona 13,4x6,1m (kazde),
e) boisko do mini pitki noznej (futsal) 20x40m,
f) boczne strefy bezpieczenstwa (wokot catego boiska do gry w pitke reczng i
koszykowke o szerokosci 2m),
g) trybunki o powierzchni ok. 100 i 25m?.
Powierzchnia projektowanego placu rekreacyjnego min. 300 m?

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1) Wymagania dotyczgce prac projektowych
a) Dane ogdlne do projektowania

Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i wskazniki ekonomiczne: dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna uwzglednia¢ optymalne
rozwigzania, w szczegolnosci z punktu widzenia kosztéw realizacji inwestycji oraz prac,
ktérych konieczno$¢ wykonania bedzie wynika¢ ze wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do zrealizowania ww. zadania inwestycyjnego.

b) Zakres prac projektowych obejmuje m.in.

o uzyskanie mapy do celéw projektowych,
o opracowanie inwentaryzacji boiska z przylegtym terenem,
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c)

wykonanie w razie koniecznosci badan geotechnicznych, okreslajgcych warunki
gruntowo-wodne,

opracowanie dokumentacji projektowej, stanowigcej podstawe do zgtoszenia robot
budowlanych, w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

uzyskanie oswiadczen, opinii, uzgodnien, pozwolehA i innych dokumentow,
niezbednych do wykonania dokumentaciji projektowe;,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i przedmiaru
robot,

opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizaciji
robot budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
(Dz.U. z 2012r. poz. 462),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizaciji
robét, Wykonawca wykona te dokumentacje na wlasny koszt.

2)
a)

Wymagania dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia dokona wizji lokalnej
terenu inwestyciji;

W okresie prowadzenia robét obiekt (boisko) bedzie nieczynny;

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza przed
dostepem o0sob nieuprawnionych, w tym dzieci i mtodziezy szkolnej;

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na
terenie budowy i na terenie przylegtym do placu budowy;

Wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt;

Wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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UWAGA: Wykonawca powinien dysponowaé¢ odpowiednim specjalistycznym sprzetem
umozliwiajgcym mu prawidtowe wykonanie prac.

b) Konstrukcja:
Elementy konstrukcyjne muszg byé zaprojektowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
normami, standardami technicznymi i materiatowymi.

e Boisko
W celu wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie ptyty
boiska wielofunkcyjnego poprzez zastosowanie spadkéw poprzecznych i/lub podtuznych.
Nalezy wykorzystac istniejgcg kanalizacje deszczowg do odprowadzenia wod opadowych z
terenu boiska.
Po rozbiérce nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ korytowanie terenu boisk pod
podbudowe a nastepnie wykonanie podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta trawy
syntetycznej.
Zaktada sie wykonanie nowych obrzezy wokoét catej ptyty boiska, ktore oddzielg nawierzchnie
z trawy syntetycznej od sgsiadujgcych elementéw terenu - obrzeza betonowe, proste o
wymiarach 8x30x100cm uktadane na fawie betonowej z oporem (beton C12/15).

e Plac rekreacyjny

Nawierzchnie placu nalezy zaprojektowa¢ z trawy sianej na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Trawa musi by¢ gesta i wytrzymata na intensywne uzytkowanie oraz odporna na
susze. Podtoze pod trawnik nalezy przygotowacC z zastosowaniem warstwy utrzymujgcej
wilgog.

W miejscach montazu urzgdzeh sitowni oraz tawek nalezy zastosowaé nawierzchnie
amortyzujgcg (z uwzglednieniem wysokosci swobodnego upadku) zgodnie z zaleceniami
producenta poszczegoélnych urzadzen.

C) Nawierzchnia boiska

o Nalezy przyja¢ trawe syntetyczng o wysokosci wiosa 17-22 mm na podktadzie z maty
elastycznej. Wypetnienie trawy — piasek kwarcowy;

e Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna by¢ wykonana w systemie o parametrach
nie gorszych niz:
Charakterystyka nawierzchni:

— wysoko$¢ wiosa 17-22 mm

— gestos¢ widkien min. 22 700/m2

— ciezar catkowity min. 1.870 g/m2
Charakterystyka widkna

— budowa 100% polipropylen

— rodzaj monofilowe

— kolor zielony
Wypetienie trawy:

— piasek kwarcowy — wg instrukcji producenta trawy syntetycznej,

— catkowita wysokos¢ wypetnienia — wg instrukcji producenta trawy;
Wymagane dokumenty:
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d)

e)

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, Ilub rekomendacja techniczna ITB, Ilub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd)
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny;

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej
prébka o wymiarach 50cm x 50cm;

Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego

ptyta boiska w kolorze ciemnozielonym;

pas trawy poza obrysem pola gry w kolorze ciemnozielonym,
kolory linii zostang ustalone z Zamawiajgcym

grubosc linii zgodna z wytycznymi.

Odwodnienie boiska

Odprowadzenie wody deszczowej z boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
syntetycznej nalezy zaprojektowaé i wykonaé przez zastosowanie odpowiednich warstw
podbudowy umozliwiajgcej szybkie odprowadzanie wody opadowej z terenu boiska.

Przy krawedziach boiska wielofunkcyjnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ odwodnienie
liniowe wykorzystujagc spadek terenu.

f)

Wyposazenie boiska

e Bramki aluminiowe o wymiarach: szerokos¢: 3,0m, wysokos¢: 2m, montowane w
tulejach.

Siatka do bramek do gry w mini pitke nozng profesjonalna. llosé: 2 komplety.

Siatka do bramek do gry w pitke reczng profesjonalna. llos$¢ 2 komplety.

Bramki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego, powierzchnia
profilu anodowana.

Bramki mocowane w tulejach osadzonych w podtozu (dekle maskujgce w komplecie).
tuki bramek sktadane wraz z siatkg, co umozliwia ich wygodne magazynowanie.
Bramki do pitki noznej powinny posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN
ISO/IEC 17065:2013 ,Ocena zgodnosci. Wymagania dla jednostek certyfikujgcych
wyroby, procesy i ustugi”

o Stupki stalowe do gry w siatkbwke montowane w tulejach — 2 szt. Siatka profesjonalna —
1 szt.

Stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 80x80 mm; sruba naciggu
siatki ostonieta profilem aluminiowym; mocowane w tulejach osadzonych w podtozu;
nie wymagajgce odciggow od poditoza; catosC konstrukcji stupkéw cynkowana
ogniowo w celu ochrony przed korozja.

W sktad kompletu stupkow wchodzi takze urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z
zastosowaniem ostonietej sruby i haka zaczepowego oraz dekle maskujgce.
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e Stojaki do tablic do koszykéwki na wysiegniku, jednostupkowe montowane w tulejach
zakotwionych w fundamencie betonowym — 4 kpl. Ponadto w zestawie: tablice do
koszykowki o wym. min. 105x180 cm, obrecz do koszykowki standard i siatka do
obreczy.

e Stupki stalowe do gry w badmintona montowane w tulejach — 4 szt. Siatka profesjonalna
— 2 szt.

— Stupki stalowe wykonane ze specjalnego profilu stalowego 40x40 mm; mocowane w
tulejach osadzonych w podfozu; nie wymagajgce odciggéw od poditoza; cato$é
konstrukcji stupkdéw cynkowana ogniowo w celu ochrony przed korozjg; dekle
maskujgce w komplecie.

Zamontowany sprzet musi posiadac¢ certyfikaty B zgodnosci z normami umozliwiajgce

zastosowanie w szkotach.

9) Wyposazenie placu rekreacyjnego:

Urzgdzenia sitowni zewnetrznej (podane nazwy nie sg wskazaniem producenta tylko majg na
celu opisanie rodzaju urzgdzenia zamawianego, dopuszcza si¢ urzgdzenia rownowazne, {j.
spetniajgce takg sama funkcje):

e biegacz,

o twister,

e orbitrek,

e 2 drabinki,
e lawka

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy min. 140 mm i grubosci min. 3,2
mm. Platformy, pedaly i siedziska wykonane ze stali o grubosci min. 2 mm. Elementy
stalowe malowane proszkowo. Kazde urzgdzenie wyposazone w tabliczke z instrukcjg
obstugi.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat TUV potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normami:
PN EN 16630:2015 i DIN 79000:2012.

Min. 5 tawek parkowych z oparciami.

h) Ogrodzenie wokét boiska

e Ogrodzenie boiska o wysokosci min. 2 m z furtkg o szer. min. 120 cm i bramg o szer.
min. 360 cm. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej w otulinie PCV na stupkach
stalowych mocowanych na fundamencie betonowym. Furtka i brama zamykane na
klucz.

e Pitkochwyty o wysokosci min. 6 m nalezy zamontowa¢ w odlegtosci ok. 2 m za
bramkami na szerokosci boiska do gry w pitke reczng i mini pitke nozng, mozna
wykorzystaé czes¢ ogrodzenia. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej na stupkach
stalowych mocowanych na fundamencie betonowym.

i) Zagospodarowanie terenu

Nalezy zachowa¢ istniejgce zagospodarowanie terenu. W przypadku naruszenia istniejgcego
przylegtego terenu Wykonawca zobowigzany jest do jego odtworzenia, w stanie nie gorszym
niz istniejgcy.

) Wymagania dodatkowe
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Zamawiajgcy nie dopuszcza etapowej realizacji zamoéwienia;
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
36 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego;

o Wymagany okres gwarancji na nawierzchnie syntetyczng (trawa) wynosi minimum 72
miesigce;

o Wszelkie materiaty podlegajgce rozbiorce a nadajgce sie do uzytku stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego i muszg by¢ do niego przekazane;

o Pozostate materialy z rozbiérki nalezy zutylizowac¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi
odpadow.

Il. Czesé¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskich

Norm.

Zakres planowanych prac budowlanych kwalifikuje sie jako przebudowa istniejgcych
obiektéw oraz urzadzen sportowo - rekreacyjnych.

Przed przystgpieniem do realizacji planowanej inwestycji wymagane jest zgtoszenie robét
budowlanych.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatka 273/5, obreb 39 Wodzistaw stanowi wtasnos¢ Gminy Wodzistaw w trwatym zarzadzie

Zespotu Szkot w Wodzistawiu.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Zamawiajgcy przedstawi wykonawcy

oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

¢ Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 290);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012, poz. 462 z p6zn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.).
Dz.U.2013, poz. 1129);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.
2164);

e Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.881
z pézn. zm.);
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198 poz.2041);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja
2005r. w sprawie samodzielnych  funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U.2005.96.817);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.04.108.953);

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz.U.02.75.690);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U.02.169.1386);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
Zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 2 dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650);

o Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086 z

pézn. zm.).
4. Inne dokumenty:
a) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, a takze wskazania

Zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow

przeznaczonych do rozbiorki oraz uwarunkowania tych rozbiérek

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania inwentaryzacji boiska wraz z przylegtym
otoczeniem;

e nalezy przebudowac istniejacg podziemng infrastrukture techniczna.

b) Wptyw inwestycji na srodowisko
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Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowiska naturalne
(nawierzchnia sportowa powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny) oraz nie naruszy
interesu os6b trzecich. Poprawi bezpieczenstwo i estetyke obiektu sportowego.

C) Zabezpieczenie pozarowe
Projektowany obiekt sportowy nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zastosowane materiaty i

urzadzenia bedg spetniaty normy niepalnosci.

1. Zatgczniki
1. Czesc rysunkowa
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