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1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot drogowych — nawierzchniowych dla zadania:

Zad. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Klemencice-Wie$ na dlugosci 108 m
od km 0+000 do km 0+108 dzialka nr 615/5

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje¢ techniczna jako cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i Umowy, nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych powyzej.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

Ponadto:

-drogi-planowo zalozone i umocnione pasy terenu przeznaczone dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni utwardzonej,

-pas drogowy- odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje
drogi i jej urzadzen,

-nawierzchnia drogowa-warstwa ulozona na podlozu gruntowym, stuzaca do
zapewnienia dogodnych warunkow ruchu, skladajgca si¢ z podbudowy i warstwy
nawierzchniowej /jezdnej/,

-skladowisko- miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materialow z
rozbiorki, pozyskanie i koszt utrzymania obciaza Wykonawce.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
a/ thuczen-kruszywo w postaci mieszanki ,,niesort 0/63” wg PN-B/11112:1996,
b/ piasek-kruszywo srednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych
(<5%) , spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996,
c/mieszanki mineralno-asfaltowe zwirowo-grysowe zamkniete i czeSciowo zamkniete,



Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami specyfikacji i PZJ.

Do realizacji zamo6wienia nalezy uzy¢ nowych materialow atestowanych, z certyfikatem
oraz aprobata techniczna wymienionych w przedmiarze robot .

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

-spycharka ggsienicowa 74 kW/100 KM/
-walec samojezdny wibracyjny 10 t.
-walec wibracyjny samojezdny 7.5 t.
-rowniarka samojezdna 74 kW /100 KM/
-samochod 5.0 t.

-koparka 0.25 m?

-ciagnik kolowy 36 kW,

-skrapiarka do bitumu przewozna,
-rozkladarka mas bitumicznych szer. 4.0 m,
-rozsypywacz do gryséw doczepny,
-ladowarka kolowa 1.25 m?®

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
ROBOT I ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA

NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Thaczen (,,niesort” 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie tluczniowa powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-3-11112:1996. Zrédlo pozyskania (zakupu)
materialdw na wykonanie nawierzchni tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Dowoz tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢
transportem samowyladowczym.

Na konstrukcje tluczniowe przewidziano kruszywa ze skal bazaltowych i
piaskowych.

Rozscielenie thucznia w warstwie nawierzchni odbedzie si¢ mechanicznie, przy
uzyciu réwniarki lub ukladarki kruszywa.



Nawierzchnie thuczniowe -thuczen frakcji 0-63 mm zgodnie z wymaganiami PN-
84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym.
Walowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywac lata 4-metrowa,w co
najmniej dziesieciu losowo wybranych miejscach na kazde 1000 m2 odebranej
nawierzchni. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ S mm.

4.2. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, grubosci 4 cm.

Podstawowe okreslenia materialow:

Kruszywo- do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i
wbudowywanych na gorgco stosuje si¢ kruszywo lamane wg PN-B-11112:
1996, klasa I, gatunek 1, BN-74/8934-06-Nawierzchnie z mas bitumicznych
otaczanych na goraco.

Lepiszcza- do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowa¢ jako lepiszcze
asfalt drogowy klasy D-50.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:

Cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
-odksztalcenia wg Marshalla 2,0 — 4,5 mm,
-modul sztywnos$ci wg metody pelzania pod obciazeniem statycznym
0.1 Mpa po 1 h, + 40 °C nie mniej niz — 14 Mpa.
Cechy fizyczne:
-zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
-stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %0,
- nasiakliwos$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi
cechami :

-jednorodnoscia powierzchni,

-nasiakliwos¢ nie moze przekraczac 2%,

-nierownosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

-grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = S mm)

-wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Podstawowe okreslenia materialow:

Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje si¢ kruszywo lamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Wypelniacz:

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypelniacza wapiennego, ktory powinien spelnia¢
nast¢pujace wymagania:



-zawartos¢ ziarn mniejszych od 0.3 mm 100%,
-zawarto$¢ ziarn mniejszych od 0.075 mm >80%,
-wilgotnos¢ < 1.0%

-zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90%,
-powierzchnia wlasciwa- 2500-4500 cm?/g.
Lepiszcza

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowa¢é jako lepiszcze-asfalt drogowy klasy

D-50.
Podstawowe wymagania dla asfaltu:
-Penetracja w temperaturze 25 °C
-Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz
-Temperatura lamliwosci °C nie wyzsza niz
-Temperatura mi¢knienia °C
-Temperatura zaplonu, °C nie nizsza niz
-Ciagliwos¢, cm, nie mniej niz
w temperaturze 15 °C
w temperaturze 7 °C
-Lepkos$¢ dynamiczna w 60 °C Ns/m? min.
-Spadek penetracji % po odparowaniu w 25 °C,
nie wiecej niz
-Temperatura lamliwosci po odparowaniu w 163 °C,
nie wyzsza niz
-Ciagliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C,
nie mniej niz,cm
-Zawarto$¢ skladnikow nierozpuszczalnych w
benzynie % masy, nie wi¢cej niz
-Zawarto$¢ parafiny % masy, nie wi¢cej niz
-Zawartos¢ wody oznaczona przed wysylka % masy
nie wiecej niz
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Badania podstawowych cech dostarczonych materialéw prowadzi Wykonawca z

nastepujaca czestotliwoscia:
-kruszywa- 1 badanie na 500 Mg,
-wypelniacz- 1 badanie na 50 Mg,
-lepiszcze- 1 badanie na 50 Mg.

Ukladanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoS$cia otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:
-automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozona niweleta

oraz gruboscia,

-elementy wibrujace (noz i plyta) do wstepnego zageszczenia wraz ze sprawna regulacja

czestotliwosci i amplitudy drgan,

-urzadzenie do podgrzewania elementow roboczych ukladarki.

Ukladanie mieszanki na warstwe Scieralng powinno si¢ odbywac¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, temperaturze powyzej 5°C.
Zabrania si¢ ukladania mieszanki w czasie deszczu i opadow Sniegu.

Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrzac.
Ukladanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng



predkoscia 2-4 n/minute. W zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdowac si¢
mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dzialki, nalezy wykona¢ przez
rowne obcigcie, a nast¢gpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenia listwa przed
uszkodzeniem.

Z}acze podluzne powinny by¢ wykonane po obci¢ciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz
135 °C. Warstwe nalezy zageSci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

-zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokoS$ci zageszczonego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiagni¢tymi na odcinku probnym,

-zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

-najezdza¢ na walowana warstwe kolem napedowym, w celu unikni¢cia zjawiska fali przed
walcem,

-rozpoczyna¢ walowanie gladkim a nast¢pnie ogumionym przy niskim ciSnieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

-manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym

-zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

-predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w
granicach 4-6 km/h w dalszej fazie walowania,

-walowanie na odcinku luku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

-zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwosci zmiany ci$nienia,

-walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materialow i systemow technologicznych.

Ponadto:

-badania grubosci nawierzchni - sprawdzenie grubos$ci nawierzchni nalezy wykona¢é
co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m? odbieranej
nawierzchni. Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej
wiecej niz £10%.

Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢
wieksze niz 0.2 %.

-badanie rownosci nawierzchni - nalezy wykonywac¢ za pomoca lata 4-metrow3g co
najmniej w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach na kazde S00 m* odebranej
nawierzchni. Niero6wnosci nie moga przekracza¢ 5 mm.



6. OBMIAR ROBOT

1.0golne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,wymagania
ogolne”.

2.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach : m?> powierzchni nawierzchni,
m? -objetosci wykopow, masy betonowej,

3.Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

7.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

-atesty jakoSciowe wbudowanych materialow,

-powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami,



- warto$¢ zuzytych materialow wraz z Kkosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na
plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podstawa platnoSci jest sporzadzony i podpisany protokol odbioru robdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposoéb, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)(EN-PN) lub
odpowiednimi normami krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe.Remonty czastkowe nawierzchni
powierzchniowo bitumicznej
-BN-67/8934-04-Drogi samochodowe.Remont czastkowy nawierzchni thuczniowej
-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej
-PN-74/S-96022-Drogi samochodowe i lotniskowe.Nawierzchnie z betonu asfaltowego
-PN-64/S-96032-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z asfaltu lanego
-PN-65/S-96033-Drogi samochodowe.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni.
-BN-74/8934-06.Drogi samochodowe.Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych
na goraco
-PN-66/S-96030-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z betonu smolowego
-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe.Nawierzchnia z brukowca.Warunki techniczne
-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i
betonowych
-PN-59/S-96019-Drogi samochodowe.Nawierzchnie klinkierowe
-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe.Nawierzchnie ttuczniowe
-PN-58/5-96026-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci.



