Przebudowa drogi wewngtrznej Klemencice KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia [ ibm. | Poszcz | Razem

Przebudowa drogi wewnetrzne] w miejscowosci Klemencice Etap | -szy na odcinku 108 m {dziatka nr 613/5)

-

ETAP 1-8ZY o dugoscil 108 m od km 0+000 do km 0+108

1.1 |Rohoty przygotowawceze | rozbiérkowe

1|KNNR 1 Roboty pomiarewe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drég w terenie [km
d.1.|0111-01 réwninnym. .

1
0,108 km 0,108

RAZEM 0,108

2[KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralng-hitumicznych gr. 4 cm macha-  |m2
¢.1.|0802-04 nicznie

4,5%5,8 m?2 26,100

RAZEM 26,100

3/KNR 2-31 |Rozebranie przepustow skrzynkowego z elem, zelbetowych ramowych m
d.1.|08186-03 50x35x20 em pod wjazdem w km 0+082

1|analogia
8,50 m 8,600
RAZEM 8,600
4/KNNR 6 Razebranie nawierzchni ptyt betonowych gr, 15 ¢m mechanicznie ptyta na  |m2
d.1.|0802-08 zajezdzie do posesji
1
8,60",3 m2 11,180
RAZEM 11,180

5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa | gruzu asfaltowsgo gr. 15 ¢cm mecha- |m2
d.1./0801-02 nicznie od km 0+049 do 0+086

37,0"3,80 m2 128,500

RAZEM 129,500

6/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1408-04

5 szt, 5,000

RAZEM 5,000

7IKNR 4-01  [Wywdz ziemi | gruzu samechodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km m?
d.1.}0108-02 grunt.kat. kI

26,1*0,04+8,60*0,35%0,40+11,18%0,15+129,6*0,18 m3 23,350
RAZEM 23,350

1.2|Roboty ziemne
8|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [I-V] na calg m2
d.1.|0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéwna odcinku w km 0+049 do km 0+086

37,0*3,80 m2 140,600

RAZEM 140,600

9|KNNR & Koryta gi. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni {m?
d.1.|0102-02 pod koryto $ciekowe na odcinku od km 0+003 do km 0+108

105,0%0,70 m? 73,800

RAZEM 73,500

10|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. [ms
d.1./0108-02 Il

140,60"0,30+73,50"0,20 m3 56,880

RAZEM 56,880

1.3|Podbudowy
11|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych { tiuczen - niesort 0 - 63 [m2
d.1.|0112-02 mmy} gr. 25 em na odcinku od km 0+048 do 0+108

69*3,80 m2 224,200
RAZEM 224,200

12|KNNR 6 Warstwa gérna pedbudowy z kruszyw naturalnych (niesort 0 - 31,5 mm) m2
d.1.10112-04 gr. 8 cm na odcinku od km 0+000 do 0+108

108"3,80 m2 410,400
RAZEM 410,400

13[KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m2
d.1.{0113-04 tronego utwardzenia pobocza kruszywem famanym 0-31,5 mm na szer.
3|analogia 0,30 m w km 0+C00 do 0+108
108,0*0,30*2 m2 64,800
RAZEM 54,800

1.4!Elementy uliczne
14|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych o szerckodci 50 cm, grubosci 15 cm na m
d.1./0606-03 podsypce cementowa-piaskowe] na odcinku w km 0+003 do km ¢+108

105 m 105,000
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RAZEM 105,000
1.5|Nawierzchnia - 382 m2
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogel (m2
d.1.]0309-02 4 om (warstwa $cieralna) w km 0+000 do 0+108 szerok. 3,50 m + rozjazd
5 4,0m2
108*3,5+4 m2 382,000
RAZEM 382,000
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