GMINA WODZISLAW
Ul. Krakowska 6
28-330 WODZISLAW

D.7011.4.1.2017 Wodzistaw, dnia 12.04.2017 r.

Gmina Wodzistaw zwana dalej ,,Zamawiajacym” zaprasza do
ztozenia oferta remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drég
na terenie Gminy Wodzistaw

Postepowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 w zwigzku z art. 6a) ustawy Pzp jest
prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zmian.) - warto$é zamodwienia nie
przekracza 30 000 euro.

Informacje o Zamawiajagcym

Zamawiajgcym jest:

Nazwa: GMINA WODZIStAW

Adres: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
Wojewodztwo: $wietokrzyskie

Numer telefonu: (41) 3806120

Numer faksu: (41) 3806118

Adres e — mail: ugwodzislaw@wp.pl

Strona internetowa: www.wodzislaw.biuletyn.net
NIP: 656-22-15-950

Przedmiot zamowienia :

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drég na terenie Gminy Wodzistaw w 2017
roku.

Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznej grysem i emulsjg przy uzyciu
remontera na drogach gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Wodzistaw.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje m.in.:

1) Oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi

i btota (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie btota),
2) Spryskanie emulsjg asfaltowa dna i krawedzi remontowanego miejsca,
3) Wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zaleznosci
od gtebokoéci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg asfaltowa,
4) Wbudowanie pod wysokim ci$nieniem mieszanki warstwy $cieralne;j,
5) Zasypanie pod cisnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
6) Zamiatanie - usuniecie luznych grysow.
Szacunkowa iloé¢ wbudowanego materiatu obliczona na podstawie kosztorysu
inwestorskiego wynosi 47,25 ton.
Do wykonania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wymaga uzycia gryséw bazaltowych
ptukanych o frakcji np. 2/5, 5/8, 8/11 mm i kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej
niemodyfikowanej rodzaju C 69 B3 PU. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania robét
podczas opaddw atmosferycznych i temp. otoczenia ponizej 15°C oraz temp. remontowanej

nawierzchni nizszej niz 10°C.Remont nawierzchni rozliczany bedzie wg faktycznie



wbudowanych ilosci materiatow (grysy + emulsja). Na biezaco zakres robot bedzie wskazany
i odbierany przez przedstawicieli zamawiajgcego. Kazdorazowo wykonawca zobowigzany
bedzie do wskazania przedstawicielowi zamawiajgcego miejsca robét i uzyskania

pozwolenia na przystgpienie do robot w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
bedzie zobowigzany do powiadomienia o zakonczeniu rob6t w danym dniu celem
sprawdzenia ilosci wyrobionego materiatu.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera szczegotowa specyfikacja techniczna,
zwana SST (zat. nr 3).

Wykonawca na roboty budowlane objete niniejszym zamoéwieniem udzieli 12 miesiecy
gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczonej od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego

robét.

Termin wykonania zamoéwienia

W terminie do 30.06.2017 r. Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki.

Oferty czesciowe, wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Opis warunkow udziatu w postepowaniu :
O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

1. Wykonawca posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia,

Ocena spetnienia wyzej opisanych warunkéw udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie
w oparciu o ztozone oswiadczenie zat. Nr 2 na zasadzie spetnia/nie spetnia.

Wadium : Nie dotyczy

Termin zwigzania z oferts :

1. Termin zwigzania z ofertg wynosi 30 dni

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
3. Wykonawca samodzielnie bgdz na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg .

Zapytania w przedmiocie zamowienia :
1. Wszelkich informacji dotyczacych przedmiotu zaméwienia udziela Pan Adrian Jagietto —

Referent ds. budowy i utrzymania drég pod nr Tel. ( 41) 380 61 20 wew. 45

Zasady i formy przekazywania oswiadczen, dokumentéw i innych informacii:

1) postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej,
2) w toku niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego wszelkie
oswiadczenia, zaswiadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz inne informacje,
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie za pos$rednictwem poczty, faksu i emaile
obu stron zawsze sg potwierdzane przez drugg ze stron niezwtocznie po ich otrzymaniu.
3) adres Zamawiajacego, numer telefonu i faksu sg wskazane w pkt 1 niniejszej zapytania
ofertowego

4) Zamawiajgcy przyjmuje wszelkie pisma i informacje w godzinach urzedowania, tzn.
poniedziatek - pigtek godz. 730— 15z0.



Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferta nalezy wypetni¢ i ztozy¢ na zatgczonym formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego) musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

3.Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystej, zamknietej kopercie/opakowaniu, w sposéb
gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalnosé do
terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierajgce oferte winny byé zaadresowane na
adres:

Urzgd Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw i winna posiada¢
oznaczenie:

»OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE REMONTU CZASTKOWEGO - NIE
OTWIERAC PRZED 20.04.2017 r. GODZ. 11%.”

Poza oznaczeniami podanymi powyzej koperta musi posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy,
aby mozna byto jg zwréci¢ bez otwierania w przypadku ztozenia po wymaganym terminie.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nalezy przestaé/sktada¢ do dnia 20.04.2017r. do godz. 10% na adres siedziby
Zamawiajgcego: Urzad Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw.

2. Oferty ztozone po terminie beda niezwtocznie zwrécone Wykonawcom.

3. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 20.04.2017 r. o godz. 11w Sali posiedzen
Urzedu Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw.

4. Sesja otwarcia ofert:

1) bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy przekaze zebranym Wykonawcom
informacje o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia,
2) otwarcie ofert jest jawne i nastapi bezposrednio po przekazaniu ww. informacg;ji,

w Kolejnosci w jakiej zostaly ztozone u Zamawiajacego,

Opis sposobu obliczenia ceny

1. W formularzu ofertowym nalezy poda¢ cene brutto za wbudowanie 1 tony materiatu, ktéra
nalezy skalkulowa¢ uwzgledniajac wszelkie koszty niezbedne do prawidiowej realizacji
zamowienia, wymagane optaty oraz upusty i rabaty ktérych Wykonawca zamierza udzielié.
2. Podana cena jest ceng ryczattowg. Cena ta nie bedzie podlega¢ zmianie i waloryzacji
nawet w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

3. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyska¢ niezbedne do sporzadzenia
oferty informacje majace wptyw na warto$¢ zamowienia.

4. Cena oferty obejmujgca podatek VAT musi by¢ wyrazona w ztotych z zaokrggleniem do
dwoch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi byé okreslona zgodnie z przepisami
obowigzujacymi na dzien sktadania ofert.

5. Dla poréwnania ofert Zamawiajgcy przyjmie cene ofertowg za wbudowanie 1 tony
materiatu.

Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty:
1.Kryteria oceny ofert:

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy dokona zgodnie z kryterium — przypisujac mu
odpowiednio wage procentowa:

Najnizsza cena oferty brutto wykonania przedmiotu zaméwienia

2. Zamawiajgcy wybiera oferte, ktéra jest zgodna przepisami prawa i trescig niniejszego
zapytania ofertowego oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru w zbiorze ofert nieodrzuconych.

3. Zamawiajgcy bedzie wzywat do uzupetnienia oferty najbardziej korzystne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zakornczenia postepowania bez wylonienia
Wykonawcy



Zataczniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty — wzor zatacznik nr 1

2. Os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — wzér zatgcznik nr 2
3. SST — zatacznik nr 3

Zatwierdzam
WOJIT GMINY /

/ QL ZES&E\\’!\L ;
mgr inz. Bozend Bzczypior

Sprawe prowadzi : Adrian Jagie | EN
Tel. (41) 380 61 20 wew. 45 YT

e-mail: utrzymanie.drog@ugw Wsﬁg



D.7011.4.1.2017 Zatgcznik nr 1

OFERTA

Nazwa i siedziba Ofarenta: ... oo

Do: Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6

28-330 Wodzistaw

woj. Swietokrzyskie

Nawigzujgc do zaproszenia do sktadania ofert, znak D.7011.4.1.2017 oferuje realizacje
zamowienia obejmujgcego Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych drég na terenie
Gminy Wodzistaw w 2017 roku,

s e T TR P —————— zt za 1 tone wbudowanego materiatu,
zawierajacg hiezbedny podatek oraz wszystkie optaty konieczne do realizacji zamoéwienia.

Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z warunkami udzielenia zamoéwienia oraz uzyskaliSmy
informacje niezbedne do przygotowania oferty

Podana w ofercie cena ryczaltowa nie bedzie podlega¢ zmianie i waloryzacji do konca
obowigzywania umowy. Cena zawiera wszystkie koszty prac i materiatow koniecznych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia oraz wiedze i doswiadczenie niezbedne do
wykonania zamdéwienia.

Na wykonane roboty udzielimy 12 miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi za wady od dnia
zakonczenia odbioru robot.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni.

Przyjmujemy 30 dniowy okres ptatnosci od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.
Informujemy, ze posiadamy konto bankowe nr ...
............................................................ WBaNKY seremmmmamiom mamsissmmss tmmee

miejscowosé data (Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta)



D.7011.4.1.2017 Zatgcznik nr 2

(Nazwa i adres oferenta)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
remontow czgstkowych nawierzchni bitumicznej grysem i emulsjg przy uzyciu remontera na

drogach gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Wodzistaw.

»Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych drég na terenie Gminy Wodzistaw
w 2017 roku”

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

2. Posiadam/my niezbedng wiedze i doswiadczenie,

3. Dysponuje/emy odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamowienia,

4. Znajduje/emy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamowienia.

‘data,  podpis i pieczes Wykonawoy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 05.03.17.16

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
GRYSAMI 1EMULSJA ASFALTOWA
PRZY UZYCIU REMONTERA

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE




1. WSTEP

1.1 .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznej drog
gminnych na terenieGminy Wodzistaw przy uzyciu remonterdw natryskujacych pod cignieniem ,
jednoczesnie mieszaning grysow z emulsjg asfallowg .

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Jest zatgeznikiem
do umowy

L.3. Zakres robét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzehni bitumicznych wykonanego emulsjq
asfaltowa i grysami frakcji 2-5S mm i 5-8 mm i abejmuja: naprawe ubytkéw,

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1.Remont czqstkowy nawierzchni - zbiorcze okreélenie obejmujace rézne zabiegi techniczne do
natychmiastowego wykonania zwiazane z usuwaniem uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu, jak rowniez zabiegi, o malym zakresie (obgjmujace mate powierzchnie) bez istotnego
przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujace proces powigkszania sig powstalych
uszkodzen badz ich skutkéw.
Pojecie "remont czastkowy nawierzchni" miesci sig w ogolnym pojeciu "utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drog".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wigksza niz grubosé warstwy

$cieralnej.

1.4.3. Wyb6j - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokosé wieksza niz grubosé
warstwy Scieralnej max 6 cm.

I.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z woda, przy
jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa — emulsja charakteryzujaca sig krotkim czasem
rozpadu po zetknigeiu sig z kruszywem .

1.4.6. Pozostate okredlenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakogé wykonanych robét obejmujacych remont czastkowy
grysami i lepiszezem (emulsjg asfaltowa)noraz za zgodnosé z umowa i SST.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy frakcji 2-5 mm i 5-8 mm
odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 «Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalein stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu”,

2.2. Lepiszeza

Do remontu czastkowego nalezy stosowaé jako lepiszeze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe
szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65 i KI-70 spelniajace wymagania zgodnie z
opracowaniem ,.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99" - IBDiM - 1999
[3]. Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke,

.




2.2.1, Skladowanie lepiszcza

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikdw, zbiornikow lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do skladowania emulsji powinny byé czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy,

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ nastepujace
zasady:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

~ temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3.SPRZET

3.1. Specjalistyezny sprzet do remontu czgstkowego .

Do wykonywania tego rodzaju remontu czastkowego nalezy uzy¢ remonterdw , wprowadzajac pod
cisnieniem kruszywo jednoczesnie z kationowa emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym
powietrzem uszKodzenia .

Remonter winien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow i
nadawania ziarnom grysu duzej predkosei przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjq .
Urzadzenia te nadajq si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podiuznych) peknieé
(szerszych od 2 cm) oraz glgbokich ubytkdw i wybojow (powyzej 3 cm), ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy scieralnej. Remonter powinien byé
wyposazony w wysokowydajng dmuchawg do czyszczenia wybojow, silnik 0 mocy powyzej 50 kW
napedzajacy pompe hydrauliczna o wydajnosci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i
system pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszezen i nadawania
ziarnom grysu (frakeji od 2 do 4 mm, od 4 do 6.3 mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja,

Zbiornik emulsji 0 pojemnosci 850 |, podgrzewany grzalkami o mocy 3600 W i pompa emulsji o
wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysow na zmiang.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenosnikiem $limakowym ze
standardowego samochodu samowyladowcezego, a takze w uklad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakoficzeniu remontu czastkowego.

Zamawiajgcy nie dopuszeza wykonywania remontéw przy uzyeiu skrapiarki i recznego
roZSYPYwania grysow

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszeza

Emulsja asfaltowa powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu samochodowymi lub
kolejowymi cysternami, wzglednie w szczelnie zamknietyeh beczkach.

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami

na komory o pojemnosei nie wigkszej niz 3 m, a kazda przegroda powinna mieé¢ wykroje przy dnie.
aby mozliwy byl przeplyw emulsji miedzy komorami.

Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewozenia mineralnych
materialow sypkich lub chemikaliow za wyjatkiem asfaltéw.

Wyjatkowo, lecz za zgodq Zamawiajacego, dopuszeza si¢ transport emulsji w beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly
jej rozpadu

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza si¢ powstanie na powierzchni emulsji  kozucha lub
zaggszezenia przy dnie, ktore przed uzyciem emulsji nalezy zlikwidowaé poprzez dokladne
wymieszanie.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Wykonawca na czas prowadzenia robot ma obowigzek oznakowania robdt zgodnie z przepisami

o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Koszty zwigzane z oznakowaniem

wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Trwalo$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od dokladnosci jej oczyszczenia z

uszkodzonych fragmentéw nawierzehni i innych zanieczyszezen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub oblamanych krawgdzi nawierzchni) do

naprawy obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunigeie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokfadne oczyszcezenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luZznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pylu sprezonym powietrzem

5.2, Uzupelnianie ubytku , wyboju lub oblamanych krawedzi grysami i emulsja asfaltowy przy
uzyciu remontera :

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.), nalezy :

- pokry¢ aczyszezone miejsce metoda natryskowa za pomoca emulsji asfaltowej , ktérej zadaniem
bedzie zwiazanie podloza i krawedzi remontowanego ubytku nawierzchni z wypelnieniem

- wypetnié¢ pod cisnieniem ubytek grysem 5/8 mm [ub 2/5 mm(zaleznie od glgbokosci ubytku)
otoczonym emulsja asfaltows ,

- wypetni¢ pod ci$nieniem pozostala czgs¢ ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku uzycia na
warstwe dolng grysu 5/8 mim) otoczonym emulsjg asfaltowa

- posypa¢ powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa

- uprzatnaé miejsce po wykonanym remoncie ,

- zdjat urzadzenia zabezpieczajqce i oznakowanie pionowe , udostepni¢ miejsce po remoncie dla
ruchu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakodei robot podano w punkeie 6. SST 12-00.00.00. ., Wymagania ogolne”.

6.2. Badanie przed rozpoczgeiem robot
Przed rozpoczgciem robol nalezy:
- okre$li¢ zakres uszkodzen,
- wykona¢ badania kwalilikacyjne (przydatnosci} wytypowanych materialdow do wykonania
remontu czastkowego
- opracowal profekt organizacfi ruclu na czas wykonywania robot i uzyskad jego
zalwierdzenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu ezgstkowego

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzehni - codziennie,

- ilos¢ wbudowywanych materialow na | m2 - codziennie,

- glebokos¢ naprawianych powierzchni - codziennie,

- rownos$e naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

- powierzchnie naprawianych fragmentow — kazdy fragment

Roznice migdzy naprawiona powierzchnia (fata) a sasiadujacymi powierzchniami, mierzone pod latg
profilowa lub pomiarowq latg 4 metrowa nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla drog o predkosei
ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosei ponize] 60 km/h.




Pachylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejacej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawgdz
otaczajgcej nawierzchni o 1 -2 mm.

6.4. Badanie odbioreze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czastkowych wykorzystuje si¢ wyniki badan prowadzonych w

trakcie realizacji robot uzupetnionych szezegdlowym przegladem (ocena makroskopowa) wszystkich

wykonanych napraw. Przegladu dokonuje Inzynier/Inspektor w obecnosci kierownika robdt. Przy

ogledzinach zewnetrznych ustala sie, czy:

- miejsca naprawione nie sq przebitumowane, co charakteryzuje si¢ wyciskaniem przez kota
pojazdow §laddw na naprawionej nawierzchni,

- miejsca naprawione nie sa niedobitumowane, co charakteryzuje si¢ ruchem ziarn kruszywa pod
naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez kola pojazdow,

- bitum przy remoncie nie zostal przegrzany, co charakteryzuje sig fatwosci wyjgcia recznie
poszczegblnych ziarn kruszywa z miejsca naprawionego.

6.5. Ocena wynilkdw badan
Remont nalezy uzna¢ za wykonany prawidlowo, jezeli wszystkie badania dadzaq wynik dodatni,

6.6. Postgpowanie w przypadku njemnego wyniku badan

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocace si¢ miejsca nalezy przysypac
miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca peczniejace (wygdrowane) nalezy $ciaé do poziomu jezdni i przysypa¢ mialem kamiennym
lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt duzych specznieniach nawierzchnig w miejscu
naprawianym nalezy rozebra¢ i remont przeprowadzié¢ ponownie.

Przy niedostatecznej ilodci uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszeza przegrzanego
ziarna kruszywa nalezy usuna¢ i naprawe wykonaé ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt zostaty podane w punkcie 7 SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Obmiar wykonywany w metrach kwadratowych w obecnosdei Inzyniera i wymaga jego akceplacji,
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,  z wyjatkiem  powierzchni
zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora .

7.2. Jednostka obmiaru robot
Jednostka obmiaru jest tona wbudowanego materialu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robdt zostaly podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

8.2, Odbidr w czasic wykonywania robot
W trakcie wykonywania robdt podlegaja odbiorowi: oznakowanie, roboly zanikajace i ulegajace
zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.3. Odbidr konicowy

Odbior koncowy robét jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
materialdw i robot,




Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie badan i ewentualnych uzupelniajacych badan i
pomiaréw oraz ogledzin remontowanych powierzchni.

Inzynier/Inspektor zleci Wykonawey lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiaréw, wtedy gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z SST

b) istniejq jakikolwiek watpliwosci co do jakodcei lub rzetelnosci badan Wykonawcey.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy. [nzynier moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i zgodnie z ustaleniami
kontraktu ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSei
Ogdlne ustalenia zostaly podane w punkeie 9.1. SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

B warto$¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumentacja , SST i ewentualnie zaleceniami
inzyniera

B wartos¢ zuzytych materialow z kosztami zakupu i transportu,

m warto$¢ pracy sprzgtu z jego transportem na budowg i odtransportowaniem z placu
budowy,

B pomiary i badania laboratoryjne

B koszly oznakowania robot, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.

Platno$¢ za tong wbudowanej masy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
Jjakosci robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obowigzujjyce

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-IEN-13242/2004 — Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 12591/2004 — Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

Inne dokumenty

Wymagania fechniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009.




