
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASADY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH 

W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018. 

1. Zimowe odśnieżanie dróg (ZOD) są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

1. Do zimowego odśnieżania dróg zalicza się usuwanie śniegu z dróg.

2. Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca.

2. Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od ustalonego dnia mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

Pojazdy, w tym także wolnobieżne, przeznaczone do prowadzenia prac przy zimowym odśnieżaniu dróg powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). Odkładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie 
z „Rozporządzeniem ...” oraz posiadać oświetlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.
3. Zasady odbioru robót zimowych.

Ogólne warunki odbioru:

Odbiorowi podlega każdy element zleconej pracy. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy kontroluje  stan dróg i sposób prowadzenia robót ZOD z udziałem przedstawiciela wykonawcy.

W przypadkach jakichkolwiek zastrzeżeń spisywany jest protokół podpisany przez obie strony,  który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową.

W przypadkach rażących zaniedbań Gmina będzie miała prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody lub wypadki drogowe powodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.
Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu: 

Odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach na podstawie umowy.

Pracownik Zamawiającego przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni lub poboczach (jeśli były odśnieżane) oraz szerokość odśnieżania.

Odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2-3 godzin po dokonaniu czynności odśnieżania przez Wykonawcę, jeśli warunki pogodowe są ustabilizowane. Zamawiający informuje Wykonawcę 
o stwierdzonych nieprawidłowościach i na żądanie Wykonawcy udostępnia mu protokół z kontroli. 

Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.

Czynności kontrolne, które będą dokonywane na wniosek Wykonawcy muszą  zakończyć się w tym samym dniu w którym stwierdzono nieprawidłowości i nie później niż do godziny 15:00.

W przypadkach, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie ze standardem, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

W przypadkach jak powyżej Zamawiający nie obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi umową jeżeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Wykonawcy.

4. Zasady odśnieżania.

Jezdnia musi być odśnieżona na całej szerokości oraz muszą być spełnione warunki:

· maksymalna grubość naboju śnieżnego na odcinkach dróg o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie może przekroczyć 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm,

· nie dopuszcza się zalegania miękkiego śniegu lub błota pośniegowego.

W razie wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych ( długotrwałe zawieje 
i zamiecie śnieżne) Zamawiający decyduje o kontynuacji lub przerwaniu akcji odśnieżania 

5. Wymagania sprzętowe dla  1 i 2  części zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się przynajmniej następującym sprzętem:

· jednym nośnikiem pługa o mocy min. 100 KM,

· jednym pługiem o szerokości min  2,5 m.

· dla 3 części zamówienia  wykonawca  zobowiązany jest  wykazać  się  ładowarką o mocy min. 100 KM i pojemnością łyżki 3-4 m3 
O rozpoczęciu pracy  ładowarki  decyduje Zamawiający po uzgodnieniu takiej potrzeby z Wykonawcą.

Wykonawca usługi musi posiadać telefon komórkowy dla bezpośredniej łączności z Zamawiającym w razie potrzeby oraz podać jego numer, oraz podać numer telefonu komórkowego osoby wykonującej  usługę odśnieżania.

