Zalacznik nr 8 do SIWZ
ze zmianami wprowadzonymi
w dniu 26.01.2018 r.

Opis przedmiotu zamowienia

Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wg kodow CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opis przedmiotu zaméwienia:

Niniejszy dokument nalezy traktowaé, jako r6wnowazne uzupehienie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego dla inwestycji pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy
Wodzistaw”.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie 230 sztuk
przydomowych oczyszczalni $ciekdw spetniajacych wymagania normy PN - EN 12566-3+A2:2013 na
terenie gminy Wodzistaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni
Sciekéw na terenie gminy Wodzistaw”, w systemie , zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamowienie wspotfinansowane jest w ramach operacji ,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach
poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa
wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng
i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na wybudowanie
oczyszczalni Sciekéw w zakresie:

1. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robdt poprzez
ztozenie zgltoszen lub uzyskanie pozwolen na budowe wraz z wymaganymi zatgcznikami Starosty Powiatu
Jedrzejowskiego zgodnie z Prawem budowlanym.

2. Uzyskania wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, wymaganych zgodnie z prawem
polskim, niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu PBOS oraz
przekazania do eksploataciji.

3. Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajacego wszystkich Dokumentéw przygotowanych przez
Wykonawce. Akceptacja jest warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie zwalnia z
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

4. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskaé, zweryfikowa¢ dane i materialy
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (dane wyj$ciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania:

a) Wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidlowej pézniejszej realizacji rob6t. Badania musza by¢ wykonane przez geologa z uprawnieniami.
Badania musza by¢ potwierdzone w dokumentacji zawierajacej karty otworéw. Otwor geologiczny nalezy
wykona¢ na gteboko$¢ min. 2,5 m w miejscu lokalizacji odbiornika §cieku oczyszczonego.



5. Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
do akceptacji koncepcji projektowej, ktéra musi zawierac:

a) zgode witasciciela (wspdtwlasciciela) dziatki na zaprojektowanie i wybudowanie przydomowej
oczyszczalni $ciekdw z akceptacja proponowanego rozwigzania technicznego potwierdzonej
wlasnorecznym podpisem,

b) badania geologiczne gruntu,

c) koncepcje projektowa w formie opisowej i graficznej,

6. Projektowana PBOS musi posiadaé¢ znak CE i zgodnoé¢ z norma PN-EN 12566-3+A2:2013. Parametry

techniczne i jako$Sciowe zawarte s3 w punkcie 2.2. niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

7. Wszystkie materiaty i urzadzenia objete projektem musza posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w

budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi

zmianami).

uzyska¢ niezbedne dane dla prawidtowej pdzniejszej realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, mapy do

celéw projektowych, analizy, opracowania i badania. Zakup map do celéw opiniodawczych lezy po stronie

Wykonawcy. W przypadku braku podktadéw geodezyjnych lub wystapieniu rozbieznosci w terenie nalezy

sporzadzi¢ mapy do celdw projektowych,

b) oczyszczalnie $cieko6w nalezy dobraé na podstawie ponizszych wskaznikéw i bilansu $ciekow:

Normatywne zuzycie wody na jedng osobe q=200dms/d
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Na-1.2
Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nn-2.4

Ladunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz warto$ci tadunkéw
jednostkowych w $ciekach z innych istniejacych obiektdw tego typu, ktore przyjeto na poziomie:
BZTs 60g 02/M/d,
[l ChZT 120g02/M/d,
Zawiesina og6lna 70g/M/d.

c) Miejsce lokalizacji urzadzen (PBOS) i odbiornika $cieku oczyszczonego musi by¢ uzgodnione z
wlascicielem nieruchomosci. Zgoda wtasciciela musi by¢ potwierdzona wtasnorecznym podpisem na
projekcie planu zagospodarowania oraz w formie o§wiadczenia.

d) Sposo6b zaprojektowania montazu bioreaktora oczyszczalni Sciekdw musi odpowiadac¢ wytycznym
producenta urzadzen i by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych.

e) Odbiornikiem $ciek6w oczyszczonych jest ziemia w obrebie dziatek wtasciciela nieruchomosci. Zrzut
$cieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chtonne lub drenaz rozsaczajacy.

f) W przypadku stwierdzenia w wyniku badan geologicznych podwyzszonego poziomu wéd gruntowych
lub wystepowania gruntéw o ograniczonej przepuszczalnosci zaleca sie wykonanie drenazu
rozsaczajgcego w nasypie ziemnym.

g) Nie dopuszcza sie wykonania studni chtonnej w gruntach o ograniczonym wskazniku przesigkania.

h)Powierzchnia przesigkania odbiornika $ciek6w oczyszczonych musi wynikaé z obliczen zataczonych do
projektu.

i) Wykonawca w fazie projektowania musi sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej w budynku, z ktérego
bedzie wykonywane zasilanie elektryczne bioreaktora (PBOS) oraz przepompowni. Projekt musi
uwzglednia¢ wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej (PBOS). Sposéb wykonania zasilnia
elektrycznego musi by¢ uzgodniony z wtascicielem nieruchomosci.

j) Projekt musi uwzglednia¢ wykonanie punktéw poboru prébek $cieku surowego i oczyszczonego.
Punkty poboréw prébek musza by¢ wskazane na planie zagospodarowania terenu oraz w czesci
opisowej projektu.

k) Ewentualne uzgodnienie ZUD lezy po stronie Wykonawcy.

1) zrzut $cieku oczyszczonego do gruntu poprzez studnie chtonne, drenaz rozsaczajacy, tunele (komory)

filtracyjne lub pakiety rozsaczajace.

m) nie dopuszcza sie projektowania studni chtonnych w gruntach o ograniczonej przepuszczalnosci

wynikajacych z przeprowadzonych badan hydrogeologicznych lub z testéw perkolacyjnych,

n) przytacze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora oczyszczalni musi by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z normg PN EN 752:2008. W przypadku lokalizacji przytacza
kanalizacji sanitarnej w strefie przemarzania nalezy wykonaé¢ ocieplenie rury tupkami
styropianowymi (granulatem styropianowym) o grubosci min. 5 cm z izolacja folia.



o) wszelkie przejscia kanalizacji sanitarnej pod ciggami komunikacyjnymi (przejazdami) nalezy wykonaé
w rurach ostonowych.
p) przed kazdym bioreaktorem nalezy wykona¢ studzienke lub czyszczak umozliwiajacy prace serwisowe.

5. Wykonawca po wykonaniu badan geologicznych jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu
do akceptacji koncepcje projektowa.

a) Zgoda wtasciciela musi by¢ potwierdzona wtasnorecznym podpisem na o§wiadczeniu oraz na kopii
planu zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja PBOS.

b)uzgodnienie ZUD (jesli jest wymagane) lezy po stronie Wykonawcy.

6. Projektowana PBOS musi posiada¢ oznakowanie CE, a co za tym idzie by¢ zgodna z norma PN-EN
12566-3+A2:2013. Parametry techniczne i jako$ciowe.

7. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu Dokumenty obejmujace:

a) dokumentacje powykonawczg, na ktdrej beda naniesione wszystkie zmiany powstate w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

b) Wykonawca zataczy na nosnikach elektronicznych dokumentacje fotograficzng z realizacji robo6t na
kazdej dziatce. Dokumentacja musi zawiera¢ zdjecia: placu budowy przed rozpoczeciem robét, montazu
bioreaktora i odbiornika $cieku oczyszczonego oraz placu budowy po zakonczeniu robot.

b) Projekt Préb Konicowych;

c) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS;

d) Raport po realizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia Sciekoéw na podstawie

badan wykonanych przez akredytowane laboratorium.

e) harmonogram wykonania przegladéw serwisowych w okresie gwarancji.

Wykonawca w ramach budowy przydomowy oczyszczalni Sciekéw wykona:

1. Dostawe, montaz i uruchomienie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni $ciekéw oraz pompowni
$ciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami prawnymi oraz dokumentacja
zgloszeniowa.

Wykonawca ma obowigzek dokonania analizy i kwalifikowalnosci nieruchomosci do realizacji
przedsiewziecia, w przypadku nieruchomosci, ktére nie spelnia wymagan geologicznych badz
lokalizacyjnych zostana odrzucone. Zamawiajacy posiada rezerwowg liste os6b chetnych, z ktérych
zostang wytonione nowe lokalizacje w celu uzupetnienia niezbednej liczby PBOS. Dla nowych lokalizacji
Wykonawca wykona wszelkie niezbedne czynnoSci.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

3. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw - potwierdzonego podpisem
osoby przeszkolonej (min. jedna dla kazdego gospodarstwa domowego)

5. Przeprowadzenie prob konicowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad prébami
eksploatacyjnymi.

6. Wykonanie badan $ciekéw oczyszczonych dla 5% wykonanych PBOS. Badania musza by¢ zlecone dla
laboratorium posiadajacego odpowiednia akredytacje - co rocznie w okresie gwarancji urzadzenia, a w
pigtym roku eksploatacji PBOS wykonania badan $ciekéw oczyszczonych dla 50% liczby wykonanych
PBOS w ramach operacji j.w.

7. Przygotowanie i przekazanie szczeg6towej instrukcji obstugi oraz szkolenie uzytkownikéw.

8. Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki
w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia $ciekéw.

9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 60 miesiecy liczac od dnia
przyjecia protokotu odbioru koncowego robét. Na urzadzenia przydomowych oczyszczalni Sciekéw



Wykonawca udzieli gwarancji na 60 miesiecy. Gwarancja na przydomowe oczyszczalnie $ciekdw musi
obejmowac kompletne urzadzenie.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesiecy przeglad wszystkich
zamontowanych PBOS. Przeglad musi by¢ udokumentowany w formie raportéw i przedstawiony
Zamawiajgcemu.

Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekbw ma na celu uporzadkowanie gospodarki S$ciekami
sanitarnymi za poSrednictwem indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekdw. Zamawiajacy
wskazuje, ze przydomowe oczyszczalnie $ciekéw musza spetniaé oczekiwany efekt ekologiczny
i oczekiwane efekty funkcjonalno - uzytkowe okreslone w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo okreslony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz w
niniejszym opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym - zatgcznik 7 do siwz.

Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze musza by¢ zgodne z wytycznymi
Instytucji Zarzadzajacej oraz regulaminem Kkonkursu, a takze obowigzujacymi przepisami
i Normami.

Wszelkie zmiany lokalizacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw na dziatce musza by¢ potwierdzone
formga pisemng po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego i uzytkownika ( wtasciciela dziatki) .

Wykonawca przystapi do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od chwili
zgtoszenia pisemnego badz telefonicznego. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca
nie moze odmoéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy ma prawo usung¢ je przy
pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. Kazde usuniecie wad i usterek musi zostac
udokumentowane odpowiednim protokotem i potwierdzone podpisem uzytkownika przydomowe;j
oczyszczalni Sciekdw. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy posiadania dziennika zgloszonych wad i
usterek.

Zamawiajacy dopuszcza do stosowania materialy zamienne pod warunkiem zastosowania elementéw o
parametrach, co najmniej nie gorszych niz podane w dokumentacji. Uzyte nazwy wtasne, ktére pojawiaja
sie w dokumentacji przetargowej okreslaja minimalny standard jako$ciowy materiatéw lub urzadzen
przyjetych do wyceny. Wszelkie zastosowane materialy réwnowazne musza posiada¢

stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwigzania wynikajace z zastosowanych przez Wykonawce
materiatéw, urzadzen i innych elementéw réwnowaznych nie mogg wywotywa¢ zadnych zmian uktadu
funkcjonalnego i parametréw techniczno - uzytkowych.

Jesli Zamawiajacy postuguje sie opisujac przedmiot zamoéwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia dopuszcza réwniez rownowaznos$¢. Wskazane normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia maja charakter pogladowy i stanowia wytacznie
wzorzec jakoSciowy.

Wygrywajacy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu szczegdétowego
kosztorysu ofertowego i na zadanie Zamawiajgcego dostosowa¢ go uktadem oraz formg do wymagan
Instytucji Finansujacej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (aktualizacje harmonogramu
nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz odpowiednie
zgtoszenia nalezytym organom. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ opatrzona w spis tresci oraz
sporzadzona w sposéb umozliwiajacy natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji
dostarczona w formie trwale spiete;j.

Wszelkie uzgodnienia, zgtoszenia, opinie, wnioski do organéw administracyjnych, pozwolenia zaréwno
poprzedzajace prace wykonawcze jak i niezbedne po ich zakonczeniu s3 po stronie wybranego
Wykonawcy, tak by Zamawiajacy otrzymat przedmiot zaméwienia wolny od wad prawnych i kompletny z



punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢. Po stronie wybranego Wykonawcy lezy réowniez zgtoszenie
wykonanej przydomowej oczyszczalni $ciekdéw odpowiedniemu organowi wraz kompletem wymaganych
w zgtoszeniu dokumentdéw.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdéwienia bedzie wynagrodzeniem ryczattowym
niepodlegajacym weryfikacji, w konsekwencji, czego koniecznos$¢ wykonania prac, bez ktérych przedmiot
zamoOwienia nie mogltby by¢ zrealizowany, a ktérych Wykonawca wczesniej nie przewidzial nie bedzie
miata wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia - nie bedzie stanowila podstaw do podwyzszenia ceny
okreslonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wszelkie watpliwos$ci Wykonawca winien wyjasni¢ z Zamawiajgcym na etapie przygotowywania oferty, w
trybie okreslonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikajace z niewyjasnionych
rozbiezno$ci i watpliwo$ci nie bedg uwzglednione.

Zamawiajgcy wymaga, aby w okresach przerw pomiedzy pracami obiekty (wykopy itp.) byty
zabezpieczone przed osobami trzecimi i wplywami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstate na
skutek braku nalezytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.

Zamawiajacy zaleca, aby kazdy z Wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy PBOS celem
sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem przetargu.

W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z naturg i rodzajem gruntu, elementami
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sasiedztwie, wymaganiami
zwigzanymi z obiektami sgsiadujgcymi, sposobem dojazdu, mozliwo$cia komunikacji i parkowania.
Wykonawca nie bedzie mégt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu nieznajomosci terenu budowy,
braku mozliwosci dojazdu, poboru wody na potrzeby prac oraz podtaczen dla potrzeb zaplecza budowy
itd. Braki te nie beda mogly stanowi¢ wystarczajgcego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocza¢ robét
w wyznaczonym terminie i nie dotrzymaé wymaganych terminéw realizacji. Termin wizji lokalnej oraz
szczegbty techniczne jej przeprowadzenia wymagaja wcze$niejszego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ réwniez:

1. Zapewnienie nadzoru i obstugi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacja roboét, tacznie
z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacjg powykonawcza;

2. Sporzadzenie dodatkowych opracowan wykonawczych, jesli podczas realizacji Inwestycji okaze sie to
niezbedne;

3. Protokolarne przejecie i zdanie terenu budowy w obecno$ci wtasciciela dziatki i Inwestora.

4. Poinformowanie wtascicieli dziatek na co najmniej 4 dni przed terminem wykonania rob6t o sposobie

realizacji zadania ( w tym wskazanie zakresu prac, przewidywanego czasu montazu oczyszczalni,

ewentualnych utrudnieniach spowodowanych pracami montazowymi). Wykonawca zobowiazany bedzie

do sporzadzenia notatki, z ktérej bedzie wynika¢, iz wtasciciel nieruchomosci zostat poinformowany o

sposobie realizacji zadania podpisana przez wtasciciela dziatki i przekazanie Zamawiajgcemu.

5. Przygotowanie i utrzymanie placu budowy, a w szczeg6lnosci ich odgrodzenie i dozor, aby zapewni¢

bezpieczenstwo mieszkancom;

6. Wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robét, aby nie wystapity uszkodzenia obiektow i

infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sgsiadujacych. W przypadku

uszkodzenia tych obiektéw Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych

obiektédw lub infrastruktury, w szczeg6lnosci za$ drég dojazdowych do placu budowy;

7. Po zakonczeniu robot Wykonawca na wlasny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do

nalezytego stanu - po zakonczeniu prac nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie uzytkownika o

doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu;

8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wlasnym staraniem zasilania

placu budowy w energie elektryczng i wode w uzgodnieniu z gestorami tych mediéw;

9. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich roszczen oséb trzecich powstatych w trakcie

wykonywania przedmiotu zamoéwienia;



10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (badz kradziezy urzadzen i
materiatéw) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy i doprowadzenia
do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

11. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w sSrodowisku i szkody o0séb trzecich
wynikte na skutek prowadzonych prac;

12. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce przy wykonywaniu zmian ustnie sformutowanych lub
innych nieautoryzowanych, pozostana jego wylacznym obcigZzeniem, przy czym odstepuje on od
wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztow lub rekompensaty za dodatkowy czas poswiecony ich
wykonaniu, wskutek zastosowania sie przezen do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych
zZmian;

13. Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego, zobowigza¢ do uczestniczenia w naradach rowniez kierownika budowy i kierownikow
robo6t. Na kazdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentujagca Wykonawce ma obowigzek
przedstawic stan zaawansowania roboét, zgodnos¢ zaawansowania roboét z przyjetym harmonogramem,
omodwi¢ wykonany zakres rob6t na miesigc do tytu oraz planowany zakres robét na najblizszy miesigc do
przodu;

14. Wykonawca przez okres gwarancji bedzie wykonywatl badania $ciekéw zgodnie z zapisem w pkt 6
wszelkie czynno$ci serwisowe i eksploatacyjne oraz wymagane przeglady okresowe wszystkich
zamontowanych urzadzen;

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wykonania badan przez laboratorium akredytowane lub przez
osobe prywatng, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na
zgodno$s¢ z norma PN-EN 12566-3+A1:2009 musza by¢ wykonane wytacznie w laboratorium
notyfikowanym przez Komisje Europejska.

15. Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika obiektu w zakresie obstugi zamontowanych maszyn i
urzadzen oraz dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odbycie takiego przeszkolenia;

16. Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ nadzér branzowy w kazdej specjalnosci

(inst. elektryczne, inst. sanitarne, konstrukcyjno - budowlana, geodezyjna, geologiczna);

17. Wykonawca ma obowiazek zagospodarowaé¢ odpady powstate podczas inwestycji

we wtasnym zakresie i na wlasny koszt oraz dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace ich
zagospodarowanie w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami;

18. Wykonawca podczas trwania prac budowlanych zobowigzany bedzie do przekazywania
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru tygodniowych planéw prac w kazdy piatek;

19. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ koordynatora prac, ktéry bedzie odpowiedzialny za kontakty
z Zamawiajgcym i bedzie zobowigzany do codziennej obecnosci na terenie budowy.

Opis zastosowanej technologii:

Na etapie projektowym powinny zosta¢ przeprowadzone prace zmierzajace do ustalenia gtebokos$ci
wyj$cia kanalizacji z budynkédw. Podczas prowadzenia prac pomiarowych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna
uwage na mozliwo$¢ ewentualnego podwyzszenia wyjscia instalacji kanalizacyjnej z budynku w celu
unikniecia montazu pompowni §ciekéw surowych lub dostawy urzadzen z mozliwoscia gtebokiego
posadowienia. Scieki surowe z budynkéw mieszkalnych doprowadzi¢ do oczyszczalni kanatami
grawitacyjnymi, w przypadku braku technicznych mozliwosci zastosowania systemu grawitacyjnego
proces ten bedzie mégt by¢ realizowany przez system ci$nieniowy za pomocg przepompowni $ciekéw
surowych.

Zaktada sie technologie przydomowych oczyszczalni $ciekdw w oparciu o ztoza biologiczne zraszane
pasywnie lub zraszane ci$nieniowo.

W przypadku miejsca na dziatce nalezy zaprojektowac i zamontowac oczyszczalnie $ciekow ze ztozem
zraszanym ci$nieniowo, a w przypadku wystarczajacej ilo$ci miejsca na dziatce nalezy zaprojektowac i
zamontowac oczyszczalnie ze zloZzem zraszanym pasywnie dziatajaca bez konieczno$ci uzycia energii
elektryczne;j.



Oczyszczalnie dzialajace bez uzycia energii elektrycznej nalezy traktowac jako rozwiazania
podstawowe natomiast oczyszczalnie wymagajace uzycia energii elektrycznej jako rozwigzania

alternatywne w przypadkach braku technicznych mozliwosci wykonania oczyszczalni pasywne;j.

W przypadku braku technicznych mozliwo$ci miedzy innymi braku ilo$ci miejsca nalezy projektowac i
stosowac oczyszczalnie zraszane ciSnieniowo, jednozbiornikowe, z wielokrotnym obiegiem $ciekéw przez
ztoze. W oczyszczalniach bezpradowych po wprowadzeniu $ciek6w surowych do osadnika wstepnego
podczyszczone Scieki przeptywac beda do biologicznych modutéw, w ktérych zachodzi¢ bedzie proces
oczyszczania na wytworzonej btonie biologicznej. Nastepnie oczyszczony $ciek wprowadzony jest na
ztoze piaskowe na ktérym sg zamontowane biologiczne moduty. W niektdrych przypadkach Sciek bedzie
przeptywat do przepompowni $§ciekdw a nastepnie zostanie wttoczony do systemu biologicznych
modutdéw rozsaczajacych. Po ztozu z modutami biologicznymi zraszanymi pasywnie Scieki oczyszczone
zostang odprowadzone do systemu rozsaczania drenazem rozsaczajacym lub zespotu studni chtonnych.

Szczegolowy opis urzqdzen i jego montaz zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji

«Budowa przyvdomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Wodzistaw” stanowiacy zatacznik
nr....do SIWZ.

Oczyszczalnie biologiczne.

W celu eliminacji problemdéw w uzytkowaniu oczyszczalni, wymaga sie, aby czestotliwo$¢ wybierania
osaddéw z osadnika wstepnego odbywata sie nie czeSciej, jak raz na dwanascie miesiecy.

Urzadzenia musza mie¢ nastepujace przepustowosci: zgodnie z pkt. 8.1.2.6 Dane wyj$ciowe do
projektowania zapisanych w PFU.

Bezwzglednym warunkiem dopuszczajacym oczyszczalnie do zastosowania jest przedstawienie
wskazanych raportéw potwierdzajacych zgodno$¢ z norma PN EN 12566-3+A2:2013.

Przydomowa oczyszczalnia $ciekdw (jako kompletne urzadzenie) musi posiada¢ udokumentowany
co najmniej 60-miesieczny okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta.

Stopien oczyszczania Sciekdw w zaproponowanej oczyszczalni musi speinia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spethi¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800).

Warunki zastosowania urzadzen i materiatéw réwnowaznych:

- oczyszczalnia $ciekdw powinna charakteryzowa¢ sie parametrami nie gorszymi niz opisane
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym w zakresie: zastosowanej technologii opisanej w PFU.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych

parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w PF-U oraz
spelniajacych parametry rownowaznosci.

> - zmiana wprowadzona w dniu 26.01.2018r.

Udokumentowanie réwnowaznosci proponowanego rozwigzania technicznego lezy po stronie
Wykonawcy - zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.



Rurociqgi i armatura

Scieki surowe doprowadzenie $ciekéw surowych do oczyszczalni z budynkéw mieszkalnych bedzie
nastepowac rura kanalizacyjng PVC DN 160, ze spadkiem min. 1,5%. Rury nalezy uktada¢ w gruncie
zgodnie z obowigzujacymi normami i powstatymi w fazie projektowania, schematami, z planéw
zagospodarowania terenu na poszczeg6lnych dziatkach. W przypadku zmian kierunkéw utozenia
kolektoréw $ciekowych nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne PCV, o kinecie kierunkowej przykryte
wtlazem betonowym na piers$cieniu odcigzajacym ( pod przejazdami) lub pokrywa z PVC.

Studzienki rozdzielcze i rewizyjne
Studzienki rozdzielcze musza by¢ wykonane z tworzyw sztucznych (PP, PE, PCV).

Materialy na podsypke i obsypke rurociqgu.

Nalezy zaprojektowa¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, na gruntach zwartych lub kamienistych. Na
gruntach kat I lub II podsypka nie jest wymagana. Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku drobno lub
$rednio ziarnistego zgodnie z normg PN-86B-02480. Z tego samego materiatu nalezy wykonac¢ obsypki o
grubosci 20cm.

Materialy elektryczne

Zalicznikowg instalacje elektryczng zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujgca norma . Bedzie ona zasila¢, w
energie elektryczng, prgdem jednofazowym 230 V, kablem utozonym w gruncie YKXS 3x2,5 mm?, szafe
sterowniczg przydomowej oczyszczalni Sciekéw. Nalezy zastosowaé wytacznik réznicowopradowy przy
podiaczeniu zasilania z istniejacych instalacji domowych. Wszelkie materiaty elektryczne zastosowane
przy instalacji musza spetnia¢ wymogi materiatbw montowanych na zewnatrz badz materiatow
montowanych w ziemi.

Beton
Beton uzyty w trakcie realizacji inwestycji powinien odpowiada¢ normie PN-62/6738-07.



