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1 NAIWA ZIADANIA
Budowa przydomowych oczyszazalni Sciekdw na terenie Gminy Wodzistaw.
2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki obejmujgce swym obszarem inwestycje: ,Budowa przydomowych oczyszezalni
Sciekdw" znajdujq sie na terenie gminy Wodzistaw

3 NAIWY I KODY CPV ROBOT
Kody CPV:

71320000-7  Ustugi inzynieryine w zakresie projektowania

45000000-7  Roboty budowlane

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty Ziemne

45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczanial Sciekdw

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowsj

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni §clekéw

45255600-5  Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6  Roboty budowlane w zcakresie kanctdw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgdw | rurociggdw do
odprowadzania Sciekdw

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
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6 Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia
6.1 Dane ogdine

Przedmiotem zaméwienia jest przygotowanie kompletne] dokumentac]i projektowe;
oraz wykonanie robdét budowlanych na zadanie ,Budowa przydomowych oczyszezalni
Sciekdw na terenie gminy Wodizistaw" wraz z uzyskaniem niezbednych zgtoszen i pozwolef na
budowe,

Realizacja catego zakresu zamdwienia wymaga zaprojektowanic nastepujgeych
elementdw:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni iciekdw w Gminie Wodzisiaw

6.2 Podstawa prawna
Niniejszy program funicjonalno — uzytkowy oproacowano na podstawie:
* Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo Geologiczne | Gomicze (Dz. Uz 2011 r. Nr 143
poz. 981 z pdiniefszymi zmianami).
* Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U, 7 2005 nr 239 poz. 2019 z
pozZniejszymi zmianami).
s Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tekst jednolity: Dz. U, z 2010 nr 243 poz.
1623 7 pdiniejszymi zmianami).




s Rozporzgdzenia Ministra  Infrastrukiury 7 dnio 2 wrzednia 2004 r. w  sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentdc]i projektows), specyfikac]l technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U, z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pdinigjszymi zmianami).

* |nnych przepisdw szczegdlnych oraz zasad wiedzy techniczne;

»  Materiaty i informacje uzyskane z gminy

s Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunkow,
jokie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu iciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dia Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 Poz. 1800},

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zhicrowym zaopatrzeniv w wode | zbicrowym
odprowadzaniu  sciekéw, (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdin. zmianamil,
Cbwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopairzeniu w wode |
zhiorowym odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858)

6.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
6.3.1 Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw

Przedmiot zamdwienia redlizowany bedzie w migjscowoiciach potozonych na terenie
gminy Wodzistaw dic 230 szfuk lokalizac]l,
‘ W konsekwencj realizac)l inwestycfi znaczne] peprawie ulegnie jakesd Srodowiska
przyrodniczego oraz $wiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzenla Sciekdw.,

7 Ogdine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z

budowq przydomowych oczyszozalni §ciekdw powinnda byé readlizowong w oparciv ©

podstawowe wymagania, kidre zapewnig lej prawidtowe wiasciwosici funkcionalno-
uzytkowe:

. Jako podstawe opracowania projekidw T wykonania rebdt nalezy przyigqé zatozenia i
wymaganio  przedstawione w  Programie  Funkcjonalno-Uzytkowym, kiére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskad spodziewany efekf Inwestycil.

. Rozwiqzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakoié wykonanych robdt
powinny zapewniad wysokqg trwatoid i niezaweodno$c budowanych sieci | urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ moiliwoié¢ bezawaryine] ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych,

. Dobdr parametrdw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w
oparciu o andlize rzeczywistych warunkdw pracy

. Lastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokie] jakosci, trwate i odporne na
korozie w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

. lostosowana  armalura powinha  charakferyzowac  sie wysokg  jakodcia,

niezawodnoicia oraz  wysokim  standardem  wykonania,  ze  szczegdinym
uwzglednieniem ich "agresywnego" Srodowiska pracy.

. Wszystkie nie  wymienione w PFU  matericty powinny uzyskac  akceptacje
Zamawigjqcego. :
. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowanica

zgodnie z obowigzujgeym prawem (w tym w szczegdlnosdci Prawem budowlanym i
Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadad wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnoici | oznakowanie,

. Froponowadne rozwigzonia muszg zapewniac skuteczng ochrone zasobdw waod
powierzchniowych | podziemnych.
. Proponowane rozwigzania muszag by¢ realne do zrealizowania pod kgtem technicznym

i przystosowane  do  istniejgee]  infrastrukfury  wodne-§ciekowe), 7 jednoczesnym
zwraceniem uwdgi na zastosowanie rozwigzon optymalnych pod wzgledem kosztow
inwestycyjnych I eksploatacyjnych.

. Proponowane rozwigzania powinny zapewnld w przysztoicl minimalizacje kosztéw
eksploatacii.



. Proponowane rozwigzonia powinny gwarantowad sprawne | niezawodne dzigtanie
przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy Tkwaliflkacji cbstugujacego
perscnelu.

. Dobdr rur stuzqeych do budowy przydomowych biologicznych oczyszezalni $ciekdw
powinien zostad poparty przez Wykenawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi.

. Wykonawca uzyska rdwniez pisemne zgody wiascicieli nieruchomosel na prowaodzenie
robot budowlanych na obszarze ich nieruchomoéci.

8 Szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
8.1 Budowa przydomowych oczyszczalni éciekéw

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie: kompletne dokumentac]i projektowe] oraz
robdt budowlanych w ramach realizaci: wBudowy przydomowych oczyszczalni $ciekdw” na
terenie gminy Wodzistaw., ‘

Koboty budowlane obejmujg swoim zakresem dostawe, montaz i uruchomisnie
przydomowych biologicznych oczyszezalni sciekdw (PBOS) spetnicjgcych wymogi normy PN-
EN 12566-3+A2:2013,

Wymagd sie, aby oferta zabezpieczona byta raportem z badaih PBOS, Zgodnym z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013.

Dostarczane urzadzenia majg byé  kompletnymi fabryczie nowymi produktami.
Wszystkie urzgdzenia muszq posiadad oznakowanie wyrobu znakiem ,,CE”.

Zakres robdt obejmuje budowe biologicznych oczyszczalni §ciekéw z przvigezeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem éciekdw oczyszczonych poprzez drenas
rozsqczajgey do zZieml lub poprzez studnie chionne, zasilaniem elekfrycznym, rozruchem
technicznym i fechnoiogicznym.

Zamawidjgey tylko w sytuacjach wyjgtkowych, podyktowanych brakiem warunkéw
technicznych 1 terenowych, zaokceptuje inne rozwigzania niz drenaz rozsqczajqey dia
odprowadzenia $ciekdw oczyszezonych.,

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pecmpownie ciekdw surowych oraz Sciekéw oczyszezonych.

Lamawiajgey przewlduje zostosowanie minimum 150 sziuk przepompowni Sciekdw
oczyszczonych ze wigledu na obecno$é gleb érednio i trudno przepuszczainych oraz
posadowione gteboke wyjicia kanalizacyjne. Nie dopuszcza sie stosowania pbompowni
Sciekdw surowych, ndlezy stosowad urzgdzenia, kidre umoiliwig podigcezenie  wyjié
kanaiizacyjnych bez wzgledu na gtebokoié wyjsé kanalizacyjnych z budynkéw. Wymaga sie
aby urzgdzenia mogty by¢ monfowane na gtebokoiciach 1,2m o.p.1 liczae od rzednej rury
wlotowsj bez dodatkowych zabezpieczeh.

Nalezy stosowac tylko takie urzqdzenia ktére mozna posadawiad na gtebokoiciach
umozliwigjceych wyeliminowanie pompowni éciekéw surowych,

Dla systemu rozsgezania z zastosowdaniem przepompowni Sciekdw occzyszczanych
nalezy przewidzied montaz rozsqgczania w kopcach,

Wymaga sie aby raport z badan potwlerdzajgcy zgodnoic typoszeregu urzgdzen z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiony byt przez !aboratorium notyfikowane w Komisji
Europejskia].

Do ww. PBOS kierowane bedq icieki bytewo-gospodarcze w iloic jednostkowe] do 200
dm3/Md {litrdw na mieszkarnca na dobe).

Wymaga sie, aby czestolliwoic wywozu osaddw z oczyszezalni éciekdw objetych
zamdwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na 12 miesiecy?

Celem edsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia Sciekow na 230 posesjach na
terenie gminywﬁapniu wymaganym obowigzujgeymi przepisarmi.

Na cgding liczbe 230 szt. przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sie

* 166 szt oczyszczalni obstugujgeych gospedarstwa domowe o liczbie 1 - 5
mieszkancodw

s 64 szt oczyszczalni obstugujgeyeh gospodarstwa domowe o ficzbie & - 12
mieszkancdw z czego




Opracowanie obejmuje swoim zckresem przytqceze od instalacji kanalizacji sanitamej z

budynkdéw mieszkalnych, oczyszezalni sciekdw sanitarnych wraz z infrastrukiurg towarzyszged
oraz cdbiomik cieku oczyszczonego.

Scieki doprowadzane do oczyszezalni pochodzq z budynkdw mieszkalnych.
Oczyszezalnie odpowiadajg normie PN-EN 12566-3 | sg znckowane znakiem CE. Jako

zatozenia wyjiciowe w ninigjszym opracowaniu przyjeto:

Przedmiot inwestyciji obstugujaca budynki mieszkaine

Oeczyszczalnia wyposazona w osadnik wstepny,
biologiczne moduty rozsgczdjcee zraszane
pasywnie, lub/i
oczyszerzalnie wyposazone w reaktor biologiczny ze

Podstawowe obiekty 7tozem zraszanym cisnieniowo,

pompownie Sciekdw

przykanaliki kanalizacyjne, studnie inspekcyjne,
zasilanie elektryczne, odpowietrzenie instalacii

Zawiesing ogdlna <580mg/dm?®

, . . . ChZT <150mg02/dm?
Koncowe steienie zanieczyszczen

BZITS <40mgO2/dm?®

oOdbiomik iciekéw Drencz rozsgezdjgey lub studnie chfonne

Moc zainsfalowanych urzgdzen elektrycznych CdOkW do 1 kW

dla oczyszczalni iciekdw
{dla pompowni} do 1.0 kW

8.1.1 Zakres zaméwienia
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje;

Wykonanie dokumeniac]i projektowe] wroz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robot
poprzez riozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgeznikami stosownie do art, 29 ust.l pkt
3 oraz art, 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.
U.z2016 por 480 - &m},qd Q0L 20(Cr, ) doStarosty Jedrzejewskiego.
Dokonanie zgroszen stosownie do art.152 ust.l ustawy z dnic 27.04.2001r. Prawo ochrony
Srodowiskal (Dz.U.z2001r, nré2poz.627) do Wéjfa Gminy Wodzistaw,

Dostawe, montaz i uruchomienie 230 szluk przydomowych oczyszezalni $ciekdw oraz
pompowni $ciekdw surowego bqdi oczyszczonego o il bedrzie to niezbedne dla
prawidtowe] pracy. Wszystkie reboty powinny bye zgodne z obowigzujgeym przeplsami
prawnymi oraz dokumentacjg zgtoszeniowaq.

Wykonanie dokumentacii powykonawczej dia min, 230 PBOS.

Petnienie nadzordw autorskich w ramach opracowanej dokumentacii projektowej.
Przeprowadzenie indywidualnego szkelenia dia wszystkich uzytkownikdw,
Przeprowadzenie prob kohcowych (w tym rozuchu ftechnologicznege) i nadzdr nad
prébami eksploatacyjnymi;

Przygotowanie | przekozanie szezegdtowe] instrukcli obstugl.

Raport po zakohczeniu redlizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgecym na stwierdzenie dolrzymania parametrow
oczyszczenia iciekow.,

Pozyskanie map niezbednych do prawidlowego zgloszenia robét w odpowiednim organie

jest po stronie Wykonawecey.

8.1.2 Sfan projekiowany

8.1.2.1 Etap projektowania

-

Wykonawea uzyska mapy ordz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzie administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dia zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i nastepnie eksploataci.

Akceptacja wszystkich Dokumentdow Wykonawcey przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym redlizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnoici Wykonawcy

wynikajdce] 2 Kontraktu.




*  Wykonawca, przed rozpoczegciem prac, jest zobowigzany pozyskad i zweryfikowaé dane |
matferiaty niezbedne do redlizacji przedmiotu  zamdwienia (dane wyjiclowe do
projektowania), wykonaé wszystkie badania i analizy niezbedne dia prawidtowego
zaprojektowaonia:

* wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeolegiczne podtoza gruntowego w
zakresie niezbednym dla prawidtowe] péiniejszej redlizacli Robét nlezaleinie od
danych pozyskanych od Zamawidjgcego;

e uzyskac¢ niezbedne dane dla prawidtowe; pdiniejsze] realizacji Robdt: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.

+  Wykonawca opracuje | przekaze Zamawicjgcemuy Dokumenty obejmujgce:

* Dokumentacje Powykonaweza, na ktore] bedd naniesions wszystkie zmiany powstate
w frakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezying wykonanych obiektdw i siec:

* Projekt Praob Kohcowych:;

* Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwacji PBOS;

* Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w
zakresie pozwdlcjgcym na stwierdzenie detrzymania parametréw  oczyszczenia
iciekdw,

8.1.2.2 Roboty

Wykonawca wykona 230 sztuk PBOS zgodnych z normg PN-EN 12564-3+A2:2013.

W szczegolnosci wykonane zostang nasfepujgee roboty: .

* Prace przygotowawcze | pomocnicze:

* zagospodarowanie placy budowy w zakresie niezbednym do redlizacji zamdéwienia,
w iy
+ zaplecze budowy,
* doprowadzenie medidw niezbednych dla Wykonawcey dia potfrzeb budaowy,
* ogrodzenia tymczasowe,
* drogi dojazdowe do obiektdw,
* urzgdzenia ppoz. i BHP,

* petna obstuga geodezyina na eltapie wykonawstwa Robdt | inwentaryzacii
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych,

* wykonanie Dokumentaci fotograficzne] placu budowy (wszystkich posesf} przed
przystapieniem do robdt budowlanych

* Roboty budowiane i wykofnczeniowe w zakresie niszbgdnym do realizacji zamdwienia, w
fym:;

* roboty ziemne, betonewe-ifivb zelbetowe: - - B

*  Wykenanie instalacji elekirycznych | elementdw AKPIA,

* Zagospodarowanie terenu
* uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwothego obiskidw

naruszonych,

*«  Ogdt pozostatych prac i dostaw niezbednych do komplethego zrealizowania PBOS,
uzyskanic pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacyl |
uzytkowania.

*  Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze cenfralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sq z
robotami. Wykonawca bedze w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wvykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnodnie wykorzystywania opafentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb
ciagty bedzie informowad Inwastora o swoich cdrzigtaniach przedstawiajge  kopie
zezwolen iinne cdnosne dokumenty.

* Wykonawca pokryje koszt szkdd  powstatych na  skutek  uszkodzenia infrastruktury
podziemne), urzadzen nadziemnych | elementéw zagospodarowdania przestrzennego.

*  Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osdb trzecich, ochrony
Srodowiska | warunkéw bezpieczetsiwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowe] w firmie ubezpieczeniowej. Polisa faka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona  Zamawigjgcemu  do cakceptacji co najmniej na 10 dni przed




rozpoczeciem robdt budowianych, Polisa powinng opiewad na 100% wartosci kontraktu

brutto.

8.1.2.3 Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacii

Lakres zamowienia obejmuje takze:

- Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznege) i nadzér nad
prébami  ekspioatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zaomawigjgcemu przed
rozpoczeciem prob kohcowych Wykonaweda prredstawi szczegotowy program [ muin,
zakres, przebieg, wymagania) dla prob kohcowych i prob eksploatacyjnych PROS, W
dokumencie tym muszg zostad szczegdtowo opisane wszystkie czynnoict niezbedne do
wykonania, aby po zakohczeniu préb koncowych PBOS mogta zostad uznana za
dziatajqeq niezawodnie i zgodnie z Kontrakiem, Wymagane jest by dokument przebiegu
prob koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawicjgcego,

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dia kaidego z 230 Uiytkownkow wraz z
przekazaniem Instrukcje obstugl i konserwaci. Instrukcje obstugi | konserwacii Wykonawca
dostarczy z kazdg PBOS. Instrukcja obstugi |konserwacii PBOS powinna byé na tyle
szczegdtowa, by poszczegdini Uzytkownicy mogli prawidtowo 1 zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa eksploatowadé PBOS, konserwowad jei elementy | regulowaé prace
urzgdzen. instrukcja zostanie przekazana Zamowidjgcemu do zatwierdzenia nie pdinigj
niz 3 tygodnie przed planowanym ferminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez
Wykonawce. Zamawigjqcy moze zaiqdad wprowddzenia zmian do w/w instrukeji,
wynikajacyeh z dodwiadczen uzyskanych podczas frwania préb. Winny byC one ujste w
postaci stron uzupetnicjacych lub zastepczych, Instrukcja obstugi | konserwacii powinng
zawierac przede wszystkim:

- Wyczerpujgey opis dzictania PBOS 1 liste wszystkich elementéw  skiadowych
zainstalowanych w ramach niniejszege konfraktu uwzglednicjgey  indywidualny
charakier kazde] z fokalizacji wskazanych w ninigjszym zamaowigniu;

- Schemat technologiczny, elekfryczny i AKP catej PBOS i wszystkich elementéw
sktadowych zainstalowanych w ramach niniejszego konirakfu;

- Instrukcie | procedury  uruchamiania, eksploataci i wytgczania  dla  PBOS
[ postepowania w sytudcjach awaryjnych;

- Procedury lokalizowania awarii;

- Instrukcje BHP;

- Wykaz wszystkich elementow zawierajgcy muin.:

- Nazwe i dane producenta i serwisu,

- Model, ftyp, indywidualny numer z fabliczki znamionowe] oczyszczalni
zamontowane] na posesji uzytkownikd,

- Deklaracje Zgodnoici z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiong w formie
opisaneg] w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw  deklarowania  zgodnodci  wyrobdw  budowlanych  oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041),

- Podstawowe parametry techniczne,

- Lliste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywohic w  zdpasie przez
uzytkownlka obejmujgeq czeicl ulegajqoe zuiyciu | zniszczeniv oraz te, kidre
mogg powodowad koniecznos¢ przedivzonege oczekiwdnia w przypadku
raistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

- DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne,

8.1.2.4 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 230 szt. PBO§ jest zapewnienie oczyszczania §clekéw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisdw prawa  polskiego, dotyczgeych jakoscl
sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiomika.

PBOS muszg gwarcntowad stopien oczyszczania $ciekéw zgodny z wymogami
rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunkéw jokie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegdinie szkodliwych dlia Srodowiska wodnego {Dz. U, 2014 Poz. 1800), dla oczyszczalni
fciekdw od 2 000 RLM do 9 999 RLM zgodnie z zatgcznikiem do ww. Rozporzgdzenia.

Wymaga sie, aby Srednia czestotiwoid wywozu osaddw z oczyszezalni Sciekdw
objetych zamdwieniem byta nie wisksza niz jeden raz na 12 miesiecy Wb 2 razy w roku.




8.1.2.5 Uwarunkowanla geclogiczne terenu inwestycjl
Wykonawca na etapie projekfowania zobowigzany jest do przeprowadzania badarh
hydrogeclogicznych gruntu dia kazdej lokalizacii.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym obszarze przyieto z mapy Polski |, podziat

Polski na  strefy w  zaleinodei od  glebokoscl przemarzanic  gruntu  do  celdw
funddamentowania®,
Na omawianym terenie woda do celdw spoifywczych pobierana jest z wedociggu
grupowego, w szczegdlnych przypadkach wiaiciciele posesji zastrzegajg sobie prawo do
korzystania z lokalnych studni na cele gospodarcze - w takim przypadku oczyszczainia jok |
system rozsqczania muszq zostaé  zaprojekfowane z uwzglednieniem odpowiadnich
wymaganych prawem odlegtosci od studni,

Grunty sq zdolne przejgé obcigzenia bezposrednie od projektowanych elemantdw.,
Dopuszczalne noprezenia na grunt dia glin twardoplastycznych wynoszq 2,5-1,5 at, Wielkosci
fe odnoszq sie do naprezen dopuszczalnych na gtebokoici h=2,0m od terenu pierwothego.
Ustalono ze projekfowane obiekty nalezq do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
posadowienia gruntowe proste.
8.1.2.6 Dane wyjiciowe
Dane do projekiowania

* Bilans Sciekdw wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalne;.

»  flos¢ mieszkancdw od 1 do 20 osdb

+ Normatywne zuzycie wody nad jedng osobe - g - 200 dm3/d
Dla oczyszczalni ze ztozem zraszanym pasywnie:

Przeptyw dobowy kiéry musi
byé zagwarantowany dla
urzqgdzen oczyszezalnl przez
Producenta tzn. ie przy

RLM okreflonym ponizej
przeplywie vrzgdzenia
oczyszczalnl bedq dziataé

prawidlowo
Quelér
m*/d
1-3 Q= 1m3
4-6 Q= 2m?
7-8 Q=2m3
9-15 Q=2m3

I uwagl na mozliwy brak miefsca na niektérych driatkach zastosowad bedzie moing
rozwigzania bazujgee na technologii zi6z obrotowych.

Bilans dla oczyszczalni ze ztorem wielokrotnie raszanym ci§nieniowo prredstawia sie
nastepujgco:

RLM Qdir

m*/d
1-5 1,20
6-12 2,40

tadunki pozostatych zanieczyszezen obliczono korzystajae z analiz wartoici fadunkdw
jednostkowych w $ciekach z innych istniejqcych obiekidw fego typu, ktére przyvjeto na
poziomie:
*  BIT5 60g Q2/M/d
s  ChiIT120g Q2/M/d




» Zawiesina ogdlna 70g/M/d
8.1.2.7 Opis zastosowanej lechnologii

Na etopie projektowym powinny zostal przeprowadzone prace zmierzgjgce do
ustalenia gtebokodci wyiscia kanalizacji z budynkdw. Pedczas prowadzenia prac nalezy
wrocié szczegding uwage na moiliwoic ewentudinego podwyiszenia wyjicia kanalizacji z
budynku w celu unikniecic montazu pompowni ciekdw surowych lub dostawy urzqdzen z
mozliwoscig ich gtebszego posadowienia.

Scieki z budynkdw mieszkalnych doprowadzane zostang do oczyszezalni kanatami
grawitacyjinymi, a w niektérych przypadkach proces ten bedre realizowany ci$nieniowo ze
wzgleddw technicznych wyjicia kanalizacyjnego.

loktada sie technologie przydomowych oczyszczalni Sciekdw w oparciv o ztoia
biologiczne zraszane cisnleniowo lub zraszane pasywnie, W przypadku braku miejsca na
dziatce nalely zamontowad oczyszczalnie Sciskdw ze zlozem zraszanym ciSnieniowo. W
przypadku wystarczajgee] iloéct migjsco na dziatce nalezy zamontowac oczyszezalnie ze
Ztozem Zraszanym pasywnie dziotajgcq bezprgdowo.

Nalezy iraktowad oczyszcrainie bezprgdowe joko oczyszczalnie podstawowe, W
przypadku  niewystarczajgce] ilosci miejsca  nalezy siosowac  oczyszczalnie zraszane
ciénieniowo, jednozbiornikowe, z wielokrotnym obiegiem iciekéw przez zioze. W
oczyszczalniach bezprgdowych po wprowadzeniu scieku surowego do osadnika wstepnego
podczyszczone medium przeptywa grawitacyjnie dc biciogi cznych modutdw, w ktdrych
zachodzi proces oczyszezanid na wytworzone] btenie biclogicznej. Nastepnie oczyszczony
sciek wprowadzany jest na zoze plaskowe na ktérym sg zamontowdane biciogiczne moduty,
W niektérych przypadkach Sciek bedzie przeptywat do przepompowni $ciekdw o nastepnie
zostanie witoczony do systemu biologicznych modutdw rozsgezajgeych. Po ztozu z modutami
biologicznymi zraszanymii pasywnie §cieki oczyszczone zostang adprowadzone do systemu
rozsgezania drenaiyu rozsgezajacegoe lub zespotu studni chtonnych.

8.1.2.8 Technolegia zléz biolegicznych zraszanych pasywnie

Oczyszezalnia oparta jest na fechnologii ztoza biologicznego zraszanego pasywnie
polegajgcedo na oczyszczaniu Sciekdw poprzez bakterie tlenowe | mikroorganizmy, przy
réwnoczesnym dostepie flenu, Pasywny, nie wymagajgcey Ingerencli uzytkownika system
oczyszczania najdujgeych sie w gruncie | w Sciekach, wykorzystujge ich zdolnos¢ do
rozktadania zanieczyszczen - naturalny wtasny proces oczyszczanid, ozndacza to ie w
instalacjach, w zakresie w jakim jest to motliwe, nle stosuje ste Zadnych elementow
ruchomych, instalacje sg niezwykle trwatymi, tatwymi w obstudze | fanimi w eksploatacii.
Modut blologiczny sktadda sie z geowtdkniny i elementow dystansowych, kidre zapewnidjg
odpowiedni doptyw tlenu | posiadajg ok. dziesled razy wiekszg powlerzchnig dla rozwoju
btony biclogiczne] (bakteri, ktére odpowiadajg za oczyszczanie) niz fradycyjne rozwigzania,
W pordwnaniv ze zwyktym ztozem infiliracyjnym, zapoirzebowanie na powierzchnie jest
réwniez prawie dziesigciokrotnie mniejsze. Insfalacja wykorzystujgca moduty mogg byé
rowniez uktadang w migjscach, w kidrych panujg trudne warunki grunfowe, a fradycyjna
infiltracja  nie jest moZiwa. Wykorzystujge technologie ztéz  infiltracyjnych orocz ztoz
piaskowych, stwarza sie wystepujgecym w gruncie bakieriom odpowiednie warunki do
oczyszezania Sciekdw, Dzigki infiltracyi, w drenazu lub studni chtonneg| jcieki przesqczajq sie
dalej do wod gruntowych. Ztoza piaskowe sg to wzmocnione zioza infilfracyjne z
zastosowdniem drenaiu adprowadzajgcego oczyszczone Sciekl. Ztoza piaskowe wykonuje sie
w  migjscach, gdzie grunt jest nieprzepuszczainy i jedyng metedg odprowadzenia
oczyszczonych §ciekdw jesi zastosowanie drenczu. Technologica ta posiada bardzo duig
powierzchnie dla rozwoju bakteri, jednoczednie zapewniajgc Im dobry doptyw powietrza.
Scieki kanalizacyjne podlegajq dwu stopniowemu oczyszczaniv

Stopien mechaniczny: osadnik gnilny umeiliwia oddzielenie od siebie  frakcji
unoszgeych sie napowierzchni oraz sedymentujgeych osadow.

Stoplen  biclogiczny: bakterie  oczyszezajg  Scieki  z substancji wykazujgeych
rapotrzebowanie na tlen, ktdre w przeciwnym razie powodowatyby niedobdr tlenu w
ciekach wodnych, jok rowniez nadmiar azotu.

g Ogélne cechy uzytkowe montowanych oczyszczalni
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. Irdtnicowane posadowienia wyjsé kanalizacyjnych z budynkéw mieszkainych moze
powodowac  konhiecznod¢  zastosowania  dodatkowych przepompowni  §cieku
surowego. Pragngc wyeliminowaé zoedne koszty monitazu i eksploatacji przepompowni
Scieku surowego nalery zastocsowad oczyszczalnie, kidre mozng posadowic na
gtebokofci minimum 1.2 mp.p.f. lub na gtebokosci wieksze] liczqc od poziomu gruntu
do rzedne] wejScia kanalizacyinego bez specjalnych zabezpieczed zbiornikéw w
postaci ptyt betenowych odcigzajgeych lub podobnych Zabezpleczen.

. L uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie moze posiadad recznej regulac]i przeptywu
Sciekow miedzy komorami, zawordw regulacyinych i innych elementéw powodujgaych
konieczno$¢ otwierania oczyszczalni 1 wykonywanic  czynnosci eksploatacyjnych
{oprocz wywozu osaddw) przez Uzytkownika,

. Oczyszezalnle muszg posiadaé po ofwarciu pokrywy dostep do wszystkich elementéw
zbiornika co ma umoiliwic bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez
wykwalifikowany personel  (serwis  fabryczny  lub osoby  przeszkolone  przez
Zomawiajgcego).

. Minimalna powlerzchnia rezsgezania dla poszczegolnych odbiorcédw indywidualnych
musi by< zgodna z tabelarycznym zestawieniem materictéw.

Dopuszcza sig rozwigzania réwnowaine lub lepsze pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jokosciowych proponowdnych urzqdzer do
opisanych w STWIORB.

Komplet urzgdzen wchodzacych w skiad oczyszczaini Sciekéw musi spelniaé wytyczne

normy PN EN 12566-3+A2:2013 | by¢ znakowany znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakoici proponowanych urzgdzeh oczyszczalni Sciekdw do
oferty nalezy zatgczyé petne raporty z  badar wraz z zatgeznikami wykonane przez
notyfikowane laboratorium oraz deklaracje wiaéciwoic uzytkowych wykonang zgodnie 7z

w/w horma,
o Lasady montazu zbiornikéw oraz elementéw instalacii kanalizacji zewnefrznej zt61
Zraszanych,
Montaz zbiornikéw.

Zasady ogdlne ~ osadnik gnilny nalezy podnosié za pormoca tasm transportowych,
umocowanych wokét osadnika, a nastepnie posadowié na staiblinym gruncie, ndjlepiegj
rwirowym. Moina go réwnies ostroznie podnosic frzymejqce za rurg wlotowq | wylotowq. Nie
nalezy umieszczac osadnika na bardzo luinym podtozu 1. luzna glina, mut, forf, itp., jak
réwniez instalowad w miejscach, w ktérych poziom wéd grunfowych moze siegngc do dolnej
krawedzi krécca wylotowego z osadnika, Nalezy zwrocié uwage na ryzyko zwigzane z
gtebokobciq przemarzania gruntu, ktére moze wptyngé na funkcjonowanie osadnika.

W ptaszczyinie poziomej — osadnik gnilny instalowad nalezy w takiej cdlegtodcel od
zblorhikdw wodnych, kiéra pozweli unikngé ryzyka ich zanleczyszczenia. Osadnik gnilny
powinien by¢ zainstalowany jok najblizej miejsca postojowego samochodu asenizacyjnego.
Odlegto$c te ograniczyé do 25 m. Ruch pojazddw mechanicznych po osadniku gniinym jest
niedozwolony.

W ptaszezyinie pionowe] - ze wzgledu na maksymalng, dopuszczalng wyscko$é pracy
pompy urzgdzef asenizacyjnych, osadnik gnilny powinien byd zainstalowany na tokiej
gtebokoicl, aby réinica poziomdéw pomiedzy dnem osadnika, a przytaczem do zblomika
samochodu asenizacyjnego nie przekraczata 6 m.

Le wzgledu na parametry gruntu zbiorniki w giebach gliniastych halezy posadowic na
ptytach betonowych o wymiarach 15 cm szerszych od zbiornikéw w jak najmniejszych
wykopach, pozwalagjgeych na prace montazowe, Przede wszystkim nalezy uwzglednid
wytyczne montazu Producenta urzqdzen. W czasie zakopywania przestrzen ck. 30 cm wokdt
Zbiomikéw nalezy zagescic, obsypujgc chudg mieszankg piasku i cementu w proporciji 200 kg
cementu na 1 m3 piasku, celem doktcdnego wypetnienia profili zewnetrznych, Nalezy
zachowad migzszosc kolejnych warstw obsypki nie wiekszg niz 20 cm. Wraz z postepem
zakopywania zbiorniki muszg byé napetniane wodg. Dopuszeza sie kotwienie zbiormnika do
podfoza rodzimego przy wysokim poziomie wod gruntowych, jezeli osadnik jest pusty lub nie
zostat zasypany warstwg gruntu rodzimego nieprzekraczaiged 0.5 m, moze byé narazony na
dziatanie sit wyporu wody. W przypadku, gdy poziom wod gruntowych bedze siegac dolnej
krawedzi krécca wylotowego, osadnik  gnilny nalezy przymocowaé do podtoza sitg
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odpowiadajgcqg ok.37 kN, Mcocowanie do podfoia (kotwienie} moze zostad wykonane z
wykorzystaniem piyly fundamentowej, warstwy skalngj lub w inny podobny sposéb. Do
zamocowania osadnika  gnilnego  uzyé, co najmnie] dwdch syntetycznych tasm,
rownomiernie rozmieszczonych na jego powierzchni, Obie tasmy muszg byé jednakowo
naciggniete. Materiat, zardwno ta$m jak | elementdw mocujgeych musi byé frwaty i odporny
na korozje w gruncie,

Moniai ztd3 zraszanych pasywnie.

Poletko cezyszezajgee zwirowe z modutami ze zfozem zraszanym pasywnie sktada sie
z nastepujgeych elementdw:

- folia zabezpieczajgca wyptyw sciekow z poletka (mata gumowa) gr. imm

- plasek drobny, grubosé warstwy 5 cm

- zwir o gruboici 2-8mm {mozna stosowad réwniez kruszywo jezeli zostanie usunigta
wiekszosé pytu z kruszarki)

- rura wentylacyjna drenazowa uktadana pod modutami PVC 110

- moduty ze #ozem biclogicznym, wymiary jednego modutu 1,2mx0,6mx0.2m {szer. x
dt. x wys.)

- rura rozsgczajgea uktadana na modutach PYC 110

- geowldknina (<100 g/m2)

- zasypka rwirem lub gruntem rodzimym bez zawartodci utwordw gliniastych (gliny, ity,
itd.)

Wymiary dla poszezegdlnych projektowanych poletek zwirowych z modutami

biologicznymi dia gospodarstw z uwzglednieniem liczby Uzytkownikdw nie mogg by< mnieisze
niz:

| e
[¢it. X szer.] m2

1-3 3x5

4-4 5%5

7-8 7.2x5

?0 10x5

By 13.5% 5

% Kolejnosé wykonywania prac,

1. Wykonanie sprawdzenia poziomu wéd grunfowych. z uwagi na réznice w czasie
pomiedzy powstaniem projekiu a wykonywaniem prag ziemnych oraz z uwagi na zmienne
warunkl gruntowo-wodne, wykonane badania gruntowe nalezy trakfowad jako przybiizone.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi wykonad na wiasny koszt sprawdzenia poziomu
wad  gruntowych., W przypadku  broaku  tego  typu  sprawdzed  hydrogeologicznych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoi¢ za moggcy niewtaiciwie funkcjonowad system
rozsqezania, Sprawdzen hydrogeologicznych mozna dokonad na etapie prowadzenic robdt
jednak wigZe sie 10 z ryzykiem zmiany zakresu robét,

2. Wykonanie wykopdw | ewenfualnych drendw odcinajgeych {dla terendéw o spadku
wiekszym niz 5%). Wykop nclezy wykonywaé w taki sposob aby unikngs nadmiernego
obcigzania systemu. Rozmiary poletek zwirowych z modutami pokazano w tabeli zestawienie
materiatdw. W przypadku  ferendw  gdzie istniefe  ryzyke oddZatywania wdéd
powierzchniowych iub gruntowych na system, nalezy wykonaé dren edcinajgey w odlegtodci
przynajmaie) 2 m powyzej systernu. Oren odcinajgey musi byE gtebszy niz dno wykopu.

3. Folie o gruboici min. 1 mm nalezy utozyé joko membrang posiadajgcg funkcie
izolacj 7oia zwirowego z modutami od gruntu rodzimego. Folie nalezy uktadaé na zaktad
powyze] wysokoici catego ztoza, tworzge "wanng”. Folia musi by¢ uktadana na podiozs bez
elementow ostrych [kamieni, kawatkdw szkta, itd.), zaleca sie pocioze piaskows z piasku
drobhego,

12



4. Na folii nalezy réwnomiernie Utozy¢ warstwe piasky drobnego o grubosci okoto 5cm
w celu zabezpieczenia foli przez ostrymi kamieniami moggeymi pojawic sie w wierzchniej
warstwie zwiru. Na piasku nalezy utozyé dren zbierajgey, odprowadzajgcy oczyszezone scieki
z poletka do systemu rozsqezania wody do gruntu,

5. Rure zbiercjgeq przykry¢ nalezy warstwg o gruboici 50cm fwiry drobnego o gr. 2-
Smm {opcjonalnie 2-8mm). Przy wykonaniu sprawdzers hydrogeologicznych gruntu na etapie
Wykonawstwa, moina w odpowiednich warunkach zastosowad warstwe zwiru o gr. 2-8mm.

6. Na wykonanej odpowiednic warstwie fwirowsj uktadad nalezy rmoduty biclogiczne
w lloici z godnej z tabelg zestawienie materictéw. Pod modutami nalezy zamontowaé rure
PYC 110 nepowietrzajgeg ztoze, a na modutach rure PVC 110 bedqcq czescig wentyiacj
zoza biologicznego. Rura napowietrzajgca ztoze musi posiadaé otwory wentylacyine
wykonane w taki sposdb aby po utozeniu rury ciek oczyszczony ktory dostanie sie do rury
wentylacyjnej mbgt swobodnie wyptywad przez otwory umieszczone na spodzie rury,

7. Moduty zabezpieczy¢ od gory warstweg geowldkniny gr >100g/m?2. Geowtdkning
ma za zadanie zabezpieczyé ztoze przed dostawaniem sie do ztoza biologicznego gruntu
zasypowego. Cate poletko infiltracyjne nalezy zasypad zwirem lub gruntem rodzimym bez
zawartodci utwordw gliniastych.

Catosc prac monfazowych wykonaé zgodnie z powyzszymi ogdinymi zaleceniami
przy uwzglednieniu instrukcji montazu urzgdzer konkretnego Producenta.

Uwagalll

* Uksztattowanie terenv naleiy wyprofilowaé w sposéb uniemoiliwiaiacy zalewanie
zbiornikéw i poletek fwirowych wodami powierzchnlowymi

* W warunkach w_przypadku_spadku terenu powyiej 5% dla zabezpieczenia ukiadu
oczyszczalni ng terenie nachylonym wykonaé od strony gérne| skarpy réw opaskowy.
Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyé przed naporem gruntu | naplywem wéd
powierzchniowych murem oporowym.

Budowd oczyszczalni winna odbywad sle pod nadzorem uprawnionego Inspekiorg
nadzoru | wykwdlifikowanego instalatora, Montaz urzgdzen powinien odbywad sie zgodnie 7
PTR producenta urzqdzer. Catoié robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych instalaci
sanitarnych | przemystowych.

e Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekéw

Projekiowane oczyszczalnie Sciekdw dziatad bedq samoczynnie | nie bedg wymagad
state] obstugi, Do nadzoru pracy eczyszezaini wymaga sig jedynie regulamego przeglgdu ze
strony wiaiciciela nieruchomoici. Ze wzgledu samoczynny proces oczyszczania ciekdw,
obstuga oczyszczalni ogronicza sie do przeglgdu osadnika oraz  drofnoici  kanatéw
sanitarnych i odbiornika §cieku oczyszczonego.

Wszystkie czynnoici zwigzane z eksploataciq reaktora oczyszczalni i nie wymagajq statego
nadzoru. Czasy pracy fakich urzgdzer mechanicznych jok pompy w pompowniach zostang
ustalone podczas rozruchu oczyszezalni,

Eksploatacja projektowane] aczyszezalni sciekow sprowadza sie do:

* ewentualnego wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrosty
mikroorganizméw (fzw. rozruch oczyszezalni);

* nle wprowadzania do  Sciskdw  zwigzkow toksycznych,  dezynfekeyjnyeh,
antybiotykdw, produkidw ropopochodnych, szmat, wioséw, mieka | produkidw
mlecznych, ciekdw kidre nie majq charakieru sciekdw domowych, duzych ilosci krwi,
tabletek do zmywarek zawiercjgeych fosfor, skroplin z kottow kondensacyjnych | z
urzgdzend kimatyzacyjnych, poptuczyn ze stacji vzdatniania wody i odzelaziaczy, ciat
statych  majgcych  postaé odpadéw  zywieniowych, plastikdw,  arfykutdw
higieniczrych, filirdw do kawy, korkéw do butelek i innych artykutdw gospodarczych,
wdd opadowych, wody chtodniczej, odpaddw statych jak i ptynnych pochodzgeych
7 hodowli zwierzgt, itp.;

*  wrazie duzych lloSci ttuszczow zwierzecych lub olejéw rodlinnych w sciekach, zaleca
sie ich wezedniejsze oddzielenie w separatorze ttuszczy przed oczyszezalnig

*  usuwania min raz na rok osadu przy pomocy tabory dsenizacyjnego - w zaleinoici od
vzytkowania ub dawkowania odpowiednich bakterii/substancji  rozkiadajgeych
osady;
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« dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do §ciekdw
substancii foksycznych;
«  Cz0s trwania rozruchu moze trwad kilka tygodni - w zaleznoéci od pory roku
%  Iasada postepowania przy rozruchu, bqdz awarii oczyszczalni sciekow.
Pierwszy rozruch zmontowane] oczyszczalni sciekdw dokonad pod nadzorem i przy
wspofudzicle wykonawcey, dostawcy urzgdzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszczclni
fciekdw doprowadzié dopiero po zakohczeniu wszelkich prac montazowych, Przed
rozruchem oczyszczaini nalezy sprowdzié poprawnodd podigezen urzgdzen przewoddw
technologicznych oraz orzewoddw elekirycznych zasilajgeych pompownie.
Pierwszy rozruch oczyszezaini wykonad po uzupetnienic zbilornikéw wodg. Po  okresie
wstepnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzié Scidle z DTR
producenta przydomowej oczyszczalni Sciekdw.
Konserwacje oraz ewentualne ramonty mozna przeprowadzad podczas hormaing] pracy
urzgdzeh przy zachowaniu odpowiednich srodkdw bezpieczenstwa.
% Gospodarka osadowa
W trakcie biclogicznego oczyszczania $ciekdw powstawal bedzie osad wstepny i
nadmisrny. Osady wstepne (czesci state nie daigee sie rozbid), skratki w pompowni nalezy
usuwadé kazdorazowo po stwierdzeniv ich obecnodci przy konfroli pracy oczyszczalni,
Usuwanie skratki bedzie nastepowato recznie przez wiasciciela obstugiwane] oczyszezalni.
Osad nadmierny w czesm bedzie rozktadat sie w modutach podczas naturalnych
procesdw  minerclizacii, cze$¢ nierozktadolng bedre stopniowo kolmatowad moduty.
Przewiduje sig iz raz ng 3 do 15 lat (w zaleznodci od uzytkowania) konieczne bedzie
przeptukanie modutdw  odpowiednim  preparatem  biclogicznym  (bakferyjnym)  lub
chemicznym (opartym np. na perhydrolu). Cbecnie koszty fakiego zabiegu nie przekraczajg
30C¢ #finstalacje. Optymalizujgc proce modutéw | likwidujge osad nalezy zochowad
zalecenia producenta zawarte w Wytycznych Producenta.

8.1.2.9 Technologia zl6z biologicznych zraszanych cisnieniowo

Scieki surowe poprzez przytgcze kanadlizacyjne budynku mieszkalnego traficjg do
osadnika wstepnego, beddgcego plerwszq komord projektowane] oczyszczalni przydomowe;.
W osadniku wstfepnym nastepujg procesy sedymentaci frakeli opoddajgcej, oraz flotagii
substanci lekkich- gtownie ttuszezy. Powstaty w osadniku wstepnym kozuch na powierzchni
oraz osad na dnie zbiomika po okrellonym czasie podlega wybraniu poprzez tabor
asenizacyjny. Sklarowane | wstepnie podczyszezone Scigki w o osadniku, grawitacyjnie
przeptywaig do kolejnej komory urzgdzenia, jakq jest osadnik widrny. Sciek po osadniku
wstepnym zostaje w drugie} sirefie poddany w obieg wielokrotnego przeptywu przez zoie
raszane, przy pomocy pompy mamutowe], mieszalnika powiefrznego oraz kohcowki
rozprowadzajgce] nad ztozem. Taka konstrukcja i dziatanie oczyszczalni powoduje brak
elementow ruchomych | elektrycznych w jej wnetrzu. Konstrukcia ztoza biologicznego w
oczyszezalni zapewnic  rdwnomierhie nawilzong powierzchnie, na  ktdrej narasta filtr
biclogiczny  {bakieryiny), odpowiedziclny za redukcle  wiekszodci  zanieczysziczefi
oczyszezanych sciekdw.

Pompa mieszalnika powietrznego jest napedzand dmuchawd, umieszczong w
wodcodporne] obudowie. Dmuchawa powinna znajdowad sie w zacienionym migjscu
ponad poziomem mozliiwego zalania, w WYDZIELONE] skrzynce elekfryczne] zapewnigjgeei
ochrong przed wodg, éniegiem oraz pozostatymi czynnikami zewnetrznymi. Strumien
powietrza zdmuchawy zapewnia oczyszezalni  odpowiedniaq  wentylacje. Powietrze
wychodzgce zoczyszczalni moze by< odprowadzane przez wentylacje wysokg pionu
kandlizacyjnego, bgd? za pomocq csobnej weniylacii.

UWAGA:

Oczyszezalnia musl by znakowana CE i pasiadad raport kohcowy wystawiony przez
notyfikowane laboratorium badajace urzadzenia zgodnie z wytycznymi nhormy PN-EN:12566-3.
< Ibiornik

Aby zagwarantowacd duzqg wytrzymatodé mechaniczng oraz odpomnos$é na dziatanie
agresywnego frcdowiska $ciekowego projektowane urzgdzenia wykonane sq z GRP — zywicy
poliestrows] wzmocnione] wtdknem szklanym.
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Aby zminimalizowad o8¢ przepompowni icieku surowego oczyszczalnie moina instalowad
bez dodatkowych nadstawek do 100em zagtebienia rury doprowadzajgeej Sciek (liczac od
rzedne] terenu do rzednej dna rury doprowadzajacej sciek). Moziiwe jest wykonanie
OCZYSZCZAINI 0 wyjsciu do 150cm,

Dostep do elementdw mechanicznych gwarantowany jest przez witaz dostepowy
umozliwiajgecy  wymiane  wszystkich  elementéw eksploatacyinych  bez koniecnoici
wypompowywanic $cieku.

» Sygndlizacja prawidiowej pracy | awarii
Urzgdzenia powinny posiadaé automatyke informujgeq o prawidfowsj pracy oraz
wystapieniu awarii,

L Zasady montaiy zbiormnikéw oraz elementéw instalacji kanalizacji zewnetrzne].

Ze wzgledu parametry gruntu zbiorniki nalezy posadowié na ptytach betonowych o
wymiarach 15 cm szerszych od zbiormikdw w jak najmniejszych wykopach, pozwalajgeych na
prace montazowe. Przede wszystkim nalezy uwzgledni¢ wytyczne montazu Producenta
urzgdzen. Za zgoda Inspekiora Nadzoru oraz Projektanta dopuszeza sie montaz urzgdzen
zgodny z wytycznymi danego Producenta oraz no podsypkach cementowe-piaskowych o
grubosci minimum 20cm. W czasie zakopywania przestrzef ok, 30 cm wokdt zblornikdw nolezy
zagescic, obsypujge chudg mieszankg piasku | cementu w proporcji 200 kg cementu na 1 m3
picsku, celem doktadnego wypetnienia profili zewnstrznych. Nalezy zachowad ‘migiszosé
kolejnych warstw obsypki nie wiekszq niz 30 em. Wraz z postepem zokopywania zbiorniki
muszqg by¢ napetniane wodg.

Uwagalll
* Uksztattowanie terenu naleiy wyprofilowaé w sposéb uniemotliwigjgcy zalewanie
zbiornikéw wodami powierzchniowymi
* W warunkach w przypadkyu spadku ferenu powyzej 5% dla zabezpieczenia ukiadu
oczyszczalni ng terenie nachylonym wykonaé od strony gérnej skarpy réw opdskowy,

Dodatkowo zbiorniki zabezpieczyé pized naporem grunty i naplywem wad

powierzchniowych murem opcrowym.

* Na przylgczu przed zbiornikiem osadnilca wstepnego nalezy zamontowaé czyszczak

inspekecyjny.
Budowa oczyszczalni winna odbywaé sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora

nadzoru i wykwalifikewanego instalatora. Montaz urzgdzen powinien odbywad sie zgodnie z
DTR producenta urzqdzeh. Catosé robét wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkdmi fechnicznymi wykonania | odbiory robdt budowlano-montazowych instalaci
sanitamych | przemysfowych.
P Lasady eksploatacji przydomowe] oczyszczalni iciekéw

Projekfowane oczyszczalnie $ciekdw dzictad bedq w petni automatycznie i nie beda
wymagac state] obstugi. Do nadzoru pracy reaktorg wymaga sig jedynie regulamego
przeglqdu ze strony wtasciciela nieruchomosci. Ze wzgiedu na petng automatyzacje procesu
oczyszczania sciekdw, obstuga oczyszczaini ogranicza sig¢ do przegiqdu biezqce] pracy
urzqdzenic oraz droznoici odblornika écieku OCZYSZCZONEYO.
Wszystkie czynnoici zwiazane z eksploatacjq reaktora oczyszezalni sg zovtomatyzowane i nie
wymagajq statego nadzoru. Czasy pracy takich urzgdzen mechanicznych silnik, pasek itp.
ostanq ustalone podczas rozruchu oczyszezalni,

Eksploafacja projektowanej oczyszezalni sciekdw sprowadza sie do:

* wprowadzenia  bioaktywatora  w  celu  szybszego zainicjowania  wazrosty
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni);
* nie  wprowadzania  do  iciekéw  zwigqzkdw toksycznych,  dezynfekcyjnych,

antybiotykdow, produkiéw ropopochodnych, szmat, whosdw itp.;
usuwania 1-2 razy na rok osadu przy pomocy taboruy gsenizacyjnego;
oczyszczanid raz na pied lat wypetnienic ztoza biclogicznego;
sprawdzania co 2 miesigee stanu sprezarki, filtra powietrza;
kontrola procesu oczyszezania,
dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadky dostania sie do Sciekdw
substancii toksyeznych;
*  czas frwania rozruchu moze trwaé do 3 miesiecy - w zaleznodci od pory roku

*» & &+ @
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Uwagalll:

+ Dla_polepszenia wlaiciwosci pracy oczyszezalni_oraz zniwelowania ucigiliwosct
zapachowych dopuszczone jest dodawanie preparatéw bakteryjno-enzymatycznych,

¢ Przy viywaniu bioaktywatora nalery dokladnie prresirzegaé zaleceh producenta
preparatu.

« W przypadku diuiszych przerw w eksploatacii oczyszezalni $ciekéw szczegdinie w
warunkach zimowych nalezy przykryé pokrywy zbiornikéw matomi stemianymi lub
styropianem. Podobnie nalezy postapi¢  przy przewidywanym znocznym
ograniczeniem doplywu Sciekéw do oczyszczalni.

s Przeszkolenie wiasciciela posesil naleizy wykonaé bezposrednio po dokenaniu
rozruchu. Szkolenie eksploatacyine [est w obowigzku firmy instalacyinej.

@ Zasada postepowania przy rozruchu, badz awarii oczyszezaini §ciekow.

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszozani iciekdw dokonaé pod nadzorem | przy
wspdtudzicle wykonawcey, dostawcy urzqdzed, inwestora. Scieki surowe do oczyszezalni
sciekdw doprowadzié dopiero po zakohczeniu wszelkich prac montazowych. Przed
rozruchem cczyszezalni nalezy sprawdzié poprawnoié¢ podtgczen urzgdzeh przewodow
technologicznych oraz przewoddw elekirycznych zasilajgeych dmuchawe.

Pierwszy rozruch oczyszezaini wykonad po uzupetnieniu zbicrikdw wodd. Po okresie
wstepnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzc $cifle z DTR
producenta przydorhowe] oczyszczalni Sciekdw. )

Podczas awari dmuchawy powietrza i wyjmowaniu do naprawy nalezy wytgcezyc
bezpieczniki elekirycine umieszczone w szafce elekiryczne). W razie awaril | koniecznosci
wypompowywania §ciekdw poziom usunietych Sciekdw nalezy uzupetnic woddg. Konserwacje
orcz ewentualne remonty moina przeprowadzad podczas normalne] pracy urzgdzeh przy
zachowaniu odpowiednich srodkdw bezgieczenstwa, Przy braku dostawy energii elektrycznej
| ponownej dostawie, urzgdzenia wrdcq samoeczynnie do normaing] pracy.

> Gospodarka osadowa

W tfrakcie biclogicznego i mechanicznego oczyszczania Sciekdw powstawad bedg
osad wstepny | nadmierny. Osady wstepne {czedci state nie dajgce sie rozbic), skratkl w
reakiorze lub pompowni nalezy usuwad kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnoscl przy
kontroli pracy oczyszezalni. Usuwanie skratki bedzie nastepowate recznie przez wiasciciela
cbstugiwane] oczyszczaini do  zbiornika okresowo opréinianego usytuowanego przy
reaktorze.

Osad nadmiemy bedzie usuwany taborem asenizacyjnym i wywozony do dalszef
przerdbki w oczyszezalni $ciekdéw  prowadzgce] gospodarke osadowa. Kozdorazowo przed
usunieciem nadmiernego osadu nalezy sprawdzi¢ poziom osadu, kfdry powinien sie wahac
w granicy 30-50%. Usuwanie osadu z oczyszezalni sciekow nalezy wykonaé min. raz w roku.
Wybierajgc osad nadmierny nalezy zachowad zalecenia producenta zawarte w Ksigzce
Uzytkownika.

8.1.2.10 Parametry réwnowazinosci:

- 7 uwagl na priepisy BHP oczyszezalnia nie moze posicdad recznej regulac] przeptywu
Siciekéw miedzy komorami, zawerdw regulacyinych | innyeh elementdw powodujgeych
konlecznoi¢ ofwierania oczyszczoini 1 wykonywania  czynnosci  eksploatacyjnych
bezpoirednio w zbiorniku/-ach (oprdcz wywozu osaddw) przez Uzytkownlka.

- Oczyszezalnie muszq posiadaé po ofwarciu pokrywy dostep do wszystkich elementow
zbiornika, osadnika co ma umoiliwic bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni
przez  wykwdlifikowany perscnel  (serwls  fabryczny lub  osoby przeszkolone przez
Zamawidjgcego). '

- w celu ograniczenia kosztdw monfazu zhiomiki oczyszczalni muszg posiadad wytrzymatosé
gwarantujgcqg prawidiowa prace oczyszezalni z posadowieniem wiotu ponizej 1.2 mp.p.i. bez
dodatkowych zabezpieczen w postaci np. ptyt betonowych odciqzajgcych lub podobnych
zabezpieczen

- ze wigleddw bezpieczefnstwa montowane dla pompowni zaberpieczenia prgdowe
powinny byé umieszczone w obudowie, ktdrej klasa szezelnaici nie bedzie nizsza niz P65,
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- catkowild powierzehnia zraszana ztoio blologicznego pasywnego wyrazona w [m2] nie
moze by¢& mnigjsza niz 0,6m2/1 RLM
- powierzchnia ztoza piaskowego (twirowego) wyrazona w [m2] nie moze byé mniejsza 3m?2/1
RLM
- nie dopuszcza sie zmiany technologil oczyszezania, tj. oczyszczalnie powinhy pracowad w
fechnologii ztdz zraszanych pasywnie lub zié: zraszanych ciinieniowo, w ktérych sciek
poddany Jest obiegowi wieiokrotnego przechodzenia przez rtore biologiczhe
- dla ztdéz zraszanych cidnieniowo minimaine przeptywy hydrauliczne i cbcigzenia nie mogqg
by< mnigjsze niz;
a) dla gospodarstw domowych o iloéci osdb nieprzekraczajgce] 1-5 RLM - przeptyw
nominalny 1,.2m3/d, abcigzenie BZT5 min. 0,36 kg/d
b) dia gospodarsiw domowych o iloéci 0sdb 6 - 12 RLM - przeptyw nominalny 2,4ms/d,
obcigzenie BZT5 min. 0,72 kg/d
- oczyszczalnie muszg posiadad  gwarancie prawidtowe] pracy | osiggania  efektéw
oczyszezania Sciekdw juz przy 20% obcigzenia neminalnego.
- wszystkie elementy oczyszczalni t]. biclogiczne moduty rozsqczajgce, osadniki, zbiorniki,
powinny pracowad jako kompletny system
- stosowane przepompownie §cieku surowego | OCZYSZCZONBQOo Muszg bezwzglednie spetniad
wymagania normy odpowiadnio PN EN 1205C-1 lub PN EN 12050-2.

8.1.2.11 Wytyczne wykonania poszczegdinych obiektéw:
&g Przylgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
Projekt zaktada wykonanie przytgcza kandlizacyinego od instalaci za
pomocd rur kislichowych DN140, fyp ciezki SN, taczonych na uszczelke gumowg. Kanaty
uktadal ze spadkiem zgodnym z profilem min 1,5% w kierunku odbiornikg.

Na poczatku (przy wyjsciu z domu) oraz ne kohcu przytgeza (przed zbiorikiemn
oczyszczalni} nalezy zamontowad tréjniki inspekcyjne.

Dtugoici i odpowiednio dobrane érednice przedstawiono w zestawieniu zbiorczym dla
poszczegdlnych dziatek oraz na mapach zagospodarowanic,

Studnie stanowiqce uzbrojenis przytqczy kandlizacyjnych wykonaé z PVC @ 425,
zakoficzone wiazem. Wszystkie studnie ziokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroid
w wiazy zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie z normg PN-EN 13598 - 2. ustawiona na
pier§cieniach odcigrajgcych betonowych. Pozostate studnie megq by¢ zakonczone wiazem
fypu lekkiego.

Przewody uktadad w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym
zatgezonym do projektu. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczye
zblizenia | skrzyzowania z istnigjgeym uzbrojeniem. Szerokoid wykopu pod kanalizacje wynosi
1.0 m po zewngtrz, Na gruntach niespoistych (piaszczystyeh lub piaszezysto — 2wirowych) rurg
moze by< posadowiona bezpoidrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach
podfeze pod rurociqg nalezy wykonad podsypke piaskowq gr.15cm oraz zasypaé 20cm
warstwg piasku ponad zwieficzenie rury. Pozostatg czedcé wykopu zasypad gruntem
rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywad warstwami co 30 cm stosujac zageszczenie.

- Wskainik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgedny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakoficzeniv uktadania kanclizacji sanitarne] przed zasypaniem nalezy
preprowadzié prébe szczelnoscl.

W miejscach prejazddéw i pod drogomi, wskazanyeh  w projeklach
zagospodarowania nalezy zainstalowad rury ochronne o srednicy 300-320 mm dla rurociqgu
160 mm natomiast dla rureciggu 110 mm - 219 mm. Przewiduje sie okoto 15 sztuk lokalizacii
gdzie zojdzie konieczno$é wykonania przyciskéw pod drogami gminnymi | powigiowymi. W
kalkulaci nalezy przyjgé przyciski nie diuzsze niz 10mb dla jednej lokalizacji.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza powinny posiadad deklaracje
zgodnodci i dopuszczenia w budowniciwie ze wskazaniem do odprowadzania §ciekow
bytowych,

Prace budowlane moze wykonad osoba posiadaigea uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnefiznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowaé, skiacowad i
uktadac zgodnie z "Insfrukcjg monfazowq" opracowang przez producenta. Roboty Ziemne |
montazowe nalezy prowadzic zgodnie z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru




robdét budowlana-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne | tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe, W trakcie wykonywania robdt (przed zasypaniem) nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetfe. Trasy projektowanych kanatéw i
lokalizacje obiektdw pokazano na planach sytuacyjino-wysckodciowych w skali 1:1000. Teren
po zakohczeniu robdt nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

4 Kanalizac)a clénieniowa i przepompownie Sciekow.

Ibiornilc monolityczny przepompowni §cieku surowego | oczyszczonego powinien byd
szczelny, wykoncany z PEHD o Srednicy min 0,8 m i wysokosci minimalne] 200 cm., Wtaz zbiomika
o wymiarach min. 400mm. Zbiomik bedzie wyposazony w pompe zatapialng. Minimalna
pojemnoié zbiornika przepompowni musi wynosic min 400 litréw (liczona ponizej wlotu}.
Minimalna pojemnoté catkowita zbiornika przepompowni 700 litréw. Zbiornik musi posiadad
mozliwose dotgczenia nadbudowy przediuzajges] zbiormik w zaleznoicl od posadowienia.
Nadbudowa ze zbicrnikiem musi  posiodad  szczelne pofgezenie. Gorma krowed?
orzepompowni powinna byd¢ wyniesiona ponad poziom terenu ck 10 cm, co uniemozliwi
przedostanie sie wdd opadowych do systemu kanalizacji. Pokrywa studni powinna byc
wykonana z PEHD lub innego materiatu zabezpieczajgcego przepompownie przed
uszkodzeniem.

Przepompownia  powinna posiada¢  deklaracje zgodnoici | dopuszczenia w
budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania Sciekdw bytowych,

Przed przys’rcgpienlem do posadowienia nalezy sprawdzié czy zbiornik  nie Jest
uszkodzony, Wykonaé wykop tak aby pomiedzy zbiormikiem a $cianami wykopu pozostata
wolna 0,6 m przestrzen (w celu obsypania i zageszczania piaskiem), Ziiornik montowad na 20
cm podsypce ~cementowo-piaskowe] w proporcfi 1:4, Wypoziomowany zbiornik obsypad
zasypkg cementowo-piaskowqg w proporcji 1:4 zageszczang recznie. W trakcie monfazu
zbiornika zalewad wode do zhiomika w taki sposdb aby poziom wody wlewanej do zbiornika
byt nieznacznie wyiszy cd poziomu obsypki. Zbicmik nalezy obsypywaé warstwarmi o grubosci
30 cm Zageszezanymi recznie.

“ Przepompownia $cieku surowego.

W przypadku  braku  innych  rozwigzon technicznvch | ow  efskcie  zaistnienia
konlecznodct zastosowania pompowni $ciekdw surowych - przepompownia taka musi
posiadad wyposaZenie zgodne z normg PN EN 12050. '

Nalezy projektowad przepompownie Sciekdw surowych z rurcciggiem ttocznym PE o
srednicy 63 mm.

Nalery zastosowad 1 sztuke pomp ptywakowych przeznaczonych do icieku surowego
o swobodnym przelocie 63 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe. Kerpus pompy musi byé
wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodparne} oraz wyposazony w izolowany uchwyt, Sito
wlotowe jest przyvmocowane do obudowy za pomocqg zaciskv | moze byé tatwo
zdemontowana do czyszczenia. Sito zobezpiecza przed przedostawaniem sie duzych czgstek,
zapewnicjge powolny naptyw cleczy do pompy.

Ldinstgiowane pompy powinny zapewnié przepompowdanie iciekdw zawierajgcych
ciata state o Srednicy do 40 mm poeprzez kréciec | rure ttoczng PE min 50 mm. Pompa musi
byé wyposazona w kréciec plonowy z gwintem zewnetrznym oraz rozdrabniacz. Siinik pompy
musi byE wypasazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, kfdre wytgcza
silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie sinika odbywa sie poprzez pompowang ciecz.
Minimalne parametry: przeptyw — 1 dm3/s, wysokosé podnoszenia - 8 m st. wody.

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tafcucha, ktdrego
zakehiczenie powinno byd umocowane przy gornej krawedz przepompowni Scieku.

P Przepompownia icieku oczyszczonego

Przepompownia musi posiadad wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050,

W przypadku wysokiego poziomu waod gruntowych powyze] 2.0 m od poziomu terenu
lub koniecznoici wykonania odbiomika sclekdw oczyszczonych powyze rzednej oczyszczalni
=> nalezy projekiowad przepompownie 3ciekdw  oczyszczonych zainstalowang  za
bioreakforem orcz rurociqg ttoczny PE o drednicy 40 mm poddjgey Scieki na zespdt studni
chtonnych lub drendz w gruncie.

Nalezy zastosowad pompe pltywoakowq przezncezong do brudne] wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi byd ze stall nierdzewns] kwdasoodporne).
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lewnetfrzna $rednica gwintowanego prrytqoza rury toczne] wynosi 5/4”. Zainstalowana
pPompa powinna zapewnié przepompowanie éciekdw zawierajgeych ciata state o $rednicy
do 10 mm poprzez kréciec i rure Hoczng PE min 40 mm.

Sito strony ssawne] pompy umieszeza si¢ w cbudowie poprzez delikatne dopchniecie.
Sclek OCZysZCZOny wptywd do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu sie do wnetrza
pompy duzych czesci statych. Duie otwory zapewniajq przeptyw cieczy wewngtrz oompy z
niewielkq predkoiciyg. Sinik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie
przed przecigzeniem, kidre wytgeza siinik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa
sig poprzez pompowang ciecz. Minimaine parametry:  przeptyw - 1 dmd/s, wysokoid
podnoszenia - 8 m st, wody.

Fompad w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowdina do taficucha, kiérego
zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gome] krawedzi przepompowni cieku.

Dopuszcza  sfe  zastosowanie urzgdzen 7z wbudowang pompownic  iciekdw
OCZYysZCzZonych.

% Kanalizacja cisnieniowa

Kanalizacje cisnieniowq od przepompowni nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
graficznym zatgczonym do projektu. Rury kanalizac]i ciénieniowej umieszczone powyze| strafy
przemarzania nalezy uktadad ze spadkiem w taki sposdb, aby iciek nie zalegat w rurze,

Projektowane przewody. kanalizaci ciSnieniowe] wykonadé z rur PEHD SDR17 klasy 100
PN 10 [atestowane) o §rednicach DNé3mm -écieki surowe, DN40mm -icieki oczyszczone.
tgczenie  przewoddw  cishieniowych wykonac za pomocq zgczek skrecanych  z
uszczelnieniem O-ringowym. Stosowad ksztatki PEHD SDRI11. W zhicrniku przepompowni
dopuszczalne jest zastosowainie ztqczek skrecanych z uszczeinieniem O-ringowym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyé | zabezpieczyC zblizenia i skrzyzowdnia
z istnigjgeym uzbrojeniem. Szerokoid wykopu pod kandlizacie wynosi 1.0m po zewngtrz. Ng
gruntach  niespoistych  [piaszczystych lub pigszczysto — zwirowych) rura  moze byé
posadowicna bezposrednio na rodzimym podtoru w pozostatych przypadkach podtoze pod
rurociqg nalezy wykonaé podsypke piaskowg gr.15cm oraz zasypad 30cm warstwag piasky
ponad zwienczenie rury. Pozostatg czeié wykopu zasypac gruntem rodzimym. Zasypanie
wykopu wykonywad warstwami co 30cm stosujac zageszezenie. Wskaznik zageszezenia
gruntu powinien by< zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-07.

Prébe cidnieniowq szczelnoici kanatu wykonad w oparciu o PN-92/B-10753. Przewodly
kanalizacyjne montowaé zgodnie z instrukcjg producenta, Teren po zakohczeniu robéi nalezy
przywrdcic do stanu pierwotnego. Rury nalezy fransportowad, sktadowaé i uktadad zgodnie z
"Instrukcja montazowg” opracowanqg przez producenta. Roboty zZiemne | montazowe nalezy
prowadzé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykenania i odbiory robét budewlano-
montazowych” fom | - Budownictwo ogéine i tom Il- Instalacje sanitame i przemystowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonadnia przytgcza powinny posiadad deklaracje
zgodnoscl | dopuszczenia w budowrictwie ze wskozaniem do odprowadzania $ciekdw
bytowych.

Prace budowlane moze wykonad osoba posiaddjgea uprawnienic budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kandlizacyjinych. Rury nalezy transportowad, skiadowad i
Uktadad zgodnie z “Instrukcig montazowd" opracowand przez producenta. Roboty Ziemne |
montazowe nalezy prowadzié zgodnie z ,Warunkami fechnicznymi wykonania | odbioru
robot budewlano-montazowych™ tom | - Budownictwo ogdine i tom II- Instalacje sanitame |
przemystowe. W trakcie wykonywania robé! (przed zasypaniem) nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyinej przez uprawnionego geodete. Teren po zakohczeniu robdt nalezy
przywrécic do stanu pierwotnego.

@ Studzienka rozpreing

Nalezy zastosowad typowq studzienke rozprezng @425 PYC, zokohczong wiazem.
Wprowadzony do studzienki preewéd ttoczny nalezy zakonczyd kolanem skierowanym w
kierunku dna studzienki. Strumien Scieku musi by¢ rozprezony poprzez uderzenie w dno
studzienki lub specjalng przegrode umieszczong w korpusie studzienki typowsej,

Uwaga: Nie klerowaé wylotu przewodu cisnieniowego bezpoirednio w kierunku
wylotu ze studrzienki.

L Wentylacja wysoka
Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitame] wewnetrzne nalezy




wykonad  odpowietrzenie elementdw  oczyszczalni  (zgodnie z  instrukcig  producenta
oczyszczalnil.
Po stronie wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna
wewnelrzna instalacja kanalizacyina ma wentylacje wysokq. W przypadku braku wentylacii
wysokiej:
- dla zbiormikéw oddalonych od budynku do ém - Odprowadzenie wedtug zaleceh
Producenta urzqdzen, Jezeli takich wytycznych nie ma: nalezy wykonaé odprowadzenie
gazéw ze zbiomikéw oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu rurg PYC110 prowadzong
po $cianie budynku zakonczong wywlewkg. Dopuszcza sie wykonanie wentyldacji wysokiej na
fcianie sgsiadujgeyeh budynkéw gospodarczych.
- dig zblomikéw oddalonych od budynkdéw powyza] ém - Odprowadzenie wediug zalecen
Producenta urzqdzen. Jezeli fakich wytycznych nie ma: nalezy wykonaé odprowadzenie
gazdw ze zhiomikdw oczyszezalni bezpoirednio przy zbiornikach oczyszezalni.
W obu powyiszych przypadkach nalezy poinformowad  uzytkownika ¢ koniecznosci
sprawdzenia poprawnego dziatania syfondw przy istniejacych urzgdzeniach kanclizacyjnych
(umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie
przykrych zapachdw do pomieszczen.
Wentylacjo osadnika gnilnego odbywa sie poprzez jego przytgczenie <o systemu
kanalizacyjnego w budynku, posiadajgecego grawitacyjne odpowietrzenie. UWAGA! Rura
wentylacyjng systemu kcmohzuc:][ wewneltzne] musi byé wyprowadzona ponod dach
budynku. Nie stosowdd zawordw prézniowych.

& Polgczenia migdzy obiekiowe,

Scieki po oczyszezeniu w oczyszezalni nalezy prowadzic przewodami grawitacyjnymi
kanalizacj zewnetrznej PVC o §rednicy 160 luk 110 mm ze spadkiem 2-5%. Projekt zaktada
wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od insfalac]l za pomocg rur kielichowych, typ  SN8,
tgeczonych na uszezelke gumowd. Kanaty uktadaé ze spadkiem zgodnym z profilem.,

Studnie stanowigce uzbrojenie przytqczy kandlizacyinych wykonac z PVC @ 425,
zakofczone wiazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejozdowym nalezy uzbroid
w wiazy zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie z normg PN/H - 74081 ustawione na
pierscienioch odcigzajgeych betonowych. Pozostate studnie mogg by< zakohezone wiazem
zelwnym tyou lekkiego. Przewody nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem graficznym
zatgczonym do projektu. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczyd 1 zabezpieczyd
sblizenia i skzyzowania z istnigjgeym uzbrojeniem. Szerokosc wykopu pod kandlizacje wynosi
1.0m po zewngtrz,

Na gruntach niespoistych {piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rurg moze by¢
posadowiona bezpoirednio na redzdmym podiozu w pozostatych przypadkach pedtoze pod
rurocicg nalezy wykonaé podsypke piaskowd gr.15cm oraz zasypal 20cm warstwaq piasku
ponad zwienczenie rury. Pozostatg czesé wykopu zasypad gruntem rodzimym.

Zasypanie wykopu wykonywadé warstwami co 30cm sfosujge zageszezenie,

Wskainlk zageszczenia gruntyu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakohczeniu ukiadania kandiizacj sanitarme] przed zasypdniem nalezy
przeprowadzic probe szezelnodcl na infilfracje.

W miejscach gdzie kanclizacja przechodz pod podjazdem lub drogg naleiy
rainstaiowad rury ochronne stalowe lub PE przepustowe o drednicy 300-320mm dla rur 160mm
i ¢ Srednicy 219 mm dia rurociggu 110 mm, natomiast w miejscach przej$é rurociggu pod
jezdnig asfalfowq nalezy wykonadé przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi powyzej.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytqeza powinny posiadad deklaracje zgodnoici |
dopuszezenid w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania Sciekdw bytowych.

Prace budowlane moze wykonad osoba posiadaigea uprownienia budowiane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury natezy transportowad, sktadowad i
uktadad zgodnie z "nsirukejg montazowq” opracowang przez producenta. Roboty zZiemne |
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” tom | - Budownictwe ogdine i fom lI- Instalacje sanitame |
przemystowe, W irakcie wykonywania robdt {przed  zasypaniem} nalezy dokonac
inwentaryzacji geodezyine] przez uprawnionego geodete. Teren po zakoficzeniu robdt nalezy
przywirdcic do stanu pierwoetnego.
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o Zasilanie energetyczne

Lasilanie elekiryczne elementdw systemu oczyszczania (przepompowni, oczyszczalni)
nalezy wykonac z instalaci za licznikowej budynku [mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacii techniczne] producenta urzgdzed. Zasilanie wykonaé
joko niezalezny 1 fazowy obwdd z instalacji zalicznikowe] wyposazone] w wytgeznik
nadprgdowy,

Skrzynka zabezpieczajgea zasilanie elektryczne powinna byé umieszczona na icianie
w budynku lub na specjalnej konstrukeji (postumencie). Skrzynka zabezpieczajged powinna
mied sygnalizacje swieting zewnetrzng,

Zasilanie przepompowni §ciekdw wykonaé oddzielnym obwodem YKXS 3 x 2.5 mm? z
tablicy bezpiecznikowe] w instalac)i odbiorey. Zasilanie to powinno byé zabezpieczone w
wytgeznik roznicowo-pradowy oraz ochronnik przepieciowy B10. Punkt rozdziafu z systemu
TNC na TNS w’ miejscu montazu zabezpieczenia réznicowo-prgdowego nalezy uziemié.
instalacje w zaleznoici od rodzaju istniejgee] u uzytkownika TN-C czy TN-S wykonad zgodnie z
zatgezonym schematem elekirycznym. W przypadku istniejgeych zabezpieczen réznicowo-
pragdowych, mozna ich nie dublowad,

W wykopach kablowych kabel nalezy uktadaé na gtebokoici 0,7 m na podsypce z
plasku o grubolci warstwy 15 cm. Podobng warsiwe piasku kabel nalezy przykryd, W
odlegtoSci min, 25 cm od gdéme] czelci kabla utozyé folie koloru niebieskiego gruboici min,
0.5 mm i szerokoscl 20 cm. Kabel uktadad linig falistq zgodnie z norma N SEP-E-004.

W miejscu skizyzowania trasy kabli z drogami nalezy chronié rurami SRS ©50. Kapbel
hatezy zaopatrzyé na cate] diugoict w frwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstgpach nie wigkszych niz 10 m. oraz w miejscach charakierystycznych. Kable elekiryczne
na elewacjach budynkéw prowadzi¢ w rdéze ostonowae.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonad w rurach
ochronnych DVK 50 zgodnie z normg PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odlegtosci
oraz cdpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normd.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym  zastosowano szybkie
wylgczenie w Uktadzie TN-S zgodnie z normqg PN-IEC 60364-4-41, czas wylgczenia nie
powinien przekracza¢ 0.2 s. Przy pracach montazowo budowlanych wykonawed jest
zobowigzany do wytyczenia geodezyinego trasy linii elekfroenergetyczne.

Wytyczenie obiektdw nalezy zlecié uprawnione] jednosice gsodezyjnej, Po
zakonczeniv prac nalezy dokonad inwentaryzacji gecdezyine] przez upowaznione lednostki
geodezyjne, kidre stwierdzg zgodno$é lub niezgodnoi¢ wykonanych prac. Podczos
wykonywania prac nalezy vzywadé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgee odpowiednie kwalifikacje. Do
budowy nalezy stosowac materiaty, urzgdzenia | wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Lasilanie elekiryczne przydomowe] oczyszezaini Sciekdw oraz przepompowni nalezy
wykeonad w ramach aktuainego przydzictu mocy.

L Odbiornik sciekdéw

Odblornikiem Sciekéw oczyszczonych bedzie zespdt studni chtonnych lub drenaze
rozsgczajgee. Podczas wykonywania warstw wspomagajgeych pod odbiormiki éciekdw
oczyszczonych wszysikie stosowane kruszywa powinny posiadad niezbedne certyfikaty i
normy przepuszczalnosct,

Aby spetnic postanowienia podane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 7
Kwietnia 2009 w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniv éciekéw do wad
lub do Zemi (Dz.U.z dn.07.04.200%r.), Scieki z oczyszczalni powinny spetniad nastepujgce
wymagania:

Wymagane max. stezenie (mg/l)
lub stopien redukcji (%)
{Dz. U, 7 28.01. 2009r. Nr 27, poz. 16%.)

Rodzaj
Zanieczyszczen

BZT5 - 40 mgO2/1 lub 70 - 0% redukcji
CHIT 150 mgO2/l lub 75% redukcji
Zaw. Og. 50 mg/l lub 90% redukcji

Nog NIE DOTYCIY
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|Pog |- odprowadzenie do grunty |

I przedstawionych wyzej danych wynika, Ze osiggniecie wymaganego stopnia redukci
zanieczyszeren wymagadé bedzie oprécz mechanicznego oczyszczenia  zastosowania
petnego biologicznego oczyszczania
P Studzienka rozdzielcza

Studzlenka rozdzielcza jest to monolitycznym cylinder o wysokodcl np., 450 mm z

‘polietylenu wysokie] gestoici wykonany metodq wyttaczania z rozdmuchem.

Jest ona wyposazonda w,

szczelng pokrywe

ptytke rozdzielczg

ctwary wlotowe dn 110 mm

otwory wylotowe dn 110 mm

Studzienka pozwala na okresowqg kontrole potwierdzajgeg droznoié przewodow
kanalizacyjnych.

4 Drenaz rozsqczajgcy tradycyjny

Drenaz rozsqgezajgey utozony na  ztoiu  iwirowo-grunfowym jest fo  urzgdzenie do
rozprowadzenia $cieku cczyszczonego do gruntu. Drenaz wykonany jest z rur PCV o $rednicy
DN110 z boczng perforacjg o rdzne] gtebokodci nacied (fyp Al, A2, A3).

Rury drenau rozsgezajgcego utozone sq ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymainie 1 %}
Odlegtoi¢ pomiedzy poszczegdinymi nitkami drenazu rozsgezajgeego wynosi minimum 1,50
m. Uktad rur drencizu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokose 60 cm
ponad pozicm terenu.

Wypetnienie rowu stanowi {od gory):

s warstwa preyvkrywajgea | migzszosc 40-80 cm ) - grunt rodzimy {humus)
+  geowtdknina utozona poziomo dia ochrony ztoza iwirowo-pidskowego
s warstwa rozsgozadjgea | migzszose 50 em )- kamief famany 20 - 40 mm,
o warstwa odsgczajgeca ( migzszosc 50cm ) - zwir 5-20 mm iub kamiert tamany 20 -40
mm.
- Uwaga .

» Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnyml  nitkami  drenazu  rozsgcezajgcego  wynosi
minimum 1,50 m. W warunkach gdérskich w przypadku uktadania drenazu nd terenie
nachylonym {zawsze réwnclegle do poziomic czyll prostopadle do kierunku nachylenia)
nalezy zwiekszyé odlegtosé pemiedzy nitkami drenazu do ok, 350cm.

e W zestawieniach dotgczonych do projektdw i zgtoszenia rokdi budowlanych jest
podana catkowlta dtugoic drenazu rozsqezdjgcedo

« W warunkach gérskich w przypadku spadku teranu powyie] 5% dla zabezpieczenia
uktadu drenczu nda terenie nachylonym wykonad od strony gdmej skarpy rdw opaskowy.
Dodatkowo drencz zabezpieczyd przed naptywem wod powierzchniowych nasypem
warshwa gruntu rodzimego.

* W przypadku zbyt mate] przepuszczainodci gruntu nalezy stosowad odpowiednio
warstwe wspomagajacg (50 cm zwiru lub kamienic tamanego).

s Minimaing odlegtos$é drenazu od maksymalnego rocznego poziomu wod gruntowych
wynosi 150cm, Jezeli ten warunek nie jest spetniony nalezy stosowadé kopiec filfracyjny (w
przypadku gruntu przepuszczalnego).

« Kopiec wykonany na gruntach stabo przepuszezalnych moze nie odprowadzad wody
do gruntu przez coty czas, Normalna praca kopca w takich warunkach dopuszeza sgczenie
wody z kopca na powierzchni gruniu,

s Gtebokosé posadowienia drenazu rozsgczojacego:

OPTYMALNA: 50 - 60cm p.p.t.,
MAKSYMAILNA: 80cm p.p.b. wyjgtkowo 100cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.

« S7erokodd rowka min. 60 cm. W przypadku zwiekszenia szerokosci rowka do 70cm,
mozna zredukowad grubosc warstwy kruszywa z 50cm do 40cm.

Wiazy studziensk muszg by¢ bezwzglednie widoczne | dostepne z powierzehni terenu

Dobér ukiadu drenazowego w zaleinosci o paramentéw przepuszczalnosci gruntu:
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Drenﬁi rozsqczajgcy - mb/ ifoéc’: mb/RLM
Rodzaj gruniu RLM do 4 RLM do 6 RiM do 8 RLM do 12 (maks. do
15)
B — plciski 18 27 34 54
4,5 mio/RLM | 4,5 mb/REM [ 4,5 mb/RLM 1 4,5 mb/RLM
C - glina | 32 48 &4 )
plaszczysta 8 mb/RLM |8 mb/RLM |8 mb/RLM |8 mb/RLM
D - glina pylasta 56 84 112 168
; T4 mb/RIM [ 14 mb/RLM | 14 mb/RLM |14 mb/RLM

4  Zespdt studni chionnych

W przypadku braku mozliwodci w terenie zamiast drenazu dopuszcza sie zaprojektowanie
i wykonanie zespotu studni chfonnych. Zespét studni chtonnych zaprojektowany jest na
dziatkach o zbyt matej powierzchni do wykonania drenazu rozsqczajgcego przy mcitym tub
Srednim zrzucie Scieku oczyszczonego i przy niskim poziomie wéd gruntowych. Pojemnosé oraz
llo§¢ studni chtonnych preyjiete w zaleznoéci od iloéci odprowadzanego $cieku oczyszczonego
i od warunkdw gruntowych.,

£ uwagi na trudne warunki gruntowe’ | mozliwo3¢ wprowadzenia ograniczone] llasci $cieku
oczyszczonego do gruntu zaprojekfowano zespdt sfudni chtonnych o obliczone] powierzchni
filtracii, ktdra gwaraniuje prawidtowq prace odbiornika.

Obliczenia powierzchni studni chtonnej:

Grunt: zwiefrzelina gliniasta tupka o wskaZniku przesigkanic 170 min.
Qdop -8 dm3/m2/d.

Wymagana powierzchnia filtracji na 1 RLM - 18,75 m2/RLM  (wskaZnik obliczony przy
metodologil wyliczenia drenazu rozsgezajgeego).

Projektowany odbiornik ( wymiary 1 szt, studni chtonnej) — doétfi 3,0, gora fi 4,0, h ztoza 2,5m.
Pole powierzchni filtrocji projektowanego odbiornika — 34,4 m2.

Projekfowane pole powierzchni filiracyjnej dia zespotu studni chtonnych do 4 RLM — 69,2 m2
Wymagane pole filiracji dia zespotu studni chtonnych do 4 RLM - - 18,75 m2 x 4 = 75 m?2

Z uwagi na duzg pojemnosc buforowq zespotu studni chtonnych dopuszeza sie zmniejszenie
powierzchni filtracyjne] odbiormika do 10 %.

Dobdr zespotu studni chtonnyeh:

Zespdl studni chlonnych ~ ilo$é sziuk (@ 3 - 4 m)

Rodzgj gruntu RLM  do[RLM 5-|RLM 7-] RLM9-
4 é 8 12

{B - plaski ] ] 2

C - glinai1 2 3

piaszczysig

E) - glina pylasta 2 3 - -

Odprowadzenie wod odptywowych z oczyszczainl biologicznych projektuje sie do
zespotu studni chtonnych  indywidualnych., Wody oczyszczone odprowadzane bedqg
rurcciqgiem do studni chtonnych ustawionyeh na warstwie drenacyingj gr.125cm.wykonanej
z kruszywd sortowanego - 20 - 40 cm, utozonego na warstwie gr.125 cm odsgezajgee] ze zwiry
niesortowanego. Warstwe drenujgecq nalezy przykryé geowtékning i na niej ulokowaé
nadbudowe studni i obsypaé go mieszankq piaskowo — iwirowq do poziomu terenu. Na
wysokodci wlotu Scieku oczyszczonego do studni chtonnej na powierzchni ztoza nalezy
potozy¢ ptyte betonowg o minimalingj powlerzehni 0,5 x 0,5 m. Dopuszczd sig zastosowdanie
nadbudowy studni chtonne] z kregdw betonowych ¢ minimaine] srednicy 800 mm. ub
nadbudowy z PEHD,

Wolna wysoko$c nadbudowy wystajgea ponad teren [ck. 40cm) winna by¢ obsypana
gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnie wykopu na obwodzie © Srednicy
min.4 m. Kazdq studhnie nalezy wyposazyd w wywiewke PCV-110.
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Zespdt studni chtonnych zlokalizowany na terenie pochytym naiezy zabezpieczyé przed
wadami powierzchniowymi poprzez wykonanie opaskl cdwadnidjgee.
UWAGA: Scidle przesirzegaé wykonanie studni chionnej, Nie niszczyé nadmiernie struktury
warstwy urodzajne] wokot studni chtonne.

wyniki obliczerh co do dtugosci drenczy i flosci studni chionnych zostaty zawarte
w podsumowaniv tabelarycznym: "Zestawienie materiatow",
8.1.3 Roboly ziemne.

Wykopy pod przewody kanalizacyine z rur PVYC, bioreaktory, studnie chtonne oraz
przepompownie powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami normy braniowej PN-
83/8834-02, Roboty w zblizeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi ifp.
nalezy wykonad wytgcznie recznie. Zasypywanie wykopdw ndlezy wykonaé  po
przeprowaddzonej prébie szczelnoscl.

Uwaga: Wykopy poniie] 1m powinny byé bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi lub
drewnianymi.

Roboty zZiemne przewiduje sie wykonad:

- na preyvtgezach  kandlizocyjinych  80% mechanicznie w  zaleznodci od  uzbrojenia

podziemnego, 20% recznie Dig potrzeb budowy kanatéw przewiduje do 1,0 m szerokosci

wykopu dla catej frasy przyigozy. Catoié wykopdw zasypywad 30 cm  warsiwami

zageszczajgce zageszezarkami mechanicznymi do vzyskania stopnia zaggszczenia 0,95 w skdli

Proctora,

8.1.4 Uwagl kofcowe

+ Redlizacja oczyszczalni winna odbywad sie pod nadzorem autoryzowanego

instalatora 1 by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenfa
urzadzen.

o W trakcle prowadzenia robdt nalezy przestrzegad zalecen zawartych w instrukcjach

producentéw | uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacii.

¢« Catosé robdt wykonad zgodnie ze sztukq budowlang oraz warunkami technicznymi

wykonania | odbiory robdt budowlano-montazowych  instalacji  sanitarmnych i
przemystcwych,

«  Szczegétowe wytyczne wykonania oblekidw znajdujg sie w czesci rysunkowe]. |

+  Wykonawce obowigzujg warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-

montozowych, w szezegodlnoici zewnetrznych siect wodociggowych i kanglizacyjnych
oraz przepisy BHP,

» Przed przystgpieniem do wykonywania przydomowych oczyszezalni Sciekédw nalezy

Aecié wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

« Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni jciekdw nalety przed zasypaniem

wykonac inwentaryzacje gecdezying powykonawczg,

¢+ Na okres robdt nalezy zabezpieczyd dojazdy do poszczegolnych posesji stosujge

maostki dojazdowe lub w tych migjscach roboty wykonywad w mozliwie krétkim czasie.

»  Nalezy przeprowadzié szkolenia z zakresu obstugi oczyszezalni Sciekdw i jef elementéw

dla uzytkownikow, szkolenie potwierdzé koAcowym protokotem wraz z podpisami
uzytkownikéw,

s Nalezy wykonaé badania iciekdw oczyszezonych po wykonaniu oczyszczalni §ciekdw,

termin wykonania badan nalezy uzgodnic z inwestorem.

? Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

9.1 Wymagania dotyczgce projektowanic

Wykonawca witasnym kosztem | staraniem wykona Dokumentacje Proiektowd, kidra
postuzy do wykononia robdét budowlanych, dla kiérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnhege pozwolenia na budowe/zgtoszenia na planowane zamierzenie.

W ramach opracowania Dokumentacii Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne
materiaty wyjiciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim vzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakohczenia
catego zakresu robdl w tym zgody zarzadcy drogi.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do  wykenania  innych  opracowan
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wynikgjgeych z warunkdw wialciciell, administratordw | zarzgdcdw infrastruktury kolidujgee) z
projekfowang sieciq wodociggowa,

Wykonawca uzyska rownie? pisemne zgody wiascicleli nieruchomaesci na prowadzenie
robot budowlanych na obszarze ich nieruchomosci. Obecnie Gmina posiada wstepne
deklaracje/zgody Wrascicieli dziatek na wykonanie prac budewlanych.

9.2 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bad? pozyska
odpowiednle podktady mapowe niezbedne do wykonania zadania, obejmujgce tereny i
dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zaméwieniu.

W celu doktadnege wytyczenid lokalizacji projektowanych cbiektéw oraz naniesienia w
terenie istniejgcego  uzbrojenia, (gaz, telefon, wodociqg kandlizacja) nalezy przed
przystapleniem do prac ziemnych zleci¢ tyczenie specjalistyczne] jednostce geodezyine). W
frakcle prowadzenia prac budowlanych | montazowych nalezy dokonywad pomiaréw
rzgdnych zamieszczonych w P.B, przed zasypaniem wykopu nclezy dokonaé inwentaryzadii
geodezyjnej . kidra obejmuje sprawdzenie zgodnoici frasy z planem zagospodarowania
terenu,

9.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany bedzie do wykonanic dokumentacii
geologiczng] uwzgledniajgce] warunki  hydrogeclogiczne  dla  docelowej lokalizacit
przydomaowych biclogicznych oczyszezalni sciekdw,

Dokumentacja powinna uwzgiedniad wymogi hastepujgeych przepiséw:

* Ustawy z dnia ¢ czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gérnicze (tekst jednolity Dz, U.
2011 r. Nr 163 poz. 981 z pdiniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnic 25
kwietnic 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienic
obiektdw budowlanych

» Rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 1. w sprawie dokumentacji
hydrogeologiczne] i dokumentacj geologiczno - inzynierskigj.

9.4 Dokumentacja projekiowa

Wykonawca opracuje dokumentacie projekfowq sktadajgeg sie z nastepujgeych
elementdw:

+  Projekfu Budowlanego Robdt {odrebny dic kazdej z PBOS) z uzyskaniem prawomocnego
dokonania wymaganych zgtoszen,

Koncepcji drogowej (jezell bedzie wymagana)

. Projektu organizacii ruchu zastepczego na czos budowy (jezeli bedzie wymagany)

+  Projektu odtworzenia nawlerzchni (jezeli bedzie wymagany) wraz z warunkami
Projekfu organizacji robot | organizacii ruchu w pasach drogowych [lezeli bedzie
WYMAgany} wraz z warunkami

+  Projekfow wynikajgoych z uzyskanych uzgodnien i decyzji, (jezell bedg wymagane!

Operaiu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany

odrebnymi przepisami}

Decyzjl o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia planowanych przedsiewzied (jezeli

bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

+  Projektu wykonawczego

Dokumentacji powykonawczeaj

Kompietu dokumentow niezbednych dia uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych

z vzytkowaniem

+  Projekidw budowlanych, powykonawezych usuniecia ewentucinych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg. warunkédw wydanych przez poszczegdlnych administratordw sieci

Uzgodnien dokumentacii projektowe] i rozwiqzan w niej zawartych z odpowiednimi

urzedamii instytucijami

Ponadfo PB musi speinié¢ nastepujgce wymagania:

musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwiqzanie

jest moziiwe na etapie sporzgdzania Dokumentacii projektowe]. Wykonawca powinien

didentyfikowac wszystkie problemy, ktdrych identyfikacja jest moiliwa przy petnej
whilkliwosc | starannosci,
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«  musi zawierad uvzasadnienie wybory metody budowy rurociggu, wyboru matefiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytzymatoiciowe,

«  musi byé dostarczony na rysunkach spetnigjgecych wymagania cdpowiednich przepisdw
dla projektow budowlanych,

Pozostale wymagania.

s W ramcach zamdwienia wykonawca sporzqdzi  kosziorys inwestorski wroz  z
przedmiarem rob ot oraz STWIORB dia kazde| inwestycji csobno.

» W ramach prac projektowych wykonawca sporzgdzi szczegofowy harmonogram
prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych
projekiach budowlanych

s Dla inwestycji w postaci: Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw wykonawca
powinien dokonad zgtoszenia ww. robdf.

«  Wykonawca odpowiedziclny jest za zapewnienle cafodci robocizny, materiotow,
sprzetu, narzedzi, fransportu | dostaw niezbednych do wykonanic robdt objetych
zamowieniem.

e Wyroby 1 materioty uzyte do wykonania zamodwienia winny spetniad wymogi
wynikajgce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych | posiadac
atest higieniczny wynikajgey z normy DIN 4925, Na zastfoscwane materiaty | urzgdzenia
wykonawea przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegolnosci atesty PZH.

«  Wykonawca zobowigzany Jest znad [ stosowad wszelkie przepisy powszechnie
obowigzujgce kidre sq w jokikolwiek sposob zwiqzane z reclizowaniem przedmictu
zamowienia, o w szczegdinoich przepisdw dotyczgeych ochrony Srodowiska, BHP i
przeciw pozarowych.

*  Wykonawca musi zapewni¢ wiaiciwe sktadowanie uzytych do  wykonania
zamdwienia materiatdw tak, aby zachowaty swojg jakose | whasciwosci.

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taklege sprzetu, kiéry nie bedzie
powodowat pogorszenia  jokoscl wykonanych robdt 1 bedze gwarantowcet
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w projekcie wykonawczym i
orogramie funkcjonaino —uzytkowym,

*+  Wykonawca odpowiedzialny jest takze za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq,
projektem wykonawczym oraz ninigjszym programem,

«  Wykonawca odpowledzialny jest réwnieZ za petng kontrole wykenywanych robot |
jakosci uzytych materiatdw, urzgdzen i sprzetu (atesty 1 iegalizacje muszg by< okazane
na zadanie przedstawicieli inwestora { inspektorédw nadzoru.

»  Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dokumentujgcy wszystkie etapy
wykonania zamdwienia.

¢« Przed dokonaniem ostatecznego odbiory robét wykonawca zobowigzony jest do
uprzgtnigcia placu budowy, terenu przylegtego fj. winien pzywrécié teren do stanu
pierwothego.

+ Do dnio odbioru robdt wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentdw
wymaganych przepisami prawa budowlanego | wodnego, jok réwniez dokona
rozliczenia wykonanych robét,

s Wykonawca zobowigzany jest przedtozyd dokumentacje powykonawczg [ instrukcje
uzytkowania w jezyku polskim.

9.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkle prace zwigzane 7 robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonad
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz, U Nr 47} w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanica robét budowlanych.

W czasle prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwracal uwage na napoikane w
obrysie wewnefrznym wykopu, przewody | kable, ktére nalezy zobezpleczyé przed
uszkodzeniem za pomocy podwieszenia do prowizoryczne] konstrukcii (belki drewnianej)
dobrze oparte] na gruncie, tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanegoe przewodu
i bezpieczenstwo pracownikdw zatrudnionych przy wykopie | montazv uktadanego
przewaodu,

Wykonawstwo i odbidr projektowanych robdt nalezy prowadzic zgodnie z \Warunkami
technicznymi wykohawstwa i odbiory robot budowlano-moniazowych” czedé |l

Materiaty stosowane do budowy winny posiadaé  atesty do  stosowdania w
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budownictwie. Ponadtc na pedstawie art. 10 ust. T pkt, 3 ustawy z dnia 7 lioca 1994r. Prawo
budowlane [Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z pdin. zm.) przy wykonywaniv robdt
budowlanych naiezy stosowad wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla
ktorych producen’r wydat dekiaracje zgodnoici z uznanymi regutami sziuki budowlane;.

CZESC INFORMACYJNA

9.6 Dokumenty poiwierdzajace zgodno$é zamierzenia z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Redlizacja zamowienia jest zgodna z misjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$é zadania z wymaganiami wynikgjgeymi z
odrgbnych przepisdw pojawiq sle na etapie prac projekiowych objetych ninigjszym
programem.

2.7 Mapy
Wykonawea na etapie redlizacji inwestycji zobowigzany jest uzyskaé odpowiednie
poditady mapowe niezbedne do wykonania dokumentacii projektowe.

9.8 Przepisy oraz normy zwiqgzane z projektowaniem i wykonaniem

Zamierzenia

Dokumentacja projektowa musi spetniaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlcnego,
przep|sy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane | obowiqzuigce normy, w tym m.in.:

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2016 r. Nr 0 poz, 290 z
pOZﬂIEJSZer\ Zmianhami,
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 1,
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012 1. poz. 462.
3. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okredlenia metod |
podstaw sporzgdzonia kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389,
4. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. —
Dz.U.2012r. 463,
5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnig 21.02.1995 . w
sprawie rodzajdw | zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnotc
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie, Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
6. Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury w sprawie informaci dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Dz, U. 2003 1. Nr 120, poz.1126.
7. Rozporzgdzenie Ministra Infrasfrukiury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe
oSwiadczenia ¢ posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, Dz. U. 2014 1. poz. 1493,
8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamédwien publicznych Dz.U.2010r. Nr 113, poz.759 z
pézniejszymi zmidnarmi,
9. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gdrmicze Dz.U.2015r. poz. 2164, z poOZniejszymi
zrianami.
10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 1. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgeych mnych dokumentacji geologicznych - Dz.U.2011 r. Nr 282, poz. 1655.
11. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 20.12.2011 r. sprawie szczegdtowych wymagah
dofyczgeych projektdw robdt geologicznych, w tym robét, kidrych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji - Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696.
12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentac] geologiczno-inzynierskiej - Dz.U.2011 r. Nr 291, poz. 1714,
13. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony Srodowiska DzU.2013 r. poz, 1232 7 pozniejszymi
zmianami.
14, Ustawa z dnic 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne. Dz, U. 2015 r, poz. 520 z
pdZniejszymi zmicnami.
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9.9

Inne posiadane informacije i dokumenfy niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych
Tomawiajgey jest zobowigzany do stosowanic przepiséw ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
QOsoby  wykonujgee projekt z ramienia  Wykonawey {w ramach  wszystkich
wymaganych  branz) muszg  posiadad  wymagane  prawem  uprawnienia  do
projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w dniv uzyskania pozwolenia na
budowe zatwiadczenie o przynaleinoici do wiasciwei sobie Izby Inzynierdw.
Osoby wskazane przez Wykonawce do petnhienia funkcji nadzoru autorsklego muszg
posiadad wymaganre prawem uprawnienia do projektowdadnid w okreslonym zakresie
ordz waine w o okresie wykonywania projekty budowlanego zaswiadczenie o
przynaleznosci do wialciwej sobie Izby Inzynierdw,
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