Teolonie /1

Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia na odecinku 1150m w km 0+000 do 1+150

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem recznym
analogia
2*1150* 0,50 m2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
2l KNNR &6 [ Plantowanie pohoczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2* 1150 * 0,30 m2 690,000
RAZEM 690,000

3] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
analogia | grubos¢ warstwy po zageszczenlu do 8 cm

1150 * 3,30 * 0,08 + 12 * 0,08 m3 304,560
RAZEM 304,560

4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zaggszcz. 4 em o szerokosci 3,0 m w km. 0+000 do 1+150
+ 12 m2 rozjazd

1150 * 3,00+ 12 m2 3 462,000
RAZEM 3 462,000

5/ KNNRG6 [ Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen peboczy kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
1+150

2* 1180 % 0,30 m2 690,000
RAZEM| 690,000
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Dnclamie <

Przebudowa drogi wewnetrznegj Olbrachcice - Nowlzna Strzeszikowska na odcinku 625m w km 0+000 do 0+625
Frzedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
T KNR2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastoboéjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem rgecznym
analogia
2*625* 0,50 m2 625,000
RAZEM 625,000
2] KNNR 6 | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2*625*%0,30 m2 375,000
RAZEM 375,000

3] KNR 2-31 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamignnym | m3
0107-01 | sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - Srednla
analogia | grubosé warstwy po zaggszczeniu do 8 ¢m

625*4,30* 0,08+ 12*0,08 m3 215,960
RAZEM 215,560,

4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszangk mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po
analogla | zageszcz. 4 cm o szerokosci 4,0 mw km. 0+000 do 0+625
+ 12,0 m2 rozjazd

625%4,0+ 12 . m?2 2512,000
RAZEM 2 512,000

5 KNNRG | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen pobaoczy kruszywem
analegia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
0+625

2%825%0,30 m2 375,000
RAZEM 375,000
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Przebudowa drogi wewnegtrznej Pokrzywnica wie$ na odcinku 425m w km 0+000 do (-+425

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1t KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem recznym
analogia
2*425* 0,50 m2 425,000
RAZEM 425,000
2l KNNRG6 | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2%4256%0,30 m2 255,000
RAZEM 255,000

3| KNR2-31 | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy Huczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubosé warstwy po zageszezeniu do 10 cm

425*3,30*0,10+12*0,10 m3 141,450
RAZEM 141,450

4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych mz2
0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 em o szerokosci 3,0 m w km. 0+000 do 0+425
+ 12 m2 rozjazd

425* 3,0+ 12 m2 1 287,000
RAZEM 1287,000

5| KNNRG& | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm | m2
0113-04 | wykonanie chustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | famanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
0+425

27425 0,30 m2 255,000
RAZEM 255,000
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Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa na odcinku 322m w km 0+000 do 0+322

T danse

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Cpis | wyliczenla [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem rgcznym
analogia
2*322*0,50 m2 322,000
RAZEM 322,000
2l KNNR 6 | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | m2
1301-02 | zageszezanie
analogia
2%322*0,30 m2 193,200
RAZEM 193,200
3] KNR2-31 | Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszezeniem mechanicznym - srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
322+ 3,307 0,10 m3 106,260
RAZEM 106,260
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 cm o szerokoscei 3,0 m w km. 0+000 do 0+322
322*3,0 m2 966,000
RAZEM 966,000
5| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
0+322
2*%322*%0,30 m2 193,200
RAZEM 163,200
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Przebudowa drogi wewngtrznej Przylgczek Nowa Wies na odcinku 335m w km 1+153 do 1+488
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza | m2
010801 [ nawierzchni drogowe] spryskiwaczem rgcznym
analogia
2*335*0,50+2*10* 0,50 m2 345,000
RAZEM 345,000
2 KNNRB | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2*33*%030+2*10*0,30 ma 207,000
RAZEM 207,000

3| KNR2-31 | Wyrdwnanie istnigjgce] podbudowy #uczniem kamiennym | m3
0107-01 { sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubos¢ warstwy po zageszezeniu do 10 cm

335*3,30 * 0,10+ 55 0,10 m3 116,050
RAZEM 116,050

4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 cm o szerckosci 3,0 m w km. 1+153 do 1+488
+ 5bm?2 rozjazd przy skrzyzowaniu z dr. wewnetrzng + 12
m2 rozjazd przy skrzyzowaniu z dr. powiatowa
335*3,0+565+12 mz2 1 072,000
RAZEM 1072,000

5 KNNR6 [ Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | famanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 1+153 do
1+488

2%335%0,30+2*10*%0,30 m2 207,000
RAZEM 207,000
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Przebudowa drogi wewnetrznej Wola Lubecka - Bugaj na odcinku 340m w km 0+000 do 0+340

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastohdjeczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem recznym
analogia
2*340* 0,50 m2 340,000
RAZEM 340,000,
2] KNNR6 | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2%340%0,30 m2 204,000
RAZEM| 204,000
3 KNR 2-31 | Wyrdwnanie istniejgce] podbudowy thuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubosé warstwy po zageszczeniu do 10 cm
30*3,80*0,10+310*3,30*% 0,10 m3 113,700
RAZEM 113,700
4] KNNR& | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5em | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
0+340
2%340" 0,30 m2 204,000
RAZEM 204,000
5l KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczhych mz2
0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 cm o szerokogci 3,5 mw km, 0+000 do 0+030
i 3,0 mwkm. 0+030 do 0+340
30*35+310*3,0 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
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Przebudowa drogi gminnej Przezwody - Dropiéwka na odcinku 1000m w km 0+000 do 1+000
Przedmiar ‘

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszez. |  Razem
KOSZTORYS:
1] KNR 2-21 | Opryskiwanie roziworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowe] spryskiwaczem rgcznym
analogia
2*%1000* 0,50 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
2| KNNR & | Plantowanie pocboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogla
2*1000 * 0,30 m2 600,000
RAZEM 600,000
3| KNR2-31T | Wyrdwnanie istniejgce] podbudowy thuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
analogia | grubosé warstwy pa zageszczeniu do 8 cm
1000* 3,807 0,08 +12* 0,08 m3 304,960
RAZEM 304,560

4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-056 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 cm o szerokeosci 3,5 m w km. 0+000 do 1+000
+ 12 m2 rozjazd

1000* 3,5+ 12 m2 3512,000
RAZEM 3512,000

Bl KNNRG& | Warstwa gorna podbudowy z kKruszyw famanych gr. 5cm  j m2
0113-04 | wykenanie cbustronnych utwardzeri poboczy kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+000 do
1+000

271000 * 0,30 m2 600,000
RAZEM 600,000
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Przebudowa drogi gminngj Lubcza - Ewcin na odcinku 380m w km 0+860 do 1+240

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.]  Poszez. | Razem
KOSZTORYS:
11 KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 nawierzchni drogowej spryskiwaczem recznym
analogia
2%38070,60 m2 380,000
RAZEM 380,000,
2l KNNR & [ Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zaggszczanie
analogia
2*380*0,30 m2 228,000
RAZEM 228,000
3] KNR 2-31 | Wyrbwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosé warstwy po zageszczeniu do 10 cm
380*3,80%0,10 m3 144,400
RAZEM 144,400
4] KNR 2-31 | Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa ~ grub. po .
analogia | zageszcz. 4 cm o szerokosci 3,5 m w km. 0+860 do 1+240
380* 3,56 m2 1 330,000
RAZEM 1 330,000
5] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy Kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+860 do
1+240
2*380%0,30 m2 228,000
RAZEM 228,000
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Zodowe I

Przebudowa drogi gminnej Stara Olszéwka - Wodacz na odcinku 300m w km 0+725 do 1+025
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowe] spryskiwaczem recznym
analogia
2*300% 0,60 m2 300,000
RAZEM 300,000
2] KNNR 6 | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2*300*0,30 m2 180,000
RAZEM 180,000

3| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym | m3
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

300*3,80%0,10 m3 114,000
RAZEM 114,000

4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa Scietalna asfaltowa - grub. po

analogia | zageszcz. 4 cm o szerokosci 3,5 m w km. 0+725 do 1+025
300*3,5 m2 1 050,000
RAZEM| 1050,000

5/ KNNR & | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm | m2
0113-04 | wykonanie cbustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | famanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+725 do
1+025

2*300* 0,30 m2 180,000
RAZEM| 180,000
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P idowie QO

Przebudowa drogi wewnetrzne] Przyleczek blok 36 na odcinku 188m w km 0+000 do 0-+188

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia {im.] Poszez. |  Razem
KOSZTORYS:
11 KNNRG | Oczyszczenie mechaniczne nawlerzchni drogowych z m2
1006-05 | betonu, kostki
188 * 35 m2 658,000
RAZEM 658,000
2l KNNR 6 [ Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
188* 3,5 m2 658,000
RAZEM 658,000,
3] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy frezowing asfaltowa z | m3
0107-01 | zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
analogia | po zagegszczeniu do 8 cm
188*3,6* 0,10 m3 65,800
. RAZEM 65,800
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bituricznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zageszcz. 4 cm o szerokosci 3,5 m w km 0+000 do 0+188
+ 12 m2 rozjazd
188 * 3,5+ 12 m2 670,000
RAZEM 670,000

Norma STANDARD 2 Wersja: £.7.400.9 Nr seryjny: 2231 Uzytkownik: Adrian Jagielio

-9




Przebudowa drogi wewngtrznej Lubcza na odcinku 160m w km 0+105 do 0+265

L A

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 2-21 | Opryskiwanie roztworem chwastobojczym pobocza i m2
0108-01 | nawierzchni drogowej spryskiwaczem recznym
analogia
2%160*0,50 m2 160,000
RAZEM 160,000
2] KNNR & | Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i m2
1301-02 | zageszczanie
analogia
2*160*0,30 m2 96,000
RAZEM 96,000,
3] KNR2-31 | Wyrdwnanie istnisjacef podbudowy #luczniem kamiennym | m3 I
0107-01 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosé warstwy po zageszczeniu do 10 cm
1860 *3,30* 0,10 m3 52,800
RAZEM 52,800
4 KNR 2-31 | Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grub. po
analogia | zaggszcz. 4 cm o szerokosci 3,0 m w km, 0+105 do 0+265
160 * 3,0 m2 480,000
RAZEM 480,000
5 KNNR & | Warsiwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm | m2
0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | famanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m w km 0+105 do
0+265
2*160*0,30 m2 96,000
RAZEM 96,000

.
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Przebudowa drogi gminnej E-7 - Swigtniki na odcinku 528m w km 0+000 do 0+528

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze | rozbidrkowe
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 | trasa drog w terenie rowninnym
0,528 km 0,528 !
RAZEM 0,528
7 KNR2-31 | Regulacja picnowa studzienek dla wiazow kanatowych szt - i
d. 1| 1406-03
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
3 KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustéw o sr. 0.4 m z namutu m
d.1|  1404-01
8 ' m 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchnl bitumicznej o | m2
d.1| 0102-03 | gr. do 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. de 1
analogia | km w km. 0+143 do 0+248
105 * 4 m2 420,000
RAZEM 420,000
5[ KNR 2-317 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] m2
d.if 1004-06 | ulepszonej (bitum)
195%4,3+333%4 +5b m2 2 225,500
RAZEM 2 226,600
6| KNNRG | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1| 1005-07
195*4,3+333"4+556 m2 2 225,500
RAZEM 2 225,500
2 Roboty ziemne
7 KNNR 6 [ Koryta gi. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 11-iV na m2
d.2| 0102-03 | poszerzeniach jezdni w rozjazd na ul. Leglondw
analogia
3 m2 8,000
RAZEM 8,000
8 KNNR6 | Koryta gt 30 cm wykonywane w gruntach kat. iV na m2
d.2| 0102-03 | poszerzeniach jezdni pod koryta $ciekowe w km 0+220 -
analogia | 0+2525 i w km 0+290 - 0+345
32,5%0,70 +55* 0,70 m2 61,250
RAZEM 61,250
9] KNR2-07 | Recboty ziemne poprzeczne z whudowaniem ziemi w m3
d2l 031101 nasyp (kat. gruntu I-ll) pod sciek skarpowy w km 0+290
analogia
10*0,25*0,40 m3 1,000
RAZEM 1,000
3 Podbudowy
10 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych ¢ m2
d.3] 0113-01 | grubosci po zaggszezeniu 15 cm rozjazd w ul. Legiondw
8 m2 38,000
RAZEM 8,000
1 KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3l 0113-06 | grubosci po zaggszezeniu 15 cm rozjazd w ul. Legionow
8 ma2 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR 2-31 | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.3 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia
analogia | grubosd warstwy po zageszczeniu do & cm rozjazd dr.
wewnetrznej
58 * 0,08 m3 4,640
RAZEM 4,640
13| KNNRG | Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po m2
d.3| 0113-02 | zageszczeniu 20 cm pod koryta Sciekows w km 0+220 -
analogia | 0+252,5 1w km 0+290 - 0+345
32,5°0,7+55%0,7 m2 61,250
-2-
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Przebudowa drogi gminnej E-7 - Swigtniki na cdcinku 528m w km 0+000 do 0+528

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 61,250
14| KNNRG6 | Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych ¢ grubosci po m2
d.3] 0113-08 | zageszczeniu 10 cm pod Sciek skarpowy w km 0+290
analogia
10 * 0,40 m2 4,000
RAZEM 4,000
4 Elermenty uliczne
16 KNR 2-31 | Sciek skarpowy z prefabrykatéw betonowych trapezowych | m
d.4 080603 | ogrubosci 15 cm szer do 40 cm na podsypce cementowo-
analogia | piaskowe} w km 0+290
10 m 10,000
RAZEM 10,000
16] KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych tréjkatnych o szer. 50 | m
d.4 0806-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej w km 0+220 -
analogia | 0+252,5 i w km 0+290 - 0+345
32,5+ 556 m 87,500
RAZEM 87,500
5 Nawlerzchnia
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltows - grubos¢ po
031006 | zaggszczeniu 4 cm o szerokoscl 4,0m w km 0+000 do
0+333 i 4,3m w km 0+333 do 0-528 + rozjazd przy ul.
Krakowskiej 30 m2 + rozjazd dr. wewnegtrznej 58 m2 +
rozjazd ul. Legiondw 54 m2
333*4+195%4,3+ 30+ 58 + b4 m2 2 312,500
RAZEM 2 312,500
18 KNNRG6 | Warstwa goma podbudowy z kruszyw famanych gr. 5cm | m2
d.5| 0113-04 | wykonanie obustronnych utwardzen poboczy kruszywem
analogia | tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30m w km 0+000 do
0+527
541* 0,30 + 453,5* 0,30 m2 208,350
RAZEM 208,350
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Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji

Przedmiar _
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. 1|  Razem
KOSZTORYS:
1 Robhoty przygotowawcze i rozbidrkowe
I KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robetach ha
d. 1 0112-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
' 0,0414 ha 0,041
‘ RAZEM 0,041 ‘
2] KNNR G | Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach m2 :
d. 1] 0805-06 | 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
70 m2 70,000
. RAZEM 70,000 i
3| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt.
d.1|  1406-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Roboty ziemne '
4] KNR2-071 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-04 | poj. ty2zki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku i
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
414 * 0,50 m3 207,000 '
RAZEM 207,000

5 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.2l 0301-01 | samochodami samowytadowezymi na cdlegtosé do 1 km
(kat. gruntu |-11)

70 % 0,30 m3 21,000
RAZEM 21,000,
3 Podbudowy
6| KNNRG& | Warstwy odeinajgee zageszezane mechanicznie o m2
d.3[ 0108-05 | grubosci 10 cm
414 + 70 m2 484,000
RAZEM 484,000
7l KNNR & | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.3 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
414 + 70 m2 484,000
RAZEM 484,000
8 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o o Im2
d.3| 0113-06 | grubosci po zageszezeniu 15 cm
414 m2 414,000
RAZEM 414,000

91 KNNRE | KrawezZniki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 ecmz | m
d.3( 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4 Nawierzchnia
10| KNNR®& | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubogci 8 cm na m2
d4| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypemnieniem spoin
analogia | piaskiem
412,25 m2 412,250
. RAZEM 412,250
11| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem wykonanie z kostki kelorowej linii segregacyjnych
miejsc postojowych
1,75 m2 1,750
RAZEM 1,750
12 KNNRG6 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na m2
d4{ 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
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Budowa parkingu przy budynku Rehabilitac]i

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za m3
d4) 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 2
414 * 0,60 + 70 0,30 m3 228,000
RAZEM 228,000
5 Oznakowanie
14| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.5 0702-01
1 szt, 1,000
RAZEM 1,000
15 KNNR 6 | Picnowe znaki drogowe - znaki informacyjne T-28 szt
d.5 0702-05
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 2-31 | Rgczne malowanie na jezdni farbg chlorokauczukowsa m2
d.5 0708-07 | miejsca przeznaczonego dla niepetnosprawnych
analogia
36"5 m2 18,000
RAZEM 18,000
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