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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ w NIEGOSLAWICACH
1]Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i drzwi zewnetrznych
1|KNR 401 Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1)0354-03
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
2|KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o m2
d.1,1023-02 pow. do 0.6 m2
0,85"0,57*2+1,14%0,57*18 m2 12,665
RAZEM 12,665
3/KNR 4-01  \Wykucie z mury o$cieznic drewnianych ¢ pow. ponad 2 m2 szt
d.1,0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 2- | Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe z nadwietli o pow. po- |m2
d.1]|02 1027-02 |nad 2,0m2
analogia
1,00%2,35 m2 2,350
RAZEM 2,350
5|/KNR 4-01  \Wykucle z muru oscieznic stalowych [ krat akisnnych zewnetrznych o pow. |szt.
d.1|0354-09 ponad 2 m2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6IKNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych z profili aluminig- |m?
d.1/1024-08 wych cieplych fabrycznie wykoriczonych o wymiarach 2,45x2,48 m
analogia
242*2 46 m2 5,953
RAZEM 5,953
7|KNR-W 2-  |Osfony okien folig polietylenowa m2
d.1{02 0923-01
340,32 m? 340,320
RAZEM 340,320
2,Wymiana rynien i rur spustowych
8]KNR 4-01  iRozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
2*48,50 m 97,000
RAZEM 97,000
8/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nle nadajace] sig do uzytku m
d.2|0535-06
4*9,7+5"9,20+3,0 m 87,800
: RAZEM 87,800
10|NNRNKB  [(z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej |m
d.2|202 0517-04 |potokraglych o §r. 15 cm
2*48 50 m 97,000
RAZEM 97,000
11|NNRNKB  }(z.I) montaz prefabiykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.2|202 0519-04 | okraglych o &r. 15 cm
4*9,70+5%9,20+3,0 m 87,800
RAZEM 87,800
3|Przemurowanie_komindéw
12/KNR 4-01 | Demontaz betonowych czapek kominowych m?2
d.3|0212-04
analogia
[(1,0870,51)*8+(D,50%0,50)*6+(0,80*0,50)*8+(1,60*0,50)+(1,300,50)*5+ m2 14,433
(1,4*0,97)]
RAZEM 14,433
13|KNR 4-01  [Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym migjscu do 0.5 m3 |m3
d.3|0310-01
[{0,96"0,40)*8+(0,4*0,4)*6+(0,70*0,40)*8+(1,50*0,50)+(1,20%0 40)*5+(1,3* |m3 6,332
0,87)]*0.600
RAZEM 6,332
T4/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyldych kat.lll o podtozach z m?2
d.3|0728-01 cegly, pustakéw,gazo-i pianchetondéw ( do 1 m2 w 1 migjscu )
[(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1, 20+ m2 52,076
0,40)*2*5]*0,60+(1,27+0,87)*2*2,50
RAZEM 52,076
15KNR-W 2- | Nakrywy kominéw ¢ $redniej gr. 7 cm m2
d.3|02 0220-05
14,433 m?2 14,433
RAZEM 14,433
18|KNR-W 2-  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkaw | budowli - prety |t
d.3|02 0259-01 |gladkie
14,433*0,007 t 0,101
RAZEM 0,10t
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17|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt
d.310322-02
164 szt. 164,000
RAZEM 164,000
4|0brébki blacharskie dachu
18|KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajace] sig do uzytku - m2
d.410535-08 pas nadrynnowy
analogia
2*48,30%0,25 m2 24,150
RAZEM 24,150
19|KNR 4-01  |Rozebranie chrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku - m2
d.4|0535-08 pas podrynnowy
2*48,30*0,55 m2 53,130
RAZEM 53,130
20/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych i daszkéw z blachy nielmz2
d.4|0535-08 nadajgcej sie do uzytku
2*16,20%0,55+2"16,20*0,30+(2*2, 80+5,60)*0,30+(2*1,50+1,50)*0,30 m2 32,250
RAZEM 32,250
21|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych obrébek z biachy ocynkowanej przy szerw |m2
d.41202 0521-01|rozwinigciu do 25 cm pas nadrynnowy
2*48,500,25 m2 24,250
RAZEM 24,250
22|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek kolnierzy przy keminach z blachy nie nadajgce] sig do [m2
d.4/0535-08 uzytku
[(0,96+D0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,204 m2 21,972
0,40)*2*5+(1,27+0,87)*2]*0,30
RAZEM 21,972
23 (KNR-W 2-  |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 om - z blachy stalowe] ocynko- |m2
d.4]102 05614-02 |wane] - pas podrynnowy
2%48,30*0,55 m2 53,130
RAZEM 53,130
24 KNR-W 2-  |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m2
d.4{02 0514-02 |wanej ogniomury
2*16,20%0,55 m2 17,820
RAZEM 17,820
25(KNR-W 2-  |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy stalowej ocynko- |m?
d.4102 0514-02 |wanej - obrébki przy murach ogniowych i daszkach
2*16,20%0,30+(2*2,80+5,60)*0,45+(2*1,50+1,50)*0,45 m2 16,785
RAZEM 16,785
25'{KNR-W 2-  1Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- [m?2
d.4/02 0514-02 |wanej - obrébki przy kominach
{(0,96+0,40)*2*8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,50)*2+(1,20+ m?2 21,072
0,40)*2*5+(1,27+0,87)*2]*0,30
RAZEM 21,972
§/Ocieplenie stropodachu wentylowanego
26| KNR-W 4-  |Przsbicle otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m2
d.5/01 0208-02 |nu zwirowego o grubosci do 15 cm
320,10 m2 3,200
RAZEM 3,200
27|KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weil- |m2
d.5/0303-04 ny mineralnej o wspéiczynniku 0,050 W/mK o gruboscl 10 cm metods
wdmuchiwania do przestrzeni poziomysh
768,00 m2 768,000
RAZEM 768,000
28/KNR 9-12  |[zolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykenywane granulatem z wel- |mz2
d.5/0303-08 ny mineralne] meteda wdmuchiwanla do przestrzeni - dodatek za kazdy 1
cm grubosci
Krotnos¢ =13
768,00 m?2 768,000
RAZEM 768,000
29/KNR-W 2- |Obrébki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m2
d.5;02 0514-02 |ocynkowanej - zabezpieczenie otwordw blacha stalowg grubesci 2 mm
analogia
0,60*0,60*768,0%0,90/10 m?2 24,883
RAZEM 24,883
30|KNR 4-01  [Uzupetnienie pokryé z 1 warstwy papy podkfadowej na dachach betono-  |m2
d.5/0514-04 wych
analiza indy-
widualna
0,80*0,80%768,0*0,80/10 m2 44 237
RAZEM 44,237
6|Pokrycie dachu papa termozgrzewalna trzywarstwowo
31 KNR 4-01  [Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.610519-06
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16,25%48,20+5,60*2 80+1,50%1,50 m?2 801,740
RAZEM 801.740
32[KNR-W 4-  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.6{01 0518-07
16,25%48,20+5,60"2 80+1,50*1,50 m2 801,740
RAZEM 801,740
33 Utylizacja papy m3
d.6|wycena in-
dywidualna
(16,25%48,20+5,60*2,90+1,50*1,50)*0,01 m3 8,017
RAZEM 8,017
34/KNR 0-17  (Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg, lekka-mokra - oczyszcozenie m2
d.6(2608-01 mechaniczne | zmycie
16,20%48,20+18,49 m2 799,330
RAZEM 799,330
35/KNR 0-17  (Przygotowanie podicza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impregnacja |m2
d.6|2608-02 grzybobdjeza jednokrotnie
780,84 m2 780,840
RAZEM 780,840
36/ KNR 0-22  |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym tréjwar- |m?2
d.6(0527-01 stwowo ; podkfadowa, wentylacyjna, wierzchniego krycia
16,20%48,20 m? 780,840
RAZEM 780,840
37|KNR-W 4-  [Naprawa pokry¢ dachawych papa termozgrzewalna - dwuwarstwowe po- |m?2
d.6|01 05618-02 |krycie z papy podkladowsj oraz papy wierzchniego krycia na daszkach nad
wejsclami
5,60*2,90+1,50*1,50 m2 18,490
RAZEM 18,480
38 KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy hawierzchniowej 'm?2
d.6|02 0504-03 |przy marach odniowych | komnach
{(0,96+0,40)*2"8+(0,4+0,4)*2*6+(0,70+0,40)*2*8+(1,50+0,40)*2+(1 20+ m2 50,580
0,40)*2*51*0,50+ 2*16,20%0,50
RAZEM 50,580
38'[KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej] |m2
d.6/02 0504-03 |daszki kominow
[(1,16™0,50)"8+(0,5*0,5)*6+(0,80*0,50)*8+(1,60"0,50)+(1,30*0,50Y*5] m2 13,390
RAZEM 13,390
7|Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej terenu
39/KNR 4-01  Odblcle tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fila-  |m2
d.7|0701-02 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - obmiar szacunkowy
30+10 m2 40,000
RAZEM 40,000
40/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lll o podioZach z m2
d.7|0726-02 cegly, pustakdw,gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 miejscu ) - obmiar
szacunkowy
30+10 m?2 40,000
RAZEM 40,000
41|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych ma2
d.7|0101-03
11,8%1,5+6,0*0,5+3,5%1,50 m2 25,950
RAZEM 25,850
42|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni betonowej opaski przy budynku grub. 7 cm m2
d.7|0101-03
analogia
{24,50+16,85+10,50)*0,7 m2 36,295
RAZEM 36,295
A3|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej trylinki na podsypce piaskowaj |m2
d.7{0807-01 Z wyp.spoin piaskiem
analogia
19,50*1,0 m2 19,500
RAZEM 19,500
44|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szer.dnado 1.5 m i glebok.do |m?
d.7|10102-02 1.5 mw gr.kat. HI
[1,60+(57,02-2 80)+4,75+24,50+16,85]*1,2*1,0 m3 122,304
RAZEM 122,304
45|KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza ped ocieplenie metoda lekke-mokra - oczyszczenie [m?
d.7(2608-01 mechaniczne i zmycie
205,77 m? 205770
RAZEM 295,770
46|KNR 0-17  |Przygotowanie podioiza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - impregnacja |m2
d.7|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
295,77 m2 295770
RAZEM 295,770
47TKNR 0-17  [Przygotowanie podieza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |[m2
d.7|2608-04 preparatem wzmacniajgcym dwukrotnie
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295 77 m2 295,770
RAZEM 295770
48/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grub. 12 cm - 0,032 W/ |m2
d.7|2609-01 mK metoda, lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykie-
analogia jenfe ptyt styropianowych do cian
295,77 m?2 295,770
RAZEM 205,770
48]KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodag lekkg-mokrg  |szt.
d.7|2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanle piyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
298,77*6 szt 1774620
RAZEM 1774620
50|KNR 0-17  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2
d.7|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne] warstwy siatki
na scianach
295,77 m2 285,770
RAZEM 205,770
51 \KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.7/02 0606-02 |zbiornikdw, basendw itp.
295,77 m2 295770
RAZEM 295,770
52| KNR-W 4- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odleg- [m?2
d.7/01 0105-02 |{08¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |l
122,304 m3 122,304
RAZEM 122,304
53|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalng] - nafozenie |m2
d.7|0830-01 na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
(57,15+2,0)"1,20+(16,30+2,90+5,40)*0,8+(24,50+2,80)*1,10+(2,80+16,85)* | m2 146,235
1,30
RAZEM 146,235
84|KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne grubosci m2
d.7|0830-03 1,4 - 2.0 mm z gotowej mieszanki zywicznej - tynk mozajkowy wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich | powierz-
chniach poziomych
146,235 m?2 148,235
RAZEM 146,235
55(KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 ¢m na podsypce piaskowej z wyp.spoin | m
d.7|0407-02 piaskiem
10,50+6,0+11,80+3,50424,50+16,85 m 73,150
RAZEM 73,150
56 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. m2
d.7/0114-03 8cm
25,95+36,205 m2 62,245
RAZEM 62,245
57/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.7(0105-03 po Zageszez.
62,245 m?2 62,245
RAZEM 62,245
38/NNRNKB \Ukladanie nawietzchni chodnikéw i placéw z betonowe] kostki brukowsj gr. |m2
d.7/231 05611-02|6 1 8 e - 11-20 elementdw/m2
62,245 m2 62,245
RAZEM 62,245
59]KNR 2-31 |Odbudowa nawierzchni z ptyt dragowych betonowych szesciokatnych o |m?
d.7|0506-04 grub. 15 cm z wypefn.spoin piaskiem przy uzyciu materialu z rozbiérki
analogia
19,50%1,0 m?2 19,500
RAZEM 19,500
8 Ocieplenie §cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu
B0|KNR 4-01  |Demontaz krat okiennych o konstrukgji stalowej szt.
d.8]1306-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra, - oczyszczenie [m2
d.8|2608-01 mechaniczne i zmycle
524,58 m2 524,580
RAZEM 524,580
62 KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie meteda lekka-mokrg - impregnacja {m?
d.8|2608-02 grzybobdjeza jednokrotnie
524,58 m? 524,580
RAZEM 524,580
83/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod acieplenie metods lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.8(2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
524,58 m2 524,580
RAZEM 524,580
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64|/KNR 0-17  [Ocleplenie cian budynkéw plytami styropianowyml metoda lekka-mokrg  |m
d.8|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowej szer. 15
cm
0,60+(57,02-2,80)+16,06+24,50+16,85+3,30 m 115,530
RAZEM 115,530
65|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi grubosci 15 cm o m2
d.8(2609-01 wspéiczynniku 0,035 W/mK metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie piyt styroplanowych do $cian
58 m2 524,580
RAZEM 524 580
86,KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |szt.
d.8(2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanle piyt styropiano-
wych za pomocs dybli plastikowych do écian z betonu
524 586 szt 3 147,480
RAZEM 3 147,480
67]KNR 0-17  Ocieplenie $cfan budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg | m?2
d.8|2608-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklsjenie jednej warstwy siatki
na scianach
524,58 m2 524,580
RAZEM 524 580
G8/KNR 0-17  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2
d.8|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie druglej warstwy siatki
analogia na cianach
0,60+(57,02-2,80)+16,06+24,50+2 57+5 23+2 57+16,85+3,30*2,00 m2 129,200
RAZEM 129,200
69/KNR 0-17  |Ccleplenle scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  Im
d.8(2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukfych
katownikiem metalowym
4*11,11+3*3,5 m 54,940
RAZEM 54,940
70/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaine] - nalozenie |m?2
d.8|0930-01 na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
524,58 m2 524,580
RAZEM 524,580
71|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaine “kamyczko- |m2
4.8/0930-03 wej" grubosci 1,5 - 2.0 mm z gotowego tynku dekoracyjnego akrylowego
wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu na scianach praskich i
powierzchniach poziomych
524,58 m2 524,580
RAZEM 524,580
72/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 20x14 cm w $cianach popdda- |szt.
d.8|0322-02 sza wentylowanego z bloczkéw betonu komérkowego
analogia
2*20 szf. 40,000
RAZEM 40,000
9)O0cieplenie osciezy okien i drzwi
73|[KNR 0-17  |Przygotowanie podiora pod ocieplenie metoda lelkg-mokrs - oczyszczenie |m?2
d.9|2608-01 mechaniczne | zmycie
477 860,15 m?2 71,694
RAZEM 71,694
74|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacia |m?2
d.9|2608-02 arzybobdjcza jednokrotnie
71,694 m?2 71,694
RAZEM 71.694
75|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.9|2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
71,694 m? 71,694
RAZEM 71,694
76/KNR 0-17  |Ocleplenie Sclan budynkdw ptytami styropianowymi grub. 3 cm o wspék |m?2
d.$|2608-02 czynniku 0,035 W/mK metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
477,96%0,31 m2 148,168
RAZEM 148,168
77|KNR 0-17  |Ocieplente écian budynkéw prytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2
d.912609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na oscigzach
148,168 m2 148,168
RAZEM 148,168
78|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lelkkg-mokra |m
d.2|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem metalowym
477,96 m 477,960
RAZEM 477,960
79/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie|m?2
d.8|0930-01 na podioze farby gruntujace] - pierwsza warstwa
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148,168 m2 148,168
RAZEM 148,168

80/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturaingj grubosci |m2
d.9/0830-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralne] wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych

148,168 m2 148,168
RAZEM 148,168

81/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek btacharskich parapetéw zewnetrznych z blachy nada- |m2
d.9|0535-07 jacej si¢ do uzytku

157,27%0,32 ) m2 50,326
RAZEM 50,326
82|KNR 4-01 | Przygotowanie blachy z rozbidrki do dalszego uzytku m2
d.910535-09
48 518 m2 48,518
RAZEM 48,518

B3|NNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.9;202 0541-02/25 cm montaz parapetdw zewneytzinych
1567,27%0,42 m2 66,053
RAZEM 66,053

10|Ocieplenie stropu nad kotlownia i sktadem opatu
84|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metods lekka-mokra - oczyszezenie [m?2
d.10|2608-01 mechaniczne | zmycle
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000

85/KNR 0-17  Przygotowanie podtoza pod ociepienie metoda lekka-mokig - impregnacia |m2
d.10|2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
80,0 m2 80,000
RAZEM 80,000

86|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.10;2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
80,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000

87|KNR-W 2-  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej o wspotozynniku | m2
d.10/02 0612-01 {0,040 [W/mK] grubosci 10 cm poziome z phyt klejonych lepikiem asfalto-
analogia wym na gorgco do pocioza betonowego od spodu konstrukeji
80,00 m?2 80,000
RAZEM 80,000

88/KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkow plytami wetny mineralneji metods lekka-mokrg |szt.
d.10|2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt wetny mine-
analogia ralnej za pomocg dybli ptastikowych do $cian z betonu
80*6 szt. 480,000
RAZEM 480,000

B9/KNR 0-17  |Ocleplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg | m?2
d.10(2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki

na suficie
80,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000
90/KNR 2.02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
80 m? 80,000
RAZEM 80,000
11|Wymiana instalacji odgromowej
91/KNR 4-03  |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu plas- |szt.
d.11{1138-03 kim na papie na betanie
56 szt 56,000
RAZEM 56,000
921KNR 4-03  Demontaz wspomikdw instalacji odgromowej i uzlemiajgcej ze sciany beto- [szt,
d.11(1137-03 nowgj
16 748 16,000
RAZEM 16,000
93|KNR 4-03  |Demontaz przewodow uziemiajacych | odgremowych z preta o przekroje  |m
d.11;1139-03 do 120 mm2 mocowanych na wspeornikach na dachu w clagu poziomym
4°48 5+4*17 5+ 24,0 m 288,000
RAZEM 268,000
94|KNR 4-03  |Dlemontaz przewoddw uziemiajacych | odgromowych z plaskownika o prze-im
d.11({1139-06 kroju do 120 mm2 mocowanych na wsporikach na $cianie w ciagu piono-
wym
8*8 m 64,000
RAZEM 64,000
95/KNR 8-08  |Montaz wspomikéw naciagowych z jedna zlaczka przelofowa naprez.na szt.
d.11/0601-05 dachu betonowym krytym papg lub blachg
4+8 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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96|KNR 5-08  |Montaz wspornikow przelotowych poéredniczacych na dachu betonowym  [szt.
d.11[0601-15 krytym papa lub blachg
84 szt 84,000
RAZEM 84,000
97 KNR 5-08  |Montaz zwoddw poziomych naprezanych z preta o ér.do 10mm na uprzed- |m
d.11|0606-01 nio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim i kominach
290,44 m 280,440
RAZEM 290,440
98 KNNR & Przewoady instalacji odgromowej naprezane pionowe na kominach m
d.11,0601-08
283,50 m 98,000
RAZEM 98,000
99/KNNR & Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie m
d.11/0103-04
7°8,00 m 56,000
RAZEM 56,000
100 [KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe weiagane do rur  |m
d.11/0601-03 winidurowych
analogia
7*8,50 m 59,500
RAZEM 59,500
101|KNR 5-08  |taczenie preta o §r.do 10mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych uni- [szt.
d.11|0818-01 wersalnych krzyzowych
8+28 szt. 36,000
RAZEM 36,000
102/KNR 5-08  (Montaz ztaczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacj uzie- |szt.
d.11(0619-06 miajgce] | odgromowej
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
103|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.11/1205-03 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji cdgromowej pomiar
d.11]1205-04 .
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
12|Rusztowania
106 (KNR-W 2-  |Rusztowania zewnefrzne rurowe o wys, do 15m m2
d.12]|02 1603-02
2*48,6*11,0+16,30*11,0 m? 1 248,300
RAZEM 1 246,300
106 |KNR 2-02  |Koszt pracy rusztowan m2
d.12/1604-02
1248,30 m2 1 246,300
RAZEM 1 246,300
107/NNRNKB  |{z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.12(202 1622a-
01
1246,30 m2 1 246,300
RAZEM 1 246,300
13| Roboty porzadkowe
108|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyfadowa- |m@
d.13|1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
25,95"0,06+36,295*0,07+40,0*0,015 m3 4,698
RAZEM 4,698
109|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m@
d.13:1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 9
4,698 m3 4,698
RAZEM 4698
110/KNR 4-01  |Demontaz i ponowny montaz tablic informacych, godta szt.
d.13({1301-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
111 Wywoz i utylizacja odpaddw ( styropianu itp) m3
d.13|wycena in-
dywidualna
(295,77*0,12+524 58%0,15+80,0*0,10)*0,03 m?3 3,665
RAZEM 3,665
112]KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz balustrady schodowej stalowej przy pochylni [szt.
d.13/1306-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
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