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Protokol nr: 1161/2018
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczagca: ~ PB rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Wodzislaw ul.Topolowa sl.
Nr 22/4
Adres Inwestycji: Wodzislaw ul. Topolowa gm. Wodzislaw

Opracowany przez: Firma PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USLUGOWO-
HANDLOWA Krzysztof Krupuinski, Uprawnienia GT.V-63/107/75

Inwestor: Gmina Wodzislaw

Sktad Zespotu Technicznego:

Przewodniczacy: Dariusz Dziewiecki
Cztonkowie: Piotr Jaszczyk
Uwagi:

Brak

Informacje dodatkowe:

Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu umowy udostgpnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu
zabudowy urzadzen o$wietlenia ulicznego.

Obiekt nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w RE Kielce.

Do odbioru dostarczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i umowy ze wszystkimi whascicielami / wspotwlascicielami dziatek
na umieszczenie w obrebie ich wlasnosci projektowanych urzadzen energetycznych.

Projekt uzgadnia sie .

Waznos¢ uzgodnienia do dnia: 03 sierpnia 2019 r.
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PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w pelni opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/\Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucija.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Kielce, 28-05-2018 r.
18-12/5/01228

GMINA WODZIStAW
Wodzistaw
ul. Krakowska 6

28-330 Wodzistaw

Warunki przytaczenia nr 18-12/WP/01228 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwd obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne ul. Topolowa

Lokalizacja: gmina Wodzistaw, miejscowosé Wodzistaw, ul. Topolowa, nrdz. stup nr 22/4

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na -wniosek

z dnia 21-05-2018, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

[

. Miejsce przytaczenia: istn. stup nr 22/4 w linii nN zasilanej ze stacji Brzezie 1564.

i

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski

pragdowe na stupie odejéciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

IS

. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Skrzynke oswietleniowg zabudowaé na zerdzi
istn. stupa, zasilic przewodem WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia, ze
skrzynki oswietleniowej zasili¢ zalicznikowo oéwietlenie uliczne.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

0~

Wymagania  dotyczagce  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

11.

12

13.

14.

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu licznikowym - skrzynce oswietleniowej,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow techmcznych energii e!ektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywo’fanego wyzej Rezporzqdzema Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczer’z;stwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prqde'm elektrycznym oraz ochrone'

przed pfzépiec'iami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacyrﬁi w sieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki brzychzenia s3 wainé 2 lata od daty ich doreczenia, -

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci

warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Robert Sot




OPIS TECHNICZNY
Wstep
Projekt dla o$wietlenia w m. Wodzistaw ul. Topolowa gm. Wodzistaw opracowano w na zlecenie
Gminy w oparciu warunki przytaczenia PGE, ktére do projektu zataczam, przeprowadzong
inwentaryzacje na podstawie albumu Lnni | oraz obowigzujgcych norm przepisow i zarzadzen.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Ustalenia z inwestorem
- Warunki przytgczenia
- Obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia,
Zasilanie
Zasilanie do szafki o$wietleniowej z linii wykona¢ przewodem AsXSn 2 x 25mm? ufozonym w
rurce BE 50 po stupie. Podtgczenie do istniejacej linii nn o$wietlenia na stupie poprzez zaciski
izolowane SL.11.11. Zasilanie projektowanego os$wietlenia wykonaé¢ przewodem AsXSn 2 x
25mm?2. Oprawy przewidziano z lampami MH 70W w Il kl. ochronnosci IP min 66 na
wysiegnikach ocynkowanych. Rozmieszczenie opraw wg ustalen z inwestorem.
Pomiar energii elektrycznej
- Szafka oswietlenia :
- Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie poprzez stycznik TSM -1 zegarem astronomicznym
w typowej skrzynce SO zabudowanej na stupie Nr 22/4 jak pokazano na planie. Zabezpieczenie
- przedlicznikowe S 301C 10A. Schemat pokazano na rysunku . Obudowa szafki o$wietleniowej -
termoutwardzalna nie wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stopien ochrony IP 44.
IK 10, kI ochronno$ci Il. Szafke zabudowaé za pomocg uchwytow do stupa ZN pionowo na
wysokosci umozliwiajgcej bezposredni odczyt wskazan ukfadu pomiarowego.(drzwiczki do
odczytu na wysokosci 1,5m od poziomu gruntu) Dolna krawedz szafki na wysokosci hmm—1m od
poziomu gruntu. Gérna krawedz szafki na wysokosci hmax=1,8m od poziomu gruntu
Wykonanie oswietlenia. -
Dla oswietlenia przewidziano wykonanie zabudowy przewodu AsXSn 2x25 mm? w istniejgcej linii
nn napowietrznej jak pokazano na planie. Naprezenie przewodow = 35MPa. :
Mocowanie przewodu wykonaé przy pomocy uchwytow koricowych SO 118.425. Uchwyty
mocowa¢ hakach do mocowania hakéw SOT 21 na stupach typu ZN. Oprawy przewidziano z
lampami MH 70W w |l kl. ochronnosci IP min 66. Dane techniczne oprawy inwestor okresli w
specyfikacji do przetargu (Korpus oprawy aluminiowy odbfy$nik aluminiowy jednoczesciowy).
Proponuje sie oprawe Magnolia MH 70W lub rownowazna. Mocowane opraw na wysiegnikach
ocynkowanych rurowych WO-1 1000/500 mocowane za pomocg uchwytow WO-II na stupie typu
ZN. Mocowanie opraw wg albumu LNNi il
Ochrona przeciwporazeniowa.
Sie¢ nn zasilana ze stacji transformatorowej Brzezie pracuje w uktadzie TNC. Ochrona przeciw
porazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie wytgczenie zasilania. Oprawy przewidziano
MH-70 w Il kl. ochron IPmin-66.
Ochrona przeciwzwarciowa
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe oprawy przewidziano bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z
wkitadkg 6A. Podtaczenia oprawy do linii wykonaé przewodem AsXSn 16mm?2 poprzez zaciski
izolacyjne SL.11.11. Podtaczenie oprawy od bezpiecznika nalezy wykona¢ za pomocg przewodu
OMY 3x1,5mm? przy pomocy zaciskow SM 6.21.
Ochrona przeciw przepigciowa
Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano odgromnik Gxo 0,66/10 stupie przytgczeniowym
na przejsciu przewodow gotych linki AL. na przewéd ASXSn (stup z zabudowa szafki) Uziom typu
Galmar dt 3m szt 5 jako komplet.



Uwagi korncowe

Na przewodzie zasilajgcym szafke na stupie oraz na zewnatrz szafki zabudowac tabliczke
informacyjng okreslajgca wiasciciela projektowanego oswietlenia (tj Gmina Wodzistaw).

Catos¢ prac wykonaé starannie i zgodnie z przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie uliczne:

1.Moc przytaczeniowa: 2,0k\W
Moc projektowanych opraw na obwodzie 2 x 70W= 140W = 0,14 kW
2.Dobor zabezpieczen

2000
Ib= - = 8,7A
230
140
Ib = —eememeee = 0,6A x 1,8 (prad rozruchu)=1,1A < 8,7A
230

zabezpieczenie przedlicznikowe przyjatem S 301C 10A a zabezpieczenie opraw
bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z wkiadkg 6A.

3.Spadek napiecia:

AsXSn 2x25mm?
45 +20 =65

0,14 kW

65x 0,14 x 1,15
AU% = : =0, 05%<4%
242
Spadki napieé zachowane
Skutecznos$é ochrony od porazen

Iz

4 x Al 35 mm?  *AsXSn 2x25mm? /

Hoa 400 65m
Impedancja obwodu jw.= 2x0,4x0,82 + 2x0,065x1,15=0,66 +0,15=0,81Q2
230x 0,8
12 = e = 227A > 4 x20=80A
0,81

skuteczno$¢ ochrony zachowana

Ochrona od porazen: przewidziano oprawy w |l ki. ochronnosci.
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PROJEKT REALIZACYJNY

dla oswietlenia ulicznego w Wodzislawiu przy ulicy Topolowej

Skala 1:1000

IF]RMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USEUGOWA-
HANDLOWA Krzysztof Krupiriski ul. Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow tel (041)3861326 i 3861356

RYS. E-{ |
Data lipiec 2018r,

Inwestor Gmina Wodzistaw  28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6

Obiekt i adres bud. Oswietlenie uliczne- Wodzistaw ul. Topolowa

Temat rysunku Plan odwietlenia ulicznego ala 1:1000 W
Opracowal Krzysztof Krupiviski up. bud.107/75 i
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ukfad pomiarowo-sterujgcy
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Proj. zasilanie

Proj. zasilanie oéwietlenia

AsXSn 2x25 - i
W SV@50 i WEEgsd
o
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FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USEUGOWA- RYS. E-. A W
HANDLOWA Krzysztof Krupiriski ul Jezewskiego 7 Data lipiec 2018r,
28-300 Jedrzejow tel. (041)3861326 i 3861356
Inwestor Gmina Wodzistaw  28-330 Wodzistaw ul, Krakowska 6
Obiekt i adres bud. Oswietlenie uliczne- Wodzistaw ul. Topolowa jl
Temat rysunku Schemat zasilania ‘ )
Opracowat Krzysztof Krupinski up. bud. 107/75
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Dane techniczne:

Napigcie zn amionowe kzolacli: 500V

Prad znamionowy I, _ 80 A
Stopien ochrony IP 44, IK 10
Klasa ochwon noddi Il

Material: 2ywica pofiestrowa termout wardzaina
wzmocniona wioknem szida nym.

" Wyposaienie:
* 1.Obudowa Z - 1. )

2. Tablica licznikowa jedn ofazowa.

3. Zogar elek troniczny -
4. Stycznk TSM - 1,

5. Wylaczniki S 301 w obudowie S2.

. 8. Listwa zaciskowa LZ 35 4T.

Schemat elektryczny. -

245

e

- z e
o6 ) _
B
L}
kWh
19 I 5
S301 :
c é] T
]
LZ 4x35 mm?
=y Ls g Lo
N

ZASTOSOWANIE:

Skmw*ammwmngo SQM-1 s ity do zasi enia jednofa zowego obwodu oéMetlanbmgdorazumﬁiwiaboniarenergﬁ.
Sterowanie zataczaniemn o $wietienia mo s odbywad sie Za pomoca ze gara astronom icznego b prz ekainika zmierzchowega.

FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJINO-USEUGOWA-
HANDLOWA Krzysztof Krupitiski ul.Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow tel.(041)3861326 i 3861356

RYS. E-l
Data lipiec 2018r,

Gmina Wodzistaw 28-330 Wodzislaw ul. Krakowska 6

Sprawdzit . mgr inz. Hubert Krueiﬁsﬁ

Inwestor

Obiekt i adres bud. Oswietlenie uliczne- Wodzistaw ul. Topolowa

Temat rysunku Rysunek i schemat szafki N
Opracowal Krzysztof Krupinski up. bud. 107/75 ﬁ T s -

KL 111/01




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

l.
Linia oswietlenia montaze
1.| Przewdd AsXSn 2x25mm? mb |65
2. | Uchwyt koricowy SO 118.425 szt |2
3. | Uchwyt przelotowo narozny SO 30.1 z wkt PK 116.235 szt |0
4.| Sruba hakowa SOT-21 szt |2
5.| Hak mocowany taémg SOT 39 szt |0
6. | Wysiegniki rurowe 1000/500 szt |2
7.1 Uchwyty do jw. UW | szt |0
8. | Uchwyty do jw. UW II szt |4
9. | Uchwyt SOT 39 szt |0
10. | Zaciski izolowane typu SL 9.21 szt |2
11.| Zaciski izolowane typu SL 11.11 szt |2
12.| Zaciski izolowane typu SM 6.21 szt |2
13. | Przewéd AsXSn 16mm? m 2
14. | Przewod OMY 3x 1,5mm? mb |10
15.| Rura BE-50 : _ m-- |7
16. | Ztaczki do jw i = - szt |2
17.| Uchwyty do rury szt |7
18.| Skrzynka SO z kompletnym wyposazenlem wg schematu szt |1
1.19. | Uchwyty mocujace do jw. na stup ZN : ' szt |2
20. | Tabliczki informacyjne + uchwyty kpl. |2
21. | Oprawy metalohalogenkowe MH 70W Il kl.ochr. korpus i odbt. alum |szt |2
22.| Lampy MH- 70W szt |2
23.|Bezpiecznik SV 19.2511 z wkt. 6A szt |2
24.| Odgromnik GXo 0,66/10 szt |1
- 25.|Uziom Galmar 3m szt 5 kpl. |1
26.
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
g T e [T o | P menn L ied [y [ SS Toee T U
) zagil owit S0T 39 A ’ 2&5532:1 gatmar
1 2213 20 1 kpl 1 1 2 5 1 3+1
2 [22/4 [405) 1 1 2 5 1 {4 1 1
razem |40 (45) +20 1 2 2 4 10 2 4+2 1 1




Dotyczy projektu: na wykonanie o$wietlenia ulicznego w Wodzistawiu ul. Topolowa

INWESTOR: Gmina Wodzislaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzislaw

Adres budowy: Wodzistaw ul. Topolowa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U Nr. 207

z 2003r poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany jest
opracowany zgodnie ze zleceniem inwestora, obowigzujacymi przepisami techniczno
budowlanymi oraz normami i przepisami BHP. Opracowanie zostalo przekazane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Jedrzejéw lipiec 2018r.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Jetewskiego 7 =~ _ A

| 28-300 Jedrzejow
jest cﬁonk:em Swzgtokrzyskw] Okrggowe] [zby [mymerow Bua’owmcrwa

SWK/AE/9 76/01

0 numerze ewzdencyjnym
i poszada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Nz'm'ejsm zaswiadezenie Jjest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krupinski Hubert
miejsce zamieszkania :
.ul.]ez‘ewskiego 7

28-300 Jedrzejorw - o

Jest cztonkiem Swzgz‘ok? zyskiej Okregowej Izby ]nzymerow Budowmcﬂva

0 numerze ewidencyinym . SWK/TE/2063/02

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018
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Qaziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



