ROJEKT BUDOWLANY

Temat: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
W M. DROPIOWKA

Adres: DROPIOWKA

Inwestor: Gmina Wodzistaw, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

Kategoria:  XXVI

~ Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Z 2000 r nr 106, poz. 1126 z

. pdZniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat -

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml oraz zasadami
~ Wiedzy techn:cznej :

-VPI'O]ektOW_a* Krzysztof Kruplnski |
: - upr. bud. GTV-83/107/75
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Inwestor

Gmina Wodzistaw, ul. Krakowska nr 6, 28-300 Wodzistaw

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o$wietlenia drogowego

. Zakres opracowania

Podwieszenie opraw oswietlenia drogowego oraz przewodu sterujacego
typu AsXSn 2x25mm? na napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego
napiecia zasilanej ze stacji tr. Dropiéwka 1. Zabudowa szafy sterowniczej
na nodze stupa nr 26.

. Zakres rzeczowy

— Podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 dtugosci 404
— Oprawy energooszczedne MH 70 W szt. 4

— Szafa sterownicza oswietleniem SOM 1 kpl.

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Przeprowadzona inwentaryzacja.
Przedtozone mapy.

Uzgodnienia z uzytkownikiem.
Zgoda PGE Dystrybucja SA
Katalogi.

Normy.

Literatura techniczna

. Stan istniejacy

Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia wykonana na
stupach betonowych t%/pu ZN i sporadycznie E. Przewody gtéwne linii typu
AL o przekroju 50mm*. Brak oswietlenia drogowego.

. Stan projektowany

Na istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej od stupa nr 21/9 do
stupa nr 29/10 zostanie podwieszony przewéd sterujgcy oswietleniem
drogowym typu AsXSn 2x25mm?, zamontowane oprawy na stupach nr
23/9, 25/9, 27/9, 29/10, zabudowany uktad sterujgcy umieszczony na
nodze stupa nr 26 w szafce SOM-1.
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. Zestawienie powierzchni
Przebudowa istniejacej napowietrznej linii niskiego napiecia nie wymaga
wytaczenia gruntu z uzytkéw rolnych.

. Teren na ktérym jest projektowana inwestycja

— nie jest wpisany do rejestru zabytkow

— nie podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania

- nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

— nie koliduje z drzewostanem

— nie powoduje zagrozen dla $rodowiska obecnie réwniez i w przysztosci

— nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zwierzat obecnie i w przysztosci

— nie beda wykonywane niwelety terenu

- nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

- inwestycja nie bedzie wytwarzata $ciekéw oraz odpadow w tym
zapachow, pytdw

— nie bedzie emitowaé drgan akustycznych

— nie bedzie emitowa¢ promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

— nie bedzie wplywaé negatywnie na istniejacg roslinnosé

— dziatki po ktérych przebiega linia elektroenergetyczna w dalszym ciggu
bedg uzytkowane bez zmian.
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OPIS TECHNICZNY

Wstep

Projekt dla oswietlenia w m. Dropidka opracowano w na zlecenie Gminy Wodzistaw w
oparciu o warunki przytgczenia PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Busko, ktore do
projektu zatgczam, przeprowadzong inwentaryzacje linii energetycznej nn na podstawie
albumu Lnni | oraz obowigzujgcych norm przepiséw i zarzadzen.

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Ustalenia z inwestorem

- Pismo PGE Dystrybucja

- Obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia,

Zasilanie
Zgodnie z warunkami przytaczenia pomiar energii bedzie umieszczony w ztgczu
pomiarowym na stupie nr 26.

Szafka oswietlenia
Sterowanie o$wietleniem usytuowa¢ w szafce o$wietlenia na stupie nr 26 obok proj. ztacza
pomiarowego. Szafke wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 3

Wykonanie oswietlenia.

Dla oswietlenia przewidziano wykonanie zabudowy przewodu AsXSn 2x25 mm? na
istniejgcej linii nn napowietrznej jak pokazano na planie. Naprezenie przewodéw 32,5MPa.
Mocowanie przewodu wykonaé przy pomocy uchwytow koncowych SO 118.425 na stupie
istniejgcym Nr. 21/9 i 29/10. Na stupach pozostatych przy pomocy uchwytu przelotowo-
naroznego SO 30.1. Mocowanie uchwytow na stupach na haku do mocowania tasmg SOT
21. Oprawy przewidziano MH 70W w Il kl. ochronnoéci na wysiegnikach ocynkowanych.
(Korpus opraw aluminiowy). Pozostate parametry w specyfikacji . Mocowanie opraw na
wysiegniku rurowym ocynkowanym WR 1500/500 ( a=500, b=1000), mocowane za
pomocg objem do wysiggnika Oou1. Podtgczenie opraw do linii sterujgcej oswietleniem
nalezy wykona¢ za pomoca przewoddéw YKY 3x2,5mm?, poprzez zaciski odgatezne SM

6.21. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nn zasilana ze stacji transformatorowej Dropiéwka 1 pracuje w uktadzie TN-C.
Ochrona przeciw porazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie wytgczenie zasilania.
Oprawy przewidziano MH-70 w Il kl. ochron IP-67.

Ochrona przeciw przepieciowa.
Ochrona przeciw przepieciowa realizowana bedzie poprzez ochronniki SE 45 0,5/40na linii
nn stup Nr.23/9 i 29/10. Uziom o warto$ci R < 10Q z uwzglednieniem wspétczynnika Kz.

Ochrona przeciw zwarciowa.
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe opraw przewidziano bezpiecznikami stupowymi SV
19.2511 z wktadkg 4A.

Uwagi koncowe

Na przewodzie zasilajgcym na stupach nr.21/9, 26/9, 29/10 zabudowag tabliczki
informacyjne okreslajgce wtasciciela projektowanego oswietlenia tj Gmina Wodzistaw.
Cato$c¢ prac wykona¢ starannie zgodnie z przepisami oraz obowigzujgcymi normami oraz
wytycznymi obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Zestawienie podstawowych materiatéw

L. P[Nazwa materiatu llos¢  |Jedn. mfUwagi
1 |Hak 9 szt.
2 _|tabliczka identyfikacyjna 3 szt.
3 |Oprawa MH70W 4 kpl.
4 |Wysiegnik 100/500 4 szt.
5 |Obejma wysiegnika 8 kpl.
6 |Zabezpieczenie 4 kpl.
7 |Wktadka topikowa 4A 4 szt.
8 |Przewdd AsXSn 2x25mm2 404 m
9 |Oslonka koncowki przewodu 6 szt.
10 |Uchwyt przelotowy 7 szt.
11 [Uchwyt koricowy 2 szt.
12 |Zacisk odgatezny jednostronnie przebijalny 2 szt.
13 |Zacisk odgatezny dwustronnie przebijalny 2 szt.
14 |Ochronnik B o P - £ o5/1¢ 2 szt.
15 |Rura ostonowa 1 kpl.
16 |Szafa oswietlenia SO-1 1 szt. |Wyposazona wg. schematu
17 |Przewdd YKY 3x2,5 12 m
18 |Zacisk odgatezny AL./Cu 12 szt.




Spadek napiecia

Przekroj przew. odc. 1 25 mm

Rezystancja odc. 1 R=1 = Q

Napiecie 230 V
dt. odc. moc W/m

Odc.1(23/9-25/9) 102 210 21420 W/m
Odc.2 (25/9-27/9) 92 140 12880 W/m
Odc.3 (27/92911C 86 70 6020 W/m

tacznie W/m 40320 W/m
taczna dlugosé 280,3 m
Napiecie 230 V

Obliczenie spadku napiecia:

_ Pxlx100

) —_—
AU% = —=—

o/ — 40320 * 2 100
AU% 35 * 25 * 230 *230

AU= 0,17 %<4 %




Lok

el

L

M/(“ :"-j/ﬁ,-:u\ \ & j
7 | AT R \ E
N Iy e ) J
- i ¢
P 5
s
# 4 )
? - A4 i
J j \ o } Frzeomody
I P ot
1A
; o ) ! i
! |
{ S \ X
| vy
[ A A ' Y
/ i A Nk s
A\ \ ~ X
y [/ 1 =9 3
¥ .
) 4
- @
f . :
5 4 5 ,I T-f;:-1-4v-_'. »
oA Kes Zynzha & |
- i
e f
{
. Frak e
A ——— ¥, : ] Fal ,,; ]
1 ol , - &
FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYNO-USLUGOWA- Rys.E1
Data: Lipiec 2018

HANDLOWA Krzysztof Krupiiiski ul. Jezewskiego 7

28300 Jedrzejow fel. (041) 3861326 i 3861356
Inwestor: Gmina Wodzislaw 28-330 Wodzislaw ul Krakowska 6
Lokalizagja: Oswietlenie drogowe Dropiowka 1
Tytut rysunku: Syt‘uaq'a Skala: 1:
Opracowat: Krzysztof Krupinski upr. nr GTV-63/107/75 w specjalnoéci %
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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Zabudowac na stupie nr 26

Istn. 4xAL50mm?2
Proj. AsXSn 2x25mm2 podwieszona pod
istniejacymi przewodami linii nn
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Proj. ztgcze pomiarowe oraz zasilanie w
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oddzielnego opracowania Inwestycja PGE Dystrybucja
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FIRMA PROJEKTOWOQO-PRODUKCYJNO-USEUGOWA-
HANDLOWA Krzysztof Krupiiski ul. Jeiewskiego 7
28300 Jedrzejow tel. (041) 3861326 i 3861356

Rys.E3
Data: Lipiec 2018

Inwestor: Gmina Wodzistaw 28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6

Lokalizacja: Oswietlenie drogowe Dropiéwka 1 _

Tytul rysunku: Schemat szafy sterowniczo pomiarowej Skalayj——

Opracowal: Krzysztof Krupiriski upr. nr GTV-63/107/75 w specjalnosci %
instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
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PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdroj, 26-06-2018 r.
18-14/5/00801
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-14/UP/00801 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WODZIStAW
Wodzistaw
ul. Krakowska 6

28-330 Wodzistaw

Warunki przyfgczenia nr 18-14/WP/00801 dla Podmiotu V grupy przyfgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Wodzistaw, miajscowosé Przezwody, nr dz. Dropiéwka

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 04-06-2018, okreéla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 26 w linii nN Dropidwka 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. po stupie wykonaé przytacze kablem YAKXS 4x35mm?  zakoriczone zfgczem kablowo
pomiarowym (zfacze ZK-1 + 1 pomiar), ktére nalezy zabudowaé na stupie

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. na istniejacej sieci podwiesi¢ odcinek linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego wykonanej

orzawcdoam ASYSA 24257 tus Anes oo fnh lmgA 1 smsasiacsmramia el g Al antanii

Wi

o S AL LT T TSI UGS WU N

projektowej, sterowanie oswietleniem umieécié¢ w od oddzielnym zfgczu.
6.2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw

przytgczenia.



7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.
8. Wymagania  dotyczace  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,
8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spemiac wymagania techniczne dla uktaddéw i
systemdw pomiarowych w szczegdinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. samoczynny wytgcznik nadmiarowo-pradowy 1-fazowy o pradzie znamionowym 16A o
charakterystyce ,C” nalezy zainstalowaé w zfgczu kablowo pomiarowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt
wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmioty
?rzyfqézanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Grzegorz Idzik PR . /1 P Dy shybSia S.A
: r STy, o0 Oddzial Sparfysko-Kamizan»
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PGE Dystrybucija S.A.
/ Oddzial Skarzysko-Kamienna

PGE N Rejon Energetyczny Busko
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Bohateréw Warszawy 110
tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl
Busko-Zdréj, 20-09-2018r.
L.dz. RP/6902/MW/2018
Protokét nr 81/2018
z dnia 20.09.2018r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: Budowa oéwietlenia drogowego w miejscowosci
Dropiowka gm. Wodzistaw.

Linia niskiego napiecia Dropidwka I.

Inwestor: Gmina Wodzistaw, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw.

Opracowanego przez: mgr inZ. Krzysztof Krupiriski upr. bud.: GTV-63/107/75.

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem zgtaszamy nastepujgce uwagi:

1. Zastosowac ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/10.

2. Warunkiem realizacji inwestycji jest zawarcie przez Inwestora tj. Gmine Wodzistaw umowy

z PGE Dystrybucja S.A. na udostepnienie konstrukcji wsporczych.

Whiosek: Projekt uzgadnia sie z powyzszymi uwagami.

Uzgodnit: Michat Wczesniak

R = Akceptuje:
/W/{/?(jbz ;"\/faf's‘ﬂa@é_
Gddziat S
Rejon

y_re!c:tgra'
drzej Dubaj

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 274 wo sana co rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: © 72¢ 424 180 z w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 Wearszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl
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