Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2,10* 23,28 * 0,0001 ha 0,005
RAZEM 0,005
2 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow | m2
0101-07 w gruncie kat. lll-1V glebokosci 20 cm
1,9 * 23,50 m2 44,650
RAZEM 44,650,
3| KNR2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
0401-02 cm w gruncie kat.lll-IV
2* 23,50 m 47,000
RAZEM 47,000,
4] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
0401-03 cm w gruncie kat.I-ll
(8+4)*1,50 m 18,000
RAZEM 18,000
5| KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
0402-03
(2*23,50+ 12+ 1,50) * 0,03 m3 1,815
RAZEM 1,815
6| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
2* 23,50 m 47,000
RAZEM 47,000
7| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-04 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
(8+4)*1,50 m 18,000
RAZEM 18,000
8| KNR2-31 [ Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci [ m2
0106-03 po zageszczeniu
1,5*23,50 m2 35,250
RAZEM 35,250
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
0114-05 zageszczeniu 15 cm
1,5*23,50 m2 35,250
RAZEM 35,250
10| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2
0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = -5
35,25 m2 35,250
RAZEM 35,250
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
1,56 *23,50 m2 35,250
RAZEM 35,250
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