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1 NAIWA ZADANIA
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Wodzistaw.

2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatki obejmujace swym obszarem inwestycje: ,Budowa przydomowych oczyszczalni
sciekodw” znajdujg sie na terenie gminy Wodzistaw

3 NAIWY | KODY CPV ROBOT
Kody CPV:

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232421-9  Roboty w zakresie oczyszczania sciekdw

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

4 NAIWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Wodzistaw

Ul. Krakowska é
28-330 Wodzistaw

5 AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Jacek Roszczyc, upr. nr PDL/0054/POOS/09
CZESC OPISOWA

6 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
6.1 Dane ogodlne

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
oraz wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania ,Budowa przydomowych
oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Wodzistaw™ wraz z uzyskaniem niezbednych zgtoszen i
pozwoleh na budowe,

Realizacja catego zakresu zamdwienia wymaga zaprojektowania nastepujgcych
elementow:

1. Budowa 170 szt. przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Wodzistaw

6.2 Podstawa prawna
Do opracowania wykorzystano:

*,

% - obowigzujace normy i przepisy

++ - zalecenia inwestora



6.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
6.3.1 Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw

Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w miejscowosciach potozonych na terenie
gminy Wodzistaw dla 170 sztuk lokalizacji.

W konsekwenciji redlizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakos¢ $rodowiska
przyrodniczego oraz $wiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzenia sciekdw.

7 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z

budowq przydomowych oczyszczalni sciekéw powinna by¢ realizowana w oparciu o

podstawowe wymagania, ktére zapewniq jej prawidiowe wiasciwosci funkcjonalno-

uzytkowe:

. Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolqg uzyskac spodziewany efekt inwestyciji.

. Rozwiqgzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét
powinny zapewniac wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen.
Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

. Dobdr parametréw  technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkdéw pracy

. Lastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

. Lastosowana  armatura  powinna  charakteryzowaé  sie wysokg  jakosciq,

niezawodnosciq oraz  wysokim  standardem  wykonania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich "agresywnego" srodowiska pracy.

. Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskaé akceptacije
Zamawigjgcego.
. Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania

zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnoici Prawem budowlanym i
Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

. Proponowane rozwigzania muszg zapewniaé skuteczng ochrone zasobdéw wodd
powierzchniowych i podziemnych.
. Proponowane rozwigzania muszq by¢ realne do zrealizowania pod kgtem technicznym

i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-$ciekowej, z jednoczesnym
zwréceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztéow
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

. Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacje kosztéw
eksploatacii.

. Proponowane rozwigzania powinny gwarantowadé sprawne i niezawodne dziatanie
przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujgcego
personelu.

. Dobdr rur stuzgcych do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ciekow

powinien zostac poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi.

. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wiascicieli nieruchomoéci na prowadzenie
rob6t budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

8 Szczegdltowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
8.1 Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie: kompletnej dokumentacji projektowej oraz
robot budowlanych w ramach realizacii: ,,Budowy przydomowych oczyszczalni sciekéw” na
terenie gminy Wodzistaw.



Roboty budowlane obejmujg swoim zakresem dostawe, montaz i uruchomienie
przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekéw (PBOS) spetnicigcych wymogi normy PN-
EN 12566-3+A2:2013.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta raportem z badah PBOS, zgodnym z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013.

Dostarczane urzgdzenia majg by< kompletnymi fabrycznie nowymi produktami.
Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé oznakowanie wyrobu znakiem ,,CE”.

Zakres robot obejmuje budowe biologicznych oczyszczalni $ciekéw z przytgczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych poprzez drenaz
rozsqczajgey do ziemi lub poprzez studnie chtonne, zasilaniem elekirycznym pompowni,
rozruchem technicznym i technologicznym.

Zamawiagjgcy tylko w sytuacjach wyjgtkowych, podyktowanych brakiem warunkéw
technicznych i terenowych, zaakceptuje inne rozwigzania niz drenaz rozsgczajgcy dla
odprowadzenia $ciekdw oczyszczonych.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownieg $ciekéw surowych oraz $ciekéw oczyszczonych.

Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie okoto 150 sztuk przepompowni $ciekdw
oczyszczonych ze wizgledu na obecno$¢ gleb $rednio i trudno przepuszczalnych oraz
posadowione gteboko wyjscia kanalizacyjne. Takqg ilo$¢ pompowni $ciekéw oczyszczonych
nalezy przyjac w kalkulacji cenowej.

Nalezy ograniczy¢é do minimum zastosowanie pompowni §ciekdw surowych, nalezy
stosowac urzadzenia, ktére umozliwig podtgczenie wyjs¢ kanalizacyjnych bez wzgledu na
gteboko$¢ wyjs¢ kanalizacyjnych z budynkéw. Dopuszcza sie aby Wykonawca za zgodg
wiasciciela nieruchomodci dokonywat przerdbek i podwyzszenia wyjs¢ kanalizacji z
budynkéw w celu dostosowania wysokosci wyjscia do mozliwosci montazowych oczyszczalni.

Nalezy stosowac tylko takie urzgdzenia ktére mozna posadowié na gtebokoiciach
umotzliwiajgcych wyeliminowanie pompowni §ciekéw surowych.

Dla systemu rozsgczania z zastosowaniem przepompowni $ciekdw oczyszczonych
nalezy przewidzie¢ montaz rozsqgczania w kopcach.

Wymaga sie aby raport z badan potwierdzajgcy zgodno$é typoszeregu urzgdzen z
normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiony byt przez laboratorium notyfikowane w Komisji
Europejskigj.

Do ww. PBOS kierowane bedq cieki bytowo-gospodarcze w ilosci jednostkowej do 150
dm3/Md (litrdw na mieszkanca na dobe).

Wymaga sie, aby czestolliwosé wywozu osaddw z oczyszczalni $ciekéw objetych
zamoéwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na 12 miesiecy.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekéw na 170 posesjiach na
terenie gminy Wodzistaw w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami.
Na ogdlng liczbe 170 szt. przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sie :
e 90 szf. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 2 do 4
mieszkancow
e 6] szt. oczyszczalni obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie od 5 do 6
mieszkancow
e 16 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od 7 do 8
mieszkancow
e 3 szt. oczyszczalni obstugujgcych gospodarstwa domowe o liczbie od ¢ do 10
mieszkancow

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przytqcze od instalacji kanalizacii sanitarnej z
budynkéw mieszkalnych, oczyszczalni Sciekédw sanitarnych wraz z infrastrukturg towarzyszgeqg
oraz odbiornik $cieku oczyszczonego.

Scieki doprowadzane do oczyszczalni pochodzqg z budynkéw mieszkalnych.

Oczyszczalnie odpowiadajg normie PN-EN 12566-3 i sq znakowane znakiem CE. Jako
zatozenia wyjsciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

Przedmiot inwestycji obstugujgca budynki mieszkalne




Oczyszczalnia wyposazona w osadnik wstepny,
biologiczne moduty rozsgczajace zraszane

pasywnie

Podstawowe obiekty pompownie Sciekdw

przykanaliki kanalizacyjne, studnie inspekcyjne,
zasilanie elekiryczne pompowni, odpowietrzenie
instalacji

Zawiesina ogdina <50mg/dm?

- e ; 5 ChZT <150mgQO2/dm?
Kohcowe stezenie zanieczyszczen

BZT5 <40mgQO2/dm?

Odbiornik $ciekéw Drenaz rozsqgczajgcey lub studnie chfonne

Moc zainstalowanych urzgdzen elektrycznych 0,0 kW
dla oczyszczaini Sciekéw (bez pompowni)

8.1.1 Zakres zaméwienia

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- Wykonanie dokumentacii projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie robdt
poprzez ztozenie zgtoszeh wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do art. 29 ust.1 pkt
3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity
(Dz. U. z 2018r. poz.1202) do Starosty Jedrzejewskiego.

- Dokonanie zgtoszen stosownie do art.152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska do Wojta Gminy Wodzistaw.

- Dostawe, montaz i uruchomienie 170 sztuk przydomowych oczyszczalni sciekéw oraz
pompowni Sciekow surowego bqdz oczyszczonego o ile bedzie to niezbedne dla
prawidtowej pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowiqzujgcymi przepisami
prawnymi oraz dokumentacjg zgtoszeniowq.

- Wykonanie dokumentaciji powykonawczej dia min. 170 PBOS.

- Petnienie nadzoréow autorskich w ramach opracowanej dokumentacii projektowe.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow.

- Przeprowadzenie préob kohcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
préobami eksploatacyjnymi;

- Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukciji obstugi.

- Raport po zakohczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia sciekow.

Pozyskanie map niezbednych do prawidlowego zgtoszenia robét w odpowiednim organie

jest po stronie Wykonawcy.

8.1.2 Stan projektowany

8.1.2.1 Etap projektowania

e Wykonawca uzyska mapy oraz wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzie administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dia zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i nastepnie eksploatacii.

e Akceptacja wszystkich Dokumentdw Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Kontraktu.

e  Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowaé dane i
materiaty niezbedne do redlizacji przedmiotu zamodwienia (dane wyjsciowe do
projektowania), wykonac¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:

e wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w
zakresie niezbednym dla prawidtowej poéiniejszej realizacji Robdt niezaleinie od
danych pozyskanych od Zamawiajgcego;




e uzyskaC niezbedne dane dla prawidtowej poiniejszej redlizacji Robdt: materiaty,

ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:

» Dokumentacje Powykonawczq, na ktérej bedq naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq geodezying wykonanych obiektow i sieci;

» Projekt Prob Kohcowych;

e Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji PBOS;

¢ Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w
zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia
Sciekow zostang okreslone w SIWZ i w umowie z Wykonawca.

8.1.2.2 Roboty

Wykonawca wykona 170 sztuk PBOS zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.

W szczegolnosci wykonane zostang nastepujgce roboty:

Prace przygotowawcze i pomocnicze:
e zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
w tym:
e zaplecze budowy,
doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dia potrzeb budowy,
ogrodzenia tymczasowe,
drogi dojazdowe do obiektow,
urzgdzenia ppoz. i BHP,
petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Robdt i inwentaryzacji
powykonawcze] oraz wykonanie wiercen geologicznych.
¢ wykonanie Dokumentacii fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) przed
przystgpieniem do robdt budowlanych

® o o o o

* Roboty budowlane i wykohczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji zamaowienia,

w tym:

e roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe,

e Wykonanie instalacji elekirycznych i elementéw  AKPIA,
Zagospodarowanie terenu

e uporzgdkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiekiéw

naruszonych,

Ogoét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploatacji
i uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane sqg
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na  skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzgdzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy oséb trzecich, ochrony
Srodowiska i warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnoici
cywilnej i majgtkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawigjgcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed
rozpoczeciem robét budowlanych. Polisa powinna opiewad na 100% wartoéci kontraktu
brutto.

8.1.2.3 Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacji
Zakres zamodwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie préb kohcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
probami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem préb kohncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy program ( m.in.
zakres, przebieg, wymagania) dla préb koncowych i prob eksploatacyjnych PBOS. W



dokumencie tym muszqg zostac szczegdtowo opisane wszystkie czynnosci niezbedne do

wykonania, aby po zakonczeniu préb kohncowych PBOS mogta zostaé uznana za

dziatajgcq niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu
prob koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiagjgcego.

- Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z 170 Uizytkownikéw wraz z
przekazaniem Instrukcje obstugi i konserwaciji. Instrukcje obstugi i konserwaciji Wykonawca
dostarczy z kazdg PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS powinna by¢ na tyle
szczegdtowa, by poszczegdini Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami
bezpieczehstwa eksploatowaé PBOS, konserwowad jei elementy i regulowac prace
urzgdzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawicjgcemu do zatwierdzenia nie pozniej
niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez
Wykonawce. Zamawidjgcy moze zazqda¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcii,
wynikajgcych z doswiadczen uzyskanych podczas trwania préb. Winny by¢ one ujete w
postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna
zawierac przede wszystkim:

- Wyczerpujgcy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementow sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzgledniajgcy indywidualny
charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamdwieniu;

- Schemat technologiczny, elekiryczny i AKP catej PBOS i wszystkich elementow
sktadowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

- Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dia  PBOS
i postepowania w sytuacjach awaryjnych;

- Procedury lokalizowania awarii;

- Instrukcje BHP;

- Wykaz wszystkich elementéw zawierajgcy m.in.:

- Nazwe i dane producenta i serwisu,

- Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni
zamontowanegj na posesji uzytkownika,

- Deklaracje Zgodnodci z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 wystawiong w formie
opisanej w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow  deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198, poz. 2041),

- Podstawowe parametry techniczne,

- Lliste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujgcg czesdci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre
mogq powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w  przypadku
zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany,

- DITR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

8.1.2.4 Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 170 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania éciekdw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczgcych jakosci
§ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika.

PBOS muszg gwarantowad stopien oczyszczania $ciekdw zgodny z wymogami
aktualnych przepiséw prawnych.

Wymaga sie, aby Srednia czestolliwod¢ wywozu osaddéw z oczyszczalni $ciekdw
objetych zamowieniem byta nie wigksza niz jeden raz na 12 miesiecy.
8.1.2.5 Uwarunkowania geologiczne terenu inwestycji

Wykonawca na etfapie projektowania zobowigzany jest do przeprowadzania
rozpoznania hydrogeologicznego gruntu dla kazdej lokalizacji. Nalezy sporzgdzi¢ rozpoznanie
hydrogeologiczne w oparciu o wywiad lub odwierty. Odwiert nalezy przeprowadzié w
miejscu posadowienia systemu rozsgczania do gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym obszarze przyjeto z mapy Polski ,,podziat
Polski na strefy w zaleino$ci od gtebokosci przemarzania gruntu do celéw
fundamentowania”.

Na omawianym terenie woda do celéw spozywczych pobierana jest z wodociggu
grupowegdo, w szczegolnych przypadkach witasciciele posesji zastrzegajg sobie prawo do
korzystania z lokalnych studni na cele gospodarcze - w takim przypadku oczyszezalnia



jak i system rozsqczania muszq zosta¢ zaprojektowane z uwzglednieniem odpowiednich
wymaganych prawem odlegtosci od studni.

Grunty sg zdolne przejgc obcigzenia bezposrednie od projektowanych elementdw.
Dopuszczalne naprezenia na grunt dla glin twardoplastycznych wynoszg 2,5-1,5 at. Wielkosci
te odnoszq sie do naprezen dopuszczalnych na gtebokosci h=2,0m od terenu pierwotnego.
Ustalono ze projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
posadowienia gruntowe proste.
8.1.2.6 Dane wyjsciowe
Dane do projektowania

e Bilans Sciekow wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalne.
e |loS¢C mieszkahcow od 1 do 12 os6b
e Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - g - 150 dmd/d Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm

zuzycia wody ( Dz.U. z 2002 Nr 8, poz. 70)

e lub wedtug realnego, pobranego na etapie projektowania z odczytéw zuzycia wody
dla odbiorcow indywidualnych
Dla oczyszczalni ze ztozem zraszanym pasywnie:

Przeptyw dobowy ktéry musi
by¢ zagwarantowany dla
urzqdzen oczyszczalni przez
Producenta tzn. ze przy

RLM okreslonym ponizej
przeplywie urzgdzenia
oczyszczalni bedq dzialaé

prawidiowo
Qdsr
m3/d
1-3 Q=1m3
4-6 Q= 2m3
7-8 Q= 2m3
9-15 Q= 2m?3

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajge z analiz wartosci tadunkdw

jednostkowych w Sciekach z innych istniejgcych obiektow tego typu, ktére przyjeto na
poziomie:

e BIZT5 60g O2/M/d

o ChZT 120g O2/M/d

e Zawiesina ogdina 70g/M/d
Charakterystyka sciekdw surowych zgodna z normg PN-EN 12566-3+A2:2013 :
BZT5 150 - 500g mgO2/dm3
ChiT 300g - 1000g mgCh/dm3
Zawiesina ogolna 200 — 700 mg/dm3
przeptyw dobowy 150 I/d /1RLM Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. z 2002 Nr
8, poz. 70)

8.1.2.7 Opis zastosowanej technologii

Na etapie projektowym powinny zosta¢ przeprowadzone prace zmierzajgce do
ustalenia gtebokosci wyjscia kandlizacji z budynkdéw. Podczas prowadzenia prac nalezy
zwroci¢ szczegding uwage na mozliwosé ewentualnego podwyiszenia wyjscia kanalizacji z
budynku w celu uniknigcia montazu pompowni §ciekéw surowych lub dostawy urzgdzen z
mozliwosciqg ich gtebszego posadowienia.

Scieki z budynkéw mieszkalnych doprowadzane zostang do oczyszczalni kanatami
grawitacyjnymi.



Iaktada sie technologie przydomowych oczyszczalni §ciekéw w oparciu o ztoza
biologiczne zraszane pasywnie.

Nalezy traktowaé oczyszczalnie bezprgdowe jako oczyszczalnie podstawowe,
referencyjne. W przypadku niewystarczajgcej ilosci miejsca problem nalezy zgtosié do
Zamawidjgcego. W oczyszczalniach bezprgdowych po wprowadzeniu scieku surowego do
osadnika wstepnego podczyszczone medium przeptywa grawitacyjnie do biologicznych
modutéw, w ktdrych zachodzi proces oczyszczania na wytworzonej btonie biologicznej.. Po
ztozu z modutami biologicznymi zraszanymi pasywnie §cieki oczyszczone zostang
odprowadzone do systemu rozsqczania drenazu rozsgczajgcego lub  zespotu studni
chtonnych.

8.1.2.8 Technologia zi6z biologicznych zraszanych pasywnie

Oczyszczalnia oparta jest na technologii ztoza biologicznego zraszanego pasywnie
polegajacego na oczyszczaniu $ciekdw poprzez bakterie flenowe i mikroorganizmy, przy
rownoczesnym dostepie tlenu. Pasywny, nie wymagajacy ingerencji uzytkownika system
oczyszczania znajdujgcych sie w gruncie i w $ciekach, wykorzystujgc ich zdolnosé do
rozktadania zanieczyszczehh - naturalny witasny proces oczyszczania, oznacza to 7ze w
instalacjach, w zakresie w jakim jest to mozliwe, nie stosuje sie zadnych elementéw
ruchomych, instalacje sq niezwykle trwatymi, tatwymi w obstudze i tanimi w eksploatacii.
Modut biologiczny sktada sie z geowtdkniny i elementéw dystansowych, ktére zapewniajg
odpowiedni doptyw flenu i posiadajg ok. dziesiec razy wiekszq powierzchnie dla rozwoju
btony biologicznej (bakterii, ktére odpowiadajg za oczyszczanie) niz tradycyjne rozwigzania.
W porownaniu ze zwyktym ztozem infiltracyjnym, zapotrzebowanie na powierzchnie jest
rébwniez prawie dziesieciokrotnie mniejsze. Instalacja wykorzystujgca moduty moga byé
réwniez uktadana w miejscach, w ktérych panujg trudne warunki gruntowe, a tradycyjna
infiltracja nie jest mozliwa. Wykorzystujgc technologie zéz infiltracyjnych oraz ztéz
piaskowych, stwarza sie wystepujgcym w gruncie bakteriom odpowiednie warunki do
oczyszczania Sciekow. Dzieki infiltracji, w drenazu lub studni chtonnej écieki przesqgczajqg sie
dalej do wod gruntowych. Ztoza piaskowe sq to wzmocnione ztoza infiltfracyjne z
zastosowaniem drenazu odprowadzajgcego oczyszczone $cieki. Ztoza piaskowe wykonuje sie
w miejscach, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny i jedyng metodg odprowadzenia
oczyszczonych Sciekdw jest zastosowanie drenazu. Technologia ta posiada bardzo duig
powierzchnie dia rozwoju bakterii, jednoczesnie zapewniajgc im dobry doptyw powietrza.
Scieki kanalizacyjne podlegajg dwu stopniowemu OCZysSZCZaniu

Stopiefi mechaniczny: osadnik wstepny umozliwia oddzielenie od siebie frakcii
unoszacych sie napowierzchni oraz sedymentujgcych osaddw.

Stopien biologiczny: bakterie oczyszczajq Scieki z substancji  wykazujgcych
zapofrzebowanie na tlen, ktdére w przeciwnym razie powodowatyby niedobdr flenu w
ciekach wodnych, jak réwniez nadmiar azotu.

& Ogolne cechy uiytkowe montowanych oczyszczalni

° Iroznicowane posadowienia wyjs¢ kanalizacyjnych z budynkéw mieszkalnych moze
powodowa¢ konieczno$¢ zastosowania dodatkowych przepompowni  $cieku
surowego. Pragngc wyeliminowac zbedne koszty montazu i eksploatacii przepompowni
Scieku surowego nalezy zastosowac oczyszczalnie, ktére moina posadowié na
gtebokosciach umozliwiajgcych prawidtowq prace oczyszczalni.

. Z uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie moze posiadaé recznej regulacji przeptywu
$ciekow miedzy komorami, zawordw regulacyjnych i innych elementéw powodujgcych
konieczno$¢ otwierania oczyszczalni i wykonywania czynnoici eksploatacyjnych
(oprécz wywozu osaddw) przez Uzytkownika.

o Oczyszczalnie muszqg posiada¢ po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich elementéw
zbiornika co ma umotzliwi¢ bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez
wykwadlifikowany personel (serwis fabryczny Ilub osoby przeszkolone przez
Zamawiajgcego).

° Minimalna powierzchnia jednego modutu biologicznego nie moze by& mniejsza niz
0.7/m2 /1 RLM w rzucie z gory. Dla przyktadu dia rodziny 4 RLM powierzchnia modutéw
biologicznych powinna posiada¢ minimum 2,8m2 powierzchni w rzucie z gory.
Dopuszcza sig rozwigzania rownowazine lub lepsze pod warunkiem zachowania
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podstawowych parametréow technicznych i jokosciowych proponowanych urzgdzen do
opisanych powyzej.

Komplet urzqdzen wchodzgcych w sklad oczyszczalni $sciekéw musi spetniaé wytyczne
normy PN EN 12566-3+A2:2013 i by¢ znakowany znakiem CE.

Zgodnie z dyspozycjg art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, kidry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawigjgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez zamawiajgcego. W celu potwierdzenia jakosci i zgodnosci z przedmiotem
zamowienia proponowanych urzgdzeh oczyszczalni Sciekdw do oferty nalezy zatgczyé
raporty z badah wraz z zatgcznikami wykonane przez notyfikowane laboratorium,
deklaracje wtasciwosici uzytkowych wykonang zgodnie z w/w normg, oznakowanie CE, DTR
(dokumentacje techniczno-ruchowaq), wszelkie opisy rysunki i szkice ktdére w jednoznaczny
sposdb umozliwiq ocene zgodnosci oferowanych urzgdzen z przedmiotem zamdwienia.

< ZLasady montazu zbiornikéw oraz elementéw instalacji kanalizacji zewnetrznej
pasywnych zl6z zraszanych.

Montaz zbiornikéw.

Zasady ogdlne - osadnik gnilny nalezy podnosi¢ za pomocg tasm transportowych,
umocowanych wokdt osadnika, a nastepnie posadowi¢ na stabilnym gruncie, naijlepiej
Zwirowym. Mozna go réwniez ostroznie podnosi¢ trzymajac za rure wlotowq i wylotowq. Nie
nalezy umieszcza¢ osadnika na bardzo luznym podtozu 1. luzna glina, mut, torf, itp., jak
réwniez instalowad w miejscach, w ktérych poziom wéd gruntowych moze siegng¢ do dolnej
krawedzi krécca wylotowego z osadnika. Nalezy zwrdci¢ uwage na ryzyko zwigzane z
gtebokoscig przemarzania gruntu, ktére moze wptyngé na funkcjonowanie osadnika.

W ptaszczyinie poziomej - osadnik gnilny instalowa¢ nalezy w takiej odlegtosci od
zbiornikdw wodnych, ktéra pozwoli unikng¢ ryzyka ich zanieczyszczenia. Osadnik gnilny
powinien by¢ zainstalowany jak najblizej miejsca postojowego samochodu asenizacyjnego.
Odlegto$¢ te ograniczy¢ do 25 m. Ruch pojazddw mechanicznych po osadniku gnilnym jest
niedozwolony.

W ptaszczyznie pionowej — ze wzgledu na maksymalng, dopuszczalng wysokos¢ pracy
pompy urzgdzeh asenizacyjnych, osadnik gnilny powinien byc¢ zainstalowany na takiej
gtebokosci, aby réznica poziomow pomiedzy dnem osadnika, a przytgczem do zbiornika
samochodu asenizacyjnego nie przekraczata 6 m.

Ze wzgledu na parametry gruntu zbiorniki w glebach gliniastych nalezy posadowic¢ na
ptytach betonowych o wymiarach 15 cm szerszych od zbiornikdw w jak najmniejszych
wykopach, pozwalajgcych na prace montazowe. Przede wszystkim nalezy uwzglednic
wytyczne montazu Producenta urzgdzeh. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokdt
zbiornikdw nalezy zagesci¢, obsypujgc chudg mieszankg piasku i cementu w proporciji 200 kg
cemenfu na 1 m3 piasku, celem doktadnego wypetnienia profili zewnetrznych. Nalezy
zachowa¢ migzszos¢ kolejnych warstw obsypki nie wiekszg niz 20 cm. Wraz z postepem
zakopywania zbiorniki muszg by¢ napetniane wodg. Dopuszcza sie kotwienie zbiornika do
podtoza rodzimego przy wysokim poziomie wod gruntowych, jezeli osadnik jest pusty lub nie
zostat zasypany warstwg gruntu rodzimego nieprzekraczajgcg 0,5 m, moze byé narazony na
dziatanie sit wyporu wody. W przypadku, gdy poziom wod gruntowych bedzie siegac dolnej
krawedzi krécca wylotowego, osadnik gnilny nalezy przymocowa¢ do podtoza sitg
odpowiadajgcg ok.37 kN. Mocowanie do podtoza (kotwienie) moze zostaé wykonane z
wykorzystaniem ptyty fundamentowej, warstwy skalnej lub w inny podobny sposéb. Do
zamocowania osadnika gninego uzy¢, co ndajmniej dwdch syntetycznych tasm,
réownomiernie rozmieszczonych na jego powierzchni. Obie tadmy muszg by¢ jednakowo
naciggniete. Materiat, zardwno tasm jak i elementéw mocujgcych musi by¢ trwaty i odporny
na korozje w gruncie.

Montaz zt6z zraszanych pasywnie

Poletko z modutami ze ztozem zraszanym pasywnie nalezy montowac zgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzeh. Moduty bioclogiczne to elementy o ksztatcie prostokata
wykonane z polietylenu o nieregularnym ksztatcie i wysokiej porowatosci, umozliwigjgce
optymalny rozwdj dla bakterii biorgcych udziat w oczyszczaniu sciekow.
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% Wymagania do wykonywania prac.

1. Wykonanie sprawdzenia poziomu wod gruntowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
musi wykonac na wtasny koszt sprawdzenia poziomu wod gruntowych. W przypadku braku
tego typu sprawdzen hydrogeologicznych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
mogaqcy niewtasciwie funkcjonowac system rozsgczania. Sprawdzen hydrogeologicznych
mozna dokona¢ na etapie prowadzenia robdt jednak wigze sie to z ryzykiem zmiany
zakresu robot.

2. Prace projektowe. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy ich przebieg uzgodnié

z Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem - Inspektorem Nadzoru.

3. Zgtoszenie robdt jest w zakresie Wykonawcy.

4. Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z powyzszymi ogdlnymi zaleceniami przy
uwzglednieniu instrukcji montazu urzgdzen konkretnego Producenta.

Uwaga il

o Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemoiliwiajacy zalewanie
zbiornikéw i poletek zwirowych wodami powierzchniowymi

e W warunkach w przypadku spadku terenu powyzej 5% dla zabezpieczenia ukladu
oczyszczalni na terenie nachylonym wykonaé od strony gérnej skarpy réw opaskowy.

Dodatkowo zbiorniki zabezpieczy¢é przed naporem gruntu i naplywem wéd

powierzchniowych murem oporowym.

Budowa oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem uprawnionego Inspektora
nadzoru i wykwadlifikowanego instalatora. Montaz urzgdzen powinien odbywadé sie zgodnie z
DIR producenta urzadzen. Catod¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacii
sanitarnych i przemystowych.

% Lasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni $ciekéw

Projektowane oczyszczalnie Sciekdw dziataé bedqg samoczynnie i nie bedg wymagacé
statej obstugi. Do nadzoru pracy oczyszczalni wymaga sie jedynie regularnego przeglagdu ze
strony witasciciela nieruchomosci. Ze wzgledu samoczynny proces oczyszczania sciekow,
obstuga oczyszczalni ogranicza sie do przegladu osadnika oraz droznosci kanatdw
sanitarnych i odbiornika $cieku oczyszczonego.
Wszystkie czynnosci zwigzane z eksploatacjq reaktora oczyszczalni i nie wymagajqg statego
nadzoru. Czasy pracy takich urzgdzeh mechanicznych jok pompy w pompowniach zostang
ustalone podczas rozruchu oczyszczalni.

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni $ciekdw sprowadza sie do:

e ewentfualnego wprowadzenia bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

e nie wprowadzania do Sciekdw zwigzkéw  toksycznych, dezynfekcyjnych,
antybiotykéw, produktéw ropopochodnych, szmat, witoséw, mileka i produktéw
mlecznych, $ciekéw ktére nie majg charakteru sciekdéw domowych, duzych ilosci krwi,
tabletek do zmywarek zawierajgcych fosfor, skroplin z kottéw kondensacyjnych i z
urzgdzen klimatyzacyjnych, poptuczyn ze stacji uzdatniania wody i odzelaziaczy, ciat
statych  majacych posta¢ odpadow  Zzywieniowych, plastikow, artykutow
higienicznych, filtréw do kawy, korkéw do butelek i innych artykutéw gospodarczych,
wod opadowych, wody chtodniczej, odpaddéw statych jak i ptynnych pochodzgcych
z hodowli zwierzat, itp.;

» w razie duzych ilo§ci ttuszczéw zwierzecych lub olejéw roslinnych w $ciekach, zaleca
sie ich wczesniejsze oddzielenie w separatorze ttuszczy przed oczyszczalniq

e usuwania min raz na rok osadu przy pomocy taboru asenizacyjnego - w zaleznoéci od
uzytkowania lub dawkowania odpowiednich bakterii/substancji rozktadajgcych
osady;

e dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do sciekow
substancii toksycznych;

e czas trwania rozruchu moze trwac kilka tygodni - w zaleznosci od pory roku
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% Lasada postepowania przy rozruchu, bgdz awarii oczyszczalni $ciekéw.

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczalni $ciekéw dokonaé¢ pod nadzorem i przy
wspoétudziale wykonawcy, dostawcy urzgdzen, inwestora. Scieki surowe do oczyszczalni
Sciekow doprowadzi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac montazowych. Przed
rozruchem oczyszczalni nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczeh urzgdzeh przewoddow
technologicznych oraz przewoddw elektrycznych zasilajgcych pompownie.

Pierwszy rozruch oczyszczalni wykona¢ po uzupetnieniu zbiornikéw wodqg. Po okresie
wstepnym oczyszczalnia pracuje samodzielnie. Rozruch nalezy przeprowadzié §cisle z DTR
producenta przydomowej oczyszczalni sciekow.
Konserwacje oraz ewentualne remonty mozna przeprowadzaé podczas normalnej pracy
urzqdzen przy zachowaniu odpowiednich srodkdw bezpieczenstwa.

+ Gospodarka osadowa

W frakcie biologicznego oczyszczania Sciekdw moze powstawaé osad wstepny
i nadmierny. Osady wstepne oraz czesci state nie dajgce sie rozbi¢ w pompowni nalezy
usuwac kazdorazowo po stwierdzeniu ich obecnosci przy kontroli pracy oczyszczalni.
Usuwanie czesci statych bedzie nastepowato recznie przez wiasciciela obstugiwanej
oczyszczalni. Osady z osadnikdow gnilnych nalezy wywozié minimum raz w roku po
stwierdzeniu ich nadmiernej obecnosci.

Szczegodtowe wymagania co do gospodarki osadami muszg by¢ przedstawione w

ksigzce eksploatacii oczyszczalni konkretnego producenta urzgdzen.

8.1.2.9 Parametry rGwnowainoséci:

1) -Z uwagi na przepisy BHP oczyszczalnia nie moze posiadaé recznej regulacji
przeplywu sciekéw miedzy komorami, zaworéw regulacyjnych i innych elementéw
powodujgcych koniecznos¢ otwierania oczyszczalni i wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych bezposrednio w zbiorniku/-ach (oprécz wywozu osadéw) przez
Uzytkownika.

2) - Oczyszczalnie muszqg posiadac po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich
elementéw zbiornika, osadnika co ma umoiliwié bezproblemowe czyszczenie
okresowe oczyszczalni przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny lub osoby
przeszkolone przez Zamawiajgcego).

3) -ze wzgleddéw bezpieczeristwa montowane dla pompowni zabezpieczenia prqdowe
powinny by¢ umieszczone w obudowie, ktérej klasa szczelnosci nie bedzie niisza niz
IP65,

4) - catkowita powierzchnia zraszana zioza biologicznego pasywnego wyrazona w [m2]
nie moze by¢ mniejsza niz 0,7m2/1 RLM w rzucie z géry.

5) - oczyszczalnie powinny pracowaé w referencyjnej technologii bezprgdowych ziéz
zraszanych pasywnie. Zamawiajacy dopuszcza tez rozwigzania oparte na technologii
ztéi zraszanych cis$nieniowo gdzie $ciek surowy wielokrotnie przechodzi przez ztoze
biologiczne.

6) - zuzycie energii dla oczyszczalni referencyjnych powinno wynosié 0,0 kWh/d co musi
by¢ potwierdzone w raporcie z badan.

7) - wszystkie elementy oczyszczalni ij. biologiczne moduly rozsqczajace, osadniki,
zbiorniki, powinny pracowac jako kompletny system

8) - stosowane przepompownie scieku surowego i oczyszczonego muszq bezwzglednie
spetnia¢ wymagania normy odpowiednio PN EN 12050-1 lub PN EN 12050-2. Nalezy
przez to rozumiec iz wyposazenie przepompowni wraz ze zbiornikiem (a nie tylko sam
zbiornik) musi spetniaé wymagania w/w norm.

9) - oczyszczalnie powinny mie¢ wskazane miejsce do poboru préb $ciekéw surowych i
oczyszczonych

10) - dopuszcza sie tylko te oczyszczalnie ktére legitymujq sie raportem z badan PN EN
12564-3+A2:2013 oraz znakiem CE

Spetnienie powyiszych parametréw bedzie oceniane na podstawie raportéw z badan, DTR
oczyszczalni, opiséw i rysunkéw dolgczonych do oferty, pozwalajgcych na jednoznaczne
stwierdzenie czy oferowane oczyszczalnie sq zgodne z przedmiotem zaméwienia.
Udowodnienie rGwnowainosci lezy po stronie Oferenta.
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8.1.2.10 Wytyczne wykonania poszczegolnych obiekiéw:

% Przylacze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wykonanie przytqacza kanalizacyjnego od instalacji za pomocqg rur
kielichowych DNI160, typ ciezki SN8, tgczonych na uszczelke gumowdq. Kanaty uktadaé ze
spadkiem zgodnym z profilem min 1,5% w kierunku odbiornika.

Na poczgtku (przy wyjsciu z domu) oraz na kohcu przytqacza (przed zbiornikiem
oczyszczalni) nalezy zamontowaé trojniki inspekcyjne.

Dtugosci i odpowiednio dobrane Srednice przedstawiono w zestawieniu zbiorczym dla
poszczegolnych dziatek oraz na mapach zagospodarowania.

Studnie stanowigce uzbrojenie przytgczy kandlizacyjnych wykonaé¢ z PVC @ 425,
zakonczone wtazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroié
w witazy Zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie z normg PN-EN 13598 - 2 ustawione na
pierscieniach odcigzajgcych betonowych. Pozostate studnie mogq byé zakohczone wiazem
typu lekkiego.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym
zatgczonym do projekiu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyc
zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi
1.0 m po zewnqgtrz. Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura
moze by¢ posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach
podtoze pod rurociqg nalezy wykonac podsypke piaskowq gr.15cm oraz zasypac 20cm
warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostatg cze$S¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywac warstwami co 30 cm stosujgc zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakohczeniu uktadania kanadlizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

W  miescach przejazdéw i pod drogami, wskazanych w  projektach
zagospodarowania nalezy zainstalowac rury ochronne o $rednicy 300-320 mm dla rurociggu
160 mm natomiast dla rurociggu 110 mm - 219 mm. Przewiduje sie okoto 16 sztuk lokalizacji
gdzie zajdzie koniecznoi¢ wykonania przyciskow pod drogami gminnymi i powiatowymi.

W kalkulacji nalezy przyjac¢ przyciski nie dtuzsze niz 10 mb dla jednej lokalizacii.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiadac deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekdw
bytowych.

Prace budowlane moze wykonaé osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowad, sktadowad i
uktadac zgodnie z "Instrukcjg montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe. W frakcie wykonywania robot (przed zasypaniem) nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Trasy projektowanych kanatdw i
lokalizacje obiektow pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000. Teren
po zakonczeniu robot nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

< Kanadlizacja ci$nieniowa i przepompownie $ciekéw.

Zbiornik monolityczny przepompowni §cieku surowego i oczyszczonego powinien bycé
szczelny, wykonany z PEHD o Srednicy min 0,8 m i wysoko$ci minimalnej 200 cm. Wiaz zbiornika
o wymiarach min. 600mm. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe zatapialng. Minimalnha
pojemnos¢ zbiornika przepompowni musi wynosi¢ min 400 litrow (liczona ponizej wlotu).
Minimalna pojemnos$¢ catkowita zbiornika przepompowni 700 litréw. Zbiornik musi posiadac
mozliwos¢ dotgczenia nadbudowy przedtuzajgcej zbiornik w zaleznosci od posadowienia.
Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadaé szczelne potgczenie. Gorna krawedz
przepompowni powinna by¢ wyniesiona ponad poziom terenu ok 10 cm, co uniemozliwi
przedostanie sie woéd opadowych do systemu kandlizacji. Pokrywa studni powinna byé
wykonana z PEHD Ilub innego materiatu zabezpieczajgcego przepompownie przed
uszkodzeniem,

Przepompownia powinna posiada¢ deklaracje zgodnodci i dopuszczenia w
budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekdw bytowych.
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Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony. Wykona¢ wykop tak aby pomigedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata
wolna 0,6 m przestrzen (w celu obsypania i zageszczania piaskiem). Zbiornik montowadé na 20
cm podsypce -cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wypoziomowany zbiornik obsypac
zasypkg cementowo-piaskowq w proporcji 1:4 zageszczang recznie. W frakcie montazu
zbiornika zalewa¢ wode do zbiornika w taki sposdb aby poziom wody wlewanej do zbiornika
byt nieznacznie wyiszy od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami o grubosci
30 cm zageszczanymi recznie.

% Przepompownia scieku surowego.

W przypadku braku innych rozwigzarh technicznych i w efekcie zaistnienia
konieczno$ci zastosowania pompowni $ciekdw surowych - przepompownia taka musi
posiadac wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050.

Nalezy projektowac przepompownie Sciekdw surowych z rurociggiem ttocznym PE o
Srednicy 63 mm.

Nalezy zastosowac 1 sztuke pomp ptywakowych przeznaczonych do scieku surowego
o swobodnym przelocie 63 mm. Zasilanie pompy — jednofazowe. Korpus pompy musi by¢
wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodporne] oraz wyposazony w izolowany uchwyt. Sito
wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocqg zacisku i moze by¢ tatwo
zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych czgstek,
zapewniagjgc powolny naptyw cieczy do pompy.

Zainstalowane pompy powinny zapewni¢ przepompowanie $ciekow zawierajgcych
ciata state o $rednicy do 40 mm poprzez krociec i rure ttoczng PE min 50 mm. Pompa musi
byC wyposazona w krociec pionowy z gwintem zewnetrznym oraz rozdrabniacz. Silnik pompy
musi byC wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktére wytqcza
silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang ciecz.
Minimalne parametry: przeptyw — 1 dmd/s, wysoko$¢ podnoszenia - 8 m st. wody.

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do taincucha, ktérego
zakohczenie powinno by¢é umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni §cieku.

“ Przepompownia Scieku oczyszczonego.

Przepompownia musi posiada¢ wyposazenie zgodne z normg PN EN 12050.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych powyzej 2,0 m od poziomu terenu
lub konieczno$ci wykonania odbiornika $ciekéw oczyszczonych powyzej rzednej oczyszczalni
=> nalezy projektowac przepompownie $ciekdw oczyszczonych zainstalowang za
bioreaktorem oraz rurociqg ttoczny PE o $rednicy 40 mm podajgcy Scieki na zespdt studni
chtonnych lub drenaz w gruncie.

Nalezy zastosowac pompe ptywakowq przeznaczong do brudnej wody o zasilaniu
230V/50Hz. Korpus pompy wykonany musi by¢ ze stali nierdzewnej kwasoodporne.
Zlewnetrzna Srednica gwintowanego przytgcza rury ttocznej wynosi 5/4". Zainstalowana
pompa powinna zapewni¢ przepompowanie $ciekdw zawierajgcych ciata state o §rednicy
do 10 mm poprzez kréciec i rure ttoczng PE min 40 mm.

Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikatne dopchniecie.
Sciek oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu sie do wnetrza
pompy duzych czesci statych. Duze otwory zapewniajg przeptyw cieczy wewngtrz pompy z
niewielkg predkoscig. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie
przed przecigzeniem, ktére wytqcza silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa
sie poprzez pompowang ciecz. Minimalne parametry: przeptyw - 1 dm3/s, wysoko$é
podnoszenia - 8 m st. wodly.

Pompa w celu umoizliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, ktérego
zakonczenie powinno by¢ umocowane przy gérnej krawedzi przepompowni scieku.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen z wbudowang pompowniq $ciekdéw
oczyszczonych.

% Kandlizacja cisnieniowa
Kanalizacje cisnieniowq od przepompowni nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem
graficznym zatgczonym do projektu. Rury kanalizacji cisnieniowej umieszczone powyzej strefy
przemarzania nalezy uktadac ze spadkiem w taki sposob, aby Sciek nie zalegat w rurze.
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Projektowane przewody kanalizacji cisnieniowe] wykonac z rur PEHD SDR17 klasy 100
PN 10 (atestowane) o $rednicach DNé3mm -Scieki surowe, DN4Omm -icieki oczyszczone.
tqczenie przewoddw ciSnieniowych wykona¢ za pomocq ztgczek skrecanych
z uszczelnieniem O-ringowym. Stosowacd ksztattki PEHD SDR11. W zbiorniku przepompowni
dopuszczalne jest zastosowanie ztqczek skrecanych z uszczelnieniem O-ringowym.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania
Z istniejgcym uzbrojeniem. Szeroko$¢ wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewngtrz. Na
gruntach  niespoistych  (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura mozie byé
posadowiona bezpodrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod
rurociag nalezy wykonac¢ podsypke piaskowq gr.15cm oraz zasypac 30cm warstwg piasku
ponad zwiehczenie rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypad gruntem rodzimym. Zasypanie
wykopu wykonywac warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Probe ciSnieniowq szczelnosci kanatu wykonaé w oparciu o PN-92/B-10753. Przewody
kanalizacyjne montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Teren po zakonczeniu robdt nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowad, sktadowacd i uktadaé zgodnie z
"Instrukcjg montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych" tom | - Budownictwo ogdine i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytqcza powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych. Rury nalezy transportowad, sktadowad i
uktadac¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdine i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe. W tirakcie wykonywania robdt (przed zasypaniem) nalezy dokonad
inwentaryzaciji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Teren po zakonczeniu robdt nalezy
przywrécic do stanu pierwotnego.

% Studzienka rozpreina.

Nalezy zastosowac typowq studzienke rozpreing @425 PVC, zakohczong wiazem.
Wprowadzony do studzienki przewéd ttoczny nalezy zakonczy¢ kolanem skierowanym w
kierunku dna studzienki. Strumien $cieku musi by¢ rozprezony poprzez uderzenie w dno
studzienki lub specjalng przegrode umieszczong w korpusie studzienki typowe.

Uwaga: Nie kierowaé wylotu przewodu ci$nieniowego bezposrednio w kierunku
wylotu ze studzienki.

< Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni (zgodnie z instrukcjg producenta
oczyszczalni).
Po stronie wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna
wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ma wentylacje wysokg. W przypadku braku wentylaci
wysokiej:
- dla zbiornikéw oddalonych od budynku do ém - Odprowadzenie wedtug zaleceh
Producenta urzgdzen. Jezeli takich wytycznych nie ma: nalezy wykona¢ odprowadzenie
gazow ze zbiornikow oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu rurg PVC110 prowadzong
po Scianie budynku zakonhczong wywiewka. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na
§cianie sgsiadujgcych budynkdéw gospodarczych.
- dla zbiornikow oddalonych od budynkéw powyzej 6m - Odprowadzenie wedtug zalecenh
Producenta urzadzen. Jezeli takich wytycznych nie ma: nalezy wykona¢ odprowadzenie
gazdw ze zbiornikdw oczyszczalni bezposrednio przy zbiornikach oczyszczalni.
W obu powyiszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o koniecznosci
sprawdzenia poprawnego dziatania syfondw przy istniejacych urzgdzeniach kanalizacyjnych
(umywalki, wanny, prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie
przykrych zapachéw do pomieszczen.
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Wentylacja osadnika gninego odbywa sie poprzez jego przytgczenie do systemu
kanadlizacyjnego w budynku, posiadajgcego grawitacyjne odpowietrzenie. UWAGA! Rura
wentylacyjna systemu kandlizacji wewnetrznej musi by¢ wyprowadzona ponad dach
budynku. Nie stosowac zawordw prézniowych.

% Polgczenia miedzy obiektowe.

Scieki po oczyszczeniu w oczyszczalni nalezy prowadzi¢ przewodami grawitacyjnymi
kanalizacji zewnetrznej PVC o $Srednicy 160 lub 110 mm ze spadkiem 2-5%. Projekt zaktada
wykonanie przytgcza kanalizacyjnego od instalacji za pomocq rur kielichowych, typ SN8,
tgczonych na uszczelke gumowq. Kanaty uktadaé ze spadkiem zgodnym z profilem.

Studnie stanowiqce uzbrojenie przytgczy kandlizacyjnych wykonaé¢ z PVC @ 425,
zakohczone wrazem. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy uzbroié
w witazy zeliwne typu ciezkiego (40 ton) zgodnie z normg PN/H - 74081 ustawione na
pierscieniach odcigzajgcych betonowych. Pozostate studnie mogq by¢ zakohczone wiazem
zeliwnym typu lekkiego. Przewody nalezy wykonac zgodnie ze schematem graficznym
zatgczonym do projektu. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé
zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu pod kandlizacje wynosi
1.0m po zewnatrz.

Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura moze byé
posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod
rurociqg nalezy wykona¢ podsypke piaskowq gr.15cm oraz zasypaé 20cm warstwg piasku
ponad zwiehczenie rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym.

Lasypanie wykopu wykonywac warstwami co 30cm stosujgc zageszczenie.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakonczeniv uktadania kanadlizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiliracje.

W miejscach gdzie kanalizacja przechodzi pod podjozdem Ilub drogg nalezy
zainstalowac rury ochronne stalowe lub PE przepustowe o srednicy 300-320mm dla rur 160mm
i 0 Srednicy 219 mm dla rurociggu 110 mm, natomiast w miejscach przejs¢ rurociggu pod
jezdnig asfaltowg nalezy wykonac przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi powyzej.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiadaé deklaracje zgodnosci i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekdéw bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
wykonywania zewnetrznych sieci kandlizacyjnych. Rury nalezy transportowaé, sktadowad i
uktadac¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i
montazowe naleizy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom | - Budownictwo ogdline i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe. W trakcie wykonywania robdt (przed zasypaniem) nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. Teren po zakonczeniu robot nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

+ Lasilanie energetyczne.

Lasilanie elekiryczne  elementéw systemu oczyszczania (przepompowni) nalezy
wykona¢ z instalacji za licznikowe] budynku (mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta urzgdzen. Zasilanie wykonad¢
jako niezaleiny 1 fazowy obwodd z instalacji zalicznikowe] wyposazone] w  wytgcznik
nadprgdowy.

Skrzynka zabezpieczajgca zasilanie elektryczne powinna by¢ umieszczona na scianie
w budynku lub na specjalnej konstrukcji (postumencie). Skrzynka zabezpieczajgca powinna
miec¢ sygnalizacje swietlng zewnetrzng.

Lasilanie przepompowni Sciekédw wykonaé oddzielnym obwodem YKXS 3 x 2,5 mm2 z
tablicy bezpiecznikowej w instalacji odbiorcy. Zasilanie to powinno by¢ zabezpieczone w
wytgcznik nadmiarowo-prgdowy B10 oraz wytgcznik nadmiarowo-prgdowy BI10 oraz
ochronnik przepieciowy B+é6. Punkt rozdziaotu z systemu TNC na TNS w miejscu montazu
zabezpieczenia roznicowo-prgdowego nalezy uziemi¢. Instalacje w zaleznosci od rodzaju
istniejgcej u uzytkownika TN-C czy TN-S wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem
elektrycznym. W przypadku istniejgcych zabezpieczen réznicowo-prgdowych, mozna ich nie
dublowac.
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W wykopach kablowych kabel nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m na podsypce
Z piasku o grubosci warstwy 15 cm. Podobng warstwe piasku kabel nalezy przykryé.

W odlegtosci min. 25 cm od gdrnej czesci kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego grubosci min.
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Kabel uktadac linig falistg zgodnie z normg N SEP-E-004.

W miejscu skrzyzowania frasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel
nalezy zaopatrzyé na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. Kable elektryczne
na elewacjach budynkéw prowadzi¢ w rdze ostonowe.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykonacé w rurach
ochronnych DVK 50 zgodnie z normqg PN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odlegtosci
oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg,.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wytqczenie w uktadzie TN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, czas wytgczenia nie
powinien przekraczac 0,2 s. Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest
zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej.

Wytyczenie obiektow nalezy zlecic uprawnionej jednostce geodezyjne). Po
zakonczeniu prac nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki
geodezyjne, kidre stwierdzg zgodnos3¢ lub niezgodnos¢ wykonanych prac. Podczas
wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego
przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Do
budowy nalezy stosowac materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Lasilanie elektryczne przydomowej oczyszczalni sciekdw oraz przepompowni nalezy
wykona¢ w ramach aktualnego przydziatu mocy.

% Odbiornik sciekéw

Odbiornikiem 3ciekédw oczyszczonych bedzie zespdt studni chtonnych lub drenaze
rozsgczajgce. Podczas wykonywania warstw wspomagajgcych pod odbiorniki Sciekdw
oczyszczonych wszystkie stosowane kruszywa powinny posiadac niezbedne certyfikaty |
normy przepuszczalnosci.

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych (Dz.U.
z2019r. poz. 1311).

Beelal Wymagane makx. stezenie (mg/l)
comiL CJ T lub stopien redukcji (%)

Y ( Dz.U. 2019r. poz.1311/
BZT5 - 40 mgO2/I lub 70 — 90% redukciji
CHIT 150 mgO2/I lub 75% redukcii
Zaw. Og. 50 mg/I lub 90% redukcji
Nog NIE DOTYCZY
Pog - odprowadzenie do gruntu

L przedstawionych wyzej danych wynika, ze osiggniecie wymaganego stopnia redukcji
zanieczyszczehh wymagac¢ bedzie oprécz mechanicznego oczyszczenia zastosowania
petnego biologicznego oczyszczania.

% Studzienka rozdzielcza
Studzienka rozdzielcza jest to monolitycznym cylinder o wysokosci np. 450 mm z

polietylenu wysokiej gestosci wykonany metodqg wyttaczania z rozdmuchem.
Jest ona wyposazona w:

= szczelng pokrywe

= plytke rozdzielczg

= otwory wlotowe dn 110 mm

=  otwory wylotowe dn 110 mm

= Studzienka pozwala na okresowq kontrole potwierdzajacq droznod¢ przewoddw kan.
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% Drenaz rozsqczajqcy tradycyjny

Drenaz rozsgczajgcy utozony na ztozu  zwirowo-gruntowym jest to urzgdzenie do
rozprowadzenia $cieku oczyszczonego do gruntu. Drenaz wykonany jest z rur PCV o §rednicy
DN110 z boczng perforacjq o réznej gtebokosci naciec (typ Al, A2, A3).

Rury drenazu rozsgczajgcego utozone sq ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1 %).

Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdolnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego wynosi minimum 1,50
m. Uktad rur drenazu zamkniety kominkiem nawiewnym wyprowadzonym na wysokos¢ 60 cm
ponad poziom terenu.

Wypetnienie rowu stanowi (od gory):

warstwa przykrywajgca | migzszos¢ 40-80 cm ) - grunt rodzimy (humus)

geowtoknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo—piaskowego

warstwa rozsgczajgca ( migzszos¢ 50 cm )- kamien tamany 20 - 40 mm,

warstwa odsgczajgca ( migzszo$¢ 50 cm) - zwir 5-20 mm lub kamien tamany 20 -40
mm.

Uwaga

e Odlegto$¢ pomiedzy poszczegolnymi nitkami drenazu rozsgczajgcego  wynosi
minimum 1,50 m. W warunkach goérskich w przypadku uktadania drenazu na terenie
nachylonym (zawsze réwnolegle do poziomic czyli prostopadle do kierunku nachylenia)
nalezy zwiekszy¢ odlegtosc pomiedzy nitkami drenazu do ok. 350cm.

e W zestawieniach dotgczonych do projektdw i zgtoszenia robdt budowlanych jest
podana catkowita dtugos$¢ drenazu rozsgczajacego

e W warunkach garskich w przypadku spadku terenu powyzej 5% dla zabezpieczenia
uktadu drenazu na terenie nachylonym wykona¢ od strony gérnej skarpy réw opaskowy.
Dodatkowo drenaz zabezpieczyC przed naptywem wod powierzchniowych nasypem
warstwg gruntu rodzimego.

e W przypadku zbyt matej przepuszczalnoici gruntu nalezy stosowad odpowiednio
warstwe wspomagajgcg (50 cm zwiru lub kamienia tamanego).

e Minimalna odlegto$¢ drenazu od maksymalnego rocznego poziomu wéd gruntowych
wynosi 150cm. Jezeli ten warunek nie jest spetniony nalezy stosowadé kopiec filtracyjny (w
przypadku gruntu przepuszczalnego).

e Kopiec wykonany na gruntach stabo przepuszczalnych moze nie odprowadzaé wody
do gruntu przez caty czas. Normalna praca kopca w takich warunkach dopuszcza sgczenie
wody z kopca na powierzchni gruntu.

¢ Gteboko$¢ posadowienia drenazu rozsgczajgcego:

OPTYMALNA: 50 - 60cm p.p.t.,
MAKSYMALNA: 80cm p.p.t. wyjatkowo 100cm p.p.t
MINIMALNA: 50cm p.p.t. ozn.: p.p.t - pod poziomem terenu.

e Szeroko$¢ rowka min. 60 cm. W przypadku zwiekszenia szerokosci rowka do 70cm,

mozna zredukowac grubos¢ warstwy kruszywa z 50cm do 40cm.

Wtazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Dobér uktadu drenazowego w zaleznosci o paramentéw przepuszczalnosci gruntu:

Drenaz rozsgczajgcy S mb/ ilo§¢ mb/RLM

| Rodzaj gruntu RLM do 4 RLM do é RLNI do 8 7RLM do 12 (muks.- do 1_5).
B — piaski 18 27 36 54 Ty
4,5 mb/RLM | 4,5 mb/RLM | 4,5 mb/RLM | 4,5 mb/RLM '
C - glina piaszczysta | 32 | 48 64 26
[8 mb/RLM |8 mb/RLM |8 mb/RLM | 8 mb/RLM
D - glina pylasta 56 84 112 | 168
14 mb/RLM | 14 mb/RLM 14 mb/RLM |14 mb/RLM

Dopuszcza sie tez zastosowanie tuneli rozsqgczajgcych. W przypadku tuneli nalezy zastosowaé
nastepujgcq zasade przeliczeniowq :
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Dobdér vukiadu drenazowego opartego na tunelach w zaleino$ci o paramentéw
przepuszczalnosci gruntu: 2 :
Drenaz rozsgczajgcy - mb, mb/RLM - minimalna jednostkowa diugosé tuneli

Rodzaj gruntu RLM do 4 'RLM do 6 RLM do 8 RLM do 12 (maks. |

25 | do 15)
| B — piaski 12 18 24 36
| 3 mb/RLM 3mb/RLM  3mb/RLM |3 mb/RLM
C - dlina piaszczysta | 24 36 48 |72
6 mb/RLM 6mb/RLM 6 mb/RLM | 6 mb/RLM
D - glina pylasta 48 72 96 144

12 mb/RLM 12 mb/RLM |12 mb/RLM | 12 mb/RLM

=,

% Zespdt studni chtonnych
W przypadku braku mozliwosci w ferenie zamiast drenazu dopuszcza sie zaprojektowanie
i wykonanie zespotu studni chtonnych. Zespdt studni chtonnych zaprojektowany jest na
dziatkach o zbyt matej powierzchni do wykonania drenazu rozsgczajgcego przy matym lub
Srednim zrzucie $cieku oczyszczonego i przy niskim poziomie wéd gruntowych. Pojemnoié oraz
ilo$¢ studni chtonnych przyjeto w zaleznosci od ilosci odprowadzanego scieku oczyszczonego
i od warunkdw gruntowych.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe i mozliwos¢ wprowadzenia ograniczonej ilosci $cieku
oczyszczonego do gruntu zaprojektowano zespot studni chtonnych o obliczonej powierzchni
filtracji, ktéra gwarantuje prawidtowqg prace odbiornika.
UWAGA: Na glinach i gruntach gliniastych dopuszcza sie tylko rozwigzania z zastosowaniem
systemow wyniesionych.

Obliczenia powierzchni studni chionnej:

Grunt: zwietrzelina gliniasta tupka o wskazniku przesigkania 170 min.

Qdop -8 dm3/m2/d.

Wymagana powierzchnia filiracji na 1 RLM - 18,75 m2/RLM (wskaznik obliczony przy
metodologii wyliczenia drenazu rozsgczajacego).

Projektowany odbiornik ( wymiary 1 szt. studni chtonnej) — dét fi 3,0, gdra fi 4,0, h ztoza 2,5m.
Pole powierzchni filtfracji projektowanego odbiornika — 34,6 m2.

Projektowane pole powierzchni filtracyjnej dla zespotu studni chtonnych do 4 RLM — 69,2 m2
Wymagane pole filtracji dla zespotu studni chtonnych do 4 RLM - - 18,75 m2 x 4 =75 m?2

I uwagi na duzg pojemnos¢ buforowq zespotu studni chtonnych dopuszcza sie zmniejszenie
powierzchni filiracyjnej odbiornika do 10 %.

Dobdr zespotu studni chtonnych:

| Zespot studni chionnych - iloéé sztuk (@ 3 - 4 m)

Rodzaj gruntu ‘ RLMdo 4 |RLM 5-6 RLM 7-8 | RLM 9-12 E
B - plaski I e 2 e
VC;.i—”;Iinu piqszczysfcl- |1 |2 : '3 e 4

D - glina pylasta 2 : . 37 - -

Odprowadzenie wod odptywowych z oczyszczalni biologicznych projektuje sie do
zespotu studni chtonnych indywidualnych. Wody oczyszczone odprowadzane bedg
rurociggiem do studni chtonnych ustawionych na warstwie drenacyjnej gr.125cm.wykonanej
z kruszywa sorftowanego — 20 - 40 cm, utozonego na warstwie gr.125 cm odsqczajgcej ze zwiru
niesortowanego. Warstwe drenujgcq nalezy przykryé geowtdkning i na niej ulokowad
nadbudowe studni i obsypa¢ go mieszankg piaskowo — zwirowqg do poziomu terenu. Na
wysokosci wlotu $cieku oczyszczonego do studni chtonnej na powierzchni ztoza nalezy
potozy¢ ptyte betonowg o minimalnej powierzchni 0,5 x 0,5 m. Dopuszcza sie zastosowanie
nadbudowy studni chtonnej z kregdw betonowych o minimalnej Srednicy 800 mm.
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lub nadbudowy z PEHD.

Wolna wysokos¢ nadbudowy wystajgca ponad teren (ok.40cm) winna byé obsypana
gruntem rodzimym z wyskarpowaniem poza powierzchnie wykopu na obwodzie o Srednicy
min.4 m. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w wywiewke PCV-110.

Zespot studni chtonnych zlokalizowany na terenie pochytym nalezy zabezpieczyd przed
wodami powierzchniowymi poprzez wykonanie opaski odwadniajgcej.
UWAGA: Scisle przestrzega¢ wykonanie studni chtonnej. Nie niszczyé nadmiernie struktury
warstwy urodzajnej wokoét studni chtonne;.

Wyniki obliczeh co do dtugosci drenazy i ilosci studni chtonnych zostaty zawarte
w podsumowaniu tabelarycznym: "Zestawienie materiatow".
8.1.3 Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody kanalizacyjne z rur PVYC, bioreaktory, studnie chtonne oraz
przepompownie powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami normy branzowej PN-
83/8836-02. Roboty w zblizeniach z przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp.
nalezy wykona¢ wytgcznie recznie. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonad po
przeprowadzonej prébie szczelnosci.

Uwaga: Wykopy ponizej 1Tm powinny by¢ bezwzglednie szalowane szalunkami stalowymi lub
drewnianymi.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac:

- na przytgczach kanalizacyjnych 80% mechanicznie w zaleznosci od  uzbrojenia
podziemnego, 20% recznie Dla potrzeb budowy kanatéw przewiduje do 1,0 m szerokosci
wykopu dla catej trasy przytgczy. Catos¢ wykopdw zasypywac 30 cm  warstwami
zageszczajgce zageszezarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia zageszczenia 0,95 w skali
Proctora.

8.1.4 Uwagi koncowe

e Redlizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzgdzen.

e W frakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac zalecen zawartych w instrukcjach
producentow i uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentacii.

e Catodc robdt wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji  sanitarnych i
przemystowych.

¢ Szczegdtowe wytyczne wykonania obiektéw znajdujqg sie w czesci rysunkowe;.

e  Wykonawce obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, w szczegdlinosci zewnetrznych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przepisy BHP.

e Przed przystgpieniem do wykonywania przydomowych oczyszczalni sciekdw nalezy
Zlecic wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

e Po wykonaniu przydomowych oczyszczalni $ciekdw nalezy przed zasypaniem
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq.

o Na okres robot nalezy zabezpieczy¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji stosujgc
mostki dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywaé w mozliwie krotkim czasie.

* Nalezy przeprowadziC szkolenia z zakresu obstugi oczyszczalni sciekdw i jej elementéw
dla uzytkownikow, szkolenie potwierdzic koficowym protokotem wraz z podpisami
vzytkownikow.

e Nalezy wykona¢ badania sciekow oczyszczonych po wykonaniu oczyszczalni sciekow,
termin wykonania badan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

9 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
9.1 Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowq, kiéra
postuzy do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego zgtoszenia do organu ds. budownictwa Starostwa Powiatowego

w Jedrzejowie na planowane zamierzenie.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne
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materiaty wyjSciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakohczenia
catego zakresu robot w tym zgody zarzgdcy drogi.

Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkéw witascicieli, administratoréw i zarzgdcodw infrastruktury kolidujgcej
Z projektowang sieciqg wodociggowa.

Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie
robot budowlanych na obszarze ich nieruchomosci. Obecnie Gmina posiada wstepne
deklaracje/zgody Wiaicicieli dziatek na wykonanie prac budowlanych.

9.2 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska
odpowiednie podktady mapowe niezbedne do wykonania zadania, obejmujgce tereny
i dziatki objete zakresem prac projektowych przewidzianych w Zamowieniu.

W celu doktadnego wytyczenia lokalizacii projektowanych obiektéw oraz naniesienia w
terenie istniejgcego uzbrojenia, (gaz, telefon, wodocigg kandlizacja) nalezy przed
przystgpieniem do prac ziemnych zleci¢ tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy dokonywaé pomiarow
rzednych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacii
geodezyjnej , kidéra obejmuje sprawdzenie zgodnoici trasy z planem zagospodarowania
terenu.

9.3 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacii
geologicznej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowej lokalizacii
przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekdw.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé wymogi nastepujgcych przepiséw:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U.
2011 r. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

s Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagii
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej.

9.4 Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementow:

+  Projektu Budowlanego Robot (odrebny dia kazdej z PBOS) z uzyskaniem prawomocnego

dokonania wymaganych zgtoszen,

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymaganal)

Projektu organizacii ruchu zastepczego na czas budowy (jezeli bedzie wymagany)

Projektu odtworzenia nawierzchni (jezeli bedzie wymagany) wraz z warunkami

Projektu organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych (jezeli bedzie

wymagany) wraz z warunkami

+  Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji, (jezeli bedg wymagane)

+  Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego/zgtoszenia
wodnoprawnego(jezeli bedzie wymagany odrebnymi przepisami)

+ Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsiewzie¢ (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

. Projektu wykonawczego

. Dokumentacji powykonawczej

+  Kompletu dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych
Z uzytkowaniem

+  Projektéw budowlanych, powykonawczych usuniecia ewentualnych kolizii z uzbrojeniem
technicznym — wg. warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci

+ Uzgodnien dokumentaciji projektowej i rozwigzaih w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami.

e e e e
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Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

*  musi zawiera¢ rozwiqzania wszystkich potencjalinych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest moiliwa przy petnej
whikliwosci i starannosci,

+  musi zawiera¢ vzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosiciowe,

+  musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisdéw
dla projektéw budowlanych,

Pozostale wymagania:

Dla inwestycji w postaci: Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw wykonawca
powinien dokona¢ zgtoszenia ww. robot.

Prace projektowe bedqg redlizowane przez osobe z petnymi uprawnieniami do
projektfowania w specjalnoici sanitarnej bez ograniczen, oraz projektanta z petnymi
uprawnieniami do projektowania w specjalnosci instalacji  elektrycznych  w
ograniczonym zakresie lub bez ograniczen, a prace budowlane bedq realizowane
przez osobe z petnymi uprawnieniami do wykonawstwa w specjalnosci sanitarnej bez
ograniczen

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie catosci robocizny, materiatdw,
sprzetu, narzedzi, fransportu i dostaw niezbednych do wykonania robét objetych
zamowieniem.

Wyroby i materiaty uzyte do wykonania zamodwienia winny spetniaé wymogi
wynikajgce z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i posiadacé
atest higieniczny wynikajgcy z normy DIN 4925. Na zastosowane materiaty i urzgdzenia
wykonawca przedstawi stosowne dokumenty, a w szczegdlnosci atesty PZH.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy powszechnie
obowigzujgce kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizowaniem przedmiotu
zamoéwienia, a w szczegolnosci przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska, BHP i
przeciw pozarowych,

Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie uzytych do  wykonania
zamdwienia materiatéw tak, aby zachowaty swojq jakosé | wiasciwosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie bedrzie
powodowat pogorszenia jakosci wykonanych robdt i bedzie gwarantowat
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i programie funkcjonalno —uzytkowym.

Wykonawca odpowiedzialny jest takze za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq,
projektem wykonawczym oraz niniejszym programem.

Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za petng kontrole wykonywanych robdt
i jakodci uzytych materiatéw, urzgdzen i sprzetu (atesty i legalizacje muszg byé
okazane na zqdanie przedstawicieli inwestora i inspektorow nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy dokumentujgcy wszystkie etapy
wykonania zamdwienia.

Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robdt wykonawca zobowigzany jest do
uprzgtniecia placu budowy, terenu przylegtego 1j. winien przywrdcié teren do stanu
pierwotnego.

Do dnia odbioru robét wykonawca przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
wymaganych przepisami prawa budowlanego i wodnego, jak réwniez dokona
rozliczenia wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumentacje powykonawczq i instrukcje
uzytkowania w jezyku polskim.

9.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwiqzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonad

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.,

W czasie prowadzenia robét ziemnych, nalezy zwracaé¢ uwage na napotkane w

obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem za pomocq podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej)
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dobrze opartej na gruncie, tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu
i bezpieczenstwo pracownikéw zatrudnionych przy wykopie i montazu uktaodanego
przewodu.

Wykonawstwo i odbidr projektowanych robdét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” czesé ll.

Materiaty stosowane do budowy winny posiada¢ atesty do stosowania w
budownictwie. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z pdin. zm.) przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

CZESC INFORMACYJINA

9.6 Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Redlizacja zamdwienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Dokumenty potwierdzojace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow pojawiq sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym
programem.

9.7 Mapy
Wykonawca na etapie realizacji inwestycji zobowigzany jest uzyska¢ odpowiednie
podktady mapowe niezbedne do wykonania dokumentacii projektowe;.

9.8 Przepisy oraz normy zwigzane z projeklowaniem i wykonaniem
Zamierzenia

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,

przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy, w tym m.in.:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z

poézniejszymi zmianami.

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .

w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektfu budowlanego. Dz.U.2012r. poz. 462.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metfod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych koszidw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389.

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. —

Dz.U.2012r. 463.

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w

sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003 r. Nr 120,

poz.1126.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe

os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz. U. 2016 . poz. 1493,

8. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwieh publicznych Dz.U.2010r. Nr 113, poz.759

z pozniejszymi zmianami.

9. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.2015 r. poz. 2164, z pdzniejszymi

zmianami.

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych

wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych - Dz.U.2011 r. Nr 282, poz. 1656.

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.12.2011 r. sprawie szczegdtowych wymagan

dotyczgcych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
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uzyskania koncesji— Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696.

12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej - Dz.U.2011 r. Nr 291, poz. 1714.

13. Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Dz.U.2013 1. poz. 1232 z pdzniejszymi
Zmianami.

14. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2015 r. poz. 520 z
pdzniejszymi zmianami.

9.9 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robo6t budowlanych

e Zamawiaqjgcy jest zobowigzany do stosowania przepisdw ustawy Prawo zamowien
publicznych.

o Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiadac wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreslonym zakresie oraz waine w dniu uzyskania pozwolenia na
budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej sobie Izby Inzynierdw.

o Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji nadzoru autorskiego muszqg
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym zakresie
oraz waine w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej sobie Izby Inzynierdw.
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