
Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w Brze ściu"
                                    Przedmiar robót

Rozbudowa budynku Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w Brze ściu

Lokalizacja: Działka o nr ewid. 191/4 w Brze ściu, gmina Wodzisław

Nazwa i kod CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
45262300-4  Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262310-7  Zbrojenie
45410000-4  Tynkowanie
45261000-4  Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7  Kładzenie płytek
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementów
45233200-1  Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Wodzisław z siedzib ą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
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Kosztorys Rozbudowa budynku Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w Brze ściu
1 Rozdział ROBOTY KONSTUKCYJNO-BUDOWLANE
1.1 Element STAN ZEROWY
1.1.1 KNR 1323/108/6 Rozbiórki elementów chodników płyt chodnikowych.

Wyliczenie ilości robót:
2,7*1,1+1,1*16,5 21,12

RAZEM: 21,12 m2 21,12
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
9,26*12,88 119,27

RAZEM: 119,27 m2 119,27
1.1.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm 

grubości
Wyliczenie ilości robót:

9,26*12,88 119,27
RAZEM: 119,27 m2 119,27

1.1.4 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny
Wyliczenie ilości robót:

43,28+24,18 67,46
RAZEM: 67,46 m3 67,46

1.1.5 KNR 201/206/4 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 (1,2*2,05/2)*0,75*13,02 12,01
Oś 2 (1,2*1,6/2)*0,75*13,68 9,85
Oś A, B, C (1,2*2,05/2)*0,75*7,68*3 21,25
Pod pion wentylacyjny 0,25*0,90*0,75 0,17

RAZEM: 43,28 m3 43,28
1.1.6 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy

o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 (0,7+0,1)*(0,4+0,1)*13,02 5,21
Oś 2 (0,9+0,5)*(0,4+0,1)*13,69 9,58
Oś A, B, C (0,7+0,1)*(0,4+0,1)*7,68*3 9,22
Pod pion wentylacyjny (0,25+0,05)*(0,4+0,1)*1,12 0,17

RAZEM: 24,18 m3 24,18
1.1.7 KNKRB 

2/1101/1 (1)
Podkłady na podłożu gruntowym betonowe - chudy beton pod ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,75*0,1*13,02 0,98
Oś 2 0,95*0,1*13,69 1,30
Oś A, B, C 0,75*0,1*7,68*3 1,73
Pod pion wentylacyjny 0,3*0,1*1,22 0,04

RAZEM: 4,05 m3 4,05
1.1.8 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
Ławy 0,26 0,26
Stopa pod komin 0,01 0,01

RAZEM: 0,27 t 0,27
1.1.9 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm t 0,05

1.1.10 KNR 218/719/2 
(1)

ANALOGIA - dylatacja ław fundamentowych z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, 
powierzchnia pozioma, papa na sucho - dwuwarstwowo.

Wyliczenie ilości robót:
0,4*13,68 5,47

RAZEM: 5,47 m2 5,47
1.1.11 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,7*0,4*(13,02-0,4*2) 3,42
Oś A, B, C 0,7*0,4*7,38*3 6,20

RAZEM: 9,62 m3 9,62
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1.1.12 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Oś 2 0,9*0,4*(13,68-0,4*2) 4,64

RAZEM: 4,64 m3 4,64
1.1.13 KNR 202/202/5 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,7*0,4*0,66*2 0,37
Oś 2 0,9*0,4*0,66*2 0,48

RAZEM: 0,85 m3 0,85
1.1.14 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Pod pion wentylacyjny 0,25*0,4*1,12 0,11

RAZEM: 0,11 m3 0,11
1.1.15 KNR 218/719/2 

(1)
ANALOGIA - Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, 
papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. Izolacja ław fundamentowych górą

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,7*13,02 9,11
Oś 2 0,9*13,68 12,31
Oś A, B, C 0,7*7,68*3 16,13
Pod pion wentylacyjny 0,25*1,12 0,28

RAZEM: 37,83 m2 37,83
1.1.16 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,38*(1,43*3,39+1,71*5,8+1,97*3,51) 8,24
Oś 2 0,38*(1,43*3,78+1,71*5,8+1,97*3,90) 8,74
Oś A 0,38*1,43*8,32 4,52
Oś B 0,38*1,71*8,32 5,41
Oś C 0,38*1,97*8,32 6,23
Pod pion wentylacyjny 0,31*1,71*0,92 0,49

RAZEM: 33,63 m3 33,63
1.1.17 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

1·warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 (1,43*3,39+1,71*5,8+1,97*3,51)*2 43,36
Oś 2 1,43*3,39+1,71*5,8+1,97*3,51+(0,39+0,38+0,39)*(1,43+1,97) 25,62
Oś B 1,71*8,32*2 28,45
Oś C 1,97*8,32*2 32,78
Oś A 1,43*8,32*2 23,80
Pod pion wentylacyjny 0,25*1,71*2 0,86

RAZEM: 154,87 m2 154,87
1.1.18 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 

dodatek za każdą następną warstwę
Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 (1,43*3,39+1,71*5,8+1,97*3,51)*2 43,36
Oś 2 1,43*3,39+1,71*5,8+1,97*3,51+(0,39+0,38+0,39)*(1,43+1,97) 25,62
Oś B 1,71*8,32*2 28,45
Oś C 1,97*8,32*2 32,78
Oś A 1,43*8,32*2 23,80
Pod pion wentylacyjny 0,25*1,71*2 0,86

RAZEM: 154,87 m2 154,87
1.1.19 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 1,48*3,39+1,74*5,8+2,0*3,51 22,13
Oś 2 1,48*3,39+1,74*5,8+2,0*3,51+(0,39+0,38+0,42)*(1,05+0,88) 24,43
Oś A 1,48*8,7 12,88
Oś C 2,0*8,7 17,40

RAZEM: 76,84 m2 76,84
1.1.20 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,95*(12,7+0,12*2) 12,29
Oś 2 0,95*(0,51+0,5+0,54)*2 2,95
Oś A 1,05*8,7 9,14
Oś C 0,95*8,7 8,27

RAZEM: 32,65 m2 32,65
1.1.21 KNR 508/226/2 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na gips, 

gazobeton. Listwa zamykająca folię kubełkową m 33,44



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.22 KNR 218/719/2 
(1)

ANALOGIA - Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, 
papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. Izolacja ścian fundamentowych górą

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 0,38*12,7 4,83
Oś 2 0,38*13,48 5,12
Oś A, B, C 0,38*8,32*3 9,48
Pod pion wentylacyjny 0,31*0,92 0,29

RAZEM: 19,72 m2 19,72
1.1.23 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
43,28+24,18 67,46

RAZEM: 67,46 m3 67,46
1.1.24 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
((0,23+0,9)/2)*11,94*8,32-39,23 16,90

RAZEM: 16,90 m3 16,90
1.1.25 KNR 202/1101/7

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:
(8,46*5,83+8,46*5,96)*0,3 29,92

RAZEM: 29,92 m3 29,92
1.1.26 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
(5,96*8,46+5,83*8,46)*0,1 9,97

RAZEM: 9,97 m3 9,97
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1.2 Element STAN SUROWY
1.2.1 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24·cm

Wyliczenie ilości robót:
Oś 1 - parter 3,39*12,56 42,58
Oś 2 - parter 3,39*13,48-1,46*3,39 40,75
Oś A - parter 3,39*8,46-1,5*3,2-1,5*2,36*3 13,26
Oś C - parter 3,39*8,46-1,5*2,36*4 14,52
Oś 1 - ściana szczytowa (0,25+0,5*2,38)*12,56-0,25*0,24*2-2,63*0,24 17,34
Oś 1 - ściana szczytowa (0,53+0,5*2,43)*13,36-0,53*0,24*2-2,96*0,24 22,35
Oś A, B (0,25*8,46-0,25*0,24*2)*2 3,99
Podmurówka pod pustaki wentylacyjne 0,72*2,87 2,07

RAZEM: 156,86 m2 156,86
1.2.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 30·cm

Wyliczenie ilości robót:
Oś B 3,39*8,46-1*2,29*2 24,10

RAZEM: 24,10 m2 24,10
1.2.3 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 18·cm

Wyliczenie ilości robót:
Ściany działowe 3,39*(2,2+1,46)-1*2,29 10,12

RAZEM: 10,12 m2 10,12
1.2.4 KNR 907/209/2 Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, wymiar W2

Krotność=2 m 3,80
1.2.5 KNR 202/118/1 

(2)
ANALOGIA - Poduszki pod nadproża i nadprożowieńce z cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 1x1 cegła, 
zaprawa cementowo-wapienna

Wyliczenie ilości robót:
3*0,065*2*12 4,68

RAZEM: 4,68 m 4,68
1.2.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:
W osi B 1,5*3*2 9,00
W ścianie działowej 1,5*2 3,00

RAZEM: 12,00 m 12,00
1.2.7 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
wieńce 0,22 0,22
nadprożowieńce 0,07+0,01 0,08

RAZEM: 0,30 t 0,30
1.2.8 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:
wieńce 0,035 0,04
nadprożowieńce 0,02 0,02

RAZEM: 0,06 t 0,06
1.2.9 KNR 202/210/5 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:
Nadprożownieniec NW1.1 0,14*0,26*(0,24+1,5+0,24) 0,07

RAZEM: 0,07 m3 0,07
1.2.10 KNR 202/210/4 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Nadprożowieniec NW1.2 0,24*(0,5-0,24)*(0,24+1,46+0,24) 0,12

RAZEM: 0,12 m3 0,12
1.2.11 KNR 20/271/6 

(2)
ANALOGIA - Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym, stosunek obwód/przekrój: ponad 
16·m/m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:
Wienic W1.1 0,24*0,24*(8,46*2+12,56*2) 2,42

RAZEM: 2,42 m3 2,42
1.2.12 KNR 20/271/5 

(2)
ANALOGIA - Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym, stosunek obwód/przekrój: do 16·m/m2, 
wariant 2

Wyliczenie ilości robót:
Wienic W1.2 0,3*0,24*8,46 0,61

RAZEM: 0,61 m3 0,61
1.2.13 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
PŁ1.1 0,494 0,49
PŁ1.2 0,5 0,50

RAZEM: 0,99 t 0,99
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1.2.14 KNR 20/268/3 
(2)

ANALOGIA - Stropy w deskowaniu systemowym, płyta o grubości 10·cm i powierzchni między belkami lub 
ścianami ponad 10·m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:
PŁ1.1 5,82*8,46 49,24
PŁ1.2 5,96*8,46 50,42

RAZEM: 99,66 m2 99,66
1.2.15 KNR 20/268/4 

(2)
ANALOGIA - Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1·cm grubości, wariant 2
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
PŁ1.1 5,82*8,46 49,24
PŁ1.2 5,96*8,46 50,42

RAZEM: 99,66 m2 99,66
1.2.16 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
Trzpienie T1 0,06 0,06
Trzpienie T2 0,03 0,03

RAZEM: 0,09 t 0,09
1.2.17 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:
Trzpenie T1 0,004 0,00
Trzpienie T2 0,01 0,01

RAZEM: 0,01 t 0,01
1.2.18 KNR 20/269/7 

(2)
ANALOGIA - Trzpienie żelbetowe o wysokości do 4·m w deskowaniu systemowym, stosunek 
obwód/przekrój: ponad 16·m/m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:
Trzpienie T1 0,24*0,24*0,25*2+0,24*0,24*0,53*2 0,09
Trzpienie T2 0,24*0,24*2,62+0,24*0,24*2,94 0,32

RAZEM: 0,41 m3 0,41
1.2.19 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wieniec W2.1 0,11 0,11

RAZEM: 0,11 t 0,11
1.2.20 KNR 202/290/1 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 
7·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wieniec W2.1 0,024 0,02

RAZEM: 0,02 t 0,02
1.2.21 KNR 20/271/6 

(2)
ANALOGIA - Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu systemowym, stosunek obwód/przekrój: ponad 
16·m/m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:
0,24*0,24*6,7*4 1,54

RAZEM: 1,54 m3 1,54
1.2.22 KNR 222/205/1 ANALOGIA - Płyta wsprnikowa obmurowania komina z elementów żelbetowych prefabrykowanych 

(powierzchnia 1 elementu 0,8·m2, 150-200·kg), montowane ręcznie kpl 1,00
1.2.23 KNNR 2/1005/2 Licowanie jednoczesne z wykonaniem ścian cegłami licówkami (klinkierowe) o grubości 1/2 cegły, ściany z

cegły kratówki, bloczków lub pustaków, budynki wielokondygnacyjne
Wyliczenie ilości robót:
Obmurowanie komina powyżej dachu 0,71*(0,96*2+0,49*2) 2,06

RAZEM: 2,06 m2 2,06
1.2.24 KNR 222/205/1 ANALOGIA - Czapa kominowa z elementów żelbetowych prefabrykowanych (powierzchnia 1 elementu 

0,8·m2, 150-200·kg), montowane ręcznie kpl 1,00
1.2.25 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,14*9,26*2 0,36

RAZEM: 0,36 m3 0,36
1.2.26 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,14*8,46*2 0,33

RAZEM: 0,33 m3 0,33
1.2.27 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,14*1,27*6 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,15
1.2.28 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2

Wyliczenie ilości robót:
0,14*0,14*2,48*2 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,10
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1.2.29 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*9,26*3 0,54
RAZEM: 0,54 m3 0,54

1.2.30 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,1*1,13*15 0,17
RAZEM: 0,17 m3 0,17

1.2.31 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*7,71*12*2 2,37
RAZEM: 2,37 m3 2,37

1.2.32 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,14*8,33*2*3 0,49
RAZEM: 0,49 m3 0,49

1.2.33 KNR 202/409/5 ANALOGIA - Przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*0,14*2*3 0,02
RAZEM: 0,02 m3 0,02

1.2.34 KNR 202/409/6 ANALOGIA - Deska czołowa, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,28*9,16*2 0,26
RAZEM: 0,26 m3 0,26

1.2.35 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:
7,71*9,6*2 148,03

RAZEM: 148,03 m2 148,03
1.2.36 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x65·mm w rozstawie 16-24·cm

Wyliczenie ilości robót:
7,71*9,6*2 148,03

RAZEM: 148,03 m2 148,03
1.2.37 KNR 15/519/4 

(1)
Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 20,0 x 40,0·cm, blacha pokryta 
poliestrem

Wyliczenie ilości robót:
7,71*9,6*2 148,03

RAZEM: 148,03 m2 148,03
1.2.38 KNR 202/9901/2 ANALOGIA - Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z PVC rynny półokrągłe o średnicy 12,5·cm.

Wyliczenie ilości robót:
9,6*2 19,20

RAZEM: 19,20 m 19,20
1.2.39 KNR 1901/584/2 ANALOGIA - Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, obróbki pasów 

nadrynnowych o szerokości ponad 25·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,35*9,6*2 6,72
RAZEM: 6,72 m2 6,72

1.2.40 KNR 18/2614/1 
(1)

ANALOGIA - Montaż podbitki PVC, gwoździe galwanizowane

Wyliczenie ilości robót:
1*9,6*2+0,56*7,71*2 27,84

RAZEM: 27,84 m2 27,84
1.2.41 KNR 1901/584/9 ANALOGIA - Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, obróbki murów ogniowych, 

pokrycie dachu, blacha
Wyliczenie ilości robót:
Deska czołowa 0,28*9,6*2 5,38
Krokiew zewnętrzna 0,24*7,71*2 3,70
Komin (0,25+0,25)*(0,96+0,49)*2 1,45
Wyłaz 0,25*(0,66+0,78)*2 0,72
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego 0,48*7,28*2 6,99

RAZEM: 18,24 m2 18,24
1.2.42 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie szt 2,00
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1.3 Element STAN WYKOŃCZENIOWY
1.3.1 KNR 202/804/2 

(1)
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,02 2,95
Pomieszczenie 1.2 5,83*8,46-1,64*2,20-0,25*0,72 45,53
Pomieszczenie 1.3 5,96*8,46 50,42

RAZEM: 98,90 m2 98,90
1.3.2 KNR 202/804/1 

(1)
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 (2,02+1,46+2,02)*3,24-1*2,1*2 13,62
Pomieszczenie 1.2 (5,83+5,54+0,25+0,72+1,39+2,2+4,19+8,46)*3,24-1*2,1*2-1,5*2

,1*4 75,80
Pomieszczenie 1.3 (5,96+8,46+5,96+8,46)*3,24-1*2,1*2-1,5*2,1*3-1,5*2,94 75,38

RAZEM: 164,80 m2 164,80
1.3.3 DC 19/412/3 ANALOGIA - Izolacje z samoprzylepnych membran bitumicznych, przyklejenie membrany na powierzchni 

poziomej.
Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,42 3,53
Pomieszczenie 1.2 5,83*8,46-1,64*2,20+0,18*1 45,89
Pomieszczenie 1.3 5,96*8,46+0,3*1*2 51,02

RAZEM: 100,44 m2 100,44
1.3.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1·warstwa. Podłoga na gruncie.
Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,42 3,53
Pomieszczenie 1.2 5,83*8,46-1,64*2,20+0,18*1 45,89
Pomieszczenie 1.3 5,96*8,46+0,3*1*2 51,02

RAZEM: 100,44 m2 100,44
1.3.5 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Podłoga na gruncie.

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,42 3,53
Pomieszczenie 1.2 5,83*8,46-1,64*2,20+0,18*1 45,89
Pomieszczenie 1.3 5,96*8,46+0,3*1*2 51,02

RAZEM: 100,44 m2 100,44
1.3.6 KNR 

1312/1001/5
Posadzki betonowe. Podłoga na gruncie.

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,42*0,07 0,25
Pomieszczenie 1.2 (5,83*8,46-1,64*2,20+0,18*1)*0,07 3,21
Pomieszczenie 1.3 (5,96*8,46+0,3*1*2)*0,07 3,57

RAZEM: 7,03 m3 7,03
1.3.7 KNR 202/1112/5

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW. Podłoga na 
gruncie.

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 1,46*2,42 3,53
Pomieszczenie 1.2 5,83*8,46-1,64*2,20+0,18*1 45,89
Pomieszczenie 1.3 5,96*8,46+0,3*1*2 51,02

RAZEM: 100,44 m2 100,44
1.3.8 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Strop nad parterem.

Wyliczenie ilości robót:
8,46*12,08 102,20

RAZEM: 102,20 m2 102,20
1.3.9 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 

sucho, 1·warstwa. Strop nad parterem.
Wyliczenie ilości robót:

8,46*12,08 102,20
RAZEM: 102,20 m2 102,20

1.3.10 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Strop nad parterem.
Wyliczenie ilości robót:

8,46*12,08 102,20
RAZEM: 102,20 m2 102,20

1.3.11 KNR 
1312/1001/5

Posadzki betonowe.  Strop nad parterem.

Wyliczenie ilości robót:
(8,46*12,08)*0,05 5,11

RAZEM: 5,11 m3 5,11
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1.3.12 KNR 202/1112/5
(1)

ANAGLOGIA - Cokolik przypodłogowy 10 cm  z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 (2,42+1,46+2,42-1*2)*0,1 0,43
Pomieszczenie 1.2 (5,83+3,08+0,72+1,39+2,2+4,19+8,46-1*2)*0,1 2,39
Pomieszczenie 1.3 (5,96+8,46+5,96+8,46-1*2-1,5)*0,1 2,53

RAZEM: 5,35 m2 5,35
1.3.13 KNNR 7/701/5 OKNA O1a. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2

Krotność=5
Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1 3,15
RAZEM: 3,15 m2 3,15

1.3.14 KNNR 7/701/5 OKNA O1b. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyżej 2,0·m2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
1,5*2,1 3,15

RAZEM: 3,15 m2 3,15
1.3.15 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy

Wyliczenie ilości robót:
0,66*0,78 0,51

RAZEM: 0,51 m2 0,51
1.3.16 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 5,00
1.3.17 KNR 202/9010/2

(2)
DRZWI DZ1. Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne szklone górą

Wyliczenie ilości robót:
1,4*2,89 4,05

RAZEM: 4,05 m2 4,05
1.3.18 KNNRW 

2/1103/2
DRZWI D1, EI60. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone

Wyliczenie ilości robót:
1,2*2,89 3,47

RAZEM: 3,47 m2 3,47
1.3.19 KNNR 2/1103/2 DRZWI D11, 25 dB. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Krotność=2
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,85
RAZEM: 1,85 m2 1,85

1.3.20 KNNR 2/1103/1 DRZWI D12, 45 dB. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,85
RAZEM: 1,85 m2 1,85

1.3.21 KNRW 
202/1038/1 (1)

Montaż rolet

Wyliczenie ilości robót:
O1a, O1b 1,5*2,1*7 22,05
DZ1 1,5*2,94*1 4,41

RAZEM: 26,46 m2 26,46
1.3.22 DC 21/704/1 (1) Montaż parapetu aluminiowego lub PCV z profilem bocznym.

Wyliczenie ilości robót:
1,6*7 11,20

RAZEM: 11,20 m 11,20
1.3.23 KNNRW 

2/1405/3
Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 - sufit 1,46*2,02 2,95
Pomieszczenie 1.2 - sufit 5,83*8,46-1,64*2,20-0,25*0,72 45,53
Pomieszczenie 1.3 - sufit 5,96*8,46 50,42
Pomieszczenie 1.1 - ściany (2,02+1,46+2,02)*(3,24-1,5)-1*2,1*2 5,37
Pomieszczenie 1.2 - ściany (5,83+5,54+0,25+0,72+1,39+2,2+4,19+8,46)*3,24-1*2,1*2-1,5*2

,1*4-1,6*2,45 71,88
Pomieszczenie 1.3 - ściany (5,96+8,46+5,96+8,46)*3,24-1*2,1*2-1,5*2,1*3-1,5*2,94 75,38

RAZEM: 251,53 m2 251,53
1.3.24 KNNRW 

2/1405/3
ANALOGIA - Malowanie tynków gładkich, farbą lateksową, lamperia w komunikacji

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 1.1 - ściany (2,02+1,46+2,02-1*2)*1,5 5,25

RAZEM: 5,25 m2 5,25
1.3.25 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
1,6*2,45 3,92

RAZEM: 3,92 m2 3,92
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1.3.26 KNR 202/1104/1 Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20·cm
Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,45 2,57
RAZEM: 2,57 m2 2,57

1.3.27 KNR 
1312/1102/3 (1)

Drabiny, schody i trapy stalowe. Schody nożycowe na poddasze
t 0,10

1.3.28 KNR 204/1405/2 Izolacje kominów, z wełny mineralnej w matach
Wyliczenie ilości robót:

(0,49+0,96)*2*0,12*2,5 0,87
RAZEM: 0,87 m3 0,87

1.3.29 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki 
metalowej

Wyliczenie ilości robót:
Ściana w osi A 8,76*4,12-1,5*2,1*3-1,5*2,94 22,23
Ściana w osi C 8,76*4,12-1,5*2,1*4 23,49
Ściana w osi 1 12,88*4,08+0,5*12,88*2,35 67,68
Ściana w osi 2 12,88*3,66-1,46*2,94 42,85

RAZEM: 156,25 m2 156,25
1.3.30 KNR 202/609/10 ANALOGIA - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej, izolacje pionowe, na zaprawie,

bez siatki metalowej. Zewnętrzna część ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,44+0,4)*(4,64+5,5)+(0,56+0,56)*7,28*2 28,88
RAZEM: 28,88 m2 28,88

1.3.31 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:
(7,25+156,25+28,88+29,01)*4 885,56

RAZEM: 885,56 szt 885,56
1.3.32 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 

klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
Wyliczenie ilości robót:

7,25+156,25+28,88+29,01 221,39
RAZEM: 221,39 m2 221,39

1.3.33 KNR 17/927/1 ANALOGIA - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej 
mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5·mm, nałożenie na podłoże gruntu, 
1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:
7,25+156,25+28,88+29,01 221,39

RAZEM: 221,39 m2 221,39
1.3.34 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilości robót:

156,77+28,88 185,65
RAZEM: 185,65 m2 185,65

1.3.35 ZKNR C 1/113/3
(2)

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, 
ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2·mm, środek transportu

Wyliczenie ilości robót:
0,47*(8,8-1,9+0,4+0,44+0,4)+1,36*(8,8+0,4+0,44+0,4)+0,89*12,
96 29,01

RAZEM: 29,01 m2 29,01
1.3.36 KSNR 2/504/1 

(1)
ANALOGIA - Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm. Parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
0,25*1,6*7 2,80

RAZEM: 2,80 m2 2,80
1.3.37 KNR 202/9902/1 ANALOGIA - Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm z 

PVC
Wyliczenie ilości robót:

3,72+4,55 8,27
RAZEM: 8,27 m 8,27

1.3.38 NNRNKB 
202/550/7

ANALOGIA - Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi·90·mm

Wyliczenie ilości robót:
3*2 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
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2 Rozdział INSTALACJE
2.1 Element INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
2.1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(11+7,7+3+8)*0,05*0,05 0,07
RAZEM: 0,07 m3 0,07

2.1.2 KNNR 4/1708/1 
(1)

ANALOGIA - Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania do istniejącej 
sieci m 1,00

2.1.3 KNNR 4/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm m 19,00

2.1.4 KNR 35/129/19 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi·22·mm m 19,00
2.1.5 KNNR 4/119/1 

(3)
Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
20·mm szt 4,00

2.1.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 9,00
2.1.7 KNNR 4/112/1 

(2)
ANALOGIIA - Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,3+2,7+2,7 7,70

RAZEM: 7,70 m 7,70
2.1.8 KNR 35/129/18 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi·18·mm

Wyliczenie ilości robót:
2,3+2,7+2,7 7,70

RAZEM: 7,70 m 7,70
2.1.9 KNNR 4/116/1 

(3)
ANALOGIA - Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 16·mm szt 3,00

2.1.10 KNR 402/141/3 ANALOGIA - Montaż podgrzewaczy przepływowych podumywalkowych 3,7 kW szt 2,00
2.1.11 KNNR 4/127/1 

(3)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,00
2.1.12 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm odcinek 1,00
2.1.13 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:
11+7,7 18,70

RAZEM: 18,70 m 18,70
2.1.14 KNR 215/608/5 Zawory odcinające na ciśnienie do 1·MPa, kulowy Fi 15·mm szt 2,00
2.1.15 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm szt 1,00
2.1.16 KNNR 4/137/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm szt 2,00
2.1.17 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie pożarowe przejść rurowych

szt 1,00
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2.2 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.2.1 KNNR 4/230/2 

(2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 1,00
2.2.2 KNNR 4/229/5 

(2)
Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej

szt 1,00
2.2.3 KNNR 4/216/1 

(1)
ANALOGIA - Wpusty ze stali nierdzewnej, podłogowy, Fi·50·mm, uszczelnienie zaprawą cementową.

szt 1,00
2.2.4 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 2,00
2.2.5 KNNR 4/211/1 ANALOGIA - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·40·mm szt 1,00
2.2.6 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(1,50+1,5)*0,1*0,08 0,02
RAZEM: 0,02 m3 0,02

2.2.7 KNNR 4/208/1 ANALOGIA - Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi·40·mm m 1,50

2.2.8 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm m 1,50
2.2.9 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

4,15*0,15*0,13 0,08
RAZEM: 0,08 m3 0,08

2.2.10 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm m 4,15
2.2.11 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm szt 1,00
2.2.12 KNR 504/1407/8 Montaż zaworu napowietrzającego, zawór Fi·110·mm szt 1,00
2.2.13 KNR 201/317/2 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5·m

Wyliczenie ilości robót:
0,3*8,38*1,3 3,27

RAZEM: 3,27 m3 3,27
2.2.14 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm m 8,30
2.2.15 KNNR 8/110/3 ANALOGIA - Wstawienie trójnika PVC kielichowego, w wykopie, Fi·160/110/160·mm szt 1,00
2.2.16 KNR 228/503/3 

(1)
ANALOGIA - Rury osłonowe kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·250·mm

m 1,50
2.2.17 KNNR 4/226/5 

(1)
ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane metodą studniarską, w gruncie 
kat.·III-IV, Fi·1000·mm, głębokość do 1,5·m szt 1,00

2.2.18 KNNR 4/211/8 ANALOGIA - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC w studni rewizyjnej Fi·160·mm szt 2,00



strona nr: 13

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.3 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.3.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(0,1*0,08)*11 0,09
RAZEM: 0,09 m3 0,09

2.3.2 KNNR 4/1708/1 
(1)

ANALOGIA - Przyłącze centralnego ogrzewania z rur ciśnieniowych PE łączone metodą skręcania do 
istniejącej sieci m 1,00

2.3.3 KNNR 4/404/2 
(2)

ANALOGIA - Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach skręcanych w budynkach, Fi·26·mm
m 70,00

2.3.4 KNR 35/129/20 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi·28·mm m 70,00
2.3.5 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm m 12,00
2.3.6 KNNR 4/404/2 

(2)
ANALOGIA - Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach skręcanych w budynkach, Fi·20·mm

m 34,00
2.3.7 KNR 35/129/19 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi·22·mm m 34,00
2.3.8 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:

(0,5*2*8)*0,04*0,04 0,01
RAZEM: 0,01 m3 0,01

2.3.9 KNNR 4/404/2 
(2)

ANALOGIA - Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach skręcanych w budynkach, Fi·16·mm

Wyliczenie ilości robót:
18,20+0,5*2*8 26,20

RAZEM: 26,20 m 26,20
2.3.10 KNR 35/129/18 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi·18·mm m 18,20
2.3.11 KNR 708/806/4 Montaż zaworu zaporowego, zwrotnego lub odcinającego szt 8,00
2.3.12 KNNR 4/418/7 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900·mm, długość do 1600·mm szt 8,00
2.3.13 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm, Z TERMOSTATEM szt 8,00
2.3.14 KNNR 4/412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm szt 8,00
2.3.15 KNR 202/2004/5 ANAGOGIA - Obudowa płytami MDF pojedynczych grzejników, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,8*1,55*8 9,92

RAZEM: 9,92 m2 9,92
2.3.16 KNNR 4/406/3 

(1)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP

próba 1,00
2.3.17 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 8,00
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2.4 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.4.1 KNR 514/401/1 ANALOGIA - Montaż skrzynki 5-modułowej nadtynkowej z zabezpieczeniem 25A/3 szt 1,00
2.4.2 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 

12,5·mm2 m 14,00
2.4.3 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych,

w betonie m 8,00
2.4.4 KNNR 5/1209/11

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm

otwór 1,00
2.4.5 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 8,00
2.4.6 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 8,00
2.4.7 KNR 

403/1010/15
Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu betonowym o objętości do 0,50·dm3

szt 1,00
2.4.8 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20·kg

Wyliczenie ilości robót:
Rozdzielnica TP2.1 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00
2.4.9 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16·mm2 szt 10,00
2.4.10 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych,

w betonie m 103,00
2.4.11 KNNR 5/1209/11

(2)
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30·cm, Fi·40·mm

otwór 4,00
2.4.12 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 210,00
2.4.13 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 103,00
2.4.14 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 10,00
2.4.15 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy A1 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 1,00
2.4.16 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy B1 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 17,00
2.4.17 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy B2 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 2,00
2.4.18 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy AW1 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 1,00
2.4.19 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy EW1 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 2,00
2.4.20 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy EW2 oświetleniowe przykręcane, do 40·W kpl 1,00
2.4.21 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej 

lub gipsowej, w betonie szt 6,00
2.4.22 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze szt 6,00
2.4.23 KNNR 5/306/2 

(1)
ANALOGIA - Łącznik pojedynczy podtynkowy IP20

szt 2,00
2.4.24 KNNR 5/306/2 

(1)
ANALOGIA - Łącznik świecznikowy podtynkowy IP20

szt 2,00
2.4.25 KNNR 5/306/2 

(1)
ANALOGIA - Łącznik schodowy podtynkowy IP20

szt 2,00
2.4.26 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 szt 114,00
2.4.27 KNNR 

5/1207/13
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w 
betonie m 16,00

2.4.28 KNNR 5/1207/7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w 
betonie m 55,00

2.4.29 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 16,00
2.4.30 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm m 55,00
2.4.31 KNNR 5/102/2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 23·mm m 55,00
2.4.32 KNNR 5/101/3 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 37·mm m 16,00
2.4.33 KNNR 5/111/3 

(1)
ANALOGIA - Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał DPL 105x50 
z przegordą m 20,00

2.4.34 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 225,00
2.4.35 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 

7,5·mm2 m 65,00
2.4.36 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, 

montowane w kanale DLP szt 15,00
2.4.37 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, 

montowane w blacie szt 1,00
2.4.38 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, 

montowane w ścianie szt 2,00
2.4.39 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne podwójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 4,00
2.4.40 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne pojedyncze, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 3,00
2.4.41 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Gniazda instalacyjne pojedyncze bryzgoszczelne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe szt 1,00
2.4.42 KNNR 5/306/2 

(1)
ANALOGIA - Łącznik świecznikowy podtynkowy IP20

szt 2,00
2.4.43 KNNR 5/308/5 ANALOGIA - Wpust 1-fazowy do zasilania podgrzewaczy, wentylatorów i dzwonka szt 5,00
2.4.44 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 m 25,00
2.4.45 KNNR 5/308/2 ANALOGIA - Dzwonek szkolny szt 1,00
2.4.46 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5·mm2 szt 204,00
2.4.47 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem m 85,00
2.4.48 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 

120·mm2 szt 7,00
2.4.49 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 

zbrojenia, bednarka do 120·mm2 szt 2,00
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2.4.50 KNNR 5/601/1 
(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach 
obsadzanych, z bednarki m 55,00

2.4.51 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 20,00
2.4.52 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10·mm szt 5,00
2.4.53 KNNR 5/614/3 ANALOGIA - Osłony przewodów uziemiających, długości do 2·m, podłoże z betonu szt 15,00
2.4.54 KNP 

1813/1301/1
ANALOGIA - Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego do 5 pól

szt 2,00
2.4.55 KNRW 

508/902/5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
pierwszy pomiar 1,00

2.4.56 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
następny pomiar 2,00

2.4.57 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy
pomiar 1,00

2.4.58 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny
pomiar 15,00

2.4.59 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1,00

2.4.60 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1,00

2.4.61 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 15,00

2.4.62 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych
szt 2,00



strona nr: 16

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
3.1 Element ROBOTY ZEWNĘTRZNE
3.1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12
RAZEM: 70,12 m2 70,12

3.1.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.3 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.4 KNNRS 6/403/3 ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x40 wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława 

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnętrzne, podstopnice
Wyliczenie ilości robót:

1,9*3 5,70
RAZEM: 5,70 m 5,70

3.1.5 KNNRS 6/403/3 ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x80 wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnętrzne, palisada boczna

Wyliczenie ilości robót:
(0,7+1,5)*2 4,40

RAZEM: 4,40 m 4,40
3.1.6 KNNRS 6/403/3 ANALOGIA - Obrzeża betonowe 30x8 wraz z wykonaniem ław, betonowe, ława betonowa, podsypka 

cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilości robót:

11,6+19+4,7+2,2+4+0,4+1,6 43,50
RAZEM: 43,50 m 43,50

3.1.7 KNNR 6/106/4 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5·cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.8 KNR 223/104/1 

(1)
Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.9 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.10 KNR 231/511/2 

(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa, wypełnienie spoin zapr. cementowo-piaskową

Wyliczenie ilości robót:
2,7*11,6+1,2*12,88+3,4*4,7+1,2*4+1,6*1,6 70,12

RAZEM: 70,12 m2 70,12
3.1.11 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
2,7+1,2 3,90

RAZEM: 3,90 m 3,90
3.1.12 KNR 223/401/1 ANALOGIA - Piłkochwyt z siatki na słupkach stalowych o z rur stalowych wysokości 3·m m 16,00
3.1.13 KNR 223/401/2 ANALOGIA - Piłkochwyt z siatki na słupkach stalowych, dodatek za każdy 1·m wysokości

Krotność=2 m 16,00
3.1.14 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
2*(11,6+19+4,7+2,2+4+0,4+1,6) 87,00

RAZEM: 87,00 m2 87,00
3.1.15 KSNR 1/403/1 ANALOGIA - Humusowanie i obsianie skarp, humus z robót ziemnych grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
2*(11,6+19+4,7+2,2+4+0,4+1,6) 87,00

RAZEM: 87,00 m2 87,00
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 78,05
2. Blacharze grupa II r-g 51,81
3. Brukarze grupa III r-g 34,62
4. Cieśle grupa II r-g 345,22
5. Cieśle grupa III r-g 98,10
6. Dekarze grupa II r-g 173,98
7. Elektromonter r-g 3,90
8. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 3,52
9. Elektromonter grupa II r-g 10,90

10. Elektromonter grupa III r-g 5,04
11. Izolarze grupa II r-g 25,19
12. Malarze grupa II r-g 7,29
13. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 7,71
14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,28
15. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,92
16. Monter konstrukcji żelbetowych grupa II r-g 5,12
17. Monter konstrukcji żelbetowych grupa III r-g 2,56
18. Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II r-g 0,25
19. Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych III r-g 0,25
20. Murarze grupa II r-g 9,18
21. Murarze grupa III r-g 218,30
22. Operatorzy grupa III r-g 1,04
23. Posadzkarz-płytkarz II r-g 5,76
24. Posadzkarz-płytkarz III r-g 42,17
25. Robocizna r-g 20,37
26. Robotnicy r-g 1 152,40
27. Robotnicy budowlani r-g 25,92
28. Robotnicy grupa I r-g 655,98
29. Robotnicy grupa II r-g 136,43
30. Spawacze grupa II r-g 0,48
31. Stolarze grupa II r-g 2,23
32. Szklarze grupa II r-g 0,49
33. Tynkarze grupa II r-g 68,32
34. Tynkarze grupa III r-g 292,40
35. Zbrojarze grupa II r-g 80,47

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02
2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75·mm m3 0,51
3. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-100·mm m3 0,03
4. Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa mosiężna, chromowana, ścienna jednouchwytowa szt 2,00
5. Bednarka ocynkowana m 57,20
6. Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 88,40
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 0,29
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 27,96
9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,69

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 41,55
11. Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm, powłoka poliester m2 165,79
12. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 45,47
13. Bloczek ścienny betonowy 38x24x14·cm szt 2 858,55
14. Bloczek z betonu komórkowego M400, 59x18x24cm szt 69,83
15. Bloczek z betonu komórkowego M600, 59x24x24·cm szt 1 082,33
16. Bloczek z betonu komórkowego M600, 59x30x24cm szt 166,29
17. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 193,84
18. Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 35, pełna szt 125,66
19. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 2,02
20. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,03
21. Czapa kominowa szt 1,00
22. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi·110·mm szt 1,00
23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,24
24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,16
25. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25·mm m3 0,27
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26. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm m3 0,89
27. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,06
28. Drabiny, schody, trapy stalowe t 0,10
29. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,26
30. Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 0,30
31. Drzwi przeciwpożarowe EI60 m2 3,47
32. Drzwi zewnętrzne lub piwniczne m2 4,05
33. Dzwonek szkolny szt 1,02
34. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania biała dm3 0,97
35. Farba akrylowa kg 62,88
36. Farba gruntująca pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne dm3 66,42
37. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,97
38. Farba olejna do gruntowania dm3 0,97
39. Folia kubełkowa m2 35,92
40. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 335,32
41. Folia wiatroizolacyjna m2 162,83
42. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 28,78
43. Gniazdo instalacyjne podwójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 4,08
44. Gniazdo instalacyjne pojedyncze bryzgoszczelne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe szt 1,02
45. Gniazdo instalacyjne pojedyncze, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 3,06
46. Gniazdo instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, montowane w blacie, puszka typu 

media port szt 1,02
47. Gniazdo instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, montowane w kanale DLP szt 15,30
48. Gniazdo instalacyjne potrójne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potrójna, montowane w ścianie szt 2,04
49. Grzejnik jednopłytowy z blachy stalowej, lakierowany, z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami; bez zaworu i głowicy 

termostatycznej wys. 600mm i dł. 1600mm kpl. 8,00
50. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 34,20
51. Gwoździe miedziane kg 1,49
52. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,40
53. Kanał elektroinstalacyjny PVC DPL 105x20 z przegordą m 20,80
54. Kątowniki wykończeniowe m 44,32
55. Kit szklarski pokostowy kg 0,36
56. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 1,98
57. Klej poliuretanowy do styropianu szt 9,61
58. Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 95,22
59. Kolanko rury spustowej PVC Fi·90·mm szt 6,00
60. Kolano 90 st. bose z PE100, SDR 11, fi 20mm szt 12,00
61. Kołek montażowy fi 8mm szt 86,06
62. Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 174,88
63. Kołki rozporowe plastykowe szt 171,12
64. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 920,98
65. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa m2 71,87
66. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,13
67. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 4,26
68. Krąg żelbetowy o wysokości 500mm fi 1000mm szt 2,00
69. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 9,45
70. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 12,00
71. Kształtki PE do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·20·mm szt 1,00
72. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 16·mm szt 4,47
73. Kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego 20·mm szt 11,02
74. Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm szt 0,60
75. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 40 mm szt 3,54
76. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 6,54
77. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 6,81
78. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm szt 6,00
79. Kwas solny techniczny roztwór 5 % kg 0,77
80. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,74
81. Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·5·mm kg 8,26
82. Listwa przyścienna PVC m 36,78
83. Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0,9-2,3 m m3 2,22
84. Listwy przyścienne z drewna iglastego o wymiarach 35x23·mm m 97,12
85. Ława kominiarska 24x120 szt 2,00
86. Łącznik pojedynczy podtynkoway IP20 szt 2,04
87. Łącznik schodowy podtynkoway IP20 szt 2,04
88. Łącznik świecznikowy podtynkoway IP20 szt 4,08
89. Łączniki kanałów elektroinstalacyjnych PVC szt 13,60
90. Masa asfaltowo-kauczkowa dyspersyjna izolacyjna "Dysperbit" kg 100,66
91. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 5,95
92. Mączka kamienna t 1,42
93. Membrana bitumiczna samoprzylepna m2 112,49
94. Nadproża prefabrykowane L-19 m 12,24
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95. Nasiona traw kg 1,04
96. Nawiewnik okienny higrosterowany szt 28,35
97. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8·cm kolorowe m 44,37
98. Obudowa podtynkwa z aparaturą zabezpieczającą szt 1,00
99. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca szt 3,00

100. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 22,05
101. Oprawa oświetlenia awaryjnego, do nadbudowania, IP65 szt 1,00
102. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED, do nadbudowania,  IP65 -20st.C szt 1,00
103. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do nadbudowania,  IP40 + piktogram jednostronny szt 2,00
104. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, 4300lm/36W IP44 szt 1,00
105. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, 4700lm/39W IP20 szt 17,00
106. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, asymetryczna 4700lm/39W IP20 szt 2,00
107. Ościeżnice stalowe bez malowania szt 5,00
108. Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 13 mm do rurociągów Fi 18 mm m 27,20
109. Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 13 mm do rurociągów Fi 22 mm m 55,65
110. Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 13 mm do rurociągów Fi 28 mm m 73,50
111. Palisada betonowa 12x12x40 szt 47,88
112. Palisada betonowa 12x12x80 szt 36,96
113. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 21,19
114. Papa zgrzewalna m2 132,37
115. Parapet z PVC wewnętrzny, szerokość 10-48 cm, okleinowany m2 3,61
116. Pasta podłogowa bezbarwna kg 10,58
117. Pianka poliuretanowa kg 4,00
118. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 3,36
119. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,85
120. Piasek naturalny m3 10,01
121. Piasek naturalny kopany m3 18,25
122. Płyta MDF m2 10,42
123. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 m3 34,12
124. Płyta styropianowa gr 160 mm m2 164,06
125. Płyta wsprnikowa obmurowania komina szt 1,00
126. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70 m3 9,22
127. Płyta z wełny mineralnej 120 mm m3 0,91
128. Płytka ceramiczna szkliwiona o wym. 20x20 cm m2 4,00
129. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20·cm m2 2,62
130. Płyty ściekowe betonowe 33x28x8·cm, typ korytkowy szt 12,09
131. Podbitka PVC m2 27,87
132. Podchloryn sodowy kg 0,50
133. Podgrzewacz elektryczny przepływowy 3,7 kW szt 2,00
134. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1000·mm szt 1,00
135. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 32,31
136. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 6 mm kg 140,28
137. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1 795,20
138. Pręty stalowe ocynkowane m 20,80
139. Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 218,40
140. Przewód YDYżo 3x2,5·mm2 m 301,60
141. Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 m 36,40
142. Przewód YDYżo 5x6 mm2 m 8,32
143. Przewód YDYżo 5x10 mm2 m 14,56
144. Pustak wentylacyjny dwukanałowy szt 7,75
145. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 6,12
146. Rolety aluminiowe podtynkowe z napędem elektrycznym m2 26,99
147. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,45
148. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 16,64
149. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23·mm m 57,20
150. Rura osłonowa grubościenna szt 15,00
151. Rura PE-HD Fi·16·mm m 8,47
152. Rura PE-HD Fi·20·mm m 23,93
153. Rura PEX/AL/PEX fi 16mm m 28,30
154. Rura PEX/AL/PEX fi 22mm m 36,72
155. Rura PEX/AL/PEX fi 26mm m 76,68
156. Rura PP Fi·20·mm m 2,00
157. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa 40·mm m 1,56
158. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 1,56
159. Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 11,83
160. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 250/7,3 mm m 1,56
161. Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 90 mm, "Plastmo" - rozmiar "125" m 8,68
162. Rura stalowa 80x80 kg 250,94
163. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 50mm m 1,50
164. Rury PVC przepustowe 40·mm m 0,21
165. Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,21
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166. Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,50
167. Rynna dachowa PVC Fi·125·mm "Gamrat" m 20,16
168. Siatka polietylenowa 80x80x5 m2 82,19
169. Siatka z włókna szklanego m2 251,28
170. Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. powyżej 12 mm m3 0,29
171. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych, 25dB m2 3,70
172. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych, 45 dB m2 1,85
173. Skrzynka bezpiecznikowa nadtynkowa 5-modułowa z zabezpieczeniem 25A/3 szt 1,00
174. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 kg 1,37
175. Stopień włazowy żeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych szt 5,00
176. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych, biała kg 649,78
177. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 2,35
178. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 1,00
179. Sznur konopny smołowany kg 0,93
180. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 1,22
181. Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 2,84
182. Środek przeciw przyczepności betonu do deskowania Separator antyadhezyjny kg 17,32
183. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm kg 42,18
184. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-24, dł. do 100mm kg 0,51
185. Świetlówki szt 49,92
186. Taśma klejąca do membran Fondaline m 365,81
187. Taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm m 12,99
188. Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 1,84
189. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,03
190. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 28,33
191. Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 160x110 mm szt 1,00
192. Tynk mozaikowy CT·177, ziarno 0,8-1,2·mm kg 95,73
193. Uchwyt do rur PP-R met.fi 90mm z wkładką gumową szt 2,73
194. Uchwyt rynnowy PCW Fi·125·mm "Gamrat" szt 38,40
195. Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 46,76
196. Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 73,67
197. Uchwyty do rur PVC 25·mm szt 88,75
198. Uchwyty do rur PVC 40·mm szt 2,50
199. Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 3,50
200. Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 3,32
201. Uchwyty do rur PVC 160·mm szt 2,00
202. Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 1,00
203. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 250 mm szt 0,26
204. Uszczelki z tarflenu Fi·15·mm szt 4,00
205. Wełna mineralna 16 cm m2 30,32
206. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 944,43
207. Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600 mm, typ BO-600, H115 202-0330-800, kl. B125 szt 1,00
208. Woda m3 16,89
209. Wpust 1-fazowy szt 5,10
210. Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej 50 mm szt 1,00
211. Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm, do drutu fi 7-10mm, z ostrym kołkiem dł 70-100mm St/Zn szt 55,55
212. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1,00
213. Wsporniki naciągowe szt 1,62
214. Wsporniki przelotowe szt 1,82
215. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 115,31
216. Wyłazy dachowe m2 0,51
217. Zapłonniki szt 48,00
218. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4 m3 0,04
219. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 m3 0,10
220. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 6,15
221. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,05
222. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 4,37
223. Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,03
224. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 2,23
225. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,08
226. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 5,33
227. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,86
228. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 30,83
229. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit·CT·85" kg 1 106,95
230. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,79
231. Zawieszenia do grzejników płytowych kpl 8,00
232. Zawory odcinające mosiężne kulowe instalacji gazów med. typ ZK Fi·15·mm szt 2,00
233. Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany Danfoss RTD-N, prosty, Fi·15 szt 8,00
234. Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 110mm szt 1,00
235. Zawór odcinający fi 15 szt 8,00
236. Zawór odpowietrzający automatyczny do instalacji c.o. mosiężny JFA-4711 15 mm szt 8,00
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237. Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi·15mm szt 1,00
238. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi·15·mm szt 0,40
239. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,40
240. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy szt 1,00
241. Złącza rynnowe szt 2,25
242. Złącze kontrolne szt 1,70
243. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 6,56
244. Złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego czarna M2, Fi·15·mm szt 8,00
245. Złączka skręcana fi 16mm szt 17,29
246. Złączka skręcana fi 20mm szt 22,44
247. Złączka skręcana fi 26mm szt 46,86
248. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 2,42

Zestawienie sprz ętu

L.p. Nazwa sprz ętu Jm Ilość
1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 15,44
2. Deskowanie m-g 23,79
3. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 55,51
4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 9,01
5. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 2,00
6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 10,89
7. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 1,75
8. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 6,03
9. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 8,08

10. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,20
11. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 39,86
12. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 7,28
13. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,31
14. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 6,28
15. Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 0,69
16. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 1,13
17. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,84
18. Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,86
19. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,34
20. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,60
21. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 5,23
22. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 9,12
23. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,37
24. Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 53,14
25. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 47,23
26. Zrywarka przyczepna - kpl. m-g 0,07
27. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 3,49
28. Żuraw przesuwny przyścienny lub budowlany 0,50-0,75 t m-g 1,04
29. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 5,44
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