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9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym. 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na części działki oznaczonej numerem 

ewidencyjnym gruntu 191/4 położonej w Brześciu, gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski. 
W granicach opracowania teren zabudowany jest: w centralnej części budynkiem szkoły 
samorządowej o wymiarach 25,4 x ok. 14,5 m; w części wschodniej boiskiem o nawierzchni 
trawiastej i wymiarach ok. 17,0 x 34,7 m, w części południowo-wschodniej placem zabaw 
wraz z elementami wyposażenia, z nawierzchnią bezpieczną z tworzyw sztucznych, o 
wymiarach nieregularnych ok. 11,2 x 13,0 m; w części południowej placem o nawierzchni 
bitumicznej o wymiarach ok. 13,1 x 25,9 m; w części południowo-zachodniej budynkiem 
gospodarczym o wymiarach ok. 6,0 x 13,0 m oraz budynkiem garażu, którego część o 
wymiarach ok. 1,8 x 3,2 m znajduje się w granicach opracowania, a pozostała część 
zlokalizowana jest na działce o nr ewid. gruntu 191/3. 
 Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze.  
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 Zabudowa usługowa związana z edukacją publiczną, polegająca na rozbudowie 
budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu. 
 Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji Nr 6.2017 o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wójta 
Gminy Wodzisław. 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 Działka zabudowana budynkiem szkoły (nr 2), budynkiem gospodarczym (nr 3), 
budynkiem garażowym (nr 4) oraz boiskiem (nr 5) o nawierzchni trawiastej, placem o 
nawierzchni bitumicznej (nr 6) i placem zabaw z nawierzchnią bezpieczną z tworzyw 
sztucznych (nr 7). Obsługa komunikacyjna terenu następuje w oparciu o drogę publiczną – 
powiatową Nr 0191T o nr ewid. 203, poprzez istniejący zjazd publiczny (nr 8). Gruntowe 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych (nr 11) znajdują się w północnej części 
działki, prowadzi do nich droga wewnętrzna gruntowa (nr 12). W północno-zachodniej części 
działki znajduje się przyłącze wodociągowe. W tej części działki znajdują się również 
zbiorniki na ścieki sanitarne (nr 10), będące częścią sieci kanalizacyjnej budynku na działce 
191/3. W północno-wschodniej części działki znajdują się zbiorniki na ścieki sanitarne dla 
szkoły (nr 9). Obok nich przebiega gminna sieć wodociągowa. 
 Z budynku szkoły biegnie przyłącze ciepłownicze do budynku na działce 191/3. 
 
3.OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI. 
 Przewiduje się zagospodarowanie części działki zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nastąpi w stronę 
wschodniej granicy działki. Usytuowanie budynku względem linii zabudowy – bez zmian – 
zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania. 
 Pozom projektowanej posadzki przewiduje się na wysokości 259,50 m n.p.m., poziom 
projektowanego terenu przy wyjściu ewakuacyjnym z części projektowanej, od południowej 
strony, wynosi 259,03 m n.p.m. 
 Rozbudowa budynku polega na budowie, przy istniejącym wschodnim skrzydle 
szkoły, dwóch sal lekcyjnych i komunikacji wewnętrznej. Nowa część będzie mieć wymiary 
9,26 m x 12,88 m.  
 W związku z rozbudową budynku szkoły, boisko o nawierzchni trawiastej ulegnie 
zmniejszeniu.  Między budynkiem a boiskiem należy zamontować piłkochwyt 5,0x16,0 m. 



 

 

 Obsługa komunikacyjna działki istniejącym zjazdem publicznym z drogi powiatowej 
Nr 0191T, o nr ewid. 203. Droga wewnętrzna gruntowa oraz gruntowe miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych bez zmian. 
 Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane zgodnie z 
grawitacyjnym spływem do powierzchni biologicznie czynnej gdzie ulegną naturalnemu 
rozsączeniu w gruncie.  
 Wody opadowe z dachu należy odprowadzić powierzchniowo zgodnie z 
grawitacyjnym spływem do powierzchni biologicznie czynnej (terenu nieutwardzonego) 
gdzie ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie. 
 
Przewiduje się wyposażenie rozbudowy w instalacje: 

• wodną – z istniejącej sieci wodociągowej, poprzez rozbudowę instalacji wewnętrznej 
– wg opracowania branżowego, 

• sanitarną – z odprowadzeniem ścieków do istniejącego zbiornika na ścieki sanitarne – 
wg opracowania branżowego, 

• centralnego ogrzewania – poprzez rozbudowę instalacji wewnętrznej, z własnej 
kotłowni - wg opracowania branżowego, 

• elektryczną – z istniejącej sieci energetycznej, poprzez rozbudowę instalacji 
wewnętrznej, wg opracowania branżowego, 

• uziemiającą i odgromową – wg opracowania branżowego, 
 

Po zakończeniu budowy, teren naruszony w wyniku robót przeznaczony w projekcie 
zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny, obsiać trawą.   

 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 
– Powierzchnia zabudowy:      518,47 m2 

– budynki istniejące:      398,85 m2 
w tym:   
– budynek szkoły:     314,27 m2 
– budynek gospodarczy:    77,67 m2 
– budynek garażowy:    6,91 m2 

 – część projektowana:     119,62 m2 
 
- Powierzchnia utwardzeń:      254,38 m2 

w tym: 
- istniejące:       184,62 m2 
- projektowane:      69,76 m2 

 
– Powierzchnia obiektów sportowych i rekreacyjnych 424,05 m2 
   z nawierzchnią nieprzepuszczalną: 

w tym: 
 – plac z nawierzchnią bitumiczną:   328,37 m2 
 – plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną 

   z tworzyw sztucznych:    95,68 m2 
  

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:   4016,68 m2 
 w tym: 
 – boisko z nawierzchnią trawiastą:    551,36 m2 
 – pozostała pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m2 

 
      CAŁOŚĆ: 5213,58 m2 



 

 

5. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI WEDŁUG USTALEŃ DECYZJI O USTALENIU 
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wodzisław, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/45/80 Gminnej Rady 
Nadzorczej w Wodzisławiu z dnia 28 maja 1980 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr 
21/90 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 23 lipca 1990 r., stanowi teren oświaty i 
wychowania.  
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na rozbudowie budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na terenie działki o nr ewid. 191/4, gmina 
Wodzisław, jest zgodne z decyzją Nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: 
BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wójta Gminy Wodzisław. 
 
Zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu 

publicznego BPL.6733.6.2017 z dnia 

2017.12.21 wydanej przez Wójta Gminy 

Wodzisław 

Spełnienie zapisu w projekcie 

Linia zabudowy ok. 30,00 m od krawędzi 
jezdni drogi powiatowej 

Projektowana część w linii zabudowy części 
istniejącej tj. 31,10m od krawędzi jezdni 
drogi powiatowej 

Szerokość elewacji frontowej budynku: 
części planowanej do rozbudowy – 9,00 m z 
tolerancją 20%; po rozbudowie, łącznie – 
34,15 m z tolerancją 20% 

Szerokość elewacji frontowej projektowanej 
części: 9,26 m; po rozbudowie, łącznie: 
34,69 m 

Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynku do: 

• okapu - do 6,00 m; 
• kalenicy – do 9,50 m; 

Wysokość górnej krawędzi elewacji 
frontowej budynku do: 

• okapu – 4,775 m 
• kalenicy - 7,685 m  

Jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem 
nieużytkowym 

Część projektowana: jedna kondygnacja 
nadziemna z poddaszem nieużytkowym 

Dach dwu- lub wielospadowy, o kącie od 20° 
do 35 °.  

Przewidziano dach dwuspadowy o 
nachyleniu połaci dachowych 20° 

Główna kalenica dachu budynku 
„równoległa” do frontu działki 

Główna kalenica dachu budynku 
„równoległa” do frontu działki 

Wskaźnik powierzchni zabudowy do 30%, a 
udział powierzchni biologicznie czynnej min 
30% powierzchni działki 

Wskaźnik powierzchni zabudowy: 10%. 
Udział powierzchni biologicznie  
czynnej: 77%. 

 
6. DANE DOTYCZĄCE SZKÓD GÓRNICZYCH. 
 Szkody górnicze nie występują.  
 
7. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DÓBR KULTURY. 
 Nie występują obiekty stanowiące dobra kultury. Teren nie podlega ochronie 
konserwatorskiej. 
 
8. USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH. 
 Wstępna segregacja i wywózka odpadów stałych odbywa się zgodnie z organizacją 
wywozu śmieci na terenie gminy. Na terenie działki znajdują się pojemniki na śmieci do 
segregacji odpadów. 
 W celu ograniczenia ilości wywożonych odpadów, należy prowadzić ich segregację 
oraz odzysk surowców wtórnych. 
 



 

 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW. 
 Projektowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać 
na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Projektowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko, otoczenie jak 
również na zdrowie i higienę użytkowników obiektów oraz nie spowoduje uciążliwości i 
ograniczeń w dotychczasowym wykorzystaniu terenów sąsiednich, nie ograniczy im dostępu 
do drogi publicznej, nie pozbawi możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności. 
 Projektowana inwestycja nie ograniczy dostępu światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy 
mieszkaniowej - nie ma okien do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nie 
znajdują się przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) czyli nie wystąpi zakłócenie 
ciągów kominowych.  
 Nie spowoduje skażenia gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych i nie 
wywoła zmian powodujących ich nieprzydatność dla ludzi, świata roślinnego i zwierzęcego.
 Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń w powietrzu na terenie działki i poza jego granicami. 
 Projektowana inwestycja nie wprowadzi uciążliwości na terenie inwestora i sąsiadów 
powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, szkodliwe promieniowania i 
oddziaływania pól elektroenergetyczne (nie pogorszy klimatu akustycznego). 
 Podjęte środki techniczne i organizacyjne podczas budowy i eksploatacji nie 
dopuszczą do zanieczyszczenia środowiska.  
 
10. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 W części istniejącej budynku, od strony południowej, znajduje się wejście 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich. Połączenie z częścią projektowaną przewidziano poprzez ciąg 
komunikacyjny o szerokości dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
11. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 
 Usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowania nieruchomości. 
  
12. POSZANOWANIE, WYSTĘPUJĄCYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 
 Lokalizacja projektowanej inwestycji oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie 
spowoduje uciążliwości i ograniczeń w dotychczasowym wykorzystaniu terenów sąsiednich 
oraz nie powodują naruszania interesów osób trzecich. 
 
13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU. 
1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 
Określenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji dokonano w oparciu o 
obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami/. 
2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej: 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje wyłącznie działkę o numerze 

ewidencyjnym 191/4 co zostało ustalone po analizie obowiązujących przepisów, w tym 



 

 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
14. OPINIE I UZGODNIENIA. 
1. Projekt budowlany został uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i 
zdrowotnych przez rzeczoznawcę – uzgodnienie z dnia 6.02.2018, l.p. 16/18 – klauzula 
uzgodnienia w projekcie technologicznym. 
2. Projekt budowlany został zaopiniowany pod względem spełnienia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez rzeczoznawcę – opinia z dnia 
6.02.2018, l.p. opinii 9/18 - klauzula opinii w projekcie technologicznym. 
 
15. UWAGI KOŃCOWE. 
Ewentualne, nieistotne zmiany w trakcie realizacji obiektów możliwe są pod nadzorem 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, za zgodą projektanta obiektu. 
 
 
Jędrzejów, luty 2018       Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - TERENU 
 

ADRES INWESTYCJI: 
CZĘŚĆ DZIAŁKI O NR. EWIND. GRUNTU 191/4 

BRZEŚCIE, GM. WODZISŁAW 
 

 

 

OZNACZENIA OBIEKTÓW: 

 
5 - Istniejące boisko o nawierzchni trawiastej 

6 - Istniejący plac o nawierzchni bitumicznej 

7 - Istniejący plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną z tworzy sztucznych 

8 – Istniejący zjazd publiczny 

9, 10 – Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne 

11 – Istniejące gruntowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

12 – Istniejąca droga wewnętrzna gruntowa 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

– Powierzchnia zabudowy:      518,47 m2 

– budynki istniejące:      398,85 m2 

w tym:   

– budynek szkoły:     314,27 m2 

– budynek gospodarczy:    77,67 m2 

– budynek garażowy:    6,91 m2 

 – część projektowana:     119,62 m2 

 

- Powierzchnia utwardzeń:      254,38 m2 

w tym: 

- istniejące:       184,62 m2 

- projektowane:      69,76 m2 

 

– Powierzchnia obiektów sportowych i rekreacyjnych 424,05 m2 

   z nawierzchnią nieprzepuszczalną: 
w tym: 

 – plac z nawierzchnią bitumiczną:   328,37 m2 

 – plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną 
   z tworzyw sztucznych:    95,68 m2 

  

OZN RODZAJ OBIEKTU 
POW. 

ZABUDOWY 

POW. 

UŻYTKO-

WA 

KUBATURA 

BRUTTO 

KUBATURA 

NETTO 

CZĘŚCI 

PODZIEMNEJ 

KUBATURA 

NETTO 

CZĘŚCI 

NADZIEMNEJ 

1 
Projektowana rozbudowa 

budynku szkoły 
119,62 m2 97,87 m2 629 m3 - 315 m3 

2 Istniejący budynek szkoły 314,27 m2 393,58 m2 1946 m3 181 m3 1145 m3 

3 
Istniejący budynek 

gospodarczy 
77,67 m2 69,15 m2 352 m3 - 231 m3 

4 
Istniejący budynek garażowy 

(część na działce objętej 

inwestycją) 

6,91 m2 4,97 m2 20 m3 - 11 m3 



 

 

- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego:   4016,68 m2 

 w tym: 

 – boisko z nawierzchnią trawiastą:    551,36 m2 

 - pozostała pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m2 

 

      CAŁOŚĆ: 5213,58 m2 

 

 Część rozbudowywana budynku szkoły będzie posiadać następujące parametry 

techniczne: 

budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, 

średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,775 m, 

średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,685 

m, kąt nachylenia dachu 20° (36%), szerokość elewacji frontowej 9,26 m. Po rozbudowie 

szerokość istniejącej i nowej części będzie wynosić łącznie 34,69 m. 

W odległości 3,0 m od części rozbudowywanej budynku, w kierunku wschodnim, 

należy zamontować piłkochwyt 5,0x16,0 m. 

Przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej wokół części projektowanej 

budynku o spadku poprzecznym 1,5%. 

 Po zakończeniu budowy, teren naruszony w wyniku robót przeznaczony w projekcie 

zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny, obsiać trawą.   
 Udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 77%. 

 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach terenu działki 
o numerze ewidencyjnym 191/4. 
 
GRANICE OPRACOWANIA: A, B, C, D, E, F, G.  SKALA 1:500 
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OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW 
 POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 

 
INWESTOR: 

Gmina Wodzisław 

z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6,  

28-330 Wodzisław 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Działka o numerze ewidencyjnym 191/4 

Gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski 
 
 

 
1 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA OPINII. 

 

1.1 PRZEDMIOT OPINII. 

Przedmiotem opracowanej opinii jest zbadanie podłoża gruntowego w miejscu usytuowania 

projektowanej inwestycji.  

 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- oględziny i badania własne, 

- badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektów.  

 

1.3 CEL OPRACOWANIA OPINII. 

Celem opinii jest:  

- ustalenie rodzaju warunków gruntowych,  

- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,  

- określenie oddziaływania wód gruntowych na projektowane obiekty.  

  

1.4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINII. 

Do wykonania opinii wykorzystano: 

- oględziny i badania własne, 

- normy budowlane: 

• PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 1: Zasady ogólne, 

• PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych(Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

2. STAN ISTNIEJĄCY. 



 

 

 Działka położona jest na terenach zabudowy usługowej związanej z edukacją 

publiczną.  

 Zalegają tam gleby bielicowe i pseudo-bielicowe na podłożu gliniastym. Dokonano 

oględzin przedmiotowej działki i makroskopowego rozpoznania gruntu, które polegało na 

ustaleniu rodzaju i jego zasadniczej charakterystyki. 

 Z wykonanych badań wynika, że: 

- od poziomu 0 – 0,15 m poniżej poziomu terenu występuje humus (gleba bielicowa i pseudo 

bielicowa),  

- od poziomu 0,15 – 0,25 m poniżej poziomu terenu – piasek luźny z humusem, 

- od poziomu 0,25 m – 1,8 m poniżej poziomu terenu – piasek luźny słabo gliniasty. 

 Wody gruntowe występują poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

fundamentów. 

 W miejscu posadowienia projektowanej inwestycji zalegają grunty drobno ziarniste 

piaszczyste o barwie jasno żółtej, stopień spoistości gruntu – grunt  mało spoisty. Do 

poziomu posadowienia obiektów nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

 Powyższe okoliczności jak również badania organoleptyczne gruntu, stanowią 

przesłanki do przyjęcia jednostkowego dopuszczalnego oporu podłoża wynoszącego 0,30 

MPa. 

 Na podstawie zebranych danych stwierdza się, co następuje: 

- projektowany obiekt budowlany należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, 

- grunty, na których planowane jest posadowienie obiektu budowlanego, spełniają warunki 

przydatności na potrzeby budownictwa. 

 

Powyższe dane powinny być sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika budowy przy 
wykonaniu robót ziemnych pod projektowany obiekt budowlany. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 
ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 

 
INWESTOR: 

Gmina Wodzisław 

z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6,  

28-330 Wodzisław 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Działka o numerze ewidencyjnym 191/4 

Gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski 
 
 
 
 
Zawartość opracowania: 
 

• Projekt architektoniczno–budowlany – część opisowa.  
• Projekt architektoniczno–budowlany – część rysunkowa. 

 
 
 
 
Autorzy projektu: 
 
Architektura:  Leszek Strebecki upr. bud. UAN 314/85 , 339/85  
 
Spr. architektura: Anna Buława–Pełka upr. bud. MPOIA/079/2008 
 
Konstrukcja:  Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90 
 
Spr. konstrukcja: Maciej Abramowicz  upr. SWK/0122/PWBKb/16 

 
Opracował:  Paweł Krzemiński 
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Zawartość projektu: 
 

I. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Brześciu, gm. Wodzisław. 
a) Dane ogólne. 
b) Warunki lokalizacyjne. 
c) Zestawienie powierzchni pomieszczeń parteru. 
d) Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne i materiałowe. 
e) Obliczenia wybranych elementów żelbetowych. 
f) Uwagi dotyczące wykonywania robót. 
g) Uwagi dodatkowe. 

 
II. Część rysunkowa. 

1. Rzut parteru. 
2. Rzut poddasza nieużytkowego. 
3. Rzut dachu. 
4. Przekrój A-A. 
5. Przekrój B-B. 
6. Elewacja północna. 
7. Elewacja południowa. 
8. Elewacja wschodnia. 
9. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 
10. Rzut fundamentów.  
11. Rzut konstrukcji parteru. 
12. Rzut konstrukcji poddasza nieużytkowego. 
13. Rzut konstrukcji dachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY  
 

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 
 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu, w gm. Wodzisław.  
 Przy istniejącym wschodnim skrzydle szkoły powstaną dwie sale lekcyjne (pracownie 
tematyczne) i komunikacja wewnętrzna, łącząca nową część z istniejącą.  
 
DANE OGÓLNE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Cześć rozbudowywana posiada następujące parametry techniczne: budynek 
parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, średnia 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,775 m, średnia 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,685 m, kąt 
nachylenia dachu 20 0 (36%), szerokość elewacji frontowej 9,26 m. Po rozbudowie szerokość 
istniejącej i nowej części będzie wynosić łącznie 34,69 m. 

 
 Elewację po ociepleniu należy pokryć tynkiem mineralnym koloru jasnego, dach 
pokryć blachodachówką. 
 
 Klasa odporności ogniowej - D, klasa zagrożenia ludzi ZL III. 
 
 Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, 
centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową – rozbudowa instalacji wewnętrznych 
wykonane zostaną w oparciu o opracowane projekty branżowe. 
 
 Wody opadowe należy powierzchniowo odprowadzić zgodnie z grawitacyjnym 
spływem do powierzchni biologiczno-czynnej (działki nieutwardzonej) inwestora – gdzie 
ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie. 

 
 Przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej wokół części projektowanej 
budynku o spadku poprzecznym 1,5%. 
 
 Między budynkiem a boiskiem o nawierzchni trawiastej przewidziano montaż 
piłkochwytu. 
 
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na rozbudowie budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na terenie działki o nr ewid. 191/4, gmina 
Wodzisław, jest zgodne z decyzją Nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: 
BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wójta Gminy Wodzisław. 
  

RODZAJ OBIEKTU 
POW. 

ZABUDOWY 
POW. 

UŻYTKOWA 
KUBATURA 

BRUTTO 

KUBATURA 
NETTO 
CZĘŚC 

NADZIEMNEJ 

BUDYNEK SZKOLNY – 
CZĘŚĆ OBJĘTA 
ROZBUDOWĄ 

119,62 m2 97,87 m2 629 m3 315 m3 



 

 

WARUNKI LOKALIZACYJNE: 
 Projekt wykonano przy założeniach, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej 
poziomu posadowienia fundamentów i dopuszczalne naprężenie na grunt wynosi 0,30 MPa. 
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ PARTERU: 

 
L.p. Pomieszczenie Powierzchnia [m2] Posadzka 

1.1 KOMUNIKACJA 2,85 WYKŁADZINA PVC 

1.2 
PRACOWNIA BIOLOGICZNO- 

-CHEMICZNO-FIZYCZNA 
45,06 WYKŁADZINA PVC 

1.3 
PRACOWANIA 

INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA 
49,95 WYKŁADZINA PVC 

Powierzchnia razem: 97,86   

 
ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE: 

 
1. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE: 

 
ŚCIANY 
 Przewidziano kategorię wykonania robót A. 
 Ściany fundamentowe zostały zaprojektowane jako warstwowe z bloczków 
betonowych M6 na zaprawie cementowej zwykłej M10, gr. 38 cm, ocieplone, zabezpieczone 
izolacją przeciwwilgociową obustronnie.   
 Ściany zewnętrzne nadziemne budynku zaprojektowano z bloczków gazobetonowych 
odm. 600 gr. 24 cm z ociepleniem styropianem. Ściany wewnętrzne nośne zaprojektowano z 
bloczków gazobetonowych odm. 600 gr. 30 cm. Bloczki należy układać na zaprawie cem.-
wap. zwykłej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z wytycznymi producenta bloczków. 
 Ściany wewnętrzne działowe gr. 18 cm zaprojektowano z bloczków gazobetonowych 
odm. 400 na zaprawie cem.-wap. zwykłej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z wytycznymi 
producenta bloczków. 
 
TERMOIZOLACJE 
 Ściany fundamentowe ocieplić płytami polistyrenu XPS grubości 12 cm. Do klejenia 
stosować kleje poliuretanowe. Izolację, przed zasypaniem gruntem, zabezpieczyć folią 
kubełkową zakończoną listwą zamykającą. 
 Ściany zewnętrzne parteru ocieplić styropianem grubości 16 cm klejonym i 
mocowanym za pomocą kołków do uprzednio zagruntowanych ścian. Zewnętrzną część 
ściany oddzielenia przeciwpożarowego ocieplić wełną mineralną. 
 Strop nad parterem ocieplić styropianem grubości 20 cm. Izolację zabezpieczyć folią 
polietylenową i wylewką betonową gr 5 cm. 
 
PRZEWODY WENTYLACYJNE I DYMOWE 
 W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną, murowaną z kształtek z betonu 
lekkiego. W pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej wentylację wspomagać będą 
wentylatory kanałowe sterowane wyłącznikiem z pomieszczenia, o wydajności 80 m3/h. 
Kształtki wentylacji należy murować zgodnie z wytycznymi producenta. Ww. przewody 
zgrupowano w piony wyprowadzone ponad połać dachową. Kominy wentylacyjne należy 
wyprowadzić ponad kalenicę dachu o co najmniej 0,3 m i obmurować cegłą klinkierową. 
 Odległość górnej krawędzi otworu wentylacyjnego od stropu powinna wynosić 
maksymalnie 15 cm. 
 Nawiew świeżego powietrza zapewnia się poprzez zastosowanie nawiewników 
okiennych higrosterowanych. 



 

 

 
STROPY  
 Stropy płyta żelbetowa gr. 20 cm - opis w części rysunkowej konstrukcyjnej. 
 
NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE 
 Nad otworami zewnętrznymi nadproża żelbetowe wylewane na mokro na budowie, 
jako nadprożowieńce – opis w części rysunkowej konstrukcyjnej.  
 Nad otworami wewnętrznymi zaprojektowano nadproża typowe prefabrykowane 
żelbetowe typu L19. 
 
DACH 
 Dach kryty blachodachówką. Konstrukcja dachu drewniana wg części rysunkowej 
konstrukcyjnej. Łaty należy układać na kontrłatach i mocować równolegle do linii okapu za 
pomocą ocynkowanych gwoździ do krokwi. Rozstaw łat dopasować do  wytycznych 
producenta pokrycia. Blachodachówkę układa się rzędami od okapu do kalenicy i mocuje na 
wkręty samonawiercające. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić geometrię dachu i 
dopasować odpowiedni kąt układania arkuszy. 
 Do odwodnienia dachu zastosowano rynny o średnicy 125 mm oraz rury spustowe o 
średnicy 90 mm. 
 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

Izolacja pionowa ścian - na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych 
fundamentowych stykających się z gruntem należy wykonać izolacje pionowe w postaci 
dyspersyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, na zewnątrz 30cm ponad 
poziom gruntu i wewnątrz do izolacji poziomej podłogi.  
 Izolacja pozioma nad ławami fundamentowymi oraz nad ścianami fundamentowymi 
w postaci 2 x papa termozgrzewalna. 
 Izolacje na wysokości ścian fundamentowych połączyć z izolacją posadzek na gruncie 
wykonaną z bitumicznej membrany izolacyjnej.   
 
PODŁOGI 
 Podłoga wykonana na podbudowie z gruzu lub pospółki i płycie betonowej gr. 10 cm. 
Zabezpieczona przeciwwilgociowo membraną bitumiczną. Izolację termiczną zapewnia 
styropian zabezpieczony folią polietylenową i wylewką betonową. Wykończenie podłóg na 
gruncie: wykładzina homogeniczna PVC z cokolikiem 10 cm. Wykładzina przystosowana do 
dużego obciążenia ruchem, antypoślizgowa (R9), grubość całkowita min. 2 mm. Klasyfikacja 
obiektowa PN-EN 685:2008: klasa 34. Klasyfikacja przemysłowa PN-EN 685:2008: klasa 43. 
Klasa palności: Bfl-s1. 
 
TYNKI 

Ściany zewnętrzne po ociepleniu wykończyć tynkiem cienkowarstwowym 
mineralnym barwionym w masie. Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym o podwyższonych 
właściwościach wodno- i mrozoodpornych. Dopuszcza się możliwość zastosowania 
częściowych okładzin zewnętrznych z desek drewnianych lub kompozytowych, płytek 
ceramicznych lub płyt fasadowych. 
 Tynki wewnętrzne wykonać jako tynki cementowo-wapienne kat. IV. 
 
POWŁOKI MALARSKIE 

Ściany wewnętrzne oraz sufity malowane farbą akrylową w kolorze jasnym. W 
komunikacji lamperie malowane farbą lateksową do wysokości 1,50 m w kolorze jasnym. 
 
 



 

 

STOLARKA 
Stolarka okienna z PVC, o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,1 

W/(m2∙K). Okna posiadają funkcję rozszczelnienia i są wyposażone w nawiewniki 
higrosterowane, o wydajności 35 m3/h. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne stalowe. Drzwi 
zewnętrzne ewakuacyjne o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 1,5 W/(m2∙K). 
Stolarka okienna i drzwiowa według zestawienia. 
 Parapety zewnętrzne należy wykonać z kształtek betonowych, ceramicznych lub 
blachy powlekanej. 
 
ROLETY ZEWNĘTRZNE 

Rolety zewnętrzne, aluminiowe, podtynkowe, z napędem elektrycznym - radiowym. 
Sterowanie za pomocą pilota. Możliwość niezależnego sterowania każdą roletą oraz 
możliwość sterowania wszystkimi roletami jednocześnie za pomocą jednej funkcji. Rolety 
wyposażone w elektroniczne wyłączniki krańcowe z przeciążeniem, inteligentny system 
detekcji, cichy hamulec.  Możliwość ustawienia dwóch pozycji pośrednich. 
 
POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i 
uodpornić na działanie ognia (tak aby drewno budowlane sosnowe po zastosowaniu środka 
uzyskało właściwości materiału niezapalnego). 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE I WYKOŃCZENIOWE 

Obróbki kominów i okapów należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w 
kolorze dachu gr. 0,55 mm. 
 Wykończenia elementów zewnętrznych drewnianych i podbitek należy wykonać z 
drewna odpowiednio go zabezpieczając lub wykończyć z desek czołowych i paneli z PVC w 
odpowiedniej kolorystyce. 
 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralnego ogrzewania. Grzejniki zabezpieczyć obudową z płyt MDF. 
 
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U dla przegród. 

- dla ściany zewnętrznej:  U = 0,180 W/(m2∙K) 
- dla podłogi na gruncie:  U = 0,257 W/(m2∙K) 
- dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem:  U = 0,175 W/(m2∙K) 

 
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE  
Kategoria zagrożenia ludzi projektowanej rozbudowy: ZL III 
Klasa odporności pożarowej projektowanej rozbudowy: D  
 
SCHODY ZEWNĘTRZNE 
 Schody wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm i podbudowie z tłucznia lub żwiru gr. 20 cm na warstwie odcinającej z 
pasku gr. 5 cm. 
 
PIŁKOCHWYT 
 Należy wykonać piłkochwyt o wymiarach 5,0x16,0 m. Słupki piłkochwytów 
wykonane z profilu zamkniętego RK 80x80x5, zabezpieczonego antykrozyjnie poprzez 
malowanie, należy zakotwić w fundamentach betonowym z betonu C16/20 (B20), o 
wymiarach 35x35 cm, zagłębionych poniżej poziomu terenu min. 1,0 m. Pomiędzy słupki 



 

 

rozciągnąć siatkę wychwytującą 80x80 mm gr. min. 5 mm z polipropylenu. Stalowa lina 
podtrzymująca siatkę górą nie może być cieńsza niż 5 mm. 
 
TERENY ZIELONE 
 Ziemię z wykopów wykorzystać do równania terenu wokół projektowanej części 
budynku oraz pozostałej części działki. Warstwę humusu i ziemi roślinnej zdjętą z terenu 
przeznaczonego pod budowę należy rozplantować z szczególnym uwzględnieniem miejsc 
wyrównanych z ziemią z wykopów. Po zakończeniu budowy, teren naruszony w wyniku 
robót przeznaczony w projekcie zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny, 
obsiać trawą. 
 
TERENY UTWARDZONE - CHODNIK 
 Chodnik wokół projektowanej części budynku wykonać z kostki brukowej betonowej 
gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm i podbudowie z tłucznia lub żwiru gr. 
20 cm na warstwie odcinającej z pasku gr. 5 cm. Spadek poprzeczny 1,5%. 
 

2. DANE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE: 
 
Budynek parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, o tradycyjnej 
konstrukcji i technologii wykonywania. Fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe), 
ściany murowane z wzmocnieniem żelbetowym, dach o konstrukcji drewnianej – 
dwuspadowy. 
 
Projekt konstrukcji wykonany został przy następujących założeniach: 
- III strefa śniegowa dla H=258 m n.p.m. (obciążenie charakterystyczne 1,120 kN/m2), 
- III strefa wiatrowa dla H=258 m n.p.m. (obciążenie charakterystyczne 0,401 kN/m2), 
- głębokość przemarzania gruntu hz=1 m, 
- przyjęto proste warunki gruntowe – poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu 
posadowienia fundamentów. 
 
FUNDAMENTY 

Zaprojektowano posadowienie budynku na żelbetowych, schodkowych  ławach 
fundamentowych. Wysokość ław 40 cm, szerokości wg rysunku konstrukcyjnego 
fundamentów. Należy je wykonać z betonu min. C20/25 W8, i stali A-IIIN (RB500W). 
Przyjęto, że grunt do głębokości posadowienia jest gruntem nośnym (piaski luźne słabo 
gliniaste). Jeżeli podczas prowadzenia robót ziemnych okaże się, że poniżej poziomu 
posadowienia zalegają grunty nienośne np. torf, glina piaszczysta, iły należy wykonać 
wymianę gruntu aż do warstwy nośnej, a ubytek wypełnić betonem (C8/10) lub pospółką 
stabilizowaną cementem z zagęszczeniem do IS=0,97. 
 W obliczeniach statycznych przyjęto nośność gruntu = 0,30 MPa,  
 Ściany fundamentowe zostały zaprojektowane bloczków betonowych grubości 38 cm. 
Ścianę fundamentową zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową oraz wykonać ocieplenie z 
polistyrenu XPS. Izolację, przed zasypaniem gruntem, zabezpieczyć folią kubełkową 
zakończoną listwą zamykającą. 
 Należy zapewnić podaną otulinę prętów zbrojeniowych oraz odpowiednio zagęścić 
mieszankę betonową. 
 
STROPY  

W budynku zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny gr. 20 cm, z betonu klasy 
C20/25 i stali A-IIIN (RB500W) - opis w części rysunkowej konstrukcyjnej. 
 Należy zapewnić podaną otulinę prętów zbrojeniowych oraz odpowiednio zagęścić 
mieszankę betonową. 



 

 

 
WIEŃCE, NADPROŻOWIEŃCE, TRZPIENIE. 

Na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych strop należy opierać  za 
pośrednictwem wieńców żelbetowych z betonu klasy C20/25. Szerokość wieńców równa 
szerokości ściany na których są wylewane, wysokość równa 24 cm. Zbrojenie wieńców: 4 
pręty żebrowane #12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z prętów gładkich φ6 ze stali 
A-I (St3S-b) co 25 cm.  
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach zewnętrznych, strop należy opierać za 
pośrednictwem żelbetowych nadprożowieńców. Wymiary i zbrojenie według rysunków 
konstrukcyjnych. Wieńce i nadprożowieńce należy betonować równolegle ze stropem. 

Wykonać wieniec dachowy jako usztywnienie ściany szczytowej. Wieniec o 
wymiarach 24x24 cm z betonu C20/25. Zbrojenie należy wykonać jako 4 pręty żebrowane 
#12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z prętów gładkich φ6 ze stali  A-I (St3S-b) co 
25 cm. 

Trzpienie ściany szczytowy wykonać jako żelbetowe z betonu klasy C20/25 i stali A-
IIIN (RB500W). Zbrojenie trzpieni zakotwione we wieńcu stropowym.   

Zbrojenie wg rysunków konstrukcyjnych. Należy zapewnić podaną otulinę prętów 
zbrojeniowych oraz odpowiednio zagęścić mieszankę betonową. 
 
KONSTRUKCJA DACHU 

Elementami nośnymi konstrukcji dachu są drewniane krokwie oparte na płatwiach. 
Płatwie i krokwie spięte kleszczami. Przy murach krokwie mocowane do murłat. Murłaty 
należy mocować do wieńca stropowego kotwami ocynkowanymi φ = 16 co 1,5 m. Na wieńcu 
należy wymurować warstwę z gazobetonu M600 gr. 24 tak aby poziom dachu części 
projektowanej i części istniejącej nadbudowywanej wg odrębnego opracowania był równy. 
Przez elementy murowane przepuścić kotwy przeznaczone do montażu murłat. Odpowiednio 
zamocowana murłata pozwoli na prawidłową pracę dachu. 
 Wszystkie elementy więźby drewnianej należy wykonać z drewna min. klasy C24, po 
uprzednim zaimpregnowaniu środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi. 
 Więźbę należy wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcji więźby dachowej i 
przekrojami. 
 
OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
 
1. Nadprożowieniec NW1.1. 
 
SZKIC BELKI 

A B

0,24 1,50 0,24

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
Przypadek: P1: Ciężar własny belki 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.    0,00 1,00  --  0,00 cała belka 
2.   Ciężar własny belki  

[0,24m·0,24m·25,0kN/m3] 
1,44 1,10  --  1,58 cała belka 

 Σ: 1,44 1,10  1,58  



 

 

 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P2: Obciążenie stałe od stropu z prawej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,05 m i 

szer.2,98 m  [19,0kN/m3·0,05m·2,98m] 
2,83 1,30  --  3,68 cała belka 

2.   Styropian grub. 0,20 m i szer.2,98 m  
[0,45kN/m3·0,20m·2,98m] 

0,27 1,20  --  0,32 cała belka 

3.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
zbrojony, zagęszczony grub. 0,20 m i szer.2,98 
m  [25,0kN/m3·0,20m·2,98m] 

14,90 1,30  --  19,37 cała belka 

4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 
szer.2,98 m  [19,0kN/m3·0,015m·2,98m] 

0,85 1,30  --  1,11 cała belka 

 Σ: 18,85 1,30  24,48  
 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe stropu z prawej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Obciążenie strychu nieużytkowego szer.2,98 m  

[1,000kN/m2·2,98m] 
2,98 1,40  --  4,17 cała belka 

 Σ: 2,98 1,40  4,17  
 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P4: Obciążenie ścianą powyżej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 

szer.0,75 m  [19,0kN/m3·0,015m·0,75m] 
0,21 1,30  --  0,27 cała belka 

2.   Styropian grub. 0,16 m i szer.0,75 m  
[0,45kN/m3·0,16m·0,75m] 

0,05 1,30  --  0,07 cała belka 

3.   Ściana z gazobetonu M600 grub. 0,24 m i 
szer.0,24 m  [6,000kN/m3·0,24m·0,24m] 

0,35 1,10  --  0,39 cała belka 

4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 
szer.0,75 m  [19,0kN/m3·0,015m·0,75m] 

0,21 1,30  --  0,27 cała belka 

 Σ: 0,82 1,21  1,00  
 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P5: Obciążenie obliczeniowe dachu 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Obciążenie obliczeniowe z murłaty 5,60 1,00  --  5,60 cała belka 
 Σ: 5,60 1,00  5,60  

 
Schemat statyczny belki 

1,74
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

3
2
,0

4

1
,3

8

B

3
2
,0

4

1
,3

813,94

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

32,04

-32,04

20,15

-20,15

 
Ugięcia [mm]: 

A B

2,21

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

2
4

24  
 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 24,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 25 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 13,94 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 4φ12 o As = 4,52 cm2   (ρ = 0,93%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 13,94 kNm  <  MRd = 32,93 kNm     (42,3%) 



 

 

Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)20,15 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 150 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)20,15 kN  <  VRd1 = 37,43 kN     (53,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,24 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,122 mm  <  wlim = 0,3 mm     (40,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,21 mm  <  alim = 1740/200 = 8,70 mm     (25,4%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 22,27 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 

A B
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2. Nadprożowieniec NW1.2. 
 
SZKIC BELKI 

A B

0,24 1,46 0,24

 
 
OBCIĄŻENIA NA BELCE 
 
Przypadek: P1: Ciężar własny belki 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.    0,00 1,00  --  0,00 cała belka 



 

 

2.   Ciężar własny belki  
[0,24m·0,50m·25,0kN/m3] 

3,00 1,10  --  3,30 cała belka 

 Σ: 3,00 1,10  3,30  
 
Schemat statyczny belki 

1,70
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Przypadek: P2: Obciążenie stałe od stropu z lewej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,05 m i 

szer.4,23 m  [19,0kN/m3·0,05m·4,23m] 
4,02 1,30  --  5,23 cała belka 

2.   Styropian grub. 0,20 m i szer.4,23 m  
[0,45kN/m3·0,20m·4,23m] 

0,38 1,20  --  0,46 cała belka 

3.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
zbrojony, zagęszczony grub. 0,20 m i szer.4,23 
m  [25,0kN/m3·0,20m·4,23m] 

21,15 1,30  --  27,49 cała belka 

4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 
szer.4,23 m  [19,0kN/m3·0,015m·4,23m] 

1,21 1,30  --  1,57 cała belka 

 Σ: 26,76 1,30  34,75  
 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P3: Obciążenie użytkowe stropu z lewej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Obciążenie strychu nieużytkowego szer.4,23 m  

[1,000kN/m2·4,23m] 
4,23 1,40  --  5,92 cała belka 

 Σ: 4,23 1,40  5,92  
 
Schemat statyczny belki 
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Przypadek: P4: Obciążenie ścianą powyżej 
 
 Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]: 
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. Zasięg [m] 
1.   Ściana z gazobetonu M600 grub. 0,24 m i 

szer.2,60 m  [6,000kN/m3·0,24m·2,60m] 
3,74 1,10  --  4,11 cała belka 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
zbrojony, zagęszczony grub. 0,24 m i szer.0,24 
m  [25,0kN/m3·0,24m·0,24m] 

1,44 1,30  --  1,87 cała belka 

 Σ: 5,18 1,16  5,99  
 
Schemat statyczny belki 
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WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Obwiednia sił wewnętrznych 
 
Momenty zginające [kNm]: 

A

4
2
,4

6

2
,8

1

B

4
2
,4

6

2
,8

018,05

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A B

42,46

-42,46

13,34

-13,34

 
Ugięcia [mm]: 

A B

0,20

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 : 

5
0

24  
 
Przyjęte wymiary przekroju: 
bw = 24,0 cm,   h = 50,0 cm 
otulina zbrojenia cnom = 25 mm 
 
Przęsło A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 18,05 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 3φ12 o As = 3,39 cm2   (ρ = 0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 18,05 kNm  <  MRd = 62,81 kNm     (28,7%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 13,34 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ6 co 340 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,34 kN  <  VRd1 = 58,47 kN     (22,8%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 14,15 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,20 mm  <  alim = 1700/200 = 8,50 mm     (2,3%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 28,59 kN 
Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%) 
 
SZKIC ZBROJENIA: 
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3. Płyta PŁ1.1. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Obciążenie strychu nieużytkowego  [1,000kN/m2] 1,00 1,40  --  1,40 
2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm  

[19,0kN/m3·0,05m] 
0,95 1,30  --  1,23 

3.   Styropian grub. 20 cm  [0,45kN/m3·0,20m] 0,09 1,20  --  0,11 
4.   Płyta żelbetowa grub.20 cm  5,00 1,10  --  5,50 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,20  --  0,35 

 Σ: 7,33 1,17  8,59 
 
Schemat statyczny płyty: 



 

 

 qo = 8,59 
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Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 8,66 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,03 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 10,31 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 8,80 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 8,80 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 25,90 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 16,19 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 21,27 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 18,15 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 18,15 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 25,90 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 20,72 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   (ρ 
= 0,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 10,31 kNm/mb  <  MRd,x = 25,37 kNm/mb     (40,7%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 25,90 kN/mb    <    VRd1,x = 100,73 kN/mb     (25,7%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,07 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (ρ = 0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 21,27 kNm/mb  <  MRd,y = 35,57 kNm/mb     (59,8%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,186 mm < wlim = 0,3 mm     (62,0%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 25,90 kN/mb    <    VRd1,y = 107,34 kN/mb     (24,1%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 21,09 mm < alim = 30,00 mm     (70,3%) 
 
Szkic zbrojenia: 
Kierunek x: 

Nr 1   φ10   l = 890 cm  szt. 9

890
 

13

205

13

205Nr 2   φ10   l = 1326 cm  szt. 2x10

890  
Kierunek y: 

Nr 3   φ10   l = 627 cm  szt. 31

627
 

15

214

15

214Nr 4   φ10   l = 1084 cm  szt. 2x9

627  
Zbrojenie naroży dołem: 



 

 

Nr 5   φ10 co 15 cm  l = 62-302 cm  szt. 4x 9

62-302
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Wykaz zbrojenia 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ10 
1. 10 890 9 80,10 
2. 10 1326 20 265,20 
3. 10 627 31 194,37 
4. 10 1084 18 195,12 
5. 10 302 4 12,08 



 

 

 10 272 4 10,88 
 10 242 4 9,68 
 10 212 4 8,48 
 10 182 4 7,28 
 10 152 4 6,08 
 10 122 4 4,88 
 10 92 4 3,68 
 10 62 4 2,48 

 Długość wg średnic [m] 800,4 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 

 Masa wg średnic [kg] 493,8 
 Masa wg gatunku stali [kg] 494,0 

 Razem [kg] 494 
 
 
4. Płyta PŁ1.2. 
 
Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:  
Lp. Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 
1.   Obciążenie strychu nieużytkowego  [1,000kN/m2] 1,00 1,40  --  1,40 
2.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm  

[19,0kN/m3·0,05m] 
0,95 1,30  --  1,23 

3.   Styropian grub. 20 cm  [0,45kN/m3·0,20m] 0,09 1,20  --  0,11 
4.   Płyta żelbetowa grub.20 cm  5,00 1,10  --  5,50 
5.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,20  --  0,35 

 Σ: 7,33 1,17  8,59 
 
Schemat statyczny płyty: 

 qo = 8,59 

8,66

6
,1

6

x
y

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 8,66 m 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 6,16 m 
 
Wyniki obliczeń statycznych: 
Kierunek x: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx = 10,90 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 9,30 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 9,30 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 26,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 16,54 kN/m 
Kierunek y: 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 21,55 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 18,39 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 18,39 kNm/m 
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 26,46 kN/m 
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 20,96 kN/m 
 
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona): 
Kierunek x: 
Przęsło: 



 

 

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 20,0 cm o As = 3,93 cm2/mb   (ρ 
= 0,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 10,90 kNm/mb  <  MRd,x = 25,37 kNm/mb     (43,0%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 26,46 kN/mb    <    VRd1,x = 100,73 kN/mb     (26,3%) 
Kierunek y: 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 3,11 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (ρ = 0,31%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 21,55 kNm/mb  <  MRd,y = 35,57 kNm/mb     (60,6%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,191 mm < wlim = 0,3 mm     (63,6%) 
Podpora: 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 26,46 kN/mb    <    VRd1,y = 107,34 kN/mb     (24,7%) 
Ugięcie całkowite płyty: 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 22,41 mm < alim = 30,00 mm     (74,7%) 
 
Szkic zbrojenia: 
Kierunek x: 

Nr 1   φ10   l = 890 cm  szt. 9

890
 

13

205

13

205Nr 2   φ10   l = 1326 cm  szt. 2x10

890  
Kierunek y: 

Nr 3   φ10   l = 640 cm  szt. 31

640
 

15

220

15

220Nr 4   φ10   l = 1110 cm  szt. 2x9

640  
Zbrojenie naroży dołem: 

Nr 5   φ10 co 15 cm  l = 62-302 cm  szt. 4x 9

62-302
 

 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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Wykaz zbrojenia 

 Średnica Długość Liczba RB500W 
Nr [mm] [cm] [szt.] φ10 
1. 10 890 9 80,10 
2. 10 1326 20 265,20 
3. 10 640 31 198,40 
4. 10 1110 18 199,80 
5. 10 302 4 12,08 
 10 272 4 10,88 
 10 242 4 9,68 
 10 212 4 8,48 
 10 182 4 7,28 
 10 152 4 6,08 
 10 122 4 4,88 
 10 92 4 3,68 
 10 62 4 2,48 

 Długość wg średnic [m] 809,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 

 Masa wg średnic [kg] 499,2 
 Masa wg gatunku stali [kg] 500,0 

 Razem [kg] 500 
 
 
UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
• Kolorystykę elewacji należy dobrać po ustaleniach z Inwestorem oraz Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego, z zastrzeżeniem stosowania kolorów jasnych, nie 
jaskrawych. 

• Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne zgodnie z opisami na rysunkach. 
• Wszelkie prace prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
• Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nieobjęte opracowaniem konsultować z autorem 

opracowania. 
 



 

 

UWAGI DODATKOWE 
 
1. Materiały Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i 

odpowiadać odpowiednim normom.  
  

2. Wszelkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych  tom I  Bud. Ogólne”, obowiązującymi normami i 
przepisami BHP, a dla więźby dachowej  Tom II  Bud. Ogólne „ autora W. 
Żenczykowskiego oraz obowiązujących norm budowlanych. 

 
3. Projekt budowlany został uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i 

zdrowotnych przez rzeczoznawcę – uzgodnienie z dnia 6.02.2018, l.p. 16/18 – klauzula 
uzgodnienia w projekcie technologicznym. 

 
4. Projekt budowlany został zaopiniowany pod względem spełnienia przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii przez rzeczoznawcę – opinia z dnia 
6.02.2018, l.p. opinii 9/18 - klauzula opinii w projekcie technologicznym. 

 
Wyżej wymienione opinie i uzgodnienia znajdują się w projekcie technologicznym oraz 
klauzule uzgodnień na projekcie zagospodarowania działki. 

 
 
 
Jędrzejów, luty 2018      Opracował: 
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UWAGI:
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- Nawiewnik okienny
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- Wentylator kanałowy
80m3/h, włącznik elektr.
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A4+A3, skala 1:50

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- KOMIN: cegła klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachówka w ocieniach
ciemnografitowych,

- ŚCIANY: tynk mineralny jasny,

UWAGA:

- ostateczne kolory i detale elewacji dobrać po uzgodnieniu
z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem,

- w części projektowanej i części istniejącej
nadbudowywanej wg odrębnego opracowania należy
wykonać takie same kolory i detale elewacji.

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
REI 120 wyniesiona 30cm ponad połać
dachu zwieńczona obróbką blacharską

ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:50
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- COKÓŁ: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.
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Pręty zbrojenia przechodzące przez otwór rozciąć i zagiąć jak na przekroju
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UWAGI:
- zbrojenie wieńców kotwić w wieńcach poprzecznych oraz wpuszczać w belki
stanowiące ich przedłużenie na min. 60cm,

- w miejscu oparcia belek i nadproży na ścianie należy wykonać poduszkę betonową
gr. 15cm lub przemurować 3 warstwy z cegły pełnej klasy 15MPa na zaprawie
cementowej marki 5MPa,

- na 1/5 rozpiętości belek przy podporach zagęścić rozstaw strzemion do 1/3
wysokości belki,

- kominy oddylatować od stropu przekładką
z wełny mineralnej gr. 2cm,

- wymary i poziomy wszystkich elementów konstrukcyjnych przed wbudowaniem
muszą zostać sprawdzone na budowie.

SKALA 1:25
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

2xA3, skala 1:50

Otulina 25mm

Beton C20/25 (B25)
Stal:

- zb. główne: A-IIIN (RB500W)
- strzemiona: A-I (St3S-b)
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Zawartość teczki : 

 
1. Opis techniczny instalacji sanitarnych 

2. Obliczenie strat ciepła pomieszczeń dobudowywanych 

3. Zaświadczenia Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

4. Oświadczenie dotyczące projektu budowlanego 

5. Instalacja wodociągowa - rzut parteru 

6. Instalacja wodociągowa - aksonometria 

7. Instalacja kanalizacji - rzut parteru 

8. Instalacja kanalizacji – rozwinięcie 

9. Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru 

10. Instalacja centralnego ogrzewania - rozwiniecie 



 

Opis techniczny  

do projektu instalacji sanitarnych wewn ętrznych dla rozbudowy  

budynku Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w Brze ściu 

 

Inwestor:  Gmina Wodzisław 

  Adres budowy: Brzeście  gmina Wodzisław    działka nr 191/4 

 
 

I. Opis stanu istniej ącego 

 

Budynek przewidziany do rozbudowy zaopatrywany jest w wodę z wodociągu 

gminnego. Odprowadzenie ścieków bytowych z budynku do zbiornika ścieków istnie-

jącego na działce. Ogrzewanie budynku grzejnikami żeliwnymi z kotłowni własnej 

olejowej. W przypadku braku wydajności kotła i niedotrzymania parametrów ciepl-

nych, w przyszłości należy przewidzieć wymianę na kocioł o odpowiedniej mocy 

cieplnej. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych łą-

czonych przez spawanie.  Instalacje wody i centralnego ogrzewania pozostają bez 

zmian. Instalacja kanalizacji ulegnie zmianie. Istniejącą studzienkę kanalizacyjną  

planuje się zdemontować. 

 

 

II. Instalacja wodoci ągowa 

Instalację wodociągową projektuje się z rur wielowarstwowych np. PE-RT/Al-

P10 firmy KAN lub równoważnych. Można zastosować rury stalowe ocynkowane łą-

czone na gwint.  Instalacja doprowadza wodę do umywalki, zlewu oraz zaworu ze 

złączką w projektowanej sali biologiczno-chemiczno-fizycznej. 

Przewody rozprowadzające wodę prowadzić jako kryte (obudowane bądź w bruz-

dach, ściankach, itp.). Instalację prowadzoną podposadzkowo lub podtynkowo zaizo-

lować otuliną w płaszczu ochronnym np. Thermocompact S. 

Przewody wody zimnej  izolować termicznie np. otulinami z pianki PE gr.6 -13mm. 

Planuje się włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej w istniejącej części bu-

dynku. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie za pomocą zaprojekto-

wanych 2 sztuk przepływowych podumywalkowych ogrzewaczy elektrycznych o mo-

cy 3,7kW np. Dafi lub równoważny. 



Na instalacji wody przewidziano armaturę odcinającą – na odgałęzieniach, podłącze-

niach i grupach przyborów sanitarnych. 

Po wykonaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa 

oraz przeprowadzić dezynfekcję przewodów podchlorynem sodu. Po dezynfekcji 

przewody należy poddać płukaniu przez 24 h. Całość prac wykonać zgodnie z „Wa-

runkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom II z 2004 r. 

 

III. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odprowadzenie ścieków z nowych zaprojektowanych urządzeń sanitarnych przewi-

dziano w sposób grawitacyjny do istniejącego kanału sanitarnego. W tym celu wyko-

nany zostanie odcinek kanalizacji Ø110 mm PVC długości ok. 8,5 m z włączeniem w 

projektowany trójnik  Ø 150x110x150 na istniejącym kanale sanitarnym. 

Przewidziano pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym. 

Na pionie kanalizacyjnym zamontować rewizję /czyszczak/. 

Planuje się wykonanie nowej studzienki rewizyjnej Ø1000mm, głębokość 1m w odle-

głości ok. 2,5 m od rozbudowanego budynku. Przejście przewodu przez ścianę ze-

wnętrzną należy zabezpieczyć rurą ochronną Ø250 mm PVC długości ok. 1,5 m.  

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać z rur PVC łączonych  

na uszczelki. Urządzenia kanalizacyjne winny posiadać zasyfonowania. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wypełnić materiałem trwale 

plastycznym. Piony i podejścia kanalizacyjne prowadzić w bruzdach lub przymoco-

wane obejmami do ścian. Widoczną instalację kanalizacji oraz rury prowadzone pod 

stropem zabudować płytami gipsowo – kartonowymi. 

   

IV. Instalacja c.o. 

Zapotrzebowanie na ciepło dla projektowanych sal wynosi: 

- 1.2 Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna – 8395W 

- 1.3 Pracownia matematyczno – informatyczna – 8504W 

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe np. INTERGRA firmy RADSON, 

podłączenie dolne typu V lub równoważne. Grzejniki wyposażyć w głowicę z zawo-

rem termostatycznym, odpowietrznik i korek spustowy. Grzejniki zabezpieczyć obu-

dową z płyt MDF. 

Przyjęto ogrzewanie wodne, pompowe ciągłe z osłabieniem w nocy. 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się wykonać z rur wielowarstwowych 

np. PEX-c/AL/PEX firmy KAN lub równoważnych, dopuszcza się stosowanie rur mie-

dzianych łączonych przez lutowanie. 



Planuje się włączenie do istniejącej instalacji c.o. w holu wejściowym głównym. 

Przewody do poszczególnych grzejników należy prowadzić po możliwie najkrótszej 

trasie z lekkim nadmiarem w celu umożliwienia prawidłowej pracy rurociągu ze 

względu na rozszerzalność liniową. Rury zasilające poszczególne grzejniki należy 

prowadzić w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promień gięcia rur wynosi ok. 10 

średnic zewnętrznych rury. 

Przewody należy prowadzić tak, aby zapewnić kompensację wydłużeń termicznych. 

W przypadku zastosowania przewodów z tworzyw sztucznych w celu przejęcia wy-

dłużeń linowych przewodów, należy zastosować elementy kompensujące, punkty 

stałe oraz elementy przesuwne, które należy wykonać zgodnie z instrukcją dostar-

czoną przez producenta rur. Próby ciśnieniowe rurociągów  - 0,65MPa. 

 

V. Wytyczne izolacyjno ści przewodów 

 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

Grubość izolacji rur ma być nie mniejsza jak: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izo-

lacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 

K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy we-

wnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzą-

ce przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych mie-

dzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 



8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-

4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 

na zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z poz. 

1-4 

 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania cie-

pła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyj-

nej, 

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Przewody prowadzone podposadzkowo lub podtynkowo zaizolować otuliną w płasz-

czu ochronnym np. Thermocompact S. 

Przewody wody zimnej  izolować termicznie np. otulinami z pianki PE gr.6 -13mm.     

Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczę-

ściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych lub wełny 

mineralnej. Izolować zawory oraz inną występującą armaturę. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, ce-

mentem, smarami itp.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wyklu-

czać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 

 

VI. Uwagi ogólne. 

Ze względu na duży wybór materiałów i urządzeń na rynku, dobór pozostawia się 

inwestorowi w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. 

Urządzenia i materiały zamienne winny mieć równoważne parametry. 



Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji muszą posiadać dopuszcze-

nia do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodności z Polskimi 

Normami (PN) lub aprobatami technicznymi. 

Instalację wykonać należy zgodnie z informacją zawartą w części opisowej i graficz-

nej projektu. Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być 

zgodne z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

COBRTI INSTAL, 

- Wytycznymi producentów urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 

- Instrukcjami producentów rur i urządzeń, 

- Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- Wymaganiami i zaleceniami obowiązującymi na mocy Polskiego Prawa Bu-

dowlanego. 

Eksploatację instalacji powierzyć należy osobom przeszkolonym w zakresie facho-

wym i BHP 

 

 

 



Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:                                                      

Nazwa projektu:      ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ     

                                                                           

Miejscowość:         Brzeście                                              

Adres:                                                                     

Projektant:                                                                

Data obliczeń:       Poniedziałek 19 Lutego 2018 14:45                     

Data utworzenia projektu:      Poniedziałek 19 Lutego 2018 14:45           

Plik danych:                   

                                                                            

Normy:                                                                      

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła:      PN-EN ISO 6946           

Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006         

                                                                            

Dane klimatyczne:                                                           

Strefa klimatyczna:                               III                      

Projektowa temperatura zewnętrzna θe:       -20   °C              

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:   7,6   °C              

                                                                            

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:                                         

Powierzchnia ogrzewana budynku Ah:              95,0  m2          

Kubatura ogrzewana budynku Vh:                 305,9  m3          

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:   5075  W               

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:  11824  W               

Całkowita projektowa strata ciepła Φ:          16899  W               

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:                  0    W               

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:  16899  W               

                                                                            

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:                                     

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:  177,9  W/m2        

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:   55,2  W/m3        

                                                                            

Wyniki obliczeń wentylacji:                                                 

Powietrze infiltrujące Vinfv:                   32,1  m3/h        

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:             m3/h        

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:           m3/h        

Powietrze nawiewane mech. Vsu:                        m3/h        

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:             m3/h        

Powietrze usuwane mech. Vex:                          m3/h        

Średnia liczba wymian powietrza n:                  2,8                   

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:         869,4  m3/h        

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:  -20,0  °C              

                                                                            

Wyniki doboru grzejników:                                                   
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Suma projektowych mocy cieplnych grzejników Φp,r:  16899  W               

Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejników Φr,r:  16916  W               

Suma deficytów mocy cieplnych grzejników Φdef,r:   -17   W               

Suma mocy innych urządzeń grzewczych Φhe:    0    W               

Suma mocy urządzeń grzewczych Φr,r+ Φhe:  16916  W               

Suma deficytów mocy urządzeń grzewczych Φdef:   -17   W               

                                                                            

Parametry obliczeń projektu:                                                

Obliczanie przenikania ciepła przy min. ∆θmin:   4,0   K               

Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:          

Obliczaj zgodnie z EN 12831:2006                                            

Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich                               

budynkach tak jak by były nieogrzewane:             Tak                   

Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:          Tak                   

Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:    Tak                   

                                                                            

Parametry doboru grzejników:                                                

Projektowa temp. wody zasilającej instal. θs,r:   80,0  °C              

Projektowe ochłodzenie wody w grzejnikach ∆θr:   20,0  K               

Zwiększenie mocy grzejników z zaworami termostatycznymi:                    

Zwiększaj z wyjątkiem pomieszczeń z nadwyżką mocy cieplnej ΦRH.     

Zwiększanie grzejników z zaworami termost. o:        15   %                 

                                                                            

Domyślne parametry dobieranych grzejników:                                  

Symbol grzejnika:                                 INT ** 600               

Współczynnik usytuowania grzejnika:                 1,00                  

Współczynnik osłonięcia grzejnika:                  1,00                  

Maksymalna długość grzejnika Lmax:              1,50  m               

Domyślny sposób podłączenia:                         EF                   

Domyślnie grzejniki wyposażono w zawory termost.:   Tak                   

Domyślnie grzejnik jest:                          Projektowany             

                                                                            

Domyślne dane do obliczeń:                                                  

Typ budynku:                                      Szkolny                  

Typ konstrukcji budynku:                          Średnia                  

Typ systemu ogrzewania w budynku:                 Konwekcyjne              

Osłabienie ogrzewania:                            Bez osłabienia           

Regulacja dostawy ciepła w grupach:               Centralna reg.           

Stopień szczelności obudowy budynku:              Średni                   

Krotność wymiany powietrza wewn. n50:           3,5   1/h             

Klasa osłonięcia budynku:                         Średnie osłonięcie       

                                                                            

Domyślne dane dotyczące wentylacji:                                         

System wentylacji:   Naturalna                                             
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Temperatura powietrza nawiewanego θsu:            °C              

Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:   20,0  °C              

                                                                            

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:                         

Temperatura dopływającego powietrza θex,rec:   20,0  °C              

Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup:    70,0  %                 

Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup:    49,0  %                 

Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir:           %                 

Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir:           %                 

                                                                            

Geometria budynku:                                                          

Rzędna poziomu terenu:                             -0,47  m               

Domyślna rzędna podłogi Lf:                     0,00  m               

Rzędna wody gruntowej:                             -3,50  m               

Domyślna wysokość kondygnacji H:                          m               

Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi:         m               

Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag:        97,86  m2          

Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg:  41,00  m               

Obrót budynku:                                    Bez obrotu               

                                                                            

Statystyka budynku:                                                         

Liczba kondygnacji:                                  1                    

Liczba stref budynku:                                                     

Liczba grup pomieszczeń:                                                  

Liczba pomieszczeń:                                  3                    
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Symbol Opis θint,H A V ΦHL Typ pomieszczenia Kondygnacja

°C m2 m3 W

1.1     Komunikacja 1.1                          14,9      2,90       9,3       -0 Komunikacja              PARTER              

1.2     Sala lekcyjna 1.2                        20,0     45,00     144,9     8395 Sala lekcyjna            PARTER              

1.3     Sala lekcyjna 1.3                        20,0     50,00     161,0     8504 Sala lekcyjna            PARTER              
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Kondygnacja: PARTER               Kondygnacja PARTER                                                                                                                                                

Powierzchnia i kubatura: Ah= 95,0        Vh= 305,9                                                                                                                                         

Rzędna i wysokości:     Lf= 0,00 m      H 3,69 m                 Hi= 3,22 m                                                                                                              

                                                                                                                              Projektowe straty ciepła przez przenikanie ΦT, [W]:       5075

                                                                                                                                   Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV, [W]:      11824

                                                                                                                                           Całkowita projektowa strata ciepła Φ, [W]:      16899

                                                                                                                                                 Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH, [W]:          0

                                                                                                                                          Projektowe obciążenie cieplne ΦHL, [W]:      16899

                                                                                                                Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A, [W/m2]:      177,9

                                                                                                                   Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V, [W/m3]:       55,2

                                                                                                                                                                                                    

Pomieszczenie: 1.1      θi = 14,9 °C    ΦHL = -0 W    Komunikacja 1.1                                                                                                               

Powierzchnia i kubatura: A= 2,90 m2        V= 9,3 m3                                                                                                                                           

Rzędna i wysokość:      Lf= 0,00 m      Hi= 3,22 m                                                                                                                                        

Kondygnacja: Piętro     Typ pomieszczenia: Komunikacja                                                                                                                                             

Parametry konstrukcyjne: Typ: Szkolny        Typ konstrukcji: Średnia                                                                                                                              

Stopień szczelności:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                                                      

Ogrzewanie:             Brak ogrzewania Bez osłabienia Centralna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h          ∆θi,o=  K    fRH= 0,0 W/m
2                                                                                                             

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin= 1,00 1/h  Vmin= 9,3 m
3/h                                                                                                                                

Powietrze infiltrujące: Vinfv= 0,0 m
3/h Vm,infv=  m

3/h                                                                                                                                

Powietrze nawiewane:    Vsu,min=  m
3/h Vsu=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze usuwane:      Vex,min=  m
3/h Vex=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze wentylacyjne: n= 1,0 1/h          Vv= 9,3 m
3/h θv= -20,0 °C                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    

Przegrody w pomieszczeniu:1.1                                                                                                                                                                       

 >     Symbol     Or. Pomieszczenie lub θ θe L lub A    H     N  Z   Kąt Ac ∆θ Uk ∆Utb Ukc HT ΦT θu ΦTu                  Uwagi                  

                                 °C             °C  m; m2    m    Szt       °  m2   K  W/m2·K       W/m2·K   W/K     W    °C     W                                           

0 SW                 1.2       20,0°C  20,0     3,60     3,69   1 1,00    90   11,5  -5,1   1,000         1,000   -1,69     -59                                                     

1 DW                 1.2       20,0°C  20,0     0,90     2,00   1 1,00    90    1,8  -5,1   2,500         2,500   -0,66     -23                                                     

0 SW                 1.3       20,0°C  20,0     2,30     3,69   1 1,00    90    6,7  -5,1   1,000         1,000   -0,98     -34                                                     

1 DW                 1.3       20,0°C  20,0     0,90     2,00   1 1,00    90    1,8  -5,1   2,500         2,500   -0,66     -23                                                     

0 PD                 T=         4,3°C   4,3     3,00           1 1,00    90    3,0  10,6   0,300         0,300    0,27      10                                                     

0 DACH           H T=       -20,0°C -20,0     3,00           1 1,00     0    3,0  34,9   0,180   0,00   0,180    0,54      19                                                     

                                                                                                                              Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT, [W]:       -111

                                                                                                                                   Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV, [W]:        111

                                                                                                                     Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh:       1,00

                                                                                                            Całkowita projektowa strata ciepła Φ=(ΦT+ΦV)·fh, [W]:         -0

                                                                                                                                       Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH=A·fRH, [W]:          0

                                                                                                                                          Projektowe obciążenie cieplne ΦHL, [W]:         -0

                                                                                                   Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni φHL,f, [W/m2]:       -0,0

                                                                                                      Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury φHL,v, [W/m3]:       -0,0

                                                                                                                  Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]:      -3,17

                                                                                                                      Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]:       3,17

                                                                                                                                                                                                    

Pomieszczenie: 1.2      θi = 20,0 °C    ΦHL = 8395 W    Sala lekcyjna 1.2                                                                                                           

Powierzchnia i kubatura: A= 45,00 m2       V= 144,9 m3                                                                                                                                         

Rzędna i wysokość:      Lf= 0,00 m      Hi= 3,22 m                                                                                                                                        

Kondygnacja: Piętro     Typ pomieszczenia: Sala lekcyjna                                                                                                                                           

Parametry konstrukcyjne: Typ: Szkolny        Typ konstrukcji: Średnia                                                                                                                              

Stopień szczelności:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                                                      

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Centralna reg.

Strona 1
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Parametry osłabienia:   Th=  h          ∆θi,o=  K    fRH= 0,0 W/m
2                                                                                                             

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin= 3,00 1/h  Vmin= 434,7 m
3/h                                                                                                                              

Powietrze infiltrujące: Vinfv= 30,4 m
3/h Vm,infv=  m

3/h                                                                                                                                

Powietrze nawiewane:    Vsu,min=  m
3/h Vsu=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze usuwane:      Vex,min=  m
3/h Vex=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze wentylacyjne: n= 3,0 1/h          Vv= 434,7 m
3/h θv= -20,0 °C                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    

Przegrody w pomieszczeniu:1.2                                                                                                                                                                       

 >     Symbol     Or. Pomieszczenie lub θ θe L lub A    H     N  Z   Kąt Ac ∆θ Uk ∆Utb Ukc HT ΦT θu ΦTu                  Uwagi                  

                                 °C             °C  m; m2    m    Szt       °  m2   K  W/m2·K       W/m2·K   W/K     W    °C     W                                           

0 SZ             N T=       -20,0°C -20,0     8,80     3,69   1 1,00    90   24,9  40,0   0,230   0,20   0,430   10,71     428                                                     

1 O              N T=       -20,0°C -20,0     1,50     2,10   4 1,00    90   12,6  40,0   1,100   0,40   1,500   18,90     756                                                     

0 SZ             E T=       -20,0°C -20,0     6,10     3,69   1 1,00    90   26,3  40,0   0,230   0,20   0,430   11,29     452                                                     

0 PD                 T=         2,0°C   2,0    45,00           1 1,00    90   42,0  18,0   0,300         0,300    5,66     226                                                     

0 DACH           H T=       -20,0°C -20,0    45,00           1 1,00     0   48,1  40,0   0,180   0,10   0,280   13,47     539                                                     

0 SW                 1.1       14,9°C  14,9     3,60     3,69   1 1,00    90   11,5   5,1   1,000         1,000    1,47      59                                                     

1 DW                 1.1       14,9°C  14,9     0,90     2,00   1 1,00    90    1,8   5,1   2,500         2,500    0,58      23                                                     

                                                                                                                              Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT, [W]:       2483

                                                                                                                                   Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV, [W]:       5912

                                                                                                                     Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh:       1,00

                                                                                                            Całkowita projektowa strata ciepła Φ=(ΦT+ΦV)·fh, [W]:       8395

                                                                                                                                       Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH=A·fRH, [W]:          0

                                                                                                                                          Projektowe obciążenie cieplne ΦHL, [W]:       8395

                                                                                                   Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni φHL,f, [W/m2]:      186,6

                                                                                                      Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury φHL,v, [W/m3]:       57,9

                                                                                                                  Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]:      62,08

                                                                                                                      Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]:     147,80

                                                                                                                                                                                                    

Grzejniki w pomieszczeniu:1.2                                                                                                                                                                       

Typ          Symbol           n      L      H     G   Φp,r Φr,r Φdef,r θr,s ∆θr ∆θr,r      M     Φpr. Usyt Osł. Stan                      Uwagi                      

                             el.     m      m     m      W       W       W       °C     K      K      kg/s      %                                                                  

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2099     2111      -12    80,00   20,0   20,12     0,02507   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2099     2111      -12    80,00   20,0   20,12     0,02507   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2099     2111      -12    80,00   20,0   20,12     0,02507   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2099     2111      -12    80,00   20,0   20,12     0,02507   25,0  1,00  1,00 P                                                 

                                                                                                                                                                                                    

Bilans mocy urządzeń grzewczych w pomieszczeniu:1.2                                                                                                                                                 

Grzejniki:              Φp,r= 8395 W Φr,r= 8444 W Φr,def= -49 W                                                                                                           

Inne urządzenia:                            Φhe= 0 W                                                                                                                                     

Wszystkie urządzenia:   ΦHL,c= 8395 W Φr,r+Φhe= 8444 W Φdef= -49 W                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    

Pomieszczenie: 1.3      θi = 20,0 °C    ΦHL = 8504 W    Sala lekcyjna 1.3                                                                                                           

Powierzchnia i kubatura: A= 50,00 m2       V= 161,0 m3                                                                                                                                         

Rzędna i wysokość:      Lf= 0,00 m      Hi= 3,22 m                                                                                                                                        

Kondygnacja: Piętro     Typ pomieszczenia: Sala lekcyjna                                                                                                                                           

Parametry konstrukcyjne: Typ: Szkolny        Typ konstrukcji: Średnia                                                                                                                              

Stopień szczelności:    Średni n50= 3,5 1/h                                                                                                                                      

Ogrzewanie:             Konwekcyjne Bez osłabienia Centralna reg.

Parametry osłabienia:   Th=  h          ∆θi,o=  K    fRH= 0,0 W/m
2                                                                                                             

System wentylacji:      Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:  nmin= 2,70 1/h  Vmin= 434,7 m
3/h                                                                                                                              

Powietrze infiltrujące: Vinfv= 33,8 m
3/h Vm,infv=  m

3/h                                                                                                                                
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Powietrze nawiewane:    Vsu,min=  m
3/h Vsu=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze usuwane:      Vex,min=  m
3/h Vex=  m

3/h                                                                                                                                    

Powietrze wentylacyjne: n= 2,7 1/h          Vv= 434,7 m
3/h θv= -20,0 °C                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                    

Przegrody w pomieszczeniu:1.3                                                                                                                                                                       

 >     Symbol     Or. Pomieszczenie lub θ θe L lub A    H     N  Z   Kąt Ac ∆θ Uk ∆Utb Ukc HT ΦT θu ΦTu                  Uwagi                  

                                 °C             °C  m; m2    m    Szt       °  m2   K  W/m2·K       W/m2·K   W/K     W    °C     W                                           

0 SZ             E T=       -20,0°C -20,0     6,25     3,69   1 1,00    90   26,9  40,0   0,230   0,20   0,430   11,56     462                                                     

0 SZ             S T=       -20,0°C -20,0     8,80     3,69   1 1,00    90   23,6  40,0   0,230   0,20   0,430   10,13     405                                                     

1 O              S T=       -20,0°C -20,0     1,50     2,10   3 1,00    90    9,5  40,0   1,100   0,40   1,500   14,18     567                                                     

1 O              S T=       -20,0°C -20,0     1,50     3,00   1 1,00    90    4,5  40,0   1,100   0,30   1,400    6,30     252                                                     

0 PD                 T=         2,0°C   2,0    50,00           1 1,00    90   47,0  18,0   0,300         0,300    6,33     253                                                     

0 DACH           H T=       -20,0°C -20,0    50,00           1 1,00     0   53,1  40,0   0,180   0,10   0,280   14,88     595                                                     

0 SW                 1.1       14,9°C  14,9     2,30     3,69   1 1,00    90    6,7   5,1   1,000         1,000    0,86      34                                                     

1 DW                 1.1       14,9°C  14,9     0,90     2,00   1 1,00    90    1,8   5,1   2,500         2,500    0,58      23                                                     

                                                                                                                              Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT, [W]:       2592

                                                                                                                                   Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV, [W]:       5912

                                                                                                                     Współczynnik korygujący ze względu na wysokość pomieszczenia fh:       1,00

                                                                                                            Całkowita projektowa strata ciepła Φ=(ΦT+ΦV)·fh, [W]:       8504

                                                                                                                                       Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH=A·fRH, [W]:          0

                                                                                                                                          Projektowe obciążenie cieplne ΦHL, [W]:       8504

                                                                                                   Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego powierzchni φHL,f, [W/m2]:      170,1

                                                                                                      Wskaźnik ΦHL pomieszcz. odnies. do jego kubatury φHL,v, [W/m3]:       52,8

                                                                                                                  Współczynnik projektowej straty ciepła przez przenikanie HT, [W/K]:      64,80

                                                                                                                      Współczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepła HV, [W/K]:     147,80

                                                                                                                                                                                                    

Grzejniki w pomieszczeniu:1.3                                                                                                                                                                       

Typ          Symbol           n      L      H     G   Φp,r Φr,r Φdef,r θr,s ∆θr ∆θr,r      M     Φpr. Usyt Osł. Stan                      Uwagi                      

                             el.     m      m     m      W       W       W       °C     K      K      kg/s      %                                                                  

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2126     2118        8    80,00   20,0   19,92     0,02539   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2126     2118        8    80,00   20,0   19,92     0,02539   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2126     2118        8    80,00   20,0   19,92     0,02539   25,0  1,00  1,00 P                                                 

INT 22 600                   9   1,350   0,600  0,106     2126     2118        8    80,00   20,0   19,92     0,02539   25,0  1,00  1,00 P                                                 

                                                                                                                                                                                                    

Bilans mocy urządzeń grzewczych w pomieszczeniu:1.3                                                                                                                                                 

Grzejniki:              Φp,r= 8504 W Φr,r= 8472 W Φr,def= 32 W                                                                                                            

Inne urządzenia:                            Φhe= 0 W                                                                                                                                     

Wszystkie urządzenia:   ΦHL,c= 8504 W Φr,r+Φhe= 8472 W Φdef= 32 W                                                                                                              
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

Pom. Opis pomieszczenia Typ L H G Фp, r M Фpr Podł
m m m W kg/s %

1.2 PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 

 

 

 

  Niżej podpisani, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                       

„Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) 

Oświadczamy, że projekt budowlany instalacji elektrycznych, dotyczący inwestycji:  

„ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŚCIU” 
 

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy                    

technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,                  

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  

 

 

 

 

 

 

 

Projektant        Sprawdzający 

mgr inż. Andrzej Nowakowski     mgr inż. Hubert Smorąg 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Pan Andrzej Sławomir Nowakowski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0193/15

adres zamieszkania  Gozna 13, 28-300 Jędrzejów

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
CZĘŚĆ OPISOWA: 
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CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
  Plany i schematy 
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1.  Plan instalacji oświetlenia – rzut parteru  E-01 

2.  Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych – rzut parteru  E-02 

3.  Plan instalacji uziemiającej i odgromowej – rzut dachu E-03 

4.  Rozdzielnica elektryczna TP1.2 E-04 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest: 

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania p/n. „Rozbudowa Budynku Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Brześciu”. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

Podstawę opracowania stanowią: 

− podkłady architektoniczno – budowlane, 

− uzgodnienia z Użytkownikiem 

− wytyczne branżowe, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

− instalację zasilania rozdzielnicy elektrycznej, 

− instalację rozdziału i dystrybucji energii, 

− wewnętrzne instalacje elektryczne, 

− instalację odgromową, 

− instalację uziomową i połączeń wyrównawczych, 

− instalację ochrony od porażeń, 

− instalację ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

Opracowanie nie obejmuje instalacji strukturalnej dla pracowni.  

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI  
 

4.1.   Zasilanie i rozdział energii 
 

4.1.1.   Stan istniejący 
 

Istniejący budynek Szkoły zasilany jest ze złącza z licznikiem na elewacji zachodniej. Zgodnie             

z informacją uzyskaną od PGE Dystrybucja S.A., moc przyłączeniowa dla tego obiektu wynosi P = 15kW, 

zabezpieczenie przedlicznikowe Ib=32A. W budynku Szkoły znajduje się instalacja rozdziału i dystrybucji 

energii oraz instalacja oświetlenia, siły, gniazd wtyczkowych, instalacja strukturalna i dzwonkowa. 

Instalacje te pozostają bez zmian poza częścią rozbudowywaną dla wyprowadzenia WLZ i instalacji 

dzwonkowej. Obiekt posiada również instalację odgromową, z którą należy połączyć nowoprojektowaną 

instalację zwodów poziomych. 

 

4.1.2.   Stan projektowany 
 

Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej dla nowoprojektowanej części budynku, przewiduje się                     

z istniejącej skrzynki bezpiecznikowej w pom. porządkowym (przedsionek WC). Przewód należy 

wyprowadzić sprzed zabezpieczeń głównych istniejącej rozdzielnicy, następnie zabudować 
zabezpieczenie C25A/3 w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej IP44, 5 modułowej, umieszczonej obok 

istniejącej skrzynki. Podczas prac należy sprawdzić czy WLZ zasilający istniejącą rozdzielnicę posiada 

przekrój min. 10mm2. W przypadku mniejszego przekroju, należy wymienić odcinek przewodu od złącza 

licznikowego do istniejącej rozdzielnicy.  

W celu doprowadzenia zasilania do projektowanej rozdzielnicy TP1.2, zlokalizowanej w pom. 

komunikacji, należy poprowadzić przewód YDYżo w listwie instalacyjnej – dotyczy części istniejącej                 

a następnie w rurce RL pod tynkiem – dotyczy części nowobudowanej. Dopuszcza się inną trasę 

prowadzenia przewodu zasilającego po uzgodnieniu z Użytkownikiem.  

 



 

4.2.   Rozdzielnica elektryczna 
 

W celu dystrybucji energii dla nowoprojektowanych pomieszczeń, przewidziano tablicę 

elektryczną podtynkową, umieszczoną w pom. komunikacji. 

Tablicę rozdzielczą zaprojektowano jako podtynkową, przystosowaną do zabudowy aparatury modułowej, 

z drzwiami pełnymi, zamykanymi na klucz. Parametry tablicy wg schematów. Poszczególne obwody 

przyporządkowano do tablic zgodnie z kryterium funkcjonalnym i lokalizacyjnym. 

Rozdzielnice będą wyposażone w: 

- rozłącznik główny, 

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe i różnicowo-prądowe, 

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne, 

Wyprowadzenie przewodów z rozdzielnic wykonać poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicy pozostawić 
10% rezerwy miejsca na ewentualną rozbudowę.  

 

4.3.   Wewnętrzne linie zasilające i odbiorcze 
 

Wewnętrzną linię zasilającą oraz linie odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-S kablami                   

i przewodami 3 i 5-cio żyłowymi typu YDYżo.  

W zakresie instalacji wewnętrznych linii zasilających i odbiorczych jest zasilanie: 

• rozdzielnicy TP1.2, 

• gniazd ogólnego przeznaczenia i porządkowych, 

• gniazd komputerowych, 

• rolet elektrycznych, 

• podgrzewaczy wody, 

• wentylacji, 

• oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 

 

Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Przewody instalacji 

odbiorczych w pracowniach należy układać w kanałach instalacyjnych DLP oraz w bruzdach w ścianie. Po 

zamontowaniu przewodów, pokryć je warstwą tynku min. 5mm. Połączenia elektryczne pomiędzy 

gniazdami tego samego obwodu wykonać w puszkach instalacyjnych osprzętowych. 

 

4.4.  Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

 

Oświetlenie ogólne (podstawowe) dla dwóch pracowni informatycznych zostało zaprojektowane 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym                 

PN-EN 12464-1, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i użytkowych obiektu. 

Dla potrzeb oświetlenia pracowni przewidziano oprawy LED 39W, 4700Lm, IP44, montowane natynkowo 

do sufitu. Przyjęto średnie natężenie oświetlenia na poziomie 500Lx. Dodatkowo przewidziano oprawy 

asymetryczne do oświetlenia tablic. W komunikacji przewidziano oprawę LED 36W, 4300Lm, IP44,                

do nabudowania. Przyjęto średnie natężenie oświetlenia na poziomie 100Lx. 

Oprawy należy zasilić przewodem YDYżo 3x1,5mm2 o napięciu izolacji 450/750V. Obwody będą 

wyprowadzone bezpośrednio z zacisków przyłączeniowych rozdzielnicy i prowadzone podtynkowo.  

Sterowanie oświetleniem w pracowniach odbywać się będzie za pomocą lokalnych łączników oświetlenia. 

Łączniki zamontować na wysokości 1,4m od wykończonej posadzki. 

Dla celów ewakuacji przewidziano autonomiczne oprawy awaryjne LED oraz piktogramy 

kierunkowe w pom.  komunikacji i pracowni matematyczno – informatycznej. Zapewnią one, wymagane 

normą, natężenie min. 1Lx na drodze ewakuacyjnej oraz widoczność wyjścia ewakuacyjnego. 

 

4.5. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

 

Projekt przewiduje montaż: 
• zestawów gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE DATA dla stanowisk komputerowych, 

• gniazd ogólnego przeznaczenia, 



 

• gniazd porządkowych, 

• zestawów gniazd dla przewidywanych tablic multimedialnych, 

• wypustów 1-fazowych do zasilania rolet okiennych, wentylacji i podgrzewaczy wody. 

 

Zasilanie gniazd wtyczkowych i odbiorników siłowych należy wykonać przewodami YDYżo                        

o napięciu izolacji 450/750V. Przekroje przewodów zostały podane na schemacie ideowym rozdzielnicy. 

Przewody zasilające wyprowadzić bezpośrednio z zacisków rozdzielnicy i układać w przygotowanych 

bruzdach podtynkowo a następnie w kanałach instalacyjnych. 

Gniazda dla stanowisk komputerowych montować w kanałach DLP. Dokładną wysokość montażu 

kanałów DLP ustalić z Użytkownikiem. Gniazdo przy umywalce montować na wysokości 1,4m                    

w odległości min. 60cm od wylewki baterii. Gniazda przy tablicach na wysokości 1,4m, gniazda ogólnego 

przeznaczenia i porządkowe na wysokości 0,3m. Dla potrzeb stanowiska nauczyciela przewidziano 

zestaw gniazd wpuszczany w blat. Zasilanie wykonać rurą RL37 zatopioną w wylewce. Należy 

przewidzieć dodatkową rurę RL37 na potrzeby ewentualnej instalacji strukturalnej. Zestawy gniazd 

montować jako modułowe 45x45 we wspólnych ramkach. 

Projekt przewiduje również montaż dzwonka szkolno-alarmowego w pom. komunikacji. Projektowany 

dzwonek należy podłączyć do zegara sterującego „elektroniczna woźna” lub do najbliższego istniejącego 

dzwonka, przewodem YDY 3x1,5 układanym w listwie instalacyjnej. 

Podłączenie gniazd i urządzeń wykonuje wykwalifikowany instalator, posiadający odpowiednie 

uprawnienia, przed montażem zapoznać się kartami DTR urządzeń. 

 

4.6. Instalacja odgromowa 
 

W budynku zapewniona jest ochrona odgromowa poprzez istniejące zwody poziome 

zamontowane na dachu obiektu. Zwody odprowadzające umieszczone zostały natynkowo i podłączone do 

złącz kontrolnych umieszczonych na elewacji budynku. 

Dla rozbudowywanej części budynku przewidziano montaż instalacji odgromowej w postaci 

zwodów poziomych z drutu stalowego FeZn 8mm, montowanego na wspornikach systemowych. Instalację 

podłączyć do instalacji odgromowej projektowanej w drugim etapie inwestycji. Przewody odprowadzające 

w postaci drutu stalowego Fe/Zn 8mm prowadzić w rurkach ochronnych grubościennych, odpornych na 

działanie prądu udarowego, nierozprzestrzeniających ognia, pod warstwą ocieplenia. 

Połączenia instalacji odgromowej z uziomem wykonać w skrzynkach wnękowych montowanych                   

w elewacji na wysokości 0,5m od poziomu terenu. 

Wszystkie elementy przewodzące obce na dachu należy połączyć metalicznie ze zwodami 

poziomymi. Połączenia skręcane zabezpieczyć przed korozja przy użyciu wazeliny technicznej. 

Dla zapewnienia ochrony przeciw-przepięciowej, przewidziano ochronnik przeciw-przepięciowy 

klasy 1+2 (B+C), w zintegrowanej obudowie, zamontowany w rozdzielnicy TP1.2. 

 

4.7. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 
 

W budynku projektuje się uziemienie fundamentowe wykonane z płaskownika ocynkowanego 

Fe/Zn 30x4mm. Uziom układać w warstwie chudego betonu. Przy przejściach z betonu do ziemi 

zastosować koszulki termokurczliwe po 5cm z każdej strony w celu zabezpieczenia przed korozją na 

styku dwóch ośrodków.  

W miejscu wskazanym na rysunku należy wyprowadzić bednarkę do głównej szyny wyrównawczej 

zlokalizowanej obok rozdzielnicy TM. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć 30Ω. Do głównej 

szyny wyrównawczej podpiąć przewód ochronny PE linii zasilającej oraz przewodzące części obce. 

Wszystkie połączenia spawane należy zabezpieczyć antykorozyjnie np. cynkiem w sprayu. Przewody 

ochronne i wyrównawcze wykonać przy użyciu linek LgY koloru żółto-zielonego. 

 

4.8. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne urządzeń 
oraz izolacja kabli i przewodów. 



 

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana poprzez wyłączniki nadmiarowo – prądowe do samoczynnego 

wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-S. 

Zabezpieczenia i przewody zostały tak dobrane aby maksymalne czasy zadziałania wynosiły 

odpowiednio: 

• 0,2 s – dla instalacji w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych, 

• 0,4 s – dla pozostałych instalacji odbiorczych, 

• 5,0 s – dla wewnętrznych linii zasilających. 

 

  Ochronę uzupełniającą będą realizowały wyłączniki różnicowo – prądowe o prądzie różnicowym 

30mA, przewidziane w obwodach gniazd wtyczkowych i oświetlenia. 

 

4.9. Ochrona przeciwpożarowa 
 

W celu ochrony przed pożarem, spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

realizowane poprzez zastosowanie: 

• Wyłączników różnicowo – prądowych, skutecznie chroniących obiekt przed powstaniem 

pożaru w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej, 

• Instalacji uziomowej i odgromowej. 

 

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI 
 

• Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością 

dokumentacji jednocześnie i dokonać koordynacji dla poszczególnych zakresów robót. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 

w opisie winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności 

w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

• Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 

będą zatwierdzane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta, który 

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

• Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 

niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może 

zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich brakujących i pominiętych                         

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji niezbędnych dla kompletnego wykonania 

instalacji i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim 

normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń                      
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

• Odbiory instalacji - Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony                 

w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 

Całość robót musi być wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych, cz. V – Instalacje elektryczne”.  

 



 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Zestawienie norm i przepisów które mają zastosowanie w projekcie: 

 

Lp 
Nr aktu prawnego Tytuł 

 

1.  Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami; 

2.  Dz.U.02.75.690 z późn. zm Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3.  Dz U z 2003r. Nr 120, poz. 

1133  z późn. zm 

Dziennik Ustaw w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

4.  Dz.U.2010.109.719   

 z późn. zm 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji                  

z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych terenów  

5.   PN-EN 12464-1:2004 

 

Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

6.   PN-EN 50310:2007 

 

Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających                             

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

7.   PN-HD 60364-4-41:2009 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym 

8.   PN-IEC 60364-4-42:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego 

9.   PN-IEC 60364-4-43:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym 

10.   PN-IEC 60364-4-444:2001 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)                      

w instalacjach obiektów budowlanych 

11.   PN-IEC 60364-4-473:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

12.   PN-IEC 60364-5-51:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

13.   PN-IEC 60364-5-52:2002 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

14.   PN-IEC 60364-5-523:2001 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

15.   PN-IEC 60364-5-53:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

16.   PN-IEC 60364-5-534:2003 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami 

17.   PN-HD 60364-5-54:2010 

 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór                    

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 

ochronne i przewody połączeń ochronnych 

18.   PN-HD 60364-5-559:2010 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - 



 

Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

19.   PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

20.   PN-EN 61140:2005 

PN-EN 61140:2005/Al:2008 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 

21.   PN-IEC 60364-5-52:2002 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

22.   PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

23.   PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

24.   PN-EN 62305-3:2009 

 

Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów               

i zagrożenie życia 

25.   PN-EN 62305-4:2009 

 

Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne                  

i elektroniczne w obiektach 
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2  OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1  WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE

Pi Kz CosØ Ø TgØ Pobl Qobl Iobl In Ir - S Idd Ku Idd' - L dU% Ik1 Ik3 Iu3 Izb -

KW - - st. - kW kVAr A A A - mm2 A - A - m % kA kA kA A -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Istniejące odbiorniki - 

inwentaryzacja

Oświetlenie 4,80 0,30 0,85 0,55 0,62 1,44 0,89

Gniazda ogóln. przeznacz. 4,50 0,30 0,85 0,55 0,62 1,35 0,84

Gniazda porządkowe 1,50 1,00 0,85 0,55 0,62 1,50 0,93

Gniazda komputerowe 0,90 0,30 0,80 0,64 0,75 0,27 0,20

Urządzenia grzewcze 3,30 0,50 0,80 0,64 0,75 1,65 1,24

Piec c.o. 0,10 1,00 0,80 0,64 0,75 0,10 0,08

RAZEM 15,10 0,42 0,83 0,58 0,66 6,31 4,17 11,46

Projektowana tablica 

TP1.2

Oświetlenie 0,90 1,00 0,85 0,55 0,62 0,90 0,56

Gniazda ogóln. przeznacz. 2,00 0,50 0,85 0,55 0,62 1,00 0,62

Gniazda porządkowe 1,50 1,00 0,85 0,55 0,62 1,50 0,93

Gniazda komputerowe 3,00 0,80 0,80 0,64 0,75 2,40 1,80

Urządzenia grzewcze 5,00 0,50 0,80 0,64 0,75 2,50 1,88

Urządznie indukcyjne 0,14 1,00 0,80 0,64 0,75 0,14 0,11

RAZEM 12,54 0,67 0,82 0,61 0,70 8,44 5,89 15,59 25 36,25 YDY 5x 6 34,00 1,00 34,00 SPEŁNIA 45,00 0,71 0,28 0,55 0,85 250,00 SPEŁNIA

Wszystkie odbiorniki

Istniejące odbiorniki - 

inwentaryzacja

15,10 0,42 0,83 0,58 0,66 6,31 4,17

Projektowana tablica TP1.2 12,54 0,67 0,82 0,61 0,70 8,44 5,89

RAZEM dla Kgjp=1 27,64 0,53 0,83 0,60 0,68 14,75 10,06 27,05

Złącze 

główne 
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemów

zaopatrzenia w energię.

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby: oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki

działka geodez. nr 191/4 ., nr lokalu ., 28-330 Brzeście
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Całość/Część budynku:

Powierzchnia ogrzewana Af, m²:

Kubatura budynku m³:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EP - budynek oceniany
108,64 kWh/(m²rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagań WT2017 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: System
projektowany

System
alternatywny

Budynek oceniany: EP
[kWh/m² rok]

108,64 75,13

Budynek wg wymagań WT2017: EP
[kWh/m² rok]

110,00 110,00

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania
i wentylacji:

EUCO+W

[kWh/m² rok]
35,76 35,76

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
ciepłej wody użytkowej:

EUCWU

[kWh/m² rok]
8,41 8,41

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU
[kWh/m² rok]

44,17 44,17

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK
[kWh/m² rok]

74,51 25,04

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnętrzne:

Htr

[W/K]
416,14 416,14

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve

[W/K]
473,87 473,87

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system grzewczy i wentylacyjny:

QP,H

[kWh/rok]
32276,75 16102,30

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system do podgrzania ciepłej wody:

QP,W

[kWh/rok]
6197,97 4056,86

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system oświetlenia wbudowanego:

Qp,L

[kWh/rok]
20907,83 20907,83
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 Parametry przegród budowlanych
 Przegrody zewnętrzne

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 PG_1 Podłoga na gruncie 1 0,257 0,000 435,13 / 435,13

2 SJ_D Ściana o budowie jednorodnej D 0,180 0,000 130,83 / 104,73

3 STNK_3 Strop nad ostatnią kondygnacją 3 0,174 0,000 254,40 / 254,40

4 SJ_S Ściana o budowie jednorodnej S 0,182 0,000 388,16 / 315,92

5 SDT_ST Stropodach tradycyjny ST 0,175 0,000 107,22 / 107,22

 Stolarka otworowa

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia

[m²]

1 OK Okna i drzwi balkonowe U=1,0 W/(m2K) 1,000 0,00 0,00 86,93

2 Drzwi wejściowe Drzwi wejściowe U=1,4 W/(m2K) 1,400 0,00 0,00 11,41

 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych
 Strefa nr 1 (rozbudowa)

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 PG_1 Podłoga na gruncie -1 0.188 0.300

2 SJ_D Ściana zewnętrzna -1 (północ) 0.180 0.230

3 SJ_D Ściana zewnętrzna -1 (południe) 0.180 0.230

4 SJ_D Ściana zewnętrzna -1 (wschód) 0.180 0.230

5 STNK_3 Strop -1 0.174 0.180

 Strefa nr 2 istniejąca

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 PG_1 Podłoga na gruncie -1 0.173 0.300

2 SJ_S Ściana zewnętrzna -1 (północ) 0.182 0.230

3 SJ_S Ściana zewnętrzna -1 (południe) 0.182 0.230

4 SJ_S Ściana zewnętrzna -1 (zachód) 0.182 0.230

5 SJ_S Ściana zewnętrzna -1 (wschód) 0.182 0.230

6 SDT_ST Stropodach -1 (północ) 0.175 0.180

7 SDT_ST Stropodach -1 (południe) 0.175 0.180

8 STNK_3 Strop -1 0.174 0.180

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi
 Strefa nr 1 (rozbudowa)
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Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 OK Ściana zewnętrzna -1 (północ) 1.000 1.100

2 OK Ściana zewnętrzna -1 (południe) 1.000 1.100

3 Drzwi wejściowe Ściana zewnętrzna -1 (południe) 1.400 1.500

 Strefa nr 2 istniejąca

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 OK Ściana zewnętrzna -1 (północ) 1.000 1.100

2 Drzwi wejściowe Ściana zewnętrzna -1 (północ) 1.400 1.500

3 OK Ściana zewnętrzna -1 (południe) 1.000 1.100

4 Drzwi wejściowe Ściana zewnętrzna -1 (południe) 1.400 1.500

5 OK Ściana zewnętrzna -1 (zachód) 1.000 1.100

 Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 19544,57 [kWh/rok] 19544,57 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 27419,43 [kWh/rok] 5047,67 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania Kocioł na olej opałowy Pompa ciepła Vitocal 300-G BW/BWC
17,6 kW

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opałowy

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,90 4,40

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie
budynku ηH,d

0,90 1,00

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w
obrębie budynku ηH,e

0,88 0,88

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,71 3,87

 Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylacją naturalną

 Lokal/strefa - Strefa nr 1 (rozbudowa)

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 177,00 [m³/h]

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 100,93 [W/K]

 Lokal/strefa - Strefa nr 2 istniejąca

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 804,68 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 372,94 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 4597,77 [kWh/rok] 4597,77 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia
ciepłej wody QK,W

5634,52 [kWh/rok] 1352,29 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u.
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej
bez strat)

Pompa ciepła Vitocal 200-G BWP 9,6
kW

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opałowy

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,82 3,40

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,96 4,00

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

1,00 1,00

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,85 0,85

 Instalacje chłodzenia
 Lokal - Strefa nr 1 (rozbudowa)

Brak instalacji chłodzenia

 Lokal - Strefa nr 2 istniejąca

Brak instalacji chłodzenia

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm]

1 Podłoga na gruncie 1 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga 0.037 12

2 Ściana o budowie jednorodnej D Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 16

3 Strop nad ostatnią kondygnacją 3 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podłoga 0.037 20

4 Ściana o budowie jednorodnej S Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 12
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5 Stropodach tradycyjny ST Isover Sonic-Mata 0.033 4

6 Stropodach tradycyjny ST Powietrze 0.03 12

 Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Lp. System Opis urządzenia Moc [kW] Czas działania
[h]

Zapotrzebowanie
[kWh]

1 CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w
budynku o powierzchni Af powyżej 250 [m²] 0.082 3900 319.77

2 CO
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250
m²

0.082 4700 385.36

3 oświetlenie OSW 1 1.468 1100 1247.72

4 oświetlenie OSW 2 6.731 1100 5721.56

 Podsumowanie parametrów energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

27419,43 [kWh/rok] 5047,67 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do
podgrzania ciepłej wody QK,W

5634,52 [kWh/rok] 1352,29 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
chłodzenia QK,C

0,00 [kWh/rok] 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
oświetlenia wbudowanego QK,L

6969,28 [kWh/rok] 6969,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 40728,35 [kWh/rok] 13689,00 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 44,17 [kWh/m² rok] 44,17 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla
budynku EK 74,51 [kWh/m²rok] 25,04 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP 108,64 [kWh/m²rok] 75,13 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP wg wymagań WT2017 110,00 [kWh/m²rok] 110,00 [kWh/m²rok]

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.026 [t CO2/m² rok] 0.017 [t CO2/m² rok]

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową 0 [%] 35.902 [%]
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Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 17315.85 4367.82

EP [kWh/m²rok] 108.64 75.13

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie wybrano system istniejący  

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m²rok]
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 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 19544.57 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 4597.77 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 6969.28 [kWh/rok]

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 31111.61 [kWh/rok]

 Dostępne nośniki energii
Współczynnik

nakładu Ilość nośnika Jednostka
nośnika

Koszt nośnika
[PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opałowy 1.10 3350.062 dm³ 0.51

Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 7674.404 kWh 0.65

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kocioł na olej opałowy

System ciepłej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompa ciepła Vitocal 300-G BW/BWC 17,6 kW

System ciepłej wody: Pompa ciepła Vitocal 200-G BWP 9,6 kW
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Komentarz

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



PROJEKT TECHNOLOGICZNY  
 

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 

 

INWESTOR: 

Gmina Wodzisław 

z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6,  

28-330 Wodzisław 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Działka o numerze ewidencyjnym 191/4 

Gmina Wodzisław, powiat jędrzejowski 
 

 

 

Autor projektu: 

Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90 

 

 

 

 

OPRACOWANIE: 

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE 

PIOTR ABRAMOWICZ 

ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jędrzejów 

 

 

 

 

 

 

Jędrzejów, luty 2018 



1. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU. 

Inwestycja obejmuje rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu na 

działce o numerze ewidencyjnym gruntu 191/4 w miejscowości Brzeście, gmina Wodzisław, 

powiat jędrzejowski, adres: Brzeście 1, 28-330 Wodzisław. Po rozbudowie szkoła powiększy 

się o dwie sale: pracownię biologiczno-chemiczno-fizyczną, z możliwością organizacji zajęć 

lekcyjnych dla 15-u uczniów, oraz pracownię matematyczno-informatyczną dla 15-u uczniów. 

Wraz z pracowniami dydaktycznymi powstanie komunikacja wewnętrzna tworząca 

połączenie nowych sal z istniejącą częścią szkoły. Wysokość pracowni i komunikacji będzie 

równa wysokości pomieszczeń w istniejącej części budynku i będzie wynosić 3,22 m. W 

pracowniach będzie zapewniona wentylacja grawitacyjna. Budynek posiada przyłącze 

elektryczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. W ramach inwestycji rozbudowane zostaną 

instalacje wewnętrzne budynku. Ogrzewanie pomieszczeń budynku zapewnione będzie 

poprzez gładkie grzejniki zasilane z instalacji centralnego ogrzewania (kotłownia w budynku 

szkoły). Ciepła woda w punktach poboru (umywalka do mycia rąk i zlew w pracowni biol.-

chem.-fiz.) uzyskiwana będzie z przepływowych podgrzewaczy wody. 

 

2. ZATRUDNIENIE. 

Przewidywane zatrudnienie: 2 osoby.  

Obciążenie pracowni: 

- pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna: 15-u uczniów, 

- pracownia matematyczno-informatyczna: 15-u uczniów. 

 

3. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 

Działalność usługowa związana z edukacją publiczną. 

 

4. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ORAZ SPOSÓB WYKOŃCZENIA ŚCIAN 

I POSADZEK. 

1.1) Komunikacja 2,79 m2 (posadzka – wykładzina PVC z cokolikiem 10 cm, ściany oraz 

sufit tynkowane na gładko, malowane farbą akrylową w kolorze jasnym, lamperie 

malowane farbą lateksową do wysokości 1,50 m w kolorze jasnym). 

 

1.2) Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna 45,13 m2 (posadzka – wykładzina PVC z 

cokolikiem 10 cm, posadzka przy umywalce i zlewie – płytki ceramiczne podłogowe 

do odległości min. 0,6 m od brzegu punktu poboru wody, ściana przy umywalce i 



zlewie do wysokości min. 1,60 m i szerokości równej warstwie płytek ceramicznych 

na posadzce pokryta płytkami ceramicznymi, pozostałe ściany oraz sufit tynkowane na 

gładko, malowane farbą akrylową w kolorze jasnym): 

 

1- biurko dla nauczyciela 

2- ławka dla ucznia 

3- fotel dla nauczyciela 

4- krzesło dla ucznia 

5- tablica szkolna 

6- szafa na pomoce dydaktyczne 

7- regał szkolny / gablota 

8- apteczka pierwszej pomocy 

9- zlew jednokomorowy z baterią 

10- umywalka z baterią 

11- kran ze złączką do węża 

12- kratka ściekowa z syfonem 

13- kosz na zużyte ręczniki papierowe 

14- blat 

15- szafka pod zlewozmywak i umywalkę 

16- rolety zewnętrzne  

17- kosz na śmieci 

 

wyposażenie dodatkowe pracowni biol.-chem.-fiz.: gaśnica 2kg masy środka gaśniczego, 

zasobnik na ręczniki jednorazowe, zasobnik na mydło w płynie. 

 

1.3) Pracownia matematyczno-informatyczna 49,95 m2 (posadzka – wykładzina PVC z 

cokolikiem 10 cm, ściany oraz sufit tynkowane na gładko, malowane farbą akrylową 

w kolorze jasnym): 

 

1- biurko komputerowe dla nauczyciela 

2- biurko komputerowe dla ucznia 

3- fotel obrotowy dla nauczyciela 

4- fotel obrotowy dla ucznia 

5- zestaw komputerowy nauczyciela 



6- zestaw komputerowy ucznia 

7- tablica suchościeralna 

8-  szafa na pomoce dydaktyczne 

9- regał szkolny / gablota 

10- rolety zewnętrzne 

11- kosz na śmieci  

 

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI. 

Przy każdym punkcie poboru wody zostaną ustawione kosze na zużyte ręczniki jednorazowe. 

Śmieci gromadzone będą w zamykanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym placu – 

odbierane przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem 

budynku. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 

Ciepła woda w punktach poboru uzyskiwana z przepływowych podgrzewaczy wody. 

Oprawy punktów świetlnych będą zabezpieczone przed rozpryskiem szkła. 

Po zainstalowaniu armatury zostanie przeprowadzone fizyko – chemiczne badanie wody. 

 



D11

90 20
5

D11

90 20
5

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
49,95 m²

1.3

Hp = 3,22 m

843 4524
16

45
16

843

57
9,5

59
2,5

30
24

16

876

2463150631506363
138 213 213 213 99

12
88

63 150 63 150 63 150 63 150 24
99213213213138

926

2416

199

PRACOWANIA

24
16

-CHEMICZNO-FIZYCZNA
45,06 m²

Hp = 3,22 m

PRACOWANIA BIOLOGICZNO-

2416

220
58,510061,5

25

58,5100

KOMUNIKACJA
2,85 m²

18

28 870 28

28 870 28

28
62

2,5
60

9,5

D12

90 20
5

1.1

1.2

13
9

14
3

18
24

72

10062

28

44

926

40
40

876 44 6

DZ1

90
+5

0
20

5+
84

-0,02

150

-0,47

15
0

70
150

15
0

(8
4)

 21
0

O1b

15
0

(8
4)

 21
0

O1a

15
0

(8
4)

 21
0

O1a

15
0

(8
4)

 21
0

O1a

44 6
44 6

6

44 6
44 6

40
12

88
40

13
68

68
62

2,5
60

9,5
68

78
0

58
8

70
7

A
A

1 2

C

B

A

1 2

BB

1,51,5

1,5
1,5

1,5

15
0

(8
4)

 21
0

O1b

15
0

(8
4)

 21
0

O1a

15
0

(8
4)

 21
0

O1a

303x
15

1,5
1,5

1,5
1,5

30
1,5

1,5

43 190

1,5 1,5

1,5

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCACZĘŚĆ
PROJEKTOWANA

WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

NADBUDOWYWANA

CZĘŚĆ
PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

NADBUDOWYWANA

nożycowe
Schody

90x60

N

±0,00=259,50

524

Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego
REI 120

Zewnętrzna część ściany
oddzielenia przeciwpożarowego
ocieplona wełną mineralną

Zewnętrzna część ściany
oddzielenia przeciwpożarowego
ocieplona wełną mineralną

1

3

4

4

44

4

44

4

4

2

2

22

2

22

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

7

9

8

8
11

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4 4

4

4

4

13

5

6

7 7 9 10

11

12

17

8

14,15

D1

EI
 60

z s
am

oz
am

yk
ac

ze
m

120
205

51
5

14
6

16 16 16 16

10 10 1010

5

6

6

66

6

66

6

6

6

66

66

6

WM WM

LEGENDA:

- Nawiewnik okienny
higrosterowany 35m3/h

WM

- Wentylator kanałowy
80m3/h, włącznik elektr.

RZUT PARTERU, SKALA 1:50

UPR. BUD.
UAN-Upr.314/85PROJEKTANT

339/85mgr inż. arch. LESZEK STREBECKI

ARCHITEKTURA BRANŻA

DATA PODPIS

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŚCIU

ADRES INWESTYCJI BRZEŚCIE, GM. WODZISŁAW, DZIAŁKA GEODEZ. NR 191/4

II 2018

PROJEKTANT
mgr inż. PIOTR ABRAMOWICZ

KONSTRUKCJABRANŻA

DATA PODPIS
II 2018

UPR. BUD.
KL 33/90

UPR. BUD.
MPOIA/079/2008

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. ANNA BUŁAWA-PEŁKA

DATA PODPIS
II 2018

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. MACIEJ ABRAMOWICZ

DATA PODPIS
II 2018

UPR. BUD.
SWK/0122/PWBKb/16





WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
dotyczące projektu  

 

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W BRZEŚCIU NA TERENIE DZIAŁKI  

O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISŁAW 

 

1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. 

 

Powierzchnia zabudowy – 119,62 m2, 

Powierzchnia wewnętrzna – 97,87 m2, 

Kubatura netto – 315,14 m3 

Wysokość budynku – 7,65 m - do 12 m budynek niski (N), 

Ilość kondygnacji nadziemnych – 1, 

Ilość kondygnacji podziemnych – 0. 

 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe 

materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów 

technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów 

przyjętych do celów projektowych. 

 

Zagrożeniem pożarowym nazywamy zespół czynników wpływających na powstanie i 

rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to na wystąpienie niebezpieczeństwa zagrożenia życia i 

zdrowia znajdujących się tam osób. Stopień potencjalnego zagrożenia pożarowego wynika z 

właściwości materiałów palnych składowanych, znajdujących się w budynku, ich palności 

oraz ilości występujących materiałów. W budynkach największe zagrożenie stwarzają 

materiały niebezpieczne pożarowo, o niskiej temp. zapłonu. 

Bezpośrednie zagrożenie pożarowe wynika z przebiegu procesu spalania, który aby 

zaistnieć wymaga równoczesnego wystąpienia trzech czynników: materiału palnego, 

powietrza (tlenu) i źródła ciepła niezbędnego do zapoczątkowania procesu spalania. 

Każda substancja palna ma określoną temperaturę zapalenia, przy której materiał palny, 

ogrzewany ciepłem dostarczonym z zewnątrz, zaczyna wydzielać gazy w ilości 

wystarczającej do zapalenia od zewnętrznego bodźca energetycznego. 

 

 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

 W budynku nie przewiduje się przechowywania substancji niebezpiecznych 

pożarowo.  

- tworzywa sztuczne: - temperatura zapalenia waha się od 200 do 400 C, w zależności od 

rodzaju. W czasie pożaru większość z nich topi się, tworząc krople. Dymy i gazy pożarowe z 

nich powstałe (czasem niewidoczne) są z reguły trujące, bądź drażniące. Szybkość palenia się 

tworzyw jest duża, ponieważ w warunkach pożaru zachowują się jak ciecze palne. 

- papier: - używany w kartonach, opakowaniach, książkach i dokumentacji. Temperatura 

zapalenia waha się od 230 °C (papier gazetowy) do 300 °C (kalki techniczne, tektura). 

 Rozwój ognia jest ułatwiony w luźnych stosach tych materiałów. 

- drewno – jest materiałem palnym. Składa się ono z celulozy, ligniny, chemicelulozy oraz 

takich składników jak tłuszcze, garbniki oraz sole mineralne. 

Całkowicie suche drewno, zawiera 49,6 %węgla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z azotem. 

 Proces zapalenia drewna przebiega następująco: 

 w 110 oC odparowuje woda i olejki eteryczne. 



 w 150 oC utlenia się żywica oraz CO i CO2. 

 w 230 oC występuje powierzchniowe brunatnienie, początkowe zwęglanie się  
 w 270 oC tworzy się pyroforyczny węgiel, który ma tendencję do samozapalenia. 
 w 300 oC tworzy się węgiel drzewny, zwęgla się celuloza, następuje zapalenie drewna. 
Ciepło spalania drewna wysuszonego, przy zawartości wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 

4,5Mcal/kg.  

 

3.  Kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać 
się na zewnątrz pomieszczeń. 

 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie 

powyżej 50 osób. 

Z uwagi na powyższe budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

 

4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

 

Dla obiektów ZL nie dotyczy. 

 

5.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

 

W budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń oraz stref zagrożonych 

wybuchem. 

 

6.  Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

 

 Dla rozpatrywanego budynku, ustala się klasę „D” odporności pożarowej. Odporność 

ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budowlanych. 

Elementami budowlanymi budynku są; 

- główna konstrukcja nośna (słupy, podciągi, ramy),  

- strop międzykondygnacyjny, 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne,  

- konstrukcja i przekrycie dachu. 

 

 Dla wymienionych elementów budowlanych, odpowiednio do klasy „D” odporności 

pożarowej budynku, stawia się następujące wymagania co do klasy odporności ogniowych i 

stopnia rozprzestrzeniania ognia. 

- główna konstrukcja nośna – R 30, 

- ściany zewnętrzne – EI 30, 

- ściany wewnętrzne – bez wymagań, 

- konstrukcja dachu – bez wymagań, 

- strop – REI 30, 

- przekrycie dachu – bez wymagań. 

 

 Przylegający, istniejący budynek szkoły zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL 

III i klasy „C” odporności pożarowej. W związku z tym ścianę oddzielenia 

przeciwpożarowego od strony istniejącego budynku szkoły REI 120 wysunąć poza lico ściany 

z obu stron i ponad dach min. 0,30 m. Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego EI60. 

Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych wymaga się stopnia nierozprzestrzeniającego 



ognia. 

 

7. Podział budynku na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 

 

 Budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową ZLIII oddzieloną od istniejącego 

budynku ścianą oddzielenia pożarowego. 

 Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL wynosi 10000 

m2. Powierzchnia strefy pożarowej w rozpatrywanym budynku jest mniejsza od 

dopuszczalnej i wynosi 97,87m2. 

 

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 

sąsiadujących.  

 

 Wymagane minimalne odległości od innych budynków to: 

- od budynków ZL i PM o Qd< =1000MJ/m2 – minimum 8 m, 

- od budynków PM o Qd <= 4000MJ/m2  – minimum 15 m, 

- od budynków PM o Qd <=4000MJ/m2 – minimum 20 m. 

Budynek będzie usytuowany w odległości 16 m od najbliższej granicy działki.  

Najbliższy budynek (poza przylegającym) znajduje się od rozpatrywanego w odległości ok. 

30 m.  

 

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

 

 Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić możliwość ewakuacji 

w bezpieczne miejsce, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej bezpośrednio 

lub poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji.  

 Z pomieszczeń budynku ewakuację przewidziano do wyjść ewakuacyjnych 

prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku lub przez inne pomieszczenie.  

- długość przejścia w pomieszczeniu do 40 m, przejście to może prowadzić przez max. 3 

pomieszczenia, 

- szerokość wyjścia ewakuacyjnego (drzwi) należy dostosować do liczby osób mogących 

przebywać jednocześnie w pomieszczeniu przyjmując 0,6 m szerokości na każde 100 osób, 

lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle, a w przypadku przebywania w pomieszczeniu do 3 osób – 

szerokość drzwi nie mniejsza niż 0,8 m. 

- dla drzwi dwuskrzydłowych jedno ze skrzydeł min. 0,9 m. 

 

 Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 

Budynek należy oznakować wg PN-EN:ISO 7010:2012 Symbole graficzne – Barwy 

bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa w sposób zapewniający dostarczenie informacji 

niezbędnych do ewakuacji. 

Oznacza to, że oznakować należy: 

- poziome drogi ewakuacyjne, 

- wyjścia ewakuacyjne z budynku. 

 

10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 

piorunochronnej. 

 

 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. 



Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także 

aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. W 

przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.  

 

 Instalacja odgromowa. 

Zgodnie z polskimi normami dotyczącymi ochrony odgromowej obiektów budowlanych. 

 

 Oświetlenie ewakuacyjne 

Na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym. 

 

 Instalacja grzewcza. 

Zastosowano ogrzewanie instalacją c.o. zasilaną z kotłowni z przylegającego, istniejącego 

budynku.  

- przepusty instalacyjne o średnicy ponad 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia 

zamkniętego dla którego elementy budowlane są o odporności ogniowej co najmniej REI 

120 zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI tych elementów.  

 

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z 

podstawową charakterystyką tych urządzeń. 

 

 Projektowany budynek charakteryzuje w szczególności możliwość zagrożenia ludzi. 

Budynek zaprojektowano w ten sposób, aby przebywający w nim ludzie w przypadku pożaru 

lub innego zagrożenia mogli szybko i bezpiecznie się ewakuować.  

Biorąc pod uwagę ocenę zagrożeń występujących w budynku oraz warunki techniczno – 

budowlane oddziaływające na model założonych działań projektuje się następujące 

urządzenia przeciwpożarowe: 

- hydrant zewnętrzny, na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty 

zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. 

 Dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w 

przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub 

niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu. 

Hydranty zewnętrzne są ważnym elementem ochrony obiektów, są wykorzystywane do 

poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do 

celów gaśniczych.  

 Hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru powinien znajdować się w odległości min. 

5 m od ściany budynku, max. 75 m od obiektu.  

- oświetlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie 

światłem sztucznym. 

 

12. Wyposażenie w gaśnice. 

 

 Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania 

Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic. 

 Zgodnie z wymaganiami w tym zakresie jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 



powinna przypadać na każde 100 m2 strefy pożarowej ZL. Rodzaj środka gaśniczego dobrano 

do występujących w budynku materiałów palnych. Jako sprzęt podstawowy przewidziano 

gaśnice proszkowe.  

 Wymagana ilość gaśnic i środka gaśniczego w rozpatrywanym obiekcie przy 

uwzględnieniu powierzchni i długości dojść do gaśnic w obiektach to: 1 gaśnica proszkowa 

ABC 2 kg. 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przybywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m, 

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Gaśnice w pomieszczeniach ogólnodostępnych mogą znajdować się w specjalnych 

skrzynkach zabezpieczających przed kradzieżą. Konserwacje i przeglądy techniczne 

podręcznego sprzętu gaśniczego należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta, nie 

rzadziej jednak niż jeden raz w roku. 

 

 Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
  

 Do analizowanego budynku nie jest wymagana droga pożarowa. Dojazd do 

rozpatrywanego budynku zapewnia droga komunikacji ogólnej. 

 Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru to 10 l/s z 1 

hydrantu 80 mm. Hydrant powinien znajdować się w odległości min. 5 m od ściany budynku, 

max. 75 m od obiektu lub zbiornik przeciwpożarowy o pojemności co najmniej 100 m3. W 

odległości ok. 38 m. od rozpatrywanego budynku znajduje się hydrant 80 mm. na gminnej 

sieci wodociągowej. 
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1. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego. 

 

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia. 

 Zakres robót obejmuje rozbudowę budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Brześciu, w gm. Wodzisław, działka. o nr ewidencyjnym. 191/4. Przy istniejącym wschodnim 

skrzydle szkoły powstaną dwie sale lekcyjne (pracownie tematyczne) i komunikacja 

wewnętrzna, łącząca nową część z istniejącą. 

 

Prace w zakresie przedmiotowej inwestycji: 

1) zagospodarowanie placu budowy, 

2) roboty ziemne, 

3) roboty budowlano-montażowe, 

4) roboty wykończeniowe, 

5) uprzątnięcie placu budowy. 

 

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

1) przygotowanie placu budowy oraz niezbędnej organizacji ruchu na potrzeby realizacji 

inwestycji, 

2) wykonanie robót ziemnych na potrzeby fundamentowania rozbudowy budynku szkoły, 

3) roboty budowlane związane z wykonaniem przedmiotowej rozbudowy budynku szkoły, 

4) roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby 

przedmiotowej inwestycji, 

5) wykonanie robót niwelacyjnych, dostosowujących poziomy terenu do projektowanych 

rzędnych, 

6) wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (chodnik z kostki betonowej wokół 

części projektowanej budynku, piłkochwyty), 

7) uprzątnięcie placu budowy. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Na terenie objętym robotami budowlanymi znajdują się następujące obiekty budowlane: 

1) budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej podlegający rozbudowie, 

2) budynek gospodarczy, 

3) część budynku garażowego (pozostała część budynku garażowego znajduje się na działce 

o ewid. 191/3), 

4) boisko o nawierzchni trawiastej, plac o nawierzchni bitumicznej, plac zabaw wraz z 

urządzeniami o nawierzchni bezpiecznej z tworzy sztucznych, 

5) drobne formy architektoniczne – kosze, ławki, 

6) drogi, ciągi piesze, miejsca postojowe, 

7) elementy zieleni typu krzewy i trawniki, 

8) infrastruktura techniczna. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

3.1. Istniejące elementy zagospodarowania terenu. 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy 

zaliczyć: 



1) elementy infrastruktury technicznej na terenie działki (liczne zbiorniki na ścieki sanitarne, 

instalacja elektroenergetyczna), 

2) nierównomierne ukształtowanie terenu, skarpy. 

 

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu. 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 

budowlanych należy zaliczyć: 

1) projektowany obiekt – szczególnie w zakresie robót ziemnych i pracach na wysokościach. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania. 
 

rodzaj zagrożenia 
występuje 

+/- 

skala 

zagrożenia 

miejsce i czas 

wystąpienia 

zagrożenia 

roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 

z wysokości: 

  

wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów 

o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 

3,0 m 

+ duża 
Podczas prac 

ziemnych 

  

roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko 

upadku z wysokości ponad 5,0 m 

+ duża 

Podczas prac 

związanych 

murowaniem ścian 

szczytowych, robót 

ciesielsko-dekarskich 

na dachu oraz 

wykończeniem 

elewacji 

  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m -     

  

roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów 

przemysłowych 
- 

    

  

montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy 

budynkach wysokich i wysokościowych 
- 

    

  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców -     

  

prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą 

nasuwania konstrukcji na podpory 
- 

    

  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych -     

  

betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych 

mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony 
- 

    

  

fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach 
- 

    

  

roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym 1 kV, 

– 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, 

lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

– 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 

kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 

– 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 

kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV 

- 

    



  

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach 

podczas ruchu statków 
- 

    

  

roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy 

wysokości piętrzenia powyżej 1 m 
- 

    

  roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych -     

roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

  

roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 

- 

  

  Uwaga: podczas 

ustalenia 

harmonogramu robót 

budowlanych 

należy przewidzieć 

możliwość pracy w 

temperaturach poniżej 

-10°C. W tym 

przypadku należy 

opracować 

szczegółowe wytyczne 

realizacji 

inwestycji. 

  

roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów 

budowlanych zawierających azbest 
- 

    

robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym 

  

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu 

energii atomowej 
- 

    

  

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były 

realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów 
- 

    

robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 

  

roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o 

napięciu znamionowym 110 kV 

- 

    

  

roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o 

napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

- 

    

  

budowa i remont: 

– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

– sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i 

urządzenia elektroenergetyczne, 

– linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 

komputerowych, 

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego 

- 

    

  

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze 

kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego 
- 

    

robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

  roboty prowadzone z wody lub pod wodą -     

  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych -     

  

fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów 

budowlanych na palach 
- 

    

  

roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy 

wysokości piętrzenia powyżej 1 m 
- 

    

robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach 

  

roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkniętych 

- 

    

  

 roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod 

przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
- 

    



 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

5.1. Instruktaż. 

Pracownik przeszkolony będzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogólne warunki higieny i 

bezpieczeństwa pracy, szczegółowe warunki higieny i bezpieczeństwa pracy zależne od 

wykonywanych robót, dokumentacji technicznorozruchowej obsługiwanego urządzenia. 

Ponadto prowadzenie instruktażu powinno być powierzone osobie o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych oraz posiadającej stosowną wiedzę techniczną. Instruktaż przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie 

czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień 

przed rozpoczęciem robót. Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące: 

1) zakresu prowadzenia robót, 

2) sposobu i technologii prowadzenia robót, 

3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót, 

4) efektu końcowego wykonywania prac, 

5) wymaganych warunków atmosferycznych, 

6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom, 

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy, 

8) zasad powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

9) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów 

poruszanych podczas instruktażu. 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi 

o mocy do 1 KW. 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także bez przeszkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i BHP, i w razie przeciwskazań lekarskich. Przeszkoleni pracownicy 

powinni podpisać stosowne oświadczenia o przebytych szkoleniach. Przeprowadzone 

podobnymi 

robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy 

budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

  jak wyżej -     

robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy 

budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych 

  jak wyżej -     

robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych 

  

roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub 

zagęszczaniem gruntu 
- 

    

  

roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w 

istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 
- 

    

robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, 

których masa przekracza 1,0 t. 

  jak wyżej -     



szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i 

wykaz osób uczestniczących. 

 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom, do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

 

5.2. Ochrona osobista pracowników. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy 

narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 

promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną 

pracą będą zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, dotyczy to również innych osób 

przebywających na terenie zakładu pracy. 

Sprzęt ochrony osobistej pracowników będzie posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania. 

 

5.3. Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w 

tym zakresie pracowników. 

Jeżeli roboty będą wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej 

pomocy, w miejscu pracy będzie znajdować się przenośna apteczka. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić 

szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki 

lokomocji. 

 

Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów 

najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, i urządzeń przeciwpożarowych. 

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 

gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 



Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Roboty budowlane, montażowe, powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy.  

• Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej- 

kierownika budowy, przestrzegając przepisów BHP.  

• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 

należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.  

• Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.  

• Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 

należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 

poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 

krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  

• Pomosty robocze powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne 

zabezpieczone przed zmianą ich położenia.  

• Stosować systemowe pomosty i rusztowania. Każdorazowo po złożeniu pomostów i 

rusztowań kierownik budowy jest zobowiązany do jego technicznego odbioru w celu 

stwierdzenia możliwości użytkowania.  

• Teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu 

budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

• Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 

powodu możliwości spadania z góry materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami z 

daszkami ochronnymi.  

• Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 

ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 

dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 

zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 

wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.  

• Rusztowania powinny:  

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  

- stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku.  

• Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań.  

• Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni szelkami 

ochronnymi z linką z amortyzatorem umocowaną do stałych elementów konstrukcji 

budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań.  

• Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  



- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

• Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych.  

• Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowania powinno zapewnić 

jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 

budynku.  

• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.  

• Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością 

zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji 

usztywniających. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów deskowania decyduje 

kierownik robót.  

• Materiał z ewentualnej rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone 

składowisko.  

• W czasie wykonywania robót impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:  

- palenie tytoniu,  

- spożywanie posiłków,  

- dotykanie rękami ciała, zwłaszcza oczu. 

• Przy wykonywaniu robót z użyciem klejów, materiałów izolacyjnych, lakierów i farb i 

wszelkich innych tego typu substancji – należy zachować środki ostrożności wynikające z 

norm i przepisów oraz zaleceń producentów produktów.  

• Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach 

przeznaczonych na posiłki pracownicy obowiązani są starannie umyć się ciepłą wodą z 

mydłem.  

• Przy wykonywaniu pokrycia dachów w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć 

pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji 

obiektu.  

• Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.  

• Teren, na którym odbywa się montaż elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

• Przed przystąpieniem do robót montażowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem montażu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.  

• W czasie montażu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.  

 

Uwagi ogólne:  

• Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają 

konieczności wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia 

skuteczności zapobiegania ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby 

mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób.  

• Przy pracach w zbiornikach, kanałach i wewnętrznych urządzeniach technicznych zaleca 

się asekurację (obecność) drugiej osoby.  

• Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu 

straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

• Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący ww. zadania zapoznali się szczegółowo z 

drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony p.poż.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 



- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 

związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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