Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Samorzadowej Szkoly Podstawowej w Brzesciu'

Przedmiar robot

Remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu

Lokalizacja: Dziatka o nr ewid. 191/4 w Brzesciu, gmina Wodzistaw

Nazwa i kod CPV: 45410000-4
45430000-0
45442100-8
45450000-6
45262500-6
45421100-5
45331100-7
45310000-3

Tynkowanie

Pokrywanie podtég i scian

Roboty malarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty murarskie i murowe

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Instalowanie centralnego ogrzewania

Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Wodzistaw z siedzibg w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw



Przedmiar roboét
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu
1 Rozdziat ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2
m2 6,22
1.1.2 |KNR401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,00
1.1.3  |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
yliczenie I0SCi rOD Ot e
Okna w miejscu drzwi DZ1 1,48*2 2,96
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2,96/m 2,96
1.1.4 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
m3 6,06
1.1.5 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie
m2 30,86
1.1.6
m3 0,40
1.1.7
m3 0,01
1.1.8
m 6,44
1.1.9 |KNNR9/501/6 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietléwkowej z kloszem szt 4,00
1.1.10 |[KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 22,00
1.1.11 |[KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 1,00
1.1.12 |[KNNR 9/201/5 |ANALOGIA - demontaz projektora wraz z zestawem przytgczeniowym szt 4,00
1.1.13 |KNNR 9/201/5 |ANALOGIA - demontaz puszki rozgateznej szt 4,00
1.1.14 |KNNR 9/306/12 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaz - przewody
kabelkowe do 30'mm2 m 6,00
1.1.15 |KNR 1901/116/4 |Usuniecie z budynku gruzuiziemi, z parteru
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
:0,45%(0,85*2+2,95%1,43*2+2,1*1)+1,5 7,01
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,01|m3 7,01
1.1.16 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane m3 7,01
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2 Element ROBOTY MURARSKIE
1.2.1 |KNR218/719/2 |ANALOGIA - Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma,
(1) papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. |zolacja $cian fundamentowych gorg

m2 1,17

1.2.2

m2 20,90

1.2.3 |KNR202/118/1 |ANALOGIA - Poduszki pod nadproza z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1x1 cegta, zaprawa

4,68

1.24

RAZEM:: 14,40|m 14,40
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1.3 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.3.1 |KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnacji
m2 63,95
1.3.2 |KNR 202/1112/5|Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW. Podtoga na
gruncie.
RAZEM:: 23,92\m2 23,92
1.3.3 |KNR 202/1112/5|ANAGLOGIA - Cokolik przypodtogowy 10 cm z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowe PCW
m2 2,82
1.3.4 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe szt 3,00
1.3.5 |KNR 202/9010/2 | DRZWI DZ1. Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydtowe peine szklone gorg
()
YlCZenie 08 FO Ot e
N8O 8,09
RAZEM 8,09|m2 8,09
1.36 |KNNR 2/1103/2 [DRZWI D11, 25 dB. Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoficzone, peine
YlCZenie 08 C FO Ot e
0972005 1,85
RAZEM 1,85/m2 1,85
1.3.7 |KNR915/101/1 \Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych, powierzchnie betonowe
m2 36,53
1.3.8
RAZEM:: 119,00|m2 119,00
1.3.9
m2 133,36
1.3.10 |KNNRW ANALOGIA - Malowanie tynkéw gtadkich, farbg lateksowg, lamperia w komunikaciji
2/1405/3
m2 11,09
1.3.11
m2 1,00
1.3.12 |[KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ N
(2) szt 2,00
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2 Rozdziat INSTALACJE
2.1 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1.1 |KNNRS 8/423/3 |Demontaz grzejnika z rur stalowych, zebrowany 1-rzedowy G-1, o dtugosci 0.5-2.0'm szt 2,00
2.1.2 |KNNRS 4/410/1 |ANALOGIA - Montaz oczyszczonych, odkamienionych grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych,
(5) GZ-1/1.50 m kpl 2,00
2.1.3 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na zaprawie wapiennej lub
..... cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot e
..... 0,02
RAZEM:: 0,02|m3 0,02
2.1.4 |KNNR 4/1708/1 |ANALOGIA - Przytgcze centralnego ogrzewania z rur ci$nieniowych PE tgczone metodg skrecania do
1) istniejgcej sieci m 4,00
2.1.5 |KNNR 4/404/2 |ANALOGIA - Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach skrecanych w budynkach, Fi'16'mm
4,00
2.1.6
4,00
217
i 7,44/m2 7,44
2.1.8 |KNNR 4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP
(1) proba 1,00
2.1.9 |KNNR 4/436/1 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji urzgdze 8,00
2.1.10 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100'mm
RAZEM 17,00/m 17,00




strona nr: 6

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
221 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych,
w betonie m 40,00
2.2.2 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 30°cm, Fi"40'mm
(2) otwor 4,00
2.2.3 |KNNR5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5’ mm2 m 52,00
2.2.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 40,00
2.2.5 |KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na betonie m 20,00
226 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5’ mm2 m 20,00
2.2.7 |KNNR5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy A1 oswietleniowe przykrecane, do 40°'W kpl 2,00
2.2.8 |KNNR5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy B1 oswietleniowe przykrecane, do 40'W kpl 4,00
2.2.9 |KNNR5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy B2 oswietleniowe przykrecane, do 40°'W kpl 1,00
2.2.10 |[KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy AW1 o$wietleniowe przykrecane, do 40'W kpl 1,00
2.2.11 |[KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy EW1 oswietleniowe przykrecane, do 40'W kpl 1,00
2.2.12 |[KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w betonie szt 4,00
2.2.13 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 4,00
2.2.14 |[KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - tacznik pojedynczy podtynkowy IP20
(1) szt 1,00
2.2.15 |[KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - tacznik Swiecznikowy podtynkowy IP20
(1) szt 1,00
2.2.16 |[KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - t3acznik schodowy podtynkowy IP20
(1) szt 2,00
2.2.17 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5’ mm2 szt 45,00
2.2.18 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego,
508/902/5 pierwszy pomiar 1,00
2219 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wytgcznika réznicowopradowego,
508/902/6 nastepny pomiar 2,00
2.2.20 |[KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedanc;ji petli zwarciowej, pierwszy
508/902/1 pomiar 1,00
2.2.21 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, nastepny
508/902/2 pomiar 13,00
2.2.22 |[KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
508/901/1 pomiar 1,00
2.2.23 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny
508/901/2 pomiar 13,00
2.2.24 |Kalkulacja Zabezpieczenie pozarowe przej$¢ kablowych
indywidualna szt 2,00
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3 Rozdziat ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 Element SCHODY ZEWNETRZNE
3.1.1  |KNR 1323/108/6 |Rozbidrki elementéw chodnikéw ptyt chodnikowych
m2 7,42
3.1.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°'cm
5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)
m2 7,42
3.1.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos¢=3
7,42
314
: 7,42
3.1.5 |KNNRS 6/403/3 |ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x40 wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnetrzne, podstopnice
9,80
3.1.6 |KNNRS 6/403/3 |[ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x80 wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnetrzne, palisada boczna
6,30
3.1.7 |KNNR 6/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 5°'cm, piasek
)
yliczenie 08C TOD Ot e
e 1(1,540,35)"1,041,57(0,3541,940,35) I .
RAZEM:: 7,42|m2 7,42
3.1.8 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 15°cm
m2 7,42
3.1.9
m2 7,42
3.1.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa, wypetnienie spoin zapr. cementowo-piaskowg
7,42|m2 7,42

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

-
=3

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

.|Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny
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L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
16.|Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg | 2407
_17.|Kofek montazowy figmm szt | 6454
18.|Kolki rozporowe plastykowe w2t .|..1200
" 19.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6°cm, kolorowa e m2 7,61
"20.|Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzedowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwéd do
950mm szt 2,00

.|Ztgczka skrecana fi 26mm
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm | llosé

r
o

.|Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 3,41

14.|Wyciag wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,51
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