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1. WSTEP

1.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej w Wodzistawiu

Podane w niniejszym opracowaniu informacje odnosza sie do wykonania i1 odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych do 1kV.

Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie wymagan zwiazanych z
dokumentacja techniczna:

- podstawowych wyrobow stosowanych przy wykonaniu instalacji elektrycznych

- wykonania instalacji elektrycznych, technologii uktadania instalacji

- odbioru instalacji

- zakresu badan 1 sprawdzen odbiorczych.



W opracowaniu przedstawiono wykaz przepiséw koniecznych do stosowania przy
projektowaniu 1 wykonywaniu instalacji elektrycznych

1.2 Wykaz norm i przepiséw:

PN-IEC 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowe) w

zaleznos$ci od wpltywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-53 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego 1 taczenia.

PN-E-05033 : 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspélne.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwalta

przewodow.

PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp 1 opraw oSwietleniowych. Czesé¢ 1: Pomiar 1 format pliku
PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i oéwietlenie. Pomiar 1 prezentacja danych
fotometrycznych lamp 1 opraw oSwietleniowych. Czesé 2

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czesc¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach



PN-EN 62305 arkusz [1-5] ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

2. WYMAGANIA TECHNICZNE 1 WYROBY DO STOSOWANIA

Wyroby do stosowania:

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach nalezy stosowac kable, przewody
osprzet oraz aparature 1 urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wymagania techniczne

Stosownie od ostatecznie zbilansowanego zapotrzebowania na moc elektryczna dla
poszczegdlnych rozdzielnic nalezy dobrac linie zasilajace o odpowiednim typie 1
przekroju zyt linii kablowych. Zaleca sie wykonanie zasilaczy z zytami

z miedzi, wykonanych z kabli wielozylowych typu YDY. YKY, o przekroju
dostosowanym do obciazenia 1 dopuszczalnego spadku napiecia na linii zasilajacej oraz
o liczbie zyl 5. Napiecie znamionowe kabli 0,75/1 kV.

Instalacje oéwietlenia nalezy wykonaé przewodami o zytach z miedzi. Minimalny
przekrd) zyty 1,5 mm2. Instalacje uktadane natynkowo, w listwach instalacyjnych
wykonaé przewodami typu YDY (YDYp). Przewody prowadzone na elementach
drewnianych lub tatwo palnych ukladaé¢ w rurkach stalowych lub na warstwie tynku
ewentualnie na warstwie betonu o minimalnej grubosci 5mm.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w mozliwo$é podtaczenia przewodow zylowych
(L, N, PE).

Oprawy zwiazane z obwodami o$wietlenia awaryjnego musza posiadac stosowny atest
PPoZ.

3. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

Wymagania ogdlne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu 1
osprzetu 1 aparatury posiadajacych znak bezpieczenstwa lub §wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2. Instalacje powinny by¢ tak wykonane , aby zapewnialy ciagla dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach.

3. Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorow.

4. Linie tak ukladaé, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukeji budynku.
5. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

6. Trasy linii wykonaé¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.
7. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac¢ odrebne obwody elektryczne dla :

— o$wietlenia

gniazd wtykowych

— gniazd WC, lazienka

o$wietlenia zewnetrznego

8. Tablice 1 rozdzielnice z aparatura zabezpieczajaca nalezy tak lokalizowac , aby
zapewnié latwa obstuge 1 zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.



9. Mocowanie puszek w §cianach 1 gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé
wytrzymalo$¢é na wyciaganie wtyczki z gniazda.

10. Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.

11. Sprawdzié, czy zastosowane rozwiazania w zakresie instalacji 1 ich zabezpieczen
spelniaja wymogi przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej 1
przeciwpozarowej.

12. Instalacje nalezy tak wykona¢ , aby nie byly zrodtem pozaru i aby nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

Rozdzielnice

1. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach oraz , aby nie powodowac¢ narazenia zycia 1
zdrowia przebywajacych w budynku ludzi.

2. Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowacé zagrozenia powstania pozaru.

3. Zastosowane urzadzenia powinny zapewniaé¢ bezawaryjne funkcjonowanie
rozdzielnic.

4. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane 1 wyposazone, aby mozna bylo w
krétkim czasie wymieni¢ uszkodzony element a zaklocenie funkcjonowania obiektu
zwigzane z taka wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.

5. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementéw zapewniajacych
odpowiedni stopien ochrony oraz ochrone przeciwporazeniowa,.

6. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwarta, zamknieta,.

7. Kazda z rozdzielnic 1 tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposob
jednoznacznie identyfikujacy jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdzialu energii
elektryczne;.

8. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewnialo czytelny uktad
dla 0s6b eksploatujacych 1 konserwujacych.

9. Potaczenia aparatow wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywacé przewodami
izolowanymi wyposazonymi w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

10. Podlaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu
powinno by¢ wykonane oddzielnie.

11. Pozostawiaé¢ odpowiednie zapasy przewodow taczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt
duzego naprezenia przewodow taczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

12. Konce przewodow powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami
zaprasowywanymi.

13. Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.

14. Barwy przewodow laczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.
15. Stopien ochrony wykonania rozdzielnicy powinien by¢ w drugiej klasie izolacji

16. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.

Sprzet instalacyjny

Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:

* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢
60 mm za pomoca wkretow lub ,,pazurkow".

* Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podlozu (Scianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

» Zaciski do laczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
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przekroju 1,5+2,5 mm?2.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢é wykonane 2z materialéw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

* Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogbélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretéow lub
Lpazurkow".

* Gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpoSredniego na podlozu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,
w tym do podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 2,5+6,0 mm? w zaleznoSci od zainstalowanej mocy 1 rodzaju gniazda
wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatléw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet o§wietleniowy
Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrd] przewodow ulozonych na state nie moze byc
mniejszy od 1,5 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V. W projekcie
podano typy opraw na ktérych wykonano obliczenia parametréow oSwietlenia. Inwestor
moze zastosowaé oprawy oraz osprzet dowolnego producenta pod warunkiem
dotrzymania parametréw okreslonych w projekcie.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury| 18 |21 |22 | 28 | 37 | 47
Promieni tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 |450

- laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub
przez kielichowanie),

- puszki powinny byé osadzone na takiej glebokoéci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu éciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢é wymagang liczbe otworow
dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur,



- koniec rury powinien wchodzi¢ do érodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych 1 kanaléw zakrytych drutu stalowego o
$§rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli 1 przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, ukladanie
(montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka
podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowej)
SST. W przypadku latwosci wciagania kabli 1 przewoddéw, wciaganie drutu
prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza byé ulozone
swobodnie i1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka 2z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli 1 przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian 1 stropéw po przekuciach 1 osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé¢ w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowosc

polaczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie

przytaczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac

niezbedna wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowaé¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegaé¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w calym

pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby

styk ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob,

aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego

bieguna.

Przewodd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mieé izolacje bedaca

kombinacja barwy zielonej 1 zo6lte;j.

Typy opraw, trasy przewodoéw oraz sposob ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami

instalacji 1 schematami.



5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen 1 przewodow, na ktoérych nie wystepuje trwale potencjatl
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada
sie z polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczeénie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyroéwnujacym potencjaly jest przewdd wyrownawczy.

Polaczenia wyrownawcze gtéwne 1 miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréownawcze gléwne nalezy wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku
tj. w piwnicy.

Do gléwnej szyny uziemiajace] podlaczyé rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego punktu - gléwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznos$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody o$wietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze nalezy ukladaé stosownie do charakteru pomieszczen.

Instalacje w pomieszczeniach wykonywac z:

1. Przewodow wielozylowych 1 jednozylowych ukladanych p/t oraz w listwach
mstalacyjnych

2. Przewodéw wielozylowych 1 jednozylowych wtynkowych w izolacji 1 powloce

3. Stosowact osprzet w wykonaniu podtynkowym 1 wtynkowym.

4. Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP

5. Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne 1160, puszki rozgatezne 1170, itp.
6. Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
przeciazeniem, zwarciem, skutkami oddzialywania cieplnego

Instalacje o§wietlenia awaryjnego

1. Rozprowadzenie instalacji zasilajacych nalezy wykonaé stosownie do charakteru
pomieszczenia.

2. Typ , 1lo§¢ 1 rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia 1 wymaganego natezenia o$wietlenia.

3. Budynek musi byé wyposazony w instalacje oéwietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa
i ewakuacyjnego).

4. O$wietlenie awaryjne powinno by¢ zainstalowane w ciggach komunikacyjnych oraz
wszedzie tam, gdzie jest to konieczne dla zapewnienia oS§wietlenia w przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego.

5. System o$wietlenia awaryjnego powinien zalaczac sie automatycznie z chwila zaniku
napiecia zasilania o$wietlenia podstawowego.

6. System powinien zapewnia¢ minimum 1-godzinne podtrzymanie $§wiecenia opraw
oSwietlenia awaryjnego.

7. Srednie natezenie oéwietlenia drég ewakuacyjnych powinno wynosié 1 Ix na
wysokosci 0,2 m nad poziomem podlogi.

8. Oprawy oéwietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego winny by¢ wyposazone w autotest
to znaczy wskazywanie ich aktualnego stanu technicznego przy pomocy kontrolek
optycznych widzianych z poziomu podlogi np. za pomoca diod LED.



Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j

W budynku nalezy wykonac instalacje zapewniajace ochrone przeciwporazeniowa.

1. W uktadach zasilania nalezy zastosowac uktad zasilania TN-C-S skladajacy sie z
przewodow fazowych L1,L2,1L.3 oraz przewodu neutralnego 1 przewodu ochronnego PE.
2. W budynku nalezy wykona¢ sie¢ potaczen wyrownawczych sktadajaca sie z : gtlownej
szyny uziemien, gtéwnych potaczen wyréwnawczych, miejscowych potaczen
wyrownawczych, uziemien ochronnych.

3. Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i polaczen wyréwnawczych powinny
mie¢ barwe zo6tto-zielona.

4. Przekroje przewodow 1 materialy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5. Wszystkie elementy stanowiace system ochrony przeciwporazeniowy powinny by¢
polaczone ze soba w sposob trwaly, zapewniajacy pewny styk 1 chronione przed korozja.
Caloé¢ instalacji powinna spelniaé¢ wszystkie normy 1 przepisy stosowane w tym
zakresie.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu
0 biezaco obowiazujace Normy i przepisy.

4. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j

Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalac)i
elektrycznych do odbioru

Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowiazany jest:

1. Zglaszaé¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czeSciach prac.

2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

3. Przygotowania dokumentacji powykownawczej instalacji elektrycznych wraz ze
wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta i inwestora.

4. Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgloszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5. Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodno§ci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbiér koncowy

1. Odbidr koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powolywana jest do tego
celu odpowiednia komisja sktadajaca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora 1
odpowiednich instytucji.

2. Odbiodr koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do
uzytkowania.

3. Odbidér koncowy powinien byé¢ poprzedzony odbiorami czeSciowymi.

4. Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez
wykonawce dokumentacji powykonawcze] wykonanych robét oraz inne niezbedne
dokumenty.

5. Podczas odbioru koncowego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiona dokumentacje powykonawcza,



- zgodno$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa,

- skutecznos$¢ zadzialania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- protokoly préb 1 pomiaréw wykonanej instalacji

6. Komisje odbiorowa powoluje inwestor.

7. W sklad komisji musza wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

- przedstawiciel inwestora

- inspektor nadzoru

- kierownik robot elektrycznych

- uzytkownik obiektu

- zaproszenil ewentualnie projektant 1 specjaliSci branzowi

8. Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie , ze prace elektryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z
umowa, , dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

9. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokoét zawierajacy:

- tytul, date nazwe 1 adres obiektu

- imiona 1 nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

- date wykonania badan odbiorczych

- potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

- oéwiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem 1 przepisami

- decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

- uwagi 1 zalecenia komisji

- podpisy cztonkéw komisji

- dokumenty zwiazane z protokotem takie, jak protokoly badan i pomiaréw instalacji
elektrycznych.

10. Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw 1 prob nalezy sprawdzenie ciagtoSci przewodow
ochronnych, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji uziemienia,
pomiar pradoéw uptywowych, sprawdzenie biegunowos$ci, pomiar natezenia o$wietlenia,
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, sprawdzenie dzialania wytacznikow
réoznicowopradowych, dzialanie wylacznika gléwnego.

- wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace 1 prawidlowos$¢ zadziatania
$rodkéw ochrony przeciwporazeniowe]

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidlowo$é umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

5. WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
EKSPLOATACJI

1. Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:

a. kompletnosci dokumentac)i powykonawecze]

b. zgodnosci z projektem technicznym

c. zgodnosci wykonanej instalacji z przepisami ochrony pozarowej 1 BHP
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d. pozytywnych wynikoéw prob 1 pomiaréw parametroéw technicznych

e. prawidlowe) pracy instalacji

2. Przyjecie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokotem przyjecia.

3. Po przyjeciu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do usuwania
ewentualnych usterek okreslonych w protokole odbioru koncowego, jak rowniez w
czasie trwania gwarancji na wykonane roboty.

4. Terminy usuniecia wad 1 usterek okresla inwestor w porozumieniu z wykonawca.
5. W przypadku nie wywigzywania sie¢ wykonawcy ze zobowigzan w okresie rekojmii,
inwestor ma prawo do kar umownych 1 odszkodowania.

Opracowal: wrzesien 2018
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