
 

 

Inwestycja: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W 
SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

WODZISŁAWIU W TYM WYMIANA ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA NA ENERGOOSZCZĘDNE TUPU LED 

 
 

Temat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

Lokalizacja: WODZISŁAW UL. SZKOLNA 4 

Inwestor: SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
WOJSKA POLSKIEGO W WODZISŁAWIU, UL. 

SZKOLNA 4, 28-330 WODZISŁAW 

 

       Na podst. Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst 

jednolity) Dz. U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z późn. Zmianami oświadczam, że 

projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.                                                                        
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                                                 OPIS TECHNICZNY 

 

1. Inwestor 

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu 

 ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiana 

źródeł światła na energooszczędne typu LED w  budynku Szkoły Podstawowej w 

Wodzisławiu  

 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie   

- wymiany opraw oświetleniowych na typu LED,  

- Wymiana instalacji elektrycznej 

- Niezbędne demontaże i montaże urządzeń podczas wykonywania remontu  budynku  

 

 

4. Podstawa opracowania 

Zlecenie Inwestora 

Przeprowadzona inwentaryzacja 

Przedłożone podkłady architektoniczne 

Uzgodnienia z użytkownikiem 

Katalogi 

Normy 

Literatura techniczna 
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5. Dane ogólne 
5.1. Zasilanie 

Zasilanie budynku szkoły jest wykonane przyłączem kablowym – pozostaje bez zmian.  

Moc określona w umowie zapewnia prawidłową prace Szkoły po wymianie źródeł 

światła.  
 

5.2. Układ pomiarowy  

Układ pomiarowy bezpośredni w rozdzielni głównej– pozostaje bez zmian.  
 

5.3. Zakres  

 Wymiana istniejących opraw żarowych, świetlówkowych, NH na oprawy wyposażone 

w źródła światła typu LED w całym budynku z wyłączeniem oświetlenia boiska (oprawy 

LED) i opraw po obu stronach wejścia głównego 

Wymiana wyeksploatowanej instalacji elektrycznej z wyłączeniem: 

- Węzły WC – parter, pierwsze piętro, drugie piętro 

- Węzeł kuchni wraz zapleczem 

- Piwnice 

- Sala gimnastyczna wraz węzłem sanitarnym i przyległymi pomieszczeniami 

Wymiana rozdzielnic wg. załączonych schematów 

Wymiana osprzętu wyłączniki, gniazda wtykowe 

Zabudowę opraw ewakuacyjnych wyposażonych w piktogram 

Oprawy oświetlenia awaryjnego umożliwiającego bezpieczne opuszczenie szkoły w 

przypadku zaniku napięcia, czas świecenia w układzie awaryjnym nie mniejszy niż 2 

godziny 

Zabudowę wentylatorów w salach pracowni komputerowych 

Zabudowę wentylatora wyciągowego w sali chemicznej 

Istniejące gniazda wtykowe służące dla zasilania urządzeń audiowizualnych pozostawić 

bez zmian i nawiązać do nowej instalacji 

Instalacje gniazd zasilających w salach pracowni komputerowych pozostawić bez 

zmian a zasilić z proj. rozdzielnic wg schematów (TE.2.1.1 i TE3.1.1) 

W pomieszczeniu trenera zabudować rozdzielnicę wyposażoną jak na schemacie 

[3(1L+PE+N):  3L+PE+N-16A, 3L+PE+N-32A]. Zasilanie wykonać z zewnętrznej szafy. 

Dzwonki sygnalizacyjne zasilić z istn. w sekretariacie centralki, dodatkowo zabudować 

na zewnątrz 

Istniejące ekrany, żaluzje, zasilić z nowych obwodów  

Istniejący wyłącznik główny pozostaje bez zmian 

 

5.4. Instalacja 

Instalację wykonać przewodami miedzianymi kabelkowymi o izolacji 750V,  przekroje 

jak na schematach. Obwody oświetlenia 3x1,5mm, obwody gniazd 3x2,5mm, WLZ wg. 

rysunków. 

W pomieszczeniu zaplecza zabudować szafę wyposażoną jak na rysunku nr 2a. 

Zasilanie szafy wykonać z rozdzielnicy zewnętrznej. Oświetlenie ewakuacyjne oprawy 
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LED , nad wyjściami zabudować kierunkowe z piktogramem jak na rysunkach.  Czas 

świecenia minimum 2g, zapalanie natychmiast po zaniku napięcia. Oświetlenie 

awaryjne rozmieszczone jak na rysunkach, zapalanie natychmiast po zaniku napięcia, 

czas świecenia minimum 2g. Alternatywnie instalacje wykonać przewodami DY 

układanych w rurkach karbowanych giętkich RKLG  16 i  18.  
 

5.5. Oświetlenie.  

Obliczenia oświetlenia dokonano na bazie opraw firny „LUG” Inwestor może 

zastosować oprawy innego producenta pod warunkiem zapewnienia nie mniejszych 

parametrów: 

- sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie,  Eś-300Lx, UGR-19, Ra-80 

- tablice -  Eś-500Lx, UGR-19, Ra-80 

- Hole, korytarze - Eś-200Lx, UGR-22, Ra-80 

- Sale gimnastyczna -  Eś-300Lx, UGR-22, Ra-80  

- Stołówka -   Eś-200Lx, UGR-19, Ra-80 

- Kuchnia -   Eś-500Lx, UGR-22, Ra-80 

- Schody - ,  Eś-150Lx, UGR-25, Ra-80 

  Wszystkie prawy w drugiej klasie izolacji, w sali gimnastycznej oprawy odporne na 

uderzenie piłką, oprawy zewnętrzne o szczelności IP65 wyposażone w czujnik ruchu,  

moce opraw oraz rozmieszczenie podano na poszczególnych rysunkach. Oprawy ośw. 

Awaryjnego oraz oprawy ewakuacyjne winny posiadać diodę sygnalizacyjną o ich 

prawidłowym działaniu. Do opraw oświetlenia awaryjnego należy doprowadzić 

dodatkowy przewód sygnalizacyjny z przed wyłącznika. 

 

5.6. Rozdzielnice 

Rozdzielnice zaprojektowano jako wnękowe, wyposażone w wyłącznik główny, 

zabezpieczenia obwodów, ochronnik p. przepięciowy, wyłączniki różnicowo prądowe, 

szyny PE i N zgodnie z załączonymi schematami. Obudowa w II klasie izolacji. 

Minimalna szczelność IP 20.  Sterowanie oświetleniem zewnętrznym umieścić obok 

rozdzielnicy głównej w oddzielnej obudowie. Rozmiar tablic 

 TE RG. WXL-160- 5x24, TE.1.1-WXL125- 3x18, TE.1.2 –WXL125-3x18, TE.2.1-WXL-

3x18, TE.2.2-WXL125-3x18, TE.3.1-WXL-125-3x18, TE.3.2-WXL125-3x18,  Wewnątrz 

tablicy umieścić czytelny schemat, na zewnątrz nazwę tablicy oraz tabliczkę 

ostrzegawczą. 

 

5.7. Ochrona p-porażeniowa 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym (przed dotykiem 

bezpośrednim ) stosuje się izolacje roboczą i ochronną przewodów i urządzeń. Jako 

system dodatkowej ochrony awaryjnej od porażeń prądem elektrycznym stosuje się 

podwójną  izolację a dodatkowo szybkie wyłączenie napięcia realizowane za pomocą 

wyłączników nadmiarowo prądowych i wyłączników różnicowo prądowych z prądem 

różnicowym   < 30 mA. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewniać będzie 

system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Rozdzielenie 
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przewodu PEN na PE i N wykonać w rozdzielnicy. Miejsce rozdzielenia należy 

uziemić. Oporność uziemienia nie może przekroczyć 30 Ω. Ochronie podlegają 

wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych mogących się znaleźć pod napięciem na 

skutek uszkodzenia izolacji. Główne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem 

DYżo 6mm2 w izolacji koloru żółto zielonego.   Główną szynę wyrównawczą 

przewidziano pod rozdzielnicą.  Do wszystkich opraw należy doprowadzić przewód 

ochronny PE. Zastosować gniazda wtykowe wyposażone w styk „ochronny”. 

 

5.8. Ochrona p - przepięciowa  

W celu ochrony budynku od przepięć łączeniowych, bądź powstałych od wyładowań 

atmosferycznych należy w rozdzielnicy zabudować ochronniki na każdej fazie A+B. 

 

5.12.    Uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie dotyczy wymiany opraw oświetlenia oraz wymiany 

wyeksploatowanych przewodów natomiast instalacja nagłaśniająca, instalacja 

audiowizualna, przewody Internetu, instalacja telefoniczna pozostają bez zmian w 

związku z tym podczas wymiany przewodów oraz kucia bruzd pod przewody należy 

zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje. Przed rozpoczęciem robót należy 

dokładnie wyznaczyć trasy instalacji pozostających bez zmian. Gniazda wtykowe w 

salach komputerowych zasilające komputery oraz na suficie i nad tablicami zasilające 

urządzenia audiowizualne pozostawić bez zmian i powiązać z nową instalacją. W 

salach komputerowych zabudować wyłącznik główny i rozdzielnicę jak na 

schematach. 

Dobór osprzętu ujętego w projekcie tj. opraw wykonano na bazie opraw produkcji 

firmy LUG.  Inwestor może zastosować wyroby innego producenta pod warunkiem 

dotrzymania takich samych parametrów jak podane w projekcie.  

Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-

04-2002r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, (Dz. U. nr 10/1995, poz. 46; Dz. U. nr 45/1996, poz.200 z późn. 

Zmianami) 

 Pakiet norm PN-IEC-60364. Po wykonaniu, instalacje należy sprawdzić zgodnie z 

PN-93/E-05009/61 „sprawdzenie odbiorcze” 

 PN-EN 62305 arkusz [1-4] „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

 Instalacje elektryczne montować 0,2 m poniżej instalacji gazu ziemnego, w 

przypadku występowania i prowadzenia ich wspólną trasą. 

 Unikać prowadzenia przewodów równolegle ze zwodami instalacji odgromowej 

  


