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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym.

10. O$wiadczenia projektantow.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na czg¢Sci dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu 191/4 potozonej w Brzesciu, gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski.
W granicach opracowania teren zabudowany jest: w centralnej czg¢sci budynkiem szkoty
samorzadowej o wymiarach 25,4 x ok. 14,5 m; w cze¢$ci wschodniej boiskiem o nawierzchni
trawiastej 1 wymiarach ok. 17,0 x 34,7 m, w cze$ci poludniowo-wschodniej placem zabaw
wraz z elementami wyposazenia, z nawierzchnig bezpieczng z tworzyw sztucznych, o
wymiarach nieregularnych ok. 11,2 x 13,0 m; w czg$ci potudniowej placem o nawierzchni
bitumicznej o wymiarach ok. 13,1 x 25,9 m; w czeSci poludniowo-zachodniej budynkiem
gospodarczym o wymiarach ok. 6,0 x 13,0 m oraz budynkiem garazu, ktérego cze$¢ o
wymiarach ok. 1,8 x 3,2 m znajduje si¢ w granicach opracowania, a pozostala czgs¢
zlokalizowana jest na dzialce o nr ewid. gruntu 191/3.

Teren nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntdw rolnych na cele
nierolnicze.

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJL

Zabudowa ustugowa zwigzana z edukacja publiczng, polegajaca na rozbudowie
budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji Nr 6.2017 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wojta
Gminy Wodzistaw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka zabudowana budynkiem szkoly (nr 2), budynkiem gospodarczym (nr 3),
budynkiem garazowym (nr 4) oraz boiskiem (nr 5) o nawierzchni trawiastej, placem o
nawierzchni bitumicznej (nr 6) i placem zabaw z nawierzchnia bezpieczng z tworzyw
sztucznych (nr 7). Obstuga komunikacyjna terenu nastgpuje w oparciu o droge publiczng —
powiatowg Nr O191T o nr ewid. 203, poprzez istniejacy zjazd publiczny (nr 8). Gruntowe
miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (nr 11) znajdujg si¢ w pdinocnej czesci
dzialki, prowadzi do nich droga wewng¢trzna gruntowa (nr 12). W po6inocno-zachodniej czesci
dziatki znajduje si¢ przylacze wodociggowe. W tej czesci dziatki znajdujg si¢ rOwniez
zbiorniki na $cieki sanitarne (nr 10), bedace czescig sieci kanalizacyjnej budynku na dzialce
191/3. W poéinocno-wschodniej czesci dziatki znajdujg si¢ zbiorniki na $cieki sanitarne dla
szkoty (nr 9). Obok nich przebiega gminna sie¢ wodociggowa.

Z budynku szkoty biegnie przytacze cieptownicze do budynku na dzialce 191/3.

3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przewiduje si¢ zagospodarowanie cze¢sci dziatki zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Rozbudowa budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej nastgpi w strone
wschodniej granicy dziatki. Usytuowanie budynku wzgledem linii zabudowy — bez zmian —
zgodnie z czescig graficzng projektu zagospodarowania.

Pozom projektowanej posadzki przewiduje si¢ na wysokosci 259,50 m n.p.m., poziom
projektowanego terenu przy wyjsciu ewakuacyjnym z czesci projektowanej, od potudniowe;j
strony, wynosi 259,03 m n.p.m.

Rozbudowa budynku polega na budowie, przy istniejacym wschodnim skrzydle
szkoty, dwdch sal lekcyjnych i komunikacji wewnetrznej. Nowa czgs$¢ bedzie mie¢ wymiary
9,26 m x 12,88 m.

W zwiazku z rozbudowg budynku szkoty, boisko o nawierzchni trawiastej ulegnie
zmniejszeniu. Miedzy budynkiem a boiskiem nalezy zamontowac pitkochwyt 5,0x16,0 m.



Obstuga komunikacyjna dziatki istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowe;]
Nr 0191T, o nr ewid. 203. Droga wewngtrzna gruntowa oraz gruntowe miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych bez zmian.

Wody opadowe 2z terenéw utwardzonych beda odprowadzane zgodnie z
grawitacyjnym splywem do powierzchni biologicznie czynnej gdzie ulegna naturalnemu
rozsaczeniu w gruncie.

Wody opadowe 2z dachu nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo zgodnie z
grawitacyjnym splywem do powierzchni biologicznie czynnej (terenu nieutwardzonego)

gdzie ulegng naturalnemu rozsaczeniu w gruncie.

Przewiduje si¢ wyposazenie rozbudowy w instalacje:

* wodng — z istniejagcej sieci wodociggowej, poprzez rozbudowg instalacji wewngtrzne;j

— wg opracowania branzowego,

* sanitarng — z odprowadzeniem $ciekOw do istniejgcego zbiornika na $cieki sanitarne —

wg opracowania branzowego,

* centralnego ogrzewania — poprzez rozbudow¢ instalacji wewnetrznej, z wlasnej

kottowni - wg opracowania branzowego,

* elektryczng — z istniejacej sieci energetycznej, poprzez rozbudowe instalacji

wewnetrznej, wg opracowania branzowego,

* uziemiajacg i odgromowg — wg opracowania branzowego,

Po zakonczeniu budowy, teren naruszony w wyniku robdt przeznaczony w projekcie

zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny, obsiac trawa.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

— Powierzchnia zabudowy: 518,47 m?
— budynki istniejace: 398,85 m?
w tym:
— budynek szkoty: 314,27 m?
— budynek gospodarczy: 77,67 m?
— budynek garazowy: 6,91 m?
— czg$¢ projektowana: 119,62 m?
- Powierzchnia utwardzen: 254,38 m?
w tym:
- istniejgce: 184,62 m?
- projektowane: 69,76 m?
— Powierzchnia obiektéw sportowych i rekreacyjnych 424,05 m?
z nawierzchnig nieprzepuszczalna:
w tym:
— plac z nawierzchnig bitumiczna: 328,37 m?
— plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng
z tworzyw sztucznych: 95,68 m?
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 4016,68 m>
w tym:
— boisko z nawierzchnig trawiastg: 551,36 m?
— pozostata pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m?

CALOSC:

5213,58 m?



5. DANE DOTYCZACE DZIAELKI WEDEUG USTALEN DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wodzistaw, uchwalonego Uchwata Nr XVI/45/80 Gminnej Rady
Nadzorczej w Wodzistawiu z dnia 28 maja 1980 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwatg Nr
21/90 Rady Gminy w Wodzistawiu z dnia 23 lipca 1990 r., stanowi teren o$wiaty i
wychowania.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajace na rozbudowie budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowe] w Brzesciu na terenie dzialki o nr ewid. 191/4, gmina
Wodzistaw, jest zgodne z decyzja Nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak:

BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wéjta Gminy Wodzistaw.

Zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego BPL.6733.6.2017 z dnia
2017.12.21 wydanej przez Wojta Gminy
Wodzistaw

Spelnienie zapisu w projekcie

Linia zabudowy ok. 30,00 m od krawedzi
jezdni drogi powiatowe;j

Projektowana cz¢s¢ w linii zabudowy czesci
istniejacej tj. 31,10m od krawedzi jezdni
drogi powiatowej

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku:
czesci planowanej do rozbudowy — 9,00 m z
tolerancja 20%; po rozbudowie, tgcznie —
34,15 m z tolerancja 20%

Szerokos$¢ elewacji frontowej projektowanej
czesci: 9,26 m; po rozbudowie, 1acznie:
34,69 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej budynku do:

* okapu - do 6,00 m;

* kalenicy — do 9,50 m;

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej budynku do:

* okapu—4,775 m

» kalenicy - 7,685 m

Jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
nieuzytkowym

Czg¢s¢ projektowana: jedna kondygnacja
nadziemna z poddaszem nieuzytkowym

Dach dwu- lub wielospadowy, o kacie od 20°
do 35 °.

Przewidziano dach dwuspadowy o
nachyleniu potaci dachowych 20°

Gtéwna kalenica dachu budynku
,Jownolegta” do frontu dziatki

Gtowna kalenica dachu budynku
,Jownolegta” do frontu dziatki

Wskaznik powierzchni zabudowy do 30%, a
udzial powierzchni biologicznie czynnej min
30% powierzchni dziatki

Wskaznik powierzchni zabudowy: 10%.
Udziat powierzchni biologicznie
czynnej: 77%.

6. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH.

Szkody goérnicze nie wystepuja.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY.
Nie wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury. Teren nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

8. USUWANIE ODPADOW STALYCH.

Wstepna segregacja i wywozka odpadoéw staltych odbywa si¢ zgodnie z organizacja
wywozu $mieci na terenie gminy. Na terenie dzialki znajduja si¢ pojemniki na $mieci do
segregacji odpadow.

W celu ograniczenia ilosci wywozonych odpadéw, nalezy prowadzi¢ ich segregacje
oraz odzysk surowcow wtornych.



9. INFORMACJA DOTYCZACA ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé
na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko, otoczenie jak
roOwniez na zdrowie i higien¢ uzytkownikéw obiektow oraz nie spowoduje ucigzliwosci i
ograniczen w dotychczasowym wykorzystaniu terenéw sasiednich, nie ograniczy im dostepu
do drogi publicznej, nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci.

Projektowana inwestycja nie ograniczy dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. W bezposrednim sgsiedztwie brak jest zabudowy
mieszkaniowej - nie ma okien do pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz nie
znajduja si¢ przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) czyli nie wystgpi zaktdcenie
ciggdéw kominowych.

Nie spowoduje skazenia gruntéw oraz wdd podziemnych i powierzchniowych i nie
wywola zmian powodujacych ich nieprzydatnos¢ dla ludzi, Swiata roslinnego i zwierzecego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stgzen
zanieczyszczen w powietrzu na terenie dzialki i poza jego granicami.

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ucigzliwos$ci na terenie inwestora i sgsiadow
powodowanych przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne, szkodliwe promieniowania i
oddzialtywania pdl elektroenergetyczne (nie pogorszy klimatu akustycznego).

Podjete $rodki techniczne 1 organizacyjne podczas budowy 1 eksploatacji nie
dopuszczg do zanieczyszczenia Srodowiska.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

W czesci istniejacej budynku, od strony potudniowej, znajduje si¢ wejscie
dostosowane do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacym si¢ na
wozkach inwalidzkich. Potaczenie z czes$cig projektowang przewidziano poprzez ciag
komunikacyjny o szerokosci dostosowanej do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.
Usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkowania nieruchomosci.

12. POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Lokalizacja projektowanej inwestycji oraz przyjete rozwigzania techniczne nie
spowoduje ucigzliwosci i ograniczen w dotychczasowym wykorzystaniu terendéw sgsiednich
oraz nie powodujg naruszania interesoOw osob trzecich.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Okreslenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji dokonano w oparciu o
obowigzujace przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami/.

2. Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;j:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje wylacznie dzialke o numerze
ewidencyjnym 191/4 co zostalo ustalone po analizie obowigzujacych przepiséw, w tym



rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

14. OPINIE I UZGODNIENIA.

1. Projekt budowlany zostal uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych przez rzeczoznawce — uzgodnienie z dnia 6.02.2018, l.p. 16/18 — klauzula
uzgodnienia w projekcie technologicznym.

2. Projekt budowlany zostal zaopiniowany pod wzgledem spelnienia przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ergonomii przez rzeczoznawc¢ — opinia z dnia
6.02.2018, 1.p. opinii 9/18 - klauzula opinii w projekcie technologicznym.

15. UWAGI KONCOWE.

Ewentualne, nieistotne zmiany w trakcie realizacji obiektow mozliwe s3 pod nadzorem
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, za zgoda projektanta obiektu.

Jedrzejow, luty 2018 Opracowat:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU

o ADRES INWESTYCJI:
CZESC DZIALKI O NR. EWIND. GRUNTU 191/4
BRZESCIE, GM. WODZISEAW

OZNACZENIA OBIEKTOW:

POW KUBATURA | KUBATURA
POW. . ) KUBATURA NETTO NETTO
OZN RODZAJ OBIEKTU ZABUDOWY UZ%{VTEO' BRUTTO CZESCI CZESCI
PODZIEMNE] | NADZIEMNE]J
1 Projektowana rozbudowa 119.62 m? | 97.87 m 629 1 ) 315 m?
budynku szkoty
2 Istniejacy budynek szkoty | 314,27 m? | 393,58 m? | 1946 m? 181 m? 1145 m?
3 Istniejacy budynek 77,67m* | 69,15m* | 352m’ : 231 m’*
gospodarczy
Istniejgcy budynek garazowy
4 (cze$¢ na dzialce objete; 6,91 m> | 4,97 m? 20 m? - 11 m?
inwestycja)

5 - Istniejace boisko o nawierzchni trawiaste;j
6 - Istniejacy plac o nawierzchni bitumiczne;j

7 - Istniejacy plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng z tworzy sztucznych

8 — Istniejacy zjazd publiczny
9, 10 — Istniejacy zbiornik na $cieki sanitarne

11 — Istniejgce gruntowe miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

12 — Istniejgca droga wewnetrzna gruntowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
— Powierzchnia zabudowy:
— budynki istniejace:
w tym:
— budynek szkoty:
— budynek gospodarczy:
— budynek garazowy:
— czg$¢ projektowana:

- Powierzchnia utwardzen:
w tym:
- istniejgce:
- projektowane:

— Powierzchnia obiektéw sportowych i rekreacyjnych
z nawierzchnig nieprzepuszczalna:
w tym:
— plac z nawierzchnig bitumiczna:
— plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng
z tworzyw sztucznych:

518,47 m?
398,85 m>

314,27 m?

77,67 m?
6,91 m?

119,62 m?

254,38 m?

184,62 m?

69,76 m?

424,05 m?

328,37 m*

95,68 m?




- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 4016,68 m>

w tym:
— boisko z nawierzchnig trawiastg: 551,36 m?
- pozostata pow. terenu biologicznie czynnego 3465,32 m?

CALOSC:  5213,58 m?

Cz¢$¢ rozbudowywana budynku szkoty bedzie posiada¢ nastepujace parametry
techniczne:
budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy,
srednia wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,775 m,
srednia wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,685
m, kat nachylenia dachu 20° (36%), szerokos¢ elewacji frontowej 9,26 m. Po rozbudowie
szeroko$¢ istniejacej i nowej czgsci bedzie wynosi¢ tacznie 34,69 m.

W odlegtosci 3,0 m od czesci rozbudowywanej budynku, w kierunku wschodnim,
nalezy zamontowac¢ pitkochwyt 5,0x16,0 m.

Przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej wokot czesci projektowanej
budynku o spadku poprzecznym 1,5%.

Po zakonczeniu budowy, teren naruszony w wyniku robot przeznaczony w projekcie
zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny, obsia¢ trawa.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 77%.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach terenu dziatki
o numerze ewidencyjnym 191/4.

GRANICE OPRACOWANIA: A,B,C,D,E, F, G. SKALA 1:500

Jedrzejow, luty 2018 Opracowat:



| Mapa zostata wykonana bez badania obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi w
_ksiegach wieczystych.

' Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZACA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISEAW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
z siedziba w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI:
Dziatka o numerze ewidencyjnym 191/4

Gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski

1 PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA OPINII.

1.1 PRZEDMIOT OPINII.
Przedmiotem opracowanej opinii jest zbadanie podloza gruntowego w miejscu usytuowania
projektowanej inwestycji.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje:

- ogledziny i1 badania wtasne,

- badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektow.

1.3 CEL OPRACOWANIA OPINIL

Celem opinii jest:

- ustalenie rodzaju warunkéw gruntowych,

- okreslenie no$nosci i statecznosci podtoza gruntowego,

- okreslenie oddzialywania wdd gruntowych na projektowane obiekty.

1.4. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU OPINIL
Do wykonania opinii wykorzystano:
- ogledziny i badania wtasne,
- normy budowlane:
* PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne,
* PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz¢s¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych(Dz. U. z 2012r. poz. 463).
2. STAN ISTNIEJACY.



Dziatka potozona jest na terenach zabudowy ustugowej zwigzanej z edukacja
publiczna.

Zalegaja tam gleby bielicowe i pseudo-bielicowe na podtozu gliniastym. Dokonano
ogledzin przedmiotowej dziatki i makroskopowego rozpoznania gruntu, ktére polegato na
ustaleniu rodzaju 1 jego zasadniczej charakterystyki.

Z wykonanych badan wynika, ze:

- od poziomu 0 — 0,15 m ponizej poziomu terenu wystepuje humus (gleba bielicowa i pseudo
bielicowa),

- od poziomu 0,15 — 0,25 m ponizej poziomu terenu — piasek luzny z humusem,

- od poziomu 0,25 m — 1,8 m ponizej poziomu terenu — piasek luzny stabo gliniasty.

Wody gruntowe wystepuja ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentéw.

W miejscu posadowienia projektowanej inwestycji zalegaja grunty drobno ziarniste
piaszczyste o barwie jasno zoéltej, stopien spoisto$ci gruntu — grunt malo spoisty. Do
poziomu posadowienia obiektow nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

Powyzsze okolicznosci jak rowniez badania organoleptyczne gruntu, stanowig
przestanki do przyjecia jednostkowego dopuszczalnego oporu podioza wynoszacego 0,30
MPa.

Na podstawie zebranych danych stwierdza si¢, co nast¢puje:

- projektowany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
- grunty, na ktérych planowane jest posadowienie obiektu budowlanego, spetniajg warunki
przydatnos$ci na potrzeby budownictwa.

Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika budowy przy
wykonaniu robét ziemnych pod projektowany obiekt budowlany.

Jedrzejow, luty 2018 Opracowat:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISEAW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
z siedziba w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI:
Dziatka o numerze ewidencyjnym 191/4

Gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski

Zawartos¢ opracowania:

* Projekt architektoniczno—budowlany — czeg$¢ opisowa.
* Projekt architektoniczno—budowlany — cze¢$¢ rysunkowa.

Autorzy projektu:

Architektura: Leszek Strebecki upr. bud. UAN 314/85 , 339/85
Spr. architektura: Anna Butawa—Petka upr. bud. MPOIA/079/2008
Konstrukcja: Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90

Spr. konstrukcja: Maciej Abramowicz upr. SWK/0122/PWBKb/16

Opracowat: Pawetl Krzeminski

Jedrzejow, luty 2018



Zawarto$¢ projektu:

I. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy Samorzadowej
Szkoty Podstawowej w Brzesciu, gm. Wodzistaw.
a) Dane ogolne.

b) Warunki lokalizacyjne.

¢) Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru.

d) Rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i materiatowe.
e) Obliczenia wybranych elementéw zelbetowych.

f) Uwagi dotyczace wykonywania robot.

g) Uwagi dodatkowe.

I1. Cze$¢ rysunkowa.

Rzut parteru.

Rzut poddasza nieuzytkowego.
Rzut dachu.

Przekr6j A-A.

Przekr6j B-B.

Elewacja p6tnocna.

Elewacja potudniowa.
Elewacja wschodnia.

e R Al o S o

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
. Rzut fundamentéw.
. Rzut konstrukcji parteru.
. Rzut konstrukcji poddasza nieuzytkowego.
. Rzut konstrukcji dachu.
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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISEAW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu, w gm. Wodzistaw.

Przy istniejagcym wschodnim skrzydle szkoty powstang dwie sale lekcyjne (pracownie
tematyczne) i komunikacja wewnetrzna, taczaca nowg czes¢ z istniejaca.

DANE OGOLNE:

KUBATURA
POW. POW. KUBATURA NETTO
RODZAJ OBIEKTU ZABUDOWY | UZYTKOWA BRUTTO CZESC
NADZIEMNE]
BUDYNEK SZKOLNY -
CZESC OBJETA 119,62 m? | 97,87 m? 629 m’ 315 m’
ROZBUDOWA

Czes¢ rozbudowywana posiada nastepujace parametry techniczne: budynek
parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, S$rednia
wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku mierzona do okapu 4,775 m, $rednia
wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej budynku mierzona do kalenicy 7,685 m, kat
nachylenia dachu 20 © (36%), szeroko$¢ elewacji frontowej 9,26 m. Po rozbudowie szerokos$é
istniejacej i nowej czesci bedzie wynosic tacznie 34,69 m.

Elewacje po ociepleniu nalezy pokry¢ tynkiem mineralnym koloru jasnego, dach
pokry¢ blachodachéwka.

Klasa odpornos$ci ogniowej - D, klasa zagrozenia ludzi ZL III.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng,
centralnego ogrzewania, elektryczng, odgromowg — rozbudowa instalacji wewngtrznych
wykonane zostang w oparciu o opracowane projekty branzowe.

Wody opadowe nalezy powierzchniowo odprowadzi¢ zgodnie z grawitacyjnym
sptywem do powierzchni biologiczno-czynnej (dziatki nieutwardzonej) inwestora — gdzie
ulegna naturalnemu rozsaczeniu w gruncie.

Przewidziano wykonanie chodnika z kostki betonowej wokot czesci projektowanej
budynku o spadku poprzecznym 1,5%.

Miegdzy budynkiem a boiskiem o nawierzchni trawiaste] przewidziano montaz
pitkochwytu.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajace na rozbudowie budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowe] w Brzesciu na terenie dzialki o nr ewid. 191/4, gmina
Wodzistaw, jest zgodne z decyzja Nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak:
BPL.6733.6.2017 z dnia 2017.12.21 wydanej przez Wéjta Gminy Wodzistaw.



WARUNKI LOKALIZACYJNE:
Projekt wykonano przy zatozeniach, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw i dopuszczalne naprezenie na grunt wynosi 0,30 MPa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU:

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka
1.1 KOMUNIKACIA 2,85 WYKLADZINA PVC
PRACOWNIA BIOLOGICZNO-
1.2 _CHEMICZNO-FIZYCZNA 45,06 WYKLADZINA PVC
PRACOWANIA
13 INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA 49,95 WYKEADZINA PVC
Powierzchnia razem: 97,86

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE I MATERIALOWE:
1. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

SCIANY

Przewidziano kategori¢ wykonania robot A.

Sciany fundamentowe zostaly zaprojektowane jako warstwowe z bloczkéw
betonowych M6 na zaprawie cementowej zwyklej M10, gr. 38 cm, ocieplone, zabezpieczone
izolacjg przeciwwilgociowa obustronnie.

Sciany zewnetrzne nadziemne budynku zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
odm. 600 gr. 24 cm z ociepleniem styropianem. Sciany wewnetrzne nosne zaprojektowano z
bloczkéw gazobetonowych odm. 600 gr. 30 cm. Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cem.-
wap. zwyktej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z wytycznymi producenta bloczkow.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 18 cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych
odm. 400 na zaprawie cem.-wap. zwyktej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z wytycznymi
producenta bloczkow.

TERMOIZOLACIJE

Sciany fundamentowe ociepli¢ ptytami polistyrenu XPS grubosci 12 cm. Do klejenia
stosowa¢ kleje poliuretanowe. Izolacj¢, przed zasypaniem gruntem, zabezpieczy¢ folig
kubetkowg zakonczong listwg zamykajaca.

Sciany zewnetrzne parteru ociepli¢ styropianem grubosci 16 cm klejonym i
mocowanym za pomoca kotkéw do uprzednio zagruntowanych Scian. Zewngtrzng czegsce
sciany oddzielenia przeciwpozarowego ociepli¢ welng mineralna.

Strop nad parterem ociepli¢ styropianem grubosci 20 cm. Izolacj¢ zabezpieczy¢ folig
polietylenowg i wylewka betonowg gr 5 cm.

PRZEWODY WENTYLACYJNE IDYMOWE

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, murowang z ksztattek z betonu
lekkiego. W pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej wentylacje¢ wspomaga¢ beda
wentylatory kanatowe sterowane wylacznikiem z pomieszczenia, o wydajnosci 80 m¥/h.
Ksztattki wentylacji nalezy murowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Ww. przewody
zgrupowano w piony wyprowadzone ponad pota¢ dachowg. Kominy wentylacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad kalenic¢ dachu o co najmniej 0,3 m i obmurowac cegta klinkierowa.

Odlegtos¢ gobrnej krawedzi otworu wentylacyjnego od stropu powinna wynosi¢
maksymalnie 15 cm.

Nawiew §wiezego powietrza zapewnia Si¢ poprzez zastosowanie nawiewnikow
okiennych higrosterowanych.



STROPY
Stropy plyta zelbetowa gr. 20 cm - opis w czesci rysunkowej konstrukcyjne;.

NADPROZA OKIENNE I DRZWIOWE

Nad otworami zewnetrznymi nadproza zelbetowe wylewane na mokro na budowie,
jako nadprozowience — opis w cz¢sci rysunkowej konstrukcyjne;j.

Nad otworami wewnetrznymi zaprojektowano nadproza typowe prefabrykowane
zelbetowe typu L19.

DACH

Dach kryty blachodach6wka. Konstrukcja dachu drewniana wg czesci rysunkowej
konstrukcyjnej. Laty nalezy uktada¢ na kontrtatach i mocowaé réwnolegle do linii okapu za
pomoca ocynkowanych gwozdzi do krokwi. Rozstaw tat dopasowa¢ do  wytycznych
producenta pokrycia. Blachodachéwke uktada si¢ rzedami od okapu do kalenicy 1 mocuje na
wkrety samonawiercajace. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu i
dopasowac odpowiedni kat uktadania arkuszy.

Do odwodnienia dachu zastosowano rynny o $rednicy 125 mm oraz rury spustowe o
srednicy 90 mm.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pionowa $cian - na wszystkich $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
fundamentowych stykajacych si¢ z gruntem nalezy wykona¢ izolacje pionowe w postaci
dyspersyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej, na zewnatrz 30cm ponad
poziom gruntu i wewnatrz do izolacji poziomej podtogi.

Izolacja pozioma nad tawami fundamentowymi oraz nad $cianami fundamentowymi
w postaci 2 x papa termozgrzewalna.

Izolacje na wysokosci $cian fundamentowych potaczyc¢ z izolacjg posadzek na gruncie
wykonang z bitumicznej membrany izolacyjnej.

PODLOGI

Podtoga wykonana na podbudowie z gruzu lub pospéiki i ptycie betonowej gr. 10 cm.
Zabezpieczona przeciwwilgociowo membrang bitumiczng. Izolacje termiczng zapewnia
styropian zabezpieczony folig polietylenowa 1 wylewka betonowg. Wykonczenie podtég na
gruncie: wyktadzina homogeniczna PVC z cokolikiem 10 cm. Wyktadzina przystosowana do
duzego obcigzenia ruchem, antyposlizgowa (R9), grubos¢ catkowita min. 2 mm. Klasyfikacja
obiektowa PN-EN 685:2008: klasa 34. Klasyfikacja przemystowa PN-EN 685:2008: klasa 43.
Klasa palnosci: Bfl-s1.

TYNKI

Sciany zewnetrzne po ociepleniu  wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym barwionym w masie. Cokét wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o podwyzszonych
wlasciwosciach wodno- 1 mrozoodpornych. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania
czgsciowych oktadzin zewnetrznych z desek drewnianych lub kompozytowych, ptytek
ceramicznych lub ptyt fasadowych.

Tynki wewnetrzne wykonac jako tynki cementowo-wapienne kat. I'V.

POWLOKI MALARSKIE
Sciany wewngtrzne oraz sufity malowane farbg akrylowa w kolorze jasnym. W
komunikacji lamperie malowane farba lateksowa do wysokosci 1,50 m w kolorze jasnym.



STOLARKA

Stolarka okienna z PVC, o wspdtczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,1
W/(m*K). Okna posiadaja funkcje rozszczelnienia i sa wyposazone w nawiewniki
higrosterowane, o wydajnoéci 35 m*h. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne stalowe. Drzwi
zewnetrzne ewakuacyjne o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz 1,5 W/(m*K).
Stolarka okienna i drzwiowa wedtug zestawienia.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z ksztattek betonowych, ceramicznych lub
blachy powlekanej.

ROLETY ZEWNETRZNE

Rolety zewngtrzne, aluminiowe, podtynkowe, z napedem elektrycznym - radiowym.
Sterowanie za pomocg pilota. Mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg roleta oraz
mozliwo$¢ sterowania wszystkimi roletami jednoczesnie za pomoca jednej funkcji. Rolety
wyposazone w elektroniczne wylaczniki krancowe z przecigzeniem, inteligentny system
detekcji, cichy hamulec. Mozliwos¢ ustawienia dwoch pozycji posrednich.

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ s$rodkami grzybobdjczymi i
uodporni¢ na dzialanie ognia (tak aby drewno budowlane sosnowe po zastosowaniu srodka
uzyskalo wtasciwosci materiatu niezapalnego).

OBROBKI BLACHARSKIE I WYKONCZENIOWE

Obréobki komindéw i okapow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze dachu gr. 0,55 mm.

Wykonczenia elementéw zewnetrznych drewnianych i podbitek nalezy wykona¢ z
drewna odpowiednio go zabezpieczajac lub wykonczy¢ z desek czotowych i paneli z PVC w
odpowiedniej kolorystyce.

INSTALACJE WEWNETRZNE
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz
centralnego ogrzewania. Grzejniki zabezpieczy¢ obudowa z ptyt MDF.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U dla przegréd.
- dla $ciany zewngtrzne;j: U =0,180 W/(m*K)
- dla podtogi na gruncie: U =0,257 W/(m*K)
- dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem: U = 0,175 W/(m*K)

BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Kategoria zagrozenia ludzi projektowanej rozbudowy: ZL III
Klasa odpornos$ci pozarowej projektowanej rozbudowy: D

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm i podbudowie z ttucznia lub zwiru gr. 20 cm na warstwie odcinajgcej z
pasku gr. 5 cm.

PILKOCHWYT

Nalezy wykona¢ pitkochwyt o wymiarach 5,0x16,0 m. Stupki pitkochwytéw
wykonane z profilu zamknigtego RK 80x80x5, zabezpieczonego antykrozyjnie poprzez
malowanie, nalezy zakotwi¢ w fundamentach betonowym z betonu C16/20 (B20), o
wymiarach 35x35 cm, zaglebionych ponizej poziomu terenu min. 1,0 m. Pomiedzy stupki



rozciggna¢ siatke wychwytujagcg 80x80 mm gr. min. 5 mm z polipropylenu. Stalowa lina
podtrzymujaca siatk¢ gorg nie moze by¢ ciensza niz 5 mm.

TERENY ZIELONE

Ziemi¢ z wykopow wykorzysta¢ do rownania terenu wokot projektowanej czesci
budynku oraz pozostatej czesci dzialki. Warstwe humusu i ziemi roslinnej zdjeta z terenu
przeznaczonego pod budowe nalezy rozplantowa¢ z szczegélnym uwzglednieniem miejsc
wyréwnanych z ziemig z wykopdw. Po zakonczeniu budowy, teren naruszony w wyniku
rob6t przeznaczony w projekcie zagospodarowania terenu jako teren biologicznie czynny,
obsia¢ trawg.

TERENY UTWARDZONE - CHODNIK

Chodnik wokot projektowanej czesci budynku wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j
gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm i podbudowie z ttucznia lub zwiru gr.
20 cm na warstwie odcinajacej z pasku gr. 5 cm. Spadek poprzeczny 1,5%.

2. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE:

Budynek parterowy jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, o tradycyjnej
konstrukcji i technologii wykonywania. Fundamenty bezposrednie (fawy fundamentowe),
sciany murowane z wzmocnieniem zelbetowym, dach o konstrukcji drewnianej —
dwuspadowy.

Projekt konstrukcji wykonany zostal przy nastepujacych zalozeniach:

- 111 strefa $niegowa dla H=258 m n.p.m. (obcigzenie charakterystyczne 1,120 kN/m?),

- I strefa wiatrowa dla H=258 m n.p.m. (obciazenie charakterystyczne 0,401 kN/m?),

- gtebokos$¢ przemarzania gruntu h,=1 m,

- przyjeto proste warunki gruntowe — poziom wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia fundamentow.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie budynku na zelbetowych, schodkowych tawach
fundamentowych. Wysoko§¢ taw 40 cm, szerokosci wg rysunku konstrukcyjnego
fundamentéw. Nalezy je wykona¢ z betonu min. C20/25 W8, i stali A-IIIN (RBSO0OW).
Przyjeto, ze grunt do glgbokosci posadowienia jest gruntem no$nym (piaski luzne stabo
gliniaste). Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych okaze si¢, Ze ponizej poziomu
posadowienia zalegaja grunty nienosne np. torf, glina piaszczysta, ity nalezy wykonac
wymian¢ gruntu az do warstwy nosnej, a ubytek wypei¢ betonem (C8/10) lub pospodtka
stabilizowang cementem z zag¢szczeniem do Is=0,97.

W obliczeniach statycznych przyjeto nosnos¢ gruntu = 0,30 MPa,

Sciany fundamentowe zostaly zaprojektowane bloczkéw betonowych grubosci 38 cm.
Sciane fundamentowa zabezpieczyé izolacja przeciwwilgociowa oraz wykonaé ocieplenie z
polistyrenu XPS. Izolacje, przed zasypaniem gruntem, zabezpieczy¢ folig kubetkowa
zakonczong listwg zamykajaca.

Nalezy zapewni¢ podang otuling pretow zbrojeniowych oraz odpowiednio zaggsci¢
mieszanke betonowa.

STROPY

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny gr. 20 cm, z betonu klasy
C20/25 1 stali A-IIIN (RB500W) - opis w cze¢sci rysunkowej konstrukcyjne;j.

Nalezy zapewni¢ podang otuling pretow zbrojeniowych oraz odpowiednio zaggscic¢
mieszanke betonowa.



WIENCE, NADPROZOWIENCE, TRZPIENIE.

Na S$cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych strop nalezy opiera¢ za
posrednictwem wiencéw zelbetowych z betonu klasy C20/25. Szeroko$¢ wiencéw réwna
szerokos$ci $ciany na ktorych sg wylewane, wysoko$¢ rowna 24 cm. Zbrojenie wiencoéw: 4
prety zebrowane #12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z pretéw gtadkich @6 ze stali
A-1 (St3S-b) co 25 cm.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach zewnetrznych, strop nalezy opiera¢ za
posrednictwem zelbetowych nadprozowiencow. Wymiary 1 zbrojenie wedlug rysunkow
konstrukcyjnych. Wience i nadprozowience nalezy betonowac réwnolegle ze stropem.

Wykona¢ wieniec dachowy jako usztywnienie S$ciany szczytowej. Wieniec o
wymiarach 24x24 cm z betonu C20/25. Zbrojenie nalezy wykona¢ jako 4 prety zebrowane
#12 ze stali A-IIIN (RB500W) oraz strzemiona z pretow gladkich @6 ze stali A-I (St3S-b) co
25 cm.

Trzpienie $ciany szczytowy wykonac¢ jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 1 stali A-
ITIN (RB500W). Zbrojenie trzpieni zakotwione we wiencu stropowym.

Zbrojenie wg rysunkoéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ podang otuling pretow
zbrojeniowych oraz odpowiednio zaggsci¢ mieszanke betonowa.

KONSTRUKCJA DACHU

Elementami no$nymi konstrukcji dachu sa drewniane krokwie oparte na platwiach.
Platwie i krokwie spigte kleszczami. Przy murach krokwie mocowane do murtat. Murlaty
nalezy mocowac¢ do wienca stropowego kotwami ocynkowanymi ¢ = 16 co 1,5 m. Na wiencu
nalezy wymurowa¢ warstwe z gazobetonu M600 gr. 24 tak aby poziom dachu czesci
projektowanej i czg$ci istniejgcej nadbudowywanej wg odrgbnego opracowania byt rowny.
Przez elementy murowane przepusci¢ kotwy przeznaczone do montazu murtat. Odpowiednio
zamocowana murtata pozwoli na prawidlowg prac¢ dachu.

Wszystkie elementy wi¢zby drewnianej nalezy wykona¢ z drewna min. klasy C24, po
uprzednim zaimpregnowaniu $rodkami grzybobdjczymi i ognioodpornymi.

Wigzbe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcji wiezby dachowej i
przekrojami.

OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH

1. Nadprozowieniec NW1.1.

SZKIC BELKI
AA ¢ B
¥ 0,24 ¥ 1,50 ¥ 0,24 ¥
OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Ci¢zar wlasny belki

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ka Obe.obl. Zasicg [m]
L. 0,00 1,00 - 0,00 cala belka
2. Cigzar wlasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata belka

[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

2 1,44 1,10 1,58



Schemat statyczny belki

f 1
A B
4L 1,74 4L
Przypadek: P2: ObcigZenie stale od stropu z prawej
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,05 m i 2,83 1,30 - 3,68 cata belka
szer.2,98 m [19,0kN/m3-0,05m-2,98m]
2. Styropian grub. 0,20 m i szer.2,98 m 0,27 1,20 - 0,32 cata belka
[0,45kN/m3-0,20m-2,98m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 14,90 1,30 - 19,37 cata belka
zbrojony, zaggszczony grub. 0,20 m i szer.2,98
m [25,0kN/m3-0,20m-2,98m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 0,85 1,30 - 1,11 cata belka
szer.2,98 m [19,0kN/m3-0,015m-2,98m]
2. 18,85 1,30 24,48
Schemat statyczny belki
£ 5
A B
] 1,74 i)
Przypadek: P3: ObciaZenie uzytkowe stropu z prawej
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie strychu nieuzytkowego szer.2,98 m 2,98 1,40 - 4,17 cata belka
[1,000kN/m2-2,98m]
2 2,98 1,40 4,17
Schemat statyczny belki
£ 5
A B
) 1.74 i)
Przypadek: P4: ObcigZenie Sciana powyzZej
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 0,21 1,30 - 0,27 cata belka
szer.0,75 m [19,0kN/m3-0,015m-0,75m]
2. Styropian grub. 0,16 m i szer.0,75 m 0,05 1,30 - 0,07 cata belka
L0,45kN/m3~0,16m- 0,75m]
3. Sciana z gazobetonu M600 grub. 0,24 m i 0,35 1,10 - 0,39 cata belka
szer.0,24 m [6,000kN/m3-0,24m-0,24m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 0,21 1,30 - 0,27 cata belka
szer.0,75 m [19,0kN/m3-0,015m-0,75m]
> 0,82 1,21 1,00

Schemat statyczny belki
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Przypadek: P5: ObcigZenie obliczeniowe dachu

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Vi

Obc.char.

kq

Obc.obl.

Zasigg [m]

1. Obciagzenie obliczeniowe z murlaty 5,60 1,00

5,60

cata belka

2 5,60 1,00

Schemat statyczny belki
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WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

5,60

PaN
A ‘

13,94

32,04
>

@©
®
=

Sity poprzeczne [kN]:

20,15

32,04

32,04
|—’:(>
138 ‘o

Ugiecia [mm]:

PN ,
A B
-20,15

-32,04

paN
A

2,21

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

24

v 24 v

A i

Przyjete wymiary przekroju:
by=24,0cm, h=240cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przg¢stowy obliczeniowy Msq = 13,94 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4@12 o A; = 4,52 cm? (p =0,93%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 13,94 kNm < Mgq = 32,93 kNm

(42,3%)



Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vsq = (-)20,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi @6 co 150 mm na calej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na §cinanie: Vgsg = (-)20,15 kN < Vgrq1 =37,43 kN (53,8%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 11,24 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wix=0,122 mm < wiin =0,3 mm (40,7%)

Maksymalne ugi¢cie od Mski:  aMski) = 2,21 mm < ajpm = 1740/200 = 8,70 mm  (25,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 22,27 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
1|

2912
3
AA 4912 | Z B
1
v 10x15=150 v
¥ 24 ¥ 150 ¥ 24 "
Nri @12 =193
193
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@
Nr2 11¢6 =85
19
11
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Nr 1
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Nr 1
*
¥ 24 ¥
2. Nadprozowieniec NW1.2.
SZKIC BELKI
An 1Z B
, 024 1,46 , 024
a i a i
OBCIAZENIA NA BELCE

Przypadek: P1: Ciezar wlasny belki

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Vi kq

Obc.char. Obc.obl. Zasigg [m]

1. 0’00 1 ’00 - 0’00 cala belka



2. Ciezar wlasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cata belka
[0,24m-0,50m-25,0kN/m3]
> 3,00 1,10 3,30
Schemat statyczny belki
j 5
A B
4L 1,70 4L
Przypadek: P2: ObcigZenie stale od stropu z lewej
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,05 m i 4,02 1,30 - 5,23 cata belka
szer.4,23 m [19,0kN/m3-0,05m-4,23m]
2. Styropian grub. 0,20 m i szer.4,23 m 0,38 1,20 - 0,46 cata belka
[0,45kN/m3-0,20m-4,23m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 21,15 1,30 - 27,49 cata belka
zbrojony, zaggszczony grub. 0,20 m i szer.4,23
m [25,0kN/m3-0,20m-4,23m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 m i 1,21 1,30 - 1,57 cata belka
szer.4,23 m [19,0kN/m3-0,015m-4,23m]
> 26,76 1,30 34,75
Schemat statyczny belki
£ 5
A B
¥ 1,70 4L
Przypadek: P3: Obciazenie uzytkowe stropu z lewej
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie strychu nieuzytkowego szer.4,23 m 423 1,40 - 5,92 cata belka
[1,000kN/m2-4,23m]
> 4,23 1,40 5,92
Schemat statyczny belki
k£ 1
A B
4L 1,70 ﬂL
Przypadek: P4: ObcigZenie Sciana powyZej
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiQZCnia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Sciana z gazobetonu M600 grub. 0,24 m i 3,74 1,10 - 4.11 cata belka
szer.2,60 m [6,000kN/m3-0,24m-2,60m]
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 - 1,87 cata belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,24 m i szer.0,24
m [25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
> 5,18 1,16 5,99

Schemat statyczny belki
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WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

PaN
A |

18,05

42,46
>

—
@
i

Sity poprzeczne [kN]:

13,34

42,46

42,46
2,80 Cm

= ‘
A 13,34 B

Ugiecia [mm]:

-42,46

N
A

0,20

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

50

E

, 24 ,

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=50,0cm
otulina zbrojenia Cpom = 25 mm

Przeslto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment prz¢stowy obliczeniowy Msq = 18,05 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3@12 o A;=3,39 cm? (p=0,31%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msq = 18,05 kNm < Mgy = 62,81 kNm  (28,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 13,34 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi @6 co 340 mm na calej dlugosci przesta
Warunek no$nosci na §cinanie: Vgsg = 13,34 kKN < Vg1 =58,47kN  (22,8%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgk = 14,15 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = 0,20 mm < agm = 1700/200 = 8,50 mm  (2,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi = 28,59 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA:
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3. Plyta PL1.1.
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m’]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. \ kq Obc.obl.
1. Obciazenie strychu nieuzytkowego [1,000kN/m2] 1,00 1,40 -- 1,40
Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm 0,95 1,30 - 1,23
[19,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 - 0,11
4. Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 - 5,50
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 - 0,35
[19,0kN/m3-0,015m)]
2. 7,33 1,17 8,59

Schemat statyczny ptyty:
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Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lesrx = 8,66 m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lesry = 6,03 m

Wiyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment prze¢stowy obliczeniowy Msdax = 10,31 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msix = 8,80 kNm/m

Moment prze¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msix i = 8,80 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 25,90 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 16,19 kN/m
Kierunek y:

Moment przg¢stowy obliczeniowy Msqy = 21,27 kNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny Msiy = 18,15 kKNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiyic = 18,15 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 25,90 kN/m
Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 20,72 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm*’mb. Przyjeto @10 co 20,0 cm o0 A, = 3,93 cm*’mb (p
=0,25%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msgx = 10,31 kNm/mb < Mgqx = 25,37 kKNm/mb  (40,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na Scinanie: Vgsax = 25,90 kN/mb < Vgqix = 100,73 kKN/mb  (25,7%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,07 cm*/mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 A;=5,24 cm*mb (p = 0,31%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msqgy = 21,27 kNm/mb < Mggy = 35,57 kNm/mb  (59,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,186 mm < wiim = 0,3 mm  (62,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsqy = 25,90 kN/mb < Vggiy = 107,34 kKN/mb  (24,1%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = 21,09 mm < ajim = 30,00 mm  (70,3%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nri1 @10 |=890cm szt. 9
890
205 Nr2 @10 |=1326cm szt. 2x10 205
13] 113
890
Kierunek y:
Nr3 @10 |=627cm szt 31
627
214 Nr4 @10 |=1084cm szt 2x9 214
151 115
627

Zbrojenie narozy dotem:



Nr5 @l0co15cm |=62-302cm szt. 4x 9

62-302

Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i géra):

p7x250 4 34x 15,0 §7x250
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Wykaz zbrojenia
Srednica Dtugos¢ Liczba RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] ¢10
1. 10 890 9 80,10
2. 10 1326 20 265,20
3. 10 627 31 194,37
4. 10 1084 18 195,12
5. 10 302 4 12,08

24

583,0

240

24.0

583,0

240



10 272 4 10,88
10 242 4 9,68
10 212 4 8,48
10 182 4 7,28
10 152 4 6,08
10 122 4 4,88
10 92 4 3,68
10 62 4 2,48
Dtugo$¢ wg $rednic [m] 8004
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa wg $rednic [kg] 493,8
Masa wg gatunku stali [kg] 494.0
Razem [kg] 494
4. Plyta PL.1.2.
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m’]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kq Obc.obl.
1. Obcigzenie strychu nieuzytkowego [1,000kN/m2] 1,00 1,40 -- 1,40
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm 0,95 1,30 -- 1,23

[19,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 - 0,11
4.  Ptyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 - 5,50
5 Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,20 - 0,35
[19,0kN/m3-0,015m]
2 7,33 1,17 8,59

Schemat statyczny ptyty:

do = 8,59

6,16

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty lesrx = 8,66 m
Rozpigtos$¢ obliczeniowa plyty lesry = 6,16 m

Wiyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdax = 10,90 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Msix = 9,30 kNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny dlugotrwaty Msixic = 9,30 kKNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 26,46 kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 16,54 kN/m

Kierunek y:
Moment przg¢stowy obliczeniowy Msqy = 21,55 kNm/m

Moment przg¢stowy charakterystyczny Msiy = 18,39 kNm/m

Moment prze¢stowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiyic = 18,39 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 26,46 kN/m

Zastepcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 20,96 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:



Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,08 cm*mb. Przyjeto @10 co 20,0 cm o A, = 3,93 cm*’mb (p
=0,25%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgqgx = 10,90 kNm/mb < Mrggx = 25,37 kNm/mb  (43,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vggx = 26,46 KN/mb < Vgaix=100,73 kN/mb  (26,3%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,11 cm*mb. Przyjeto @10 co 15,0 cm 0 As = 5,24 cm*mb  (p =0,31%)
Warunek no$noéci na zginanie: Msgqgy = 21,55 kKNm/mb < Mggy = 35,57 kNm/mb  (60,6%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wiy = 0,191 mm < wiin, = 0,3 mm  (63,6%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie: Vsqy = 26,46 kN/mb < Vggiy = 107,34 kKN/mb  (24,7%)
Ugigcie catkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mski:  a(Mski) = 22,41 mm < ajim = 30,00 mm  (74,7%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nri1 @10 |=890cm szt. 9
890
205 Nr2 @10 |=1326cm szt. 2x10 205
131 113
890
Kierunek y:
Nr3 ol0 |=640cm szt. 31
640
220 Nr4 @10 I=1110cm szt. 2x9 220
151 l15
640

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 @l10co15cm |=62-302cm szt. 4x 9
62-302

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):
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Wykaz zbrojenia
Srednica Dtugos¢ Liczba RB500W
Nr [mm] [cm] [szt.] ¢10
1. 10 890 9 80,10
2. 10 1326 20 265,20
3. 10 640 31 198,40
4. 10 1110 18 199,80
5. 10 302 4 12,08
10 272 4 10,88
10 242 4 9,68
10 212 4 8,48
10 182 4 7,28
10 152 4 6,08
10 122 4 4,88
10 92 4 3,68
10 62 4 2,48
Dtugo$¢ wg $rednic [m] 809,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa wg $rednic [kg] 499,2
Masa wg gatunku stali [kg] 500,0
Razem [kg] 500

UWAGI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

* Kolorystyke elewacji nalezy dobraé¢ po ustaleniach z Inwestorem oraz Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, z zastrzeZeniem stosowania koloréw jasnych, nie
jaskrawych.

* Rozwiazania materiatlowe 1 konstrukcyjne zgodnie z opisami na rysunkach.

*  Wszelkie prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszelkie watpliwo$ci oraz sprawy nieobjete opracowaniem konsultowa¢ z autorem
opracowania.



UWAGI DODATKOWE

1.

Materiaty Budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty 1
odpowiada¢ odpowiednim normom.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom I Bud. Ogélne”, obowigzujacymi normami i
przepisami BHP, a dla wi¢zby dachowej Tom II  Bud. Ogélne ,, autora W.
Zenczykowskiego oraz obowigzujacych norm budowlanych.

Projekt budowlany zostal uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych 1
zdrowotnych przez rzeczoznawce — uzgodnienie z dnia 6.02.2018, 1.p. 16/18 — klauzula
uzgodnienia w projekcie technologicznym.

Projekt budowlany zostal zaopiniowany pod wzgledem spetnienia przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii przez rzeczoznawce¢ — opinia z dnia
6.02.2018, 1.p. opinii 9/18 - klauzula opinii w projekcie technologicznym.

Wyzej wymienione opinie i uzgodnienia znajduja si¢ w projekcie technologicznym oraz
klauzule uzgodnien na projekcie zagospodarowania dziatki.

Jedrzejow, luty 2018 Opracowat:
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UWAGI:

- poziom posadzki w czesci projektowanej musi by¢
réwny poziomowi posadzki w czesci istniejace;.

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka
1.1 KOMUNIKACIA 2,85 WYKLADZINA PVC
PRACOWNIA BIOLOGICZNO-
1.2 45,06 WYKLADZINA PVC
-CHEMICZNO-FIZYCZNA
PRACOWANIA
1.3 49,95 WYKLADZINA PVC
INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNA
Powierzchnia razem: 97,86
LEGENDA:
- Wentylator kanatowy - Nawiewnik okienny
80m’/h, wlacznik elektr. higrosterowany 35m’h N
WM

RZUT PARTERU, SKALA 1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA%:ESbPI%%/&S DATA | PODPIS
mar inz. arch. LESZEK STREBECKI propik 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mar inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIAI079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 112018
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RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO, SKALA 1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘#}?&P&E}]% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 330065 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 112018
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RZUT DACHU, SKALA 1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘#}?&P&E"]% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prii 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mar inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 112018
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1. |POSADZKA WG ZESTAWIENIA 1. |WYLEWKA BETONOWA - 5 cm 1. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA 1. [TYNK CEM-WAP.- 1,5 cm
2. [WYLEWKA BETONOWA - 7 cm 2. |FOLIA POLIETYLENOWA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA 2. |GAZOBETON M600 - 24 cm A .
3. [FOLIA POLIETYLENOWA 3. [STYROPIAN EPS 100-036 - 20 cm 2. |BLOCZKI BETONOWE - 38 cm 3. [STYROPIAN EPS 70-038 - 16 cm PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50
4.|STYROPIAN EPS 100-037 - 12 cm 4. |FOLIA POLIETYLENOWA 3. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA 4. | TYNK MINERALNY
5. [BITUMICZNA MEMBRANA IZOLACYJNA 5. |[STROP ZELBETOWY - 20 cm MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
6.|PODBUDOWA BETONOWA C12/15- 10 cm 6. | TYNK CEM.\WAP. - 1,5 cm 4.|POLISTYREN XPS 70-038- 12 cm F -
7. [PODBUDOWA Z GRUZU LUB Z POSPOKI- 30 cm s 5. |[FOLIA KUBELKOWA 1. | TYNK CEM-WAP.-15¢cm ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
8. [GRUNT RODZIMY 2. [GAZOBETON M600 - 30 cm -
T |BACHODACHOWKA B 3 TTYNK CEM..WAP. - 1.6 om ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
2 2. [LATY DREWNIANE - 6/4 cm 1. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA BRANZA ARCHITEKTURA
1. |[KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 6 cm 3. [KONTRLATY - 5/3 cm MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA UPR_BUD.
2. [PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - 5 cm 4.|[FOLIA WIATROIZOLACYJNA 2. |[BLOCZKI BETONOWE - 38 cm PROJEKTANT UAN-Upr.314/85 DATA | PODPIS
3.|PODBUDOWA Z TEUCZNIA LUB ZWIRU-20cm 5. [KROKIEW - 7/14cm 3.|2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 339/85 112018
MH Mmmﬂmw %Nﬁwmﬁ>._>o> ZPIASKU -5 cm MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
D mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018
1. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA BRANZA KONSTRUKCJA
MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
2. [BLOCZKI BETONOWE - 38 cm PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
3. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJNA mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 112018
L e SPRAWDZAJACY UPR.BUD DATA | PODPIS
4.|POLISTYREN XPS 70-038 - 12 cm - BUD.
5. [TYNK MOZAIKOWY mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKJ/0122/PWBKb/16 112018
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

REI 120 wyniesiona 30cm ponad pola¢ Zewnetrzna czesé sciany
dachu zwiericzona obrobka blacharskg oddzielenia przeciwpozarowego
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Jﬁ Fundamenty czesci projektowanej, przylegajacej do
czesci istniejacej, nalezy posadwoi¢ na poziomie
F ’, fundamentow istniejacych lecz nie mniej niz glebokosé
- - - - - Y Y Y Y Y Y Y /" - T T - - — I I\ Dylatacja: strefy przemarzania rownej 1,0 przypadku nie
i £170x40 £2 90x40 ! 2xpapanasucho | Osiagniecia wymaganej glebokosci nalezy wykona¢
7 podbicie fundamentu czesci istniejacej
. 0 , 768 L 90
1 4 4 :
, 35 870 | 237
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)v 928 Av
1 3 A E
1. |POSADZKA WG ZESTAWIENIA 1. | WYLEWKA BETONOWA - 5 cm 7.|2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYINA 1. | TYNK CEM.-WAP. - 1,56 cm
2. |WYLEWKA BETONOWA - 7 am 2. [FOLIA POLIETYLENOWA MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA 2.| GAZOBETON M600 - 24 cm A
3. [FOLIA POLIETYLENOWA 3. [STYROPIAN EPS 100-036 - 20 cm 2. [BLOCZKI BETONOWE - 38 cm 3. [STYROPIAN EPS 70-038 - 16 cm PRZEKROJ B-B, SKALA 1:50
4. [STYROPIAN EPS 100-037 - 12cm 4. [FOLIA POLIETYLENOWA 3. |2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYINA 4. | TYNK MINERALNY
5. |BITUMICZNA MEMBRANA [ZOLACYJNA 5.|STROP ZELBETOWY - 20 cm MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
6.|PODBUDOWA BETONOWA C12/15- 10 om 6. | TYNK CEM-WAP. - 1,56 cm 4. [POLISTYREN XPS 70-038 - 12.cm G
7. [PODBUDOWA Z GRUZU LUB Z POSPOKI- 30 am 5. |FOLIA KUBELKOWA 1. [TYNK CEM.-WAP. - 1,6 cm -
5 TGRUNT RODZIVY 4 5 TGAZOBETON MBU0 -2 o ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
1. |BACHODACHOWKA C 3. [STYROPIAN EPS 70-038 - 16 cm ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
2 2. [LATY DREWNIANE - 6/4 cm 1.|2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYINA 4. |SCIANA CZESCI ISTNIEJACEJ SRANA ARCHTTERTURR
1. |KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 6 om 3. [KONTREATY - 5/3 cm MASA ASFALTOWO - KAUCZUKOWA
2. |[PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA - 5 cm 4. [FOLIA WIATROIZOLACYJNA 2. |BLOCZKI BETONOWE - 38 cm H PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
3.|PODBUDOWA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU-20cm _ 5. | KROKIEW - 7/14am 3. [POLISTYREN XPS 70-033-9 am 7. | TYNK CEM.-WAP_ - 1.5 am mgr inz. arch, LESZEK STREBECKI UAN Lpr 314185 112018
4.[WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU - 5 cm 4. [FUNDAMENT CZESCI ISTNIEJACEJ 2.|GAZOBETON M400 - 18 cm
5. [GRUNT RODZIMY 3. | TYNK CEM.-WAP. - 1.5 cm SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
D mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018
1.|2x DYSPERSYJNA HYDROIZOLACYJINA -
MASA ASFALTOWO - KAUGZUKOWA BRANZA KONSTRUKCJA
M. w_.wwmw_mwwﬁnmmm%w o PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
L | 2X P
MASA ASFALTONG - KAUGZUKOWA mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 112018
4. [POLISTYREN XPS 70-038 - 12 cm SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
5. | TYNK MOZAIKOWY mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWK/0122/PWBKb/16 112018




CZESC CZESC ISTNIEJACA
PROJEKTOWANA  |NADBUDOWYWANA
WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
$ciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wyniesiona 30cm ponad pofa¢
dachu zwiericzona obrobka blacharskg
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- KOMIN: cegfa klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachowka w ocieniach
ciemnografitowych,

- SCIANY: tynk mineralny jasny,
- COKOL: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.
UWAGA:

- ostateczne kolory i detale elewacji dobra¢ po uzgodnieniu
z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem,

- w czesci projektowanej czesci istniejacej
nadbudowywanej wg odrebnego opracowania nalezy
wykonac takie same kolory i detale elewacji.

ELEWACJA POLNOCNA, SKALA 1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prifk 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mar inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 112018




CZESC ISTNIEJACA | CZESC

NADBUDOWYWANA | PROJEKTOWANA

WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wyniesiona 30cm ponad pofaé
dachu zwieficzona obrobka blacharska

Q1

KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- KOMIN: cegfa klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachowka w ocieniach
ciemnografitowych,

- SCIANY: tynk mineralny jasny,
- COKOL: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.
UWAGA:

- ostateczne kolory i detale elewacji dobra¢ po uzgodnieniu
z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem,

- w czesci projektowanej czesci istniejacej
nadbudowywanej wg odrebnego opracowania nalezy
wykonac takie same kolory i detale elewacji.

ELEWACJA POLUDNIOWA, SKALA 1:50

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prifk 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mar inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 112018
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wyniesiona 30cm ponad pota¢
dachu zwiericzona obrébka blacharska

KOLORYSTYKA ELEWACJLI:

- KOMIN: cegfa Klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachéwka w ocieniach

ciemnografitowych, ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:50

- SCIANY: tynk mineralny jasny,

- COKOL: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.

UWAGA: ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

) ) . - ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

- ostateczne kolory i detale elewacji dobra¢ po uzgodnieniu

z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem, BRANZA ARCHITEKTURA

- w czesci projektowanej czesci istniejacej PROJEKTANT U ALI{IPLFJ{' 51?1[4)1785 DATA PODPIS

nadbudowywanej wg odrebnego opracowania nalezy mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI -Upr. 112018

wykonac takie same kolory i detale elewacji. . .
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT UPR. BUD. DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWK/0122/PWBKb/16 112018




0ZNACZENIE NA RYSUNKU Ola 01b ow
WYMAGANIA 1 nawiewnik higrost. 2 nawiewniki higrost. -
UWAGI - - -
ZESTAWIENIE OKIEN
N / AN /
SCHEMAT N 5 N 5
/ 7 / 7
/ AN Ve AN
1 Bl [
Wymiary zestawcze  So x Ho 1500 x 2100 1500 x 2100 660 x 780
Zewnstrzne wymiary Sz 1470 1470 655
oscieznicy Hz 2050 2050 774
Wymiary w swietle S - - -
oscieznicy H _ _ _
Powierzchnia m2 SxH — - -
ILOSC: 5 2 1
OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ1 D1 D11 D12

WYMAGANIA Z min. 2 zamkami — z zamkiem zwykfym z zamkiem zwykfym
UWAGI - £160 z samozamykaczem|| izol. akust. min. 25 dB || izol. akust. min. 45 dB
ZESTAWIENIE DRZWI 7 7 7% 7| %% % 7% 4 g
v 2% ||| v 00047
SCHEMAT allaaz —. ., 1 |
Z xx R
7 . 7 U AR r d
Al A= 2 | =
& &
xR
xR
Wymiary w $wietle So 1500 1460 1000 1000
otwaru Ho 2940 2940 2100 2100
Wymiary zewnetrzne Sz — _ — —
Hz - - - -
Wyrrjiury w Swietle S 1400 1200 900 900
oscieznicy H 2890 2890 2050 2050
ILOSC: - ] 1 - ] 1 [ 1 1 [ -

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘ffﬁbP%%,% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prig. 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 112018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 112018
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‘ ! ‘ - fundamenty posadowi¢ na gruncie nosnym;
w przypadku stwierdzenia na poziome posadowienia
! £170x40 ‘ ‘ £290x40 ! gruntu nienosnego nalez go usunag az do warstwy nosnej
‘ ‘ a ubytek wypetnic chudym betonem C8/10 lub pospdtka,
‘ ‘ ‘ stabilizowana cementem z zageszczeniem 1s=0,97,
‘ ‘ ‘ - w fundamentach umiescic elementy uziemien,
o
' ‘ ‘ :of ' - stopy fundamentowe pod piony kominowe wykonac o
‘ < ‘ grubosci taw fundamentowych oraz zazbroic #12 co 15cm,
! ! - podczas betonowania fundametnéw nalezy odpowiednio
‘ ‘ :‘ zagescic mieszanke betonowa,
! ! - fundamenty czesci projektowane, przylegajacej do
,)ﬁ,fi —’»************** ,,7,7,7,7,7,7777777777777777777777;{ czesci istniejacej, nalezy posadwoi¢ na poziomie
© ow istniejacych lecz nie mniej niz glebokosc
B - ! strefy przemarzania réwnej 1,0 m; w przypadku nie
LA ‘ . ‘ osiagniecia wymaganej glebokosci nalezy wykona¢
1 < . podbicie fragmentow fundamentow czesci istniejacej,
@
‘ » - i - wymiary i poziomy wszystkich elemetnow
838 90 ' konstrukcyjnych przed wbudowaniem musza zosta¢
+ ! + —t sprawdzone na budowie.
3% | 870 |23 P g
j T 928 (I
ke Il Il ke
+ +
i i CZESC ISTNIEJACA
A NADBUDOWYWANA
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - NADBUDOMA
SKALA 1:25 PROJEKTOWANA | OPRACOWANIA
tawa fundamentowa £.1 tawa fundamentowa £2
@6codlom | T - @6co40cm T Beton C20/25 (B25), W8
Stal:
A} - zb. gtowne: A-llIN (RB500W)
4#12 = 6#12 - - strzemiona: A-| (St3S-b)
— < .
\ Otulina 50mm v
o #12c040cm o
, 16, 38 , 16, L 48 L 38 L, 4
A 4 A A 7 A A
Y 70 i M 90 Y
6b zbrojenia narozy faw fundamentowych 6b zbrojenia faw fund. poprzecznych -
Sposéb Zbrojenia narozy faw fundamentowyc Sposcb Zorojenia law fund. poprzecznyd RZUT FUNDAMETNOW, SKALA 1:50
widok z gory | widok z gory
|+ % —T—Tr———[——7T-
) -
| ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
35 © I T ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
4 I# BRANZA ARCHITEKTURA
s
| PROJEKTANT u Alﬁmbfs%ss DATA | PODPIS
‘ mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 339/85 112018
o o
3 @~ UPR. BUD.
® #2 \ SPRA\(VDZAJACY DATA PODPIS
| mgr inZ. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOQIA/079/2008 112018
T BRANZA KONSTRUKCJA
@6c040cm
le
R PROJEKTANT UPR. BUD. DATA PODPIS
| T mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 112018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA PODPIS
_ - 1rr mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWK/0122/PWBKb/16 112018

CZESC CZESC ISTNIEJACA
» PROJEKTOWANA | NADBUDOWYWANA
WG ODREBNEGO
< OPRACOWANIA
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L, 35 870 L 23,
¥
838 9

o A




4

CZESC CZESC ISTNIEJACA
PROJEKTOWANA | NADBUDOWYWANA
WG ODREBNEGO
OPRACOWANIA
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870 12

870 .

»

23 . 23 . 213 . 109 .
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

R e T S O

Wieniec W1.1 Wieniec W1.2
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[ .
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4' * 2 30
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63 150 63 63
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Nadprozowieniec NW1.1 Nadprozowieniec NW1.2
@6co18cm @6co32cm

T#12 4#12 i

N

W1.124x24

24

v

2412 < 3#12

=

14,10
; 24
*—*ﬁ

Sposab zbrojenia narozy wieficow Sposab zbrojenia wiencow poprzecznych
widok z gory widok z gory
60 r—

s
+

e
~

o

W miejscu podwalin plyte dozbroi¢
dodatkowo dotem 3#12 i gorg 2#12
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Szczeg6t dozbrojenia otworow
widok z gory

#10 gora i dotem

L Lbd+Cy/4 qn\ Cx /‘*

62 100 524 " 100 60
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W1.2 30x24
d: +3,20
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gr. 15cm lub przemurowac 3 warstwy z cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie
‘ cementowej marki 5MPa,
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- kominy oddylatowa¢ od stropu przektadka
z welny mineralnej gr. 2cm,

- wymary i poziomy wszystkich elementow konstrukcyjnych przed wbudowaniem
‘ musza zosta¢ sprawdzone na budowie.
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- drewno klasy minimum C24,
- drewno przed montazem zaimpregnowac,
- pod murlaty i podwaliny podiozy¢ pasek papy,

- murlaty kotwi¢ do wierica stropowego kotwami
ocynkowanymi @16 w odstepach co 1,50 m,

- komin przed ulozeniem krokwi obmurowac cegla
klinkierowa na plycie wspornikowej,

- poziomy kalenicy i okapow czesci projektowanej i czesci
istniejacej nadbudowywanej wg odrebnego opracowania
nalezy wykonac na tej samej wysokosci,

- wymary i poziomy wszystkich elementow
konstrukcyjnych przed wbudowaniem musza zosta¢
sprawdzone na budowie.
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5. Instalacja wodociggowa - rzut parteru
6. Instalacja wodociggowa - aksonometria

7. Instalacja kanalizacji - rzut parteru

8. Instalacja kanalizacji — rozwiniecie

9. Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
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0.Instalacja centralnego ogrzewania - rozwiniecie



Opis techniczny
do projektu instalacji sanitarnych wewn  etrznych dla rozbudowy

budynku Samorz gdowej Szkoty Podstawowej w Brze $ciu

Inwestor: Gmina Wodzistaw

Adres budowy: Brzescie gmina Wodzistaw dziatka nr 191/4

l. Opis stanu istniej gcego

Budynek przewidziany do rozbudowy zaopatrywany jest w wode z wodociggu
gminnego. Odprowadzenie sciekdw bytowych z budynku do zbiornika sciekow istnie-
jacego na dziatce. Ogrzewanie budynku grzejnikami zeliwnymi z kottowni wiasnej
olejowej. W przypadku braku wydajnosci kotta i niedotrzymania parametrow ciepl-
nych, w przysziosci nalezy przewidzie¢ wymiane na kociot o odpowiedniej mocy
cieplnej. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych czarnych ta-
czonych przez spawanie. Instalacje wody i centralnego ogrzewania pozostajg bez
zmian. Instalacja kanalizacji ulegnie zmianie. Istniejgcg studzienke kanalizacyjng

planuje sie zdemontowac.

Il. Instalacja wodoci ggowa

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AI-
P10 firmy KAN lub réwnowaznych. Mozna zastosowac rury stalowe ocynkowane 13-
czone na gwint. Instalacja doprowadza wode do umywalki, zlewu oraz zaworu ze
ztgczkg w projektowanej sali biologiczno-chemiczno-fizycznej.
Przewody rozprowadzajgce wode prowadzi¢ jako kryte (obudowane bgdz w bruz-
dach, sciankach, itp.). Instalacje prowadzong podposadzkowo lub podtynkowo zaizo-
lowac otuling w ptaszczu ochronnym np. Thermocompact S.
Przewody wody zimnej izolowac¢ termicznie np. otulinami z pianki PE gr.6 -13mm.
Planuje sie wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej w istniejgcej czesci bu-
dynku.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie za pomocg zaprojekto-
wanych 2 sztuk przeptywowych podumywalkowych ogrzewaczy elektrycznych o mo-
cy 3,7kW np. Dafi lub rbwnowazny.



Na instalacji wody przewidziano armature odcinajgcg — na odgatezieniach, podtgcze-
niach i grupach przyboroéw sanitarnych.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg nalezy poddac probie cisnieniowej na 1IMPa
oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow podchlorynem sodu. Po dezynfekciji
przewody nalezy poddac ptukaniu przez 24 h. Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,\Wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — tom Il z 2004 .

I". Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdéw z nowych zaprojektowanych urzgdzen sanitarnych przewi-
dziano w sposob grawitacyjny do istniejgcego kanatu sanitarnego. W tym celu wyko-
nany zostanie odcinek kanalizacji @110 mm PVC diugosci ok. 8,5 m z wigczeniem w
projektowany trojnik @ 150x110x150 na istniejgcym kanale sanitarnym.
Przewidziano pion kanalizacyjny zakonczony zaworem napowietrzajgcym.

Na pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizje /czyszczak/.

Planuje sie wykonanie nowej studzienki rewizyjnej @1000mm, gtebokos¢ 1m w odle-
gtosci ok. 2,5 m od rozbudowanego budynku. Przejscie przewodu przez sciane ze-
wnetrzng nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng @250 mm PVC dlugosci ok. 1,5 m.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur PVC tgczonych

na uszczelki. Urzgdzenia kanalizacyjne winny posiadac¢ zasyfonowania.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym. Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub przymoco-
wane obejmami do Scian. Widoczng instalacje kanalizacji oraz rury prowadzone pod
stropem zabudowac¢ ptytami gipsowo — kartonowymi.

V. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanych sal wynosi:

- 1.2 Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna — 8395W

- 1.3 Pracownia matematyczno — informatyczna — 8504W

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np. INTERGRA firmy RADSON,
podtgczenie dolne typu V lub rownowazne. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice z zawo-
rem termostatycznym, odpowietrznik i korek spustowy. Grzejniki zabezpieczy¢ obu-
dowg z ptyt MDF.

Przyjeto ogrzewanie wodne, pompowe ciggte z ostabieniem w nocy.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wykonac z rur wielowarstwowych
np. PEX-c/AL/PEX firmy KAN lub réwnowaznych, dopuszcza sie stosowanie rur mie-

dzianych tgczonych przez lutowanie.



Planuje sie wigczenie do istniejgcej instalacji c.0. w holu wejsciowym gtéwnym.
Przewody do poszczegoélnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej
trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze
wzgledu na rozszerzalnosc liniowa. Rury zasilajgce poszczegolne grzejniki nalezy
prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht. Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10
Srednic zewnetrznych rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych.
W przypadku zastosowania przewodoéw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wy-
dtuzen linowych przewoddw, nalezy zastosowac elementy kompensujgce, punkty
stale oraz elementy przesuwne, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostar-
czong przez producenta rur. Proby cisnieniowe rurociggdéw - 0,65MPa.

V. Wytyczne izolacyjno s$ci przewodow

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Grubosc¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izo-
lacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)D

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy we-

wnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzg- | %2 wymagan z poz. 1-4
ce przez sciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | %> wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych mie-
dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm




8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymagan z poz. 1-

wewnatrz budynku? 4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100% wymagan z poz.

na zewnagtrz budynku?) 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania cie-
pta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyj-
nej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody prowadzone podposadzkowo lub podtynkowo zaizolowac¢ otuling w ptasz-
czu ochronnym np. Thermocompact S.

Przewody wody zimnej izolowaé¢ termicznie np. otulinami z pianki PE gr.6 -13mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac dwu lub wielocze-
Sciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych lub wetny
mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujgcg armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, ce-
mentem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklu-

cza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

VI. Uwaaqi ogdine.

Ze wzgledu na duzy wybor materiatow i urzgdzen na rynku, dobor pozostawia sie
inwestorowi w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Urzadzenia i materialy zamienne winny mie¢ rbwnowazne parametry.



Wszystkie materialy stosowane do wykonania instalacji muszg posiadac¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami (PN) lub aprobatami technicznymi.
Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z informacjg zawartg w czesci opisowej i graficz-
nej projektu. Wykonanie i odbiér poszczegolnych etapow zamierzenia musi byé
zgodne z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
COBRTI INSTAL,
- Wytycznymi producentow urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych,
- Instrukcjami producentéw rur i urzgdzen,
- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
- Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Bu-
dowlanego.
Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie facho-
wym i BHP



Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOZY PODSTAWOWEJ

Miejscowosé: Brzescie

Adres:

Projektant:

Data obliczen:

Poniedziatek 19 Lutego 2018 14:45

Data utworzenia projektu:

Poniedziatek 19 Lutego 2018 14:45

Plik danych:

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0Og: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 95,0 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 305,9 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @g: 5075 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y: 11824 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 16899 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Oy, : 16899 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni (yr, a: 177,9 W/m?
Wskaznik @y odniesiony do kubatury @ur,v: 55,2 |W/m3
Wyniki obliczen wentylaciji:

Powietrze infiltrujace Vipgy: 32,1 |m3/n
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg jney: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vg,: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy nin: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 2,8
Doptlywajace powietrze wentylacyjne V,: 869,4 m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza @,: -20,0 °C

Wyniki doboru grzejnikédw:
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Wyniki - Ogélne

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw Pp, 16899 W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw @, .: 16916 W
Suma deficytéw mocy cieplnych grzejnikéw Pgyeg,r: -17 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych Qpe: 0 W
Suma mocy urzadzen grzewczych @, .+ Dpe: 16916 |W
Suma deficytdédw mocy urzadzen grzewczych Mger: -17 W
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj zgodnie z EN 12831:2006

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Tak
Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. O, :: 80,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach AB.: 20,0 K

Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej Qgy.

Zwiekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 15 %
Domys$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika: INT ** 600
Wspdlczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdlczynnik osltoniecia grzejnika: 1,00
Maksymalna diugosé¢ grzejnika Lpay: 1,50 m
Domy$lny sposéb poditaczenia: EF
Domy$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domy$lnie grzejnik jest: Projektowany
Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Centralna reqg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotno$é wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie osloniecie

Domys$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
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Temperatura powietrza nawiewanego 0Ogy: °C

Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C

Domys$slne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulaciji:

Temperatura doptywajacego powietrza BQey,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawno$é rekuperacji Nrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji nNg,recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -0,47 m
Domy$lna rzedna podtogi Lg: 0,00 |m
Rzedna wody gruntowej: -3,50 m
Domyslna wysokos$é kondygnacji H: m
Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdw H;: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 97,86 m2
Obwéd podiogi na gruncie w $wietle s$cian zewn. Pgy: | 41,00 |m
Obrét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 1

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 3
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Wyniki — Zestawienie pomieszczen

Kondygnacija

Symbol Opis Oint,n A v DL, Typ pomieszczenia
oC m? m3 W
Komunikacja 1.1 14,9 2,90 9,3 —-0/Komunikacija PARTER
Sala lekcyjna 1.2 20,0 45,00 144,9 8395|Sala lekcyjna PARTER
Sala lekcyjna 1.3 20,0 50,00 161,0 8504 |Sala lekcyjna PARTER
Strona 1
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Kondygnacja: PARTER

Kondygnacja PARTER

Powierzchnia i kubatura: A= 95,0 Vup= 305,9
Rzedna i wysokosci: Le= 0,00 m H 3,69m Hi= 3,22 m
Projektowe straty ciepta przez przenikanie ®p, [W]: 5075
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y, [W]: 11824
Catkowita projektowa strata ciepta ¢, [W]: 16899
Nadwyzka mocy cieplnej O®ry, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne gy, [W]: 16899
Wskaznik Qg1 odniesiony do powierzchni (ur,a, [W/m2] : 177,9
Wskaznik @y, odniesiony do kubatury quy,v, [W/m3] : 55,2
Pomieszczenie: 1.1 i = 14,9 °C Py, = -0 W Komunikacja 1.1
Powierzchnia i kubatura: A= 2,90 m? v= 9,3 m3
Rzedna i wysokosé: Le= 0,00 m Hi= 3,22 m
Kondygnacja: Pietro Typ pomieszczenia: Komunikacja
Parametry konstrukcyjne: |Typ: Szkolny Typ konstrukcji: Srednia
Stopien szczelnosci: Sredni nso= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Brak ogrzewania Bez ostabienia Centralna regq.
Parametry ostabienia: Th,= h ABi, o= K fry= 0,0 W/m?
System wentylacji: Indywidualna naturalna
Wymagania higieniczne: Npin= 1,00 1/h Vpin= 9,3 m3/h
Powietrze infiltrujace: |Vipsy= 0,0 m3/h Vi, infv= m3/h
Powietrze nawiewane: Vsu, min= m3/h Veu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex, min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 1,0 1/h Vo= 9,3 m3/h Ov= -20,0 °C
Przegrody w pomieszczeniu:1.1
> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Be L lub A H N Z Kat Ao AB Ux AU¢p Ukc Hp (OF) Bu Py Uwagi
°oC °oC m; m? Szt o 2 K | W/m?-K W/m?-K = W/K W °oC W
0 SW 1.2 20,0°cC 20,0 3,60 3,69 11,00 90 11,5 -5,1 1,000 1,000 -1,69 -59
1 DW 1.2 20,0°C 20,0 0,90 2,00 11,00 920 1,8 -5,1 2,500 2,500 -0, 66 -23
0 SW 1.3 20,0°cC 20,0 2,30 3,69 11,00 920 6,7 -5,1 1,000 1,000 -0, 98 -34
1 DW 1.3 20,0°cC 20,0 0,90 2,00 11,00 920 1,8 -5,1 2,500 2,500 -0, 66 -23
0 PD T= 4,3°C 4,3 3,00 11,00 920 3,0 10,6 0,300 0,300 0,27 10
0 DACH H T= -20,0°C -20,0 3,00 11,00 0 3,0, 34,9 0,180 0,00 0,180 0,54 19
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @, [W]: -111
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y, [W]: 111
Wspdtczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$é pomieszczenia fy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepta P=(Pr+dy) -£fL, [W]: -0
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry=A-fry, [W]: 0
Projektowe obcigzenie cieplne @y, [W]: -0
Wskaznik @y pomieszcz. odnies. do jego powierzchni (ui, ¢, [W/m3] : -0,0
Wskaznik Qg1 pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢uLn,v, [W/m3] : -0,0
Wspdtczynnik projektowej straty ciepta przez przenikanie Hp, [W/K]: -3,17
Wspdéilczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepta Hy, [W/K]: 3,17

Pomieszczenie: 1.2

9i = 20,0 °C

q)HL = 8395 W

Sala lekcyjna 1.2

Powierzchnia i kubatura:

A= 45,00 m?

V= 144,9 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 0,00 m

Hi= 3,22 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia:

Sala lekcyijna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Szkolny

Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci:

Sredni

nso= 3,5 1/h

Ogrzewanie:

Konwekcyjne

Bez ostabienia

Centralna regqg.
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Wyniki - Pomieszczenia

Parametry ostabienia:

Th= h ABi, o= K

frg= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Npmin= 3,00 1/h Vpin= 434,7 m3/h

Powietrze infiltrujace: |Vinsy= 30,4 m3/h Vm,ingy= m3/h

Powietrze nawiewane: Vsu, min= m3/h Veu= m3/h

Powietrze usuwane: Vex, min= m3/h Vex= m3/h

Powietrze wentylacyjne: |n= 3,0 1/h Vo= 434,7 m3/h Ov= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1.2

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Be L lub A H N Z Kat Ao AB Ux AU¢p Ukc Hp (OF) Bu Py Uwagi
°oC °oC m; m? Szt ° m? K | W/m?-K W/m?-K = W/K W °oC W
0 SZ T= -20,0°C -20,0 8,80 3,69 11,00 90 24,94 40,0 0,230 0,20 0,430 10,71 428
1 (o) T= -20,0°C -20,0 1,50 2,10 4 1,00 920 12,6, 40,0 1,100 0,40 1,500 18,90 756
0 SZ T= -20,0°C -20,0 6,10 3,69 11,00 920 26,3 40,0 0,230 0,20 0,430 11,29 452
0 PD T= 2,0°C 2,0 45,00 11,00 920 42,0 18,0 0,300 0,300 5,66 226
0 DACH T= -20,0°C -20,0 45,00 11,00 0 48,1, 40,0 0,180 0,10 0,280 13,47 539
0 SW 1.1 14,9°C 14,9 3,60 3,69 11,00 920 11,5 51 1,000 1,000 1,47 59
1 DW 1.1 14,9°C 14,9 0,90 2,00 11,00 90 1,8 5,1 2,500 2,500 0,58 23
Projektowa strata ciepta przez przenikanie Pr, [W]: 2483
Projektowa wentylacyjna strata ciepta oy, [W]: 5912
Wspdéilczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$é pomieszczenia fjy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepta O=(PDr+dy) -£fL, [W]: 8395
Nadwyzka mocy cieplnej ®ruy=A-fry, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne dyi, [W]: 8395
Wskaznik Qg1 pomieszcz. odnies. do jego powierzchni @ui, £, [W/m2] : 186, 6
Wskaznik @y pomieszcz. odnies. do jego kubatury (uL,v, [W/m3] : 57,9
Wspdélczynnik projektowej straty ciepta przez przenikanie Hy, [W/K]: 62,08
Wspdélczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepta Hy, [W/K]: 147,80
Grzejniki w pomieszczeniu:1.2
Typ Symbol n L H G @p, r ®r,r Ddes, r Or, s JACH AOr, r M ®Ppr. |Usyt Osi. Stan Uwagi
el. m m m W W W °C K K kg/s %
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2099 2111 -12 80,00 20,0 20,12 0,02507 25,0/ 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2099 2111 -12 80,00 20,0 20,12 0,02507 25,0/ 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2099 2111 -12 80,00 20,0 20,12 0,02507 25,0/ 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2099 2111 -12 80,00 20,0 20,12 0,02507 25,0/ 1,00 1,00 P

Bilans mocy urzadzen grzewczych w pomieszczeniu:1.2

Grzejniki:

®p,r= 8395 W Oy r= 8444 W

Pr,def= —49 W

Inne urzadzenia:

Phe= 0 W

Wszystkie urzadzenia:

Pges= -49 W

Pomieszczenie: 1.3

0i = 20,0 °C dyr, = 8504 W

Sala lekcyjna 1.3

Powierzchnia i kubatura:

A= 50,00 m? V= 161,0 m3

Rzedna i wysokosé:

Le= 0,00 m Hi= 3,22 m

Kondygnacja: Pietro

Typ pomieszczenia: Sala lekcyjna

Parametry konstrukcyjne:

Typ: Szkolny Typ konstrukcji:

Srednia

Stopien szczelnosci: Sredni nso= 3,5 1/h
Ogrzewanie: Konwekcyjne Bez ostabienia Centralna reg.
Parametry ostabienia: T,= h ABi o= K fru= 0,0 W/m?

System wentylacji:

Indywidualna naturalna

Wymagania higieniczne:

Npin= 2,70 1/h Vmin= 434,7 m3/h

Powietrze infiltrujace:

Vingv= 33,8 m3/h m3/h

Vm, infv=
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Powietrze nawiewane: Vsu, min= m3/h Veu= m3/h
Powietrze usuwane: Vex, min= m3/h Vex= m3/h
Powietrze wentylacyjne: |n= 2,7 1/h Vo= 434,7 m3/h Ov= -20,0 °C

Przegrody w pomieszczeniu:1.3

> Symbol Or. Pomieszczenie lub 0 Be L lub A H N Z Kat Ao AB Ux AU¢p Ukc Hp (OF) Bu Py Uwagi
°oC °oC m; m? Szt ° m? K | W/m?-K W/m?-K = W/K W °oC W
0 SZ E T= -20,0°C -20,0 6,25 3,69 11,00 920 26,9 40,0 0,230 0,20 0,430 11,56 462
0 SZ S T= -20,0°C -20,0 8,80 3,69 11,00 90 23,6/ 40,0 0,230 0,20 0,430 10,13 405
1 (o) S T= -20,0°C -20,0 1,50 2,10 311,00 920 9,5 40,0 1,100 0,40 1,500 14,18 567
1 (o) S T= -20,0°C -20,0 1,50 3,00 11,00 90 4,5 40,0 1,100 0,30 1,400 6,30 252
0 PD T= 2,0°C 2,0 50,00 11,00 920 47,0 18,0 0,300 0,300 6,33 253
0 DACH H T= -20,0°C -20,0 50,00 11,00 0 53,1 40,0 0,180 0,10 0,280 14,88 595
0 SW 1.1 14,9°C 14,9 2,30 3,69 11,00 90 6,7 51 1,000 1,000 0,86 34
1 DW 1.1 14,9°C 14,9 0,90 2,00 11,00 90 1,8 51 2,500 2,500 0,58 23
Projektowa strata ciepta przez przenikanie O®p, [W]: 2592
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y, [W]: 5912
Wspdtczynnik korygujacy ze wzgledu na wysokos$é pomieszczenia fy: 1,00
Catkowita projektowa strata ciepta P=(Pr+dy) -£fL, [W]: 8504
Nadwyzka mocy cieplnej ®gry=A-fry, [W]: 0
Projektowe obciazenie cieplne @y, [W]: 8504
Wskaznik @y pomieszcz. odnies. do jego powierzchni (ui, ¢, [W/m?] : 170,1
Wskaznik @y, pomieszcz. odnies. do jego kubatury ¢uLn,v, [W/m3] : 52,8
Wspdtczynnik projektowej straty ciepta przez przenikanie Hp, [W/K]: 64,80
Wspdélczynnik wentylacyjnej projektowej straty ciepta Hy, [W/K]: 147,80
Grzejniki w pomieszczeniu:1.3
Typ Symbol n L H G ®p, r @r, r Pdef, r O, s ABr ABr, r M ®pr Usyt |Ost. |Stan Uwagi
el. m W W W °C K K kg/s %
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2126 2118 8 80,00 20,0 19,92 0,02539 25,0 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2126 2118 8 80,00 20,0 19,92 0,02539 25,0 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2126 2118 8 80,00 20,0 19,92 0,02539 25,0 1,00 1,00 P
INT 22 600 9 1,350 0,600 0,106 2126 2118 8 80,00 20,0 19,92 0,02539 25,0 1,00 1,00 P

Bilans mocy

urzadzen grzewczych w pomieszczeniu:1.3

Grzejniki:

®p,r= 8504 W

Oy = 8472 W

cbr, def= 32 W

Inne urzadzenia:

®pe= 0 W

Wszystkie urzadzenia:

®n1, = 8504 W

Pdes= 32 W
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ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW

Pom. Opis pomieszczenia Typ L H G Pp, r M Ppr Podt
m m m W kg/s %
1.2 [ PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ | INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 | PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ | INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 [ PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ | INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.2 | PRACOWANIA BIOL-CHEM-FIZ | INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2099 0,02507 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
1.3 PRACOWANIA MAT-INF INT 22 600 1,35 0,6 0,106 2126 0,02539 25 EF
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Kielce, dn. 4 styczen 2018
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WV 7

Zaswiadczenie

Pan(i) Olszak Czestaw
miejsce zamieszkania :
ul. Wspolna 1
28-300 Jedrzejow
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0985/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od oaﬁowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2018 do 31-12-2018

iy

s

L)

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012506214
Uadziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

oD
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Zaswiadczenie

Pan(i) Gorski Kamil
miejsce zamieszkania :
ul. Wspolna 14
28-300 Jedrzejow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AS/0035/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-2018

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
- Lilziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
' Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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PRZEDMIOT RYSUNKU INSTALACJA WODOCIAGOWA
ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAL.: UPR. BUD. DATA PODPIS
tech.bud. CZESLAW OLSZAK 111/93, 97/87 112018
SPRAWDZIL: UPR. BUD. DATA PODPIS
mgr inz. KAMIL GORSKI SWK/0169/PWOS/14 112018
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NOAN PROJEKT J

Andrzej Nowakowski

Ul Jasionka 63a, 28-300 Jedrzejow

NIP 656-209-95-44 REGON 366056729

tel. 507 138 469, email: nowakowski.a@o2.pl
www.noanprojekt.pl

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWE] SZKOLY
PODSTAWOWE]J W BRZESCIU

Inwestor: URZAD GMINY W WODZISLEAWIU
UL. KRAKOWSKA 6, 28-330 WODZISLAW

Adres inwestycji: BRZESCIE, GM. WODZISEAW, DZ. GEODEZ. NR 191/4
Tytut opracowania: ~ PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: ~ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Branza Imie i Nazwisko Projektanta Nr upr. Podpis
EE\I{:?&IQ}CZJ;\EIE mgr inz. Andrzej Nowakowski | SWK/0159/PWBE/15
Branza Imie i Nazwisko Sprawdzajacego Nr upr. Podpis
EE\I{:?&IQ}CZJ;\EIE mgr inz. Hubert Smorag SWK/0150/POOE/04
LUTY 2018

miesigc rok




Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Nizej podpisani, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,»Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych, dotyczacy inwestycji:

»ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU”

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Andrzej Nowakowski mgr inz. Hubert Smorag
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Andrzej Stawomir Nowakowski

magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 27 czerwca 1982 roku w Jedrzejowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0159/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komlsjl Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andrz 1en142ek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

: dr inz. Stefan Szatkowski
) Cztonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Stawomir Nowakowski

Gozna 13 s
28-300 Jedrzejow z 7

2. Okrggowa Rada SOIIB \\ W C\,\g(
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :w y mgr inz. Elzbieta Ghociaj

4, ala T Cztonek skladu orzekajacego




o
.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Slawomirowi Nowakowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 27 czerwca 1982 roku w Jedrzejowie
nr ewidencyjny SWK/0159/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andr;
Przewodniczacy sktadu orzeka_lacego

o9

dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. ElzbietalChociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-YPY-4P2-9FN *

Pan Andrzej Stawomir Nowakowski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0193/15

adres zamieszkania Gozna 13, 28-300 Jedrzejow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-F83-ST5-Z6K *

Pan Hubert Smorag o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0028/05

adres zamieszkania Podchojny 52D, 28-300 Jedrzejéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady $wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Ushugi Projektowo-Ko=toryvsowe
Piotr Abramowicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAKEM
mgr inz. ud.cﬁu;ﬁv AMOW e
Upr. bud. K¥33/90
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DECYZIA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000=. © s=mcroacecs meem
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200Ir. Nr 5 poz. 42, z péce =

iart 12 ust. 3, art. 13 ust.]l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Pr=wo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm) oraz § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- stwierdza, Ze:

Pan Hubert Pawel Smorag
.- inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 3 lipca 1974 roku w Sosnoweu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/POOE/04

, do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
SzezegGlowy zakres uprawniefi jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Swictokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr' 2/E z dnia 07.12.2004 1. stwierdzita, ze Pan Hubert Pawet Smorag posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowsa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. .

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polsldej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania p/n. ,Rozbudowa Budynku Samorzgdowej Szkoty
Podstawowej w Brzesciu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
podktady architektoniczno — budowlane,
— uzgodnienia z Uzytkownikiem

wytyczne branzowe,

obowigzujgce przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

— instalacje zasilania rozdzielnicy elektrycznej,

— instalacje rozdziatu i dystrybucji energii,

— wewnetrzne instalacje elektryczne,

— instalacje odgromowa,

— instalacje uziomowg i potaczen wyréwnawczych,
— instalacje ochrony od porazen,

— instalacje ochrony przeciwprzepieciowe;.

Opracowanie nie obejmuje instalacji strukturalnej dla pracowni.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
4.1. Zasilanie i rozdziat energii
4.1.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek Szkoty zasilany jest ze zigcza z licznikiem na elewaciji zachodniej. Zgodnie
z informacjg uzyskang od PGE Dystrybucja S.A., moc przytgczeniowa dla tego obiektu wynosi P = 15kW,
zabezpieczenie przedlicznikowe I1b=32A. W budynku Szkoty znajduje sie instalacja rozdziatu i dystrybucji
energii oraz instalacja oswietlenia, sity, gniazd wtyczkowych, instalacja strukturalna i dzwonkowa.
Instalacje te pozostajg bez zmian poza czescig rozbudowywang dla wyprowadzenia WLZ i instalacji
dzwonkowej. Obiekt posiada réwniez instalacje odgromowa, z ktérg nalezy potgczy¢ nowoprojektowang
instalacje zwoddw poziomych.

4.1.2. Stan projektowany

Zasilanie rozdzielnicy elekirycznej dla nowoprojektowanej czesci budynku, przewiduje sie
z istniejgcej skrzynki bezpiecznikowej w pom. porzgdkowym (przedsionek WC). Przewdd nalezy
wyprowadzi¢ sprzed zabezpieczen gtéwnych istniejacej rozdzielnicy, nastepnie zabudowac
zabezpieczenie C25A/3 w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej 1P44, 5 modutowej, umieszczonej obok
istniejgcej skrzynki. Podczas prac nalezy sprawdzi¢ czy WLZ zasilajgcy istniejgcg rozdzielnice posiada
przekréj min. 10mm2. W przypadku mniejszego przekroju, nalezy wymieni¢ odcinek przewodu od ztgcza
licznikowego do istniejgcej rozdzielnicy.

W celu doprowadzenia zasilania do projektowanej rozdzielnicy TP1.2, zlokalizowanej w pom.
komunikacji, nalezy poprowadzi¢ przewod YDYzo w listwie instalacyjnej — dotyczy czesci istniejgce;
a nastepnie w rurce RL pod tynkiem — dotyczy czesci nowobudowanej. Dopuszcza sie inng trase
prowadzenia przewodu zasilajgcego po uzgodnieniu z Uzytkownikiem.



4.2. Rozdzielnica elektryczna

W  celu dystrybucji energii dla nowoprojektowanych pomieszczen, przewidziano tablice
elektryczng podtynkowg, umieszczong w pom. komunikacji.
Tablice rozdzielczg zaprojektowano jako podtynkowa, przystosowang do zabudowy aparatury modutowe;j,
z drzwiami petnymi, zamykanymi na klucz. Parametry tablicy wg schematéw. Poszczeg6line obwody
przyporzadkowano do tablic zgodnie z kryterium funkcjonalnym i lokalizacyjnym.
Rozdzielnice bedg wyposazone w:
- roztacznik gtéwny,
- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe i réznicowo-prgdowe,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,
Wyprowadzenie przewodow z rozdzielnic wykonaé¢ poprzez listwy zaciskowe. W rozdzielnicy pozostawic¢
10% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

4.3. Wewnetrzne linie zasilajace i odbiorcze

Wewnetrzng linie zasilajacg oraz linie odbiorcze zaprojektowano w uktadzie TN-S kablami
i przewodami 3 i 5-cio zytowymi typu YDYzo.
W zakresie instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych i odbiorczych jest zasilanie:
e rozdzielnicy TP1.2,
e gniazd ogolnego przeznaczenia i porzagdkowych,
e gniazd komputerowych,
e rolet elekirycznych,
e podgrzewaczy wody,
e wentylacji,
e oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Przekroje kabli i przewodéw dobrano wg normy I[EC 60364-5-523. Przewody instalacii
odbiorczych w pracowniach nalezy uktada¢ w kanatach instalacyjnych DLP oraz w bruzdach w scianie. Po
zamontowaniu przewodéw, pokry¢ je warstwg tynku min. 5mm. Potaczenia elekiryczne pomiedzy
gniazdami tego samego obwodu wykona¢ w puszkach instalacyjnych osprzetowych.

4.4. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Oswietlenie ogolne (podstawowe) dla dwéch pracowni informatycznych zostato zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym w tym
PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych i uzytkowych obiektu.

Dla potrzeb oswietlenia pracowni przewidziano oprawy LED 39W, 4700Lm, IP44, montowane natynkowo
do sufitu. Przyjeto $rednie natezenie oswietlenia na poziomie 500Lx. Dodatkowo przewidziano oprawy
asymetryczne do oswietlenia tablic. W komunikacji przewidziano oprawe LED 36W, 4300Lm, IP44,
do nabudowania. Przyjeto srednie natezenie oswietlenia na poziomie 100Lx.

Oprawy nalezy zasilic przewodem YDYzo 3x1,5mm2 o napieciu izolacji 450/750V. Obwody bedg
wyprowadzone bezposrednio z zaciskéw przytgczeniowych rozdzielnicy i prowadzone podtynkowo.
Sterowanie oswietleniem w pracowniach odbywac sie bedzie za pomocg lokalnych tgcznikow oswietlenia.
taczniki zamontowac na wysokosci 1,4m od wykohnczonej posadzki.

Dla celow ewakuacji przewidziano autonomiczne oprawy awaryjne LED oraz piktogramy
kierunkowe w pom. komunikacji i pracowni matematyczno — informatycznej. Zapewnig one, wymagane
norma, natezenie min. 1Lx na drodze ewakuacyjnej oraz widocznos¢ wyjscia ewakuacyjnego.

4.5.Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Projekt przewiduje montaz:

e  zestawdw gniazd wtyczkowych 16A/230V, 1L+N+PE DATA dla stanowisk komputerowych,
e gniazd og6lnego przeznaczenia,



e gniazd porzadkowych,
e zestawdw gniazd dla przewidywanych tablic multimedialnych,
e wypustéw 1-fazowych do zasilania rolet okiennych, wentylacji i podgrzewaczy wody.

Zasilanie gniazd wtyczkowych i odbiornikéw sitowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
0 napieciu izolacji 450/750V. Przekroje przewodow zostaty podane na schemacie ideowym rozdzielnicy.
Przewody zasilajgce wyprowadzi¢ bezposrednio z zaciskow rozdzielnicy i uktada¢ w przygotowanych
bruzdach podtynkowo a nastepnie w kanatach instalacyjnych.
Gniazda dla stanowisk komputerowych montowa¢ w kanatach DLP. Doktadng wysoko$¢ montazu
kanatow DLP ustalic z Uzytkownikiem. Gniazdo przy umywalce montowa¢ na wysokosci 1,4m
w odlegtosci min. 60cm od wylewki baterii. Gniazda przy tablicach na wysokosci 1,4m, gniazda ogdlnego
przeznaczenia i porzgdkowe na wysokosci 0,3m. Dla potrzeb stanowiska nauczyciela przewidziano
zestaw gniazd wpuszczany w blat. Zasilanie wykona¢ rurg RL37 zatopiong w wylewce. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowg rure RL37 na potrzeby ewentualnej instalacji strukturalnej. Zestawy gniazd
montowac jako modutowe 45x45 we wspolnych ramkach.
Projekt przewiduje réwniez montaz dzwonka szkolno-alarmowego w pom. komunikacji. Projektowany
dzwonek nalezy podigczy¢ do zegara sterujgcego ,elektroniczna wozna” lub do najblizszego istniejgcego
dzwonka, przewodem YDY 3x1,5 uktadanym w listwie instalacyjne;.

Podtaczenie gniazd i urzadzen wykonuje wykwalifikowany instalator, posiadajacy odpowiednie

uprawnienia, przed montazem zapoznac sie kartami DTR urzadzen.

4.6.Instalacja odgromowa

W budynku zapewniona jest ochrona odgromowa poprzez istniejgce zwody poziome
zamontowane na dachu obiektu. Zwody odprowadzajgce umieszczone zostaty natynkowo i podtgczone do
ztgcz kontrolnych umieszczonych na elewacji budynku.

Dla rozbudowywanej czesci budynku przewidziano montaz instalacji odgromowej w postaci
zwoddw poziomych z drutu stalowego FeZn 8mm, montowanego na wspornikach systemowych. Instalacje
poditgczy¢ do instalacji odgromowej projektowanej w drugim etapie inwestycji. Przewody odprowadzajgce
w postaci drutu stalowego Fe/Zn 8mm prowadzi¢ w rurkach ochronnych grubosciennych, odpornych na
dziatanie pradu udarowego, nierozprzestrzeniajgcych ognia, pod warstwg ocieplenia.

Potaczenia instalacji odgromowej z uziomem wykona¢ w skrzynkach wnekowych montowanych
w elewacji na wysokosci 0,5m od poziomu terenu.

Wszystkie elementy przewodzace obce na dachu nalezy potgczyé metalicznie ze zwodami
poziomymi. Potgczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozja przy uzyciu wazeliny techniczne;j.

Dla zapewnienia ochrony przeciw-przepieciowej, przewidziano ochronnik przeciw-przepieciowy
klasy 1+2 (B+C), w zintegrowanej obudowie, zamontowany w rozdzielnicy TP1.2.

4.7.Instalacja uziemien i potagczen wyrownawczych

W budynku projekiuje sie uziemienie fundamentowe wykonane z ptaskownika ocynkowanego
Fe/Zn 30x4mm. Uziom uktada¢é w warstwie chudego betonu. Przy przejsciach z betonu do ziemi
zastosowac koszulki termokurczliwe po 5cm z kazdej strony w celu zabezpieczenia przed korozjg na
styku dwdch osrodkdw.
W miejscu wskazanym na rysunku nalezy wyprowadzi¢ bednarke do gtdwnej szyny wyrOwnawcze;
zlokalizowanej obok rozdzielnicy TM. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 30Q. Do gtéwnej
szyny wyréwnawczej podpig¢ przewod ochronny PE linii zasilajgcej oraz przewodzgce czesci obce.
Wszystkie potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. cynkiem w sprayu. Przewody
ochronne i wyréwnawcze wykonac¢ przy uzyciu linek LgY koloru zétto-zielonego.

4.8.Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne urzadzen
oraz izolacja kabli i przewodow.



Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana poprzez wytgczniki nadmiarowo — prgdowe do samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.
Zabezpieczenia i przewody =zostaty tak dobrane aby maksymalne czasy zadziatania wynosity
odpowiednio:

e 0,2 s —dlainstalacji w pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych,

e 0,4 s—dla pozostatych instalacji odbiorczych,

e 5,0 s —dla wewnetrznych linii zasilajgcych.

Ochrone uzupetniajgcg bedg realizowaty wytgczniki roznicowo — prgdowe o pradzie réznicowym
30mA, przewidziane w obwodach gniazd wtyczkowych i oswietlenia.

4.9. Ochrona przeciwpozarowa

W celu ochrony przed pozarem, spetnienie wymogow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
realizowane poprzez zastosowanie:
e Wyigcznikdw réznicowo — pradowych, skutecznie chronigcych obiekt przed powstaniem
pozaru w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej,
e Instalacji uziomowej i odgromowe;.

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI

e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentac;ji jednoczesnie i dokonac¢ koordynacji dla poszczegodlnych zakreséw robot.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete wobu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatbw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

e QOdbiory instalacji - Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych, cz. V — Instalacje elektryczne”.



7. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie norm i przepiséw ktére majg zastosowanie w projekcie:

Nr aktu prawnego Tytut
Lp
1. Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi
Zmianami;
2. Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
3. Dz U z 2003r. Nr 120, poz. | Dziennik Ustaw w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
1133 z pbdzn. zm budowlanego.
4. Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracii
z pézn. zm z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw
5. PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
6. PN-EN 50310:2007 Stosowanie  potgczen  wyrédwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
7. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
8. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego
9. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym
10. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed =zaktéceniami elektromagnetycznymi  (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych
11. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine
13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
14, PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodoéw
15. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
16. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami
17. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych
18. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -




Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

19. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
20. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym - Wspdine
PN-EN 61140:2005/Al:2008 | aspekty instalacji i urzadzen

21. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

22. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogdine

23. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

24, PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

25. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne

i elektroniczne w obiektach

Projektowat:

mgr inz. Andrzej Nowakowski
upr. bud. bez ogr. nr ewid.
SWK/0159/PWBE/15

Sprawdzit:

mgr inz. Hubert Smorag
upr. bud. bez ogr. nr ewid.
SWK/0150/POOE/04




2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

PARAMETRU ODBIOROW ZABEZP. LINIA ZASILAJACA SPRAWDZ. SZYBKIEGO WYLACZ.
= m
L < < <
= < = & s 5 = = = &
= s 5 E | E| £ .l |2 | & = |5 |5 |§,| &=
g g gl =| El gl 2| ¥le.ls ss|2 |2 £ s | £ g £ s2| 2%
s = s |x3| g ) 2 o = 3 2 s|E S e = N oy g Sw = 5 S S N 2| 8 s A
% < e (22l 2 | & 2 g = | £ |EE|2 5 s 2 |ES|€elg =2 | = g |= =, =2|=z=| §3
g S = |85l 2| 5| 5|5 | 2| g |28 = 2 |~A5|ES|(8a| B5 | E & |Eg|E5|EE5|EE]| 22
2 3 2SSl S| 8| g |55 | 25222 2 |E|EE|zz|eE| = |e| kB |z5|z23|23|f8] 22
g 2 £ 3| 8 S S g 5 2 |E§|IS 5 & L |EE[EB|g 8| €= g % E=~| g~ | 58|58 E S &
E 2 S gl | &2lz2 |22 | < |[=i2d < R [E£g|5s|s gV | 2 |2 £ EE|T 8| 38
5 = g |22 & = B 2 2 = | &#g8|E 8 & |= 28 N S = a 2 | .2 2 26| S| B2
= = - § X 3, ° ° & [& N~ S 5|2 = z ~ 7] ] N N = & ® &
z g 2 g 2 k) 2 = < = = 2 A £ 2
2 ] S =) =3 2 £ 3 3 3 = & N
2 = = o = @ @ @ ~
Pi Kz [Cos@| O | Tgd | Pobl | Qobl | Iobl In Ir - S Idd | Ku | Idd' - L dU% Ikl 1Kk3 Tud Izb -
KW - - st. - kW | kVAr A A A - mm2 A - A - m % kA kA kA A -
1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Istniejace odbiorniki -
inwentaryzacja
Oswietlenie 4,80 | 0,30 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 1,44 | 0,89
7K/ Gniazda og6ln. przeznacz. 4,50 | 0,30 | 0,85 | 0,55 [ 0,62 1,35 | 0,84
Gniazda porzadkowe 1,50 1,00 | 0,85 | 0,55 | 0,62 1,50 | 0,93
Gniazda komputerowe 0,90 | 0,30 | 0,80 | 0,64 [ 0,75 | 0,27 | 0,20
Urzadzenia grzewcze 3,30 | 0,50 | 0,80 | 0,64 | 0,75 1,65 1,24
Piec c.o. 0,10 | 1,00 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 0,10 | 0,08
RAZEM 15,10 | 0,42 | 0,83 | 0,58 | 0,66 | 6,31 | 4,17 | 11,46 ISTNIEJACE LINIE ZASILAJACE I ZABEZPIECZENIA
Projektowana tablica
TP1.2
Oswietlenie 0,90 | 1,00 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 0,90 | 0,56
ZK/2 | Gniazda ogéln. przeznacz. 2,00 | 0,50 | 0,85 [ 0,55 | 0,62 | 1,00 | 0.62 CLS6 B2
Gniazda porzadkowe 1,50 1,00 | 0,85 | 0,55 | 0,62 1,50 | 0,93
Gniazda komputerowe 3,00 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 2,40 1,80
Urzadzenia grzewcze 5,00 | 0,50 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 2,50 1,88
Urzadznie indukcyjne 0,14 1,00 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 0,14 | 0,11
RAZEM 12,54 | 0,67 | 0,82 | 0,61 | 0,70 | 8,44 | 5,89 | 15559 | 25 | 36,25 | YDY 5x 6 34,00 | 1,00 | 34,00 | SPEENIA | 45,00 [ 0,71 0,28 0,55 0,85 | 250,00 | SPEENIA
BILANS MOCY DLA CALEGO OBIEKTU
Wszystkie odbiorniki
Zigcze |Istniejace odbiorniki - 15,10 | 0,42 | 0,83 | 0,58 | 0,66 | 6,31 | 4,17
gtéwne |inwentaryzacja
ZK  [Projektowana tablica TP1.2 12,54 |1 0,67 | 0,82 | 0,61 | 0,70 | 8,44 | 5,89
RAZEM dla Kgjp=1 27,64 | 0,53 | 0,83 | 0,60 | 0,68 | 14,75 | 10,06 | 27,05 ISTNIEJACA LINIA ZASILAJACA I ZABEZPIECZENIE
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LEGENDA

AC

Oprawa oSwietlenia podstawowego, do nabudowania
typ: REGLUX.LED 4300im/36W IP44

Oprawa oSwietlenia podstawowego, do nabudowania
typ: KLAS.LED 1100 4700Im/39W IP20

B2 ————

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do nabudowania
typ: KLAS.LED/A 1100 4700Im/39W IP20 (dosw. tablic)

Oprawa o$wietlenia awaryjego, do nabudowania

AW1C typ: MONITOR1.LED-HO/OP3 A1x1TAICR IP65
ewi Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, do nabudowania
— typ: MONITOR1.LED A1.2TC1 IP40 +piktogram jednostronny
EW2 Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego LED, do nabudowania
— typ: OP3—A4x1TAIN LED WIDE 1H AT IP65 —20st.C
tqcznik instalacyjny 10A, 250V, IP20
’\0/ /\0/\/\/0/\ jednobiegunowy / wiecznikowy / schodowy
:] Tablica elektryczna podtynkowa

UWAGA:

1. Plan instalacji oswietlenia rozpatrywaé iqcznie ze schemtem ideowym rozdzielnicy. |
2. Osprzgt montowa¢ na wysokosci 1,4m — o$ osprzgtu.
3. Przejscia kabli przez przegrody budowlane wykonaé w rurach instalacyjnych. Po wprowadzeniu kabli

rury uszczelni¢.

4. Po zamontowaniu, osprzet opisa¢ przy uzyciu drukowanych etykiet zawierajgcych nazwe tablicy

i nr obwodu, np. TP1.2/1.

Bi

1.2/1a

B1

TP1.2/1a

Bi

1.2/1b

B1

TP1.2/2

B1

P1.2/2

B1

P1.2/2

OZNACZENIA PIKTOGRAMOW

{]

)
A

02|77

=

WY.SCE '
o (o001

KOD: 02

B1|]
TP1.2/1a °<£>
B1|] B2
P1.2/1a P1.2/1c
B1H
™1.2/1 {1
ab
oAl |
P12 | ewihn
il I mas
zDHg
P1.2/3

P1.2/2

P

2

Q
o

B1

P1.2/2b

B1

TP1.2/2b

RZUT PARTERU, SKALA 1:50

NOAN PROJEKT

Andrze Nowakowski, ul. Jasionka 63a, 28-300 Jedrzejéw
tel. 507138 469, e-mail: nowakowski.a@o2.pl, www.noanprojekt.pl

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

Nazwa rys. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA

Adres Inwestycjl: BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
Branza: ELEKTRYCZNA Nr rysunku:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY E01
Projektant Upr. Bud:: Data: Podpis:

mgr inz. ANDRZEJ NOWAKOWSKI | SWK/0159PWBENS 112018

Sprawdzajacy: Upr. Bud.: Data: Podpis:

mgr inz. HUBERT SMORAG SWKI0150/POOE/04 112018
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TP1.2/13
TG/01 — YDYzo 5x6mm2 w rurze RL37 pod tynkiem,
w_czesci istniejgcej w listwie instalacyjnej|38x25
Zasilanie doprowadzi¢ z gfownej rozdzielnicy budynku
za licznikiem — zabezpieczenie 'C25A/3
{3
P1.2/12
TP1.2/12 TP1.2/12 TP1.2/12 TP1.2/12
2 2 2 2
s s ] S
13 23 13 13
P1.2/4 P1.2/4 P1.2/4 P1.2/4
LEGENDA
S tqcznik instalacyjny 1-biegunowy 10A, 250V, IP20
A — sterowanie wentylacjq
Zestaw gniazd komputerowych, zawierajgcy:
3] 5% oniazio T6A 230V 2P+7 BATA MOSKC 45 | RZUT PARTERU, SKALA 1:50
==l Zestaw zabudowany w kanale DLP, h=0,3i
s 30 DB DR oA
X gniazdo = = - -
Zestaw wpuszczany w blat biurka ﬁfds'ﬁe1'§3"$%§?m§/f'nfﬁa%%%§fﬁf’ mmmm
\ Gniozdo wtykowe 16A/230V 2P+Z pojedyncze, IP20, p/t, Tnwestyge:
og8inego przeznaczenia / porzqdkowe, h=1,4m ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWE SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
w Gniazdo wtykowe 16A/230V 2P+Z pojedyncze, IP44, p/t, UWAGA: 5
ia, h= azwa rys.:
ogSinego przeznaczenia, h=1,4m 1. Plan instalacji sity i gniazd wtyczkowych rozpatrywa¢ tqcznie ze schemtem ideowym rozdzielnicy. e PLAN INSTALACJI SKY | GNIAZD WTYCZKOWYCH
dz a Bé‘é’?ggzk SZ<I1(<?Igg_glgrrgz?(vgnggg\llhbnpn'u_[l))'ili?s_zgg%M dzwonka 2. Przeq ;?rZ)sthieniem do montazu gniazd uzgodni¢ szczeg&ov!q Iokuliz‘ucje z UZytkownikiem: . Adres inwestycji BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
przewodgn YDYp3x1,5 w listwie instalacyjne] 3. Przejscia kdb!l przez przegrody budowlane wykona€ w rurach instalacyjnych. Po wprowadzeniu kabli P— ELEKTRYCZNA Nr rysunke:
Kanaf kablowy DLP z przeé;rodq 50105, K rury uszczelnic. . . i i o . -
prowadzony po Scianie pod grzejnikami, nastepnie Przejscia przez przegrody ppoz. uszczelni¢é masami ochronnymi zapewniajgc wymaganq klasg odpornosci ppoz. || Stadium: PROJEKT BUDOWLANY E-02
mocowany do biurek pod bldtem dla strefy i przegrody ppoz. - -
Wypust 1—faz. d ilani tylatoréw / 4. Zestawy )t_;niaid glektgygfnych montowa¢ we wspdinych ramkach Projkdant Upr. Bud: Date: Podpis:
lypust 1—faz. do zasilania wentylatoréw - . ;
Wj 3/ ow 3/ Rf 3 podgrzewaczy / rolet 5. Po zamontowaniu, osprzgt nalezy opisa¢ przy uzyciu drukowanych etykiet zawierajgcych nazwe tablicy mgrinz. ANDRZEJ NOWAKOWSKI | SWHD1S6PWBENS 128
i nr obwodu, np. TP1.2/1. Sprawdzajacy: Upr. Bud.: Data: Podpis:
| .| Tablica elektryczna podtynkowa mgr inz. HUBERT SMORAG SWKI0150/PO0E4 112018




pod{ci(czyé do_instalacji odgromowe;j

towanej w drugim etapie inwestycji

czyé do instalacji odgromowej
towanej w drugim etapie inwestycji

roje
7K pro)
podtqczenie do istniejgcej bednarki
poprzez spawanie — spaw min. 10cm
odf
Brojeg(
[ /
[ *
h=0,3m—-ponad komin
doprowadzi¢ w poblize rozdzielni
nasthnie go{qczyé z szynq PE
linkq LgY 6mm2
podtgczenie do istniejgcej bednarki
poprzez spawanie — spaw min. 10cm
7K L_l proje
RZUT PARTERU, SKALA 1:50
LEGENDA

Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm

Drut stalowy FeZn @ 8mm

Z1qcze kontrolno—pomiarowe montowane w elewacii
na wysokosci 0,5m

Potqczenie spawane

Pofqczenie skrecane

Zwodd pionowy wykonany z drutu stalowego FeZn @ 8mm

UWAGA:

1.

No o~

Uziom fundamentowy ukfada¢ w warstwie chudego betonu.

2. Przy przejsciu bednarki z betonu do ziemi stosowaé koszulki termokurczliwe po 5cm z obu stron.
3.

Bednarke wyprowadzi¢é w dwdch miejscach do skrzynek probierczych instalacji odgromowej.
oraz w miejscu posadowienia rozdzielnicy TP1.2

. Instalacjg odgromowq montowa& do dachu na stalowych wspornikach systemowych.

. Pofqczenia spawane uziomu zabezpieczy¢ antykorozyjne np. cynkiem w sprayu.

. Pofqczenia skrecane instalacji odgromowe] zabezpieczyé antykorozyjnie wazeling techniczng.

. Przewody odprowadzajqce inst. odgromowej ukfada¢ w rurach sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych

pfomienia, samogasnqcych np. GROM 20/14, pod warstwq ocieplenia.

podhi(czy(: do_ instalacji odgromowe;j

towanej w drugim etapie inwestycji

Andrzej i, ul. Jasionka 63a, 28-300 Jedrzejéw
[(voan FrovexT | 9432 469, e-mail: nowakowski.a@02.pl, wvevz/.nojgnpmjekt.pl

Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWE. W BRZESCIU

Nazwa rys: PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACE | ODGROMOWEJ - RZUT DACHU

Adres inwestycji BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 1914
Branza: ELEKTRYCZNA Nr rysunku:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY E-03
Projektant: Upr. Bud.: Data: Podpis:
mgrinz. ANDRZEJ NOWAKOWSKI | SWKI/0159/PWBE/5 112018

Sprawdzajacy: Upr. Bud.: Data: Podpis:
mgrinz. HUBERT SMORAG SWK/0150/POOE/04 112018
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Zasilanie z gfownej rozdzielnicy — YDYz09x6

Zabudowat zabezpieczenie linil CLS6 25A/3
w dodatkowej skrzynce n/t, IP44, 5—-mod.
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ROZDZELNICA:  TP12
WYKONANIE: wiszagca, ph, IP20
LICZBARZEDOW:  3x18mod
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki
dziatka geodez. nr 191/4 ., nr lokalu ., 28-330 Brzescie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 108,64 kWh/(m?2rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

1] E:EI : ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

T

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[KWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

108,64

110,00
35,76
8,41
4417
74,51
416,14
473,87
32276,75
6197,97

20907,83

System
alternatywny

7513
110,00
35,76
8,41
4417
25,04
416,14
473,87
16102,30
4056,86

20907,83




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 PG_1 Podtoga na gruncie 1 0,257 0,000 435,13 /435,13

2 SJ_D Sciana o budowie jednorodnej D 0,180 0,000 130,83/ 104,73

3 STNK_3 Strop nad ostatnig kondygnacja 3 0,174 0,000 254,40/ 254,40

4 SJ_S Sciana o budowie jednorodnej S 0,182 0,000 388,16 / 315,92

5 SDT_ST Stropodach tradycyjny ST 0,175 0,000 107,22 /107,22
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/im?*K] Wsp. C Wsp. g POWiﬁ,:lzth"ia
1 OK Okna i drzwi balkonowe U=1,0 W/(m2K) 1,000 0,00 0,00 86,93
2 Drzwi wejsciowe Drzwi wejsciowe U=1,4 W/(m2K) 1,400 0,00 0,00 11,41
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa nr 1 (rozbudowa)

Lp. Symbol Opis [W;#ISZK] [Vl.\ll‘fr:\"aIZ]
1 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.188 0.300
2 SJ_D Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.180 0.230
3 SJ_D Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.180 0.230
4 SJ_D Sciana zewnetrzna -1 (wschéd) 0.180 0.230
5 STNK_3 Strop -1 0.174 0.180
Strefa nr 2 istniejaca

Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [\}Jv(lzr':\‘;IZ]
1 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.173 0.300
2 SJ_S Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.182 0.230
3 SJ_S Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.182 0.230
4 SJ_S Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 0.182 0.230
5 SJ_S Sciana zewnetrzna -1 (wschdd) 0.182 0.230
6 SDT_ST Stropodach -1 (pétnoc) 0.175 0.180
7 SDT_ST Stropodach -1 (potudnie) 0.175 0.180
8 STNK_3 Strop -1 0.174 0.180

Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

Strefa nr 1 (rozbudowa)
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. pf‘zye';'?éﬂy Opis [WH;:ZK] [VL\jI.I:ﬁT:IZ]
1 OK Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 1.000 1.100
2 OK Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 1.000 1.100
3 Drzwi wejsciowe Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 1.400 1.500
Strefa nr 2 istniejaca

Lp. prsz)g?:o:y Opis [W;Jnfzm [VL\JI?E;\":R]
1 OK Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 1.000 1.100
2 Drzwi wejsciowe Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 1.400 1.500
3 OK Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 1.000 1.100
4 Drzwi wejsciowe Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 1.400 1.500
5 OK Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.000 1.100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg QH,nd

19544,57 [kWh/rok]

19544,57 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

27419,43 [kWh/rok]

5047,67 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot na olej opatowy

Pompa ciepta Vitocal 300-G BW/BWC
17,6 KW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.90 4,40
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.90 100
budynku n.d ) )
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku nne ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,71 3,87

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa nr 1 (rozbudowa)

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

177,00 [m3h]
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Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

100,93 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa nr 2 istniejaca

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

804,68 [m*/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

372,94 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

4597,77 [kWhirok]

4597,77 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

5634,52 [kWh/rok]

1352,29 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny
(z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
bez strat)

Pompa ciepta Vitocal 200-G BWP 9,6
kw

Nosénik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia ‘sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. nwyot 0.82 3:40
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.96 4.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 100
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa nr 1 (rozbudowa)

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa nr 2 istniejgca

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Podtoga na gruncie 1 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 12
2 Sciana o budowie jednorodnej D Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 16
3 Strop nad ostatnig kondygnacja 3 Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 20
4 Sciana o budowie jednorodnej S Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada 0.038 12
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5 Stropodach tradycyjny ST Isover Sonic-Mata

0.033 4

6 Stropodach tradycyjny ST Powietrze

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[i::ilalania Zapotf;s\?t%wanie
1 co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.082 3900 319.77
budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] ’ ’
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
2 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.082 4700 385.36
m2
3 oswietlenie OSW 1 1.468 1100 1247.72
4 oswietlenie OsSWw 2 6.731 1100 5721.56

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

27419,43 [KWh/rok]

5047,67 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

5634,52 [kWh/rok]

1352,29 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q.

6969,28 [KWh/rok]

6969,28 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

40728,35 [kWh/rok]

13689,00 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

44,17 [kWh/m? rok]

44,17 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

74,51 [kWh/m?rok]

25,04 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

108,64 [kWh/m?rok]

75,13 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

110,00 [KWh/m?rok]

110,00 [KWh/m?rok]

Jedostkowa wartosé emisji CO2

0.026 [t CO2/m? rok]

0.017 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowag

0 [%]

35.902 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 17315.85 4367.82
EP [kWh/m?rok] 108.64 75.13
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie wybrano system istniejacy
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
20000 150
18000+ 1o
— 130
16000+ 120+
1104 108.84
14000+ 1004
12000 90+
10000 807
704
8000 60
6000- 507
404
4000+ 30
2000-] 20
104
system system system system
zapropektowany alternatywny zaprojektowany alternatywmny
W corzewanis ciepla woda [l vwrzagzenia pomocnicze
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

19544.57 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

4597.77 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

6969.28 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

31111.61 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik fa s Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opatowy 1.10 3350.062 dm? 0.51
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 7674.404 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot na olej opatowy

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompa ciepfa Vitocal 300-G BW/BWC 17,6 kW
System cieptej wody: Pompa ciepta Vitocal 200-G BWP 9,6 kW
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Komentarz
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY
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W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISELAW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
z siedziba w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI:
Dziatka o numerze ewidencyjnym 191/4

Gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski

Autor projektu:
Piotr Abramowicz ~ upr. bud. KL 33/90

OPRACOWANIE:

USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
PIOTR ABRAMOWICZ

ul. H. Sienkiewicza 57, 28-300 Jedrzejow

Jedrzejow, luty 2018



1. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU.

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 191/4 w miejscowosci Brzescie, gmina Wodzistaw,
powiat jedrzejowski, adres: Brzescie 1, 28-330 Wodzistaw. Po rozbudowie szkota powigkszy
si¢ o dwie sale: pracowni¢ biologiczno-chemiczno-fizyczng, z mozliwo$cig organizacji zajeé
lekcyjnych dla 15-u uczniéw, oraz pracowni¢ matematyczno-informatyczng dla 15-u uczniow.
Wraz z pracowniami dydaktycznymi powstanie komunikacja wewngtrzna tworzaca
potaczenie nowych sal z istniejaca czescig szkoty. Wysoko$¢ pracowni i komunikacji bedzie
rOwna wysokos$ci pomieszczen w istniejacej czesci budynku i bedzie wynosi¢ 3,22 m. W
pracowniach bedzie zapewniona wentylacja grawitacyjna. Budynek posiada przylacze
elektryczne, wodociggowe oraz kanalizacyjne. W ramach inwestycji rozbudowane zostang
instalacje wewnetrzne budynku. Ogrzewanie pomieszczen budynku zapewnione bedzie
poprzez gtadkie grzejniki zasilane z instalacji centralnego ogrzewania (kottownia w budynku
szkoty). Ciepta woda w punktach poboru (umywalka do mycia rgk i zlew w pracowni biol.-

chem.-fiz.) uzyskiwana bedzie z przeptywowych podgrzewaczy wody.

2. ZATRUDNIENIE.

Przewidywane zatrudnienie: 2 osoby.

Obcigzenie pracowni:

- pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna: 15-u uczniéw,

- pracownia matematyczno-informatyczna: 15-u uczniéw.

3. ZAKRES PROWADZONEJ DZIALALNOSCL

Dziatalno$¢ ustugowa zwigzana z edukacja publiczna.

4. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN ORAZ SPOSOB WYKONCZENIA SCIAN

I POSADZEK.

1.1)  Komunikacja 2,79 m? (posadzka — wyktadzina PVC z cokolikiem 10 cm, $ciany oraz
sufit tynkowane na gtadko, malowane farbg akrylowa w kolorze jasnym, lamperie

malowane farbg lateksowg do wysokosci 1,50 m w kolorze jasnym).

1.2)  Pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna 45,13 m? (posadzka — wyktadzina PVC z
cokolikiem 10 cm, posadzka przy umywalce i zlewie — ptytki ceramiczne podtogowe

do odlegtosci min. 0,6 m od brzegu punktu poboru wody, $ciana przy umywalce i



zlewie do wysokosci min. 1,60 m i szeroko$ci rownej warstwie ptytek ceramicznych
na posadzce pokryta ptytkami ceramicznymi, pozostate $ciany oraz sufit tynkowane na

gtadko, malowane farbg akrylowa w kolorze jasnym):

1- biurko dla nauczyciela

2- tawka dla ucznia

3- fotel dla nauczyciela

4- krzesto dla ucznia

5- tablica szkolna

6- szafa na pomoce dydaktyczne

7- regal szkolny / gablota

8- apteczka pierwszej pomocy

9- zlew jednokomorowy z baterig
10- umywalka z baterig

11-kran ze ztaczka do we¢za

12- kratka $ciekowa z syfonem

13- kosz na zuzyte reczniki papierowe
14-blat

15- szafka pod zlewozmywak i umywalke
16-rolety zewnetrzne

17-kosz na Smieci

wyposazenie dodatkowe pracowni biol.-chem.-fiz.: gasnica 2kg masy $rodka gasniczego,

zasobnik na reczniki jednorazowe, zasobnik na mydto w ptynie.

1.3)  Pracownia matematyczno-informatyczna 49,95 m? (posadzka — wyktadzina PVC z
cokolikiem 10 cm, $ciany oraz sufit tynkowane na gtadko, malowane farbg akrylowa

w kolorze jasnym):

1- biurko komputerowe dla nauczyciela
2- biurko komputerowe dla ucznia

3- fotel obrotowy dla nauczyciela

4- fotel obrotowy dla ucznia

5- zestaw komputerowy nauczyciela



6
7
8
9

zestaw komputerowy ucznia

tablica sucho$cieralna

szafa na pomoce dydaktyczne

regatl szkolny / gablota
10-rolety zewnetrzne

11-kosz na $mieci

5. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.
Przy kazdym punkcie poboru wody zostang ustawione kosze na zuzyte reczniki jednorazowe.
Smieci gromadzone beda w zamykanych pojemnikach ustawionych na utwardzonym placu —

odbierane przez wyspecjalizowang firm¢ na podstawie umowy zawartej z uzytkownikiem

budynku.

6. UWAGI KONCOWE.
Ciepta woda w punktach poboru uzyskiwana z przeptywowych podgrzewaczy wody.
Oprawy punktéw §wietlnych bedg zabezpieczone przed rozpryskiem szkta.

Po zainstalowaniu armatury zostanie przeprowadzone fizyko — chemiczne badanie wody.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
dotyczace projektu

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISEAW

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 119,62 m?,

Powierzchnia wewngetrzna — 97,87 m?,

Kubatura netto — 315,14 m>

Wysokos¢ budynku — 7,65 m - do 12 m budynek niski (N),
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1,

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych.

Zagrozeniem pozarowym nazywamy zespot czynnikéw wpltywajacych na powstanie i
rozprzestrzenianie si¢ pozaru, a przez to na wystgpienie niebezpieczenstwa zagrozenia zycia i
zdrowia znajdujacych si¢ tam osob. Stopien potencjalnego zagrozenia pozarowego wynika z
wlasciwosci materialdéw palnych sktadowanych, znajdujacych si¢ w budynku, ich palnosci
oraz ilosci wystepujacych materiatow. W budynkach najwicksze zagrozenie stwarzaja
materiaty niebezpieczne pozarowo, o niskiej temp. zaptonu.

Bezposrednie zagrozenie pozarowe wynika z przebiegu procesu spalania, ktory aby
zaistnie¢ wymaga rownoczesnego wystgpienia trzech czynnikéw: materialu palnego,
powietrza (tlenu) i zrédta ciepta niezbednego do zapoczatkowania procesu spalania.

Kazda substancja palna ma okreslong temperatur¢ zapalenia, przy ktérej materiat palny,
ogrzewany cieptem dostarczconym z zewnatrz, zaczyna wydziela¢ gazy w ilosci
wystarczajacej do zapalenia od zewngetrznego bodzca energetycznego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji niebezpiecznych
pozarowo.
- tworzywa sztuczne: - temperatura zapalenia waha si¢ od 200 do 400 C, w zaleznos$ci od
rodzaju. W czasie pozaru wigkszos¢ z nich topi si¢, tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe z
nich powstate (czasem niewidoczne) sg z reguty trujgce, badz draznigce. Szybkos¢ palenia si¢
tworzyw jest duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg si¢ jak ciecze palne.
- papier: - uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji. Temperatura
zapalenia waha si¢ od 230 °C (papier gazetowy) do 300 °C (kalki techniczne, tektura).
Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach tych materiatow.
- drewno — jest materiatem palnym. Sktada si¢ ono z celulozy, ligniny, chemicelulozy oraz
takich sktadnikow jak tluszcze, garbniki oraz sole mineralne.
Catkowicie suche drewno, zawiera 49,6 %wegla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z azotem.

Proces zapalenia drewna przebiega nast¢pujaco:

B w110 °C odparowuje woda i olejki eteryczne.



w 150 °C utlenia si¢ zywica oraz CO i CO».

w 230 °C wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatkowe zweglanie si¢

w 270 °C tworzy si¢ pyroforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samozapalenia.

w 300 °C tworzy si¢ wegiel drzewny, zwegla si¢ celuloza, nastepuje zapalenie drewna.
Cieplo spalania drewna wysuszonego, przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do
4,5Mcal/kg.

3. Kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen, w ktérych bedzie przebywac jednocze$nie
powyzej 50 oséb.
Z uwagi na powyzsze budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla obiektéw ZL nie dotyczy.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen oraz stref zagrozonych
wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla rozpatrywanego budynku, ustala si¢ klas¢ ,,D” odpornosci pozarowej. Odpornos¢
ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementoéw budowlanych.
Elementami budowlanymi budynku s3;
- gléwna konstrukcja nosna (stupy, podciagi, ramy),
- strop miedzykondygnacyjny,
- Sciany zewngetrzne 1 wewngtrzne,
- konstrukcja i przekrycie dachu.

Dla wymienionych elementéw budowlanych, odpowiednio do klasy ,,.D” odpornosci
pozarowej budynku, stawia si¢ nastepujace wymagania co do klasy odpornosci ogniowych i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

- gléwna konstrukcja nosna — R 30,

- $ciany zewnetrzne — EI 30,

- sciany wewnetrzne — bez wymagan,
- konstrukcja dachu — bez wymagan,
- strop — REI 30,

- przekrycie dachu — bez wymagan.

Przylegajacy, istniejacy budynek szkoty zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I 1 klasy ,,C” odpornosci pozarowej. W zwigzku z tym S$cian¢ oddzielenia
przeciwpozarowego od strony istniejacego budynku szkoty REI 120 wysuna¢ poza lico $ciany
z obu stron i ponad dach min. 0,30 m. Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego EI60.
Dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych wymaga si¢ stopnia nierozprzestrzeniajgcego



ognia.
7. Podzial budynku na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek bedzie stanowil jedng strefe pozarowa ZLIII oddzielona od istniejacego
budynku $ciang oddzielenia pozarowego.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego ZL wynosi 10000
m2. Powierzchnia strefy pozarowej w rozpatrywanym budynku jest mniejsza od
dopuszczalnej i wynosi 97,87m?.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sasiadujacych.

Wymagane minimalne odleglosci od innych budynkéw to:
- od budynkéw ZL i PM o Qd< =1000MJ/m?— minimum 8 m,
- od budynkéw PM o Qd <= 4000MJ/m?> — minimum 15 m,
- od budynkéw PM o Qd <=4000MJ/m? — minimum 20 m.
Budynek bedzie usytuowany w odlegtosci 16 m od najblizszej granicy dzialki.
Najblizszy budynek (poza przylegajacym) znajduje si¢ od rozpatrywanego w odleglosci ok.
30 m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce, na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej bezposrednio
lub poziomymi i pionowymi drogami ewakuacji.

Z pomieszczen budynku ewakuacje przewidziano do wyj$s¢ ewakuacyjnych
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inne pomieszczenie.
- dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu do 40 m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3
pomieszczenia,
- szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowaé do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w pomieszczeniu przyjmujac 0,6 m szerokosci na kazde 100 os6b,
lecz nie mniej niz 0,9 m w swietle, a w przypadku przebywania w pomieszczeniu do 3 0séb —
szeroko$¢ drzwi nie mniejsza niz 0,8 m.
- dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9 m.

Oznakowanie drog ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowa¢ wg PN-EN:ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa w sposOb zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji.
Oznacza to, ze oznakowac nalezy:
— poziome drogi ewakuacyjne,
— wyjscia ewakuacyjne z budynku.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.



Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sila wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Instalacja odgromowa.
Zgodnie z polskimi normami dotyczacymi ochrony odgromowej obiektéw budowlanych.

Oswietlenie ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wyltacznie Swiattem sztucznym.

Instalacja grzewcza.
Zastosowano ogrzewanie instalacjg c.o. zasilang z kottowni z przylegajacego, istniejacego
budynku.
- przepusty instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego dla ktérego elementy budowlane sg o odpornosci ogniowej co najmniej REI
120 zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI tych elementow.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych 2z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Projektowany budynek charakteryzuje w szczeg6lnosci mozliwos¢ zagrozenia ludzi.
Budynek zaprojektowano w ten sposéb, aby przebywajacy w nim ludzie w przypadku pozaru
lub innego zagrozenia mogli szybko i bezpiecznie si¢ ewakuowac.

Biorgc pod uwage ocen¢ zagrozen wystepujacych w budynku oraz warunki techniczno —
budowlane oddzialywajace na model zatozonych dziatah projektuje si¢ nastgpujace
urzadzenia przeciwpozarowe:

- hydrant zewnetrzny, na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje si¢ hydranty
zewngtrzne nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80.

Dopuszcza si¢ instalowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nominalnej DN 80 w
przypadkach, gdy zainstalowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrudnione lub
niewskazane, na przyktad ze wzgledu na utrudnienia w ruchu.

Hydranty zewnetrzne s3 waznym elementem ochrony obiektow, s3 wykorzystywane do
poboru wody do gaszenia pozarOw i zaopatrzenia wodnego pojazdéw strazy pozarnej do
celow gasniczych.

Hydrant do zewngtrznego gaszenia pozaru powinien znajdowac si¢ w odlegtosci min.
5 m od $ciany budynku, max. 75 m od obiektu.

- oSwietlenie ewakuacyjne, wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wylacznie
$wiattem sztucznym.

12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spelniajgce wymagania

Polskich Norm bgdacych odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczacych gasnic.
Zgodnie z wymaganiami w tym zakresie jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg



powinna przypadaé na kazde 100 m? strefy pozarowej ZL. Rodzaj $rodka gasniczego dobrano
do wystepujacych w budynku materiatéw palnych. Jako sprzet podstawowy przewidziano
gasnice proszkowe.

Wymagana ilo$¢ gasnic i $rodka gasniczego w rozpatrywanym obiekcie przy
uwzglednieniu powierzchni i dlugosci doj$¢ do gasnic w obiektach to: 1 gasnica proszkowa
ABC 2 kg.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przybywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dost¢p o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice w pomieszczeniach ogdlnodostepnych mogg znajdowa¢ si¢ w specjalnych
skrzynkach zabezpieczajacych przed kradzieza. Konserwacje 1 przeglady techniczne
podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej jednak niz jeden raz w roku.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Do analizowanego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do
rozpatrywanego budynku zapewnia droga komunikacji ogdlne;.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru to 10 1/s z 1
hydrantu 80 mm. Hydrant powinien znajdowac¢ si¢ w odlegtosci min. 5 m od $ciany budynku,
max. 75 m od obiektu lub zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci co najmniej 100 m>. W
odlegtosci ok. 38 m. od rozpatrywanego budynku znajduje si¢ hydrant 80 mm. na gminnej
sieci wodociggowe;j.
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1. Zakres roboét dla zamierzenia inwestycyjnego.

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia.

Zakres rob6t obejmuje rozbudowe budynku Samorzadowej Szkoly Podstawowej w
Brzesciu, w gm. Wodzistaw, dziatka. o nr ewidencyjnym. 191/4. Przy istniejagcym wschodnim
skrzydle szkoty powstang dwie sale lekcyjne (pracownie tematyczne) i komunikacja
wewnetrzna, aczaca nowa czgs¢ z istniejacy.

Prace w zakresie przedmiotowej inwestycji:
1) zagospodarowanie placu budowy,

2) roboty ziemne,

3) roboty budowlano-montazowe,

4) roboty wykonczeniowe,

5) uprzatnigcie placu budowy.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1) przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestycji,

2) wykonanie rob6t ziemnych na potrzeby fundamentowania rozbudowy budynku szkoty,

3) roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowej rozbudowy budynku szkoty,

4) roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,

5) wykonanie rob6t niwelacyjnych, dostosowujacych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,

6) wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (chodnik z kostki betonowej wokot
czesci projektowanej budynku, pitkochwyty),

7) uprzatnigcie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym robotami budowlanymi znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

1) budynek Samorzadowej Szkoty Podstawowej podlegajacy rozbudowie,

2) budynek gospodarczy,

3) cze$¢ budynku garazowego (pozostata cze$¢ budynku garazowego znajduje si¢ na dziatce
o ewid. 191/3),

4) boisko o nawierzchni trawiastej, plac o nawierzchni bitumicznej, plac zabaw wraz z
urzadzeniami o nawierzchni bezpiecznej z tworzy sztucznych,

5) drobne formy architektoniczne — kosze, tawki,

6) drogi, ciagi piesze, miejsca postojowe,

7) elementy zieleni typu krzewy 1 trawniki,

8) infrastruktura techniczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniejace elementy zagospodarowania terenu.

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy
zaliczy¢:



1) elementy infrastruktury technicznej na terenie dzialki (liczne zbiorniki na Scieki sanitarne,
instalacja elektroenergetyczna),
2) nierbwnomierne uksztattowanie terenu, skarpy.

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt
budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) projektowany obiekt — szczegdlnie w zakresie robot ziemnych i pracach na wysokosciach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

miejsce i czas
wystapienia
zagrozenia

wystepuje skala

rodzaj zagrozenia ..
) zag +/- zagrozenia

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:

wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez

rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow Podczas prac

o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz " duza ziemnych
3,0 m
roboty, przy ktérych wykonywaniu wyst¢puje ryzyko Podczas prac
upadku z wysokoS$ci ponad 5,0 m zwiagzanych
murowaniem §cian
+ duza szczytowych, rob6t

ciesielsko-dekarskich
na dachu oraz
wykonczeniem
elewacji

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m -

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw
przemystowych

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy
budynkach wysokich i wysoko$ciowych

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcoé/w -

prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda
nasuwania konstrukcji na podpory

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych
mostéw, takich jak przyczoiki, filary i pylony

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1 kV,

—5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, -
lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15
kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30
kV, lecz nieprzekraczajagcym 110 kV




roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach
podczas ruchu statkéw

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy
wysoko$ci pigtrzenia powyzej 1 m

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

Uwaga: podczas
ustalenia
harmonogramu rob6t
budowlanych
nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ pracy w
temperaturach ponizej
-10°C. W tym
przypadku nalezy
opracowac
szczegdtowe wytyczne
realizacji
inwestycji.

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow
budowlanych zawierajgcych azbest

robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu
energii atomowej

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw, w ktoérych byty
realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopOw

rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynn

ch linii komunikacyjnych

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napi¢ciu znamionowym 110 kV

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV

budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

— sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i
urzadzenia elektroenergetyczne,

— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych,

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikoéw

roboty prowadzone z wody lub pod woda

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach

roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy
wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m

rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunel

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod

przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub




podobnymi

rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

jak wyzej |- ] |

robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

jak wyzej | ' | |

rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materialtéw wybuchowych

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w
istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow

robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementdéw prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

jak wyzej L - ] |

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Instruktaz.

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdélne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegélowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robdt, dokumentacji technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia.
Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng wiedz¢ techniczng. Instruktaz przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie
czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do os6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem rob6t. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robét,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkoéw i zadan poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) zasad powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

9) inne niezbedne dla prawidlowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ si¢ odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorOw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze bez przeszkolenia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i BHP, i w razie przeciwskazan lekarskich. Przeszkoleni pracownicy
powinni podpisa¢ stosowne oswiadczenia o przebytych szkoleniach. Przeprowadzone




szkolenia 1 instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres, rodzaj, date i
wykaz oséb uczestniczacych.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

5.2. Ochrona osobista pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokoS$ci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
praca beda zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych os6b
przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomoc.

Na budowie bgda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow.

Jezeli roboty beda wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac si¢ przenos$na apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki
lokomoc;ji.

Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefondw alarmowych, wraz z wykazem adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podrgczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

6. Wskazanie Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Roboty budowlane, montazowe, powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej-

kierownika budowy, przestrzegajac przepiséw BHP.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego

nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuni¢cia uszkodzenia jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia

nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajaca si¢ z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m 1

poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska

kraweznikowg a porgcza nalezy wypelni¢ czesciowo lub catkowicie w  sposob

zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne

zabezpieczone przed zmiang ich polozenia.

Stosowaé systemowe pomosty i rusztowania. Kazdorazowo po ztozeniu pomostow i

rusztowan kierownik budowy jest zobowigzany do jego technicznego odbioru w celu

stwierdzenia mozliwosci uzytkowania.

Teren budowy lub robot powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu

budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢

ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Stref¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, np. z

powodu mozliwosci spadania z gory materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami z

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i

ze spadkiem 45° w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1

dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw

ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materiatow itp. jest

zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna

wynosi¢, co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Rusztowania powinny:

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dzialajagcych obcigzen,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbe¢dnej iloSci materiatow,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego
wysitku.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami

ochronnymi z linkg z amortyzatorem umocowang do stalych elementéw konstrukcji

budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajagcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,



- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowania powinno zapewnic¢
jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw woéd opadowych od
budynku.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Przy rozbiorce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajace przed mozliwoscig
zawalenia si¢ elementow deskowania, runi¢cia podtrzymujacych rusztowan lub konstrukcji
usztywniajgcych. O kolejnosci rozbiérki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje
kierownik robét.

Materiat z ewentualnej rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usunigty na wyznaczone
sktadowisko.

W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

- dotykanie rekami ciata, zwlaszcza oczu.

Przy wykonywaniu rob6t z uzyciem klejow, materiatow izolacyjnych, lakieréw i farb i
wszelkich innych tego typu substancji — nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci wynikajace z
norm 1 przepisOw oraz zalecen producentow produktow.

Niezwlocznie po zakonczeniu rob6t impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowigzani s3 starannie umy¢ si¢ ciepta woda z
mydtem.

Przy wykonywaniu pokrycia dachow w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyc
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukeji
obiektu.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadni¢ciem.

Teren, na ktorym odbywa si¢ montaz elementdw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Uwagi ogolne:

Roboty wykonywane w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia nie wymagaja
koniecznosci wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwickszenia
skuteczno$ci zapobiegania ryzyka wypadku zaleca si¢, aby prace wykonywaty osoby
majace doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich oséb.

Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wewnetrznych urzadzeniach technicznych zaleca
si¢ asekuracj¢ (obecnos¢) drugiej osoby.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje¢, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostgpne i przejezdne.
Zaleca si¢ takze, aby pracownicy wykonujacy ww. zadania zapoznali si¢ szczegétowo z
drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementéw pierwszej pomocy i ochrony p.poz.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,



- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikdw gtoéwnie przez
stosowanie technologii, materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Maciejowi Karolowi Abramowiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 wrzesnia 1987 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0122/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja:
L Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wylkonywania nadzoru inwestorskiego;
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania konstrukcji obieltu;

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architekiury obiektu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Hhiw—mmw.nnw.mﬂmm
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Niniejsze za$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna delikiowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funikgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomié STU Ergo Hestia S.A., ul. Hesiii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie poéznie| niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanegoe o roszczeniu, ktore moze rodzié
odpowiedzialnosé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypeknienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za

poérednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w’ramach umowy generainej Nmimnmh,
pomiedzy PIB a STU Ergo Hestia S.A. umoZliwia czlonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyZsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania -ze znizki na ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej os6b sporzadzajgcych Swiadectwa charakterysiyki
energetycznej.

ZA ZGODNO

thowicz

ipr. hrd. SWR/0122/PWBKD/16



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust 4, Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

z pOzniejszymi zmianami

Oswiadczamy, ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWE]

Autorzy projektu:

Architektura:
Spr. architektura:
Konstrukcja:

Spr. konstrukcja:

W BRZESCIU NA TERENIE DZIAEKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISEAW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
z siedzibg w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka o numerze ewidencyjnym 191/4
Gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszek Strebecki upr. bud. UAN 314/85 , 339/85
Anna Butawa—Petka upr. bud. MPOIA/079/2008
Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90

Maciej Abramowicz upr. SWK/0122/PWBKb/16



