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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: .
Projekt wykonania instalac]i strukturalne] IT dla zadania p/n. ,Rozbudowa Budynku Samorzadowej Szkoty
Podstawowej w Brzesciu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

—  podkiady architektoniczno — budowlane,
— uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- obowigzujace przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ohejmuje:

— instalacje okablowania strukturalnego,
— montaZ gniazd abonenckich,

— szafe dystrybucyjna,

— zasilanie szafy dystrybucyjnej,

— instalacje potaczen wyréwnawczych.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

4.1.tnstalacja strukturalna

Projekt przewiduje montaz szafy teleinformatycznej PPD1 na potrzeby instalacji strukturalnej.
Szafa typu RACK zostata zlokalizowana w pomieszczeniu pracowni informatycznej. W zakresie tego
opracowania jest:
¢ wykonanie zasilania szafy dystrybucyjnej,
» montaz gniazd RJ45,
» wykonanie ckablowania wewnetrznego UTP od szafy PPD1 do punkidw kofcowych,
* wyposazenie szafy w urzgdzenia pasywne i akiywne, niezbedne do prawidtowego dziatania
sieci, m.in.
—przetacznik zarzadzalny, 24 RJ45 + 4 SFP,
—panel krosowy kat. 5 24xRJ45,
— panel wentylacyjny oraz pdtki i organizery na kable.

Poza zakresem opracowania jest podigczenie kabli teleinformatycznych z istniejacego punktu
dostgpowego. Uzytkownik we wlasnym zakresie podigczy punkt dostepowy do Internetu oraz skonfiguruje
potaczenia pomiedzy panelem krosowym [ switchem.

Na potrzeby planowanego przytacza $wiattowodowego przewidziano montaz rezerwowej rury BL37 pod
tynkiem, ktdra zostanie zakoniczona z jednej strony w szafie dystrybucyjnej a z drugiej strony w puszce na
elewacii. Doktadng lokalizacje puszki oraz jej wysokosé ustalic z Uzytkownikiem,

4.2. Zasilanie szafy dystrybucyjnej

Szafe dystrybucyjng PPD1 nalezy zasitié z rozdzielnicy TP1.2 (dostawa | montaz rozdzislnicy
w zakresie opracowania elekirycznego). W tym celu nalezy wykorzystaé rezerwowe zasilanie
z zabezpieczenia B16, obwdd nr TP1.2/10. Od zabezpieczenia nalezy ulozy¢ podtynkowo przewodd YDY
3x2,5mm2 i wprowadzi¢ do szafy PPD1, nastgpnie zakonczy¢ gniazdem 16A/230V, n/t w szafie.
Podtgczenie musi wykonaé wykwalifikowany elektryk a nastepnie wykona¢ pomiary ochronne i dostarczy¢
protokdl.




4.3. Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przytaczeniowymi uZytkownikéw. Dlugosé kabla
instalacyjnego, pomigdzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika {nie liczac kabli krosowych i przylgczeniowych) nie bedzie przekraczaé 90m. Celem
zapewnienia odpowiedniej wydajnosci nalezy =zastosowac okablowanie kat. 5e wg standardow
ckablowania strukturalnego ANSI/TIA//EIA-568-B.2.

4.4. Punkty przylgczeniowe Uzytkownikow

Gniazda przylaczeniowe Uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL} naleZy zerganizowad w postaci
pojedynczych oraz podwdjnych modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej lub podiynkowej w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentow, rownisz w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V,

4.5. Panel rozdzielczy

Przeznaczeniem panelu rozdzielczego RJ45 19" jest zakonfczenie skretkowych kabli
instalacyinych, kidre zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni pracowni, obstugiwanych
przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panelu rozdzielczego laczone sg, przy
uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych.

W szafie nalezy zastosowac panel RJ45, ktory musi zapewniad;

» standardowag szerokos¢ 19" wysokosé 1U oraz pojemnosé 24 portdw RJ45 keystone.

¢ montaz modutéw RJ45 keystone dokiadnie tego samego typu jak w gniazdach
przylaczeniowych.

» skalowalnos¢ i pelng modutowodé, umozliwiajacg wypelnienie ztaczami RJ45 w dowolnym
stopniu i dokladne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panelu. Rozwigzanie
madutowe pozwala na serwisowanie pojedynczege zlacza bez ingerencji w pozostate tory
transmisyjne.

» fatwy dostep do portdw RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu 24 zlgczy RJ45
w jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowac¢ paneli, w ktdrych zlgcza na jednym U
rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portdw, ktdre zastaniane sg
przez zlgcza z innych rzadow, do kibrych wpigte sg kable krosows.

s w tylnej czesci panelu musi znajdowaé sie prowadnica kabla, dajgca mozliwosé trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, podtrzymujge | zabezpieczajac je przed
wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umozliwiaé zamontowanie kabla instalacyjnego bez
koniecznosci uzycia dodatkowych elementdw, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

4.6. Urzgdzenia aktywne

W celu dostgpu do Internetu dla poszczegélnych gniazd przewidziano montaz przetgcznika
sieciowego 24xRJ45 + 4xSFP. Ponizej podstawowe parametry:
Poditgczenie switcha do panelu rozdzielczego za pomocg kabli krosowych oraz konfiguracja
i przyporzagdkowanie aktywnych gniazd — po stronie Uzytkownika. Dostarczenie kabli krosowych po
stronie Wykonawcy instalacji.

4.7. Szafa dystrybucyjna

Do budowy szafy PPD1 naleZy uzy¢ wiszacej obudowy 19” 9U) 600x500x450mm (szer. x wys. x gi.),
0 ponizszych parametrach:
* konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7021,
¢ dwie ptaszezyzny montazowe 19”(z przodu i z tyh),
* mozliwos¢ petnej regulaci profili montazowych 197, przdd — tyt,
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* obudowa szkicletowa przystosowana do rozkrecenia i ufatwienia wniesienia,

» drzwi przednie z metalowg ramg usztywhiajacg i wklsjong szyba ze szkla hartowanego,
umozliwiajacg analize stanu urzadzen bez koniecznoéci otwierania drzwi, kgt otwarcia 180°,
z mozliwoscig montaZzu prawo lub lewostronnego,

¢ zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz,

s przepusty kablowe do wprowadzenia kabli,

* dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawedziach dachu i petng
warstwa gorng, nie zawierajgca otworéw wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni odporno$é na
kurz i wode.

Szafg zamontowaé na wysokosci 2,15m — spéd obudowy, tak aby nie kolidowata z otworem drzwiowym.

4.8. Pomiary okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca musi przeprowadzié
odpowiednie pomiary sprawdzajgce wszystkich {gczy miedzianych skretkowych, potwierdzajgce,
iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm, Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w 1SO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny
certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracii u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykenawcze] nalezy dotaczyé wymieniony certyfikat
kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich laczy okablowania skretkowego.

4.9.Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Szafe dystrybucyjng nalezy uziemi¢ linkg LgY6 mmé doprowadzong do najblizszej szyny
uziemien zbiorczych lub uziemienia budynku.

4,10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykism bezposrednim dia obwodu zasilajgcego szafe PPD1
stanowi¢ bedg ostony izolacyjne urzadzen oraz lzolacja kabli | przewoddw.
Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana poprzez wylgcznik nadmiarowo — pradowy do samoczynnego
wytaczenia zasilania w ukladzie sieciowym TN-S.
Zabezpieczenie i przewtd zasilajacy zostat tak dobrany aby maksymalny czas zadziatania wynosit 0,2 s.
Ochrone uzupelniajgcg bedzie realizowat wylacznik roznicowo — pradowy o pradzie réznicowym
30mA, przewidziany w obwodzie zasilania szafy.

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI

¢  Wykonawca wyze] wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z caloécia
dokumentacji jednoczesnie i dokonaé koordynacji dla poszczegdlnych zakresow robét.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupelniajacymi. Wszystkia
elementy ujete w opisie, a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce
bedg zatwierdzang przez Inwestora lub Inspekiora Nadzoru.

e Wykonawca nie moZe wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w  dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié projektanta, kiory
podejmie decyzje o wprowadzeniu adpowiednich zmian i poprawek.

* Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji,
niezbedny do wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
Zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptaciji przez Inwestora lub Inspektora Nadzory,



>

*  Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji | zapewnienia jej peinej funkcjonalnosci.

»  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadacé polskim
normom, posiadaé niezbgdne atesty i spetniac obowigzujace przepisy.

s Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacia i uruchomienia urzadzen
i instalagji wg obowigzujgeych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

» QOdbiory instalacji - Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

6. UWAGI KONCOWE

Catosé robdt musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdt
Budowlano — MontaZowych, cz. V — Instalacje elekiryczne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie norm i przepisow ktére majg zastosowanie w projekcie:

Nr aktu prawnego Tytut

Lp

1. Dz.U.10.243.1623 |.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

2. Dz..02.75.690 z pdzn. zm | Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3. PN-EN 50310:2007 Stosowanie  polaczen  wyrdwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

4, PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Gzes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezp. - Ochrona przed poraZzeniem elektrycznym

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezp. - Ochrona przed pradem przeteZzeniowym

6. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obhiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposaZenia elekirycznego - Postanowienia ogolne

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaZ
wyposazenia elekirycznego - Obcigz. prad. diugotrwata przewod.

9. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czesé 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewcdy
ochronne i przewody potaczen ochronnych

10. | PKN-CEN/TS 54 -14 Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

11. | PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -

Czesé 1: Wymagania ogdlne,

Projektowat:

mar inz. Andrze] Nowakowski

upr. SWK/01§9/PWBE/15

acy]

Sprawdzit:
mgr inZz. Hubert Smorag
upr. SWK/0150/POOE/04
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| urzadzen alekirycznych | eiektrognen
. Qetycznych
nr ewidencyjny: SWKI0159/PWBE/15



DIUDMOIOINO WesaDZ DZOD — DUZA Y33 D3NAD)

(pods) WG’z sodesin ou Zoauol (46 x "shm x “JBzs)
WLINGEXO0Gx009 N6 61 pobzsi oufongkysip ojezg

[sulAonginsip £10zs cwopsez op 'zoy-| jendiy

BTN POS00CSLOMMS Shdons LzanH 2 Hu

: H2g pag dn Aeelzzpmeids 1/10dd "du ‘npomge Ju |
£4078 3mzou YMoSoiamoz 1apire ysduomonup mizdzn Azid posido Azapu 13zidso miLomDucwDT o §

BIEEA GHIGMABSIOHMS | DISMONYMON FIZHONY 2ufJBur ‘z00d Apeifiszid | Ajans opp

pod o] “prg i Juepilug zodd psowndpe Ssopy buohowdm oB[DUMaCDZ WAUUGIYSD (WDSDW Juazazen 7odd Apouberid zazid opgleziyg

IS LGN VINVNCHAM SENONd “umipig auezozen Aans
w3 AoV K L o — 11qoy Nuszpomods 0 UsAWAI0CISU yoouns # JoucHAM BUCIMePNg Apoubazid zazxd ygoo oioglazig ¢
TouRshl Iy YNZOINHOZT 3L e wapyumoyikzn z Hsozyo0o) baejoboazazs Jupobzn pzowd nzojuow op wawsdbyskzid pazigd 7
FI6 )+ UN 230030 VIO ‘MYSIZOOM ‘NS ‘31053248 Aldysamu Ay sulfonafisip Ajpzs whmospr wapowsyos oz awzsb) yomliodzos yafuzomyosrsisl pzowb [oopisu uoyg <|
LIPINTYRLIITELES IOV IVLSN NYTd A — WOV

yakuzakaye) e s Aompuoyim 2isapz p waog pod

WaINIG OP AUDMOIGL BiudSisou uEUM_CHmEm pod sjupps od
Z

Atozpomeid ‘gfIXpG Dpoibazl 470 Amogy “jouoy

TUOSTZHE MIIMOMYISOOd AT0YZ8 FIMOdZONYS NYNAGNE ¥MOGNazZOoY

DMNIG D] M BUDZOZSNCM OPZDIUD
G JIVSON 25 10 Siuxg opzolg

ebAsamu)

B A R s ]

GprafarduBo Mim W Zo e TSmO RIROU SFEW-3 .m@vmm{%um_u:ﬁw

we'n=y ‘410 SouDy M JOMOPNYDZ OpZLUS
Gv JIYSOW 55 "10Y Gefil opzoug

iy
LH

INFOTUT NVON

0%'L ¥IWIS 'NYS1dvd 1NZY

WO'T [J50708AM DU UBQLXQ] DAONUAIPOT bAzeng

miupmoaedo obaze(aiuiy LRSHDZ DZOd POMOLIDIM
NPOACDME ODSJZEAZI0 D|UAZPDROOR AGSZIYC DU
‘Walyuky pod puozpomold /M DIy

£1-21/10dd 57,

waiyudy pod }
LETH4E LoD A K
a6 0¥ JINX9

waiufy pod
LOTH6T .”__Sw:w L3

3G 30N dLixLi

yakuzokuyvee ([oppIsU AomDUDNAM
852Dz M ZDUOLL | DMDISOP

]
I
[
|
]
i
|
|
!
[
|
“ Bpo.ESZIE Z GOIXOG 10 +2UDY
!
I
!
|
|
1
|
I
|
[
!
!

Z-1/10dd
aazpusod #
< LETH BNy

3 f o .
T ¢/10dd

4

4!




i BeEZA YOROONSIONMS ghiDHS Lu3EnH 7 B
e Ft=el vpng udn Ablezpmads

MOz M SLEEMABSIOMMS | IISMONYMON FIZHaNY u1Bu

ped HEG “pngan Jueppoyg

w w3 L1 IFOVTVASNI VINVACHAM DErONd wripes
THunsALy YNZOINHDALTBL “Equeig
#1146 ¥N Z20030 VI HIZD ‘MY ISIZ00M "D ‘TSI oljsamy saryy
1dd YNTAGNEAMLSAA YVZS P —

MIOGIZE M IEMOMYL SO0 AT0NZS FRMOCAVZECINS MHNAGNE YMOONSZoY
‘ehAsei)
= e e )

o uaug ABT oy
nw: ¢ mm_m\.,fE.wmm d

DUZON OXSIMOUDIS ~ GHPYK| L) OPZOE e A 7716 -
OZON OSAOURYS ~ GHIUKL Lt OPZOMD I pe—sr i GV

L00000070000000080GER0030000050300200290001080300

DIUZON OXSIMOLBIS — Gpfy| i opzoid 1] T W VAT
DIUZON OXSIMOLDYS — GyPMX| 1| opzowb 1] T > TRy TR 3 5
DILZON CYSIMOUD}S — GiPyx| 1) opzowb 13 T TR T B =
cm
DIUZIN ONSIMOUDIS ~ CyPyX] |j opzowb 13 R 5 W T AP TR m B
DIVZIN OXSIMOUDIS — Gpryx) || opzoib 13 TR T T 10 | 9 B
DIYZIN CYSIMOUDIS — Gyyx| |; opzowb 1] 75 N I 03/ | - JISPHCHTHRYE NI Yalies
DIUZON OYSIMOUDIE — Gpryx| ] opzoiub 13 V7T TR AT a ]
DIUZIN CYSIMOUDIS — Gyl 1j opzoib 11 T80 P R "m“E = m. I I I I\ I m Nl Aabfmypbziod pung
DIUZON ONSIMOUDIE — CRfMX| 1) opzoiub 47 VTP W R T M ChMYxpE 2C N} Amosuly puny
DIUZON OXSIMOLD}S — GyfyX| 1| opzowb 13 T AR TR TR TR g
OIZON OXSHOUDIS — Gyryx) 1| 0pzob 13 wiz 8 19 dii¥l 6/ 10dd WQ@G@Q@Q@Q =] ooblpyspz cas)]

Dluzon oYSLHOUDYES — GpPux| || opzZDILb L 3 TR
DIUZ3N ONSIMOUD}S — GpPyx) {| opzbiub G_.EW_ um .wu“ me_ﬁ. M“MMM e I Aufaofyusm 3ung

ofpAzanou oysiMOUDIS — SYPURE LI 0PZONB & e —se a1/ WUWIOSHX00GX009 N6 61 DoDZSIM DIDZG

DIUDAOIDJdD WEsaupZ DZes
Knoddysop pyund Aoblas

DIUDFOIDJC0 L0aSaDZ D0
wAnodaIsop Waiund Z ajuszabiod




ul. Jasicnka 83a 28-300 Jedrzejow NOAN PRCJEKT Andrzej Nowakowski
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJl  :  BUDOWA INSTALACJI IT W PRACOWNI INFORMATYCZNE.
ADRES INWESTYCJI :  BRZESCIE, GM. WODZIStAW, DZ. GEODEZ. NR 191/4
SPORZADZIEL KALKULACJE :  Andrzej Nowakowski {ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA © 11 kwiecient 2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

11 kwiecien 2018




b

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia i j-m. ‘ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 PRACOWNIA INFORMATYCZNA
11 BUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ IT
1{KNNR 5 Przebijanle otwordw $r. 40 mm o diugosci do 50 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.11{1209-03 gazobetonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 3-03 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dlugosé przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.11/1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust.
4 prze- 4,000
pust.
RAZEM 4,000
3 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, R528 o sr.do 47 mmw |m
d.11{1001-18 betonie
55 m 55,000
RAZEM 55,000
4 KNNR 5 Rury winidurowe o sr.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.11/0101-03
55 — m 55,000
RAZEM 55,000
5 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
d.11|1208-02
55 55,000
- o RAZEM 55,000
6/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugoéci do 30 cm w écianach lub stropach z  [otw.
d.11|1209-11 betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
7/ KNNR 5 Wrykucie bruzd dla rur RKLG18, R522 w betonie m
d.11|1207-07
9 m 9,000
RAZEM 9,000
8 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o sr.do 23 mm ukiadane p.t. w gotowych [m
d.11/0102-02 bruzdach w betonle
9 m 9,000
i RAZEM 9,000
9/ KNNR 5 Przewody kahelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w listwach i jm
d.11|0212-01 kanatach elektroinstalacyinych - Przewod YDYzo 3x2,5mm2
12 12,000
RAZEM 12,000
10/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.11|1208-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
11/KNNR 5 Gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne, 164, 230V, 1P+N+PE, IP44, natynkowe szt.
d.11/0308-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12,KNNR 5 Podiaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski | szt.zyt
d.11{1203-01 lub bolce
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
13iKNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla  |szt.
d.1110303-10 przewodow o przekroju do 16 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt.
d.11|0302-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR AT-14 |Montaz szatki wiszace] lub punktu posrednlego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.11{0110-13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000;
16| KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.11|0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta czolowa kpl.
d.11({0110-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR AT-14 |Montaz panell rozdzielezych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- |szt.
d.11{0108-02 wanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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i
Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem j
19|KNR AT-14 |MontaZ wyposazenia szaf dystrybucyjnych 18" - kabel krosowy w urzadzenlu | kpl.
d.11|0110-08 aktywnym
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
20{KNR AT-14 |Montaz panelt rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.11{0109-01 19"
1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
21/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy, miedziany w | kpl.
d.11{0110-08 gniezdzie abonenckim
analogia
| 24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
22|KNR AT-12 |Uldadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.11;0102-01 miedziany
305 m 305,000
RAZEM 305,000
23;KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanalow - puszka osprzetowa szt.
d.11{0311-05
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
24 KNR AT-14 | Montaz zlacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt
d.11|0105-01
17 szt, 17,000
RAZEM 17,000
25/KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gnlezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.11|0107-01
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
26/KNR AT-14 |Montaz ztacza RJM5 na skretce 4-parowe] nieekranowanej UTP - zakohczenle w {szt.
d.11,0105-1 panelu rozdzielczym
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o taczhym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- m
d.t1(0205-01 wych bruzdach w podlozu innym niz betonowe - Linka LgYzo 6mm2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28/KNNR 5 Podlgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyl
d.11|1203-04 lub bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
20[KNR AT-14  |Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnle z wymaganiami pomiar
d.11|0111-01
17 pomiar 17,000
RAZEM 17,000
30| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynhego wylaczenia zasilania - proby dziatania wylacznika |pomiar
d.11|0902-05 roznicowopradowedo - pierwszy
1 pomlar 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasllania - pomiar impedanci petli pomiar
d.11{0902-01 zwarciowej - plerwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR-W 5-08 | Pamiar rezystanciji izolac|l instalacjl elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiat
d.11(0901-01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
33[Kalkulacja in-| Zabezpieczenie pozarowe przejéé kablowych przep.
d.11|dywidualna
3 przep. 3,000
RAZEM 3,000
34| Kalkulacja in-| Dokumentac]a powykonawcza kpl.
d.11| dywiduatna
1 kpl. 1,000
L RAZEM 1,000
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