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Zawartos¢ opracowania:
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Projekt zagospodarowania dziatki — terenu.

Inwentaryzacja z ekspertytechniczi czgsci parterowej wschodniej istnigego
budynku, podlegafa nadbudowie.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji elektrycznej.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym.

Oswiadczenia projektantow.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest nag¢&z dziatki oznaczonej numerem
ewidencyjnym gruntu 191/4 potonej w Brzéciu, gmina Wodzistaw, powiatgrzejowski.
W granicach opracowania teren zabudowany jest: miral@ej czsci budynkiem szkoty
samoradowej o wymiarach 25,4 x ok. 14,5 m; weéa wschodniej boiskiem o nawierzchni
trawiastej i wymiarach ok. 17,0 x 34,7 m, we@@ potudniowo-wschodniej placem zabaw
wraz z elementami wypo&enia, z nawierzchgi bezpiecza z tworzyw sztucznych, o
wymiarach nieregularnych ok. 11,2 x 13,0 m; wscz potudniowej placem o nawierzchni
bitumicznej o wymiarach ok. 13,1 x 25,9 m; we@d potudniowo-zachodniej budynkiem
gospodarczym o wymiarach ok. 6,0 x 13,0 m oraz bkigyn garau, ktérego czs¢ o
wymiarach ok. 1,8 x 3,2 m znajduje¢sw granicach opracowania, a pozostalgs€z
zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. gruntu/391

Teren nie wymaga zgody na zmgamprzeznaczenia gruntdow rolnych na cele
nierolnicze.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Zabudowa ustugowa zw#ana z edukagjpubliczry, polegagca na nadbudowie efi
parterowej wschodniej istniggego budynku Samagdowej Szkoty Podstawowej w Brazu.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisamiyBjed\Nr 3.2018 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BPZ33.3.2018 z dnia 2018.03.27 wydanej
przez Wojta Gminy Wodzistaw.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dzialka zabudowana budynkiem szkoty (nr 1), budgmk gospodarczym (nr 3),
budynkiem garzowym (nr 4) oraz boiskiem (nr 5) o nawierzchni trastej, placem o
nawierzchni bitumicznej (nr 6) i placem zabaw z mawchny bezpiecza z tworzyw
sztucznych (nr 7). Obstuga komunikacyjna terenucpage w oparciu o dragpubliczry —
powiatowg Nr 0191T o nr ewid. 203, poprzez istawy zjazd publiczny (nr 8). Gruntowe
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych (nr zZkiBjdup sie w poétnocnej casci
dziatki, prowadzi do nich droga wewtnzna gruntowa (nr 12). W pétnocno-zachodniejsck
dziatki znajduje si przylhcze wodocigowe. W tej cezsci dziatki znajdug sic rowniez
zbiorniki nascieki sanitarne (nr 10),cblace czscig sieci kanalizacyjnej budynku na dziatce
191/3. W pdéinocno-wschodniej gxi dziatki znajdug sie zbiorniki nascieki sanitarne dla
szkoty (nr 9). Obok nich przebiega gminnatssdociagowa.

Z budynku szkoty biegnie przydze cieptownicze do budynku na dziatce 191/3.

3.0PIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przewiduje si zagospodarowanie i dziatki zgodnie z zakznikiem graficznym.

Nadbudowana zostanie ¢ parterowa wschodnia istnigego budynku
Samorzdowej Szkoty Podstawowej. Przedmiotowe zamierzeamigstycyjne nie wprowadzi
zmian w istniegcym stanie zagospodarowania dziatki. Usytuowanigybliu wzgédem linii
zabudowy — bez zmian — zgodnie z&ag graficzry projektu zagospodarowania.

Wedlug odebnego opracowania, ngpt rozbudowa budynku szkoty (nr 2).
Rozbudowa polega na budowie, przy istgggm wschodnim skrzydle szkoty, dwoéch sal
lekcyjnych i komunikacji wewgtrznej. Nowa cgs¢ bedzie mi€ wymiary 9,26 m x 12,88 m.
Réwniez w ramach odibnego opracowania przeprowadzona zostanie termamadeja
catego obiektu szkoty.

W zwigzku z rozbudow budynku szkoty, boisko o nawierzchni trawiastegguiie
zmniejszeniu. Midzy budynkiem a boiskiem, w ramach rozbudowy budyrsizkoty,
zamontowany zostanie pitkochwyt 5,0x16,0 m.



Obstuga komunikacyjna dziatki istraeym zjazdem publicznym z drogi powiatowe;j
Nr 0191T, o nr ewid. 203. Droga wewirzna gruntowa oraz gruntowe miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych bez zmian.

Wody opadowe z terenéw utwardzonychedd odprowadzane zgodnie z
grawitacyjnym sptywem do powierzchni biologicznieyonej gdzie ulegn naturalnemu
rozgczeniu w gruncie.

Wody opadowe z dachu nale odprowadzi powierzchniowo zgodnie z
grawitacyjnym sptywem do powierzchni biologicznieyonej (terenu nieutwardzonego)
gdzie ulegn naturalnemu rozszeniu w gruncie.

Przewiduje si wyposaenie nadbudowy w instalacje:
» elektryczm — z istniegcej sieci energetycznej, poprzez rozbugowmstalacii
wewretrznej, wg opracowania braowego,
* uziemiapca i odgromoveg — wg opracowania braowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

— Powierzchnia zabudowy: 518,47 ni
— budynki istniejce: 398,85 M
w tym:
— budynek szkoty: 314,27°m
— budynek gospodarczy: 77,67 m
— budynek garsowy: 6,91 M
— CZ$¢ rozbudowywana
wg odibnego opracowania: 119,62 m
- Powierzchnia utwardze 254,38 i}
w tym:
- istniepce: 184,62 t
- wg odebnego opracowania
w ramach rozbudowy: 69,76 m

— Powierzchnia obiektéw sportowych i rekreacyjnych 424,05 ni
Z nawierzchni nieprzepuszczadn

w tym:
— plac z nawierzchagibitumiczry: 328,37 m
— plac zabaw z nawierzchrbezpiecza
z tworzyw sztucznych: 95,68m
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 4016,68 m
w tym:
— boisko z nawierzchaitrawiasy: 551,36 m

— pozostata pow. terenu biologicznie czynnego RBET
CALOSC:  5213,58 M

5. DANE DOTYCZACE DZIALKI WEDLUG USTALEN DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscoweglanu zagospodarowania
przestrzennego gminy Wodzistaw, uchwalonego Uchwdt XVI/45/80 Gminnej Rady
Nadzorczej w Wodzistawiu z dnia 28 maja 1980 r.zmeéanami zatwierdzonymi UchwaNr



21/90 Rady Gminy w Wodzistawiu z dnia 23 lipca 190 stanowi teren dwiaty i
wychowania.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajna nadbudowie ¢&i parterowe]
wschodniej istnigicego budynku Samagdowej Szkoty Podstawowej w Brgu na terenie
dziatki o nr ewid. 191/4, gmina Wodzistaw, jest dge z decyzj Nr 3.2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.3.2Q18nia 2018.03.27 wydanej przez Wojta
Gminy Wodzistaw.

Zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu| Spetnienie zapisu w projekcie
publicznego BPL.6733.3.2018 z dnia
2018.03.27 wydanej przez Wojta Gminy

Wodzistaw
Linia zabudowy ok. 30,00 m od kradzi Linii zabudowy czsci istniepcej — bez
jezdni drogi powiatowej zmian - 31,10m od kragdzi jezdni drogi
powiatowe)].

Szerokaéc¢ elewacji frontowej budynku: Szerokac¢ elewacji frontowej szkoty — bez
25,50 m z tolerangj20% zmian — 25,43 m.
Wysoka¢ gornej krawedzi elewacji Wysoka¢ gornej krawdzi elewacji
frontowej budynku do: frontowej budynku do:

» okapu — od 4,00 m do 5,50 m; e okapu—4,64 m

 kalenicy —od 7,00 m do 9,50 m; » kalenicy - 7,555 m

Do dwdch kondygnacji nadziemnych z Jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
moazliwoscig wykorzystania poddaszy na celaieuzytkowym

uzytkowe

Uktad potaci dachowych w dostosowaniu dd’rzewidziano dach dwuspadowy o
bryty budynku, o kcie od 15° do 30°. nachyleniu potaci dachowych 20°
Gtowna kalenica dachu budynku Gtowna kalenica dachu budynku
~-fownolegta” do frontu dziafki ~=;ownolegta” do frontu dziaki

Wskaznik powierzchni zabudowy do 30%, aWskaznik powierzchni zabudowy,

udziat powierzchni biologicznie czynnej minuwzgkdniajgc planowan rozbudovg

30% powierzchni dziatki budynku: 10%.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej,
uwzgkdniajc planowag rozbudowe
budynku: 77%.

6. DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH.
Szkody goérnicze nie wygtuja.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY.
Nie wystpuja obiekty stanowjce dobra kultury. Teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. USUWANIE ODPADOW STALYCH.

Wstkpna segregacja i wywoOzka odpadow statych odbywazgbdnie z organizagi
wywozu smieci na terenie gminy. Na terenie dzialki znagdsk pojemniki nasmieci do
segregacji odpadow.

W celu ograniczenia ikei wywozonych odpadéw, natg prowadzé ich segregacj
oraz odzysk surowcow wtérnych.

9. INFORMACJA DOTYCACA ISTNIEJAACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGR@"EN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA WYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.



Projektowana inwestycja nie jest przegaicciem mogcym znaczco oddziatywa
nasrodowisko i nie wymaga uzyskania decyzfrodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystma srodowisko, otoczenie jak
rowniez na zdrowie i higieg uzytkownikdw obiektow oraz nie spowoduje aidiwosci i
ograniczé w dotychczasowym wykorzystaniu terendysisednich, nie ograniczy im degiu
do drogi publicznej, nie pozbawi mawvosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkéw hezndici.

Projektowana inwestycja nie ograniczy d@pst$wiatta dziennego do pomieszdéze
przeznaczonych na pobyt ludzi. W begednim gsiedztwie brak jest zabudowy
mieszkaniowej - nie ma okien do pomieszcpezeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz nie
znajdup sie przewody kominowe (dymowe i wentylacyjne) czylienivystpi zakitdcenie
ciggoéw kominowych.

Nie spowoduje skaenia gruntéw oraz wod podziemnych i powierzchniokvymie
wywota zmian powoduagcych ich nieprzydatrig dla ludzi,swiata rglinnego i zwierzcego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przekro@edbpuszczalnych cten
zanieczyszczew powietrzu na terenie dziatki i poza jego granica

Projektowana inwestycja nie wprowadzi gitiwosci na terenie inwestora ggadow
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktoceniatsiekne, szkodliwe promieniowania i
oddziatywania pol elektroenergetyczne (nie pogokdizgatu akustycznego).

Podgte srodki techniczne i organizacyjne podczas budowy kpéoatacji nie
dopuszcz do zanieczyszczengaodowiska.

10. BEZPIECZENSTWO PQZAROWE.
Usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowodagr@enia bezpieczestwa
uzytkowania nieruchomiei.

11. POSZANOWANIE, WYSEPUMACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Lokalizacja projektowanej inwestycji oraz pry rozwhpzania techniczne nie
spowoduje ueizliwosci i ograniczé w dotychczasowym wykorzystaniu terenégsiednich
oraz nie powodujnaruszania intereséw 0sob trzecich.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWARGO

OBIEKTU.

1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore odako okrélenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Okreslenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestydpkonano w oparciu o
obowigzujace przepisy rozpogezenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z fodejszymi zmianami/.

2. Zaseg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony wnieropisowej:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyopejmuje wylacznie dziatke o numerze

ewidencyjnym 191/4co zostalo ustalone po analizie obgauijacych przepiséw, w tym
rozporzdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim poewindpowiada budynki i ich

usytuowanie.

13. UWAGI KONCOWE.
Ewentualne, nieistotne zmiany w trakcie realizaajiektow maliwe s3 pod nadzorem
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorgkieza zgosl projektanta obiektu.

Jedrzejow, kwiecié 2018 Opracowat:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU

o ADRES INWESTYCJI:
CZESC DZIALKI O NR. EWIND. GRUNTU 191/4
BRZESCIE, GM. WODZISLAW

OZNACZENIA OBIEKTOW :

POW KUBATURA | KUBATURA
POW. ‘ " | KUBATURA NETTO NETTO
OZN RODZAJ OBIEKTU ZABUDOWY UZ\\;\/T/EO' BRUTTO CZESCI CZESCI
PODZIEMNEJ| NADZIEMNEJ
Cz¢s¢ wschodnia budynku
szkoty podlegajca 92,02nt | 74,45 nd 503 n¥ - 332 n?
1 nadbudowie
Istniepcy budynek szkoly —| o, 55 14 1319 13| 1549 181 nf 905 n
nie podlegajcy nadbudowie
o | Rozbudowa budynku szkoly g6, 5 | 97874 | 629 : 315
wg odrgbnego opracowania
3 Istniegcy budynek 7767 | 69,15m | 352 n? : 231 n?
gospodarczy
Istniejgcy budynek gareowy
4 (cze$¢ na dziatce olgtej 6,91 n? 4,97 nt 20 n? - 11m?
inwestycp)

5 - Istniepce boisko o nawierzchni trawiastej

6 - Istniepcy plac o nawierzchni bitumicznej

7 - Istniepcy plac zabaw z nawierzchrbezpiecza z tworzy sztucznych
8 — Istniegcy zjazd publiczny

9, 10 — Istnigjcy zbiornik nascieki sanitarne

11 — Istniegce gruntowe miejsca postojowe dla samochodéw osgpdiow
12 — Istniegca droga wewgtrzna gruntowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— Powierzchnia zabudowy: 518,47 nmi
— budynki istniejce: 398,85 M
w tym:
— budynek szkoty: 314,27°m
— budynek gospodarczy: 77,62 m
— budynek garsowy: 6,91 M
— CZ$¢ rozbudowywana
wg odibnego opracowania: 119,62 m
- Powierzchnia utwardze 254,38 n?
w tym:
- istniepce: 184,62 m
- wg odebnego opracowania
w ramach rozbudowy: 69,76 m

— Powierzchnia obiektéw sportowych i rekreacyjnych 424,05 ni
z nawierzchni nieprzepuszczan




w tym:

— plac z nawierzchagibitumiczry: 328,37 m
— plac zabaw z nawierzchrbezpiecza
z tworzyw sztucznych: 95,68m
- Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 4016,68 m
w tym:
— boisko z nawierzchaitrawiass: 551,36 m

— pozostata pow. terenu biologicznie czynnego RBET
CALOSC:  5213,58 M

Nadbudowywana parterowa ¢§Z wschodnia budynku szkotly ¢bzie posiada
nastpujace parametry techniczne:
budynek parterowy z poddaszem mghkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy,
srednia wysoké&¢ gornej krawdzi elewacji frontowej budynku mierzona do okap@644m,
srednia wysoké&¢ gornej krawdzi elewacji frontowej budynku mierzona do kaleni€p55
m, kat nachylenia dachu 20° (36%). Szerékalewacji frontowej szkoty pozostanie bez
zmian i lgdzie wynost 25,43 m.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej, uwegdhiajgc planowan rozbudow
budynku, wynosi 77%.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyla sie w granicach terenu dziafki
0 numerze ewidencyjnym 191/4.

GRANICE OPRACOWANIA: A, B, C,D, E, F, G. SKALA 1: 500

Jedrzejow, kwiecié 2018 Opracowat:



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geod. | REGIK.6640.2593.2017
| Miejscowo$é BRZESCIE
r . identyfikator 260209 2
Jednostka ewidencyjna e WODZISEAW
Obreb ewidencyjny identyfikator 260209 _2.0001.191/4
nazwa BRZESCIE
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych 2000 - strefa 7
Wspéirzednych ptaskich
wysokosci Kronsztad 86
Sekcja — uktad 2000 7.135.13.08.3.3
7.135.13.13.1.1
Granice dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkéw
Tre$¢ mapy zgodna z terenem na miesigc grudzier 2017 r.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
Jest informacji w instytucjach branzowych.

| Mapa zostata wykonana bez badania obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi w
_ksigegach wieczystych.

LEGENDA:
OBIEKTY PROJEKTOWANE:

@ - nadbudowa czesci parterowej wschodniej
istniejgcego budynku Samorzadowej Szkoly
Podstawowej w Brzesciu

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA:

@ - rozbudowa Samorzadowej
Szkotly Podstawowej w Brzesciu

—--— - pitkochwyty 5,0 x 16,0 m
OBIEKTY ISTNIEJACE:

' Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji.
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a - Zjazd publiczny
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® - gruntowe miejsca postojowe dla samoch. osob.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, SKALA 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Granice dziatek przyjeto z ewidencji gruntéw i budynkéw
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INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZ A TECHNICZN A

CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ ISTNIRCEGO BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZIStAW
PRZED NADBUDOWA

INWESTOR: GMINA WODZIStAW Z SIEDZIBA W WODZIStLAWIU,
UL. KRAKOWSKA 6, 28-330 WODZIStAW

ADRES BUDYNKU: BRZESCIE 1, 28-330 WODZISLAW,
DZIALKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 191/4,
GMINA WODZIStAW, POWIAT JEDRZEJOWSKI

Przedmiotowa ¢g¢ parterowa wschodnia jestedzig budynku wyteczndci publicznej. W
budynku miéci sie Samorzdowa Szkota Podstawowa im. Jana Pawia Il.
Nadbudowywana ¢&¢ parterowa wschodnia jestydkowa.

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, §iyoz piyt stropowych kanatowych,
stropodach z ptytelbetowej ze spadkiem 3°.

Budynek nie jest ocieplony.

Cze$¢ wschodnia jest parterowa.

Czes¢ wschodnia budynku wypogana jest w instalagjwodocigows, kanalizac sanitara,
centralnego ogrzewania, elektrygznodgromowy. Ogrzewanie pomieszazez wiasnej
kottowni.

ROZWIAZANIA MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE :

* tawy fundamentoweelbetowe.

 Sciany fundamentowe betonowe.

 Sciany zewstrzne gr. 45cm, murowane z pustakelobetonowego.

» Strop nad kondygnagitanows ptyty kanatowe prefabrykowane opartesecanach
zewrgtrznych iscianie wewgtrznej.

» Stropodach wielospadowy. Konstrukejosng stropodachu stanowi plytelbetowa.
Stropodach pokryty pap

» Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej.

* Wentylacja pomieszcieprzy pomocy wentylacji grawitacyjnej z rur wentygnych,
zakaiczonych ponad dachem wywiewkami dachowymi.




EKSPERTYZA TECHNICZNA

Czesci parterowej wschodniej istniepcego budynku
Samorzdowej Szkoty Podstawowej w Brz&ciu

ADRES BUDYNKU: BRZESCIE 1, 28-330 WODZISLAW,
DZIALKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 191/4,
GMINA WODZIStAW, POWIAT JEDRZEJOWSKI

Czes¢ parterowa wschodnia budynku przeznaczona do mlaaw — jest obiektem w
dobrym stanie technicznym.

Nie s widoczne zadne spkania ani odksztatcenia elementow konstrukcyjnyadyimku.
Stan konstrukcyjno-technicznygzi parterowej wschodniej natg ocent jako dobry.

Ze wzgkdu na nadbudogv czséci parterowej wschodniej Inwestor planuje wykéna
niezledne roboty budowlane i instalacyjne.

Budynek kwalifikuje st do wykonania powsszych prac bez obawy o naruszenie jego
statecznéci i nosnosci konstrukcyjne;.

Wykonanie roboét projektowanych nie wplynie na statex¢ konstrukcyjm budynku
Istniejgcego i nie pogorszy jego stanu technicznego.

Whnioski:
W wyniku dokonanych oglkdzin, pomiarow, obliczea i sprawdzei

stwierdzam, ze cz$¢ parterowa wschodnia budynku kwalifikuje sie do wykonania robét
budowlanych i instalacyjnych dla nadbudowy.

Opracowat:

Jedrzejow, kwiecié@ 2018
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INWENTARYZAGJA GZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIE

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWE. SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
ADRES INWESTYCI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT u Alﬁmbfs%ss DATA | PODPIS
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mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 12018
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PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50

INWENTARYZACJA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI pri 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 12018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 12018
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INWENTARYZACJA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘ffﬁbP%%,% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prig. 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
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PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 12018
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INWENTARYZACJA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI pri 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 12018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 12018
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INWENTARYZACJA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘ffﬁbP%%,% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI prig. 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 12018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 12018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 12018




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NADBUDOWA CZ ESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SAMORZ ADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W BRZESCIU

NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 191/4, GMINA WODZISt AW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
Z siedzitly w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 191/4

Gmina Wodzistaw, powiat jedrzejowski

Zawartosé opracowania:

* Projekt architektoniczno—budowlany —&& opisowa.
e Projekt architektoniczno—budowlany —6& rysunkowa.

Autorzy projektu:

Architektura:

Spr. architektura:

Konstrukcja:

Spr. konstrukcja:

Leszek Strebecki upr. bud. UAN 3B4/839/85
Anna Butawa—Petka upr. bud. MRQT19/2008
Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90

Maciej Abramowicz upr. SWK/01IR?/BKb/16

Jedrzejow, kwiecié 2018



Zawartosé projektu:

I. Opis techniczny do projektu architektoniczno-butdmego nadbudowy egci parterowej
wschodniej istnigjcego budynku Samaydowej Szkoty Podstawowej w Brasu, gm.
Wodzistaw.

a) Dane ogolne.

b) Rozwgzania budowlano-konstrukcyjne i materiatowe.
c) Obliczenia wybranych elementow konstrukcji dachu
d) Uwagi dotyczce wykonywania robot.

e) Uwagi dodatkowe.

II. Cze$¢ rysunkowa.
1. Rzut poddasza nieytkowego.
Rzut dachu.
Przekréj A-A.
Przekréj B-B.
Elewacja p6tnocna.
Elewacja potudniowa.
Zestawienie stolarki okienne.
Rzut konstrukcji poddasza nigakowego.
Rzut konstrukcji dachu.

©oOoNOA®ODN



OPIS TECHNICZNY

NADBUDOWA CZ ESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU SAMORZ ADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI O NR EWID. 191/4, GMINA WOD  ZISLAW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdolvlany nadbudowy ezci
parterowej wschodniej istniggego budynku Samasdowej Szkoty Podstawowej w Brazu,
w gm. Wodzistaw.

Istniegca czs¢ parterowa wschodnia szkoty zostanie nadbudowanpoddasze
niewytkowe i przykryta dachem dwuspadowym.

W czesci uzytkowej, tj. na parterze czesci wschodniej nie przewiduje s¢ zadnych
robét budowlanych w ramach przedmiotowego zamierzea inwestycyjnego.

W ramach odrebnego opracowania przeprowadzona zostanie
termomodernizacja catego obiektu, a niniejszy projet budowlany uwzglednia zatazone
w termomodernizacji grubosci warstw ocieplenia.

DANE OGOLNE:

KUBATURA
POW. POW. KUBATURA NETTO
RODZAJ OBIEKTU ZABUDOWY | UZYTKOWA | BRUTTO CZESC
NADZIEMNEJ
Cz¢$¢ wschodnia budynku
szkoty podlegajca 92,02 nt 74,45 g 503 ni 332t
nadbudowie

Cze&é¢ podlegapca nadbudowie posiada nagpujace parametry techniczne
budynek parterowy z poddaszem riglkkowym, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy,
srednia wysoké&¢ gornej krawdzi elewacji frontowej budynku mierzona do okap644m,
srednia wysoké&c gornej krawdzi elewacji frontowej budynku mierzona do kaleni€$55
m, kat nachylenia dachu 20° (36%).

Szeroké¢ elewacji frontowej catej szkoty pozostanie bez ami kpdzie wynost
25,43 m.

Elewacg - sciare szczytovd od strony zachodniej i nowy wieniec pod mufatpo
ociepleniu, nalgy pokry tynkiem mineralnym koloru jasnego. Dach pakry
blachodachowk

Klasa odporngci ogniowej - C, klasa zagtenia ludzi ZL III.

Istniegcy budynek wyposany jest w instalagjwodocigows, kanalizag sanitars,
centralnego ogrzewania, elektrygznodgromovwy. W czesci nadbudowywanej nagii
rozbudowa instalacji elektrycznej: uziemiegj i odgromowej. Wykonane zostaw oparciu
0 opracowane projekty braowe.

Wody opadowe nahy powierzchniowo odprowadzizgodnie z grawitacyjnym
sptywem do powierzchni biologiczno-czynnej (dziatkieutwardzonej) inwestora — gdzie
ulegrg naturalnemu roagzeniu w gruncie.



Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polggajna nadbudowie ¢&i parterowej
wschodniej istnigicego budynku Samagdowej Szkoty Podstawowej w Brgu na terenie
dziatki o nr ewid. 191/4, gmina Wodzistaw, jest dge z decyzj Nr 3.2018 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego znak: BPL.6733.3.2Q18nia 2018.03.27 wydanej przez Wojta
Gminy Wodzistaw.

ROZWI AZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE:
1. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

SCIANY

Przewidziano kategariwykonania robot A.

Sciarg szczytows W czsci zachodniej, zaprojektowano z bloczkéw gazobetgmb
odm. 600 gr. 24 cm z ociepleniem styropianem. Blooalezy uktad& na zaprawie cem.-
wap. zwyktej M5 lub cienkowarstwowej, zgodnie z woznymi producenta bloczkow.

Sciare szczytows faczyé z istniepcym murem na stepia lub poprzez zbrojenie
wklejane.

TERMOIZOLACJE

Sciany zewntrzne - sciare szczytows od strony zachodniej i nowy wieniec pod
murtat, ocieplic styropianem grubi@i 12 cm klejonym i mocowanym za pomdmitkow do
uprzednio zagruntowanyaglian.

Strop nad parterem ocieplstyropianem grubei 20 cm. Izolagj zabezpieczy folig
polietylenows i wylewka betonowg gr 5 cm.

PRZEWODY WENTYLACYJNE

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, wykomaz rur wentylacyjnych
izolowanych osrednicy 150 mm. Ww. przewody zosgawydtuzone i wyprowadzone ponad
potat dachovq oraz zakéaczone wywiewkami dachowymi.

DACH

Dach kryty blachodachowk Konstrukcja dachu drewniana wgeéa rysunkowej
konstrukcyjnej. Laty naley uktada& na kontrtatach i mocowaréwnolegle do linii okapu za
pomog ocynkowanych gwadzi do krokwi. Rozstaw tat dopasoévado wytycznych
producenta pokrycia. Blachodach&ukktada st rzedami od okapu do kalenicy i mocuje na
wkrety samonawiercage. Przed przyspieniem do prac natg sprawdzé geometrg dachu i
dopasowé odpowiedni lgt uktadania arkuszy.

Do odwodnienia dachu zastosowano rynr§remnicy 125 mm oraz rury spustowe o
srednicy 90 mm.

TYNKI

Sciany zewstrzne po ociepleniu wykmzy tynkiem cienkowarstwowym
mineralnym barwionym w masie. Dopuszczg snazliwosé zastosowania ezciowych
oktadzin zewstrznych z desek drewnianych lub kompozytowych, gkyteramicznych lub
ptyt fasadowych.

STOLARKA
Okno wylazowe, wypos@mne w zamek wewtrzny i zewrtrzny, wedtug
zestawienia.

POWLOKI ZABEZPIECZAWCE



Wszystkie elementy drewniane nalezabezpieczy srodkami grzybobdjczymi i
uodporné na dziatanie ognia (tak aby drewno budowlane seengo zastosowanitrodka
uzyskato wiaciwosci materiatu niezapalnego).

OBROBKI BLACHARSKIE | WYKONCZENIOWE

Obrobki wywiewek wentylacyjnych i okapow nalewykona z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze dachu gr. 0,55 mm.

Wykonczenia elementow zewtniznych drewnianych i podbitek naie wykona z
drewna odpowiednio go zabezpiegzaiub wykaczy¢ z desek czotowych i paneli z PVC w
odpowiedniej kolorystyce.

INSTALACJE
W czsci nadbudowywanej nagii rozbudowa instalacji elektrycznej: uzienaizgj i
odgromowe.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLAU dla przegrod.
- dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem: U =S0WHn?-K)

BEZPIECZENSTWO PZAROWE
Kategoria zagrizenia ludzi projektowanej rozbudowyL Ill
Klasa odporngci pazarowej projektowanej rozbudow.

2. DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE:

Budynek parterowy jednokondygnacyjny Zz poddaszerawgikowym, o tradycyjnej
konstrukcji i technologii wykonywaniaSciany murowane z wzmocnienieaelbetowym,
dach o konstrukcji drewnianej — dwuspadowy.

Projekt konstrukcji wykonany zostat przy ngmijacych zataeniach:
- Il strefasniegowa dla H=258 m n.p.m. (ohzénie charakterystyczne 1,120 kNJm
- Il strefa wiatrowa dla H=258 m n.p.m. (obiénie charakterystyczne -0,401 kNjm

WIENCE

Szerokdé¢ wiencéw rowna szeroki sciany na ktorych g wylewane, wysoka
rowna 20 cm. Wigce z betonu C20/25.

Na scianach zewgtrznych naley wykona nowy wieniec i pajczy¢ go z istniegcym
wiencem stropowym poprzez kotwy #10 ze stali A-1lIN (BI®W) wklejane chemicznie w
dwéch rzdach, w rozstawie co 100 cm. Zbrojenie fwig naley wykona jako 6 petow
zebrowanych #12 ze stali A-1lIN (RB500W) oraz strzema z petow gtadkiche6 ze stali
A-l (St3S-b) co 25 cm.

Wykona wieniec dachowy jako usztywnienieiany szczytowej. Zbrojenie nale
wykon& jako 4 pety zebrowane #12 ze stali A-lIlIN (RB500W) oraz strzemsiaz petow
gtadkiche6 ze stali A-l (St3S-b) co 25 cm.

Zbrojenie wiécow naley wklejac chemicznie do istniggego muru.

Zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. Nayezapewnt podan otuling pretow
zbrojeniowych oraz odpowiednio zggi¢ mieszank betonovy.

KONSTRUKCJA DACHU

Elementami nénymi konstrukcji dachussdrewniane krokwie oparte na ptatwiach.
Ptatwie i krokwie spite kleszczami. Przy murach krokwie mocowane do atuMuriaty
naleey mocow& do wienca stropowego kotwami ocynkowanympi = 16 co 1,5 m.
Odpowiednio zamocowana murtata pozwoli na prawidipvae dachu.



Wszystkie elementy wiby drewnianej naley wykona& z drewna min. klasy C24, po
uprzednim zaimpregnowansuodkami grzybobojczymi i ognioodpornymi.

Wiezbe nalery wykona zgodnie z rysunkami konstrukcji gby dachowej i
przekrojami.

OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU

Obliczenie wigzara dachowego
DANE

Szkic uktadu poprzecznego
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej= 20,0°
Rozpktos¢ wigzara | = 14,80 m

Rozstaw podpdr éwietle murtat §= 12,18 m
Rozstaw osiowy pfatwigl = 5,90 m

Rozstaw krokwi a = 1,00 m




Usztywnienia boczne krokwi - brak
Ptatew pérednia ztaona z dwéch odcinkow:
- odcinek A - B o rozgitosci | = 3,73 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczamlegta¢ podparcia mieczem»a= 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z miesizadlegidé¢ podparcia mieczem»a= 0,80 m
- odcinek B - C o rozptosci | = 2,79 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczamlegtc¢ podparcia mieczem»a= 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mietizadlegidé podparcia mieczem»a= 0,80 m
Ptatew kalenicowa zimna z dwéch odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpgiosci | = 3,73 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczamlegtci¢ podparcia mieczemya= 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z miesizadlegt@¢ podparcia mieczemya= 0,80 m
- odcinek B - C o rozptosci | = 2,79 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczamlegtc¢ podparcia mieczem»a= 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z miesizadlegidéé podparcia mieczemya= 0,80 m
Wysokai¢ catkowita stupow pod platew p@edni hs =1,23 m
Wysokai¢ catkowita stupow pod ptatew kalenicews = 2,30 m
Rozstaw podp@rpoziomych murtaty nlo = 0,00 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/14 cm z drewna C24

- ptatew kalenicowa 14/14 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- stup kalenicowy 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 7/14 cm (zacios 3 cm) o greie gakzi 8 cm, z przewizkami co 148 cm z drewna C24
- murfata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartcsci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (p):
o = 0,130 kN/r, @ = 0,156 kN/m

- uwzgkdniono cezar wiasny wizara
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: péthardziej obegjzona, strefa 3, A=250 m n.p.m.,
nachylenie potaci 20,0 st.):

- na potaci lewej 8= 1,120 kKN/m, %= 1,680 KN/m

- na potaci prawej k= 0,960 kN/m, $p= 1,440 kN/md

- obcizeniesniegiem traktuje sijako obcizeniesredniotrwate
- obchzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3efrl, teren A, wys. budynku z =6,5 m):

- na potaci nawietrznej kp=-0,401 kKN/m, @i = -0,601 kN/m
- na potaci nawietrznej ki = 0,045 kKN/m, @in = 0,067 kN/m
- na stronie zawietrznej ko= -0,178 kN/r, Rp = -0,267 kN/m
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi k@& 0,000 kN/m, gk = 0,000 kN/m

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzghiono wplyw podatnéi ptatwi
- wspétczynniki dtugéci wyboczeniowej stupa:
w plaszczgnie ustroju podhnego ustalony automatycznie
w plaszczgnie wigzarapy = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentow zgingjych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podhym - ptatwi pdredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnzyosci C24
- fmk=24 MPa, fox= 14 MPa, fox= 21 MPa, fx = 2,5 MPa, Emean= 11 GPapx = 350 kg/m

Krokiew 8/16 cm(zacios na podporach 3 cm)

Smukiasé

Ay=74,0 < 150

Az=147,9 < 150

Maksymalne sity i naggenia w przsle

decyduje kombinacj&13 state-max (podatrié)+snieg (podatnét)
My =1,31 kNm, N =6,13 kN

fmy.a= 14,77 MPa, foa= 12,92 MPa

Omy,d= 3,85 MPa, Oc0,4d= 0,48 MPa

key=0,528, Kk,=0,148

Oc,O,c{(kc,y' fc,O,d) + Gm,y,c/fm,y,d =0,331 <1

0c,0,d(Ke,z fe.0,d + Omy,dfmya =0,511 < 1

Maksymalne sity i naggenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacj&4 statle-max$nieg+0,90- wiatr-wariant Il

My =-1,95 kNm, N =6,75 kN
fmyd= 14,77 MPa, fo,a= 12,92 MPa
Omyd= 8,67 MPa, Oc04= 0,65 MPa

(OC,O,C{fC,O,d)Z + O—m,y’dlfm’y,d = 0,590 < 1

Maksymalne ugicie krokwi (pomédzy ptatwi a kaleniq)

decyduje kombinacj&2 state-max$nieg

Uin = 3,00 mm < gbesin=1/200 = 3139/ 200 = 15,70 mm  (19,1%)
Maksymalne ugicie wspornika krokwi




decyduje kombinacjd?2 state-max#nieg
Uin = 1,73 mm < gbesin=2-1/200 = 2:1320/ 200 = 13,20 mm  (13,1%)

Platew 14/14 cm

Smukiasé

Ay =247 < 150

A2=24,7 < 150

Ekstremalne obgienia obliczeniowe

Ozmax= 6,14 kN/m Gmax = 0,07 KN/m

Ozmin = -1,27 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naggenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacj&3 state-max#$nieg+0,90- wiatr-parcie
N =6,41 kN

My =-2,27 kNm, M= 0,08 kKNm

fmyd= 14,77 MPa, whzd= 14,77 MPa, foa= 12,92 MPa
0c0,4= 0,33 MPa

Omy,d= 4,97 MPa, Omzd= 0,17 MPa

(Oc,o,c{fc,o,d)z + Om,y,c/fm,y,d + km'O'm,z,olfm,z,d: 0,346 < 1
(0codfeod? + kn'Omydfmyd+ Omzdfmzd= 0,248 < 1
Maksymalne ugicie (odcinek A - B)

decyduje kombinacjd?2 state-max#nieg

Uin = 2,39 mm < pkesin=1/200=10,65 mm  (22,5%)

Ptatew kalenicowa 14/14 cm

Smukiasé

Ay =247 < 150

A2=24,7 < 150

Ekstremalne obgienia obliczeniowe

Ozmax= 5,09 KN/m gmin = -0,91 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naggenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacj&2 state-max$nieg

N =-10,47kN M =-2,51 kNm

fmyd= 14,77 MPa, tha= 8,62 MPa

Ot0,4= 0,53 MPaomy,q4= 5,49 MPa

Ot,O,c/ft,O,d + Gm,y,c/fm,y,d + km'cm,z,c{fm,z,d: 0,434 < 1
Ot,O,c/ft,O,d + krn'om,y,c/fm,y,d + Gm,z,c{fm,z,d: 0,322 < 1
Maksymalne ugicie (odcinek A - B)

decyduje kombinacjd?2 state-max#nieg

Uin = 4,77 mm < pesin=1/200=10,65 mm (44,8%)

Stup 14/14 cm

Smukicé (stup A)

Ay=35,1 < 150

A;=30,4 < 150

Maksymalne sity i nagzenia (stup A)

decyduje kombinacjd<3 state-max$nieg+0,90- wiatr-parcie

My =-2,76 kNm, N =10,91 kN
fmyd= 14,77 MPa, fo,a= 12,92 MPa
Omyd= 6,02 MPa, Oc04= 0,56 MPa

key=0,972, Kk,=0,996
Gc,O,c{(kc,y' fc,O,d) + Gm,y,c/fm,y,d =0452 <1
0c0,d(Ke,z fe.0.d + Omy,dfmya =0,451 < 1

Stup kalenicowy 14/14 cm

Smukias¢ (stup A)

Ay=88,1 < 150

A:=56,9 < 150

Maksymalne sity i naggenia (stup A)
decyduje kombinacjd?2 state-max#nieg
My =-2,54 kNm, N = 7,93 kN
fmyd= 14,77 MPa, foa=12,92 MPa
Omy,d= 5,55 MPa, Oc0,4d= 0,40 MPa




Key= 0,391, k;=0,759
OC,O,C{(kC,y' fC,O,CD + O‘mqyyc/fm'yyd = 0,456 <1
0c0,d(Ke,z fe.0,d + Omy,dfmya = 0,417 < 1

Kleszcze 2x 7/14 cro przéwicie gakzi 8 cm, z przewizkami co 148 cm
Smukiacsé

Ay =146,0 < 150

A;=164,6 < 175

Maksymalne sity i naggenia

decyduje kombinacj&?2 stale-max+wiatr(rozgganie)

My =0,32 kNm N =-3,17 kN

fmy,d= 11,08 MPa, th,a= 6,46 MPa

Omy,d= 0,70 MPa, Ot0,4= 0,16 MPa

Ut,O,dlft,O,d + Gm,y,c/fm,y,d =0,089 <1

Maksymalne ugicie:

decyduje kombinacj&?2 stale-max

Uin = 5,43 mm < #kesin=1/200 = 5900/ 200 = 29,50 mm  (18,4%)

Murtata 14/14 cm

Cze$¢ murtaty lezaca nascianie
Ekstremalne obgrenia obliczeniowe
Jzmax= 5,58 kN/m Gmax= 1,62 kN/m
Ozmin = -1,24 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naggenia

Mz = 0,00 kNm

fmy,d= 16,62 MPa

Om,zd= 0,00 MPa

Om,zdfmzda= 0,000 < 1

UWAGI DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

Kolorystyk ¢ elewacji nalezy dobra¢ po ustaleniach z Inwestorem oraz Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, z zastrzéeniem stosowania koloréw jasnych, nie
jaskrawych.

* Rozwizania materialowe i konstrukcyjne zgodnie z opisaarysunkach.

» Wszelkie prace prowadzpod statym nadzorem oséb uprawnionych.

» Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nieobje opracowaniem konsultowaz autorem
opracowania.

UWAGI DODATKOWE

1. Materiaty Budowlane oraz elementy prefabrykowanenyiposiadéd wymagane atesty i
odpowiadé odpowiednim normom.

2. Wszelkie roboty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano — montawych tom | Bud. Ogodlne”, obowZujgcymi normami i
przepisami BHP, a dla wiby dachowej Tom Il Bud. Ogdélne , autora W.
Zenczykowskiego oraz oboyziujacych norm budowlanych.

Jedrzejow, kwiecié 2018 Opracowat:
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RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO, SKALA 1:50

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT UA‘#}?&P&E}]% DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 330065 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 IV 2018
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NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
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ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA
UPR. BUD.
PRQJEKTANT UAN-Upr. 314185 DATA PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 339/85 V2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 V2018
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PROJEKTANT UPR. BUD. DATA PODPIS
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mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWK/0122/PWBKb/16 V2018
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mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 IV 2018
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.| WYLEWKA BETONOWA - 5 cm

. |FOLIA POLIETYLENOWA

. | STYROPIAN EPS 100-036 - 20 cm

. |FOLIA POLIETYLENOWA

. |STROP ZELBETOWY - 20 cm

oo |||~

. | TYNK CEM.-WAP. - 1,5 cm

2

. |BACHODACHOWKA

. |LATY DREWNIANE - 6/4 cm

. | KONTRLATY - 5/3 cm

. |FOLIA WIATROIZOLACYJNA

o a|w|d|~

. | KROKIEW - 7/14cm

A - $ciana szczytowa

.| TYNK CEM.-WAP. - 1,5 cm

. | GAZOBETON M600 - 24 cm

. | STYROPIAN EPS 70-038 - 12 cm

ENESIENIES

. | TYNK MINERALNY

LEGENDA:

% ELEMENTY
§ PROJEKTOWANE
@ WYBURZENIA

PRZEKROJ B-B, SKALA 1:50

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT u %__ﬁ%@m@\mm DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI pri IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 IV 2018
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- KOMIN: cegta klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachéwka w ocieniach
ciemnografitowych,

- SCIANY: tynk mineralny jasny,
- COKOL: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.
UWAGA:

- ostateczne kolory i detale elewacji dobra¢ po uzgodnieniu
z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem,

- w czesci projektowanej czesci istniejacej
nadbudowywanej wg odrebnego opracowania nalezy
wykonac takie same kolory i detale elewacji.

ELEWACJA POLNOCNA, SKALA 1:50

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI pri IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 IV 2018
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NIE OBJETA NADBUDOWYWANA
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
REI 120 wyniesiona 30cm ponad pofa¢
dachu zwienczona obrobka blacharskg
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- KOMIN: cegta klinkierowa w odcieniach ciemnych,

- POKRYCIE DACHOWE: blachodachéwka w ocieniach
ciemnografitowych,

- SCIANY: tynk mineralny jasny,
- COKOL: tynk mozaikowy w odcieniach ciemnych.
UWAGA:

- ostateczne kolory i detale elewacji dobra¢ po uzgodnieniu
z Inspektorem Nazoru oraz Inwestorem,

- w czesci projektowanej czesci istniejacej
nadbudowywanej wg odrebnego opracowania nalezy
wykonac takie same kolory i detale elewacji.

ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:50

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT c%__ﬁ%@mwam DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI pri IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 IV 2018




OZNACZENIE NA RYSUNKU

ow

WYMAGANIA

z zamkiem wewn. i zewn.

UWAGI

ZESTAWENIE OKIEN

SCHEMAT

Wymiary zestawcze  So x Ho 660 x 780
Zewnetrzne wymiary Sz 655
oscieznicy H, 774
Wymiary w swietle S -
oécieznicy H —
Powierzchnia m2 SxH -
ILOSC: 1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

ADRES INWESTYCJI

BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT U A%SeréJ&/85 DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI ; IV 2018

339185
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKI0122/PWBKb/16 IV 2018
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25

Wieniec W1.1
@6co25cm

o2 Lf o a2 P
< < S %

M 45 Y L, 24

4 + * +
Sposdb zbrojenia narozy wieficow
widok z gory

60

Wieniec W1.2
@6co25cm

20

L
+

[
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A~ ]
\
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@6c012,5cm

60

#12

UWAGI:

- zbrojenie wiericow kotwi¢ w wiericach poprzecznych oraz
wpuszczaé w belki stanowiace ich przediuzenie na min.
60cm,

- wieniec W1.1 laczy¢ z istniejacym wiericem stropowym
poprzez kotwy #10 ze stali A-llIN (RB500W) wklejane
chemicznie w dwdch rzedach, w rozstawie co 100 cm,

kich elementow ke jnych

- wymiary i poziomy w:
przed wbudowaniem musza zosta¢ sprawdzone na
budowie.

Beton C20/25 (B25)

Stal:
- zb. gtéwne: A-IIIN (RB500W)
- strzemiona: A-| (St3S-b)

Otulina 25mm

RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO, SKALA 1:50

NADBUDOWA CZE$CI PARTEROWEJ WSCHODNIE

ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWE. SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
ADRES INWESTYCI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT u Alﬁmbfs%ss DATA | PODPIS
mgr inz. arch. LESZEK STREBECKI 330065 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 IV 2018
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33190 IV 2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWKIO122/PWBKb/16 IV 2018
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NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU
ADRES INWESTYCJI BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
BRANZA ARCHITEKTURA
UPR. BUD.
r':gngK arh. LESZEK STREBECKI UAN Lpr 314185 v |
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA | PODPIS
mgr inz. arch. ANNA BULAWA-PELKA MPOIA/079/2008 V2018
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT UPR. BUD. DATA PODPIS
mgr inz. PIOTR ABRAMOWICZ KL 33/90 V2018
SPRAWDZAJACY UPR. BUD. DATA PODPIS
mgr inz. MACIEJ ABRAMOWICZ SWK/0122/PWBKb/16 V2018




NOAN PROJEKT J

Andrzej Nowakowski

Ul Jasionka 63a, 28-300 Jedrzejow

NIP 656-209-95-44 REGON 366056729

tel. 507 138 469, email: nowakowski.a@o2.pl
www.noanprojekt.pl

Nazwa inwestycji: NADBUDOWA CZESCI PARTEROWE]J WSCHODNIE]
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWE] SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

Inwestor: URZAD GMINY W WODZISEAWIU
UL. KRAKOWSKA 6, 28-330 WODZISLAW

Adres inwestycji: BRZESCIE, GM. WODZISEAW, DZ. GEODEZ. NR 191/4

Tytut opracowania:  PROJEKT BUDOWLANY

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Branza Imie¢ i Nazwisko Projektanta Nr upr. Podpis
A AC | mer inz Andrzej Nowakowski | SWK/0159/PWBE/15
Branza Imie¢ i Nazwisko Sprawdzajacego Nr upr. Podpis
s mgr inz Hubert Smorag | SWK/0150/POOE/04
KWIECIEN 2018

miesigc rok




Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Nizej podpisani, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji:

»,NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU”

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy
technicznej. Zawarto$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Nowakowski mgr inz. Hubert Smorag



‘ SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
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ﬂ.l BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0019(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Andrzej Stawomir Nowakowski

magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 27 czerwca 1982 roku w Jedrzejowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0159/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komlsjl Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andrz 1en142ek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

: dr inz. Stefan Szatkowski
) Cztonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Stawomir Nowakowski

Gozna 13 s
28-300 Jedrzejow z 7

2. Okrggowa Rada SOIIB \\ W C\,\g(
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego :w y mgr inz. Elzbieta Ghociaj

4, ala T Cztonek skladu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Slawomirowi Nowakowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 27 czerwca 1982 roku w Jedrzejowie
nr ewidencyjny SWK/0159/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

mgr inz. Andr;
Przewodniczacy sktadu orzeka_lacego

o9

dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. ElzbietalChociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

—_ e D

- Panfi) Nowakowski Aundrzef Stawomir : o ! I‘
migjsce zamieszkania *
Gozna 13

28-300 Jedrzejow

Jest ezlonkiem lﬂiwfgffﬂh‘zyﬁkif_:‘f Okrggowef fzhy ynicrow Budownictwa
o numerze ewidencyirmym - SWKAEWIO3/15

{ pusiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnnded cywilngf.
Ninigjsze zafwiadezenie jest wazne od dniail-10-2017 do 36-09-2018 :



POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-F83-ST5-Z6K *

Pan Hubert Smorag o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0028/05

adres zamieszkania Podchojny 52D, 28-300 Jedrzejow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady $wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Lstugi Projektowo-Ko=ztorvsows
Piotr Abramowicz
ul. H. Sienkiewic

tel. /4
N B3R Sh-h

ZA ZGODNOSC

00 Jedrzejiom
156-58-20
53, Bewvan 2U26x |t m

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. \

S tdizsTwa
ERE ' T = & =
BR—— xItw ZEIm
skl SUDOWNICTIA i — -
SOIB.OKK.7131/150/04 — g
DECYZJA e ——

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200(r. o ssmorzate SaSSES=
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z péon o=
iart 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19941 Pr=wo
budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm,) oraz § 9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pdin. zm.) )

) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Zze:

Pan Hubert Pawel Smorag
.- inzynier elektrotechnik
urodzony dnia 3 lipca 1974 roku w Sosnowceu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0150/POOE/04

, do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegbtowy zakres uprawnieti jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 2/E z dnia 07.12.2004 1. stwierdzila, ze Pan Hubert Pawel Smorag posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnief
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

%

Otrzymuja:

. 1. Pan Hubeért Pawet Smorag
- 111 Stoneczna 59. X Fngerdl

28-300 Jedrzejow
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
A.ala i




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

1. Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA:

Plany i schematy

L.p. Nazwa rysunku

Nr rysunku

1. Plan instalacji odgromowej — rzut dachu
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OPIS TECHNICZNY
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
UWAGI DO DOKUMENTACJI

UWAGI KONCOWE

PRZEPISY ZWIAZANE



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
Projekt wykonania instalacji odgromowej dla zadania p/n. ,Nadbudowa czesci parterowej wschodnie;
istniejgcego budynku Samorzgdowej Szkoty Podstawowej w Brzesciu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
— podktady architektoniczno — budowlane,
— obowigzujgce przepisy i hormy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
— Woykonanie instalacji odgromowej,
—  Wykonanie pomiaréw uziemienia.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

W budynku zapewniona jest ochrona odgromowa poprzez istniejgce zwody poziome
zamontowane na dachu obiektu. Zwody odprowadzajgce umieszczone zostaty natynkowo i podtaczone do
ztgcz kontrolnych umieszczonych na elewacji budynku.

Dla nadbudowywanej czesci budynku, w zwigzku ze zmiang poszycia dachu, przewidziano
montaz instalacji odgromowej w postaci zwodéw poziomych z drutu stalowego FeZn 8mm, montowanego
na wspornikach systemowych. Instalacje od strony zachodniej podtgczy¢ do istniejgcej instalacii
odgromowej, od strony wschodniej potagczy¢ z projektowang instalacja odgromowg w pierwszym etapie
inwestycji. Przewody odprowadzajace w postaci drutu stalowego Fe/Zn 8mm prowadzi¢ w rurkach
ochronnych grubosciennych, odpornych na dziatanie pradu udarowego, nierozprzestrzeniajacych ognia,
pod warstwg ocieplenia.

Potaczenia instalacji odgromowej z uziomem wykona¢ w skrzynkach wnekowych montowanych
w elewacji na wysokosci 0,5m od poziomu terenu. Istniejace ztgcza kontrolne nalezy zdemontowaé, do
uziemienia odgromowego wykorzystac istniejgce uziomy.

Wszystkie elementy przewodzace obce na dachu nalezy potaczy¢é metalicznie ze zwodami
poziomymi. Potgczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozja przy uzyciu wazeliny technicznej (jezeli
karta techniczna ztgczek pozwala na to). Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary uziemienia
i dostarczy¢ protokoty. Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia <10Q.

5. UWAGI DO DOKUMENTACJI

e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdét, powinien zapozna¢ sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ koordynacji dla poszczegélnych zakreséw robét.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosié to projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie specyfikacje materiatow i rysunki szczegotowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié projektanta, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.



e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e QOdbiory instalacji - Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca.

6. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi Normami, polskimi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej. Roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, cz. V — Instalacje elekiryczne”.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Zestawienie norm i przepiséw ktére majg zastosowanie w projekcie:

Nr aktu prawnego Tytut

Lp

1. Dz.U.10.243.1623 j.t Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi
zmianami;

2. Dz.U.02.75.690 z p6zn. zm Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. PN-EN 50310:2007 Stosowanie  potgczen  wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

4, PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

5. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

6. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

7. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

8. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne

i elektroniczne w obiektach

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Nowakowski mgr inz. Hubert Smorag
upr. SWK/0159/PWBE/15 upr. SWK/0150/POOE/04




pod’{lczyé do_instalacji odgromowe;j
towanej w pierwszym etapie inwestyciji

projel

N

K

% podtgezy¢ do istniejgcej bednarki

h=0,2m—ponad pokrycie dachu

\

instalacja odgromowa o B
projektowanej w pierwszym etapie inwestycji

podfgczyé do instalacj odgromowej R
projektowanej w pierwszym™ etapie inwestycji

\

instalacja odgromowa
projektowanej w pierwszym etapie inwestycji

podiqczy¢ do istniejgcej bednarki

podigczye do instalacji odgromowej .
projektowanej w pierwszym etapie inwestycji

LEGENDA

Drut stalowy FeZn @ 8mm

Ziqcze kontrolno—pomiarowe montowane w elewacii
na wysokosci 0,5m

K [eo]

H Potqczenie spawane

. Potqczenie skregcane

Zw6d pionowy wykonany z drutu stalowego FeZn @ 8mm

/}/

P

UWAGA:

1. Instalacje odgromowq montowa¢ do dachu na stalowych wspornikach systemowych.

2. Przewody odprowadzajqce inst. odgromowej uktada¢ w rurach sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych
pfomienia, samogasngcych np. GROM 20/14, pod warstwq ocieplenia.

3. Istniejgce ztacza kontrolne zdemontowa€, w ich miejsce zamontowaé nowe zfqcza w skrzynkach p/t.
Istniejqce bednarki potqczy¢ z projektowanymi zwodami odprowadzajgcymi.

7)

podfqczy¢ do istniejqcej instalacji odgromowej

istiejgca instalacja odgromowa

istiejgca instalacja odgromowa

podfqczy¢ do istniejqcej instalacji odgromowej

| RZUT DACHU, SKALA 1:50

Andrzej Nowakowski, ul. Jasionka 63a, 28-300 Jedrzejow
tel. 507138 469, e-mail: nowakowski.a@o2.pl, w%r%‘;npmjekt.pl

Inwestyci: NADBUDOWA CZESCI PARTEROWE. WSCHODNIE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZESCIU

Nazwa rys: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Adres inwestycji: BRZESCIE, GM. WODZISLAW, DZIALKA GEODEZ. NR 191/4
Branza: ELEKTRYCZNA Nr rysunku:
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY E-1
Projektant: Upr. Bud.: Data: Podpis:

mar inz. ANDRZEJ NOWAKOWSKI | SWKIO159/PWBE/15 IV 2018

Sprawdzajacy: Upr. Bud.: Data: Podpis:

mar inz. HUBERT SMORAG SWKI0150/POOE/04 IV 2018




INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

Gmina Wodzistaw
z siedzily w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka o0 numerze ewidencyjnym 191/4
Gmina Wodzistaw, powiat drzejowski

Opracowat:

mgr inz. Piotr Abramowicz

Jedrzejow, kwiecié 2018



1. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego.

1.1  Zakres robot dla catego zamierzenia.

Zakres robot obejmuje nadbudgwezesci parterowej wschodniej istnigjego budynku
Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Bra@u na terenie dziatki o nr ewid. 191/4, gm.
Wodzistaw.

Istniegca czs¢ parterowa wschodnia szkoty zostanie nadbudowanpoddasze
nieuzytkowe i przykryta dachem dwuspadowym.

W czesci uzytkowej, tji. na parterze ¢&ci wschodniej nie przewiduje ¢sizadnych robét
budowlanych ani instalacyjnych w ramach przedmi@gwzamierzenia inwestycyjnego.

Prace w zakresie przedmiotowej inwestyciji:
1) zagospodarowanie placu budowy,

2) roboty rozbiérkowe,

3) roboty budowlano-montawe,

4) roboty wykaczeniowe,

5) upratniecie placu budowy.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:

1) przygotowanie placu budowy oraz niedhej organizacji ruchu na potrzeby realizaciji
inwestyciji,

2) wykonanie robot rozbiorkowych stropodachu nazedty nadbudowy €%ci parterowej
wschodniej szkoty,

3) roboty budowlane zwtane z wykonaniem przedmiotowej nadbudowgscizparterowej
wschodniej szkoty,

4) roboty budowlane zwrane z wykonaniem infrastruktury technicznej narzmiiy
przedmiotowej inwestycji,

5) upratniecie placu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie olgitym robotami budowlanymi znajdugic nastpujace obiekty budowlane:

1) budynek Samogdowe] Szkolty Podstawowej, z zig parterova wschodm
podlegagca nadbudowie,

2) budynek gospodarczy,

3) czes¢ budynku garaowego (pozostata eg¢ budynku garaowego znajduje gina dziatce
0 ewid. 191/3),

4) boisko o nawierzchni trawiastej, plac o nawierzchitumicznej, plac zabaw wraz z
urzadzeniami o nawierzchni bezpiecznej z tworzy sztychn

5) drobne formy architektoniczne — kosze, tawki,

6) drogi, chgi piesze, miejsca postojowe,

7) elementy zieleni typu krzewy i trawniki,

8) infrastruktura techniczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

3.1. Istniegce elementy zagospodarowania terenu.



Do istniepcych elementéw zagospodarowania przedmiotowegouetdore mog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot buldmych naley
zaliczyt:

1) elementy infrastruktury technicznej na tereru@lti (liczne zbiorniki nascieki sanitarne,
instalacja elektroenergetyczna),

2) nierownomierne uksztattowanie terenu, skarpy.

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Do projektowanych elementéw zagospodarowania prik#dmwiego terenu, ktére mag
stwarzé zagraenie bezpiecastwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych naley zaliczy:

1) projektowany obiekt — szczegoblnie w zakresieanaa wysoksciach.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazenm oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

miejsce i czas

wystapienia
zagraenia

wystepuje| skala

rodzaj zagreenia e zagraenia

roboty budowlane, ktérych charakter, organizaciarhiejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysgkigko
powstania zagr@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokoo przysypania ziemilub upadku
Z WySOKdaci:

wykonywanie wykopow dcianach pionowych bez
rozparcia o gibokasci wiekszej nz 1,5 m oraz wykopow
0 bezpiecznym nachylenégian o gébokasci wiekszej niz

3,0m
roboty, przy ktérych wykonywaniu wysiuje ryzyko Podczas prac
upadku z wysokéi ponad 5,0 m zwigzanych z:

rozbiérlkg stropodachu
murowaniemscian

+ dwa |szczytowych, robét
ciesielsko-dekarskich
na dachu oraz
wykonczeniem
elewaciji

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysala powyzej 8 m -

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow
przemystowych

monta, demonta i konserwacja rusztowigprzy
budynkach wysokich i wysokoiowych

roboty wykonywane przyayciu dzwigéw lub $migtowcow -

prowadzenie robét na obiektach mostowych mgtod
nasuwania konstrukcji na podpory

=0
1

monta elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowyd

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych
mostow, takich jak przyczoiki, filary i pylony

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach




roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegéb liczonej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszepni

— 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym
nieprzekraczacym 1 kV,

— 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powsej 1 kV, -
lecz nieprzekraczagym 15 kV,

— 10,0 m - dla linii 0 naptiu znamionowym powsej 15
kV, lecz nieprzekraczagym 30 kV,

— 15,0 m - dla linii 0 naptiu znamionowym powej 30
kV, lecz nieprzekraczagym 110 kV

roboty budowlane prowadzone w portach i przystdniac
podczas ruchu statkdw

roboty prowadzone przy budowlackezacych wod, przy
wysokaci pigtrzenia powyej 1 m

roboty wykonywane w poliu linii kolejowych -

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wpsia dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi

roboty prowadzone w temperaturze pepni10C Uwaga: podczas
ustalenia
harmonogramu robét
budowlanych

nalezy przewidzi€
mozliwos¢ pracy w

- temperaturach porgj
-10°C. W tym
przypadku nalgy
opracowa
szczegotowe wytyczn
realizacji

inwestycji.

roboty polegajce na usuwaniu i naprawie wyrobow
budowlanych zawieragych azbest

robot budowlanych stwarzgjych zagraenie promieniowaniem jonizagym

roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu
energii atomowej

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorytoyty
realizowane procesy technologicznezgaiem izotopow

rob6t budowlanych prowadzonych w pahlilinii wysokiego nagicia lub czynnych linii komunikacyjnych

roboty wykonywane w odleggai liczonej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszepri5,0 m - dla linii o -
napkciu znamionowym 110 kV

roboty wykonywane w odlegiai liczonej poziomo od
skrajnych przewodéw, mniejszejpr30,0 m - dla linii o -
napkciu znamionowym powsej 110 kV

budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

— sieci trakcyjnej i linii zasilajcej sie trakcyjm i
urzadzenia elektroenergetyczne,

— linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyhy
komputerowych,

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarzd
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejoweg

O

rob6t budowlanych stwarzgjych ryzyko utonicia pracownikow

roboty prowadzone z wody lub pod wgod -




=0
1

monta elementow konstrukcyjnych obiektow mostowyd

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach

roboty prowadzone przy budowlackzacych wod, przy
wysokaci pietrzenia powyej 1 m

robot budowlanych prowadzonych w studniach, podhiie w tunelach

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtrrach
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych -
przestrzeniach zamkgtych

roboty zwizane z wykonywaniem przgjrurociagéw pod
przeszkodami metodami: tunelgwporzecisku lub -
podobnymi

robét budowlanych wykonywanych przez kieyjch pojazdami zasilanymi z linii napowietrznyctoboty przy
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

jak wyzej | - ] |

robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atemsfiytwarzan ze spezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzg portowych i przepraw mostowych

jak wyzej L - |

rob6t budowlanych wymaggych wycia materiatdbw wybuchowych

roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub
zag:szczaniem gruntu

roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworow w
istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow

robot budowlanych prowadzonych przy montademontau ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktorych masa przekracza 1,0 t.

jak wyzej L - |

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Instrukta.

Pracownik przeszkolonye¢hzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogoélne warunkiienig i
bezpieczastwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i bezpigskea pracy zalme od
wykonywanych robot, dokumentacji technicznorozriwedp obstugiwanego ugezenia.
Ponadto prowadzenie instrukta powinno by powierzone osobie o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych oraz posiagiegj stosown wiedz techniczi. Instrukta przed
przysgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch, jak rownie powierzenie
czynndaci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny dprowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaalezy prowadzé co najmniej dzig
przed rozpoaziem robot. Podczas instruktapowinny by poruszone tematy dotygze:

1) zakresu prowadzenia robat,

2) sposobu i technologii prowadzenia robot,

3) stanu istnigicego — przed rozpoeziem robot,

4) efektu kacowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowkkow i zada poszczegolnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) zasad powiadamiania i ewakuacji w sytuacjachrgwsgch,

9) inne niezbdne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania roboét

Przed przysipieniem do robot powinna odbysic odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instrukiia



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatardmwi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nazie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Povigzy wymaog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznynmdi@fazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1 KW.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnoici, a take bez przeszkolenia w zakresie ochrony
przeciwpaarowej i BHP, i w razie przeciwskazdekarskich. Przeszkoleni pracownicy
powinni podpisd stosowne féwiadczenia o przebytych szkoleniach. Przeprowadzone
szkolenia i instruktze naley potwierdzé pisemnie, wskazugg ich zakres, rodzaj, dat
wykaz oséb uczestnigaych.

Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom, do statlego korzystania, akeialn
instrukcje bezpieczestwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwirzanych z zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynnici do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgich
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Bezpdaredni nadzér nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

5.2. Ochrona osobista pracownikow.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pzenwy kedzie zaopatrzi/go w odzie
robocz i ochronr zgodnie z obowzujagcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
naraeni na urazy mechaniczne, pogaia pgdem, upadki z wysokaoi, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czyinnzagrazenia zwjzane z wykonywan
prag beda zaopatrzeni w spex ochrony osobistej, dotyczy to rowmiennych o0sob
przebywagcych na terenie zaktadu pracy.

Sprzt ochrony osobistej pracownikowedrie posiada atesty oraz instrukcje oldajace
sposOb jego azytkowania, konserwacji i przechowywania.

5.3. Pierwsza pomaoc.

Na budowie bda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przezzigionych w
tym zakresie pracownikéw.

Jezeli roboty kpda wykonywane w odlegkei wigckszej ni 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracyebzie znajdowé sic przendna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publicznérodki transportowe shby zdrowia nie mog zapewnd
szybkiego przewozu poszkodowanych; kierownictwodwyl dostarczy dogpne musrodki
lokomaociji.

Pracownicy winni mié staty dosip do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, stygpazarnej, policji, i uradzen przeciwpaarowych.



Na budowie powinny znajdowasie podrczne srodki ganicze (gdnice proszkowe, we
gasnicze, hydranty, koce gaicze).

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagémnia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpiecza i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydprowadzi do
powstania bezpoednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Roboty budowlane, montawe, powinny by prowadzone w sposéb bezpieczny, ékney w
planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownikelbwy.

Wszelkie roboty budowlane nale wykonywa& pod nadzorem osoby uprawnionej-

kierownika budowy, przestrzegajprzepisow BHP.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeniazymgslub uradzenia budowlanego

nalezy je niezwtocznie zatrzynga wytaczy¢ doptyw energii zerddta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i wdzer bez usuricia uszkodzenia jest zabronione.

Przy wykonywaniu robot na wysokm powyzej 2 m stanowiska pracy oraz prasa

nalezy zabezpieczy barieg sktadajca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i

poreczy ochronnej umieszczonej na wysékiol,10 m. Wolg przestrzé pomidzy desk

kraweznikowa a poeczag naleey wypelnc czsciowo lub catlkowicie w sposob

zabezpieczapy pracownikow przed upadkiem z wysé&b

Pomosty robocze powinny bydostosowane do przewidzianego @benia, szczelne

zabezpieczone przed zmigich potazenia.

Stosowé systemowe pomosty i rusztowania. zZdarazowo po zieniu pomostow i

rusztowa kierownik budowy jest zobowrany do jego technicznego odbioru w celu

stwierdzenia maiwosci uzytkowania.

Teren budowy lub robét powinien byzabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu

budowy powinno b§ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagmoia dla ludzi. Wysoks

ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.

Stret niebezpieczip (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnigj@dio zagraenia, np. z

powodu maliwosci spadania z gory materiatow, nafjeoznakowd i ogrodzt poreczami z

daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdoivaic na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m od terenu i

ze spadkiem 45° w kierunkirodta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodgzczelne i

dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadaprzedmioty. Wywanie daszkow

ochronnych jako rusztowidub miejsc skladowania nafdzi, sprztu, materiatow itp. jest

zabronione. W miejscach przéji przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna

wynosk, co najmniej o 1 m wcej niz szeroké¢ przegcia lub przejazdu.

Rusztowania powinny:

- posiadé konstrukcg dostosowasndo przeniesienia dziakgych obcayzen,

- posiadé pomost o powierzchni robocze] wystargzaj dla zatrudnionych oraz do
sktadowania nakgizi i niezlgdnej ilasci materiatow,

- zapewnié bezpiecza komunikacg pionowy i swobodny dosp do stanowisk pracy,

- stwarzé maznos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodaopj nadmiernego
wysitku.



Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorasztowa powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusziawa

Przy wykonywaniu rob6t na wysokx pracownicy powinni b§ zabezpieczeni szelkami
ochronnymi z linlg z amortyzatorem umocowando statych elementow konstrukciji
budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztawa

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa

- 0 zmroku, jeeli nie zapewniono&vietlenia dajgcego dobg widoczndg,

- w czasie gstej mgty, opaddw deszczudniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybd@ przekraczajcej 10 m/s.

Wchodzenie i schodzenie z rusztdwaowinno odbywé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Podtaze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia gisztowania powinno zapewéni
jego stabilné¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opsdh od
budynku.

Rusztowania usytuowane beZpadnio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przéf powinny mi€ daszki ochronne.

Przy rozbiorce deskowania nzye podp¢ srodki zabezpieczage przed maiwoscia
zawalenia si elementéw deskowania, rgoia podtrzymujcych rusztowa lub konstrukciji
usztywniajcych. O kolejnéci rozbiorki poszczegoélnych elementéw deskowanieydeje
kierownik robot.

Materiat z ewentualnej rozbidrki powinien dbyezpdrednio usurgty na wyznaczone
sktadowisko.

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych (malietskzabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spazywanie positkow,

- dotykanie ¢gkami ciata, zwtaszcza oczu.

Przy wykonywaniu robot z ayciem klejow, materialdw izolacyjnych, lakieréw arb i
wszelkich innych tego typu substancji — rgleachowa srodki ostranosci wynikajace z
norm i przepis6w oraz zalec@roducentow produktow.

Niezwilocznie po zakiczeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz vzepwach
przeznaczonych na positki pracownicy obgeini g starannie umy sie cieph wodg z
mydtem.

Przy wykonywaniu pokrycia dachow w pahli krawedzi dachu natey zabezpieczy
pracownika za pomagpasa ochronnego z ligikamocowag do statych cgsci konstrukciji
obiektu.

Materiaty sktadowane na dachu nagleabezpieczyprzed spadigciem.

Teren, na ktorym odbywagsmonta elementéw obiektu budowlanego, nalegrodzé i
oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

Przed przysipieniem do robot montawych pracownicy powinni ky zapoznani z
programem montal i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykoa.

W czasie montau przebywanie ludzi na zej potazonych kondygnacjach jest zabronione.

Uwagi ogolne:

Roboty wykonywane w strefach szczegdlnego zagia zdrowia nie wymagsj
konieczndci wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jedigdem zwgkszenia
skutecznéci zapobiegania ryzyka wypadku zalece, saby prace wykonywaty osoby
majce dadwiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzoremhaisob.

Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wetwmnych uradzeniach technicznych zaleca
si¢ asekuragj (obecnac) drugiej osoby.



* Nalezy wykon& i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuaej komunikacg i dojazd wozu
strazy pazarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te ma$sc zawsze dogpne i przejezdne.

» Zaleca s} takze, aby pracownicy wykonagy ww. zadania zapoznali¢gsszczegétowo z
drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem element@mwysizej pomocy i ochrony p.po

Osoba kierujaca pracownikami jest obowgzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéastwa i higieny
pracy,

- dba& o sprawnét srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanisodge z
przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego, a
takze o sprawn& s$rodkdéw ochrony zbiorowej i1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowkadiwych i
ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipogvodugcych takich zagren,

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpljacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafia bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdédw osoba
kierujagca, pracownikami obowzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i quoal]
dziatax w celu usuricia tego zagrienia.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
zgodnie z art. 20 ust 4, Ustawy Prawo budowlaneia @ lipca 1994 r.
Z p&niejszymi zmianami

Oswiadczamyyze projekt budowlany:

NADBUDOWA CZESCI PARTEROWEJ WSCHODNIEJ
ISTNIEJACEGOBUDYNKU SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

W BRZESCIU NA TERENIE DZIALKI
O NR EWID. 191/4, GMINA WODZIStAW

INWESTOR:
Gmina Wodzistaw
z siedzilp w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka o0 numerze ewidencyjnym 191/4
Gmina Wodzistaw, powiatfrzejowski

zostat wykonany zgodnie z oba@ujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy projektu:

Architektura: Leszek Strebecki upr. bud. UAN 3B4/839/85
Spr. architektura: Anna Butawa—Petka upr. bud. MRQT9/2008
Konstrukcja: Piotr Abramowicz  upr. bud. KL 33/90

Spr. konstrukcja: Maciej Abramowicz upr. SWK/01IR?/BKb/16
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SWIETOKRZY: SKA
OKREGOWA. - -
z B A . Kielce, dn, 12 grudzien 2017
=i INZYNIEROW .
R BUDOWNICTWA

. Zaswiadczenie

Pan(i) Abramowics M. aciéj Karol
migjsce zamieszkania :
ul Magurstka 18/20 m4
25-342 Kielce
Jest cztonkiem %Emmuogbﬁﬁ Q@m‘mﬁ%ﬁ Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym :  SWEK/BO/G036/17
i posiada wymagane 2@@%&&%& od odpowiedzialnosci cpwilney.
Ninigfsze zaswiadezenie jest wasne od dnia 01-03-2018 do 28-02-2019

. Swvigtotozyska Okregowa izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kiglee, ul.

Lecnarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
- WWw.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pf

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach..98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piafek - od 10:00 do 16:06, $roda

i ~ hfeczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00 :

ol SWIETOKRZYSKA Kielce, duia 29 grudnia 2016z,
HOKREGOWA ‘

Bl Z B A -

AN R INZYNIEROW

i BUDOWMICTIWA™

Okregowa Hﬁoﬂm&m Kwalifikacyina
sygn. alkt mHA.-oam#-oowm@u\wm ’

DECYZIA

Na podstewie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z ddia’ 15 gridnia 2000r. o samorzadach zawodowyeh
architektéw oraz inzynierdw budownictws (Dz: 8z 20146r poz. 1725) 1 ozt 12 ust. 24 ust. 3, ust,
4c pkt 3, srt. 14 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 7 lipea 1994r, Prawe budowlane (Dz.U. 2 20167, poz.
290) oraz § 10 1 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnfa 11 wrzednia
2014r. w sprawie samodzielnych finkeji techniezmych. W bedownictwie (Dz. U. z 2014r. poz,
1278}, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione wamnki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zZhozeniu egzamini na uprawnienia budawiane z wynikiem pozytywayin

Pan Maciej Karol Abramowicz

‘Inagister ingynier gmaaﬁmﬁﬁw
ur. dnia 12 wrzesnia 1987 rokn w Kiclcach
. T otrzymuje © :
- UPRAWNIENIA BUDGWLANE
nr ewidencyiny SWR/0122/P WBKb/16
do projektowania i kierowanta nodv»wﬂm&nmeémmmwﬁm
W specialnodci konstrulcyino-budewlane]
" bezograniczef.
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednienient w am.ao,w& 2adania q.n.ozuw.uw podstawie art. 107 § 4 K.p.a. adstepuie sie od
urasadnienia decyzii, Zakres nadanyck tprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
o ) , Pouczenie
oma&&uuﬁmnoﬁ.m.m u?»u.\o%.amwaomo Hnna.oéa. Woamuwmm Hﬁimmmwm@.n&wawaaWwwgn“&m.m&i

Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Chregowej Komisji Kwalifikecyjne; Swistchrryskiej lzby
Inzynierdw Budownictwa w Kicleach w terminie 14 dai od dety jef dorgezenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisii Kiwalifikacyine]
Y 225 b\M\\

tgr {5z, Andred) Pieriazek
Przewodniczacy skiadu orzekajycego

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Kargl Abramowicz inz. Stefan Szalkowski
ol Mazurska 18/20 m.4 : Czlonek skiadu orzekajacego
25-342 Kielee ; 3 = '

2. Okrggowa Rada $OIIB ) Q\”R

3. Giéwny Inspektor Nadzom Budowlanego ‘mgr inz. Elzbieti Chociaj

4, a/a

Czlonek skiadu orzekajgeego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Maciejowi Karolowi Abramowiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 wrzesnia 1987 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0122/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczei

upowazniaja:
1. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;
wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych.

T Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania konstrukeji obiektu;

— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

inz. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr iﬁ

Czlonek sktadu orzekajacego

g
a4

Ninigjsze zaéwiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilne] inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno§é cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomic STU Ergo Hesfia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie poZnigj niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, kidre moze rodzi€
odpowiedzialno$é cywilng ubezpieczonego. Zgioszenia szkody mozna dokonac
przez wypeinienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za

posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w'ramach umowy generainej Nmim_.ﬁwh,
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umoiliwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne] na wyZsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania -ze znizki na ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej osob sporzgdzajgcych Swiadectwa charakierystyki
energetycznej.

LOOWICZ

. hd. SWRI0122/PWBED/ 16



