Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Samorz adowej Szkoty Podstawowej w Brze $ciu”
Przedmiar robot

Rozbudowa budynku Samorz gdowej Szkoty Podstawowej w Brze s$ciu

Lokalizacja: Dziatka o nr ewid. 191/4 w Brze $ciu, gmina Wodzistaw

Nazwa i kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45261000-4 Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podtoégi $cian
45431000-7 Kiadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry € i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych  elementéw
45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Wodzistaw z siedzib g w Wodzistawiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw



Przedmiar rob6t

strona nr:

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa budynku Samorz adowej Szkoty Podstawowej w Brze $ciu
1 Rozdziat ROBOTY KONSTUKCYJNO-BUDOWLANE
11 Element STAN ZEROWY
1.1.1 |KNR 1323/108/6 |Rozbidrki elementéw chodnikow piyt chodnikowych.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27441765 21,12
RAZEM:! 21,12/m2 21,12
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15-cm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92641288 119,27
RAZEM:! 119,27|m2 119,27
1.1.3 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm
T (£
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 92641288 119,27
RAZEM:! 119,27|m2 119,27
114 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
Wyliczenie lloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4328+2418 67,46
RAZEM:! 67,46|m3 67,46
1.1.5 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1) 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll, samochdd do 5-t
‘ m3 43,28
1.1.6 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy
o ......_.|ogiebokoscido 1.5-m, kategoriagruntulll
Wyliczenie ilosci robot:
m3 24,18
117
‘ 4,05/m3 4,05
1.1.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
2) 8-14-mm
‘ 0,27
1.1.9 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7-mm t 0,05
1.1.10 |KNR 218/719/2 |ANALOGIA - dylatacja taw fundamentowych z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych,
@ powierzchnia pozioma, papa na sucho - dwuwarstwowo.
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,47
RAZEM:! 5,47|m2 5,47
1.1.11 |KNR 202/202/2 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8-m, beton podawany pompa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 342
6,20
9,62|m3 9,62
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1.1.12 |KNR 202/202/3 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompa
@
Wyliczenie loscirobt:
OS2 09°04%(1368-04°2) 4,64
RAZEM: 4,64/m3 4,64
1.1.13 |KNR 202/202/5 |tawy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, szeroko$¢ do 2-m, beton podawany pompa
&)
Wyliczenie floscirobSt:
o7*04*066*2 037
0
m3 0,85
1.1.14 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompg
m3 0,11
1.1.15 |KNR 218/719/2 |ANALOGIA - Izolacja z materiatéw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma,
Q) papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. Izolacja taw fundamentowych gorg
m2 37,83
1.1.16 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |
‘ 33,63/m3 33,63
1.1.17 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lwarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
os2 ... 143330+1715,8+197°351+0,39+0,38+0,39)(143+1,97) . 25,62
osB . resze 28,45
OSC o Aeme sz 32,78
OsA ood4sssz2 23,80
Pod pion wentylacyjny 025,712 0,86
154,87|\m2 154,87
1.1.18 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
m2 154,87
1.1.19 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych
m2 76,84
1.1.20
m2 32,65
1.1.21 |KNR 508/226/2 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na gips,
gazobeton. Listwa zamykajgca folie kubetkowg m 33,44
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1.1.22 |KNR 218/719/2 |ANALOGIA - Izolacja z materiatdw rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma,
Q) papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. Izolacja $cian fundamentowych gora

m2 19,72

1.1.23 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategbrii I-11l,
Q) spycharka 55-kW (75-KM)

RAZEM:: 67,46|m3 67,46

1.1.24 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, piasek

RAZEM:! 16,90|m3 16,90
1.1.25 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
S
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (8,46*5,83+846*5,96*03 L 2992
RAZEM:! 29,92/m3 29,92
1.1.26 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
O
Wyliczenie ilosci robot:
1(5,96*8,46+5,83*8,46)*0,1 9,97

RAZEM:: 9,97\m3 9,97
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12 Element STAN SUROWY
1.2.1 |KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego, grubosé 24-cm
RAZEM 156,86|m2 156,86
1.2.2 |KNR 202/107/1 JSciany budynkoéw jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komérkowego grubos¢ 30-cm
RAZEM 24,10|m2 24,10
123 |KNR 202/107/1 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych, do 4.5-m, z bloczkéw z betonu komorkowego grubos¢ 18-cm
Wyliczenie ilodci robSt:
Sciany dzigtowe 339%22+146)01%229 10,12
10,12|m2 10,12
1.2.4 |KNR 907/209/2 |Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar W2
Krotnosé=2 m 3,80
1.2.5 |KNR 202/118/1 |ANALOGIA - Poduszki pod nadproza i nadprozowience z cegiet budowlanych petnych, wymiar: 1x1 cegta,
(2) . |zaprawacementowo-wapienna
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 30065212 4,68
4,68/m 4,68
1.2.6 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefaborykowanych |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,00
3,00
‘ 12,00|m 12,00
1.2.7 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
0,30
1.2.8
0,06
1.2.9 |KNR 202/210/5 |Belkii podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg
@ ] Kronosé=8
Wyliczenie ilosci robot:
Nadprozownieniec NW1.1 014°026%0,24+1,5+4024) 0,07
RAZEM 0,07|m3 0,07
1.2.10 |KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa
@
Wyliczenie ilosci robot:
Nadprozowieniec NW1.2 0,24%05-0,24)%(024+1,46+0.24) 0,12
RAZEM:! 0,12|m3 0,12
1.2.11 |KNR 20/271/6 JANALOGIA - Belki, podciggi i wience w deskowaniu systemowym, stosunek obwod/przekréj: ponad
@ 16-m/im2, wariant2
Wyliczenie ilosci robot:
WienieW1.l 024°024%8,46°2+1256*2) 2,42
‘ 2,42|m3 2,42
1.2.12 |KNR 20/271/5 |ANALOGIA - Belki, podciggi i wience w deskowaniu systemowym, stosunek obwod/przekréj: do 16-m/m2,
(2) o wanant 2
Wyliczenie ilosci robSt:
Wienic W12 03024846 0,61
‘ 0,61/m3 0,61
1.2.13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
2) 8-14-mm
0,99t 0,99
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1.2.14 |KNR 20/268/3 |ANALOGIA - Stropy w deskowaniu systemowym, ptyta o grubosci 10-cm i powierzchni miedzy belkami lub
2) $cianami ponad 10-m2, wariant 2
‘ m2 99,66
1.2.15 |KNR 20/268/4 |ANALOGIA - Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci, wariant 2
2) Krotno$é=10
RAZEM:: 99,66|m2 99,66
1.2.16 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
() B MM
Wyliczenie ilosci robSt:
Trzpienie T1
: 0,09
1.2.17 |KNR 202/290/1 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
)
Wyliczenie ilodci robSt:
TrezpenieTL 0004 0,00
Trzpienie T2 00 0,01
0,01t 0,01
1.2.18 |KNR 20/269/7 |ANALOGIA - Trzpienie zelbetowe o wysokosci do 4-m w deskowaniu systemowym, stosunek
2) obwaod/przekroj: ponad 16-m/m2, wariant 2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24*0,24*262+0,24*0,24*294
‘ 0,41/m3 0,41
1.2.19 |KNR 202/290/2 JZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
() B A
Wyliczenie ilosci robSt:
WienecW21 0 0,11
RAZEM 0,11t 0,11
1.2.20 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
O 1141
Wyliczenie iloscirobot:
WieniecW21 0024 0,02
RAZEM:: 0,02|t 0,02
1.2.21 |KNR 20/271/6 |ANALOGIA - Belki, podciggi i wience w deskowaniu systemowym, stosunek obwod/przekroj: ponad
@ 16-m/im2, wariant2
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 024024%67%4 1,54
RAZEM:: 1,54/m3 1,54
1.2.22 |KNR 222/205/1 |ANALOGIA - Piyta wsprnikowa obmurowania komina z elementéw zelbetowych prefabrykowanych
(powierzchnia 1 elementu 0,8-m2, 150-200-kg), montowane recznie kpl 1,00
1.2.23 |KNNR 2/1005/2 |Licowanie jednoczesne z wykonaniem $cian cegtami licowkami (klinkierowe) o grubosci 1/2 cegty, Sciany z
cegty kratowki, bloczkéw lub pustakéw, budynki wielokondygnacyjne
‘ m2 2,06
1.2.24 |KNR 222/205/1 |ANALOGIA - Czapa kominowa z elementéw zelbetowych prefabrykowanych (powierzchnia 1 elementu
0,8-m2, 150-200-kg), montowane recznie kpl 1,00
1.2.25 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
m3 0,36
1.2.26
m3 0,33
1.2.27
m3 0,15
1.2.28
m3 0,10
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1.2.29 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
RAZEM 0,54/m3 0,54
1.2.30 |KNR 202/408/1 JMiecze i zastrzaly, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
RAZEM: 0,17|m3 0,17
1.2.31 |KNR 202/408/5 JKrokWie zwykte o dlugosci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
RAZEM 2,37/m3 2,37
1.2.32 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 007701483323 . 049
RAZEM 0,49/m3 0,49
1.2.33 |KNR 202/409/5 |ANALOGIA - Przewiazki, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180cm2.
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,02
RAZEM 0,02/m3 0,02
1.2.34 |KNR 202/409/6 |ANALOGIA - Deska czolowa, przekr6j poprzeczny drewna do 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,26
RAZEM 0,26|m3 0,26
1.2.35 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TU9S2 148,03
RAZEM:: 148,03|m2 148,03
1.2.36 |KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x65-mm w rozstawie 16-24-cm
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TU9S2 148,03
RAZEM:: 148,03|m2 148,03
1.2.37 |KNR 15/519/4 |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, modut fali 20,0 x 40,0-cm, blacha pokryta
1) poliestrem
m2 148,03
1.2.38
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 19,20
RAZEM:: 19,20/m 19,20
1.2.39 |KNR 1901/584/2 |ANALOGIA - Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, obrébki pasow
nadrynnowych o szerokosci ponad 25-cm
m2 6,72
1.2.40
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,84
‘ 27,84\m2 27,84
1.2.41 |KNR 1901/584/9 |ANALOGIA - Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej, obrébki muréw ogniowych,
pokrycie dachu, blacha
m2 18,24
1.2.42 |KNR 222/702/5 \Lawy kominiarskie szt 2,00
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1.3 |Element STAN WYKONCZENIOWY
1.3.1 |KNR 202/804/2 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciggi, budynki do 8 kondygnaciji
‘ 98,90|m2 98,90
1.3.2 |KNR 202/804/1 |Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany ptaskie i stupy, budynki do 8 kondygnacji
2+146+2,02)'324-1°21°2 13,62
(5,83+5,54+0,25+0,72+1,39+2,2+4,19+8,46)*3,24-1%2,1*2-1,5*2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A ... 758
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (5.96+8,46+5,96+8,46)3,24-1°2,1°2-1,52,1*3-152.94 75,38
RAZEM:: 164,80|m2 164,80
1.3.3 |DC 19/412/3 ANALOGIA - 1zolacje z samoprzylepnych membran bitumicznych, przyklejenie membrany na powierzchni
poziome;.
| m2 100,44
1.3.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa. Podtoga na gruncie.
m2 100,44
1.3.5 |KNR 1312/701/6 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Podtoga na gruncie. |
Wyliczenie ilosci robSt:
Pomieszczenie 1.1 , ,
m2 100,44
1.3.6
Pomieszczenie1.3  (596"846+03"1*2)*007
‘ 7,03/m3 7,03
1.3.7 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW. Podtoga na
Q) gruncie.
m2 100,44
1.3.8
Wyliczenie ilosci robSt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 102,20
RAZEM:! 102,20|m2 102,20
1.3.9 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
o .......sucho, 1-warstwa, Strop nad parterem.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8461208 . 10220
102,20|m2 102,20
1.3.10 |KNR 1312/701/6 [Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Strop nad parterem.
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 102,20
1.3.11 |[KNR
e
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (84612080005 5,11
5,11/m3 5,11
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1.3.12 |KNR 202/1112/5 |ANAGLOGIA - Cokolik przypodtogowy 10 cm z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
@ ruonowe PCW
Wyliczenie iloscirobot:
Pomieszczenie 1.1 [(2,42+1,46+2,42-1%2)*0,1 |
Pomieszczenie 13 |(596+8,46+5,96+846-1"2-1501
m2 5,35
1.3.13 |KNNR 7/701/5 |OKNA Ola. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KrOMOS eSS
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,15
RAZEM 3,15/m2 3,15
1.3.14 |KNNR 7/701/5 |OKNA O1b. Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kronose=2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,15
RAZEM: 3,15|m2 3,15
1315 KNNR2/1105/2 |Whazdachowy
Wyliczenie ilosci robSt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,51
RAZEM: 0,51/m2 0,51
1.3.16 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe szt 5,00
1.3.17 |KNR 202/9010/2 | DRZW!I DZ1. Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydtowe petne szklone gérg
m2 4,05
1.3.18
m2 3,47
1.3.19 |KNNR 2/1103/2 |DRZWI D11, 25 dB. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kronose=2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09205 185
RAZEM: 1,85/m2 1,85
1.3.20 |KNNR 2/1103/1 [DRZWI D12, 45 dB. Skrzydka drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoficzone, petne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09205 185
RAZEM: 1,85/m2 1,85
1.3.21 |KNRW Montaz rolet
202/1038/1 (1)
m2 26,46
1.3.22
m 11,20
1.3.23
Pomieszczenie 1.2 - $ciany i(5,83+5,54+0,25+0,72+1,39+2,2+4,19+8,46)*3,24-1*2,1*2-1,5*2 |
| 1%4-1,6*2,45 71,88
m2 251,53
1.3.24 |KNNRW ANALOGIA - Malowanie tynkéw gtadkich, farbg lateksowa, lamperia w komunikacji
2/1405/3
RAZEM: 5,25|m2 5,25
1.3.25 |KNR 12/829/6 _|Licowanie cian pytkami 20x20 na Klej, metoda zwykta.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L6245 3,92
3,92|m2 3,92
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1.3.26 |KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podiogowych (terakotowych) naklejanych 20x20-cm |
2,57
2,57\m2 2,57
1.3.27 |KNR Drabiny, schody i trapy stalowe. Schody nozycowe na poddasze
1312/1102/3 (1) t 0,10
1.3.28 |KNR 204/1405/2 |1zolacje kominow, z wetny mineralnejw matach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (049+096)2°012°25 0,87
RAZEM:: 0,87\m3 0,87
1.3.29 |KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, metalowe]
Wyliczenie ilosci robot:
ScianawosiA 8,76*4,12-1521°3-152294 22,23
ScanawosiC 76*412-152,1% 23,49
Scianawosil 128 84,08+0,5112,88"2,35 67,68
Scanawosi2 L 288'3,66-1,46'294 ] 42,85
156,25|m2 156,25
1.3.30 |KNR 202/609/10 | ANALOGIA - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z wetny mineralnej, izolacje pionowe, na zaprawie,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bez siatki metalowej. Zewnetrzna czes¢ sciany oddzielenia przeciwpozarowego.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0,4+0,44+0,4)(4,64+5,5)+(0,56+0,56)7,282 28,88
RAZEM:! 28,88/m2 28,88
1.3.31 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klejacych, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z gazobetonu
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7.25+156,25+28,88+2001)4 885,56
RAZEM:: 885,56|szt 885,56
1.3.32 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilodci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 725+156,25+2888+2001 221,39
‘ 221,39/m2 221,39
1.3.33 |KNR 17/927/1 |ANALOGIA - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej
mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5-mm, natozenie na podtoze gruntu,
1-a warstwa
m2 221,39
1.3.34 |KNR 17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, recznie na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5-mm, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 156,77+2888 . 185,65
RAZEM:: 185,65|m2 185,65
1.3.35 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy,
(2) . |sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot: .
10,47%(8,8-1,9+0,4+0,44+0,4)+1,36%(8,8+0,4+0,44+0,4)+0,89*12, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 96 29,01
RAZEM:: 29,01{m2 29,01
1.3.36 |KSNR 2/504/1 JANALOGIA - Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm. Parapety zewnetrzne
RAZEM: 2,80|m2 2,80
1.3.37
8,27
1.3.38 |INNRNKB ANALOGIA - Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi-90-mm
202 0 T
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 *2 6,00
RAZEM: 6,00|szt 6,00




strona nr: 11
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
2 Rozdziat INSTALACJE
21 Element INSTALACJA WODOCI AGOWA
2.1.1 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
o ._.____|cementowo-wapiennej
Wyliczenie lloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (+77+3+8)0,050005 0,07
0,07|m3 0,07
2.1.2 |KNNR 4/1708/1 |ANALOGIA - Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metodg zgrzewania do istniejacej
(1) sieci m 1,00
2.1.3 |KNNR 4/112/1 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
(2) niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm m 19,00
2.1.4 |KNR 35/129/19 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubosci 13 mm, rurociagg Fi-22-mm m 19,00
2.1.5 |KNNR 4/119/1 |Dodatki za wykonanie obejs¢ elementéw konstrukcyjnych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew.
3) 20-mm szt 4,00
2.1.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 9,00
2.1.7 |KNNR 4/112/1 |ANALOGIIA - Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 om
i2,3+2,7+2,7 7,70
RAZEM 7,70|m 7,70
2.1.8 |KNR 35/129/18 JOtuIiny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurocigg Fi-18-mm
RAZEM 7,70|m 7,70
2.1.9 |KNNR 4/116/1 |ANALOGIA - Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
3) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 16-mm szt 3,00
2.1.10 |[KNR 402/141/3 |ANALOGIA - Montaz podgrzewaczy przeptywowych podumywalkowych 3,7 kW szt 2,00
2.1.11 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna)
3) proba 1,00
2.1.12 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1,00
2.1.13 |KNNR 4/128/2 _|Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkainych
Wyliczenie loscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11+77 18,70
RAZEM:! 18,70|m 18,70
2.1.14 |[KNR 215/608/5 |Zawory odcinajace na ci$nienie do 1-MPa, kulowy Fi 15-mm szt 2,00
2.1.15 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny Dn-15-mm szt 1,00
2.1.16 |KNNR 4/137/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm szt 2,00
2.1.17 |Kalkulacja Zabezpieczenie pozarowe przejsé rurowych
indywidualna szt 1,00
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2.2 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.2.1 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
2) kpl 1,00
2.2.2 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
) szt 1,00
2.2.3 |KNNR 4/216/1 |ANALOGIA - Wpusty ze stali nierdzewnej, podtogowy, Fi-50-mm, uszczelnienie zaprawg cementowa.
1) szt 1,00
2.2.4 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 2,00
2.25 |KNNR 4/211/1 |ANALOGIA - Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-40-mm szt 1,00
2.2.6 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
.....___|CEmentowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1s0+1501%008 0,02
RAZEM 0,02|m3 0,02
2.2.7 |KNNR 4/208/1 |ANALOGIA - Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-40-mm m 1,50
2.2.8 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm m 1,50
2.2.9 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
.....___|CEmentowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150450013 0,08
RAZEM 0,08/m3 0,08
2.2.10 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm m 4,15
2.2.11 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1,00
2.2.12 |KNR 504/1407/8 |Montaz zaworu napowietrzajgcego, zawor Fi-110-mm szt 1,00
2.2.13 |[KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu Ill-1V, szerokos$¢
e WYKOPUO.8-15 M
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0383813 ... 3x
RAZEM:: 3,27\/m3 3,27
2.2.14 |KNNR 4/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-110-mm m 8,30
2.2.15 |KNNR 8/110/3 |ANALOGIA - Wstawienie trojnika PVC kielichowego, w wykopie, Fi-160/110/160-mm szt 1,00
2.2.16 |[KNR 228/503/3 |ANALOGIA - Rury ostonowe kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-250-mm
Q) m 1,50
2.2.17 |KNNR 4/226/5 |ANALOGIA - Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wykonywane metoda studniarskg, w gruncie
Q) kat.-IlI-IV, Fi-1000-mm, geboko$¢ do 1,5-m szt 1,00
2.2.18 |KNNR 4/211/8 |ANALOGIA - Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC w studni rewizyjnej Fi-160-mm szt 2,00
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2.3 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.3.1 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
RAZEM 0,09/m3 0,09
2.3.2 |KNNR 4/1708/1 |ANALOGIA - Przytgcze centralnego ogrzewania z rur cisnieniowych PE tgczone metodg skrecania do
(1) istniejgcej sieci m 1,00
2.3.3 |KNNR 4/404/2 |ANALOGIA - Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach skrecanych w budynkach, Fi-26-mm
2) m 70,00
2.3.4 |KNR 35/129/20 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubosci 13 mm, rurocigg Fi-28-mm m 70,00
2.3.5 |KNNR 5/1208/3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100-mm m 12,00
2.3.6 |KNNR 4/404/2 |ANALOGIA - Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach skrecanych w budynkach, Fi-20-mm
2) m 34,00
2.3.7 |KNR 35/129/19 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folia, grubosci 13 mm, rurocigg Fi-22-mm m 34,00
2.3.8 |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie wapiennej lub
.....___|CEmentowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0572%8)004004 0,01
‘ 0,01/m3 0,01
2.3.9 |KNNR 4/404/2 |ANALOGIA - Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach skrecanych w budynkach, Fi-16-mm
m 26,20
2.3.10 |[KNR 35/129/18 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig, grubosci 13 mm, rurocigg Fi-18-mm m 18,20
2.3.11 |KNR 708/806/4 |Montaz zaworu zaporowego, zwrotnego lub odcinajgcego szt 8,00
2.3.12 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugo$¢ do 1600-mm szt 8,00
2.3.13 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm, Z TERMOSTATEM szt 8,00
2.3.14 |KNNR 4/412/6 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm szt 8,00
2.3.15 |KNR 202/2004/5|ANAGOGIA - Obudowa plytami MDF pojedynczych grzejnikow, 1-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
m2 9,92
2.3.16 |KNNR 4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP
1) préba 1,00
2.3.17 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji urzadze 8,00
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24 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.4.1 |KNR 514/401/1 |ANALOGIA - Montaz skrzynki 5-modutowej nadtynkowej z zabezpieczeniem 25A/3 szt 1,00
2.4.2 |KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekrdj do
12,5-mm2 m 14,00
2.4.3 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
w betonie m 8,00
2.4.4 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos$¢ przebicia do 30-cm, Fi-40-mm
(2) otwor 1,00
2.45 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5-mm2 m 8,00
2.4.6 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 8,00
2.4.7 |KNR Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu betonowym o objetosci do 0,50-dm3
403/1010/15 szt 1,00
248 |KNR 514/101/1 |Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 20-kg
Wyliczenie ilosci robot:
Rozdzielnica TP2.1
RAZEM 1,00|szt 1,00
2.4.9 |KNNR 5/1203/4 |Podigczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16-mm2 szt 10,00
2.4.10 |[KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
w betonie m 103,00
2.4.11 |KNNR 5/1209/11 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugo$¢ przebicia do 30-cm, Fi-40-mm
(2) otwor 4,00
2.4.12 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5-mm2 m 210,00
2.4.13 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 103,00
2.4.14 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5-mm2 m 10,00
2.4.15 |KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy Al oswietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 1,00
2.4.16 |KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy B1 oswietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 17,00
2.4.17 \KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy B2 oswietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 2,00
2.4.18 |KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy AW1 oswietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 1,00
2.4.19 |KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy EW1 oswietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 2,00
2.4.20 |KNNR 5/502/3 |ANALOGIA - Oprawy EW?2 os$wietleniowe przykrecane, do 40-W kpl 1,00
2.4.21 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w betonie szt 6,00
2.4.22 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze szt 6,00
2.4.23 |KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - £acznik pojedynczy podtynkowy IP20
1) szt 2,00
2.4.24 |KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - £acznik swiecznikowy podtynkowy IP20
1) szt 2,00
2.4.25 |KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - tacznik schodowy podtynkowy IP20
1) szt 2,00
2.4.26 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5-mm2 szt 114,00
2.4.27 |KNNR Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w
5/1207/13 betonie m 16,00
2.4.28 |KNNR 5/1207/7 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w
betonie m 55,00
2.4.29 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm m 16,00
2.4.30 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm m 55,00
2.4.31 |KNNR 5/102/2 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, do Fi 23-mm|m 55,00
2.4.32 |KNNR 5/101/3 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 37-mm m 16,00
2.4.33 |KNNR 5/111/3 |ANALOGIA - Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 130-mm, na betonie, kanat DPL 105x50
1) z przegordag m 20,00
2.4.34 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5-mm2 m 225,00
2.4.35 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do
7,5-mm2 m 65,00
2.4.36 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrojne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potréjna,
montowane w kanale DLP szt 15,00
2.4.37 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrojne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potréjna,
montowane w blacie szt 1,00
2.4.38 |[KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne potrojne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe, ramka potréjna,
montowane w Scianie szt 2,00
2.4.39 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne podwdjne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 4,00
2.4.40 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne pojedyncze, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP20, podtynkowe szt 3,00
2.4.41 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Gniazda instalacyjne pojedyncze bryzgoszczelne, 16A, 230V, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe |szt 1,00
2.4.42 |KNNR 5/306/2 |ANALOGIA - tacznik $wiecznikowy podtynkowy IP20
(1) szt 2,00
2.4.43 |KNNR 5/308/5 |ANALOGIA - Wpust 1-fazowy do zasilania podgrzewaczy, wentylatoréw i dzwonka szt 5,00
2.4.44 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5-mmz2 m 25,00
2.4.45 |KNNR 5/308/2 |ANALOGIA - Dzwonek szkolny szt 1,00
2.4.46 |KNNR 5/1203/1 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5-mm2 szt 204,00
2.4.47 \KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewéd utozony luzem m 85,00
2.4.48 |KNNR 5/611/1 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120-mm2 szt 7,00
2.4.49 |[KNNR 5/611/5 |kLaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji
zbrojenia, bednarka do 120-mm2 szt 2,00
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2.4.50 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach

Q) obsadzanych, z bednarki m 55,00
2.451 |KNNR 5/601/6 |Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe m 20,00
2.4.52 |KNNR 5/611/11 |taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm |szt 5,00
2.4.53 |KNNR 5/614/3 |ANALOGIA - Ostony przewodow uziemiajgcych, dtugosci do 2-m, podtoze z betonu szt 15,00
2.454 KNP ANALOGIA - Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego do 5 pdl

1813/1301/1 szt 2,00
2.455 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego,

508/902/5 pierwszy pomiar 1,00
2.456 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proby dziatania wytgcznika ré6znicowoprgdowego,

508/902/6 nastepny pomiar 2,00
2.457 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, pierwszy

508/902/1 pomiar 1,00
2.458 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, nastepny

508/902/2 pomiar 15,00
2.459 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

508/901/3 pomiar 1,00
2.4.60 [KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy

508/901/1 pomiar 1,00
2.4.61 [ KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny

508/901/2 pomiar 15,00
2.4.62 |Kalkulacja Zabezpieczenie pozarowe przejs¢ kablowych

indywidualna szt 2,00
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3 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1 Element ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
o_.___ldebokesci2o-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27°116+1,2712,88+34°4,7+12°4+16°16 | 70,12
70,12/m2 70,12
3.1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5-cm glebokosci
KrotNOSC=3
m2 70,12
3.1.3
‘ 70,12/m2 70,12
3.1.4 |KNNRS 6/403/3 |ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x40 wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnetrzne, podstopnice
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 19*3 5,70
RAZEM:: 5,70|m 5,70
3.1.5 |KNNRS 6/403/3 |ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x80 wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnetrzne, palisada boczna
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OS2 4,40
RAZEM:: 4,40|m 4,40
3.1.6 |KNNRS 6/403/3 |ANALOGIA - Obrzeza betonowe 30x8 wraz z wykonaniem taw, betonowe, tawa betonowa, podsypka
......|cementowo-piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ILB+19+4,7422+4404416 43,50
RAZEM:: 43,50/m 43,50
3.1.7 |KNNR 6/106/4 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 5-cm, piasek
1)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27°116+1,2712,88+34°4,7+12°4+1616 | 70,12
70,12/m2 70,12
3.1.8 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15-cm
@
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27*11,6+1,212,88+3,4°4,7+1,2°4+1,6*L6 70,12
70,12|m2 70,12
319 |KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gorna grubos¢ warstwy 5-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27*11,6+1,2°12,88+3,4°4,7+1,2°4+1,6*L6 70,12
‘ 70,12|m2 70,12
3.1.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
2) kolorowa, wypelnienie spoin zapr. cementowo-piaskowg
RAZEM:: 70,12/m2 70,12
3.1.11 |KNNR 6/606/1 |Scieki z elementow betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci 15-cm
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27412 3,90
3,90|m 3,90
3.1.12 |KNR 223/401/1 |ANALOGIA - Pitkochwyt z siatki na stupkach stalowych o z rur stalowych wysokosci 3-m m 16,00
3.1.13 |KNR 223/401/2 |ANALOGIA - Pitkochwyt z siatki na stupkach stalowych, dodatek za kazdy 1-m wysokosci
Krotno$é=2 m 16,00
3.1.14 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75:KM), grunt kategorii
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26(116+10+47+2,2+4+04+16) 87,00
RAZEM:: 87,00\m2 87,00
3.1.15 [KSNR 1/403/1 |ANALOGIA - Humusowanie i obsianie skarp, humus z rob6t ziemnych grubosci5-.em
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2(11,6+19+4,7+2,0+4+04416) 87,00
RAZEM:: 87,00\m2 87,00
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm

r
~|°

.|Betoniarze grupa Il r-g

35.|Zbrojarze grupa Il r-g 80,47

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu Jm llosé

r
I

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02

25.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,27
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Nazwa materiatu

.|Gniazdo instalacyjne potréjne, 16A, 230V, 1P+N+PE, P20, podtynkowe, ramka potréjna, montowane w blacie, puszka typu

media port

.|GriTjrik jrd optytowy [Tblrchy rtrlowl]j, ITkirrow[ Ty, [Tkorkirm, odpowil triTikiCm, wilTTT k[ mi; b[TJTworu i glowicy

termostatycznej wys. 600mm i dt. 1600mm

.|Nadproza prefabrykowane L-19
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Nazwa materiatu llosé

.|Nasiona traw

165.|Rury PVC przepustowe 50-mm m 0,21
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Nazwa materiatu

.|Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do instalacji c.0. mosiezny JFA-4711 15 mm
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Nazwa materiatu

248.|Ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajace K-426 szt 2,42

Zestawienie sprz etu

Nazwa sprz etu Jm llosé
.|Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 15,44

r
o

29.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 5,44
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